Przedmiar robét

Nazwa zamowienia: Rdziostow - sie¢ wodociggowa

Nazwy i kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow
45112200-7 Usuwanie powtoki gleby
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu
45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenow zielonych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociagéw do
odprowadzania sciekow
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggéw do odprowadzania $ciekéw
45232460-4 Roboty sanitarne
45233140-2 Roboty drogowe
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45233320-8 Fundamentowanie drog
45236000-0 Wyréwnywanie terenu

Adres obiektu budowlanego: 138/4, 138/6, 138/7, 138/17, 138/18 obreb nr 0018 - Rdziostow
Nazwa i adres zamawiajgcego: Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 33-395 Chelmiec, ul.Papieska 2
Data opracowania przedmiaru robét: 2022-12-03
Nazwa obiektu lub robét: Sie¢ wodociggowa
Nazwa jednostki opracowujgcej: Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji "Instal-Projekt", ul. T.Kosciuszki 81a, 34-600 Limanowa

Data opracowania:
2022-12-03
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Spis dziatlow przedmiaru roboét

Nazwa dziatu robot

Sie¢ wodociggowa fi 63 mm L=114,00 m, fi 32 mm L=2,00 m

Roboty rozbiérkowe nawierzchni ulepszonych
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Roboty ziemne i montazowe

Odtworzenie nawierzchni utwardzonych




strona nr: 3
Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢ |Krotn
os¢
Kosztorys Rdziostow - sie¢ wodociggowa
1 Grupa Sie¢ wodociagowa fi 63 mm L=114,00 m, fi 32 mm L=2,00 m
1.1 |Element Roboty rozbiorkowe nawierzchni ulepszonych
1 KNNR 6/802/2 |Rozebranie nawierzchni, ttuczen grubo$¢ 15°cm, mechanicznie - analogia grubo$¢ 20 cm (szer.
m2 80,000/ 1,33
2 KNR 401/ 10.8.(.9“.|Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°km
D Oz, e
nawierzchnie utwardzone kruszywem :80.000*0,20
OTUD. 20 O e 16,0000
RAZEM 16,0000/ m3 16,000
3 KNR 401/108/10 | Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'km, j.w. - odw6z na
5 km, doktadng odlegtosc¢ ustali wykonawca
16,0000|m3 16,000
4 KNR 1901/118/3
analogia
16,0000
16,0000/ m3 16,000
1.2 |Element Roboty ziemne i montazowe
5 KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym
0,1160
0,1160/km 0,116
6 KNNR 1/113/1  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubo$¢ warstwy do 15°cm
(szer. 2,00m)
52,00%0,9 : 136,8000
RAZEM:: 136,8000|m2 136,800
7 KNR 201/125/3 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubos¢ warstwy do 15°cm, z przewozem
taczkami, humus bez darni (szer. 2,00m)
36.800/0,9*0,1 15,2000
15,2000|m2 15,200
8 KNR 201/205/1 |Roboty ziemne koparkami podsigebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
do 1°km, koparka 0,15°'m3, grunt kategorii I-I|
RAZEM 25,3200|m3 25,320
9 KNNR 1/208/2 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km
(1) samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu |-V,
samochdd do 5°t, odwéz na 5 km, doktadng odlegtos¢ ustali wykonawca
RAZEM 25,3200|m3 25,320
10 |KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
(2) gtebokos¢ do 3'm, kategoria gruntu llI-1V
wykopy 44,8070, e 130,3200
............................................................................................................... -17,4600
-22,7880
90,0720|m3 90,072
11 |KNNR 1/307/4 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w
gruntach suchych, gtebokosci do 3,0'm, kategoria gruntu -1V
RAZEM:: 10,0080|m3 10,008
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Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢ |Krotn
os¢
12 |KNNR 1/313/4 |Umocnienie Scian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
analogia gruntach suchych, szerokos$¢ do 1'm, umocnienie azurowe w gruncie kategorii lll-1V, gtebokos¢ do
3'm - szalunki typu box
R=0,100 M=1,000 S=1,000
Obliczenie:
: : 414,7200
e, RAZEMET 414,7200)m2 414,720
13 |KNNR 4/1411/1 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 10°cm
analogia  |R=0100 M=1,000 S =0100 e
DO e e e e e
............................................................................................................................................................................ 8,1000
RAZEM:: 8,1000/m3 8,100
14 |KNNR 4/1009/1 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'63’mm, rury PE-HD100 RC SDR11
M
wodocigg fi 63 mm : : 114,0000
15 |KNNR 4/1011/1 |Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomoca ksztattek elektrooporowych, mufa PE,
() T e
"""""""" 9,5000
9,5000|ztgcze 9,500
16 |KNNR 4/1009/1 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'32"'mm - analogia, rury tréjwarstwowe PE
"""""""" 2,0000
RAZEM:: 2,0000|m 2,000
17 |KNNR 4/1011/1 |Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomocg ksztattek skrecanych - analogia, ksztaltka
"""""""" 0,0400
0,0400|ztgcze 0,040
18 |KNNR 4/1011/1 |Potgczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych za pomoca ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE,
(1) zaslepka 63'mm
RAZEM 1,0000|ztacze 1,000
19 |KNNR 4/1011/1 |Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomoca ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE,
(1) mufa elektrooporowa 32°'mm
ztgcze 1,000
20 |KNRW 219/102/ |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z wktadkg metalowg
1 analogia
Obliczenie:
14.000+2.000 116,0000
RAZEM:: 116,0000|m 116,000
21 |KNNR 4/1012/1 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o tgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
(1) kotnierzowe na luzny kotnierz), Fi'63'mm, PE
szt 2,000
22 |KNNR 4/1112/1 |Zasuwa typu "E" kotnierzowa z obudowg montowana na rurociggach PVC i PE, Fi'50'mm
kpl 1,000
23 |KNNR 4/1112/1 |Zasuwa odcinajgca do przytgczy domowych z obudowg montowana na rurociggach PVC i PE,
(1) analogia Fi'25'mm
kpl 1,000
24
kpl 1,000
25 |KNNR 4/1702/1 |Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejgcych rurociggach, rurociggi Fi'63’mm - analogia,
(1) Fi"32'mm
RAZEM:: 1,0000|szt 1,000
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26 |KNNR 4/1606/1 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociag
200°'m) Dn"32-63'mm - analogia
préba 0,580
27 |KNNR 4/1612/1 |Dwukrotne ptukanie sieci wodociggowej, (rurocigg 200'm) Dn"do 150'mm
analogia
RAZEM:: 0,5800|odcinek 0,580 2
28 |KNNR4/1611/1 |Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowej, (rurociag 200'm) Dn'do 150°'mm
"""""""" 0,5800
0,5800|odcinek 0,580
29 |KNR 228/501/9 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek 15 cm ponad wierzch rury
(1) analogia R=0,100 M=1,000 S=1,000
Obliczenie:
............................... 16,8600
16,8600|m3 16,860
30 |KNNR 1/214/2 |Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow obiektowych,
() spycharki, grubosc w stanie luznym 30°cm, kategoria gruntu lll-IV, do3m
OO GO, e
RAZEM:: 107,5320|m3 107,532
31 |KNNR 1/318/4 |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5°'m o $cianach pionowych, gtebokosé do 3,0'm, kategoria
gruntu -1V
Obliczenie:
i 11,9480
e RAZEME. 11,9480/m3 11,948
32 \Mechaniczne plantowanie terenu, spycharka ggsienicowa 74°'kW (100KM), kategoria gruntu IlI-IV
""""""" . 136,8000
RAZEM:: 136,8000|m2 136,800
33
RAZEM:: 15,2000/ m2 15,200
34 |KNNR 1/507/3
Obliczenie:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 152,0000
e RAZEME. 162,0000]m2 152,000
35 |KNNR 1/111/1
AAlOg I e
OGO, e oo
............................................................................................................................................................................ 0,1160
RAZEM:: 0,1160/km 0,116
1.3 |Element Odtworzenie nawierzchni utwardzonych
36 |KNNR6/113/2  |[Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu20'em
P 80,0000
RAZEM:: 80,0000{m2 80,000
37 |KNNR 6/204/5 _ |Nawierzchnie z kamienia tuczonego, warstwa gorna, po uwatowaniu 10'cm
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 80,0000
80,0000|m2 80,000




