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1. Wstep.

Dokumentacje geologiczno — inzynierskg terenu przeznaczonego pod budowe sieci
wodociggowej na dz. nr 488/4, 1034, 1038, 606, 607, 608, 628, 631, 632, 634, 635, 637, 636,
612/1, 612/2, 612/5, 612/4, 613 i 639/1 w miejscowosci Trzetrzewina, wykonano na zlecenie
Inwestora - Zakladu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chelmcu, ul. Papieska 2, 33-
395 Chelmiec, zgodnie z zatwierdzonym ,,Projektem robdt geologicznych dla okreSlenia
warunkéw geologiczno — inzynierskich dla potrzeb budowy sieci wodociggowej na dz. nr
488/4, 1034, 1038, 606, 607, 608, 628, 631, 632, 634, 635, 637, 636, 612/1, 612/2, 612/5,
612/4, 613 i 639/1 w miejscowosci Trzetrzewina" zatwierdzonym przez Staroste
Nowosadeckiego decyzjg z dnia 02.03.2023 r. znak: ORL-IV.6540.4.2023.

Celem i zadaniem geologicznym jest rozpoznanie warunkow geologiczno -
inzynierskich oraz okreslenie przydatnosci terenu dla potrzeb budowy sieci wodociggowej na
dzialkach Nr 488/4, 1034, 1038, 606, 607, 608, 628, 631, 632, 634, 635, 637, 636, 612/1,
612/2, 612/5, 612/4, 613 i 639/1 w miejscowosci Trzetrzewina, ze wzgledu na polozenie
wiekszej czedci projektowanej sieci wodociggowej (wschodni i centralny fragment trasy sieci)
o dtugosci ok. 270 m w nieaktywnym osuwisku (wg Mapy Osuwisk i Terenow Zagrozonych
ruchami masowymi, wykonanej w ramach projektu SOPO dla gminy Chelmiec oraz Karty
rejestracyjnej osuwiska KRO Nr 12-10-022-047472).

Projektowane zadanie realizowane bedzie w ramach inwestycji pn. "Rozbudowa
wodociagu rozdzielczego w miejscowosci Trzetrzewina do dz. 612/1, 612/2...".

Dokumentacje geologiczno — inzynierska opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologiczne;
i dokumentacji geologiczno — inzynierskiej (Dz. U. z dnia 15.12.2016r., poz.2033).

Do zlecenia na wykonanie badan Inwestor dotaczyt podktad sytuacyjno - wysokosciowy
w skali 1 : 1000 z naniesiong lokalizacja projektowanej inwestycji.

Badania laboratoryjne gruntéw wykonano w laboratorium ,,ProGeo” w Nowym Saczu.

Dokumentacje niniejszg wykonano na podstawie:

Wizji lokalnej i kartowania geologicznego terenu badan.

Trzech otworow badawczych do glebokosei 3,0 m ppt i tacznym metrazu 9,0 mb.
Polowych, makroskopowych badan préb gruntu.

Badan laboratoryjnych pobranych prob gruntu.

Mapy topograficznej w skali 1 : 25 000.

o W b W Iy =

Szczegdtowej mapy geologicznej w skali 1 : 50 000.
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7. Mapy sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1 : 1000.
8. Karty rejestracyjnej osuwiska.
9. Literatury fachowej i obecnie obowigzujacych norm.

Prace terenowe wykonano 23 marca 2023 r.

Otwory badawcze wyznaczono w terenie w nawigzaniu do istniejacej zabudowy
i szczegolow topograficznych, w oparciu o mape sytuacyjno - wysokosciowg w skali 1 : 1000.

Rzedne terenu w miejscach otworéw okreslono przez niwelacje.

2. Wymagania techniczno — budowlane i kategoria geotechniczna obiektu.

Na badanym terenie projektuje sie budowe sieci wodociggowej. Projektowana sie¢
wykonana zostanie z rur PE 100 RC SDR11 (PN16) w zakresie srednic ©@90+40 mm o
dtugosci 346,0 mb. Przekroczenie drogi powiatowej nr 1548K w km 1+810 wykonane
zostanie z rur PE o $rednicy @90 m i wykonane zostanie metoda przewiertu sterowanego w
rurze ostonowej PE 3160 x 9,5 mm. Posadowienie wodociagu na glebokosci od 1,60 m do
1,65 mp.p.t.

Na podstawie ,,Mapy osuwisk i terenéw zagrozonych ruchami masowymi” (MOTZ)
wykonanej w ramach projektu Systemu Ostony Przeciwosuwiskowej (SOPO) dla gminy
Chelmiec oraz Karty Rejestracyjnej Osuwiska (KRO) Nr 12-10-022-047472 wigksza czgs¢
trasy sieci wodociggowej (wschodni i centralny fragment trasy sieci) o dlugosci ok. 270 m,
polozony jest w nieaktywnym osuwisku. Wyniki wykonanych prac geologicznych
potwierdzily wystepowanie skomplikowanych warunkéw gruntowych.

Wg informacji zawartych w karcie wymagan techniczno — budowlanych oraz analizy
warunkéw geologiczno - inzynierskich, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. Nr 2012, poz. 463)
gleboko$é posadowienia projektowanej sieci oraz skomplikowane warunki geologiczne terenu
(osuwisko), powodujg ze inwestycje nalezy zaliczy¢ do trzeciej kategorii geotechnicznej.
Dla pozostalej czesci sieci wodociagowej biegnacej poza osuwiskiem warunki gruntowe
nalezy zakwalifikowa¢ jako proste, a glebokos¢ posadowienia projektowanej sieci na
glebokosci 1,60 - 1,65 m p.p.t. powoduje, ze nalezy zaliczy¢ ja do drugiej kategorii

geotechnicznej.
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2.1. Charakterystyka projektowanego obiektu.

Na badanym terenie projektuje sie budowe sieci wodociggowej. Projektowana sieé
wykonana zostanie z rur PE 100 RC SDR11 (PN16) w zakresie Srednic ©90+(40 mm o
dhugosci 346,0 mb. Przekroczenie drogi powiatowej nr 1548K w km 1+810 wykonane
zostanie z rur PE o $rednicy @90 m i wykonane zostanie metoda przewiertu sterowanego w
rurze ostonowej PE @160 x 9,5 mm. Posadowienie wodociggu na glebokosci od 1,60 m do

1,65 m p.p.t.

2.2. Wariantowe rozwiazanie przebiegu sieci.

Projektowana inwestycja ma za zadanie budowe sieci wodociagowej w miejscowosci
Trzetrzewina.

Nie jest mozliwe ominigcie obszaru osuwiska nieaktywnego przez ktdére przebiega
inwestycja, poniewaz sie¢ przebiega wzdluz granicy lokalnej drogi, ponadto sie¢
wodociggowa bedzie podigczana do dziatek na ktérych znajduje si¢ omawiane osuwisko.
Jego trasa uzyskata zgody wiascicieli gruntow.

Majac na uwadze powyzsze mozna stwierdzié, ze trasa projektowanej inwestycji zostala
zaprojektowana nalezycie i nie ma mozliwosci zaprojektowania innego wariantu przebiegu

trasy sieci wodociggowe;j.

3. Ocena zakresu wykonanvych prac geologicznych.

Celem opracowania zawartym w projekcie robdt geologicznych bylo rozpoznanie
warunkow geologiczno - inzynierskich i hydrogeologicznych oraz okreslenie przydatnosci
terenu dla potrzeb budowy sieci wodociggowej na dziatkach Nr 488/4, 1034, 1038, 606, 607,
608, 628, 631, 632, 634, 635, 637, 636, 612/1, 612/2, 612/5, 612/4, 613 i 639/1 w
miejscowosci Trzetrzewina.

W tym celu na omawianym terenie wykonano roboty geologiczne zgodnie z
zatwierdzonym projektem. Wykonane zostaty trzy otwory badawcze Nr 1, 2 1 3 do glebokosci
3,0 m ppt. Otwory wykonano wiertnicag udarows, probnikiem okienkowym typu RKS o
$rednicy 50 mm.

Roboty geologiczne prowadzone byly na dziatkach nr 631, 612/1 i 613. Wlascicielem
dzialki Nr 631 (wykonano otwdr Nr 1) jest Popardowski Jozef, Trzetrzewina 221, 33-395

Trzetrzewina, adres do korespondencji: Trzetrzewina 430, 33-395 Trzetrzewina 1

Popardowska Wiadystawa, zam. Trzetrzewina 430, 33-395 Trzetrzewina; dziatki nr 612/1



ProGeo — Piotr Prokopczuk 6

(wykonano otwor Nr 2) jest Dudzik Gabriela, zam. Trzetrzewina 288, 33-395 Trzetrzewina
oraz wiascicielem dziatki nr 613 (wykonano otwor Nr 3) jest Kaminski Bogustaw i Kaminiska
Maria, Krasne Potockie 169, 33-395 Trzetrzewina, adres do korespondencii: Trzetrzewina

415, 33-395 Trzetrzewina.

Prace wykonane byly pod nadzorem geologa, ktory na biezagco wykonywat profilowanie
geologiczne odstonietych warstw i pobieral probki gruntéw z otworéw badawczych oraz
prowadzil obserwacje hydrogeologiczne. Po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych
z rozpoznaniem, otwory zostaly zlikwidowane. Likwidacja polegala na zasypaniu urobkiem
z zachowaniem kolejnosci warstw, z ubijaniem co 50 cm.

Dla prébek gruntu pobranych z otworéw wykonano badania laboratoryjne okreslajace:
wilgotno$é, gestosé objetosciows, stopien plastycznosci, kat tarcia wewngtrznego i spojnosc.
Modut odksztalcenia pierwotnego okre$lono metoda B na podstawie korelacji z wykresem
Rys. 7 w normie PN-B-03020:1981. Wytrzymato$¢ na S$ciskanie i stopien zageszczenia
okre$lono metoda C na podstawie danych normatywnych.

Wykonane prace umozliwily ocene warunkéw geologiczno - inzynierskich i byly

wystarczajace dla potrzeb budowy sieci wodociagowej w miejscowosci Trzetrzewina.

4. Polozenie i morfologia terenu.

Badany teren polozony jest w zachodniej czesci miejscowosci Trzetrzewina,
przynaleznej administracyjnie do gminy Chetmiec, pow. nowosadecki. Projektowana sie¢
wodociggowa przebiega w niewielkim fragmencie przez droge powiatowg nr 1548K relacji
Trzetrzewina - Podrzecze oraz przez droge dojazdowsg. Sie¢ wodociagowa obejmuje dziatki nr
488/4, 1034, 1038, 606, 607 oraz dzialki znajdujgce si¢ w osuwisku (w miejscu przebiegajace;j
sieci) nr 608, 628, 631, 632, 634, 635, 637, 636, 612/1, 612/2, 612/5, 612/4, 613 i 639/1.
Dokladny przebieg sieci przedstawiony zostal na zal. 3.1 - 3.2.

Teren badan uzbrojony jest w wodociggows, energetyczng i kanalizacyjng sie¢
uzbrojenia podziemnego oraz telekomunikacyjng sie¢ napowietrzng.

Obszar badan polozony jest poza Poludniowomatopolskim Obszarem Chronionego
Krajobrazu, poza obszarami sieci Natura 2000 i innymi formami ochrony przyrody.

Pod wzgledem morfologicznym i geomorfologicznym badany teren potozony jest w
srodkowej partii zbocza Lysej Gory, nachylonego generalnie w kierunku wschodnim tj. w

kierunku zrodliskowych fragmentéw potoku Niskowka. Same dzialki nachylone sg w
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kierunku wschodnim, a rzedne terenu w miejscu budowy sieci wynosza ok. 473,4 - 509,7 m
npm.

Wedlug MOTZ i KRO wieksza czesé trasy sieci wodociggowe]j (wschodni i centralny
fragment trasy sieci) o dtugosci ok. 270 m, potozony jest w nieaktywnym osuwisku. Zasi¢g
osuwiska wg MOTZ przedstawia zatacznik Nr 2.

Wg KRO Nr 12-10-022-047472 jest to osuwisko skalno — zwietrzelinowe, o migzszosci
koluwium wynoszacej 10 m. Skarpa gléwna osuwiska ma wysokos$¢ do 2 m, a czoto osuwiska
jest wysokosci ok. 3 m. W obrebie osuwiska nie stwierdzono uszkodzen zabudowy,
infrastruktury komunikacyjnej i linii przesylowych. Prawdopodobne jest wystgpienie ruchow
osuwiskowych po dhugotrwatych opadach lub wystapieniu innych zjawisk o charakterze
katastrofalnym. KRO zostata przedstawiona na zatagczniku nr 9.

W trakcie wizji terenowej w obrebie trasy projektowanej sieci wodociggowej nie
zaobserwowano form morfologicznych $wiadczacych o istnieniu czynnych proceséw
osuwiskowych (czynnych osuwisk). Brak jest $wiezych skarp i otwartych szczelin oraz
zafalowan powierzchni terenu. Budynki zlokalizowane w sasiedztwie oraz istniejaca
infrastruktura techniczna sg w dobrym stanie technicznym i nie wykazuja sladéw spekan czy

przemieszczen.

5. Budowa geologiczna.

Badany teren polozony jest w obrebie jednej z najwigkszych jednostek tektonicznych
Karpat Fliszowych — plaszczowiny magurskiej, w jej strefie facjalnej zwanej raczanska.
Zbudowana jest ona ze skat osadowych wieku kredowego i paleogenskiego sktadajgcych si¢ z
naprzemianlegtych piaskowcow i tupkéw - typowych utworéw fliszowych. Na badanym
terenie w podlozu wystepujg piaskowce grubolawicowe oraz piaskowce, tupki i margle -
warstwy ropianieckie (inoceramowe), wieku senonisko — paleocefiskiego.

W wykonanym otworze badawczym Nr 1 na glebokosci 1,9 m ppt stwierdzono
wystepowanie stropu podioza skalnego tupkowego.

Zbocza gor i wzniesieh przykryte sg warstwa glin, rumoszy i zwietrzelin gliniastych
o zmiennej migzszosci, uzaleznionej gtdwnie od kata nachylenia zbocza. Na zboczach
stromych jest ona mniejsza i czesto wykazuje tendencje do zsuwania si¢ i tworzenia splywow
powierzchniowych warstw gruntu. Ruch mas ziemnych po zboczu wystepuje najczesciej na
glebokosci stropu podloza skalnego jak i w obrgbie pakietow tupkowo — piaskowcowych.

Powierzchnig pos$lizgu jest tutaj przewaznie powierzchnia stropu przewarstwien skaly
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tupkowej, na ktorych gromadzi si¢ warstwa wody gruntowej. Woda ta powoduje nadmierne
nawilgocenie gliniasto — rumoszowych utworéw pokrywy zwietrzelinowej, utrate ich
spojnosci i ruch w dét zbocza.

W wykonanych otworach badawczych stwierdzono wystepowanie utworéw
czwartorzedowych wyksztatlconych w postaci koluwialnych: glin piaszczystych z domieszka
okruchow tupka, rumoszy gliniastych tupka, rumoszy tupka. Catos$¢ przykrywa warstwa gleby
o migzszosci 0,3 m lub nasyp niebudowlany o migzszosci 0,3 - 0,6 m.

W otworach badawczych do glebokosci 3,0 m nie stwierdzono wystgpowania
powierzchni poslizgu.

Na terenie opracowania brak jest zt6z kopalin mogacych by¢ wykorzystanych przy
wykonywaniu projektowanej inwestycji.

Najblizej znajdujg si¢ na:

e poludniowy-wschod od terenu badan w odleglosci 2,6 km - "Niskowa" - kopalina:
surowce ilaste ceramiki budowlane;j,

e poludniowy-zachdd od terenu badan w odleglosci 2,7 km - "Kwasowiec" - kopalina:
surowce ilaste ceramiki budowlane;j,

e potudniowy-wschdd od terenu badan w odlegtosci 2,8 km - "Chochorowice" - kopalina:
surowce ilaste ceramiki budowlane;j,

e poOlnocny-wschdd od terenu badan w odlegtosei 4,7 km - "Kleczany" - kopalina: kamienie
famane 1 bloczne,

e poOlnocny-wschéd od terenu badan w odlegtosci 4,7 km - "Chomranice" - kopalina:

kamienie tfamane i bloczne.

6. Charakterystyka warunkow wodnych.

Wody powierzchniowe w najblizszej okolicy terenu badan reprezentowane sg przez
drobne cieki bez nazwy, bedace zrodliskowymi fragmentami potoku Niskowka, ptyngcymi w
odlegtosei ok. 130 - 260 m na poinocny -wschod i potudniowy - wschod od terenu badan.
Potok Niskéwka ptynie w odleglosci 1,1 km na wschéd od terenu badan.

Obszar badan potozony jest poza terenami zagrozonymi podtopieniami wg mapy
obszar6w zagrozonych podtopieniami, baza danych PSH.

W rejonie Trzetrzewiny wystepuja dwa horyzonty wodonosne wodd podziemnych:
gleboki kredowo-paleogenski i ptytki czwartorzedowy.

Wody gruntowe horyzontu kredowo-paleogenskiego zawarte sg w szczelinach spekan

piaskowcdéw i tupkow fliszowych podloza skalnego. Ilo$¢ ich uzalezniona jest od ilosci i
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wielko$ci szczelin piaskowca kontaktujgcych si¢ ze soba i jego porowatosci. Wystepujg one
na znacznych glebokos$ciach, przekraczajacych 20 m. Warstwy lupkowe sg praktycznie
bezwodne.

Woda gruntowa horyzontu ptytkiego, czwartorzedowego, w obrebie zboczy nie posiada
swobodnego zwierciadla, wystepuje bowiem w postaci saczen w obregbie rumoszowo —
gliniastych utworéw pokrywy zwietrzelinowej. Saczenia te w normalnych okresach roku
grupuja sie w poblizu spagu warstwy zwietrzeliny, w okresach bardziej obfitujgcych w opady
deszczu lub w czasie roztopéw wiosennych wystepuja praktycznie w catym profilu
gruntowym czwartorzedu zboczowego, a ich ilos¢ i wydajnos¢ wielokrotnie si¢ zwigksza.
Zasilane sa gtéwnie wodami opadowymi infiltracyjnymi oraz wodami horyzontu kredowo-
paleogenskiego wyplywajacymi z podtoza skalnego w miejscach wychodni jego warstw.

W wykonanych otworach badawczych do glebokosci 3,0 m ppt nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowe;.

7. Charakterystyka warunkdéw geologiczno — inzynierskich.

Na podstawie wykonanych badan polowych i laboratoryjnych pobranych préb gruntu w
oparciu o obowigzujgce normy oraz uwzgledniajac geneze i stratygrafie, zalegajace w

podtozu grunty zaliczono do szesciu warstw geologiczno-inzynierskich.

Do warstwy I zaliczono nasyp niebudowlany, o barwie popielatej. Wystepowanie

warstwy I stwierdzono w dwoch otworach badawczych odpowiednio od powierzchni terenu
do glebokosci:
e 0,6 m ppt w otworze Nr 1;
e 0,3 m ppt w otworze Nr 3.
Dla warstwy I nie okre$lono parametrow fizyko — mechanicznych gruntow.

Warstwa I stanowi grunt stabo nosny, srednio przydatny do posadowienia projektowanej sieci.

Do warstwy II zaliczono koluwialne, plastyczne gliny piaszczyste z domieszka

okruchéw tupka, o barwie bragzowej. Wystepowanie warstwy II stwierdzono w jednym
otworze badawczym Nr 1 na gltebokosci: 0,6 — 1,0 m ppt.

Dla warstwy II okre$lono parametry fizyko — mechaniczne, ktérych Srednie wartosci
przedstawiajg si¢ nastepujaco:
- wilgotno$¢ naturalna Wn= 17,4%

- gestos¢ objetosciowa p =2,10 t m>
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- stopien plastycznosci I, = 0,33
(stan plastyczny)
- kat tarcia wewnetrznego ou =12°
- kohezja Cu =13 kPa
- modut odksztatcenia pierwotnego Eo =16 000 kPa

Warstwa II stanowi grunt srednio nosny, przydatny do posadowienia projektowanej sieci.

Do warstwy IIIA zaliczono koluwialne, twardoplastyczne rumosze gliniaste fupka, o

barwie brazowej i brgzowo - popielatej. Okruchy tupka wielkosci 5 cm w ilosci ok. 70%,
material wypelniajacy stanowi glina pylasta. Wystepowanie warstwy IIIA stwierdzono we
wszystkich otworach badawczych odpowiednio na glebokosci:
e 1,0-1,9m pptw otworze Nr 1;
e 0,3-2,6mpptwotworze Nr 2;
e 1,7-2,5m ppt w otworze Nr 3.
Dla warstwy IIIA okreslono parametry fizyko — mechaniczne, ktérych Srednie

wartosci przedstawiajg si¢ nastepujgco:

- wilgotnos$¢ naturalna Wn =20,6 - 20,8 %
- gestos¢ objetosciowa p =210 t-m>
- stopien plastycznosci IL = 0,16-0,22

(stan twardoplastyczny)

- kat tarcia wewngtrznego éu =14-15°
- kohezja Cu =18 -20kPa
- modut odksztalcenia pierwotnego Eo =20 000 - 23 000 kPa

Warstwa IIIA stanowi grunt $rednio nosny, przydatny do posadowienia projektowane;j sieci.

Do warstwy IIIB zaliczono koluwialne, plastyczne rumosze gliniaste tupka, o barwie

brazowo - popielatej. Okruchy tupka wielkosci 5 cm w ilosci ok. 70%, materiat wypelniajacy
stanowi glina pylasta. Wystepowanie warstwy IIIB stwierdzono w jednym otworze
badawczym Nr 3 na glebokosci: 0,3 — 1,7 m ppt.

Dla warstwy IIIB okreslono parametry fizyko — mechaniczne, ktérych srednie wartosci
przedstawiajg si¢ nastepujaco:
- wilgotnos¢ naturalna Wn=252%

- gestos¢ objetosciowa p =20 tm>
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- stopien plastycznosci IL = 0,28
(stan plastyczny)
- kat tarcia wewnetrznego éu =13°
- kohezja Cu =15kPa
- modut odksztalcenia pierwotnego Eo =17 000 kPa

Warstwa I1IB stanowi grunt $rednio nosny, przydatny do posadowienia projektowanej sieci.

Do _warstwy IV zaliczono koluwialne, sredniozageszczone, rumosze tupka, o barwie

bragzowo - popielatej. Okruchy tupka wielkosci 5 cm w ilosci ok. 85%. Wystepowanie
warstwy IV stwierdzono w dwéch otworach badawczych na glebokosci:
e 2.6—3,0m pptwotworze Nr 2;
e 2.5-3,0m pptw otworze Nr 3.
Dla warstwy IV okreslono parametry fizyko — mechaniczne, ktérych Srednie wartosci

przedstawiajg si¢ nastepujaco:

- wilgotnos$¢ naturalna Wn =972 %
- gesto$¢ objetosciowa p =22 tm>
- stopien zageszczenia Ip = 0,40

(stan sredniozageszczony)
- kat tarcia wewnetrznego éu =37°
- modut odksztalcenia pierwotnego Eo =118 000 kPa

Warstwa IV stanowi grunt nosny, przydatny do posadowienia projektowanej sieci.

Do warstwy V zaliczono podloze skalne tupkowe, o barwie brazowej. Wystgpowanie

warstwy V stwierdzono w jednym otworze badawczym: Nr 1 na glebokosci 1,9 - 3,0 m ppt.
Dla warstwy V okreslono jedynie parametr wytrzymatosci na Sciskanie roéwny Rc = 1,5
—2,0 MN/m’. fga
Warstwa V stanowi grunt nosny, $rednio przydatny do posadowienia projektowanej
sieci.

7.1. Analiza przeprowadzonych badan geologiczno — inzynierskich.

Grunty warstwy I i II- zaliczano do III kategorii urabialnosci (grunty tatwo urabialne) i
sg one korzystne do posadowienia projektowanej sieci.
Grunty warstwy IIA i IIIB- zaliczano do III/IV kategorii urabialnosci (grunty atwo/

$rednio urabialne) i sg one korzystne do posadowienia projektowanej sieci.
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Grunty warstwy IV — zaliczano do IV kategorii urabialnosci (grunty $rednio urabialne) i
sa one korzystne do posadowienia projektowane;j sieci.

Grunty warstwy V — zaliczano do V kategorii urabialnosci (grunty trudno urabialne) i
sa one malto korzystne dla posadowienia projektowanej sieci.

W wykonanych otworach badawczych na zakladanej glgbokosci posadowienia
projektowanej sieci wodociagowej tj. od 1,60 m do 1,65 m p.p.t. nie stwierdzono gruntéw
trudno urabialnych i mato korzystnych do wykonania wykopéw pod projektowang siec.

Wykonane roboty geologiczne, przeprowadzone badania terenowe i laboratoryjne
umozliwily wlasciwa ocene warunkéw geologiczno - inzynierskich i przydatnosci terenu oraz
byly wystarczajace dla potrzeb posadowienia projektowanej inwestycji biegnacej w obrgbie

osuwiska.

7.2. Wskazanie terenéw niekorzystnych na potrzeby posadowienia sieci.

W wykonanych otworach badawczych na zaktadanej glebokosci posadowienia tj. 1,60 -
1,65 m ppt nie stwierdzono wystepowania gruntéw trudno urabialnych, cigglego zwierciadta
wody gruntowej, natomiast stwierdzono wystgpowanie gruntéw antropogenicznych.

Na trasie projektowanej sieci nie stwierdzono wystgpowania terendw niekorzystnych do
posadowienia projektowanej inwestycji.

Wystepujagce na trasie projektowanej inwestycji osuwiéko, po wykonaniu zalecen

zawartych w rozdziale 10 nie bedzie mialo negatywnego wptywu na projektowana inwestycje.

8. Charakterystyka zjawisk i procesé6w geodynamicznych wystepujacych

na omawianym terenie i w jego sasiedztwie.

Wedlug MOTZ i KRO wieksza cze$¢ trasy sieci wodociggowej (wschodni i centralny
fragment trasy sieci) o dlugosci ok. 270 m, potozony jest w nieaktywnym osuwisku. Zasieg
osuwiska wg MOTZ przedstawia zatagcznik Nr 2.

Wg KRO Nr 12-10-022-047472 jest to osuwisko skalno — zwietrzelinowe, 0 migzszosci
koluwium wynoszacej 10 m. Skarpa gtéwna osuwiska ma wysokos$¢ do 2 m, a czoto osuwiska
jest wysokosci ok. 3 m. W obrebie osuwiska nie stwierdzono uszkodzen zabudowy.
infrastruktury komunikacyjnej i linii przesylowych. Prawdopodobne jest wystgpienie ruchow
osuwiskowych po dhugotrwatych opadach lub wystapieniu innych zjawisk o charakterze

katastrofalnym. KRO zostata przedstawiona na zalgczniku nr 9.
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W trakcie kartowania terenu w obrebie trasy projektowanej sieci wodociggowej nie
zaobserwowano form morfologicznych $wiadczacych o istnieniu czynnych procesow
osuwiskowych (czynnych osuwisk). Brak jest swiezych skarp i otwartych szczelin oraz
zafalowan powierzchni terenu. Budynki zlokalizowane w sasiedztwie oraz istniejaca
infrastruktura techniczna sg w dobrym stanie technicznym i nie wykazujg Sladow spekan czy
przemieszczen.

W  wykonanych otworach badawczych stwierdzono wystepowanie utworow
czwartorzedowych wyksztatlconych w postaci koluwialnych: glin piaszczystych z domieszka
okruchéw tupka, rumoszy gliniastych tupka, rumoszy tupka. W wykonanym otworze Nr 1
przewiercono utwory koluwialne, natomiast w pozostalych otworach nie przewiercono
utworéw koluwialnych.

W otworach badawczych do glebokosci 3,0 m nie stwierdzono wystepowania

powierzchni poslizgu.

8.1. Okreslenie kierunkéw rekultywacji obszarow zmienionych antropogenicznie.

Omawiany odcinek projektowanej trasy sieci obejmuje fragment drogi. W zwiazku z
tym, ze roboty w tym terenie wykonywane beda metoda przewiertu sterowanego nie

przewiduje si¢ rekultywacji terenu.

8.2. Monitoring obiektu.

W zwigzku z brakiem wystepowania na omawianym terenie czynnych zjawisk i
proceséw geodynamicznych nie przewiduje si¢ prowadzenia wglebnego monitoringu,
natomiast wskazane jest prowadzenie monitoringu geodezyjnego obiektow naziemnych np.

hydrantow.

9.Prognoza zmian warunkow geologiczno — inzynierskich oraz wplyw inwestyvcji na

srodowisko.

Zgodnie z zalozeniami projektowymi sie¢ wodociggowa ulozona zostanie metodg
przewiertu sterowanego w rejonie drogi powiatowej nr 1548K, natomiast pozostalg czgs¢
sieci projektuje sie posadowi¢ metodg wykopu. Posadowienie sieci na glebokosci od 1,60 m
do 1,65 m p.p.t. W zwigzku z przebiegiem inwestycji przez teren nieaktywnego osuwiska,
zaleca sie wykonanie projektowanej sieci wodociagowej w jego obrebie metodg przewiertu

sterowanego.
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Po wykonaniu powyzszego zalecenia podczas budowy, uzytkowania projektowanej
inwestycji nie nastgpi znaczaca zmiana warunkow geologiczno — inzynierskich. Powstajgca
inwestycja oraz przewidywane prace ziemne nie spowoduja zmian w morfologii terenu.
Budowa inwestycji wymagala bedzie wykonywania niewielkich wykopoéw, pod komory
przewiertowe. Zasypanie wykopow materiatem nieprzepuszczalnym (gling).

Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wplywu na Srodowisko
gruntowo — wodne. Po wykonaniu zalecen zawartych w rozdziale 10 realizacja inwestycji nie

spowoduje uruchomienia osuwiska i nie naruszy rownowagi stoku.

10. Wskazania dotyczace sposobu racjonalnego posadowienia projektowanego

obiektu i niezbednych prac zabezpieczajacych.

Zaleca sig¢:

e posadowienie projektowanej sieci w obrebie osuwiska metoda przewiertu
sterowanego na gl¢bokosci 1,60 - 1,65 m ppt, a na pozostalym obszarze (poza
osuwiskiem) wykonanie wykopow krotkimi odcinkami z natychmiastowym
ich zasypaniem materialem nieprzepuszczalnym lub urobkiem (gling),

e wykonanie wykopéw w suchej porze roku i zakaz pozostawiania otwartych

wykopéw na dzialanie czynnikow atmosferycznych tj. deszcz, mroz.

11. Literatura.
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http.//bazadata.pgi.gov.pl/data/mgsp/2/4/mgsp2A1035.jpg [dostep: 04.2023 r.]

e Z. Koluch, D. Nowicka - Mapa Osuwisk i Terenéw Zagrozonych Ruchami Masowymi

dla gminy dla gminy Chelmiec w skali 1 : 10 000, 2012 r.

https://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/SOPO/Wyszukaj3 [dostep, 04.2023 r.]

Z. Koluch, D. Nowicka - Karta rejestracyjna osuwiska Nr 12-10-022-047472,
GEOTESTER, Modlnica, 2012 1.

[udostepniona na wniosek przez Staroste Nowosgdeckiego].
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1. Teren badan polozony jest w $rodkowej partii zbocza Lysej Gory, nachylonego
generalnie w kierunku wschodnim tj. w kierunku zrodliskowych fragmentéw potoku
Niskowka. Same dziatki nachylone sg w kierunku wschodnim, a rzedne terenu w
miejscu budowy sieci wynosza ok. 473,4 - 509,7 m npm.

2. Wedlug MOTZ i KRO wieksza cze$¢ trasy sieci wodociggowej (wschodni i centralny
fragment trasy sieci) o dtugosci ok. 270 m, potozony jest w nieaktywnym osuwisku.
W trakcie kartowania terenu w obrebie trasy projektowanej sieci wodociagowej nie
zaobserwowano form morfologicznych $wiadczacych o istnieniu czynnych proceséw
osuwiskowych (czynnych osuwisk). Brak jest swiezych skarp i otwartych szczelin
oraz zafalowan powierzchni terenu. Budynki zlokalizowane w sgsiedztwie oraz
istniejaca infrastruktura techniczna sa w dobrym stanie technicznym i nie wykazuja
Sladow spekan czy przemieszczen.

3. Podloze terenu przeznaczonego pod budowe projektowanej inwestycji budujg grunty
rodzime, czwartorzedowe i kredowo-palogenskie podloze skalne, opisane w 7
rozdziale niniejszej dokumentacji. Grunty te wedlug wtasnosci fizyko-mechanicznych
i genezy mozna zaliczy¢ do szesciu warstw geologiczno - inzynierskich.

4. W wykonanych otworach badawczych do glebokosci 3,0 m ppt nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowe;.

5. Teren badan jest przydatny pod budowe sieci wodociggowej w Trzetrzewinie. Po
wykonaniu zalecen zawartych w rozdziale 10 istnieje mozliwos¢ racjonalnej i
bezpiecznej realizacji projektowanej inwestycji.

6. W zwiazku z brakiem wystepowania na omawianym terenie czynnych zjawisk i
proceséw geodynamicznych nie przewiduje si¢ prowadzenia wglebnego monitoringu,
natomiast wskazane jest prowadzenie monitoringu geodezyjnego obiektow
naziemnych np. hydrantéw.

7. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w §19 i 23 ust. 2. Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologiczne;
i dokumentaciji geologiczno — inzynierskiej. Nie opracowano pozostatych zatgcznikow
mapowych, gdyz na omawianym terenie nie wystepuje zjawiska i grunty, ktorych
powyzsze mapy dotycza, lub ich opracowanie nie przedstawia zadnej wartosci przy
zalozonej glebokosci posadowienia.

8. Niniejsza dokumentacje nalezy przedlozy¢ do zatwierdzenia w Starostwie

Powiatowym w Nowym Saczu.
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PROGEO PROKOPCZUK

ul. Gtowackiego 34A, 33-300 Nowy Sacz

Profil numer 1

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zat.Nr: 4.1

Wiertnica: RKS

Miejscowos$é: Trzetrzewina
Gmina: Chetmiec

Powiat: nowosgdecki
Wojewddztwo: matopolskie

Obiekt: Budowa sieci wodociggowe;j
Inwestor: ZGKiM

Wiercenie: ProGeo Prokopczuk

Dozér geol.: mgr inz. Piotr Prokopczuk

System wiercenia: udarowy

Rzedna: 499.10 m n.p.m.

Skala 1: 100

Data wiercenia: 23-03-202

E ID/IL N
% [0} —_ “g p § NT) {T:
88| 5| E| - | E 5 22l 3383
$8al| 9 © "5 5 Opis Litologiczn: = = c8|lco| & =
83 2| ® & ° P giczny [ 2 |sN|o5| S ©
e8| § | 8 “— & £ § |anjse| 2| 2
&3 5| & E & |28|82 2| &
ko 2 nglng s
® £
R g 2 =
1 2 6 7 8 9 10 | 11 12
‘ nasyp niebudowlany, popielaty nN |
glina piaszczysta z domieszka okruchéw tupka, Gp+KR pl 033 w 1]
brgzowa
< rumosz gliniasty tupka (okruchy tupka wielko$ci KRg tpl 0.20 |mwiw| A
5 cm w ilosci ok. 70%, mat. wyp.: glina
—2.0 1.90 ylasta), brgzowy
S| - = podioze skalne tupkowe, brazowe t v
90 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domysina (zgodna z tematem)
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PROGEO PROKOPCZUK

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 2

Zat.Nr: 4.2

Wiertnica: RKS

Miejscowos¢: Trzetrzewina
Gmina: Chetmiec
Powiat: nowosadecki

Obiekt: Budowa sieci wodociagowej
Inwestor: ZGKiM
Wiercenie: ProGeo Prokopczuk

System wiercenia: udarowy

Rzedna: 486.50 m n.p.m.

Wojewodztwo: matopolskie Dozor geol.: mgr inz. Piotr Prokopczuk Skala 1: 100 | Data wiercenia: 23-03-2023
& ID/IL
% © "é 3 '3) é (]
QO o= —_ = = %
2= |8 E| ¢ | £ 2 | 5| €| 3| B |shE
S gc | 2| = S k) Opis Litologiczny - o | 58|52 B 258
2T c ® © o [0] o o = O | .= N o |89 S
= & N & £ S | 84|88 £ 58
R & | P |0 g &3
3 g =
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12
e gleba, brunatna Gb
= 0.30 ]
rumosz gliniasty tupka (okruchy tupka wielko$ci
—1.0 5 cm w ilosci ok. 70%, mat. wyp.: glina 0.18 | mw/w
| pylasta), brazowy KRg tol A
le}
L 20 1.70 | rumosz gliniasty tupka (okruchy tupka wielko$ci
’ 5 cm w ilosci ok. 70%, mat. wyp.: glina 0.16
L pylasta), brazowo-popielaty o
2.60 rumosz tupka (okruchy tupka wielkosci 5 cm w KR szg | 0.40 WY
— 8.0 3.00 ~llosci ok. 85%), brazowo-popielaty

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z DomysIna (zgodna z tematem)
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PROGEO PROKOPCZUK

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 3

Zat.Nr: 4.3

Wiertnica: RKS

Miejscowos$¢: Trzetrzewina
Gmina: Chetmiec
Powiat: nowosadecki

Obiekt: Budowa sieci wodociggowej
Inwestor: ZGKiM
Wiercenie: ProGeo Prokopczuk

System wiercenia: udarowy

Rzedna: 473.50 m n.p.m.

Wojewodztwo: matopolskie Dozér geol.: mgr inz. Piotr Prokopczuk Skala 1: 100 | Data wiercenia: 23-03-2023
5 ID/IL
o2 © - £ S o | ow
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= o = = - il ; S} 2 < A 2 28 ol
S S e o Opis Litologiczny 5 5 c8lco| £ 852
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= 0.30
rumosz gliniasty tupka (okruchy tupka wielkosci
—1.0 5 cm w ilosci ok. 70%, mat. wyp.: glina pl 0.28 w 1]=)
| pylasta), brazowo-popielaty KRg
o
| . 1.70| rumosz gliniasty tupka (okruchy tupka wielkosci
24 5 cm w ilosci ok. 70%, mat. wyp.: glina tpl 022 | mww| TIA
= |___pylasta), brazowy
2.50| “rimosz tupka (okruchy tupka wielkosci 5 cm w KR szg | 0.40 mw \Y,
— 3.0 3.00 ~Jlosci ok. 85%), brgzowo-popielaty

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslina (zgodna z tematem)
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ZAL. 7

OBJASNIENIA

nasyp budowlany
nasyp niebudowlany
gleba

piasek drobny

piasek $redni

piasek gruby

piasek pylasty

piasek gliniasty

py! piaszczysty

pyt

glina piaszczysta
glina

glina pylasta

glina piaszczysta zwigzia
glina zwiezla

glina pylasta zwigzia
it piaszczysty

i

it pylasty

pospotka

pospdtka gliniasta
Zwir

zwir gliniasty
zwietrzelina

rumosz

otoczaki

grunt préchniczy
namut organiczny
pogranicze innego gruntu (parametru)
przewarstwienie
hupek ilasty
tupek pylasty

tupek piaszczysty
piaskowiec

grunt wilgotny

grunt mokry

grunt nawodniony
grunt luzny

grunt $redniozaggszczony
grunt zageszczony
grunt bardzozaggszczony
domieszki =
zwietrzelina gliniasta
rumosz gliniasty
torf

grunt skalisty miekki
grunt skalisty twardy
skata lita

Ms  skata malo spekana

Ss skata érednio spekana

Bs skala bardzo spekana
mpl  grunt w stanie migkkoplastycznym
p! grunt w stanie plastycznym

tpl grunt w stanie twardoplastycznym
pzw  grunt w stanie pélzwartym

zw  grunt w stanie zwartym

I stopien plastycznosci
Ip stopien zageszczenia
N-§  kierunek przekroju
_!_O o.M linia i numer przekroju
1 2 geologicznego

Q utwory czwartorzedowe — deluwia
Qf utwory czwartorzedowe — rzeczne
T utwory trzeciorzgdowe

1l numer warstwy geotechnicznej

S numer wyrobiska geologicznego

369,78 rzedna gory wyrobiska geologicznego

v ustabilizowane zwierciadlo wody pocho-
VY dzacej z saczen z podang rzedng

"\ 23  saczenie wody gruntowej z podang
rzedng
.

2eeo [zedna ustabilizowanego zwierciadta

wody gruntowej

\VA rzedna napietego zwierciadta wody
367.4 gruntowej

|\/W___ rzedna swobodnego zwierciadia
368.2 wody

UN

grunt nawodniony

\Y% zwierciadio wody gruntowej
nawiercone
v zwierciadio wody gruntowe;j

ustabilizowane



ZAL. 8

KARTA INFORMACYJNA
DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO — INZYNIERSKIEJ
Tytul dokumentacji: Dokumentacja geologiczno — inzynierska okreslajaca warunki

geologiczno — inzynierskie dla potrzeb budowy sieci wodociggowej na dz. nr 488/4, 1034, 1038,
606, 607, 608, 628, 631, 632, 634, 635, 637, 636, 612/1, 612/2, 612/5, 612/4, 613 i 639/1 w
miejscowosci Trzetrzewina

Data rozpoczecia i zakonczenia badan: 23 marzec 2023 r.

Liczba wykonanych wiercen: 3, Iaczny metraz: 9,0 mb, wykonawca: ProGeo - Piotr
Prokopczuk ul. Gtowackiego 34a, 33- 300 Nowy Sacz

glebokos¢ wiercen: 3,0 m ppt
oprobowanie otworéw:  mgr inz. Piotr Prokopczuk VII-1095

Liczba wykonanych sondowan: - laczny metraz: - rodzaj - liczba badan - wykonawca -

Polozenia otwordéw i sondowan badawczych w panstwowym ukladzie wspoélrzednych:

1: x=5500091,4106;y="7470513,0972 przy H=499,1 m npm
2: x=5500124,9105; y=7 470 599,9093 przy H =486,5 m npm
3: x=5500139,0651; y="7470 699,8580 przy H=473,5 m npm

Uklad odniesienia: 2000

Miejsce przechowywania prébek gruntu: ProGeo - Piotr Prokopczuk ul. Glowackiego 34a,
33- 300 Nowy Sacz

Pomiary presjometryczne, dylatometryczne i inne: rodzaj — liczba badan - wykonawca -
Badania geofizyczne: rodzaj - liczba badan - wykonawca -

Badania laboratoryjne:
rodzaj: wilgotnos¢, stopien plastycznosci, kat tarcia wewnetrznego, spojnosé, gestosé
objetosciowa liczba badan: 3 wykonaweca : mgr inz. Piotr Prokopczuk

Roboty ziemne: rodzaj: - liczba: - wykonaweca: -
mgr inz.Piotr Prokopczuk

' ) Geolog- upr. nr VII-1095
Sporzadzajacy dokumentacje: 33-300 Nowy Sacz, ul.Tarnowska 21

tel/4B\602 150 287
\\‘\.‘\ '

Nowy Sacz, kwiecien 2023 r.



KARTA REJE

1. Numer ewidencyjny:

STRACYJNA OSUWISKA

ZAL9

2]

10rpRRrpRTHFR]

2. Lokalizacja osuwiska:
1. Miejscowos$c: 2. Gmina: 3. Powiat: 4. Wojewodziwo:
Trzetrzewina Chetmiec gm. wiejska nowosadecki matopolskie

5. Mapa topograficzna:

M-34-90-A-a-2

6. Arkusz SMGP 1:50 000:

7. Wspdlrzedne geograficzne:

M-34-90-A  Nowy Sgcz

20°35'34.432"E

49°38'11.192" N

8. Kraina geograficzna:
Pogorze Podegrod

zkie

9. Jednostka tektoniczna:
Jednostka magurska

10. Zlewnia:

Niskowka

11. Inne dane lokalizacyjne:

3. Charakterystyka osuwiska:

1. Sytuacja geomorfologiczn.

stok gorny

a: 2. Uklad geologiczny:

ztozon

e

3. Rodzaj materiatu:

osuwisko skalno-zwietrzelinowe

4. Rodzaj ruchu:

Zsuw

5. Stopien aktywnosci:

nieaktywne

6. Krotki opis stowny:

objety procesami osuwiskowymi.

Zespot osuwiskowy o réznie wyksztatconych skarpach gtéwnych i zmiennej wysokosci. Powierzchnia osuwiska
nieaktywna jest nieréwna z czestymi sptaszczeniami i niskimi progami. Jezor wyraznym czotem nasuwa si¢ na stok nie

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogoélne:

1. Powierzchnia: 2. Dlugos¢: 3. Szerokos¢: 4. Wysokos¢ maks.: 5. Wysoko$¢ min.: 6. Rozpieto$¢ pionowa:
9.94 ha 387 m 362 m 512 m n.p.m. 461 m n.p.m. 51 m

[7. Nachylenie: 8. Azymut:
8° 85°

b. skarpa osuwiskowa:

9. Wysokosé skarpy gléwnej:10. Nachylenie skarpy giéwnej: (1. Szczeliny powyzej skarpy giéwnej:  [12. Skarpy wiorme:
2.0m 31° Nie stwierdzono Nie wystepuja

c. jezor i koluwium:

13. Wysokosé czota: 14. Dlugo$¢ powierzchni koluwium: 15. Nachylenie powierzchni koluwium:  [16. Migzszosé:

mierzona: lszacowana:

3.0m 380 m 7° m 10.0 m

d. stok, na ktérym jest osuwisko:

17. Typ stoku: 18. Nachylenie: 19. Ekspozycja: 20. Dlugosé¢: 121. Wysokos¢:

prosty (jednostajnie nachylony) 70 E 806 m 102 m

System Ostony Przeciwosuwiskowej - Karta Rejestracyjna Osuwiska 1210022-47472

Strona 1



5. Podioze osuwiska:

1. Rodzaj utworow:

piaskowce grubotawicowe i tupki -
warstwy inoceramowe (ropianieckie)
[kreda gornal

2. Wiek utworéw:
kreda gorna

13. Zaleganie warstw:

warstw)

271 / 25/ zmienne (zmiana biegu i upadu

piaskowce i tupki - warstwy
inoceramowe nierozdzielone [kreda
gorna-paleocen]

kreda gorna
paleocen

warstw)

185 / 25/ zmienne (zmiana biegu i upadu

l4. Tektonika:
strefa przyuskokowa
zaburzenia fatdowe

6. Materiat koluwialny:

pakietowy
detrytyczno-blokowy
gliny z rumoszem

7. Przejawy wod powierzchniowych i gruntowych w obrebie:

1. Koluwium:
wysieki
podmoktosci

2. Skarpy gtownej i stoku powyzej skarpy:
brak

3. Stoku ponize]j osuwiska:
podmokiosci

4. Stoku po bokach osuwiska:
cieki powierzchniowe

8. Wiek i geneza osuwiska:

1. Data powstania:

‘ brak danych ‘
2. Rozwdj osuwiska w czasie: 3. Przyczyna ruchu osuwiskowego:
‘ brak danych naturalna
9. Uzytkowanie terenu w obrebie osuwiska:
a. pokrycie stoku:
1. Lasy: 2. Zarosla krzewiaste: 3. Laki i pastwiska: 4. Grunty orne: 5. Sady: 6. Nieuzytki:
nie tak tak tak tak nie
b. zabudowa:
7. Mieszkalna: 8. Gospodarcza: 9. Przemyslowa/uslugowa: 10. Uzytecznosci publicznej:
5 1 0 0
11. Zabytkowa/sakralna: 12. Inna:
0 0
c. infrastruktura komunikacyjna:
13. Drogi: 14. Linie kolejowe:
gminna nie
d. linie przesytowe:
15. Linie energetyczne: 16. Linie telefoniczne: 17. Wodociggi: 18. Kanalizacja:
tak nie nie nie
19. Gazociagi: 20. Inne:
nie nie

System Ostony Przeciwosuwiskowej - Karta Rejestracyjna Osuwiska 1210022-47472

Strona 2



10. Powstate szkody i zagrozenia:

1. Uprawy: 6. Uprawy:

Nie stwierdzono zagrozone na terenie osuwiska
2. Zabudowa: 7. Zabudowa:

Nie stwierdzono zagrozona na terenie osuwiska
3. Infrastruktura komunikacyjna: 8. Infrastruktura komunikacyjna:

Nie stwierdzono zagrozona na terenie osuwiska
l4. Linie przesylowe: 9. Linie przesylowe:

Nie stwierdzono zagrozone na terenie osuwiska
5. Inne: 10. Inne:

Nie stwierdzono Nie wystepujg

11. Ocena mozliwosci wystgpienia dalszych ruchéw osuwiskowych:

bardzo prawdopodobne wystapienie ruchow osuwiskowych po dtugotrwatych opadach lub wystgpieniu innych

zjawisk o charakterze katastrofalnym

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczajacych:

[ Jne |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:
| [nie | -

13. Stan badan:

Publikacje:

Oszczypko N., 1973, Budowa geologiczna Kotliny Sadeckiej. Biul. I1G 271, 101-197.

Oszczypko N., Wojcik A., 1992, Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski, 1:50 000, ark. Nowy Sgcz. PIG Warszawa.
Oszczypko N., Wejcik A., 1993, Objasnienia do szczegdtowej mapy geologicznej Polski 1:50 000, Arkusz Nowy Sgcz
(1035). 87 pp. PIG Warszawa.

Zuchiewicz W., 1985, Wyksztatcenie utwordéw czwartorzedowych w $rodkowej czesci dorzecza Dunajca. Biul. IG 348. Z
badan czwartorzedu w Polsce, t. 27, 45-87.

Zuchiewicz W., 1985, Chronostratygrafia osadéw czwartorzedowych Kotliny Sadeckiej. Studia Geomorph. Carp.-
Balcan., v. 19, 3-28.

[Dokumentacije:

14. Szkic (mapa) osuwiska:

System Ostony Przeciwosuwiskowej - Karta Rejestracyjna Osuwiska 1210022-47472
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Q——— 200 m* 100
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i’ ;’ f - L 771 I' } i

15. Przekroj geologiczny osuwiska:

16. Fotografia (-ie) osuwiska:

17. Uwagi o mozliwosci zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

Ze wzgledu na powierzchnie osuwiska i jego aktywnos$¢ brak mozliwosci stabilizacji catosci. Mozliwe zastosowanie
zabezpieczen w strefie skarpy gtéwnej. Prace zabezpieczajgce po wykonaniu dokumentacji geologiczno-inzynierskiej,

ktdra okresli lub wykluczy zabudowe. W planach zagospodarowania przestrzennego teren nalezy wyigczyé z zabudowy.

18. Autor karty:

Z. Koluch D. Nowicka

19. Kategoria i numer uprawnien geologicznych:

I

20. Instytucja:

|  GEOTESTER, Modnica

21. Data wypetnienia:

| 2012-10-23

System Ostony Przeciwosuwiskowej - Karta Rejestracyjna Osuwiska 1210022-47472

Strona 4



ZAt%. 10

Nowy Sgcz, dnia 02.03.2023 r.
Znak: ORL-1V.6540.4.2023

DECYZJA

Na podstawie art. 80 ust.1 i ust.6, art.156 ust.] pkt 3 oraz art. 161 ust. 2 pkt 3 ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gémicze (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1072, ze zm.),
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegblowych wymagan
dotyczacych projektéw robét geologicznych, w tym robét, ktérych wykonanie wymaga uzyskania koncesji
(Dz.U. z 2023 ., poz 155) oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tj. Dz.U. 72022 1.,
poz. 2000, ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z 12.01.2023 r., (data wptywu do tut. Urzedu 13.01.2023 r.)
Pana Mirostawa Marcifica, ul. Tadeusza Kosciuszki 81A, 34-600 Limanowa, dzialajacego z petnomocnictwa
Inwestora, tj. Zakladu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chefmcu, ul. Papieska 2, 33-395

Chelmiec,

Zatwierdzam:

I. ,Projekt robot geologicznych dla okreslenia warunkéw geologiczno-inzynierskich dla potrzeb
budowy sieci wodociggowej na dz. nr 488/4, 1034, 1038, 606, 607, 608, 628, 631, 632, 634, 635, 637,
636, 612/1, 612/2, 612/5, 612/4, 613 i 639/1 w miejscowosci Trzetrzewina”, gmina Chelmiec, powiat

nowosadecki, wojewdédztwo malopolskie.

II. Zakres prac obejmuje wykonanie:

1) trzech otworéw badawczych metoda udarowa (probnikiem okienkowym typu RKS) do glebokosci
3,0mp.p.t,

2) badan laboratoryjnych probek gruntu,

3) prac geodezyjnych,

4) kartowania geologiczno-inzynierskiego,

5) dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

III. Niniejszy projekt zatwierdzam na czas okreslony tj. do dn.'ia 01.03.2024 r.

Zalecenia:

1. Zamiar rozpoczecia prac geologicznych nalezy zglosi¢ Staroécie Nowosadeckiemu i Woéjtowi Gminy
Chelmiec z uwzglednieniem wymagati okreslonych w art. 81 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 . Prawo
geologiczne i gornicze;

2. O zamierzonym poborze prébek w wyniku robét geologicznych nalezy zawiadomi¢ na pismie Starostg
Nowosadeckiego i Panstwowa Stuzbe Geologiczng, w terminie 14 dni przed zamierzonym poborem
tych probek;

3. Wyniki prac geologicznych z okresleniem stopnia osiagnigcia zamierzonego celu, nalezy przedstawic¢
w dokumentacji geologiczno-inzynierskiej spetniajacej wymagania okreslone w art. 91 ust. 2 ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze oraz w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej (Dz. U. 2016 r., poz. 2033). Dokumentacje¢ nalezy przediozy¢ zgodnie z art. 93 ust. 1
ww. ustawy, celem zatwierdzenia.

Uzasadnienie:

W dniu 12.01.2023 r., (data wptywu do tut. Urzedu 13.01.2023 r.) Pan Mirostaw Marciniec,
ul. Tadeusza Kogciuszki 81A, 34-600 Limanowa, dziatajacy z pelomocnictwa Inwestora, tj. Zakladu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chelmcu, ul. Papieska 2, 33-395 Chefmiec, wystapit do Starosty
Nowosadeckiego z wnioskiem o zatwierdzenie ,,Projektu robdt geologicznych dla okreslenia warunkow
geologiczno-inzynierskich dla potrzeb budowy sieci wodociagowej na dz. nr 488/4, 1034, 1038, 606, 607,
608, 628, 631, 632, 634, 635, 637, 636, 612/1, 612/2, 612/5, 612/4, 613 i 639/1 w miejscowosci
Trzetrzewina”, gmina Chelmiec, powiat nowosadecki, wojewodztwo matopolskie.

Wg Mapy osuwisk i terenéw zagrozonych ruchami masowymi w skali 1:10 000 opracowane;j
dla gm. Chetmiec, pow. nowosadecki, woj. matopolskie (Koluch Z., Nowicka D., 2012) wieksza czgS¢ trasy
sieci wodociagowej (wschodni i centralny fragment trasy sieci) o dlugosci ok. 270 m, potozona jest
w nieaktywnym osuwisku, dla ktorego zostala opracowana karta rejestracyjna  osuwiska
o nr (KRO) 12-10-022-047472 (Koluch Z., Nowicka D., 2012), co kwalifikuje warunki gruntowe
wystepujace na omawianym terenie jako skomplikowane (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych
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warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych — Dz.U.z2012 r., poz.463). W zwiazku z powyzszym
dla terenu inwestycji zaplanowano prace geologiczne w celu okreslenia i oceny warunkow geologiczno-
inzynierskich.

W przedtozonym projekcie przedstawiono zakres prac geologicznych, obejmujacy wykonanie trzech
otworéw badawczych, prac geodezyjnych, kartowania geologiczno-inzynierskiego, badan laboratoryjnych
oraz ich udokumentowanie. Otwory zostang wykonane do glebokosci 3,0 m p.p.t. systemem recznym,
wiertnicg udarowa przy zastosowaniu probnika okienkowego typu RKS o srednicy 50 mm. Z otworow beds
pobierane prébki gruntéw do badan laboratoryjnych w celu ustalenia parametrow fizyko- -mechanicznych.
Roboty geologiczne zaprojektowano na dz. nr. 631, 612/1 i 613 w m. Trzetrzewina, stanowigce wlasnosé

0s6b prywatnych. :
Na podstawie przeprowadzonych badan i obserwacji zostang okreslone  warunki

geologiczno-inzynierskie wystgpujace w podlozu oraz jego przydatnosc dla potrzeb projektowanej
inwestycji. W przed}ozonym prOJekc1e stwierdzono, ze ilo$¢ i gleboko$¢ projektowanych otwordw
jest wystarczajaca dla osiagnigcia zamierzonego celu.

Przedstawiony projekt zostal sporzadzony Zgodme z wymaganiami okreslonymi w art. 79 ust. 2
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 . Prawo geologiczne i gérnicze oraz Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegétowych wymagan dotyczacych projektow robdt geologicznych,

w tym robét, ktérych wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. z 2023 r., poz 155).

Na podstawie art. 80 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze, niniejszy
“Projekt robét geologicznych...” zostat pozytywnie zaopiniowany postanowieniem Wdjta Gminy Chelmiec
z dnia 15.02.2023 r. (data wptywu do tut. Urzedu 17.02.2023 r.), znak: WGB.6724.2.12.2023, tym samym

zostaty spefnione przestanki do jego zatwierdzenia.
W zwiazku z powyzszym nalezato orzec jak w sentencji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzagdowego Kolegium Odwolawczego
w Nowym Saczu za posrednictwem Starosty Nowosadeckiego, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wmemema“odwo:‘ama strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec Starosty Nowosqdeckmgo “ktory: Wyda{ decyz;e; Z dniem dorgczenia Staroscie
Nowosadeckiemu oswiadczenia o zrzeéze, wa. do' wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postepowania decyzja staje i prawomocna'(

Otrzymujg:
/‘:} Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu
ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec, + 1-n egz. Projektu
Na rece Pelnomocnika:
Pan Mirostaw Marciniec
ul. Tadeusza Kosciuszki 81A, 34-600 Limanowa

2. Pan J6zef Popardowski, zam. Trzetrzewina,

3. Pani Wiadystawa Popardowska, zam. Trzetrzewina,
4. Pani Gabriela Dudzik, zam. Trzetrzewina,

5. Pan Bogustaw Kaminski, zam. Krasne Potockie,

6. Pani Maria Kaminska, zam. Krasne Potockie,

7. ala.



