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Nowy Sacz, dn. 22.02.2023 r.

Starosta Nowosadecki

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

z dnia 22.02.2023 r.

W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

6630/1137/2022

ZMIANA TRASY SIECI WODOCIAGOWEI. - ZMIANA DO PROT.

Lokalizacja:

Chetmiec
Obreb: Trzetrzewina, dz.: 632, 634, 635 | INNE

Whioskodawca:

MIROStAW MARCINIEC
ul. Kosciuszki 81A, 34-600 Limanowa

BIURO PROJEKTOW | REALIZACII INWESTYCJI INSTAL-PROJEKT INZ.

Inwestor:

ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec

ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ W CHEEMCU

Przewodniczacy:

Damian Tokarczyk

Miejsce narady:| Nowy Sacz
Sposéb przeprowadzenia narady:|  stacjonarny
Data wpfywu:| 20.02.2023r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikéw.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.

Nazwa instytucji
Sposob uczestnictwa

Stanowisko
Uwagi

Imie i nazwisko uczestnika

P.S.G. Sp.z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Krakowie,

| Gazownia w Nowym Saczu

ul. Lwowska 105

33-300 Nowy Sacz
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
- Uzgodniono bez uwag.

Krzysztof Koncewicz

TAURON Dystrybucja S.A,
Oddziat w Krakowie, Wydziat
Dokumentacji

| elektroniczny

Stanowisko pozytywne z uwagami

- Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu urzgdzen podziemnych
Tauron Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie

z obowigzujgcymi normami.

Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczeristwo 0séb i mienia, by przed
przystapieniem do prac wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat

w Krakowie o nadzér branzowy.

- Uzgadnia sie z uwagg, ze prace w poblizu urzadzen podziemnych
TAURON Dystrybucji S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie

z obowiazujagcymi normami.

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej

Michat Swiderski
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—

z planowang inwestycjg nalezy zaprojektowac jako przejscie
W rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5 m poza jezdnie
/ wjazd / chodnik.
Nalezy stosowac nastepujgce $rednice rur ochronnych:
Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi stanowigcymi
zatgcznik do uzgodnienia. |

- Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych
sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej
niz 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

- Przed przystapieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:

- 3 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych NN,

- 10 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych SN,

- 15 m od skrajnych przewodéw liii napowietrznych WN
nalezy uzgodnié¢ bezpieczne metody pracy ze Spétka
eksploatujaca siec.

Odlegtosci powyisze dotycza réwniez uzycia dzwignic, liczac
odlegtos¢ od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego
| przewodu. i
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby nie naruszaé :
ustojéw stupdw linii j. w., inaczej bedg musiaty byé odbudowane
‘ kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

- Nalezy zachowa¢ minimalng odlegtos¢
projektowanych sieci podziemnych

od istniejgcych fundamentow

stupdw linii energetycznych:

- linii NN -1 m,

-linii SN -2 m,

- liniif WN -5 m.

- Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci projektowanej inwestycji
od istniejgcej infrastruktury TAURON Dystrybucja S.A.

Prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

- Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowac sie
urzadzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace
wtasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.

3 | Zaktad Gospodarki Stanowisko pozytywne

Komunalnej i Mieszkaniowej  _ pismo zGKiM.7141.188.2022
w Chetmcu

| ul. Papieska 2 | - Uzgodniono bez uwag projektowana sie¢ wodociggowa zgodnie z
| 33-395 Chetmiec | zat. graficznym wraz z lokalizacja w liniach rozgraniczajacych pas
| drogowy. .

BIURO PROJEKTOW |
REALIZACJI INWESTYCJI
Whioskodawca INSTAL-PROJEKT INZ.
MIROStAW MARCINIEC ‘

Z up STA YOSTY
meor inz. Damidy Tokarczyk
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Podpis przewodniczgcego narady
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POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdzn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach. |
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéow wszystkich
urzadzen podziemnych nie-podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U.z 2020 r. poz.2052 z pdzn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomyslinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz.2052 z p6zn. zm.).
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Zatgcznik nr 6 do Instrukcji IM-015/TD

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy

zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5m poza
jezdnig/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.
Nalezy stosowaé nastepujace $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla
Zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odplatne wylgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegoblnych Ssrodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Oddziat w Krakowie Region Nowy
Sacz ul. Barbackiego 7 tel. 018 414 58-68 a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania
odbioru robét zanikowych.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikéw
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami.
W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejacych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnieri technicznych (np. mufy) nalezy przewidzieé¢ mozliwosé przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystapi€ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej.




