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Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.z

2016 1., poz. 1629 z p6zn. zm.)

Przedmiot narady:

]

ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

Lokalizacja: OBREB PASZYN,J.EW. CHELMIEC

Whnioskodaweca: 7AKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHEEMCU ul.
Papieska 2
Chelmiec

Miejsce narady: NIOWY SACZ

Sposéb przeprowadz.: stacjonarny

Data wplywu. 22.08.2017

Rozp. narady: 30.08.2017

Zakoncz. narady: 30.08.2017

Nazwa instytucji
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Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej
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Uwagi

1 P.S.G. SP. Z 0.0. ODDZIAL

- Skrzyzowanie kan. sanit. z gazociagiem wykonaé zgodnie z

ZAKLAD GAZOWNICZY W Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013 DzU z2013 r poz.
KRAKOWIE GAZOWNIA W 640
NOWYM SACZU - Prace ziemne w rejonie gazociggu wykonywac recznie

pod nadzorem przedstawiciela Gazowni Nowy Sacz.
- Skrzyzowanie innego uzbrojenia z siecig gazowg podlega
odbiorowi technicznemu w Gazowni N.Sacz,odbiory bedg wykonywane
na zlecenie Inwestora lub wykonawcy.
- Wykonawca robot zgtosi ich rozpoczgcie W Gazowni N.Sgcz
z 7-dniowym wyprzedzeniem.
- Proj.budowlany zabezp. skrzyzowania z siecig gazowq uzgodni¢ w Gazowni

N.Sacz_
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2| TAURON DYSTRYBU CIA SA
ODDZIAL W KRAKOWIE
Wydzial Dokumentacji
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- Uzgadnia si¢ z uwaga, Ze prace W poblizu urzgdzen podziemnych
Tauron Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé recznie ,zgodnie
z obowigzujacymi normami.
Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczenstwo os6b i mienia, by przed
przystagpieniem do prac wystgpi¢ do TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Krakowie o nadzér branzowy.

- Kable elektroenergetyczne bgdace w kolizji
poprzecznej z planowang inwestycja nalezy zaprojektowaé jako przejscie
w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5 m poza
jezdnig/wjazd/chodnik
Nalezy stosowaé nastgpujace érednice rur ostonowych:
Dla kabli 1 kV rury o §rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.

do uzgodnienia.

- Przed przystapieniem do prac W odleglosci mniejszej niz:
- 3 m od skrajnych przewod6w linii napowietrznych nN,
- 10 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych SN,
- 15 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych WN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spétka eksploatujacg siec.
Odlegtoéci powyzsze dotycza réwniez uzycia dZwignic,liczac odleglos¢
od najdalej wysunigtej czeéei maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposoéb,aby nie naruszac
ustojow stupow linii j.w.,inaczej beda musiaty byé odbudowane
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

- Kategorycznie zabraniamy prowadzenia
robét ziemnych sprzetem mechanicznym
bez nadzoru w odleglosci mniejszej niz 2 m
od zlokalizowanego przekopem
kontrolnym kabla.

- Nalezy zachowaé minimalna odleglos¢
projektowanych sieci podziemnych
od istniejacych fundamentow
shupow linii energetycznych:
- liniinN -1m,
- liniiSN -2m,

Zabezpieczenie kabli wykonac zgodnie z wytycznymi stanowigcymi zalgcznik

i
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- Uzgodniono bez uwag.
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ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ CHELMIEC, DNIA: 07.08.2017r.
I MIESZKANIOWEJ W CHEEMCU

33-395 CHELMIEC

UL. PAPIESKA 2

BIURO PROJEKTOWE "WOINSTAL"

mgr inz. Wojciech Potoczek

33-300 Nowy Sacz, ul 1 maja 5

jako petnomocnik:

Zakiadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu

ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu wyraza zgode na rozbudowe
kanalizacji sanitarnej w miejscowo$ci Paszyn (gmina Chetmiec) z wigczeniem do oczyszczalni
sciekdw w miejscowosci Pigtkowa. ,

Do kanalizacji nie wolno wprowadzaé wéd opadowych i gruntowych, a Scieki do niej
wprowadzane winny spetnia¢ warunki podane w Rozporzgdzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14

lipca 2006 .
Projekt budowlany dobudowy kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac na aktualnych mapach

geodezyjnych do celéw projektowych.

Wszelkie prace projektowe i wykonawcze winny wykonywaé osoby posiadajgce
uprawnienia do projektowania lub prowadzenia rob6t w zakresie sieci wod.-kan. Przedmiotowg
kanalizacje nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami, a materialy z ktérych zostanie ona wykonana
powinny posiadaé polskie atesty i certyfikaty. Odpis niniejszych warunkéw wraz z protokofem
Zespotu Koordynujgcego Usytuowanie Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu, nalezy dotgczyc

do dokumentacji techniczne;.
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DECYZJA

Dziatajgc na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1440 ze zm) w trybie
art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. Z 2016 r.,
poz. 23 ze zmianami.) - po rozpatrzeniu wniosku Biura Projektowego
ZWOINSTAL” Wojciech potoczek, ul. 1 Maja 5; 33-300 Nowy Sgcz
reprezentujgcego ZGKIM Chetmiec - wystepujgcy w imieniu ZGKiM
Chetmiec

zezwalam
Na lokalizacje linii kanalizacyjnej w pasie drég gminnych nr ew. dz.692 i
401 w miejscowosci Paszyn w celu realizacji inwestycji pn. : ,Rozbudowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Paszyn”, zgodnie z zatgczong do
whiosku mapa sytuacyjno-wysokos$ciowg, przy zachowaniu warunkow:

Przed rozpoczeciem robét budowlanych, inwestor jest zobowigzany do:

- uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy,

- uzgodnienia z zarzadcag drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na
budowe, projektu budowlanego,

- uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego,
dotyczacego prowadzenia robét w pasie drogowym oraz na
umieszczenie w nim urzgdzenia.

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu udziela
prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane w zakresie
niezbednym do realizacji w/w zadania.

Uzasadnienie

Biuro® Projektowe ,WOINSTAL” Woijciech ?btoczek reprezentujacy
ZGKiM Chetmiec, ul. 1 Maja 5, 33-300 Nowy Sgcz - wystepujgcy w
imieniu Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu,
ztozyt wniosek o uzgodnienie lokalizacji urzadzen sieci kanalizacyjnej w
pasie drég gminnych nr ew. dz. 692 i 401 w miejscowosci Paszyn.
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Na podstawie Art. 39 ust. 3 i 3a w/w ustawy o drogach publicznych,
w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach, lokalizowanie urzgdzen
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami, wymaga zezwolenia
wtasciwego zarzadcy drogi.
W zezwoleniu, zarzadca drogi okresla sposéb, miejsce i warunki
umieszczenia urzgdzen, co zostato ujete niniejszg decyzjg lokalizacyjna.
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POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy prawo wniesienia odwotania do
Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w Nowym  Saczu,
ul. Gorzkowska 30, za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

Zgodnie z art. 127a KPA

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec
sig prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji
publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publiczne;
oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i
prawomocna

Otrzymuja:
1. Biuro Projektowe ,,WOINSTAL” Wojciech Potoczek
ul. 1 Maja 5 ‘
33-300 Nowy Sacz — wystepujgcy w imieniu ZGKiM Chetmiec
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Wykaz kolizji projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejgcq sieciq

gazowq
Odlegtos¢
Srednicai | .., . . Srednica i Rura ostonowa kanalizacji
Ozn. Kat . Cisnienie ; : ¥ T -
Lp. kollzii | skrayiowania materiat gazolagu materiat $rednica, materiati | w pionie
] gazociggu kanalizacji diugosé od
gazociggu
PVC ®315x9,2mm
1 G1 80° PE 32Zmm Srednie PVC®200mm SN8 SDR34 >0,7m
: L=4,20m
Stal PVC ©250x7,3mm
2 G2 65° srednie | PVCO160mm SN8 SDR34 >0,3m
25mm
L=4,20m
Stal PVC ®315x9,2mm
3 G3 83° Srednie PVCO200mm SN8 SDR34 >0,3m
20mm
L=4,20m
. Stal ; .
4 G4 84 $rednie | PVC®200mm - >1,5m
20mm
Stal PVC ®315x9,2mm
5 G5 75° srednie PVC®200mm SN8 SDR34 >0,6m
20mm
L=4,20m
Stal PVC ©315x9,2mm
6 G6 61° Srednie PVC®200mm SN8 SDR34 >0,4m
20mm
L=4,20m
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POLSKA

SPOEKA GAZOWNICTWA

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Krakow

tel. 12628 11 11, faks 12 430 70 29

Gazownia w Nowym Saczu »YWOINSTAL”

ul. Lwowska 105, 33-300 Nowy Sacz ul. 1 Maja 5
tel. 18 449 95 00, faks 18 449 95 01 33-300 Nowy Sgcz

gazownia.nowysacz@psgaz.pl

Wasz znak: Nowy Sacz, 12-09-2017 r.

7
oy
Nasz znak:  PSG/G/516/68b/108/. /.f’.%”l?

Dot.: Uzgodnienie projektu zabezpieczenia skrzyzowan projektowanej kanalizacji sanitarnej
Paszyn: Miczotkdwka, Potoki, Mikéwka, Wolniki.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 09.09.2017 r. w sprawie j/w, PSG sp. z o0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie, Gazownia w Nowym Sgczu uzgadnia w/w
projekt z nastepujgcymi uwagami:

1. Roboty ziemne w bezposSrednim sgsiedztwie gazociagu powinny byé
wykonane w sposob zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia
26.04.2013 r. Dz.U. z 2013 r. poz. 640. Rozpoczecie robét zgtosic w Gazowni
w Nowym Saczu, z 7- dniowym wyprzedzeniem.

2. Prace ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanej kanalizacji
sanitarnej do strefy ochronnej sieci gazowej wykonac¢ recznie i pod nadzorem
przedstawiciela Gazowni w Nowym Saczu.

3. Wykonanie zabezpieczen skrzyzowan z istniejgcymi gazociggami podlega
przed zasypaniem odbiorowi technicznemu przez Gazownie w Nowym Sgczu
na zlecenie inwestora budowy. Z odbioru skrzyzowan nalezy sporzadzic
protokoty.

4. W przypadku uszkodzenia gazociagu nasz Zaktad wykona niezbedne prace
naprawcze gazociggu na koszt inwestora.

5. Nadzér nad robotami bedzie odbywat sie odptatnie na zlecenie inwestora.

© 6. Skrzyzowania z siecig gazowa wykonaé zgodnie' z obowigzujgcymi przepisami
a w szczegodlnosci:
- skrzyzowania projektowanej kanalizacji z istniejgcymi gazociggami wykonaé
bezwzglednie pod katem nie mniejszym niz 60 stopni, uktadajac kanalizacje
pod gazociggiem.
- odleglosé pionowa miedzy zewnetrznymi $ciankami rury ostonowej a

Zociagi i iejsza niz 0,2 m. iy B~ -
gazociagiem nie mniejsza niz 0, ZA ZGODNOSC 70"7!‘

B e TR (s
Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa nigr ing, Wejt 1{7 C
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Krakowie, ul. Gazowa 16, 31-060 Krakow
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. sl. Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS /
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapilat Zakladowy: 10 454 206 550 zi
www.psgaz.pl




POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

- na odcinku w rurze ostonowej nie moze wystepowac tgczenie rur
kanalizacyjnych.

- zewnetrzne Sciany projektowanych studzienek kanalizacyjnych min. 2,0 m od

scianki istniejagcego gazociggu.
7. Calos¢ wiw robét zostanie wykonana kosztem i staraniem Inwestora.

Z powazaniem

; - ,
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Otrzymuja:

1. Adresat.
2. Gazownia w Nowym Sgczu a/a.
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Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Krakowie, ul. Gazowa 16, 31-060 Krakow
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 86 411, REGON 142738519, Kapitat Zakladowy: 10 454 206 550 z
www.psgaz.pl




PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NOWYM SACZU

PSE-NNZ-420-359/17 Nowy Sgcz dnia 7 7 1)

P. Wojciech Potoczek
Biuro Projektowe
+~WOINSTAL"

ul. 1 Maja 5

33-300 Nowy Sacz
OPINIA SANITARNA Nr434/17

Na podstawie art. 12 ust.1 i art. 3 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Pafstwowej
Inspekcji Sanitarnej /tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1261/, art. 32 ustawy z dnia
07 lipca 1994r. - Prawo budowlane /tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1332/, rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 1422,
z pozn. zm./ - Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Saczu,
po rozpatrzeniu wniosku: P. Wojciecha Potoczka Biuro Projektowe ,WOINSTAL", ul. 1 Maja 5,

33-300 Nowy Sacz.
uzgadnia

w zakresie wymagan higienicznych i zdrowotnych

projekt budowlany: ,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Paszyn /przysiotki Miczatowka, Potoki, Mikowka, Wolniki”

~POZYTYWNIE
Uzasadnienie

Przedmiotem uzgodnienia jest projekt budowlany rozbudowy sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Paszyn /przysiotki Miczatéwka, Potoki, Mikowka, Wolniki.
Jak wynika z przedtozonej dokumentacji rozbudowana sie¢ kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej  obstugiwa¢  bedzie zabudowe mieszkalng jednorodzinna. Scieki
z przedmiotowego terenu odprowadzane bedg do oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci
Pigtkowa. Odcinki kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowano z rur o srednicach 200, 160mm,
PVC SN8 litych, jednorodnych z wydtuzonym kielichem formowanym na gorgco wokot
uszczelki gumowej z pierscieniem mocujacym PP typu Sewer-Lock. Przewody kanalizacyjne
uktadane beda w wykopie na gtebokosci min. 1,4m od poziomu terenu do powierzchni rury
/w przypadku mniejszego zagtebienia przewdd kanalizatyjny zostanie docieplony np.
warstwg zuzla/, na wyprofilowanym podiozu, na podsypce o grubosci warstwy 15 cm,

z piasku o srednicy czgstek nie wigkszych niz 2 mm, T s o NN
# s dase o 2. v G INALED

Verte!
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Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Saczu  /
33-300 Nowy Sacz, ul. Stefana Czarnieckiego 19
WWw.pssenowysacz.wsse.krakow.pl e-mail: psse.nowysacz@pis.gov.pl
adres skrytki na ePUAP: /PSSENS/skrytka
centrala tel.: (+48) 18 44 35 464, 18 44 21 354
sekretariat PPIS tel.: (+48) 18 44 35 732 fax; (+48) 18 44 35 732
REGON: 000598871 / NIP: 734-10-31-413
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Utozony odcinek kanalizacji /po wykonaniu préby szczelnosci/, zasypany bedzie obsypka
/stanowigcg warstwg ochronng strefy niebezpiecznej dla rur z tworzyw sztucznych/
o grubosci min. 20 cm nad wierzchem rury. Materialem zasypu przewodu kanalizacyjnego
w obrebie strefy niebezpiecznej bedzie grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny,
sypki, drobno lub Srednioziarnisty, wg PN-86/B-02480. Na zmianach kierunku i spadku
przewodéw grawitacyjnych  zaprojektowano tworzywowe studzienki kanalizacyjne
z posadowieniem na podsypce piaskowej grubosci ok. 15 cm z zageszczeniem. Montowane
studzienki rewizyjne w ciggach jezdnych zaprojektowano z wiazami typu ciezkiego.
Skrzyzowanie projektowanej kanalizacji sanitarnej z kablami elektroenergetycznymi zostanie
zabezpieczone poprzez natozenie na kable rury ostonowej, skrzyzowanie z gazociggiem
wykonane begdzie poprzez zabezpieczenie przewodu rurg ochronng PPVC SDR34 SN8 ¢250.
Po wykonaniu /przed zasypaniem/ przewody kanalizacyjne poddane bedg probie szczelnosci
na eksfiltracje sciekdw do gruntu i infiltracje woéd gruntowych do kanatu /zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN 1610 "Budowa i badanie przewoddéw kanalizacyjnych"/.
Wszystkie materiaty posiadac beda wymagane atesty i certyfikaty.

Catos¢ robdét wykonana bedzie zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” cz. II.
»Instalacje sanitarne i przemystowe”, "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych" oraz instrukcjg i zaleceniami producenta, zachowaniem
przepisow BHP oraz obowigzujgcych norm B, PN.

Przedtozony projekt nie budzi zastrzezen pod wzgledem wymagan higienicznych
i zdrowotnych.

Niniejsza opinia wazna jest pod warunkiem dotgczenia do niej projektu, na ktorym
znajduje sig klauzula stwierdzajgca uzgodnienie projektu przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Nowym Saczu.

IRHRN WY POWIATOWY
1. adresat + 1 egz. p.b. Ruspshiioa
2. a/a

GM tel. kontakt. 18 /443-54-64 wewn. 21/
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mg? inz. Wojciech Potoczek
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