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Jednostka opracowujgca kosztorys:

Przedmiar robot

KANALIZACJA SANITARNA

ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWO SCI PASZYN (PRZYSIOLKI:
MICZOLKOWKA, POTOKI, MIKOWKA, WOLNIKI)

KOD CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow e. KOD CPV 45230000-8 Roboty budowlane w
zakresie budowy ruroci agoéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i
kolei; wyréwnywanie terenu. KOD CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i
ruroci ggow do odprowadzania s$ciekow.
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Ogodlna charakterystyka obiektéw lub robot

Planowane przedsi ewziecie inwestycyjne obejmuje rozbudow e sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscow  o0sci Paszyn (przysiotki:
Miczotkdwka, Potoki, Mikéwka, Wolniki). Projektowana kanalizacja obstugiwa ¢é bedzie zabudow e mieszkaln g jednorodzinn a. Scieki z
przedmiotowego terenu odprowadzane b  eda do oczyszczalni $ciekéw w miejscowo $ci Pigtkowa.
Odcinki kanalizacji grawitacyjnej nale  zy wykona € z rur PVC SN8 lite, jednorodnych z wydtu ~ zonym kielichem formowanym na gor  gco wokét
uszczelki gumowej z pier $cieniem mocuj gcym PP typu Sewer-Lock oraz z rur PE-HD100 SDR17 PN10 jed nowarstwowych.
Dtugo $ci projektowanej kanalizacji:
PVC 200mm 449m - kanalizacja grawitacyjna
PVC 160mm 154mm — kanalizacja grawitacyjna
PE 225mm 24m — kanalizacja grawitacyjna
taczna dlugo $¢€ proj. kanalizacji sanitarnej — 627m
Bilans sciekéw sanitarnych sporz  gdzono przyjmuj gc nast epujace zalo zenia:
- ilo $¢ budynkéw obstugiwanych przez kanalizacj e - 11 budynkéw mieszkalnych,
- ilo 8¢ mieszka ncow obj etych kanalizacj g obliczono przyjmuj ac $rednio 5 os6b na budynek mieszkalny co daje 55 mies ~ zkancow.

Zato zenia wyj sciowe do kosztorysowania

Kosztorys opracowano w oparciu o:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw s porzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowl anych okreslonych w
programie funkcjonalno-u zytkowym (Dz. U. z 2004, Nr. 130, poz. 1389),

- przedmiar rob6t wykonany na podstawie projektu bu dowlanego.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Zakres robét i zato zenia wyjsciowe do kosztorysowania zostaty uzgodnion e z Inwestorem.
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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys KANALIZACJA SANITARNA
1 Element KANALIZACJA SANITARNA
1.1 |KNNR 1/111/1 |Obsluga geodezyjna
analogia |
Wyliczenie iloscirobot:
Dlugos¢ kanalizacji ] 6271000 0627000
RAZEM:! 0,627000 km 0,627
1.2 |KNR 201/126/1 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos¢ warstwy do 15-cm
Wyliczenie ilosci rob6t:
tereny zielone iuprawne B4U5 __ 471,000000
RAZEM:! 471,000000/m2 471,000
1.3 |KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, glebokosc¢
() . Jdo3m, kategoriagruntu lll-IV_
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6032112°095 . 1443582000
RAZEM:: 1 443,582000/m3 1443,582
1.4 |KNR 201/317/5 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z
1) wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, giebokos$é do 3.0-m, kategoria gruntu -1V, szeroko$¢
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, wykopu 0.8-1.5-m- przyjeto S% wykopu
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6032112°005 . 75978000
RAZEM:: 75,978000{m3 75,978
1.5 |KNR 201/322/2 |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z
rozbidrka, umocnienia petne, wykopy szerokosci do 1.0-m glebokos¢ wykopu do 3.0-m, kategoria gruntu
"-1v
Wyliczenie floscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, o372 . 2050200000
RAZEM:: 2 050,200000{m2 2 050,200
1.6 |KNNR 4/1411/2 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 15-cm
: 90,450000
90,450000/m3 90,450
1.7 |KNR 228/501/9 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek
1)
Wyliczenie ilosci robSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 60303510 ... 211050000
RAZEM:! 211,050000|m3 211,050
1.8 |Kalkulacja Przewierty maszyng do wiercen poziomych rurami o §r.355mm PE SDR 17
WHBSNA |
Wyliczenie ilosci robot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 24 24,000000
RAZEM:: 24,000000/m 24,00
1.9 |KNNR 4/1209/1 |Przeciaganie rurociagéw prowadzonych w rurach ochronnych, $r.225mm PE SDR 17
analogia |
Wyliczenie ilosci robGt:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 24 24,000000
RAZEM:! 24,000000|m 24,00
110 [KNNR 4/1308/3 [Kanaly  rur typu PVC faczone naweisk, Fi-200mm
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 449 " 449,000000
RAZEM:! 449,000000/m 449,000
L11 [KNNR 4/1308/2 [Kanaly z rur typu PVC faczone naweisk, Fi-160mm
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 % . 154000000
RAZEM:: 154,000000|m 154,000
1.12 |KNNR 4/1308/4 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi-250-mm - rura ochronna
analogia |
Wyliczenie ilosci robot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 42 4,200000
RAZEM:: 4,200000|m 4,200
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1.13 |KNNR 4/1308/5 |Kanaly z rur typu PVC gczone na wecisk, Fi-315-mm - rura ochronna
analogia |
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 126 12,600000
12,600000/m 12,600
1.14 |KNNR 4/1417/1 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $§r 1000 mm
@)
Wyliczenie losciobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 6 500000
RAZEM:: 6,000000(szt 6,000
1.15 |[KNNR 4/1417/1 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 600 mm
1)
Wyliezenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 20 20,000000
RAZEM:! 20,000000|szt 20,00
1.16 |KNNR 4/1417/1 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $§r 400 mm
@)
Wyliczenie loscirobt:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 z . 7000000
RAZEM:: 7,000000(szt 7,00
1.17 |KNRW Rura ostonowa dwudzielna
218/408/1 |
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 96 9,600000
RAZEM:! 9,600000|m 9,60
1.18 |Kalkulacja Monitoring sieci kanalizacji sanitarnej
WHBSNA |
Wyliczenie ilosci robot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 627 . 627,000000
: 627,000000/m 627,00
1.19 |KNR 218/804/1 |Proba szczelnosci kanatow rurowych, kanat Dn-150-mm
1)
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 %4 . 154000000
‘ 154,000000|m 154,000
1.20 |KNR 218/804/2 |Proba szczelnosci kanatdéw rurowych, kanat Dn-200-mm
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" | 473,000000
RAZEM:: 473,000000{m 473,000
1.21 |KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych, ubijaki,
grubosc w stanie luznym 25.cm, kategoria gruntu -y -~
_169,500000
© 169,500000|m3 169,500
1.22 |KNR 201/505/2 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoriagruntu v~
Wyliczenie ilosci rob6t:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 500115 .l 750000000
RAZEM:! 750,000000|m2 750,000
1.23 |KNR 201/505/5_|Plantowanie powierzehni gruntu rodzimego, mechaniczne, kategoria gruntu V.
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 g7g'd " 1134,000000
1 134,000000|m2 1 134,000
1.24 |KNR 225/419/3 |Stupki graniczne - odbudowa
analogia |
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 z . 7000000
RAZEM:: 7,000000(szt 7,000
2 Element ROZEBRANIE | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI NA POSESJACH PRYWATNYCH
2.1 |KNR 231/807/3 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (14x12-cm) lub zuzlowej (14x14-cm) w torowiskach
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, tramwajowych, na podsypce cementowo-piaskowej z wypeinieniem spoin zaprawa cementowq
Wyliczenie ilosci robGt:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 e 6,000000
RAZEM:! 6,000000|m2 6,00
2.2 |KNR 231/802/1 |Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego recznie, grubos¢ podbudowy 10-cm
L 6,000000
RAZEM:! 6,000000|m2 6,00
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2.3 |KNR 404/1103/3 | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na
zmiane roboczg przez 5 samochodéw samowytadowczych
- ____|-nawierzchnie naposesjach prywatnych
Wyliczenie floscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2 2,000000
RAZEM:: 2,000000/m3 2,00
2.4 |KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym
na odleg. 1 km - nawierzchnie na posesjach
e PrywatnyCh
Wyliczenie ilosci robGt:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2 2,000000
RAZEM:; 2,000000|m3 2,00
2.5 |KNR 404/1103/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowaniu samoch.samowyt.-
dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - nawierzchnie na posesjach
o pywatnych
Wyliczenie floscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2 2,000000
RAZEM:: 2,000000/m3 2,00
2.6 |KNR 231/114/1 [Podbudowy z kruszyw, pospdika, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20-cm
Wyliczenie ilosci robot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 6 6,000000
RAZEM:: 6,000000/m2 6,00
2.7 |KNR 231/511/4 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm
1) na podsypce piaskowej - nawierzchnie na posesjach
e PrywatnyCh
Wyliczenie ilosci robot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 6 6,000000
RAZEM:: 6,000000/m2 6,00
3 Element ROZEBRANIE | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROGOWEJ BETONOWEJ
3.1 |KNR 231/801/3 |Rozebranie nawierzchni betonowej mechanicznie, grubo$¢ 12-cm
Wyliczenie ilosci robot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 12 7 129000000
RAZEM:: 129,000000{m2 129,00
3.2 |KNR 231/802/7 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubos¢ podbudowy 15-cm
Wyliczenie floscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 12 7 129000000
RAZEM:: 129,000000{m2 129,00
3.3 |KNR 231/802/8 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci
o podbudowy
Wyliczenie ilosci robGt:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 12 " 129,000000
RAZEM:; 129,000000/m2 129,00
3.4 |KNR 231/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii I1-IV
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 12 " 129,000000
RAZEM:; 129,000000/m2 129,00
35
129,000000
; 129,000000/m2 129,00
3.6 |KNR231/114/2 |Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci
: | 129,000000
129,000000/m2 129,00
3.7 |KNR231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, grubo$é warstwy po zageszczeniu 20-cm
: | 129,000000
129,000000/m2 129,00
3.8 |KNR231/308/1 |Nawierzchnie betonowe, warstwa dolna, grubogci 15-cm
: i 129,000000
; 129,000000/m2 129,00
3.9 |KNR231/308/3 |Nawierzchnie betonowe, warstwa gérna, grubogci 5-cm
‘ 129,000000
RAZEM:; 129,000000/m2 129,00
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3.10 |KNR 401/108/2 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych
konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢

O
Wyliczenie ilosci robot:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 6,000000

RAZEM:: 6,000000/m3 6,00
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Tabela elementéw scalonych
Nr Nazwa Warto $¢ z
narzutami
KANALIZACJA SANITARNA
Koszty posrednie: Kp = 60,00%R+ 60,00%S
Zysk: 15,00%(R+Kp(R))+15,00%(S+Kp(S))
VAT: 23,00%
1 KANALIZACJA SANITARNA 401 802,08
2 ROZEBRANIE | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI NA POSESJACH PRYWATNYCH 1 256,35
3 ROZEBRANIE | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROGOWEJ BETONOWEJ 34 997,63
Suma elementéw kosztorysu 438 056,06
Razem KANALIZACJA SANITARNA netto | 438 056,06
VAT 23,00%| 100 752,89
Warto $¢€ kosztorysu brutto | 538 808,95
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