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1. PODSTAWA | MATERIALY SLUZACE DO OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora,

- mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celéw projektowych w skali 1:1000,

- Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chetmiec,
- normy i wytyczne projektowe w zakresie kanalizacji sanitarnej,

- warunki techniczne budowy kanalizacji sanitarnej wydane przez ZGKiM w Chetmcu.

2. CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Paszyn (przysidtki: Miczotkowka, Potoki, Mikéwka, Wolniki) o catkowitej
diugosci przedsiewziecia réwnej 627m.

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren na ktérym projektuje sie budowe kanalizacji sanitarnej uzbrojony jest w sieé
telekomunikacyjng, energetyczng, gazowg oraz wodociggowa. W obrebie terenu inwestycji
przebiegajg drogi gminne.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektuje sie rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w
miejscowosci Paszyn. Projektowana kanalizacja uwidoczniona zostata na zatgczonych do
niniejszego opracowania projektach zagospodarowania terenu. Wybrana trasa kanalizacii
uwzglednia obecne oraz przewidywane zagospodarowanie i uzbrojenie terenu wg MPZP
gminy Chelmiec.

Przebieg projektowanej trasy kanalizacji sanitarnej jest zgodny ze stanowiskiem
uczestnikéw narady koordynacyjnej (wg protokotu w sprawie nr 6630/870/2017— wg zat.).

5. ANALIZA OBSZARU ODDZIALYWANIA

Obszar oddziatywania miesci sie w granicach dziatek (zawartych we wniosku):

Obreb Paszyn (Gmina Chelmiec) dz. ew. nr: 1034, 1035, 1036, 1037, 400, 401, 408/2, 399,
692, 755, 1677, 1682, 1681/1, 1684, 1683, 1692/3, 1692/6, 1692/7

6. OCHRONA KONSERWATORSKA

Projektowana kanalizacja sanitarna nie lezy w terenie objetym strefg
konserwatorska. ‘ ‘

7. DANE DTYCZACE WPLYWU EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN
INWESTYCJI, ZNAJDUJACY SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO.

W obrebie terenu inwestycji nie prowadzi sie eksploatacji gérniczej.
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8. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA

Przedmiotowa inwestycja nie zagraza srodowisku naturalnemu. Po zakorczeniu budowy
teren zostanie zrekultywowany i oddany do uzytkowania zgodnie z dotychczasowym
przeznaczeniem.

Trasa projektowanej kanalizacji nie koliduje z istniejgcym drzewostanem.

9. PARAMETRY TECHNICZNE KANALIZACJI SANITARNEJ

Planowane przedsiewziecie inwestycyjne obejmuje rozbudowe sieci kanalizacji
sanitarnej na terenie miejscowosci Paszyn. Projektowana kanalizacja obstugiwac bedzie
zabudowe mieszkalng jednorodzinng. Scieki z przedmiotowego terenu odprowadzane beda
do oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Pigtkowa.

Odcinki kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykonaé z rur PVC SN8 lite, jednorodnych
z wydtuzonym kielichem formowanym na gorgco wokét uszczelki gumowej z pierscieniem
mocujgcym PP typu Sewer-Lock oraz z rur PE-HD100 SDR17 PN10 jednowarstwowych.

Diugos$ci projektowanej kanalizacii:

o PVC ®200mm 449m — kanalizacja grawitacyjna
e PVC ®160mm 154mm — kanalizacja grawitacyjna
e PE ©225mm 24m — kanalizacja grawitacyjna

taczna dtugosé proj. kanalizacji sanitarnej — 627m

Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach potozonych w gminie Chetmiec:

Obreb Paszyn (Gmina Chetmiec) dz. ew. nr: 1034, 1035, 1036, 1037, 400, 401, 408/2, 399,
692, 755, 1677, 1682, 1681/1, 1684, 1683, 1692/3, 1692/6, 1692/7

10. OBLICZENIA
10.1. Obliczenie ilo$ci $ciekow

Bilans $ciekow sanitarnych sporzadzono przyjmujac nastepujgce zatozenia:

- ilo$¢ budynkéw obstugiwanych przez kanalizacje - 11 budynkéw mieszkalnych,

- iloé¢ mieszkancow objetych kanalizacjg obliczono przyjmujac srednio 5 os6b na budynek
mieszkalny, b ‘
jednostkowg ilo$¢ Sciekéw bytowo-gospodarczych przyjeto biorgc pod uwage:

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie
okreélenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz.U. Nr 8, poz. 70),

e uwagi zawarte w poradniku "Lokalne systemy unieszkodliwiania $ciekow” (wydawnictwo
Instytutu Ochrony Srodowiska, Warszawa 1995 rok),

o rzeczywiste ilosci $ciekow odptywajgcych z terenéw o podobnym charakterze, gj = 150

dm3/Md (na mieszkarnca),
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W obliczeniach ilosci $ciekow wykorzystano wzory:

Qsrd = (gj x LM) / 1000
Qsrh = Qmaxd / 24

gdzie: Qsrd, Qmaxd - odpowiednio $redni i maksymalny dobowy odptyw sciekow [m3/d],

Qmaxd = Qsrd x Nd
Qmaxh = Qsrh x Nh

Qérh, Qmaxh - odpowiednio $redni i maksymalny godzinowy odptyw sciekdéw [m3/h],

gj - jednostkowa ilos¢ $ciekdéw bytowo-gospodarczych przyjeta w sposéb podany
powyzej gj=150 dm3/os.d,
LM - liczba uzytkownikow obstugiwanych przez kanalizacje LM = 55 0sdb .
Nd Nh - odpowiednio dobowy i godzinowy wspotczynnik nieréwnomiernosci odptywu
$ciekéw, przyjete na podstawie literatury: Nd = 1,3; Nh = 1,8.

Jednostka Odptywy charakterystyczne
ednissienia Qsrd Qmaxd Qsrh Qmaxh
[m3/d] [m3/d] [m3/h] [m3/h]
Budownictwo 55 (mieszkancy) 8,25 10,73 0,45 0,81
mieszkaniowe i letniskowe

11. ROZWIAZANIA TECHNICZNE, WYKONANIE KANALIZACJI SANITARNEJ

11.1. Roboty ziemne

Wykopy w terenie niezabudowanym mozna wykonywaé mechanicznie, natomiast w
poblizu budynkéw i w rejonach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
wytacznie recznie.

Wykopy w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych obiektow nalezy wykonywac
wytgcznie jako umocnione. Pozostate wykopy wykonywa¢ o $cianach pionowych z
wykorzystaniem obudowy przestawnej, lub ze skarpami o nachyleniu 1+0,6 (dla gigbokosci
do 3,0 m) i 1+0,71 (dla gtebokosci ponad 3,0 m). Minimalna szerokos¢ wykopow
umocnionych ze $cianami pionowymi winna by¢ nie mniejsza niz: 0,90 m dla rurociggéw o
srednicy do 160 mm; 1,0 m dla rurociggéw do 315 mm. W przypadku wykopow ze skarpami
szerokos¢ wykopu powinna wynosi¢ w dnie: srednica rurociggu + 2x20cm.

11.2. Technologia rob6t montazowych

Przewody kanalizacyjne nalezy uktfada¢ w wykopie na podsypce o grubosci warstwy
15 cm, z piasku o S$rednicy czgstek nie wiekszych niz 2 mm. Podloze winno by¢' tak
wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni. Gtgebokosé
ukfadania przewodoéw kanalizacyjnych wynika z gtebokosci przemarzania gruntu. Dla
kanalizacji grawitacyjnej winna wynosi¢ min. 1,4 m od poziomu terenu do powierzchni rury.
W przypadku mniejszego zagtebienia rurocigg nalezy dodatkowo dociepli¢ np. warstwag
zuzla. Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ ze spadkami podanymi jak na rysunkach.

Utozony przewdd po wykonaniu préby szczelnosci, nalezy zasypa¢ wykonujgc
obsypke przewodu o grubosci min. 20 cm nad wierzchem rury (stanowigcg warstwe
ochronng strefy niebezpiecznej dla rur z tworzyw sztucznych). Materiatem zasypu w obrebie
strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki,
drobno lub $rednioziarnisty, wg PN-86/B-02480. Obsypke w strefie niebezpiecznej nalezy
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zagesci¢ ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu
materiatem sypkim.

Przy montazu przewodéw grawitacyjnych nalezy $&cisle przestrzega¢ zalecen
producenta. Nalezy zastosowaé¢ system z rur PVC SNB8 lite, jednorodnych z wydtuzonym
kielichem formowanym na gorgco wokot uszczelki gumowej z pierscieniem mocujgcym PP
typu Sewer-Lock. Przed wykonaniem potgczenia rur gtadkosciennych nalezy sprawdzic¢ czy
bosy koniec rury jest sfazowany, a jezeli nie, nalezy go sfazowa¢. Sfazowanie powinno miec
kat 15 stopni i diugos¢ réwna podwdjnej grubosci scianki rury. Wewnetrzne powierzchnie
kielicha oraz zewnetrzne powierzchnie bosego konhca rury powinny by¢ doktadnie
oczyszczone i osuszone. Mozna stosowaé zalecane przez producenta $rodki zmniejszajgce
tarcie (ewentualnie talk, smar silikonowy). Nie wolno naktadaé ich na pierscien
uszczelniajgcy. Dodatkowo zastosowano system rur kanalizacji grawitacyjnej z rur PE
SDR17 PN10 jednowarstwowych tgczonych metodg zgrzewania.

Montazu przewoddw nalezy dokonywaé przy temperaturze otoczenia 0 + 30 stopni C,
jednak z uwagi na zmniejszong elastyczno$é materiatu, zaleca sie wykonywac potgczenia w
temperaturze nie nizszej niz +5 stopni C.

Zmiany kierunku i spadku przewoddéw grawitacyjnych nalezy wykonywa¢ w
studzienkach kanalizacyjnych. Niewielkie odchylenia liniowe mozna wykonywaé stosujgc
odgiecia rur wykorzystujgc elastyczno$¢ materiatu w zakresie podanym przez producenta
(zalezng m.in. od materiatu, $rednicy przewodu i temperatury otoczenia). Nalezy jednak
zwréci¢ uwage, aby wygiecie nie stwarzato dodatkowych naprezeh w samym potgczeniu. Nie
wolno podgrzewac rur podczas wyginania. Minimalne promienie giecia podaje producent.

Zastosowano szczelne tworzywowe studzienki kanalizacyjne zaréwno w ciggach

jezdnych jak i terenie zielonym. Tworzywowe studzienki kanalizacyjne sktadajg sie¢ z
nastepujagcych elementéw: kineta z PP lub PE, rura trzonowa, rura teleskopowa z wtazem
zeliwnym. Stosowac wiazy zeliwne klasy min. B125 w terenie zielonym i klasy D400 w
ciggach jezdnych spetniajgce norme PN-EN 124:2000. Uszczelnienia gumowe studni muszg
spetnia¢ wymagania normy: PN-EN 681-1:2002.
Posadowienie studzienek nalezy wykona¢ na podsypce piaskowej grubosci ok. 15 c¢cm z
zageszczeniem. Zageszczenie gruntu w strefie montazu studzienek pod jezdnig wykonaé
bardzo starannie z wykorzystaniem zageszczarek, aby kota pojazdéw nie powodowaty
osiadania studzienek. Grunt rodzimy wokét studzienki zageszcza¢ do poziomu [d20,95 wg
Proctora. Po wykonaniu kanalizacji sanitarnej pod drogami o nawierzchni asfaltowej lub
betonowej nalezy wykona¢ naprawe nawierzchni na catej szerokosci drogi.

11.3. Technologia przewiertéw sterowanych

W miejscach gdzie tradycyjna metoda wykopowa spowociowaiaby zaktoécenie ruchu
drogowego, naruszenie brzegdw i koryt rzek czy kosztowng odbudowe nawierzchni
zastosowano bezwykopowe wykonanie odcinkéw proj. kanalizacji sanitarnej. Technologia
przewiertu sterowanego polega na wykonaniu otworu pilotazowego, poszerzeniu otworu do
wymaganej srednicy a nastepnie wciggnieciu rury przewodowej, ostonowej czy kabla. Otwor
pilotazowy wykonuje sie narzedziem wiercgcym, ktérym najczescie] jest specjalna gtowica
zakonczona plytkg sterujacg. Dzieki niej mozemy z poziomu terenu na biezgco kontrolowaé
trase i ewentualnie omijaé napotkane po drodze przeszkody (kable, rurociggi) poprzez
zmiane kierunku i gtebokosci wiercenia. Po wykonaniu otworu pilotazowego rozmontowuje
sie urzgdzenie wiercace i w jego migjscu naktada gtowice rozwiercajgcy (rozwiertak) a
bezposrednio za nim element przeciggany. Obracajgcy sie rozwiertak wcigga sie po trasie
otworu pilotazowego poszerzajgc jego srednice, jednoczesnie przeciggajac rure lub kabel.
Podczas tej czynnosci do otworu wprowadza sie pluczke bentonitowa, ktéra umozliwia
stabilizacje otworu, prawidiowe odprowadzanie urobku oraz zmniejszenie wspotczynnika
tarcia. Jest to metoda minimalnie ingerujgca w srodowisko naturalne.

W miejscach wskazanych na zagospodarowaniu terenu i na profilach nalezy
posadowi¢ proj. kanalizacje sanitarng metodg przewiertu sterowanego. Przy wykonywaniu
przewietu stosowac rury ochronne PE o $rednicy jak na profilach.
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11.4. Kolizje z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem oraz przeszkodami
terenowymi.
11.4.1 Kolizje z kablami elektroenergetycznymi.

* przy réwnolegtym utozeniu kanalizacji sanitarnej wzgledem kabla zachowa¢ odlegtos¢
poziomg min. 0,8 m,

o przy skrzyzowaniu projektowanej kanalizacji sanitarnej, kable nalezy zabezpieczy¢
dzielong rurg ostonowsg Arot dtugosci min. 3m,

 dla kabli 1 kV nalezy stosowaé rury ochronne o $rednicy min. 110mm koloru
niebieskiego, dla kabli SN — min. 160mm koloru czerwonego,

e w przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia
robét ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej {j.
folii lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

o Zachowac odlegtos¢ 2m od fundamentow stupdw linii energetycznych nN i SN,

* nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytgczenia odpowiednich urzgdzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych,

 wszelkie prace na istniejgcych urzgdzeniach energetycznych bedacych wilasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegdlnych srodkéw
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Oddziat w Krakowie Region Nowy Sgcz ul.
Barbackiego 7 a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych,

e prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢é wykonywane przez
pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami

 w przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych norm i przepiséw — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej.

11.4.2 Kolizje z wodociggiem.

e przy réwnolegtym utozeniu kanalizacji sanitarnej wzgledem wodociggu zachowaé
odlegto$é pozioma min. 1,2 m,

11.4.3 Kolizje z gazociggiem.

» roboty ziemne bezposrednio w sasiedztwie gazociggu nalezy wykonywac zgodnie z §
144 i § 145 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa'i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych /Dz. U. Nr 47 poz.
401/,

» przy rownoleglym utozeniu kanalizacji sanitarnej wzgledem gazociggu zachowad
odlegto$é poziomg min. 1,5 m od gazociagu,

» skrzyzowanie kanalizacji sanitarnej z istniejacym gazociggiem wykona¢ zgodnie z
Rozp. Ministra Gosp. z dnia 26.04.2013, Dz.U. z 2013r poz. 640 i PN-9/M-34501 pod katem
nie mniejszym niz 60°,

> przewdd kanalizacyjny musi by¢ uktadany pod gazociagiem,

» przy skrzyzowaniu projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejgcym gazociggiem
nalezy zachowaé odlegto§¢ pionowg pomiedzy zewnetrznymi $ciankami kanalizacji
sanitarnej i gazociggu nie mniejsza niz 0,2 m,
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» W miejscu skrzyzowania z istniejgcym gazociggiem rure kanalizacyjng przewodowa
utozyé w rurze ochronnej PVC typu S (SN8) SDR34, o dtugosci min. L = 4 mb. Wolna
przestrzen miedzy rurg kanalizacyjng a rurg ochronng powinna by¢ doktadnie uszczelniona
(pianka poliuretanowa lub polkitem) na dtugosci min. 0,3 m. Wewnatrz rury ochronnej nie
moze wystepowaé tgczenie rur kanalizacyjnych,

» w miejscach kolizji kanalizacji wykonanej z przewodoéw PE z gazociggiem bez
stosowania rury ochronnej, w odlegtosci 2,2 m od osi kolizji taczenie rurociggéw jest
zabronione, '

» studzienki kanalizacyjne nalezy lokalizowa¢ min. 1,5m od skrajni studni do skrajni
gazociggu. W przypadku projektowanego odgatezienia ze studni krzyzujacego sie z
gazociggiem, odlegto$é tg nalezy zwiekszy¢é do min. 2m aby mozliwe bylo zatozenie rury
ochronnej,

» prace ziemne w miejscu skrzyzowania projektowanej kanalizacji sanitarnej
z istniejacym gazociggiem wykonaé recznie i pod nadzorem Rejonu Dystrybucji Gazu w
Nowym Sgczu. Skrzyzowanie przed zasypaniem podlega odbiorowi technicznemu przez w/w
jednostke terenowa,

» Wykonawca robot zglosi ich rozpoczecie w RDG N. Sgcz z 7-dniowym
wyprzedzeniem,

> w miejscach zblizen tyczenie kanalizacji sanitarnej przeprowadzi¢ w obecnosci
przedstawiciela RDG Nowy Sgcz. Konieczne bedg odkrywki gazociagu,

> w przypadku ukfadania kanalizacji pod przewodem gazowym, jezeli odlegtosc
pionowa miedzy zewnetrzng sciankg gazociggu a goérna $ciankg przewodu kanalizacyjnego
jest réwna lub wieksza od odleglosci podstawowej (1,5 m) stosowanie rury ochronnej na
kanalizacji nie jest konieczne,

» gazociagi wykonane po roku 2001 nie wymagajg zabezpieczenia skrzyzowania.

11.5. Proby szczelnosci

Po wykonaniu (przed zasypaniem) przewody kanalizacyjne nalezy poddaé prébie
szczelnosci na eksfiltracje Sciekdw do gruntu i infiltracje wéd gruntowych do kanatu. Préby
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami normy PN-EN
1610 "Budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych".

12. MONITORING SIECI

Po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej nalezy przeprowadzi¢ monitoring telewizyjny
wykonanej sieci (100% sieci) i przedstawi¢ na plytce CD Inwestorowi oraz do odbioru
koricowego kanalizaciji.

13. OPINIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r Dz. U poz. 463 projektowany obiekt zaliczono do Il
kategorii geotechnicznej w warunkach gruntowych prostych. Opinia geotechniczna zawarta
jest w opracowaniu ,Geotechniczne warunki posadowienia”, ktére zostatlo dolgczone do
niniejszej dokumentacji projektowe;.

Uwagi zawarte w opinii geologicznej zostang uwzglednione w trakcie realizacji.

14. UNAGI KONCOWE

Szczegdty uktadu przedmiotowych rozwigzan pokazano na mapach zagospodarowania
terenu w skali 1:1000. Wszystkie prace budowlano — montazowe winny byé wykonane
zgodnie z ,\Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
cz. ll. ,Instalacje sanitarne i przemystowe”, "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
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Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych" oraz instrukcjg i zaleceniami producenta. Roboty
ziemne i szalunkowe wykona¢ zgodnie z normami PN/8836-02, PN/B-06583 i PN/E-06050.
Po wykonaniu podtgczenia wykona¢ i dotgczyé do projektu inwentaryzacje powykonawczg.
Wszystkie materialy winny posiadaé wymagane atesty i certyfikaty. Cato$¢ robo6t wykonaé
przez uprawnionych robotnikow.
Studzienki oznaczone jako ,K" zostaly zaprojektowane wg skutecznego zgtoszenia z
dnia 12 pazdziernika 2016 roku.

UWAGA: Wszystkie prace w obrebie zblizen do istniejacych sieci uzbrojenia terenu
wykonywaé ze szczegodlng ostroznoscia, pod nadzorem instytucji administrujacych
przedmiotowe sieci. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wynikle w trakcie
realizacji roboét ziemnych w tych rejonach. Wykonawca zachowa szczegolng
ostroznos¢, z uwagi na mozliwosé wystepowania na obszarze objetym niniejszym
opracowaniem sieci uzbrojenia terenu, nie wykazanych na podktadach geodezyjnych.

Opracowat:
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