Specyfikacja techniczna wykonanie 1 odbioru robot budowlanych sieci
wodociagowej

Nazwa i adres obiektu :
Rozbudowa Wodociggu Komunalnego Ubiad ; gm. Chelmiec

Zamawiajacy: Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Papieska 2
39-395 Chelmiec

Nazwa specyfikacji:
Specyfikacja techniczna p.n. ,Rozbudowa Wodociagu
Komunalnego Ubiad”
gm, Chelmiec

Kod specyfikacji
45231300 — 8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i
rurociagow do odprowadzenia sciekow
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1 Czes¢ ogolna
1.1 Nazwa nadana zamowieniu

Rozbudowa wodociagu Komunalnego w miejscowosci Marcinkowice 490 ;
gm. Chelmiec

Zamawiajacy : Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Papieska 2
34-395 Cheltmiec

1.2 Przedmiot i zakres robot
Przedmiotem robdt jest rozbudowa sieci wodociagowej dla miejscowosci

Klgczny gm. Chetmiec
Inwestycja obejmuje sie¢ wodociggowa o dtugosci :

- HDPE fi 110 mm PE-100 PN-16 - 403,5mb
- HDPE fi 63 mm PE-100PN-16 - 119,5mb
- HDPE SDR11 fi.50 mm - 47,5mb
Laczna dhugosé sieci wodociagowej wynosi L = 570,5 mb
Armatury 1 elementy uzbrojenia sieci:

- Zasuwy;

- hydranty p. pozarowe;

1.3 Roboty tymezasowe i towarzyszace

Do robdt towarzyszacych inwestycji nalezy:

-~ wytyczenie trasy sieci wodociggowej

- urzadzenie placu budowy.

1.4 Informacja o terenie budowy

Projektowana inwestycia zlokalizowana jest w obregbie granic administracyjnych

miejscowosci Marcinkowice ; gmina Chelmiec powiat No Sacz, woj.
9




Malopolskie. Projektowana trasa sieci wodociagowych obejmuje tereny
potozone w wyzej wymienionej miejscowosei. Przy projektowanych sieciach
zlokalizowane sg budynki jednorodzinne, gospodarcze, oraz grunty uzytkowane
jako orne lub uzytki zielone.

Istniejgce uzbrojenie terenu determinuje lokalizacja i przebieg rurociggéw wody
pitne;j.

Projektowana trasa rurociaggu zostala poprowadzona wzdhuz ciggéw
komunikacyjnych, ogrodzen oraz granic dziatek z uwzglednieniem warunkéw
okreslonych przez administratoréw poszczegélnych urzedéw powiatowych
Nowy Sgcz. Wykonanie przejscia rurociagdbw zaprojektowano metoda
przewiertu bez naruszenia nawierzchni drogowej oraz warstw podbudowy.

1.5 Organizacja robét, przekazania placu budowy

Przekazanie placu budowy przez inwestora wykonawcy w obecnosci

inspektora nadzoru nastapi w terminie wynikajacym z umowy.

Inwestor przekaze wykonawcy dokumentacje techniczng do wykonania

zadania.

1.6. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona
Wytyczeqia robdt i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkdw osiowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperdéw stalych Wykonawca wbuduje
repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a
szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wiascicieli
i uzytkownikéw uzbrojenia nadziemnego i podziemnego z wyprzedzeniem
siedmiodniowym, ustalajac warunki wykonywania robdt w strefie tych

urzgdzen.




W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg pompowana z wykopow
lub z opadéw atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce
nastepujace warunki:

a) gérne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé co najmniej 15 cm
ponad szczelnie przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna byé wyprofilowana ze spadkiem
umozliwiajacym latwy odplyw wody poza teren przylegajacy do wykopu:

¢) w razie koniecznos$ci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na
bezpieczng odleglosc.

1.7. Prace rozbiorkowe

Prace rozbidrkowe obejmujg usuniecie z pasa wywlaszczenia (montazowego)
resztek starych budowli, chodnikéw, kraweznikdéw, nawierzchni drogowych,
ogrodzen i innych, w stosunku do ktérych zostalo to przewidziane w
Dokumentacji Projektowej lub nakazane przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiorki, wykonane z elementéw
mozliwych do powtornego wykorzystania powinny by¢é usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen i odwiezione w miejsce wskazane przez
Inspektora Nadzoru. Bezuzyteczne elementy i materialy powinny by¢
wywiezione na wysypisko miejskie. W przypadku sktadowania tych materiatow
poza pasem wywiaszczenia Wykonawca powinien uzyskaé na to pisemna zgode
wiasciciela gruntu. Doty (wykopy) po usunigtych budowlach Iub ich
clementach, znajdujgce si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacja
Projektowg beda wykonywane wykopy powinny byé tymczasowo
zabezpieczone. W szczegdlnodcei nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody
opadowej. Jezeli budowle przeznaczone do usunigcia stanowig elementy
uzytkowanego uktadu komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie) Wykonawca
moze przystgpi¢ do prac rozbiérkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniego

objazdu.




1.8. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy
przez wybudowanie ogrodzen tymczasowych, oznaczenie przejs¢, oznakowanie
terenu budowy, zabezpieczenie sieci podziemnych przed uszkodzeniem.

Koszt zabezpicczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje

sie, ze jest wliczony w ceng umowna.

1.9. Ochrona $rodowiska

Wykonawca w okresie wykonywania inwestycji jest zobowigzany stosowac
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Nalezy unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wlasnosci
spolecznej a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

1.10. Warunki bhp i ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby pracownicy nie wykonywali pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca
zapewni urzadzenia zabezpieczajace, socjalne, sprzet 1 odziez ochronna.
Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowe].
Materialy, sprzet zlokalizowane beda na wydzielonym terenie 1
zabezpieczone przed dostepem osédb trzecich. Koszty zwigzane z tymi
wymogami nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

1.11. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ zamawiajgcemu lub
inspektorowi nadzoru inwestorskiego projekt zagospodarowania placu
budowy. Zobowigzany jest do utrzymania w czystosci terenow prywatnych

i publicznych przy wykonywaniu robot.

1.12. Zabezpieczenie budowy
Wykonawca zabezpieczy teren budowy, a szczegblnie wykopy przed




dostepem osob trzecich.
Wykonawca zapewni ktadki, przejscia dla oséb trzecich a takze uzyska
odpowiednie uzgodnienia na zajecie pasa drogowego.
1.13. Nazwy i kody
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggow
2. Wymagania dotyczace wlasnosci wyrobéw budowlanych
Materiaty uzyte do budowy sieci wodociagowej powinny by¢ dopuszczone
do powszechnego obrotu, powinny speiniaé Polskie Normy i posiadaé
certyfikaty lub deklaracje zgodnosei do stosowania w sieciach wodociggowych.
Transport, przechowywanie rur PE powinien odbywa¢ sie zgodnie z
instrukcjg producenta. Wykonawca odpowiedzialny jest aby wszystkie
wbudowane materiaty odpowiadaty wymogom okre§lonym
w art. 10 ustawy Prawo budowlane.
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru budowlanego sposob i termin
przekazania informacji o uzyciu podstawowych materiatow a takze o
aprobatach technicznych, certyfikatach i deklaracji zgodnoscei.
Do budowy sieci wodociggowej zastosowano nastgpujgce materialy :

HDPE fi 110 mm PE-100 PN-16
- HDPE fi 90 mm PE-100 PN-16
- Rurociagi z rur PE-100: PN-10,0 SDR-11

- dz. 63,5%3,8 mm

- zasuwy odcinajgee zeliwne, kotnierzowe sieciowe do zabudowy ziemnej wody
typ HAWEL — lub réwnowazne
- hydranty przeciwpozarowe fi — 80 mm,
- ksztattki zeliwne wodociggowe, PE.

Wszystkie materialy zastosowane powinny posiada¢ dopuszczenia do




obrotu i atesty higieniczne do stosowania w sieciach wodociggowych.

2.1. Wymagania dotyczace sprzetu
Przy wykonaniu robdt przewidywane jest uzycie nastepujgcego sprzetu :
- koparek, spycharek ziemi lub koparko — spycharka
- wiertnic do wykonywania przeciskow rur pod terenem utwardzonym,
elektronarzedzi, narzedzi.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu ktory nie spowoduje
nickorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzyty do
wykonywanych rob6t powinien by¢ uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Sprzet powinien by¢ w dobrym stanie technicznym i posiadaé dokumenty
dopuszczajace do jego uzytkowania.

2.2. Wymagania dotyczace Srodkow transportu
Wykonawca zobowigzany jest do uzycia srodkow transportu materiatéw
nie wplywajgcych niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych
materiatow. Dotyczy to w szezeg6lnoscei transportu rur z PE.

Rury powinny by¢ transportowane zgodnie z instrukcja producenta. Przewoz rur
w miare mozliwosci w oryginalnie zapakowanych paletach, rury

zabezpieczone wieczkami uniemozliwiajgcymi zabrudzenia ich wngtrz.

Rury powinny by¢ podparte na catej ich diugosci.

2.3. Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonania robot
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty zgodnie z umowa,
dokumentacja projektowa, wymogami specyfikacji technicznej, oraz
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidlowe wytyczenie trasy sieci
wodociggowe] z przylaczami wykonane]j przez uprawnionego geodete.
2.4, Trasowanie sieci

Wytyczenie trasy wodociggu nalezy wykona¢ z niniejszym projektem.

Nalezy zachowac minimalne odlegtosci osi rurociggdw od:




- budynkdéw nie podpiwniczonych — 3,0m

- budynkoéw podpiwniczonych - 2,5m

- kabli energetycznych i telekomunikacyjnych — 1,0m

- stupow - 1,0m

- drzew -2,0m

Dopuszcza si¢ usytuowanie przewodu w odlegtosci mniejszej od podanych
pod warunkiem roboét metoda przewiertdw w rurze ochronne;j.

2.5. Roboty ziemne

Wykopy pod budowe wodociagu przewidziano prowadzié mechanicznie
przy uzyciu koparki.

Wykopy przewidziano wykona¢ jako wasko przestrzenne o $cianach
zabezpieczonych azurowo i jako szerokoprzestrzenne, Wykopy

wasko przestrzenne wykonywane beda w poblizu istniejgcych drog,
budynkoéw, drzew i innego uzbrojenia terenu.

W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym oraz z
napowietrznymi liniami energetycznymi wykopy prowadzi¢ sposobem
recznym. Wykopy prowadzone sposobem recznym o glebokosci powyzej
1,0 m zabezpieczy¢ przez odeskowanie.

Odeskowanie wykona¢ zgodnie z normg BN —83/8836-02.

Zasypka rurociggu do wysokoéci 30cm nad wierzch rury- reczna gruntem
piaszczystym i dalej do wysokosei S0cm gruntem rodzimym lecz bez
korzeni i kamieni.

Powyzej 50cm przykrycia zasypke mozna prowadzi¢ przy uzyciu lekkiego
sprzgtu mechanicznego.

W przypadku pojawienia si¢ w wykopach wody, szczegdlnie podczas prac
w czasie deszczu przewiduje si¢ wypompowanie wody przy uzyciu
przewoznych pomp spalinowych.

2.6. Montaz_przewodoéw wodociggowych.




Montaz _ przewodow wodociggowych nalezy wykonac zgodnie z ,Instrukcja

wykonania i odbioru zewngtrznych przewodoéw wodociggowych PE.

Zmontowane odcinki 200- 300m nalezy zasypac¢ warstwg piasku grubosci
30cm z wyjatkiem weztow polgczeniowych i uzbrojeniem sieci.
Przygotowany w ten sposob odcinek rurociggu nalezy poddad probie na
cisnienie 1 MPa.

Ze wzgledu na wiasciwosci rur PCV nalezy unika¢ ich montowania w
temperaturze ponizej 0°C.

Po nocnych przymrozkach nalezy poczekad az temperatura podniesie si¢
powyzej + 5°C.

6. Kontrola, badania i odbior robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za peing kontrole roboét, jako$ci robot 1
zastosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni system kontroli, bedzie prowadzit pomiary, badania
materiatéw i robét z czestotliwoscia gwarantujges, ze roboty wykonano
zgodnie z wymogami dokumentacji projektowe;j i specyfikacji techniczne;.
Badania, pomiary, proby szczelnosci rurociggéw nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z wymogami norm i w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca zobowiagzany jest prowadzi¢ dokumentacje budowy i
udostepniaé ja do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.
Kontrole, odbiodr robdt nalezy wykonywadé w oparciu o:

- PN - B — 10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne.

Wymagania i badania.

- PN — B — 09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na
przewodach wodociggowych.

- Instrukcje wykonania i odbioru oraz eksploatacji sieci wodociggowych z




PE wydana przez producenta rur.

- Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych.

Prébe ci$nieniowg wodociggu wykonaé zgodnie z PN — 64/B — 10115.
Zamontowane odcinki sieci dtugosci 200 — 300 m nalezy zasypac warstwa
piasku gr. 30 cm z wyjatkiem weztdw potaczeniowych i uzbrojen na sieci.
Przygotowany odcinek rurociggu poddac prébie na cisnienie 1 MPa. Wynik
préby jest pozytywny, jesli w ciggu 30 min. nie bedzie spadku cisnienia

powyzej 0,01 MPa na kazde 100 m przewodu 1 nie wystgpig przecieki na
potaczeniach rur i armatury.

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot.

Inwestycja rozliczana bedzie ryczattowo - kwotg zawartg w umowie wynikajaca
7 przetargu na wykonanie sieci.

W przypadku wystgpienia ewentualnych robét dodatkowych, ich zakres,
warunki wykonania powinien uzgodni¢ wykonawca z inwestorem i

inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Ewentualne roboty dodatkowe i nieprzewidziane nie ujete w dokumentacji
technicznej rozliczone bgda oddzielna umowa poprzedzone protokotem
koniecznosci, przedmiarem robdt do kosztorysu zatwierdzonym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, kicrownika budowy i Inwestora.

8. Odbior robdt budowlanych.

W przewidziane] inwestycji wystepowad bedg nastepujgce rodzaje

odbiordéw:

8.1. Odbiory robot ulegajgce zakryciu lub zanikajgce.

Kazdy odcinek sieci, przytacze przed zasypaniem podlega odbiorowi z

udzialem inspektora nadzoru inwestorskiego, odbior ten powinien by¢
potwierdzony protokotem.

8.2. Odbior konicowy.

Odbiér koncowy nalezy przeprowadzi¢ w trybie 1 zgodnie z warunkami




okreslonymi w umowie o wykonanie robot budowlanych.

Na odbiér wykonaweca jest zobowigzany dostarczy¢ nastepujaca

dokumentacje:

- protokoty odbiordw czgsciowych

- atesty, aprobaty techniczne zabudowanych materiatow

- dokumentacje powykonawcza z ewentualnymi zmianami
pozytywny wynik badan wody wykonanej przez ,, Sanepid”

- operat geodezyjny

- dziennik budowy z wpisami koncowymi

- instrukeje konserwacji i eksploatacji wodociggu

- oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu inwestycji zgodnie z

projektem, sztuka budowlana i przepisami Prawa budowlanego.

8.3. Odbior po okresie rckojmi

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy organizuje odbidr ,,po okresie
rekojmi”.

Odbidr ostateczny — pogwarancyjny.

Odbidr ostateczny — pogwarancyjny organizuje zamawiajgcy. Polega on na
ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym lub/oraz ewentualnych wad zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

9. Rozliczenie robot

Rozliczenia obejmujg nastepujgce roboty:

- roboty tymczasowe i towarzyszace,

- roboty budowlane i instalacyjne objete zawartg umowa.

10. Dokumentacja odniesienia

10.1 Dokumentacja projektowa

Dokumentacje opracowato inz. Leszek Smajdor




Dokumentacja obejmuje:
1. Projekt budowlany sieci wodociggowe]
2. Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robot

Inwestor przekaze wykonawcy po 1 egz. w/w dokumentacji.

10.2 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne.

Przy opracowaniu specyfikacji technicznej korzystano z nastgpujgcych
materialow :

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,

oprac.

- Instrukcja wykonania i odbioru robdt dia sieci z rur PE

- PN ~ B — 10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i

badania.

- PN - 86/B — 09700 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na
przewodach wodociggowych.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci

i instalacji - C.O.B—-R. T. J. ,, INSTAL".

Rurociagi, armatura do budowy sieci z przytaczami powinny posiadac

Wazne certyfikaty lub deklaracje zgodnosci oraz atesty i opinie

higieniczne P.Z.H.

1. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewngtrzna. Obiekty 1 elementy
wyposazenia.

Terminologia

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow

wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania




4. PN-88/B-06250 Beton zwykly

5. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. zwir i mieszanka

7. PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania 1 badania przy
odbiorze

8. PN-81 B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze

9. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

10. PN-86/H-74374 Polgczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne

11. PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania

12. PN-83/M- Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kolnierzowe zeliwne. 1
74024/00 Wymagania i badania

13. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i

gazowych

14. PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie
nominalne 1MPa
15. PN-EN 12201 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody.

16. ZAT/97-01-001 Rury i ksztaltki z polietylenu PE i elementy lgczace w
rurociggach cidnieniowych do wody.

10.2. Inne dokumenty

1. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne

wykonania i odbioru sieci wodociggowych — 2001 r.

2. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci wodociggowych — 2001 r.

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét budowlano-montazowych —
tom 1

OPRACOWAL.:



inz. Smajdor Leszek




