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Nowy Sg¢z 06-2012

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz projekt budowlany:

ROZBUDOWA WODOCI4GU KOMUNALNEGO W MIEJSCOWOSCI
WOLA MARCINKOWSKA

Adres inwestycji:

WOLA MARCINKOWSKA dz. nr 138/3, 164, 157/3, 153/1 GMINA
CHELIMIEC

Inwestor:

ZAKEAD GOSPODARKI KOM UNALN}iJ I MIESZKANIOWEJ
ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHELMIEC

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej (zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 11.07.2003
z pozniejszymi zmianami Ustawa z dnia 16.04.2004 o zmianie ustawy-Prawo
Budowlanc).

Projekiant SR

WOS/04

Sprawdzajgcy inz. Mirostaw Ofzowski
- upr. proj. i wyk. ;Nr UAN-7342-139/91
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Wykaz dziatek i Wlascicieli

Numer .
L.p. | dziatki Wiasciciel Adres zamieszkania Uwagi
OBREB WOLA MARCINKOWSKA
1. 183/3 Mrdz Henryk Wola Marcinkowska 18 [ Zgodna na wejécie w teren z
33-394 Kleczany dnia 09-06-2012 ]
2. 164 Matopolski Zarzad Melicracji i ul. Glowackiege 34a Zgoda na wejscie w teren,
Urzadzet Wodnych w Krakowie | 33-300 Nowy Sacz znak: DIN-RNU GOR-43-1-
Inspektorat Rejonowy w Nowym . 85/12
Sgczu ‘
Rejon Nadzoru Urzadzen w
Gorlicach
3. 15713 Mrdz Stanistaw Wola Marcinkowska 18 | Zgodna na wejscie w teren z
33-394 Kleczany dnia 09-06-2012
4, 1531 Pazucha Krzysztof Klodne 98 Zgodna na wejscie w teren z

34-854 Mecina

dnia 09-06-2012




Matop.03.196.2438

2011-12-28 zmiana z 15.12.2011 r Malop. 11. 609. 7214

Uchwala Nr IX/61/2003
Rady Gminy Chelmiec

z dnia 26 czerwca 2003_4 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chelmiec IV w
Gminie Chelmiec.

(Krakow, dnia 23 lipca 2003 r.)

Dzialajac na podstawie przepisow art, 18 ust 2 pkt. &5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorzgdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1086) art. 8 ust. 1, art. 10 ust, 3, art. 11, art. 26, art. 36 ust. 3 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr.15 poz. 139, Nr 41 poz.
412, Nr 111 poz. 1279 Dz, U. z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 109 poz. 1057, Nr 120 poz. 1268, z 2001
roku Nr 5 poz. 42, Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229, Nr 154 poz. 1804, z 2002 roku
Nr 25 poz. 253 i Nr 113 poz. 984) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 1. o ochronie gruntow
rolnych i lenych (Dz. U. Nr 16 poz. 781z 1997 r. Nr 60 poz. 370, Nr 80 poz. 505 i Nr 160 poz. 1079, z
1998 r. Nr 106 poz. 668, Nr 162 poz. 1126 z 2000 roku Nr 12 poz. 136 Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr
81 poz. 875, Nr 100 poz. 085, z 2002 r. Nr 113 poz. 984) Rada Gminy Chelmiec uchwala, co

nastepuje: -

§ 1. llekro¢ w tresci uchwaly jest mowa o
1)"Planie” - nalezy przez to rozumie¢ miejscowy plan Zagospodarowania przestrzennego zespokhu
wsi Rdziostow, Marcinkowice, Kleczany, Chomranice, Wola Marcinkowska i Krasne Potockie oraz
czgéci wsi Chefmiec uchwalony niniejszg uchwata,
2)"Planie dotychczasowym"- nalezy przez to rozumieé miejscowy plan ogdiny zagospodarowania
przestrzennego Gminy Chelmiec zatwierdzony uchwatg Nr. XXIX/111/92 Rady Gminy Cheimiec z
dnia 4 czerwca 1992 r. - Dz. Urz. Woj. Nowosadeckiego Nr.18/92 poz. 172 z pdZniejszymi
zmianami dotyczgecymi obszaru opracowania planu, oraz uchwatg Nr XXXIX/158/93 Rady Gminy
Chelmiec z dnia 3 czerwca 1993 r. (Dz. Urz. Woj. Nowosadeckiego Nr 14/93 poz. 140 z
pozniejszymi zmianami dotyczacymi obszaru opracowania plany,
3)"Rysunku planu” - nalezy przez to rozumieé rysunek planu wymienionego w pkt. 1 w skali
1:2.000 stanowigey integraing czesé niniejszej uchwaty,
4)"Drogach publicznych" - nalezy przez to rozumiec droge krajowa, drogi powiatéwe, drogi
gminne - zaliczone do odpowiedniej kategorii w trybie stosownych przepiséw ustawy z dnia 21
marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 poz. 60 z pdzn. zm.) - wyréznione w
rysunku planu,
9)"Drogach dojazdowych" - nalezy przez to rozumied drogi nie zaliczone do drog publicznych,
stanowiace drogi w osiedlach mieszkaniowych, dojazdowe do gruntéw rolnych i lesnych,
dojazdowe do obiektow, w ktérych prowadzona jest dzialalno$¢ gospodarcza oraz dojazdy do
dzialek,
6)"Drodze" lub "pasie drogowym" - nalezy przez to rozumiet wydzielony pas terenu ograniczony
w rysunku planu liniami rozgraniczajgcymi, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddw oraz do
ruchu pieszego, wraz z lezacymi w jego ciagu obiektami | urzadzeniami inzynierskimi, zatokami
postojowymi, chodnikami, Sciezkami rowerowymi, drogami zbiorczymi, drzewami i krzewami oraz
urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu, :
7)"Przeznaczeniu podstawowym" - rozumie sie przez to takie przeznaczenie, kidre przewaza na
danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczajacymi, -
8) .Przeznaczeniu dopuszczalnym®” - rozumie si¢ przez to przeznaczenie inne niz podstawowe,
ktére go wzbogaca |ub uzupetnia, nie powodujac przy tym kolizji z przeznaczeniem

podstawowym”, ‘




8)"Wysokoéci zabudowy" - rozumie sig przez to wymiar pionowy mietzony od poziomu gruntu do
najwyzszego punktu konstrukcji dachu wraz z jego pokryciem, w przypadku spadku tereny
wysokos¢ liczy sie jako srednia arytmetyczna wysokosci przystokowe] i odstokowej,

10) "Dzialce budowlane]" - rozumie sie przez {o nieruchomosé, o kidre] mowa w art. 4 pki. 33
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz.
B43; z 2001 roku Nr 128 poz. 1447, Nr 154 poz. 1800; z 2002 r. Nr 25 poz. 253),

11) "Dziatalnosci nieucigzliwej” - rozumie sie przez to przedsiewziecia nie wymienionew§ 21§ 3
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 24 wrzesnia 2002 roku w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzied mogacych znaczgco oddzialywaé na $rodowisko oraz szczegblnych kryteriGw
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzania raporiu oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. Nr 179 poz. 1490); ponadto dziatalnos¢ nie wywolujaca zjawisk lub standw
utrudniajacych 2ycie, a zwlaszcza hatasu, wibracji, zanieczyszcezen powietrza, odordw.

12) Na calym obszarze objetym planem wymienionym w § 1 utrzymuje sie istniejace
zainwestowanie z dopuszczeniem remontow, przebudowy, rozbudowy | hadbudowy, jezeli w
ustaleniach szczegodtowych zawartych w § 10 nie wprowadzono dla terenu o okreslonej funkcii
zakazdow, nakazdw badZ ograniczen.

§ 2. 1. Uchyia sie plan dotychczasowy wymieniony w § 1 pkt. 2 w czeéci objetei granica
opracowania planu.

2. Pian, o ktérym mowa w § 1 pkt 1 - nie obejmuje czesci wsi Marcinkowice, Kleczany i
Chomranice w obszarze objetym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Terenu
Garniczego "Kopalnia Surowcdw Skalnych Kieczany" uchwalonym uchwalg Nr XXIX/227/2000 Rady
Gminy Chelmiec z dnia 16 listopada 2000 roku (Dz. Urz. Woj. Matopolskiego z 2001 r Nr 3 poz. 11).

USTALENIA OGOLNE | FORMALNE

§ 3. 1. Ustalenia planu jake prawo miejscowe nie naruszajg i nie wykluczajg obowigzku
stosowania innych przepiséw szczegbinych.

2, Wszystkie linie rozgraniczajace tereny o réznych funkcjach mogg by zmieniane {przesuwane)
na odlegiosé do 10,0 m w przypadku koniecznosci uwzglednienia stanu wlasnosci (wiadania)
gruntami, zachowania przepiséw szezegoinych lub zgodnego z tymi przepisami zagospodarowania
terenu inwestycji — o ile nie bedzie fo stanowi¢ kolizji zagospodarowaniem terendw sagsiednich.
Zmiana linii rozgraniczajace] w obrebie stref ochrony konserwatorskie] wymaga uzgodnienia
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow. Zmiana linii rozgraniczajacej w obrebie stref sanitarmnych
wymaga uzgodnienia z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym?”.

3. Realizacja jakiejkolwiek inwestycji lub zmiana przeznaczenia terenu nie moze powodowaé na
dziatkach przylegtych - ograniczenia praw wiasnosci lub ograniczenia mozliwosci ich
zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu - bez zgody wlasciciela lub rozporzgdzenia wojewody
albo uchwaly Rady Powiatu o ustanowieniu obszaru ograniczonego uzytkowania.

§ 4. Na podstawie art, 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 jutego 1985 r. o ochronie gruntdw rolnych i
lesnych (Dz. U. Nr 16 poz. 78 z pozn. zm.) przeznacza sig na cele nieroinicze grunty roine stanowigce
uzytki rolne klas II-lll o zwartym obszarze nie przekraczajgcym 0,50 ha, grunty rolne stanowiace uzytki
rolne klasy IV o zwartym obszarze hie przekraczajgcym 1,00 ha oraz grunty rolne klasy V i VI - nie
objete planem dotychczasowym, o kidrym mowa w § 1 pkt. 2 uchwaly.

§ 5. W zakresie ochrony érodowiska i krajobrazu ustala sie, co nastepuje:

1.0bowigzuje trwale uirzymanie laséw, zapewnienie cigglosci ich uzytkowania i zakaz zmiany
uzytkowania gruntow lesnych na cele nielesne z wyjatkiem przypadkdw dopuszczonych ustawg ©
ochronie gruntdw rolnych i leshych. Obowiazuje ochrona przed zabudows wyznaczonych w
planie terendw do zadrzewien, a docelowo do zalesien. Dopuszcza sie@ zmiane zadrzewienia nz
tereny les$ne. Zadrzewienia i zalesienia skiadem gatunkowym powinny odpowiadaé warunkom
siedliskowym obszaru Beskidu Wyspowego. W terehach lesnych dopuszcza sie urzgdzanie drog
dojazdowych dia potrzeb wiasciciela lasu z zachowaniem przepiséw ustawy o lasach t ustawy ©
ochronie gruntdw rolnych | lesnych. i

2. Wyodrebnia sie strefe ekologiczng rz. Dunajec, pot. Smoinik i jego doptywdw (A, 1W), zlozong z
koryt rzecznych, uzytkow zielonych, lasow i zaroéli iegowych, stanowigcy obszar najczesiszych
wylewdw powodziowych., Obowigzuje jej ochrona przed zabudows kubaturowa., Dopuszczone



rekreacyjne wykorzystanie tej strefy i realizacja urzadzen sportowo - rekreacyjnych typu miejsca
biwakowania, Sciezki spacerowe, $ciezki zdrowia i ciezki rowerowe, pola namiotowe, itp. bez
obiektow kubaturowych. Mozliwa realizacja uje¢ wody dia wodociagdw zbiorczych i lokalnych z
towarzyszaca infrastruktura, Przy braku innych mozliwosci - dopuszeza sie realizacje urzadzen
infrastruktury technicznej oraz drog. Ogranicza sie regulacje ciekéw przy pomocy zabudowy
kamienno - betonowej do przypadkow uzasadnionych w projektach technicznych. Techniczne
umocnienia brzegéw mozliwe sg w miejscach intensywne] erozji bocznej zagrazajacej istniejace)
zabudowie i drogom. Mozliwa realizacja stopni wodnych i niewielkich zbiornikow zmniejszajacych
zagrozenie powodziowe. W granicach terendw “A1.W" polozonych w obszarze zbiornika
roznowskiego (w granicach wywlaszczenia pod zalew) dopuszcza sie pobér kruszywa pod
warunkiem uzyskania wymaganych przepisami szczegodlnymi uzgodnien i pozwolen.
3.Wylacza sie z zabudowy kubaturowej stoki z wystepujacymi czynnymi i potencjalnymi procesami
erozyjno-osuwiskowymi, z wyjatkiem terendw dopuszczonych do zainwestowania na warunkach
okreslonychw § 11 ust. 3.”
4.Wylacza sig z zabudowy obszary podmokle | okresowej stagnacji wod opadowych z wyjgtkiem
terenéw, o kidrych mowa w § 11 ust. 2. Obowigzuje udroznienie przepustow i rowow
umozliwiajacych odplyw wod. ‘
5.0granicza si¢ zabudowe na terenach zagrozonych wylewami powodziowymi na warunkach
okreslonych w § 11 ust. 1.
6. Ochronie podiegaja walory krajobrazowe w obrebie niezalesionych stokéw i wierzchowi RP/K'.
Zakaz zadrzewiania i zalesiania. W obrebie terendw rolnych zakaz nowej zabudowy kubaturowej.
Istniejacy zabudowe utrzymuje sie z dopuszczeniem przebudowy w istniejgcych gabarytach
wysokosciowych. Dopuszczone urzgdzenia infrastrukiury technicznej oraz drog.
7.Ustala si¢ zasade oszczednego i ekonomicznego gospodarowania przy wylaczaniu z produkciji
rolnej gleb szczegbinie chronionych, 4. klas II, I, IV,
8.Czes¢ wsi Chomranice | Marcinkowice obszaru objetego planem znajduje sie w granicach
Poludniowomatopotskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu okreslonych w Rozporzadzeniu
Nr 92/06 Wojewody Matopolskiego z dnia 24 listopada 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Matopoiskiego Nr
806 poz. 4862 z p6zn. zm.)" . Stosuje sig odpowiednio nakazy i zakazy obowiazujace w
obszarze objetym ta forma ochrony zgodnie z przepisami odrebnymi .

W granicach wymienionego obszaru ohowiazuje:

a) zakaz lokalizacji inwestycji szczegllnie szkodliwych dla $rodowiska i zdrowia fudzi w
rozumieniu ohowigzujacych przepisow szczegdinych, wymienionych w § 2 ust. 1 i ust. 2
rozporzadzenia, o ktérym mowa w § 1 pkt. 11 ninigjszej uchwaly,

b) stosowanie w ustugach, rzemiosle uslugowym i produkcyjnym technologii i urzadzen
bezpiecznych ekologicznie,

c) zalesienie i zakrzewienie gruntow matlo przydatnych do produkcii rolnej,

d) ochrona zasobéw wod powierzchniowych i podziemnych, zakaz dokonywania zmian
stosunkéw wodnych obnizajacych potencial ekologiczny siedlisk i obnizajacych naturalng
retencyjnos¢ obszaru, oraz mogacych pogorszyé ich jakosé,

e) porzgdkowanie gospodarki $ciekowej | odpadami z zakazem odprowadzania nie
oczyszczonych sciekow do wod i gleby,

f) modernizacja systemow grzewczych oraz ograniczenie wytwarzania sciekow, odpadéw oraz
Zanieczyszczen powietrza,

9.Na terenie objetym planem moga by¢ ustanawiane pomniki przyrody w obowigzujacym trybie.

Ochronie pedlegajg pomniki przyrody:

- Nrrej. 170 - dab szypuikowy obw. 360 cm w Marcinkowicach (przy stacji kolejowej),

- Nrrej. 171 - dagb szyputkowy obw. 310 cm w Marcinkowicach, w rejonie Zesopotu Szkot
Zawodowych i Szkoly Podstawowei,

- Nrrej. 172 - 4 lipy drobnolistne obw 280, 250, 550 cm (zrost) w Marcinkowicach, przy parku
Zespotu Szkol Zawodowych (w rejonie basenu),

- Nrrej. 173 - 3 lipy szerokolistne obw. 400, 300 i 380 cm w Marcinkowicach, w parku Zespotu
Szkot Zawodowych,

- Nrrej. 174 - lipa drobnolistna obw. 435 cm w Marcinkowicach, w parku Zespotu Szkot
Zawodowych,

- Nr rej. 175 - tulipanowiec obw. 265 cm w Marcinkowicach, w parku Zespolu Szkot
Zawodowych, '




- Nr rej. 176 - sosna wejmutka obw. 370 cm W Marcinkowicach, w parku Zespofu Szkoi ]

Zawodowych, .
- Nr-rej. 201 - lipa obw. 650 cm i 2 deby obw. 350 i 480 cm w Kleczanach, w b. parky :3

podworskim (w rejonie szkoty podstawowej), |
~ Nr rej. 258 - 6 lip drobnolistnych obw. 320 300, 380, 300, 280 i 320 cm. na cmentarzu w -

Chomranicach,

- = Nrrej. 408 - dab szyputkowy obw. 300 cm w Rdziostowie (na granicy Marcinkowic, rejon

Grodziska) oznaczone na rysunku plany symbolami P4 do P10. |
10.Poddaje sie ochronie, z zakazem zmiany sposobu uzytkowania, warfoSciowe zadrzewienia | |
enklawy zieleni wysokiej wyrdznione w rysunku planu a takZe zadrzewienia $rodpolne nie |
wyrdznione. Zakaz nie dotyczy niezbednych przypadkow przeprowadzenia przez tereny zielenij |
zadrzewien urzadzen infrastrukfury technicznej a takze drzew znajdujgcych sie w granicach |
pasdw drogowych (z wyjatkiem drzew i zespoléw zieleni objetych ochrong konserwatorska). ]
11.Ze wzgledu na polozenie czesdei obszaru objetego planem w obrebie inwersyjnego dna dolin
Dunajca i potoku Smolnik - stosowane media i paliwa dla celéw grzewczych nie mogg |
powodowaé przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczen powietrza, Patrz réwniez |
ustalenia § 8 ust. 2 pkt. 5.
12.0bowigzuje prowadzenie zorganizowanej zbiérki odpadéw z segregacia w  migjscu
wylwarzania odpadow.

Ustala sie zasady gospodarki odpadami polegaiace na indywidualnym gromadzeniu odpaddw |
wywoZzeniu ich na urzadzone wysypisko polozone poza obszarem objetym niniejszym planem, -
Wywoz odpaddéw wylacznie koncesjonowanym transportemn asenizacyjnym. Obowigzuje zakaz
prowadzenia dziatalnosci w zakresie skladowania i gromadzenia odpadow oraz wszelkiej inngj |
dzialalnosci zwigzanej z gospodarka odpadami. !
13.W zakresie ochrony przed hatasem wskazuje sig, ze teren objety planem zalicza sig - |
stosownie do funkeji - do terendw, o ktdrych mowa w art. 114 i art. 113 ust. 2 pkt 11lit. a, bie
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627},

§ 6. W zakresie ochrony débr kultury, ustala sie:

1. W zakresie uwarunkowant kulturowo przestrzennych oraz ochrony krajobrazu kulturowego
ustala sie obszary ochrony widokowsj w otoczeniu obiekidw objetych ochrong konserwatorsks, o
kidrej mowa w § 6 ust. 2. W obszarach tych obowigzuje uzgodnienie warunkow zabudowy i
zagospodarowania terenu z organem Stuzby Ochrony Zabytkow.

2.Sciste} ochronie konserwatorskiej podlegajg nastepujace obiekly i zespoly wpisane do rejestru
zabytkow:

! Z1.

’ CHOMRANICE - kosci6t par. p.w Najswietszego ‘ Ks."A"-7 | Dec.101/21/61/7 z dnia 20.12.1961

Wszelkie dzialania inwestycyine i inne dziatania zwigzane z przeksztalceniem powierzchni gruntu
lub naruszeniem istniejacej =zieleni w granicach ochrony konserwatorskie] - wymagajg
uzgodnienia z ocrganem Stuzby Ochrony Zabytkéw. Patrz rowniez ustalenia § 11 ust. 5i 6.
3.Ustala sie wykaz obiektow ujetych w ewidencji konserwatorskiej stanowigcych dobra kultury -
jako zalacznik do uchwaly, W przypadku obiekidw, kidre isinigjg w terenie, obowigzuje:

a) uzyskanie opinil konserwatorskiej przy podejmowaniu prac remontowych, modernizacyjnych
lub zmiany funkciji obiektu,

b) uzyskanie zgody Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow na rozbidriie obiekiu w przypadku
zlego stanu technicznego.

4. W zakresie ochrony archeclogicznej ustala sig strefe:

a) "Ka" z obowigzkiem wyprzedzajgcych realizacje inwestycji badaf ratowniczych w przypadiu
inwestycji zwigzanych z naruszeniem naturalnego uksztaltowania terenu. Projektowanie i
realizacja stosownie do ustaleit organu ochrony zabytkéw.

b} "Ka- 1" objetg zakazem zainwestowania z wyjgtkiem sieci napowietrznych (dotyczy terenu
oznaczonego na rysunku planu  symbolem A10.UP/KZ"). Inwestycje doiyczgee sieci
napowietrznych moga by¢ realizowane po uzyskaniu zgody organu ochrony zahytkéw | na
warunkach przez ten organ ustalonych.

5.Na otwartych, eksponowanych widokowo zboczach nie mogg by¢ lokalizowane zwarte zespoty

Zabudowy powyz 135 budynkéw, a w przypadku budynkoéw pojedynczych nalezy ograniczyé ich

kubature do 600 m”. Dotyczy to rdwniez terendw, o kiérych mowa w § 11 ust, 4. _




§7.W zakresie ksztaltowania architektury na terenach przeznaczonych pod
zainwestowanie, tadu przestrzennego oraz podziaiéw nieruchomosci ustala sie, co nastepuje:

“1.Ustala sig obowigzek dostosowania architektury i gabarytow projektowanych budynkéw do

charakieru sasiadujacych z nimi.

2.Ustala si¢ obowigzek uzgodnienia lokalizacji budynkéw i budowh na dzialkach przylegajacych

do terenéw oznaczonych symbolem "A1W" w sgsiedztwie uregulowanych ciekéw z

zarzgdzajacymi ciekiem (na dziatkach przyleglych do strefy ekologicznej cieku).

3. Wysokos¢ zabudowy (z zastrzezeniem ust. 1) do dwu kondygnacji nadziemnych w tym jednej

kondygnacji uzytkowej w kubaturze dachu. Poziom parteru budynku max. 1,20 cm nad $rednim

poziomem terenu.

4.Zakaz realizacji dachéw plaskich. Spadek giéwnych poiac; dachowych od 30° do 45° Zakaz

otwierania pofaci dachowych na przewazajgcej czesci pofaci liczonej migdzy krawedziami

okapow. Zakaz przesuwania kalenicy w pionie i w poziomie. Ustalenia podane w ninigjszym

punkcie nie odnoszg sie do budynkow przebudowywanych, rozbudowywanych |

nadbudowywanych. W tych przypadkach elementy geometrii dachu nalezy nawigza¢ do czesci

istniejace].

5.Wprowadza si¢ zasade ochrony wartosciowych elementéw przyrodniczych takich jak: drzewa,

krzewy, zarosla, cieki i oczka wodne, naturalne skarpy itp.

6.Ustala sie obowigzek ochrony obiektéw zabytkowych lub posiadajacych cechy (elementy)

tradycyjnego budownictwa regionalnego w szczegdlnosci wymienionych w zataczniku do

uchwaly, na warunkach, o ktérych mowa w § 6 ust. 3.

7.W zagospodarowaniu dzialek obownazuje zachowanie co najmnigj 60 % jej powierzchni jako

biologicznie czynnej, w tym co najmniej 20 % zieleni drzewiasto - krzewiastej. Warunek dotyczy

nowych- dzialek przeznaczonych do zainwestowania z wyigczeniem obiektdw uzytecznoéci

publicznej.

8.Dla obiektow o funkcji mieszkalno - ustugowej, ustugowej, produkeyjno -ustugowej,

przemystowej oraz uzytecznosci publicznej nalezy w granicach dziatki zabezpieczyé odpowiednig

liczbe miejsc parkingowych.

9.Dla nowo wydzielanych dzialek obowigzuje:

a) Minimalna powierzchnia dzialki dia jednorodzinnej wolnostojace] zabudowy mieszkalnej — 600
m?, dla zabudowy mieszkalno-zagrodowej — 1000 m?, dia zabudowy jednorodzinnej blizniaczej
— 400 m=.

b) Szerokos¢ frontu dzialki minimum 18,0 m (nie dotyczy zabudowy jednorodzinnej blizniaczej i
szeregowej oraz zabudowy wielorodzinnej).

¢} Zapewnienie dojazdu z drogi publicznej o szerokosci 4,50 m do dzialki pojedynczej oraz 5,0 m
dla zespotu dziaiek (2 lub wigcej) jako ciggu pieszo - jezdnego.

d) Uwzglednienie mozliwoséci doprowadzenia sieci uzbrojenia terenu,

e) Dla dzialek wydzielanych przy drogach dodatkowo obowigzuja ustalenia w § 9 ust. @i 10.

10. Uchylony ,

§ 8. 1. Dla calego obszaru opracowania ustala sie nastepujace zasady ogéine:
1)zakaz zrzutu nie oczyszczonych Sciekéw do wod i gleby i zakaz skiadowania odpadow w
miejscach do tego nie wyznaczonych, nakaz podczyszczania $ciekéw opadowych z powierzchni
utwardzonych przed wprowadzeniem do odbiornika,
2)obowigzek zachowania stref ochronnych od linii elekiroenergetycznych i od gazociagéw w
wielkosciach zgodnych z przepisami szczegoéinymi,
3)obowigzek ufrzymania i ochrony istniejgcych systeméw drenarskich a w terenach ich
wystepowania obowigzek uzgadniania projektu budowlanego z jednostkg nadzorujaca tereny
zdrenowane. Obowigzek zaprojektowania systeméw odwodnienia dotyczy w szczegolnosci
terenow osuwiskowych, potencjalnie osuwiskowych oraz zagroZonych stagnacig wod - w
przypadku realizacji inwestycji kubaturowych,
4)docelowo obowigzek objecia zbiorczymi systemami inzynieryjnymi kompleksow terendw
zainwestowanych | przeznaczonych pod zainwestowanie,
5)utrzymuje si¢ istniejace sieci, obiekly i urzgdzenia infrastruktury technicznej, w tym sieé gazowg
$rednich cisnien, linie e!ektroenergetyczne wysokiego napiecia 110 kV, sie¢ elektroenergetyczng
Srednich i niskich napie¢, stacje transformatorowe, sieé wodociagowq wraz ze zbiornikami
wyrdwnawczymi | indywidualne UJ@cra wody, sie¢ telekomunikacyjna, dopuszcza sig
modernizacje, przebudowe i rozbudowe sieci i urzadzen,

6)dopuszcza sig realizacje ujec wody i sieci dla wiejskich wodociggéw zbiorczych i lokalnych,
7)dopuszcza sie realizacje przepompowni Sciekdw i sieci kanalizacji sanitarnej, .




8)dopuszcza sie wyznaczenie nowych lub innych w stosunku do rysunku planu sieci i urzadzen

zwigzanych z rozbudows systemow infrastruktury technicznej, stosownie do warunkow

wynikajacych ze szczegblowyeh rozwigzan techmcznych nie kolidujacych z innymi elementami
planu,

9) Uchylony.

2. Ustala sie nastepujace zasady obslugi obszaru objetego planem w zakresie infrastruktury

technicznej.

1)Zaopatrzenie w wode ze zbiorczych wodociagéw Marcinkowice - Kleczany - Rdziostéw i
Chomranice - Krasne Potockie - Wola Marcinkowska, opartych na ujeciach studniami
glebinowymi. Dopuszczona rozbudowa istniejacych wodociagdw i realizacja systemu strefowego.
Do czasu rozbudowy istniejacych wodociggéw lub w wypadku braku mozliwoéci podiaczenia sie
do zbiorczych wodociagbw dopuszcza sie realizacje indywidualnych ujeé wody zlokalizowanych w
granicach wiasnej dziatki lub w terenie bedgcym w dyspozycji inwestora.
2)Docelowo odprowadzenie ciekéw (dotyczy Sciekoéw w zrozumieniu przepisow art. 2 pkt. 10
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorczym odprowadzaniu
sciekow (Dz. U. Nr 72 poz. 747) do sieci kanalizacji sanitarnej, wigczonej w sposob grawitacyjny
fub systemem przepompowni do zbiorczej oczyszezalni Sciekdw w Marcinkowicach, obslugujacej
obszary zainwestowane we wsiach Rdziostow, Marcinkowice, Kleczany, Wola Marcinkowska,
Krasne Potockie i Chomranice. Dia obszaréw polozonych poza zasiegiem obstugi przez zbiorczg
oczyszczalnie, obowigzek realizacji indywidualnych oczyszezalni. Dopuszezona realizacja
systemow lokalnych z wysoko sprawnymi oczyszczalniami. Do czasu realizacji pelnego systemu
sciekowego dopuszczona - z wyjatkiem terendw polozonych w zasiegu wody Q = 1% - realizacja
szczelnych zbiornikow okresowo opréznianych, z wywozem sciekow do najblizszych istniejgecych
oczyszczalni (Chetmiec, Nowy Sacz). Dla obiektow wytwarzajacych sScieki o parametrach
przekraczajacych dopuszczalne wartosci wskaznikbw zanieczyszczen wprowadzanych do
komunalnych urzadzefi kanalizacyjnych obowigzuje realizacja urzadzen redukujacych te
zanieczyszczenia.

3)Usuwanie odpadéw stalych poprzez segregacje | gromadzenie ich w przystosowanych

pojemnikach, okresowo opréznianych i w sposéb zorganizowany wywozonych na urzagzone i

zabezpieczone skiadowisko odpadow lub do widrnego wykorzystania, zgodnie z prowadzonha

polityka | zawartymi przez Gmine porozumieniami. Gospodarka odpadami winna byé prowadzona

zgodnie z;

- ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628) ze szczegdlnym
uwzglednieniem segregacii odpaddw u Zrodia ich powstawania,

- § 3 rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska Zasobéw Naturalnych i LeSnictwa z dnia 24
grudnia 1897 r. w sprawie klasyfikacji odpadéw (Dz. U. Nr 162 poz. 1135), atak?e § 2 ust. 3, 4
i6, § 4 ust. 113 rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 paZdziernika 1998 r. w sprawie
szczegolowych zasad usuwania, wykorzystywania | unieszkodliwiania odpadow
niebezpiecznych (Dz. U. Nr 145 poz. 942) oraz innymi akiualnymi aktami prawnymi.
Obowigzuje zakaz skladowania odpadéw oraz wszelkiej innej dziafalnosci zwiazanej z
gospodarkg odpadami.

4)Docelowo doprowadzenie gazu siecig sredniego cisnienia od strony Podrzecza. Dopuszczona

realizacja sieci gazowej na obszarze objetym planem, przy zachowaniu przepiséw szczegblnych,

zwazanych z jej usytuowaniem w stosunku do istniejacego zainwestowania. Warunkiem reahzacjl
sieci gazowe] dosylowej i rozdzielczej jest wezesniejsza budowa gazociggu wysokiego cisnienia

Pigtkowa - Ryfro, gazociagu $redniego ciénienia na odcinku z Biegonic do Podizecza z

przeprawg przez rzekg Dunajec i stacjami redukeyjno - pomiarowymi w Podrzeczu i Biegonicach.

5)Ogrzewanie obiektéw indywidualne, oparte o noéniki energii i paliwa zapewniajgce najnizszy
osiggalny poziom emisji zanieczyszczen powietrza. Zalecane stosowanie gazu, energii |
elektrycznej i oleju opatowego. |

6)Doprowadzenie energii elekirycznej siecig niskich napieé¢ od stacji transformatorowych 15/0,4 o

kV na warunkach okreslonych przez zarzadzajgcego siecia. Dopuszczona rozbudowa sieci |

realizacja nowych stacji transformatorowych w terenach zabudowanych i przeznaczonych pod
zainwestowanie oraz w terenach rolnych.

7)Na terenach roinych ("RP"; "RP/k"} i lesnych ("LS", "RP/LS"} dopuszcza sie - z zachowaniem

przepisdw szczegoblnych - realizacje urzadzen fgcznosci. '

§ 9. W zakresie rozwigzah komunikacyjnych ustala sie, co hastepuje:
1.Dla zapewnienia prawidiowego rozwoju powigzan komunikacyjnych o znaczeniu krajowym i
powiatowym ustala sig nadrzedny uklad komunikacyjny, obejmujacy:




a) droge krajowag Nr.75 Brzesko - Nowy Sacz - Krynica (odcinek projektowanyy),

b) drogi powiatowe: nr 1551K Chetmiec — Limanowa, nr 1550K Trzetrzewina — Mecina, nr 1552K
Chomranice — Tegoborze. -

2.Dia zapewnienia prawidiowych lokainych i wewnetrznych powigzan komunikacyjnych utrzymuje

sie istniejaca sie¢ drog gminnych. Utrzymuje sie istniejace drogi dojazdowe i pojedyncze dojazdy

stanowigce w ewidencji gruntdw wydzielone dziatki. Dopuszcza sie - za zgodg wiascicieli
przylegiych gruntow - realizacje nowych drég dojazdowych. Wydzielanie nowych drég podlega

zasadom zawartym w ust, 8§ 9.

3.5zerokos¢ w liniach rozgraniczajacych, klasy drég oraz minimalne linie zabudowy ustala sie jak

w "TABELI DROGOWEJ" stanowigcej zatlgcznik do uchwaly.

4.Ustala sig nastepujace szerokosci jezdni:

a) dla drog klasy G- 6,0-7,0m,

b) dla drog klasy Z-55-7,0m,

c) diadrog kiasy LiD-50-60m,

d} dla dojazdow do dzialek pojedynczych i zespoléw dzialek min 3,0 m przy zachowaniu
szerokosci korony drogi min. 5,0 m,

5.Ustala sig koniecznosé przebudowy skrzyzowan oraz modernizacji drog wymienionych w ust, 1

i 2 - do parametrow technicznych okreslonych przepisami szczeg6inymi,

6.Dopuszcza sie w terenach zainwestowanych - po uzyskaniu zgody wiasciwego zarzadey drogi -

odcinkowe zawezenie okreslonych w ust. 3 i 4 parametrow, wynikajace z uksztattowania terenu

lub istniejacego zainwestowania a w niezbednych przypadkach, wynikajacych ze wzgledow
bezpieczenstwa lub uksztaftowania terenu - takze ich poszerzenie.

7.Ustalenia dla pasow drogowych w obrebie linii rozgraniczajacych:

a) pasy drogowe sfuzg bezpieczenstwu uzytkownikéw drog oraz stanowiag kanaly infrastruktury
zwigzanej z eksploatacjg ciagu komunikacyjnego (oéwietlenie drogi, oznakowanie drég,
urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu, itp.),

b) w pasach drogowych moga by¢ sytuowane obiekty i urzadzenia stuzace uzytkownikom drog:
pasy postojowe, przystanki komunikacji publicznej, chodniki dla pieszych, Sciezki rowerowe,
dodatkowe pasy ruchu, zjazdy na przylegte dziatki, itp.,

c) innego rodzaju urzadzenia i oznakowania moga byé lokalizowane w pasie drogowym za zgoda
zarzadcy drogi i po spetieniu wymogdw wynikajacych z przepisow szczegolnych. Dotyczy to
w szczegolnosci: reklam, o$wietienia nieruchomosci, obiektow malej architekiury, parkingow,
ogrodzen, linii energetycznych n/n linii teletechnicznych. Zakaz sadzenia drzew | zieleni
wysokiej.

8. Uchylony.

8. Uchylony.,

10.Ustala si¢ zakaz wydzielania dzialek budowlanych przy drodze krajowej, jezeli nie bedzie do

dzialki zapewnionego dojazdu z drogi publicznej nizszej kategori, wzglednie, gdy wnioskodawca -

nha etapie projektu podziatu - nie uzyska indywidualnego uzgodnienia z Zarzadea drogi krajowej,
11.8ciezki rowerowe moga, by¢ - stosownie do potrzeb - urzadzane w calym obszarze
opracowania.

12.Istnigjace w pasach drogowych budynki i tymczasowe obiekty budowlane podlegaja zakazowi

podejmowania robot budowlanych wymagajacych pozwolenia na budowe lub zgioszenia

wykonania robot wlasciwemu organowi, o ile inwestor nie uzyska w trybie indywidualnym zgody
zarzadoy drogi. :

13.Parkingi i inne powierzchnie utwardzone powinny byé wyposazone w system odwodnienia z

tapaczami substancji ropopochodnych oraz frakcji statych. '

14.Wszystkie drogi powinny posiada¢ stosowny system odwodnienia. Zarzadca drogi obowigzany

jest system odwodnienia ufrzymac¢ w sprawnosci.

§ 10. W zakresie funkcji terenéw wyréZnionych w rysunku planu symbolami literowymi,
ustala sie:

A. TERENY O DOMINACJI FUNKCJI EKOLOGICZNYCH | OCHRONNYCH.
A.1.W - Wody powierzchniowe z przylegi strefg oslony biologicznej cieku, podlegajacg zakazowi
zmiany uzytkowania, z podstawowa funkcig zieleni nieurzadzonej jako ciagu ekologicznego.
Dopuszcza sie realizacje urzadzen infrastruktury technicznej, drég oraz inwestycii celu publicznego.”
A.2.LS - Tereny lesne i zadrzewione obejmujace grunty i "Ls" | "Lz" zgodnie z ewidencja gruntow,
Obowigzuje zakaz zmiany uzytkowania gruntéw na cele nielegne' ograniczenie realizacji obiektow nie
|

zwigzanych z gospodarka leéng z wyjatkiem przypadkow dopuszczonych ustawa o ochronie gruntow




rolnych i lesnych oraz ustawg o lasach. Symbolem LS8-1 wyrézniono tereny lasow panstwowych,
Symbolem LS-2 oznaczono tereny lasdow panfistwowych o najwyZzszej wartoscl przyrodhiczej,
Wiasciciele laséw obowigzani sa do trwatego ufrzymania lasu i| zapewnienia ciagio$ci ich uzytkowania,
W przypadkach szczegdlnie uzasadnionych potrzeb wiascicieli laséw moze nastgpi¢ zmiana lasu na
uzytek rolny na zasadach i w trybie przepiséw art. 13 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991
roku o lasach (Dz. U. z 2000 roku Nr 56 poz. 879 z p&zn. zm.). '

A3.RPILS - Tereny roine do zalesien i zadrzewied, chronione przed zainwestowaniem. Mozliwa
realizacja zadrzewiefh i zalesier wylacznie za zgoda lub na wniosek wiasciciela gruntu. Zadrzewienia i
zalesienia powinny skiadem gatunkowym nawigzywaé do warunkow siedliskowych Beskidu
Wyspowegdo.

A4RP - Tereny rolne. Dopuszczona realizacja zabudowy zwigzanej z prowadzeniem
gospodarstwa rolnego oraz malych budynkow gospedarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2,
zwigzanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego [ub pszczelarstwem. Dopuszczona realizacia,
przebudowa i rozbudowa urzgdzen infrastruktury technicznej oraz drog. Istniejgce zainwestowanie
utrzymuje sie z dopuszczeniem przebudowy i rozbudowy z zastrzeZeniem zachowania istniejgcych
gabarytow wysokosciowych. Mozliwa realizacja niekubaturowych urzgdzen sportu i rekreacji. Zakaz

podziatu gruntu dla celéw budowlanych.

A5.RP/K — Tereny rolne o szezegdinych walorach krajobrazowych. Zakaz zmiany uzytkowania
na cele nierolnicze oraz zakaz zalesiania i zadrzewiania. Pozostale ustalenia jak dla terenu A 4.RP.

A6.ZPIkz, A.7.ZPlkz, A.8.UPfkz, A9a.UPlkz, A.10.UP/kz, A.11.ZC/kz - obiekly | tereny objete
ochrong konserwatorska wo. ustalers zawartych w § 6 niniejszej uchwaly, oznaczone w rysunku planu
symbolami Z1 do Z6. Ochronie podlegajg takze kapliczki, krzyze przydroZne oraz inne obiekty kuitu
wyréznione i nie wyrdznione w rysunku planu. W przypadku kolizji usytuowania kapliczek i krzyzy
polozonych w pasie drogowym 2z zamierzona przebudowa ( modernizacjg) drog lub dla
bezpieczenstwa ruchu drogowego - dopuszcza sie ich przeniesienie - w uzgodnieniu ze siuzba
konserwatorska | wiascicielern gruntu - na inne miejsce.

A12.ZCc - istniejacy cmentarz ze strefa sanitarng. Cdlegio$é granic cmentarza od budynkow
przeznaczonych na staly pobyt ludzi, zakladéw produkcji Zywnosci, zaktadow gastronomicznych
(zywienia zbiorowego), magazyndw | hurtowni spozywczych oraz studzien stuzacych do czerpania
wody do picia i potrzeb gospodarczych - wynosi co najmnigj 150 m. Odlegiosé ta moze byé
zmnigjszona do 50 m pod warunkiem, Ze teren w granicach od 50 do 150 m od cmentarza posiada
sie¢ wodociagows a wszystkie budynki sg do niej podlgczone. W promieniu do 500 m od cmentarza
nie moga znajdowaé sie bez zgody wtadz sanitarnych zbiorniki wodne stuzgce zaopatrzeniu ludnosci
w wode pitng i dla potrzeb gospodarczych. W strefie do 50 m od cmentarza dopuszcza sie obiekty
handlowe (znicze, kwiaciarstwo, art. nagrobkowe) oraz rzemiosto kamieniarskie | inne drobne usiugi
komercyine z wytgczeniem gastronomii | prOdUijI spozywczej, Obowigzuje urzadzenie parkingu
przycmentarnego. Rozbudowa cmentarza dopuszczona na terenach rolnych, pod warunkiem, Ze
strefa sanitarna 50 m od granic cmentarza nie obejmie terendw budowlanych, a w strefie do 150 m nie
znajdg sie studnie i ujecia wody. Symbolem "A.12.ZC2" oznaczono cmentarze nieczynne.

B. TERENY ZABUDOWANE | PRZEZNACZONE POD ZAINWESTOWANIE
B.1.MIM - Tereny osiediencze przeznaczone dla realizacji roznych form mieszkalnictwa, ustug i
rzemiosta na nastepujgcych zasadach:

1.Ustala sie mieszkalniciwo jednorodzinne jako funkcje dominujacg z dopuszczeniem

przeksztalcenia istniejace] zabudowy na cele rekreacyjne. Dopuszcza sie realizacje matych

budynkéw gospodarczych o powierzchni do 35 m? nie zwigzanych z gospodarstwem rolnym, oraz

wolnostojgcych garazy do 2 stanowisk.

2.Utrzymuje sie istniejaca zabudowe z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy | modernizacii

oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektdw, z zastrzezeniern jak w § 6 ust. 3.

3.Mozliwa:

a) realizacja réznego rodzaju ustug i rzemiosta pod warunkiem:
— wykluczenia inwestycji mogacych znaczgco wplynad na stan srodowiska,
— zapewnienia odpowiednich powierzchni parkingowych dla prowadzonej dziatalnosci,

rowniez w przypadku zmiany sposobu uzytkowania obiekiu,
b) realizacja skoncentrowanego budownictwa mieszkainego {z wykiuczeniem zagrodowego) na

terenach nie zainwestowanych, zgodnie z przepisami szczegoinymi,

c} zabudowa blizniacza i szeregowa w granicach dziafek, jezeli szerokoéé dzialki nie pozwala na
usytuowanie budynku wolneostojgcego,

d) dopuszcza sig mozliwose realizacii wo!nostolqcych budynkow gospodarczych, garazowych i
garazowo - gospodarczych.




4.Dla zabudowy mieszkaniowej ustala sie:

a) zakaz prowadzenia dziatalnoSci  gospodarczej wymagajacej realizacfi  obiektow
towarzyszgcych o facznej kubaturze powyzej 1.000 m?,

b) zakaz prowadzenia dziatalnosci gospodarczej wymagajgcej parkingu powyzej 10 migjsc
postojowych, sklepdw i hurtowni powyzej 150 m? p.u., skladow materiatéw sypkich i
materialow budowlanych , warsztatow samochodowych powyzej dwoch stanowisk, skfadnic
ziomu i punktow kasacji pojazdow, zakladéw przetwérstwa spozywczego, ferm hodowlanych,
tartakow, stacji paliw (z wyjatkiem stacji gazu propan-butan), malarni, lakierni, ubojni zwierzgt,
szklarni powyzej 150 ? p.u. ‘

5. Uchylony.

B.2M/ML - tereny zabudowy mieszkaniowe] i zabudowy rekreacyjnej indywidualnej.
Dopuszczenie realizacji ustug podstawowych (handlu, gastronomii) stanowigcych uzupetnienie
przeznaczenia podstawowego, nie zaklécajgcych funkcji mieszkaniowych obszaru, Dozpuszcza sie
mate formy zabudowy rekreacyjnej (domki letniskowe) o powierzchni zabudowy do 40 m®, parterowe,
z uzytkowym poddaszem, na wydzielonych dziatkach lub w obrebie istniejacych dziatek siedliskowych.

B.3.RPO - tereny dotychczasowych gospodarstw szklarniowych. Obiekty szklarniowe moga
pozosta¢ w dotychczasowym uzytkowaniu pod warunkiem dostosowania do przepisow o ochronie
Srodowiska. W przypadku catkowitej rezygnacji z funkcji szklarniowej — dopuszczona realizacja
obiektow i budynkéw jak dla terendéw mieszkalnictwa MM. W granicach terenu dopuszcza sie
wydzielenie do dwoch dzialek dla zabudowy jednorodzinnej (jednorazowo w okresie obowigzywania
planu). Pozostate ustalenia jak w § 7 — odpowiednio do funkcji terenu.

B.4.UP - fereny usiug uzytecznosci publicznej, w tym usfugi kuftury, oéwiaty, zdrowia,
administracji lokalnej. Obowigzuja ustalenia zawarte w § 7 ust. 2, 7, 8 10,

B.5.UK ~ tereny ustug komercyjnych o ucigzliwosci nie przekraczajacej granic terenu
pozostajacego w dyspozyciji inwestora. Dopuszczona funkcja mieszkalna i i socjalno-biurowa o ile nie
jest to sprzeczne z przepisami sanitarnymi. Obowigzuja ustalenia zawarte w §7ust. 2 7,8i10. W
terenach o symbolu ,UK/P" dopuszczona dziafalnose produkcyjna oraz obsfuga techniczna i
gospodarcza na warunkach jak dia terenu ,B.7.P". W przypadku cafkowitej rezygnacji wiasciciela z
dziatalnosci komercyjnej dopuszczona zabudowa mieszkaina na calym terenie.”

B.6.US- tereny obiektdw i urzadzen sportu i rekreacji (boiska, korty tenisowe) z obiektami
towarzyszacymi. W terenie oznaczonym symbolem "US/K™ dopuszcza si¢ dodatkowo mieszkalnictwo
dla wiasciciela i dzialalno$é komercyjng dla potrzeb obslugi funkeji. Realizacja moze byé dopuszczona
pod warunkiem wczesniejszego doprowadzenia drogi dojazdowej oraz kompleksowego wyposazenia
terenu w infrastrukture techniczna, :

B.7.P - tereny dziatalnoéci produkcyjnej obstugi technicznej i gospodarczej Zakaz realizaci
inwestycji mogacych znaczaco wplyngé na Srodowicko w rozumieniu przepisdw o ochronie
srodowiska. Ewentualna ucigzliwosé inwestycii nie moze przekroczy¢ granic terenu pozostajacego w
dyspozycji inwestora. Pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii sanitarnej - dopuszczalna
uzupelniajgca funkcja mieszkalna oraz funkeja socjalno biurowa, Obowigzujg ustalenia zawarte w § 7
ust. 2,7, 81 10.

B.B.UK/P - tereny koncentracii ustug komereyjnych, dzialalnosci produkeyjnej, obstugi technicznej
i gospodarczej - z dopuszczeniem mieszkalnictwa funkcyjnego dla inwestora (uzytkownika).
Obowigzujg warunki jak dla terenu "B.7.P" oraz ustaienia zawarte w§7ust 7,8 10,

B.S.RLU - tereny obstugi gospodarki lesnej. Adaptacja istniejgcej szkotki lesnej z urzadzeniami i
obiektami towarzyszacymi. ‘

C. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

C. 1a WZ - tereny urzadzen zaopatrzenia w wode, ujecia wody podziemnej dla wodociagow
zbiorczych Marcinkowice - Roziostéw wraz ze strefg ochrony sanitarnej bezposredniej, do utrzymania,
rozbudowy i realizacji. W strefach ochrony bezposredniej obowigzuje zakaz realizacji obiektow nie
zwigzanych.z ujeciem wody. Obowiazuje prawne ustanowienie strefy ochrony sanitarnej posredniej od
ujec. Dopuszcza sie rozbudowe ujeé pod warunkiem, ze nie spowoduje to kolizji z innymi ustaleniami
pianu,

C. 1b WZ - tereny urzadzen zaopatrzenia w wode, zbiorniki wyrdwnawcze | hydrofornie na sieci
wodociggowsj, istniejace i do realizacji. Dopuszczona realizacja innych zbiornikéw i hydroforni nie
wyznaczonych w rysunku planu, w.terenach pozyskanych przez inwestora na warunkach okreélonych
w§ 3 ust. 4.

C. 1¢ W - gidwne przewody wodociggowe istniejgce i realizowane o przebiegu orientacyjnym.
Mozliwa korekta trasy przewoddw realizowanych, wynikajgca ze szczegolowych opracowan




technicznych. Dopuszczona realizacja innych przewodow, nie wyznaczonych w rysunku planu,
zgodnie z opracowaniami technicznymi, na wartinkach okresfonych w § 3ust 4.

C. 1d W - gléwne przewody wodociagowe do realizacji w Il etapie, zwigzanym z rozbudowsg
wodociagu i realizacjg Il sirefy cisnien. Na podstawie opracowan technicznych mozliwa zmiana |
korekta tras przewodéw, mozliwa realizacja innych przewodow nie wyznaczonych w rysunku planu,
mozliwa realizacja urzadzen do podnoszenia ci$nienia, na warunkach okreslonych w § 3 ust. 4.

C. 2 NO - tereny urzadzen do utylizacji Sciekéw dla realizacji wysokosprawnej oczyszczalni
aciekaw, obslugujacej docelowo wsie Rdziostdw, Marcinkowice, Kigczany, Choraranice, Wola
Marcinkowska i Krasne Potockie. Mozliwa korekta wyznaczonych rejonoéw fub inna lokalizacja, nie
kolidujgca z innymi ustaleniami planu, wynikajaca z przyjetej koncepcji rozwiazan i szczegdlowych
opracowah technicznych oraz pozyskanego przez inwestora terenu, na warunkach okreslonych w § 3
ust. 4. Obowigzuje zachowanie innych ustalen planu oraz ograniczenie ucigzliwosci obiekidw
oczyszezalni i oddzialywania na érodowisko do granic pozyskanego przez inwestora terenu. W
wypadku realizacji systemow $ciekowych lokalnych, dopuszczona realizacja dla nich matych
oczyszczalni, realizowanych na warunkach podanych powyzej.

C. 3a EE 110 kV - istnigjace linie elektroenergetyczne wysokiego napiecia 110 kY Biegonice -
Roznéw | Piwniczna - Tarnéw wraz ze strefa bezpieczenstwa w wielkosci zgodnej z przepisami
szczegblnymi. W obrebie tinii lokalizacja obiekiéw budowlanych wymaga uzgodnienia z Zakladem
Energetycznym.

C.3b EE - istniejaca sie¢ elektroenergetyczna érednich napieé napowietrzna i kablowa oraz
stacje transformatorowe slupowe i wbudowane 15/0,4 kV, do utrzymania, modernizacji i rozbudowy.
Obowigzuje zachowanie stref bezpieczenstwa w wielkosciach zgodnych z przepisami szczegolnymi.
Mozliwa realizacja w terenach zainwestowanych i przeznaczonych pod zainwestowanie nowych stacii
i sieci, nie wyznaczonych w rysunku planu, wynikajacych z potrzeb na dostawg mocy i energil
elekirycznej, na warunkach okreglonych w § 3 ust. 3.

D. KOMUNIKACJA.

1.Ustalenia dia terendow "D.1." i "D.2." (z wyjatkiem drogi krajowej "D1.KK-75") zawarto takze w
"TABELI DROGOWEJ" oraz w § 9 niniejszej uchwaly.

2 D1.KK-75 - rezerwa terenu dla potrzeb planowanego obejécia drogowego m. Nowego Sacza w
ciagu drogi krajowej Nr 75 Brzesko - Nowy Sacz - Krynica klasy GP. Dopuszcza sie korekte trasy
- bez obowigzku zmiany planu - w dosfosowaniu do bardziej szczegolowych rozwigzanh
projektowych. Parametry techniczne drogi KK-75 winny by¢ zgodne 2 rozporzadzeniem Ministra
Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunhkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430). Zakaz
urzadzania zjazdow z wyjatkiem przypadkéw uzgodnionych z zarzadea drogi. Orientacyjna strefa
ucigzliwoséci drogi wynosi 100,0 m od krawedzi jezdni. Obiekty przeznaczone na pobyt ludzi w tej
strefie powinny by¢é dostosowane do wymogow ochrony akustycznej. Szerokos¢ w liniach
rozgraniczajacych 50,0 m. Nieprzekraczalna linia zabudowy 25,0 m od krawedzi jezdni.
Realizacja drogi nie moze spowodowaé przekroczenia dopuszczalnych pozioméw substancii
ranieczyszczajacych powietrza oraz dopuszczalnych pozioméw hatasu na terenach przyleglych.
3.D.1.KP-Z - tereny komunikacji drogowej, istniejace drogi powiatowe klasy Z: nr 1551K
Chetmiec — Limanowa, nr 1550K Trzetrzewina — Mecina, nr 1552K Chomranice — Tegoborze.
Obowiazujg ustalenia w § 9 i w Tabeli drogowej stanowigcej zatgcznik do uchwaly . Dopuszczona
korekta trasy — bez obowigzku zmiany planu — na podstawie ‘szczegOlowych rozwigzan
technicznych.

4.D.2. KGL - drogi gminne iokalne klasy L - istnigjace drogi gminne o funkcji lokalnej do
utrzymania | modernizacji. Obowigzuja parametry techniczne zgodnie z § 9 i z Tabelg drogowg
stanowiacy zatacznik do uchwaly.

5.D.2. KGD - drogi gminne dojazdowe klasy D- istnigjgce pozostate drogi gminne i dojazdy do
utrzymania i modernizacji oraz drogi do realizacji. Dopuszczona realizacja drdg nie wyrdznionych
w rysunku planu na warunkach okreslonych w § 9 i w Tabeli drogowsj, stanowigce] zatacznik do
uchwaly,

6.D.3. KS - tereny obslugi komunikacji samochodowej, dla realizacji parkingdw, i innych
urzadzen, zwigzanych z obsluga ruchu samochodowego. Obowiazek realizaci zieleni izolacyjne].
W wypadku zastosowania nawierzchni utwardzonej, obowigzek podczyszczenia Sciekow
opadowych na odplywach kanalizacji deszczowej, stosownie do przepisow szczegolpych.
7.D.4.KK- istniejaca linia kolejowa Nowy Sacz - Chabdwka o znaczeniu regionatnym.
Dopuszczona modernizacja w celu poprawy parametréw geometrycznych trasy.



1) Przy projektowaniu i realizacji budynkéw i budowli na terenach sgsiadujacych z terenami
PKP, nalezy zachowaé odleglosé nie mniejsza niz 10,0 m od granicy obszaru kolejowego, z
tym, ze odleglosc ta nie moze byé mniejsza niz 20,0 m od osi skrajnego toru. Przepisu tego
nie stosuje sie do budynkéw i budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego i
utrzymania linii kolejowej.

2) Roboty ziemne moga by¢ wykonywane w odleglosci nie mniejszej niz 4,0 m od granicy
obszaru kolejowego z wyjatkiem robét ziemnych zwigzanych z prowadzeniem ruchu
kolejowego i utrzymaniem linii kolejowych. Wykonywanie rob6t ziemnych w odlegiosci od 4,0
do 20,0 m od granicy obszaru kolejowego podiega kazdorazowemu uzgodnieniu z zarzgdem
kolei.

3) Na terenach sasiadujgcych z terenami PKP, przy projektowaniu budynkow mieszkalnych,
zamieszkania zbiorowego | uzytecznosci publicznej, nalezy uwzgledniaé stosowne
zabezpieczenia przed hatasem i drganiami, tak by nie zostaly przekroczone wartosci
dopuszczalne okresione w Polskich Normach,

8.D.4.KK-1 - rezerwa terenu dla potrzeb planowanej magistralnej linii kolejowej Podieze - Nowy

Sgcz - granica panstwa. W ramach koordynacji projekidw technicznych linii z planowang, drogg

krajowa nr 75 dopuszcza sig korekie frasy przy utrzymaniu zasadniczego przebiegu linii.

Realizacja linii nie moze powodowat przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu na terenach

przyleglych.

§ 11. Ustalenia dla terenéw o szczegéinych uwarunkowaniach realizacyjnych.

1. Tereny oznaczone symbolem funkcji oraz dodatkowo literg "fz" wylaczone ze strefy "A1W"
zagrozone s3 okresowo wodami powodziowymi., W terenach tych adaptuje sie istniejacy
zabudowe 2z dopuszczeniem przebudowy lub modernizacji pod warunkiem zastosowania
rozwigzah technicznych minimalizujacych zagrozenie powodziowe mieszkancow i mienia. W
Zagospodarowaniu dziatek nalezy unikaé efementéw, ktore mogg utrudniac¢ swobodny splyw wad.
Zakaz wznoszenia nowych obiektow kubaturowych. Wszystkie obiekty i dziatania inwestycyjne w
tym terenie podlegajg indywidualnej ocenie hydrologicznej w formie operatu wodno - prawnego
zatwierdzonego przez administratora cieku. Obowigzuje zakaz prowadzenia robét budowlanych w
pasie terenu do 15 m od linii brzegowej cieku.

2.Tereny oznaczone symbolem funkeji i dodatkowg literg ,/p” stanowig obszary podmokie badz
zagrozone stagnacjg wod. W terenach tych utrzymuje sie istnisjace zainwestowanie o ustaleniach
odpowiednich do funkgji terenu z dopuszczeniem przebudowy i rozbudowy. Dla terendw
przylegtych do grobli prawego brzegu potoku Smolnik ~ obowigzuje linia zabudowy min. 20,0 m
od stopy grobli.

3.Tereny oznaczone symbolem funkeji oraz dodatkowo literg "lo" zagroZzone sg procesami
erozyjno - osuwiskowymi. Podstawowym warunkiem inwestowania na tym terenie jest
sporzadzenie ekspertyzy geologiczno - inzynierskiej zaréwno dia obiektow kubaturowych jak i
urzadzen uzbrojenia terenu, ktdra okresli sposéb posadowienia i konstrukcje obiektu. Zabudowa
nie moze by¢ posadowiona blizej niz 15,0 m od linii brzegowej cieku, jezeli mogioby to naruszyé
statecznosé brzegu. Wyklucza sie realizacje gazociggow wysokocisnieniowych, magistrainych
wodociggéw oraz magistralnych kolektorow kanalizacyjnych (nie dotyczy sieci rozdzielczej i
przylaczy do posesji)W zagospodarowaniu dzialek szczegolng uwage nalezy zwrocié na
wiasciwe odwodnienie terenu (zapobiegajace stagnacji wod). Lokalizowanie obiektow
kubaturowych oraz drég dojazdowych w sposéb nie wymagajacy wykonania wiekszych robét
ziemnych i nie powodujacych podciecia stokow. Symbolem "OC" oznaczono osuwiska czynne
podlegajace catkowitemu zakazowi zabudowy kubaturowe;.

4.Tereny oznaczone symbolem funkcji oraz dodatkowo literg "/k" obejmuja eksponowane
widokowo stoki i wierzchowiny. Obowigzuje zachowanie szczegolnych warunkdw ksztaltowania
architekiury w krajobrazie wediug ustalen zawartych w §5ust. 6, §6ust. 5, § 7 ust. 10 oraz w §
10 dia terenu "A.5.RP/K”. W przypadku przebudowy linii elekirycznych napowietrznej sieci
rozdzielczej - obowigzuje ich kablowanie (nie dotyczy przytaczy do posesiji).

. Tereny oznaczone symbolem "Ke" stanowig strefe ochrony widokowe] zespotdw i obiektow
zabytkowych.  Obowigzuje  zachowanie szczegoinych  warunkéw  krajobrazowo -
architektonicznych okresfonych kazdorazowo przez Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

6.Tereny oznaczone symbolem "Kz" stanowig strefe Scislej ochrony konserwatorskiej obiekiow i
zespolow zabytkowych.

7.Dla terenéw polozonych w strefach ochronnych urzadzen kanalizacyjnych, wodociagowych,
energetycznych i gazowniczych obowiazuje:

"



a) zakaz zmiany sposobu uzytkowania gruntéw a w szczegolnosci zalesienia i zadrzewienia,

b) w przypadku koniecznosci przebudowy (modernizacji) istniejace] zabudowy lub urzadzen
infrastruktury technicznej oraz drog - kazdorazowe uzgodnienie z administratorem sieci.
Istniejacq w wiw strefach zabudowe adaptuje sie 'z warunkiem kaZdorazowego uzyskania
indywiduainego uzgodnienia z zarzadzajacym. Wyklucza sie przebudowe (modernizacje)
zwigzana ze zmiang funkcji obiektow (pomieszczen) gospodarczych na cele mieszkalne.

§ 12. Ustala sie¢ wysoko$é oplaty wyrazong .w stosunku procentowym wzrostu wartosci
nieruchomoséci w zwigzku z opracowaniem planu w wysokoéci: 0 % dla wszystkich terendw
przeznaczonych do zainwestowania

§ 13. W obszarze objetym planem, o ktorym mowa w § 1 pkt. 1

a) inwestycjg celu publicznego o znaczeniu krajowym jest droga krajowa Nr 75 Brzesko - Nowy
Sacz - Krynica oraz projektowana linia kolejowa Podigze - Nowy Sacz - granica pansiwa,

b) inwestycjami celu publicznego o znaczeniu wojewodzkim sa;
— linie energetyczne w/n 110 kV oraz linie 15 kV,
— gazociagi dosylowe - (projekiowane),
— linia kolejowa Chabéwka - Nowy Sacz,
— inwestycje gospodarki wodnej na ciekach administrowanych przez Regionalny Zarzag

Gospodarki Wodnej,

c) Inwestycjami celu publicznego o znaczeniu powiatowym s drogi powiatowe nr 25.219, nr
25.365 i nr 25.366,

d) inwestycjami celu publicznego o znaczeniu gminnym sg inwestycie nie wymienione w pp. "a-
¢" stuzace realizacji celu publicznego na terenie Gminy i dia potrzeb Gminy Chelmiec oraz
gmin sasiednich.

§ 14. Pozostale obszary Gminy Chelmiec, ktérych dotyczy uchwaia Nr XIV/114/99 Rady Gminy
Chelmiec z dnia 05.08.1999 r. (niepubl.) w sprawie przystapienia do opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Chelmiec - nie objete planem oraz nie objete:

1)uchwata Nr XXIV/199/2000 z dnia 01.06.2000 r. (Dz. Urz. Woj. Matopalskiego Nr 52 poz. 554},

2)uchwatg Nr XXO(V11/285/2001 z dnia 07.06.2001 r. (Dz. Urz. Woj. Matopolskiego Nr 78 poz.

1160},

3)uchwatg Nr XLIV/363/2001 z dnia 20.12.2001 r. (Dz. Urz. Woj. Matopolskiego Nr 14 poz. 292),
4)uchwatg Nr XXXV1/282/2001 z dnia 26.04.2001 r. (Dz. Urz. Woj. Malopolskiego Nr 62 poz. 963),
5)uchwata Nr XXI1X/228/2000 z dnia 16.11.2000 r. (Dz. Urz. Woj. Matopolskiego Nr 3 poz, 12},
6)uchwalg Nr XX1X/227/2000 z dnia 16.11.2000 r. (Dz. Urz. Woj. Matopoiskiego Nr 3 poz. 11)
zachowuija funkcje terendw okreélone w planie dotychczasowym, o kiorym mowa w § 1 pkt. 2.

§ 15. Integraing, czeScig niniejszej] uchwaly sg rysunki plandw w skali 1:2000, zaopairzone
stosowna klauzulg jako zataczniki do uchwaly.

§ 16, Wykonanie uchwaly powierza sig Wojtowi Gminy.

§ 17. Uchwala podlega ogloszeniu i wehodzi w zycie po uplywie 14 dni od daty jej ogloszenia w
Dzienniku Urzedowym Wojewddziwa Matopolskiego.

ZAY AGZNIKI

Uchyia sie Tabele Drogowa stanowiaca zatacznik do wymienionej w § 1 uchwaly | wprowadza Tabele
nastepujaca;

»TABELA DROGOWA”
{obowiazujaca na calym cbszarze Gminy Chelmiec)
Klasa drogi | Szerokog¢ w liniach | Linia zabudowy™ Uwagi
Publicznej ! | Rozgraniczajacych * R
GP 40 25 drogi krajowe

G 25 20 drogi wojewodzkie




20 8 Drogi powiatowe ™
drogi gminne °

L

12 8-drogi powiatowe | Drogi powiatowe ”
8-drogi gminne drogi gminne ®

D

10 6 Pozostate publiczne
drogi gminne

Drogi

niepubliczne dojazdy, ciagi pieszo-

59 5 Drogi wewnetrzne,

jezdne, drogi
pozostajgce we
- wiadaniu gminy,
drogi zakladowe

Przypis

1) Wedtug § 4 ust. 1§ 2 Rozporzqdzema Ministra Transpor!u i Gospedarki Morskie] z dnia 2

2)

3)

4)

marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadadé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z pozn. zm.), zwanego dalej
Jozporzadzeniem”.

Linia rozgraniczajaca drogi (ulice) okreéla granice terenu przeznaczonego na pas drogowy
o szerokoSci wynikajacej z przepisow § 7 ust. 1 § 8 ust. 1 rozporzadzenia albo pas
drogowy ustalony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Od krawedzi jezdni w terenie zabudowy. Poza terenem zabudowy obowiazujg odleglosci
minimalne okreslone w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (Dz.U. z 2000 r.Nr 71 poz.B38 z pozn. zm.) z zastrzezeniem art. 43 ust. 2-3.
Obowigzuje rowniez przy podziatach nieruchomosci.

5) _Drogi powiatowe klasy Z

6)

7

8)

=Nr 1844K {d.Nr 359) Chelmiec-Naszacowice

-Nr 1550K (d.Nr 365) Trzetrzewina-Krasne Potockie-Mecina

-Nr 1551K {d.Nr 219) Cheimiec-Limanowa

=Nr 15652K (d.Nr. 366) Tegoborze-Chomranice

-Nr 1560K (d.Nr 308) Wieloglowy-Ubiad

-Nr 1567K (d.Nr 313) Nowy Sacz-Wojnarowa-Wilczyska

-Nr 1570K (d.Nr 315) Paszyn-Mogilno_Kruzlowa

-Nr 1673K (d.Nr 321) Nowy Sgcz-Cieniawa

Drogi gminne kiasy Z

-Nr 290443K (Chomramce—Podche%mle)

-Nr 280070K,290352K,290159K (Kf@czany-Wola Marcinkowska-Krasne Potockie)
-Nr 280359K,290427K (Klimkéwka-Librantowa) ;
-Nr 280004K,290236K (Chetmiec-Swiniarsko, ui. Gajowa)

Drogi powiatowe kiasy L

~Nr 1548K (d.Nr 363) Trzetrzewina-Podrzecze
-Nr 1549K (d.Nr 364) Biczyce Dolne-Gostwica
Drogi aminne klasy L

-Nr 290183K, 290198K, 280117K (Biczyce Dolne-Biczyce Gorne-Trzetrzewina)
-Nr 200000K,290001K (Chetmiec ul. Leéna)
-Nr 280012K (Chetmiec ul. Magazynowa)
-Nr 280018K (Chelmiec ul Sloneczna)

~-Nr 290019K (Chetmiec ul. Szeroka)

-Nr 200020K (Chetmiec ul. Szkolna)

-Nr 280023K (Chelmiec u. Witosa)

-Nr 290165K {Krasne Potockie-Nowa Wies)
-Nr 280084K (Kunow-Kawior)

1



-Nr 200093K {Kunow-Wierzchowina)

-Nr 280457K (Kundw-Wies)

-Nr 200358K (Librantowa-Januszowa)

-Nr 290274K (Mata Wies-ul. Starowiejska)

-Nr 280277K (Mata wies-ul. Witkacego)

-Nr 280025K (Marcinkowice-do cmentarza)

-Nr 260045K (Marcinkowice-do stacji PKP)

-Nr 280046K (Marcinkowice-Stawiska-Rdziostow)

-Nr 290140K (Niskowa-przez wie§)

-Nr 290316K (Paszyn-Potoki) :

-Nr 2803589K,290060K,290058K (Piatkowa-Pod Wysuczke-Boguszowa)
-Nr 290067K (Pigtkowa-Koniuszowa)

-Nr 260148K (Rdziostéw-Drzykowa-Kleczany)

-Nr 280242K (Swiniarsko-Koscielna)

-Nr 290253K (Swiniarsko-Sportowa)

=Nr 200200K,290121K (Niskowa-Szymanowice-Krasne Biczyckie)
-Nr 290111K (Trzetrzewina-Nakle)

~Nr 2001 08K (Trzetrzewina-Cmentarz-Niwy)

-Nr 280054K,290118K (Trzetrzewina-Stara Szkola-Cypel)
-Nr 280341K (cz.) (Ubiad-Trzasniki)

-Nr 260223K (Wielogtowy-Szkota-Cmentarz)

-Nr 290233K (Wielopole-Wieloglowy)

-Nr 290212K (Wielopole-Klimkdwka)

-Nr 260418K (Wola Kurowska-Ubiad)

-Nr 260352K (Chomranice-Wola Marcinkowska-Kleczany).
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Nowy Sgcz 20-08-2012
Laldad Gospodark; Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Papieska 2
33-395 Chelmiec
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Biuro Projektéw « KATHMA »
uf. Gajowa 40
33-300 Nowy Sgcz

Warunki techniczne wykonania inwestycji:

"ROZBUDOWA WODOCI/J GU KOMUNALNEGO W MIFEJSCO WOSC] WOLA
MARCINKOWSKA”

Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chelmcu zapewnia dostawe wody dla
rozbudowy wodociagu szkolnego.

Parametry:

- wlgczenie do istniejgcej sieci wodociggowej PE110 na dzialce 138/3 obreb Wola
Marcinkowska (przy istniejacym hydrancie),

- ci$nienie statyczne w miejscu wlaczenia 4,0 MPa

- pobdr wody dla celow pozarowych 10,0 dm®/s




Miejsce i data: Nowy Sacz, 27 sierpien 2012
STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM SACZU
WYDZiAL. GEODEZJ | BUDOWNICTWA
ZESPOL KOORDYNUJACY USYTUOWANIE
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU
33-300 Nowy Sacz
ul. Strzelecka 1
tel. (018) 41-41-652, 653
fax (018) 41-41-888

OPINIA Nr 2083/2012
z dnia 2012.08.22

Zespdl Koordynujacy Usytuowanie Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w Nowym Sgczu dziatajac na
podstawie art.7d pkt 2 1 28 ust.1 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U, nr
100 poz. 1086 i nr 120 poz. 1268 z 2000r.) i w zwigzku z nowelizacjg wiw Ustawy wprowadzong ustawsa z dnia
28 lipca 2005r. o zmianie Ustawy Prawo Budowlane oraz o zmianie niekt orych innych ustaw /Dz.U. Nr 163
poz.1364 z 2005r./ oraz § 13 ust.3 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Sagczu
przyjetego Uchwatg Nr 27/IV/2003 Rady Powiatu Nowosgdeckiego

UZGADNIA
Przedmiot uzgodnienia:  SIEG WODOCIAGOWA WRAZ Z PRZYLACZAMI
Lokalizacja: Wola Marcinkowicka gm.Chelmiec

ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ W CHELMCU
Chelmiec ul. Papieska 2

Inwestor:

Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie z
obowigzujgcymt przepisami Prawa budowlanego.
Uzgodnienie zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania.

Uwagi i zalecenia
1. Uzgodnienie traci waznoé¢ gdy inwestor tub organ administraci architektoniczno-budowlanej a takze organ

nadzoru budowlanego powiadomig o utracie waznosci, zmianie Jub uchyleniu decyzji:
- o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej przed dniem 11 fipca 2003 1.,
- o warunkach zabudowy, .
- 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- o zatwierdzeniu projekiu budowlanego,
- pozwoleniu na budowe.
2 O wystapieniu wiw przypadkdw  (pkt 2) inwestor jest zobowigzany zawiadomié
bezzwiocznie tutejszy Zespol.
3. Wszystkie odstepstwa od uzgodnione] dokumentacji wymagajg dodatkowego
uzgodnienia w tutejszym Zespole.
4. Przed wejéciem w teren nalezy uzyskac zgode wiascicieli gruntéw na utoZenie
przewodéw uzbrojenia podziemnego na ich nieruchomosciach.
5. Inwestorzy sg obowigzani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione
do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektow budowlanych
wymagajacych pozwolenia na budowe.
6. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zlecié uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego inwentaryzacjg powykonawcza (w przypadku przewodéw podziemnych
przed ich zasypaniem).
7. Integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia stahowig mapy z uwidocznionym projektem inwestycii.
8. Wykonawca prac instalacyjnych zobowigzany jest zabezpieczy¢ znajdujgce sig na trasie projektowanej
inwestycji punkty osnowy geodezyjnej (punkt betonowy z rurka metalows w $rodku lub metalows glowica).
8. Nie przestrzeganie uwag i zalecets ZKUPSUT grozi sankcjami wynikajacymi z art. 48 pkt 2 | 6 ustawy z
dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyine I kartograficzne.




10. Inne uwagi i zalecenia cztonkow ZKUPSUT:

TAURON

DYSTRYBUCJA S.A -Wszelkie prace wykonywane pod i w poblizu istn. finil energetycznych powinny byé prowadzon,
CDDZIAE W przez wykonawee robdt zgodnie z obawigzujacymi przepisami BHP, bez uzycia narzedzi
KRAKOWIE REJON  isprzetu moggeych spowodowac zblizenie do linii oraz zgodnie z Rozp. Ministra
DYSTRYBUCJI Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. Dz.U.Nr 47 poz.401 rozdz. 6 §55.

NOWY SACZ ‘

[Pieczed i podpis przewodniczacego zespohu/
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NZN-464/118/2012/3114 Nowy Sacz, dnia 28.09.2012 1.

Zaklad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
ul, Papieska 2, 33-395 Chelmiec,

Nawigzujac do pisma z dnia 06.09.2012 r. (z datg wplywu do tut. Zarzadu
20.09.2012 r.) dotyczacego przekroczenia wodociggiem potoku Zagorzanka (Bierzwiecki Potok) w
miejscowoéci Wola Marcinkowska, metoda podwieszenia do konstrukcji istniejacego mostu, RZGW w
Krakowie, Zarzad Zlewni Dolnego Dunajca z siedziba w Nowym Saczu uprzejmie informuje:
1. Podwieszenje wodociagu do konstrukcji mostu nalezy wykonaé powyzej spodu konstrukcji, tak, by nie
zawezi¢ przekroju w swietle mostu.
2. Na podwieszenie projektowanego wodociagu do konstrukcji mostu, nalezy uzyskaé zgode wiasciciela
(administratora) mostu.
3. Istniejacy most znajduje sie w lun 2+600 potoku Zagorzanka (Bierzwiecki Potok) wg MPHP.
4. Na przekroczenie cieku, zgodfu'e z art. 122 ust. 1 pkt 3 w zwigzku z art. 9 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. Prawo Wodne /Dz.U.nr 115 poz. 1229/, nalezy uzyskaé pozwolenie wodnoprawne oraz spehi¢ inne
warupki zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego /Dz.U. nr 89 poz. 414/. W celu uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego nalezy sporzadzié¢ operat wodnoprawny zgodnie z art. 132 w/w ustawy.
5. Sprawy gruntowe Inwestor zatatwi wilasnym kosztem i staramem
6. Dyrektor RZGW w Krakowie nie bedzie ponosit odpow;edmalnosm za ewentualne zniszczenia, kidre moga

wystapi¢ przy sptywie wod powodziowych.

o GLOWNY APECIALISTA
Otlzymu-]q_ ds, Gg szkl Wodn
w Zarzadzio £ !@ i’Jom@go%unajea

iz Adresat w Nolvyrh Sacas
- NW w Limanowej ‘ mgr ing. Stanistaw Lisak
- AlA.

.




PANSTWOWY
"POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NOWYM SACZU

ul. Nawojowska 17a skrytka pocztowa 100 A centrala (018) 443-54-38
33-300 Nowy Saez e-mail: psse nowysacz@pis, gov.nl tel. / fax(018) 443-57- 32
Nowy Sgcz dnia 97 PA7. M0

PSE-NNZ-420-282/12

‘Biuro Projektéw ,,KATMA”™
Katarzyna Majcher
ul. Gajowa 40
33-3060 Nowy Sgcz

OPINIA SANITARNA Nr 363/12

Na podstawie art, 12 ust.1 i art. 3 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowe] Inspekcji
Sanitarnej /tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 212 poz. 1263 z p6zn. zm. /, art. 32 ustawy z dnia 07
lipca 1994 1. - Prawo budowlane /tekst jedn. Dz.U. Nr 243 poz. 1623 z 2010r. z poézn. zm./,
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawic warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 75 poz. 690 z
pozn.zm./ - Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sqczu, po rozpatrzeniu
whiosku,  Pani Katarzyny Majcher Biuro Projektow ,, KATMA ~ w Nowym Sqczu

uzgadnia
w zakresie wymaga#n higienicznych i zdrowotnych

projekt budowlano — wykonawezy rozbudowy wodociqgu komunalnego w miejscowosei Wola
Marcinkowska

POZYTYWNIE

Uzasadrienic.

Przedmiotem uzgodnienia jest projekt budowlano-wykonawcezy rozbudowy wodociqgu

komunalnego w miejscowosci  Wola Marcinkowska, Trasa projekiowanej sieci przebiegad
bedzie w terenach zielonych oraz w drodze gruntowe;.
Jak wynika z przediozonej dokumentacji projektowana sie¢ wodociqgowa rozdzielcza oraz
preylacza do budynkéw  wykonana bedzie z rur PE 100 SDR 1] o srednicach 1101 40 mm -
oraz z rur zeliwnych kolnierzowych 80 mm o lqcznej dlugosci ok, 698 m. Rury z tworzywa
sztucznego lqezone bedq metodq zgrzewania doczolowego.




Rurociqgi ukladane bedg w wykopach na podsypce z piasku gr. 10 em i zasypywane piaskiem dy
wys. 10 cm ponad wierzeh rury. Na projektowanych odcinkach wodociaqgu zamontowane bedy
hydranty p. pozarowe nadziemne zeliwne Hp 80 oraz zasuwy z obudowami teleskopowymi,
Skrzyzowania wodociqgu z drogami o nawierzchni thiczniowej lub gruntowej wykonane bedy
w wvkopie otwartym, przekroczenie potoku Bierzwiecki przewiduje sie wykonaé poprze:
mocowanie rurociqgu do konstrukcji mostu uchwytami z plaskownikéw ze stali nierdzewnej. Nad
rurociqgiem wykonany zostanie daszek  z blachy mocowany do konstrukeji mostu.

Wszystkie prace budowlane  wykonywane bedq zgodnie m.in. z warunkami lechnicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano- momazowych i warynkami wykonania i odbioru siec
i instalacyi z tworzyw sziuczrych.

Przedlozony projekt nie budzi zastrzezen pod 14ngl(gden1 wymagan higienicznych i zdrowotnych.

Niniejsza opinia wazna jest pod warunkiem dofaczenia do niej projektu, na kiérym
znajduje sie klauzula stwierdzajaca uzgodnienie projektu przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Nowym Saczu.
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Dzialajac na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 3, art. 123 ust. 2, art. 127 wust.

ust. 1, art. 131 ust. 11 2, art. 140 ust. 1, w zwigzku z art. 9 ust, 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia
18 lipca 2001 1. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U, z 2012 1., poz. 145) oraz art, 104 ustawy
z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.
72000 r., Nr 98, poz.1071, z pOzniejszymi zmianami),

po rozpafrzeniu

wniosku z dnia 11.10.2012 r., Zakladu Gospodarki Komunalnej t Mieszkaniowej
w Chelmeu, ul. 2apieska 2, 33-395 Chelmiec, w sprawie udzielenia pozwoienia
wodnoprawnego na przekroczenie wodociggiem rozdzielczym  potoku  Zagdrzanka
(Bierzwiecki Potok) w km 2+600 w m Wola Marcinkowska, gm. Chetmiec,

gorzekam:

LUdzielam Zakladowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chehmeu,
ul. Papieska Z, 33-395 Chelmiec, zwanemu dalej Uzytkownikiem, pozwolenia
wodnoprawnego na przekroczenie wodociggiem rozdzielezym potoku Zagdrzanka
(Bierzwiecki Potok) wkhkm 2+600 (N: 49°39°32,88°, E: 20°36’24.16”) poprzez
podwieszenie do konstrukeji istniejacego mostu w ciggu drogi gminnej i wzniesieniu
spodu konstrukcji na rzedne] 342,36 m n. p. m., przy rzedne] zwierciadta wody
miarodajnej 341,53 m n.p.m., wm. Wola Marcinkowska, gm. Chetmiec.

I. W zwigzku z udzielonym powyzej pozwoleniem wodnoprawnym zobowigzuje
Uzytkownika lo:

1. Prowad:zenia robdt pod nadzorem osoby posiadajace] odpowiednie uprawnienia.

2. Powiadamienia administratora potoku tj. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej

w Krakowie, Zarzad Zlewni Dolnego Dunajca z/s w Nowym Sagczu,” o terminie

rozpocziecia 1 zakonezenia robét.

Uporzgckowania terenu po wykonaniu robot 1 przywrécenia do stanu pierwotnego.

4. Ponoszenia odpowiedzialnoscel za ewentualne zniszezenia, ktdre moga wystapié przy
splywie wod powodziowych.

G

[I. Zastrzega si¢ prawo natozenia dodatkowych warunkow i obowigzkéw w terminie
pozniejszyin, jezeli tego bedzie wymagal interes publiczny lub gospodarki wodne;.

IV. Pozwolenit: wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosel 1 urzadzed wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnosci 1 uprawnied oséb
trzecich priystugujacych wobee nieruchomosci i urzadzen.




Uzasadnienie

Whnioskien z dnia 11.10.2012 r., Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe]
w Chetmeu, 33-395 Chelmiec, ul. Papieska 2, zwrdcil si¢ do Starosty Nowosadeckiego
o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenic wodociagiem rozdzielczym
potoku Zagérzanxa (Bierzwiecki Potok) w km 2+600 w m. Wola Marcinkowska,
gm. Chehmiec. ‘

Po zbadanu formalnym 1 merytorycznym wniosku, pismem z dnia 17.10.2012 1,
znak: ORL~11.6341.176.2012 wezwano Wnioskodawce do uzupetnienia brakow. Po usunigciu
brakéw, pismem z dnia 24.10.2012 r., znak: ORL-I1.6341.176.2012 zawiadomiono
0 wszezeclu postgpowania w przedmiotowe] sprawie, W wyznaczonym terminie strony nie
wniosty zadnych uwag, ' ‘

Z przediozonego przy wniosku operatu wynika, ze zamierzone korzystanie z wdd
polegac bedzie na srzekroczeniu wodociggiem rozdzielczym potoku Zagorzanka (Bierzwiecki
Potok) w km 2 + 600 w m. Wola Marcinkowska, gm. Chetmiec, w zwigzku z rozbudows
wodociggu komunalnego w m. Wola Marcinkowska. Przekroczenie zostanie wykonane przez
podwieszenie wodociagu PE 100 SDR 11 110%10,0 do konstrukcji istniejacego mostu w ciggu
drogi gminnej. Podwieszenie wodociagu do konstrukcji mostu zostanie wykonane powyze]
spodu konstrukeji, tak by nie zawezi¢ przekroju w $wietle mostu.

7 analiz przedioZzonych materialéw wynika, 7e zamierzona inwestycja realizowana
bedzie zgodnie z normami i obowigzujgcymi przepisami,
Bioragc powyzsze pod uwage - orzeczono jak w sentencii decyzii.

Pouczenie
ol T
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Otrzymuja:

33-395 Chelmiec, ul. Papieska 2

Pan Tomasz Sadag - Pelnomocnik Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodne;,
Regionalny rarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie

31-109 Krakdw, ul. Pilsudskiego 22

Urzad Gminy Chetmiec .

33-395 Chehniec, ul. Papieska 2

4. Pan Henryk Mréz

5. ala

Wobec nie. zaskarZenia niniejszej decysii Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 16.listopada 2006 r o oplacie
{posttar.}ownema) w czasie i trybie ustawowskarbowej (Dz. U. Nr.225, poz 1635 z péin. zm.) jednostka samorzgeu
przewidzianym, stata(o) sig ona(o) ostatecznateytorialnego swolniona jest z optaty skarbowe;.
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MALOPOLSKI ZARZAD
MELIORACH [ URZADZEN WODNYCH

w Krakowie ) .
Inspekiorat Rejonowy w Nowym Saczy Nowy Sgcz dnia . J... listopada 2012r.

Rejon Nadzom Urzadzen w Gorlicach

330 oiec,ul. Zakole 6 " Nasz znak: DIN- RNU GOR -3 - k-85 .......112

Zakiad Gospodarki
Komunainej i Mieszkaniowej

w Chelmcu

W odpowiedzi na pismo z dnia 8.11.2012r. Matopolski Zarzad Meiibracji
i Urzgdzen Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Nowym Sgczu Rejon
Nadzoru Urzadzen w Gorlicach jako wiadajgcy dla dziatki nr 164 w miejscowosci
Wola Marcinkowska wyraza zgode na wejécie w obreb dziatki dla wykonania robot
budowlanych zwigzanych z realizacja sieci wodociggowej ( pozwolenie wodno-
prawne z dnia 8.11.2012 znak ORL-11.6341.176.2012).

KIEROWNy
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INFORMACJE DOTYCZACE
BEZPIECZNSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Temat:

ROZBUDOWA WODOCIAGU KOMUNALNEGO W MIEJSCOWOSCI
WOLA MARCINKOWSKA

Adres:

WOLA MARCINKOWSKA dz. nr 138/3, 164, 157/3, 153/1 GMINA
CHEELMIEC

Inwestor:

ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWE)
ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHELMIEC

Projekt:

SIECT SANITARNE

Projektant:

mgr inz. Katarzyna Majcher
mgr inz. Pawel Majcher

czerwiec 2012




1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego:

W zakres catego zamierzenia budowlanego wchodzi:
- wykonanie sieci wodociggowej rozdzielczej

N

. Wykaz istnigjacych obiektow budowlanych:

Istniejace obiekty

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. o

Teren prowadzenia prac zwigzanych z wykopami _

Teren prowadzenia prac zwigzanych z przekroczeniami przeszkéd: nasypy, rowy, droga
Strefa gromadzenia materialow budowlanych.

Strefy rozmieszczenia maszyn i urzadzen technicznych w trakcie prac budowlanych

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t
budowlanych: ,

Prace zwiazane z wykopami: nieodpowiednie zabezpieczenie wykopéw, przed osuwaniem sie
gruntu, jak réwniez nieodpowiednie zabezpieczenie terenu wykopow przed wpadnieciem osob,
moze spowodowaé zagrozenia w trakcie realizacji robét,

Zagrozenia wynikajace z pracy mechanicznych urzadzen budowlanych

Prace budowlane na cigku wodnym

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych.

Pracodawca powinien okredli¢ szczegblowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych,” a zwlaszeza zapewni¢ bezposredni nadzor nad
tymi pracami wyznaczonych w tym celu 0sdb, odpowiednie $rodki zabezpieczajace, oraz powinien
zapewni¢ odpowiedni instruktaz pracownikow obejmujacy w szczegdlnosei imienny podziat pracy,
kolejnos¢ wykonywania zadai oraz wymagania bezpieczefstwa | higieny pracy przy
poszczegolnych czynnosciach,

Instruktaz w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy powinien zapewnia¢  uczestnikom:
zaznajomienie sig z zagrozeniami wypadkowymi i chorobowymi zwiazanymi z wykonywang praca,
poznawanie przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie. niezbednym do
wykonywania pracy na okreslonym stanowisku oraz zwiazanych z tym stanowiskiem obowigzkow i
odpowiedzialnoci w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy, nabycie umiejetnosci wykonywania
pracy w sposob bezpieczny dla siebie i innych 0s6b oraz postepowania w sytuacjach awaryjnych, a
takze umiejetnosci udzielania pomocy osobom, ktére ulegly wypadkom.

Instruktaz ogoiny prowadza pracownicy stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy albo pracodawcy lub
pracownicy wyznaczeni przez pracodawce, posiadajacy ukoriczone aktuaine szkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujaca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje | dowiadczenie zawodowe oraz przeszkolona w
zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Instruktaz stanowiskowy powinien zapoznaé uczestnikéw szkolenia z zagrozeniami wystepujacymi
na okresionym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagroZeniami oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

27
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Instruktaz stanowiskowy przeprowadza sie, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na
okreslonym stanowisku.

Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracy powinien przej§¢ instruktaz stanowiskowy
ohowigzujacy na kazdym z tych stanowisk.

Czas trwania instruktazu stanowiskowego powinien by¢ uzalezniony od przygotowania
zawodowego pracownika, dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju pracy i zagrozen
wystepujacych na stanowisku pracy, na ktérym pracownik ma by¢ zatrudniony.

Na robotniczych stanowiskach pracy, na kiérych wystepujg szczegéinie duze zagrozenia dia
zdrowia oraz zagroZenia wypadkowe, szkolenie podstawowe powinno byé przeprowadzone przed
rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach. Wykaz takich stanowisk pracy okresla pracodawca.

. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym bezpieczng | sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Pracodawca powinien okreslic szczegolowe wymagania bezpieczeristwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegblnie niebezpiecznych, zwlaszcza zapewnic: bezposredni nadzér nad
tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb, odpowiednie $rodki zabezpieczajace, instruktaz
pracownikow obejmujacy w szczegolnosci imienny podziat pracy, kolejnosé wykonywania zadan,
wymagania bezpieczeristwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach,

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY:

Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ wykonane przed rozpoczgciem robot budowlanych
w zakresie: ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, wykonania drog, wyjsé i przejsé
dla pieszych, urzadzenia skladowisk materialow wyrobdw.

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzic albo w inny sposéb uniemozliwié wejécie osobom
nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest moziiwe, nalezy oznakowaé
granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnié staty nadzor.

Dia pojazdoéw uzywanych w frakcie wykonywania robot budowlanych wyznacza sie miejsca
postojowe na terenie budowy. '

Przejscia i strefy niebezpieczne o$wietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

Strefe niebezpieczng ogradza sig | oznakowuje w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym. :

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza sie daszkami
ochronnymi.

Strefe niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotdw, ogradza sie
balustradami.

Strefa niebezpieczna, w swym najmnigjszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu
budowlanego, nie moZze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z kiorej mogg spadaé przedmioty, lecz
nie mniej niz 6 m.

Daszki ochronne powinny znajdowaé sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i byé nachylone pod katem 45° w kierunku Zrédla zagroZenia. Pokrycie
daszkow powinno byé szczelne i odpome na przebicie przez spadajace przedmioty.

Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc skladowania narzedzi, sprzetu,
materiatow jest zabronione.

2L




Na terenie budowy wyznacza sie, utwardza i odwadnia migjsca do skladowania materialow i
wyrobow.

Sktadowiska materialéw, wyrobéw i urzadzen technicznych wykonuje sie w sposob wykluczajacy
moZliwo$¢ wywrécenia, zsunigcia, rozsunigcia sie lub spadnigcia skladowanych wyrobow i
urzadzen. :

Materialy skiaduje si¢ w miejscu wyréwnanym do poziomu.

Materiafy drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju
i wytrzymatosci tych materiatow..

Stosy materiatow workowanych uklada sig w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej
10 warstw. o

Opieranie  skladowanych materiatow lub wyrobdw o ploty, -stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej fub $ciany obiektu budowlanego, jest
zabronione. _

Strefy gromadzenia i usuwania odpadéw nalezy wygrodzié i oznakowat.

Odpady nalezy usuwa¢ w spos6b ograniczajacy ich rozrzut i pylenie.

Sciany i inne przegrody, ktore moga ulec przewréceniu w czasie montazu lub wznoszenia, nalezy
odpowiednio zabezpieczyé.

Krawgdzie stropow nieobudowanych $cianami nalezy zabezpieczy¢ balustradami

Drogi ewakuacyjne muszg odpowiadaé wymaganiom przepisdw techniczno-budowlanych oraz
przepisow przeciwpozarowych.

Drogi i wyjscia ewakuacyjne, wymagajace oswietienia, zaopatruje sie, w przypadku awarii
oSwietienia ogoinego (podstawowego), w os$wietlenie awaryjne zapewnigjace dostateczne
naigzenie oSwietlenia, zgodnie z Polskg Norma,

Przed rozpoczgciem rob6t budowlanych ustala sie istniejace trasy przebiegu mediéw i zapoznaje
sig z symbolami oznacze tych tras osoby wykonujace roboty budowlane

Teren budowy wyposaza sig w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od potrzeb,
w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu
wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wiasciwosc
substancji znajdujacych sig na terenie budowy, w ilosci wynikajacej z liczby zagrozonych oséb.
Osoby wykonujace roboty budowlane nie mogq by¢ narazone na dziatanie czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosei takich jak hatas, wibracje, promieniowanie
elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajacych wartosci
dopuszczalne. '

Drogi kemunikacyjne powinny by¢ zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne powinny mieé: trwale i ustabilizowane podioze, trwalg,
wytrzymalg i stabilng konstrukcje no$na,

PRACE ZWIAZANE Z WYKOPAM!

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, ciepiownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by one wykonywane
od istniejace; sieci, | sposobu wykonywania tych robét.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i umiescié napisy
ostrzegawcze.

Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywag sie recznie.

W czasie wykonywania wykopéw w migjscach dostgpnych dia osob niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokol wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady,
zaopatrzone w Swiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego
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- dJezeli teren, na ktérym s wykonywane roboty ziemne, nie moze byé ogrodzony, wykonawca robot
powinien zapewni¢ staly jego dozér.

- Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg byt
wykonywane tylko do glebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie
jest obciazony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

- Wykopy bez umocnien, o glebokosci wigkszej niz 1 m, lecz nie wiekszej od 2 m, moina
wykonywac, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska.

- Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu. :

s e
T M;::;gié&é’ ﬁ?ﬁgﬁg‘z SR
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5. OPIS TECHNICZNY
5.1. Przedmiot opracowania i zakres rzeczowy

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy pn:
-ROZBUDOWA WODOCIAGU KOMUNALNEGO W MIEJSCOWOSC]I WOLA
MARCINKOWSKA”

Adres inwestycji:
WOLA MARCINKOWSKA dz. nr 138/3, 164, 157/3, 153/1 GMINA CHELMIEC

Projekt niniejszy obejmuje przewody wodociggowe rozdzielcze oraz podiaczenia
domowe.

Inwestycja bedzie prowadzona po terenach oznaczonych w planie zagospodarowania
przestrzennego jako A4RP oraz A2LS. Wodociag zostanie réwniez podwieszony do
istniejacego przepustu na potoku o nazwie Zagérzanka (Bierzwiecki, dz. nr 164) w km 2+600,
przew6d wodociggowy nie bedzie wehodzil w §wiatto przepustu.

taczna diugosé projektowanych przewodéw (sieé rozdzicleza i siegacze) — 697,80 m

w tym:

- PE100 SDR11 110*10,0 -4574m
- PE100 SDR11 40%3,7 -237,4m
- & 80 zeliwo -3,0m

Wiclkos¢ zapotrzebowania wody uwzglednia zapotrzebowanie wody na cele socjalno —
bytowe oraz przeciwpozarowe dla jednostek osadniczych o liczbie mieszkancoéw do 2000
zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych. :

Wodocigg bedzie pracowal w jednej strefie cignienia, ze wzgledu na straty w sieci, roznice
wysokodci i ci$nienie w miejscu wigczenia _nalezy podnie§¢ cisnienie na reduktorze
strefowym, tak aby zapewni¢ wymagane ci$nienic w punktach odbioru. Spowoduje to
koniecznos¢ zamontowania w budynkach reduktoréw cignienia.

5.2. Okreflenie Inwestora i Uzytkownika

Inwestorem jest:

ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWE]
ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHEEMIEC

Uzytkownikiem bedzie:

ZAKE.AD GOSPODARKI KOMUNALNE] i MIESZKANIOWE]
ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHEEMIEC

5.3. Podstawy opracowania

5.3.1.Umowa na wykonanie prac projektowych zawarta pomiedzy:

Zakiadem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibg w Chelmnu przy ul. Papieskiej
2a '

Biurem Projektéw “KATMA”

Katarzyna Majcher z siedziba w Nowym Sgczu przy ulicy Gajowej 40.

5.3.2. Warunki techniczne wykonania inwestycji; znak: znak: ZGKiM.7021.W.128.2012
5.3.3. Protokét ZKUPSIUT nr 2083/2012,

11
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5.3.4. Opinia sanitarna PPIS w Nowym Sgczu; znak: PSE-NNZ-420-165/10 z dnia 02-07-
2010

5.3.5. Bilans wody dla Gminy Chelmiec :

5.3.6. Mapy sytuacyjno — wysokosciowe do celow projektowych w skali 1:1000

5.3.7. Uzgodnienie przez Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chelmeu

{pieczecic na mapach).

5.4. Istniejacy stan zaopatrzenia w wode

Mieszkancy wsi Wola Marcinkowska posiadaja. wodociag, ktéry jest rozbudowywany
w niniejszej dokumentacji. Cze$é mieszkaiicéw zaopatruje sie wode z istniejacych studni.

5.5. Istniejacy stan odprowadzenia Sciekéow

Czg$¢ mieszkancow posiada zbiorniki a ktorych scieki sa okresowo wywozone, wywoz
indywidualny przewaznie na tereny wsi.
Mieszkancy nie posiadajacy zbiomikéw wylewaja Scieki na teren whasnych posesji.

5.6. Nawigzanie do programu wodociaggu gminy

Gmina nie posiada akiualnej ,,Koncepciji programowej wodociagu ,,Gminy Chelmiec”,
Projekt niniejszy zostal opracowany w oparciu o warunki Zaktadu Gospodarki Komunalnej
wykazujace Zrodto zasilania istniejacy wodocigg zakonczony hydrantem na dzialce 138/3.
Zrodtem zasilania wodociagu jest zbiornik o pojemnosci 150,0 m°,

5.7. Obliczenia zapotrzebowania wody

Zgodnie z danymi Zakladu Gospodarki Komunalnej #rédlem zasilania projektowanego
wodociggu bedzie zbiornik ,,Krasne Potockie” o pojemmosci 150 m>.

Projektowany wodociag bedzie zapewnial wode dla:

- ludnoscei

~ instytucji, zaktadéw ustugowych,

- zwierzat gospodarskich,

- utrzymania czystosci pojazdéw mechanicznych,

- ogrodkéw przydomowych,

- ochrony p. poz,

Zapotrzebowanie wody zgodnie bilansem wody dla gminy Chelmiec tj:

- obecnie Qpmax = 1,77 dm®/s

- perspektywa tj rok 2020 - 2,42 dm?/s.

Z uwagi na ochrong p. poz dobrano rurociag PE 110%¥10,0, ktérego przepustowosé jest
wigksza od wymaganej zapotrzebowaniem na cele bytowo — gospodarcze.

5.8. Obliczenia hydrauliczne

Zgodnie z warunkami Zakladu Gospodarki Komunalnej cignienie w miejscu wlgczenia
wynost 0,4 MPa. Rzedna wlaczenia do istniejgcej sieci 357,80; rzedna projektowanego
hydrantu Hp, 375,00; rzedna wigczenia do budynku N15 wynosi 388,00.

Zatozono przeptyw w hydrancie 10,0 dm?/s, dhugoéé rurociagu 457,4 m.

- straty ciSnienia na zadanym odcinku 12,0 m H,O.

- wymagane cisnienie dla hydrantu Hp,; 0,2 MPa

12
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W zwigzku z powyzszym cisnienie w miejscu wlgczenia nalezy podnie$¢ o 0,1 MPa,
z uwzglednieniem bezpieczenstwa zalozono podniesienie ci$nienia o §,15 MPa.

5.9. Usytuowanie przewoddéw wodeciagowych

Projektowana sie¢ przewodoéw gtéwnych usytuowana bedzie w terenach zielonych oraz
w drodze gruntowej, tereny te sa wlasnoscig prywatna. Wodociag rowniez przekracza potok
0 nazwie Bierzwiecki.

5.10. Warunki gruntdwe

Na trasie przewoddéw wodociggowych, pod warstwa gleby znajduja si¢ zwietrzeliny gliniaste
tupka (kat. 1), gliny i gliny piaszczyste (kat. II). Podloze gruntowe terenu buduja grunty,
ktore zakwalifikowano do 5 warstw geotechnicznych zréznicowanych pod wzgledem
wlasciwoscei geotechnicznych, Typ inwestycji i panujgce proste warunki gruntowe zaliczajg
obiekt do pierwszej kategorii geotechnicznej. Woda gruntowa nic wystgpuje na
przewazajacej czesci inwestycji, na nicktorych odcinkach bedzie konieczne pompowanie.
W celu okre$lenia czasu pompowan nalezy prowadzi¢ dziennik potwierdzony przez
Inspektora.

5.11.Inne uzbrojenie terenu

Trasy projektowanych przewodéw wodociggowych krzyzuja si¢ z istniejgcymi:
- napowietrznymi liniami NN
- istnielagcym wodociggiem lokalnym nie zewidencjonowanym na mapie

5.12.Rozwigzania projekiowe

Whpiecie nastgpi do istniejgcego rurociggu na dziatce 138/3 przy uwzglednieniu warunkéw
okreslonych przez Inwestora oraz wiasciciell terendéw (zalgczniki). Nie przewiduje sig
przewiertow, calosé zostanie wykonana rozkopem.

5.12.1. Rurociagi

Rurociagi wykonane beda z rur PE100 SDR11 (PN16), taczonych przez zgrzewanie
doczolowe )

- PE 110/10

- PE 40/3,7

oraz rur zeliwnych koklnierzowych @80 mm PN16 przy hydrantach dtugosci 1,0m. Wezty
z ksztattek PE100 SDR11 faczonych przez zgrzewanie doczolowe.

Wiaczenie w istnigjgcy rurociag — trojnik bosy.

Rurocigg migdzy weztami 4 - 5 nalezy wykonaé zgodnie ze schematem wezléw izolujac
elementy piankg poliuretanowa o A= 0,027 W/m*K i grubosci 15,0 cm. Mocowanie do
konstrukcji mostu uchwytami z plaskownikéw ze stali nierdzewnej, 3 sztuki; 0,5 m od konca
tukéw i po érodku, obejmy na zewnatrz izolacji. Calo$é elementow izolowanych zabezpieczy¢
blachowaniem wykonanym ze stali nierdzewnej gr. min. 0,6 mm na zamki szczelne. Nad
rurociagiem wykona¢ daszek z blachy mocowany do konstrukcji mostu. Daszek ma wystawad
10,0 cm poza obrys rury.

Rury i ksztaltki winny mie¢ atest Panstwowego Zakladu Higieny o dopuszczeniu do
stosowania przy budowie rurociggéw do wody pitne;j.

13
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5.12.2, Zasuwy

Na rurociggach w gruncie montowane bedg zasuwy zeliwne kolnierzowe PN16

2100 - 3 komplety
0 80 - 3 komplety
oraz zasuwy do przylaczy domowych
0 32- 2 komplety

zgodnie ze schematami wezléw. :

Wszystkie zasuwy w gruncic montowane beda z obudowami teleskopowymi; 1=1,8 m.
skrzynkami i ptytami pod skrzynki.

Dla celow ustalenia kosztow przewiduje si¢ zasuwy produkcji Hawle.,

5.12.3. Hydranty

Na rurociggach montowane beds hydranty pozarowe fypu nadziemnego @80 PNI16
z zabezpieczeniem w przypadku zlamania, Hydranty montowane beda na odgatezieniach
odcinanych zasuwami. Minimalna odleglo$é hydrantu od sieci wynosi 1,5m, odleglosé
zasuwy od hydrantu 1,0m. Dla ustalenia kisztéw przewiduje si¢ hydranty produkeji Hawle.

5.12.4. Pomiar wody
Na projektowanych odcinkgch sieci nie projekiuje sic uktadéw pomiarowych.
3.12.5. Skrzyzowania z przeszkodami

Przepust na potoku Zagérzanka (Bierzwiecki) w km 2+600

Rurocigg miedzy weztami 4 — 5 nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem wezlow izolujac
elementy piankg poliuretanowa o A= 0,027 W/mi*K i grubosci 15,0 ¢cm. Mocowanie do
konstrukcji mostu uchwytami z plaskownikéw ze stali nierdzewnej, 3 sztuki; 0,5 m od kofca
tukéw i po srodku, obejmy na zewngtrz izolacji. Calo$¢ elementéw izolowanych zabezpieczy¢
blachowaniem wykonanym ze stali nierdzewnej gr. min. 0,6 mm na zamki szczelne. Nad
rurociggiem wykona¢ daszek z blachy mocowany do konstrukeji mostu. Daszek ma wystawag
10,0 cm poza obrys rury. Orientacyjne elementy zostaly podane na rys. nr 3. Wszystkie
roboty nalezy wykona¢ zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym.

Drogi o nawierzchni thaczniowej lub gruntowej oraz wjazdy na posesje
Skrzyzowania z w/w drogami wykonane beda w wykopie otwartym. Wskaznik zageszezenia
pod drogami Js=1,0. Podbudowa zasadnicza 25 cm kruszywa famanego; wtérny modut
odksztalcenia E2=140MPa.

Skrzyzowania z rowami
Na trasie projektowanych rurociagdéw nie wystepuja cieki i rowy stale prowadzace wode.
Wystepuja natomiast §lady przydroznych rowéw przechwytujacych wody opadowe.
Projektowane rurociggi usytuowane sa wzdhz tych rowow oraz krzyzujg si¢ z nimi.
W miejscu skrzyzowania rurociggu z rowem nalezy na czas robot na rowie wykonaé koryto
drewniane w przekroju o ksztalcie rowu. Koryto z bali grubosci 50 cm i dhugosci 4,0 m,
Koryto wylozy¢ folig gr. 0,5 mm. Koniec folii po 0,25 m wpusci¢ w grunt i uszezelnié¢ gling.
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W trakcie budowy nalezy zwrocié uwage, aby rowy byly drozne a po wykonaniu wodociagu
nalezy rowy przydrozne przywrécié do pierwotnego stanu.

Skrzyzowania z istniejacym wodociagiem
Zgodnie z wywiadem $rodowiskowym na trasie projektowanego rurociggu biegna przylacza
z istniejgcych studni. Lokalizacje przylgczy nalezy uzgodnié z whascicielami posesji. Przed
przystgpieniem do wykonywania wykopbw nalezy na projektowanej trasie wykonaé kontrolne
wykopy poprzeczne o scianach pionowych deskowanych wymiarach 2,0%0,8 m i glebokosci
1,9m w celu zlokalizowania uzbrojenia.

Skrzyzowania z elektrycznymi liniami napowietrznymi
Wykopy pod liniami napowietrznymi wykonaé recznie z szalunkiem, zasypanie réwniez
recznie.

5.13.Metody wykonywania robét

5.13.1. Roboty ziemne

Przewiduje si¢ wykonywanie robét mechanicznie i recznie.

Znaczng ilo$¢ robot recznych wymusza:

- bliskie sgsiedztwo napowietrznych linii energetycznych i teletechnicznych,

- istniejace uzbrojenie,

- znaczne spadki terenu,

- ogrodzenia 1 ogrédki.

A. Wykopy

Wykopy mechaniczne koparkg o $cianach pionowych zabezpieczonych szalunkiem np. typu
SBH. Wykopy reczne posiadaé bedg Sciany pionowe deskowane do pelnej wysokoscei.
W gruntach skalistych odspojenie skat reczne miotami preumatycznymi, wykop mechaniczny
lub reczny. Poniewaz znaczna czes€ rob6ét prowadzona bedzie w ogrédkach, zwraca sig
uwage na poprawne wykonanie robdt ziemnych a mianowicie: odlozenic humusu, wykop,
roboty montazowe, zasypka z zaggszezeniem zakonczona zasypaniem humusu i obsianiem
trawg.

Nadmiar urobku nalezy zaladowaé na samochody wywrotki i wywies¢;

- nadmiar na wysypisko na odlegtosé do 5 km,

- pozostatosé na czasowy odkiad na odlegloé¢ do 2 km.

Miegjsce wywozu wskaze Inwestor.

W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem odeinek po Im w obie strony wykopaé
recznie z zachowaniem szezegdinej ostroznogei.

B. Zasypanie wykopéw

Wykopy zasypywane bedg recznie. Odcinki skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem na
dlugosci 2 m nalezy zasypaé piaskiem do wysokosci 20 cm ponad uzbrojenie. Na terenach
zielonych zasypke zageszczaé do 85% w zmodyfikowanej skali Proctora pod drogami Js=1,0.
Podbudowa zasadnicza 25 cm kruszywa tamanego; witérny modut odksztatcenia FE2~140MPa.
Po wykonaniu zasypki pas robét przez trawniki nalezy obsiaé trawa. Przewiduje si¢
grabkowanie i obsiew trawa na powierzchni 500 m?2,

C. Roboty montazowe _

Montaz rurociggéw recznie. Z uwagi na rodzaj gruntu rurociagi na calej dtugosei montowane
beda na 10cm podsypee piaskowej oraz zasypane gruntem sypkim np. piaskiem do wysokosci
10 em ponad rure. Nad rurg okolo 30cm ukiadaé tasme niebiesky z wktadka metalowa.
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Po zmontowaniu rurociagéw o dtugosci ca 300 m, nalezy wykona¢ prébe cignienia. Ciénienie
probne 1,0 MPa. Woda do préb dowozona bedzie beczkowozem. Przewiduje si¢ 3 préby
ci$nienia. Po zmontowaniu calej sieci nalezy wykona¢ plukanie i dezynfekcje rurociagow,
Zrzut wody plucznej do przydrozmych rowow. Wode po dezynfekeji nalezy odwiezé na
oczyszcezalni¢ Sciekow po neutralizacii wapnem w beczkowozie.

Odbidr rurociggu wykonaé zgodnie z PN-8 1/B-10725

Po zmontowaniu rurociggu, przed zasypaniem nalezy wykonad inwentaryzacje geodezyjna.

5.14.0dwodnienie wykopu

4

Na obiekcie woda gruntowa nic wystgpuje. Stwierdzono tylko niewielkic sgczenia.
Przewiduje sie¢ pompowanie okolo 10 godzin. W przypadku prowadzenia prac w okresie
»mokrym” nalezy prowadzi¢ dziennik pompowan potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

5.15.Wplyw inwestycji na érodowiska_

Budowa wodociggn umozliwi korzystanie z wody spelniajgcej wymagania stawiane wodzie
do picia, bedacej pod stalg kontrola stuzb sanitarnych. Tym samym zmnigjszy si¢ ryzyko
zachorowan zwigzanych ze zlg jakoscia wody. W trakcie budowy wystepuja utrudnienia w
dojazdach do pél i do poszezegllnych posesji. Ulegng réwniez zniszezeniu trawniki na
podworkach i przydomowych ogrodkach, Nie przewiduje si¢ wycinania drzew w terenach
lesnych i pozostatych oraz krzewéw ozdobnych. Zajdzie jednak koniecznosgé wycigeia kilky
drzew owocowych.

5.16. Zabezpieczenie przed szkodliwym oddzialywaniem inwestycji

Nie ma mozliwosci wybudowania sieci wodociggowej bez utrudnier 1 zniszczen. Zniszezone
trawniki zostang w ramach budowy obsiane trawa. Nie przewiduje si¢ odszkodowani za
wycigte drzewa owocowe. W celu zminimalizowania uciazliwosci w dojazdach, na drogach
i wjazdach na posesje przewidziano przepusty rurowe, ktoére pozwola po wykonaniu zaraz
wykop zasypad¢, nie czekajac na probe cisnienia.

35.17.Kolejno$é realizacji inwestyeji

Realizacja wodociagu podzielona na tzy etapy, koleinos¢ do uzgodnienia z nwestorem,
Etapy wynikajg z ilosei whaczes do czynnej sieci wodociggowej.

5.18.Uwagi koncowe

Wytyczenie trasy przewodéw sieci i przytaczy wg zwymiarowania geodezyjnego.
Calos¢ prac wykona¢ zgodnie ninigjszym projektem, warunkami przylgczenia
nieruchomosci, opinii ZKUPSIiUT oraz »warunkami technicznymi wykonania i odbiory
rurociggdw z tworzyw sztucznych”, przez uprawnionych monteréw, pod nadzorem -
branzowym. :

Dopuszcza si¢ stosowanie materialéw zamiennych spehniajacych wymagania techniczne
projektu, posiadajacych stosowne aprobaty, atesty i $wiadectwa dopuszczajace do stosowania
ich w budownictwie na terenie Polski. W przypadku zastosowania innych rozwigzan
materiatowych, wprowadzajacy zmiany winien we wlasnym zakresie dokonaé Zmian
obliczeniowych i adaptacyjnych niezbednych dla wprowadzenia zmiany lub wynikajgcych
z wprowadzania zmiany. ' _—
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|WEZEL 4 - 5]
Maocowanie do konstrukcji mostu uchwytami z pfaskownikéw ze stali nierdzewnsj,
@ @ 3 sztuki, 0,5 m od konica lukow i po Srodku. Obejmy na zewngtrz izolacji.

Calosé elementdw izolowanych zabezpieczyt blachowaniem wykonanym ze stali
nierdzewnej gr. min. 0,6 mm na zamki szczelne. Nad rurociggiem wykonaé daszek z
blachymocowany do konstrukgji mostu. Daszek ma wystawaé 10,0 cm poza obrys
Fury. : :
|~ H :
5 i
Qg 7 juk segmentowy _03% fuk segmentowy : .
o TOPE : < 35° izolowany 4=110*10PE, izolowany < 35° izolowany 38
13 diugosé okolo 3,0m e o
W najwyzszym miejscu % |
zamontowat zawor T i
pizewiert nawiertnica odpowietrzajgcy dn 25 np przewiert nawiertnica E% \ E.f,_ o %}
" Ty L@ .
przez &ciane gr. ok. 0,3m 9876 hawle. Calos¢ przez Sciang gr. ok. 0,3m =8 182 | &
a e L 1=5
% d=110*10PE, diugosé zarzofowac teirmiczme i d=110*10PE, diugost é-%_ g _72_:’ é
= okoto 1,3m zabezpieczyé okoto 1,3m gy |O% T
2 blachowaniem. . J2e |g5 | &
o - iuk segmentowy SEN R R
@ m tuk segmentowy < 30° izolowany JEe |28 | &
kat do ustalenia g=110+gp < 30" izolowany d=110*10PE 2g |25 | €
B izolowany diugosé izolowany dlugosc -
o = ' do ustalenia na budowie do ustalenia na budowie g J L
5 UWAGA: L |E |53
s . =) [+3 g
§ 'g A 5 Wszystkie elementy migdzy wezlem 4 i 5 opisane ogéini podano jako wartosci o “ il
8 o e O OPE — orientacyjne w celu okreslenia koszidw i nie uwzgledniono w zestawientu.
- Doktadne wielkosci okrestic na budowie.
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ZASUWA ZELIWNA KOENIERZOWA @100mm, PN16 Z OBUDOWA PL 3 $ [E [2D
TELESKOPOWA 1,8m, SKRZYNKA ULICZNA | PLYTA PODKEADOWA . € & NS
5 ZASUWA ZELIWNA KOLNIERZOWA @80mm, PN16 Z OBUDOWA KPL 3
TELESKOPOWA, 1,8m, SKRZYNKA ULICZNA | PLYTA PODKEADOWA :
ZASUWA DO PRZYLACZY DOMOWYCH DN 32 Z KROGCAMI DO KPL. 2 <
ZGRZEWANIA PN16 Z OBUDOWA TELESKOPOWA 1,8m, : o]
SKRZYNKA ULICZNA | PLYTA PODKEADOWA =
_ 5 o
4 BLOCZEK BETONOWY 38x24x14cm 8ZT 4 8 o
z &
5 HYDRANT PRZECIWPOZAROWY NADZIEMNY @80mm, PN16 87 3 S |5 15
] a ut Q
= =%
6 KOLANO ZELIWNE KOENIERZOWEZE STOPKA, @80mm, PN16 szT 3 = E iz
zZ [} O
7 KROCIEG ZELIWNY KOENIERZOWY, 280, L=1000mm, PN16 SZT 3 E % s | &
[G] 2] - L
. | H ;
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g |5 |°
= Lt -
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o <2( Wi o D
10 | TROINIK BOSY @110/40,PE100,SDR11 o s 1 = 1238 E
2 |o Sle |G
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o e | =
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RURY ZEL.
KOLNIERZ

1,0
2,0
3,0

40°3,7

88,2
139,2
2374

ZGRZEWANE DOCZOLOWO
82,0

RUROQCIAGI PE
110%10,0

6,8
34,1

10,0
19,2

8,2
9,6
33,2
104,7
151,7
457.4
697.8

1-2

ODCINEK | s7TANGI

oD - DO

2-3
3-4

4-5

5-Hp
HP-6
6-7
7-8
8-Hp1

Hp1 - Hp2

7-bud nr 18
Hp2-bud nr 15
RAZEM
OGOLEM

ZESTAWIENIE DLUGOSCI RUROCIAGOW

STOSOWAC RURY CISNIENIOWE PE PN16 DO WODY PITNEJ

typoszereg PE100 SDR11.

NA CALYM ODCINKU 30-40cm NAD WODOCIAGIEM NALEZY
UKLADAC TASME Z WKELADKA METALOWA W KOLORZE

NIEBIESKIM.
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¢ 10

Nad rurosiag
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Daszek ma wystawa
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Srodku. obsj
towanych zabezpeczy¢ blachowan
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Mocowanie do konstrukeji mastu uchwytami z plaskownikow ze stal
,5 m od konéa tuk

Calosé element
nierdzewnej gr. min. 0,6 mm na zamk
blachy mocowany do konstruk

3 sztuki,
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