= 'BIURO PROJEKTOW "KATMA"

5 Katarzyna Majcher

~ul. Gajowa 40,

7 33.300 Nowy Sgcz nip: 734-115-34-70 tel. 018-4411689 kasmajcher@wp.p!

OPERAT WODNOPRAWNY

LPrzekroczenie wodociagiem rozdzielczym potoku Zagérzanka w km
2+600 w m. Wola Marcinkowska”

nioskodaweca: ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
- i MIESZKANIOWEJ
ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHELMIEC

Adres
- inwestycji: WOLA MARCINKOWSKA dz. nr 164, 138/3
GMINA CHELMIEC

‘. Autor

opracowania: mgr inz. Katarzyna Illjg;c@eﬁf _‘
. Jﬁjj{”‘_ﬁ - e
01‘%4'%’”‘0 e siclckige P e

041, MOk OR17 1 G, B Bl e

LYo w postepowanin
wodnoprawnym”

pazdziernik 2012 egz. nrZe.



- Spis zatgcznikow |
S Warunki - przekroczenia  cieku  projektowanym  wodociagiem, znak NZN-
0 464/118/201/3114
.72 Zgoda na podwieszenie projektowanego wodociagu.

A Czeé¢ opisowa

. Wstep

1. Przedmiot opracowania

2. Podstawa opracowania

3. Cel i zakres korzystania z wody

I:I. Obliczenia hydrotechniczne

Warunki wynikajace z Ustawy Prawo wodne

1. Rodzaj urzgdzen pomiarowych oraz znakéw zeglownych

2. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania planowanej
inwestycji

Obowiazki ubiegajgcego sie 0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym

Opis rozwigzania projektowego

Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
i warunkéw korzystania z wéd regionu wodnego

Okreslenie wptywu gospodarki wodnej Zaktadu na wody powierzchniowe
i podziemne

8. Sposdb postepowania w przypadku rozruchu zatrzymania badz awarii

9. Informacja o ochronie przyrody

10. Wspoétrzedne geograficzne obiekiu

ook W

~

V. Zakonczenie
1. Whnioski i zalecenia
2. Opis prowadzonego zamierzenie w jezyku nietechnicznym

B. Czes$¢ graficzna

Orientacja 1:10 000
Plansza zagospodarowania ferenu w skali 1: 1000
Lokalizacja wodociggu na istniejgcym przepuscie

Rzut i przekroj przez przepust z lokalizacjg rurociggu _ 1:50

P =




NZN-464/118/2012/3114 Nowy Sacz, dnia 28.09,.2012 1.

R S . J "1

Zzaklad Gospodarki Komunalne)
R R | Mieszkaniowej
. ul. Papjeska 2, 33-395 Chelmiec,

_ Nawigzujac do pisma z dnia 06.09.2012 r. (z data wplywu do tui. Zarzadu
- 20.09.2012 r.) dofyczacege przekroczenia wodociagiem potoku Zagoérzanka (Bierzwiecki Potok) w
: miejscowosci Wola Marcinkowska, metodg podwieszenia do konstrukcji istniejacego mostn, RZGW w

~ Krakowie, Zarzad Zlewni Dolnego Dunajea z siedziba w Nowym Saczu uprzejmie informuje:

- 1. Podwieszenie wodociagu do konstrukeji mostu nalezy wykonaé powyzej spodu konstrukefi, tak, by nie
: zawezi¢ przekroju w $wietle mostu. _
| . Na podwieszenie projektowanego wodociggu do konstrukcli mostu, nalezy uzyskaé zgode wiasciciela
administratora) mostu.

-3. Istniejacy most znajduje si¢ w km 2+600 potoku Zagorzanka (Bierzwiecki Potok) wg MPHP.

4. Na przekroczenie cieku, zgodhie zart. 122 vst. 1 pkt 3 w zwiazku z art. 9 ust, 2 pkt 2 Ustawy z dnia 18 lipca
2001 . Prawo  Wodne /Dz.Uar 115 poz. 1229/, nalezy uzyska¢ pozwolenie wodnopravwne oraz spelnié inne
- warunki zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego /Dz.U. nr 89 poz. 414/. W celu uzyskania pozwolenia
:' - wodnoprawnego nalezy sporzadzic operat wodnoprawny zgodnie z art. 132 w/w ustawy.

§. Zgode na wejicie w teren bedacy w administracji tut. Zarzadu Inwestor moze otrzymaé po uzyskaniu
pozwolenia wodnoprawnego na w/w przekroczenie, .7

6. Dyrektor RZGW w Krakowie nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za ewentualne zniszczenia, ktdre moga

wystapi¢ przy splywie wod powodziowych,
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I. WSTEP
1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest operat wodnoprawny sporzgdzony zgodnie z art. 132
Ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (Dz. U. Nr 115 poz. 1229 z 1 pazdziernika
2001r. z pézniejszymi zmianami) dla przedsiewziecia pn.

.Przekroczenie potoku Zagorzanka w km 2+600 wodociggiem rozdzielczym w m. Wola
Marcinkowska”

Ubiegajacy sie o pozwolenie wodnoprawne

ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
ul. PAPIESKA 2,
33-395 CHELMIEC

Operat wodnoprawny zostat opracowany w oparciu o obowigzujgce przepisy i jest
opracowaniem kompletnym dla celow wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego
przez Staroste Nowosadeckiego.

2. Podstawa opracowania
2.1. Zlecenie Inwestora
2.2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz, 1229 z 11
pazdziernika 2001r. z pdZniejszymi zmianami)
2.3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z 25
sierpnia 3
2.4. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa
z 20 grudnia 1996r. w sprawie warunkéw technicznych jakim winny odpowiadac
obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 21 poz. 111
z 1997r.)
2.5. Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. Ministerstwo Ochrony
$rodowiska Zasobow Naturainych i lesniciwa - Warszawa 16.09.1994r. znak:
GC.WOP-002/90/94
2.6. Aktualnie obowigzujagce normy panstwowe, normy branzowe, normatywy
techniczne oraz wytyczne instruktazowe projektowania.
2.7. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa

3. Cel i zakres korzystania z wody

Celem opracowania jest uzyskanie decyzji - pozwolenia wodnoprawnego dla
przedsiewziecia pn: ,Przekroczenie potoku Zagdrzanka w km 2+600 wodociggiem
rozdzielczym w m. Wola Marcinkowska”



Zakres- zamierzonego Korzystania z wéd obejmuje wykonanie przekroczenia koryta
potoku podwieszajac wodociag do istniejgcego mostu w ciggu drogi gminnej.

Podwieszenie rurociagu nie bedzie zawezato przekroju koryta.

. OBLICZENIA HYDROTECHNICZNE

W zwigzku z tym, ze wodociag zostanie podwieszony do istniejacej budowli — mostu -
nie sg wymagane obliczenia wielkosci
charakterystycznych skorzystano ze wzoru Punzeta. Jako przeplyw miarodajny przyjeto

przeptywu,

dla okreslenia przeplywow

Q1

P, 50 10 5 2 1

©o, 1 4,09 5,81 7,62 9,14
Qo 1,8 7,36 10,10 13,72 16,45
h[m] 0,45 1,20 1,50 1,80 2,20
F [m7 1,35 3,60 4,50 570 6,60
Pm] 3,90 5,40 6,00 6,80 4 7,40
R [m] 0,35 0,72 0,75 0,84 0,89
V [m/s] 1,35 2,20 2,26 2,44 2,54
Q [m°/s] 1,82 7,93 10,17 13,90 16,77
Rzedna zw | 339,78 340,53 340,83 341,23 341,53

Planowany sposob przekroczenia potoku nie ingeruje w koryto potoku, jak réwniez nie
ma zadnego wptywu na przeptyw wody.

Podwieszenie zostanie wykonane z uwzglednieniem zalecenn administratora potoku —
RZGW w Krakowie Zarzad Zlewni Dolnego Dunajca z siedzibg w Nowym Sgczu.

ill. WARUNKI WYNIKAJACE Z USTAWY PRAWO WODNE

1. Rodzaj urzadzen pomiarowych orai znakdéw zeglugowych

W sasiedztwie projektowanych robot nie wystepujg urzadzenia pomiarowe, jak réwniez
znaki zeglowne.

Nie projektuje sie réwniez wykonania takich urzadzen.

usytuowanych w

2. Stan prawny nieruchomosci zasiggu

oddzialywania planowanej inwestycji
Przekroczenie planuje sie na terenie dziatki nr 164 i 138/3 obr. Wola Marcinkowska.

Dziatka 164 stanowi potok Zagérzanka (Bierzwiecki Potok, Grédek) bedacy we wiadaniu
RZGW w Krakowie.

W tabeli zestawiono numery ewidencyjne dziatek bioracych udzial w postgpowaniu.



Numer dzialki | Obreb Wlasciciel (wladajacy) Adres
administrator ‘ do korespondencji
164 Wola Marcinkowska | Malopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen | ul. Glowackiego 34a
Wodnych w Krakowie 33-300 Nowy Sagcz
_ Inspektorat Rejonowy w Nowym Saczu
138/3 Wola Marcinkowska | Mréz Henryk Wola Marcinkowska 18,
‘ 33-394 Klgczany

3. Obowiazki ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Do obowigzkéw Inwestora nalezy utrzymanie w nalezytym stanie technicznym
wodociggu.

Wiasciciel urzadzenia winien dokonywaé¢ biezgcej konserwacji i usuwaé wszelkie
nieprawidtowosci oraz usterki. ' ‘
Kazdorazowo po  wystapieniu wiekszych wezbran, Inwestor dokona przegladu
urzadzenia i w razie potrzeby dokona jego remontu.

Uzytkownik ma obowigzek przestrzegaé warunki zawarte w pozwoleniu wodnoprawnym
oraz zalecenia administratora potoku.

4. Charakterystyka woéd objetych pozwoleniem wodnoprawnym.

Potok Zagdrzanka (Bierzwiecki Potok, Grodek) jest lewobrzeznym doptywem potoku
Smolnik w km 2+200. Diugo$¢ potoku wynosi 3,9 km.

Powierzchnia zlewni cieku wynosi 7,55 km? Potok posiada kilkka doptywow,
w wiekszosci prawobrzeznych.

Sredni spadek potoku wynosi 39 %o .

Sredni opad w zlewni 800,0 mm przyjeto wg. danych za stacji opadowych w Nowym
Saczu.

Wskaznik przepuszczalnosci gruntéw N =60

Zlewnia cieku polozona jest w obrebie Beskidu Wyspowego i nalezy do zachodniej
czesci gminy Chelmiec.

Potok ptynie z zachodu na wschédd w kierunku potoku Smolnik.

Doline potoku przecina kilka drég. Wzdtuz potoku roztozona jest zabudowa zagrodowa.

W zlewni cieku wystepujg grunty roznego pochodzenia na grubotawicowych
piaskowcach magurskich. Nizej zalegaja cienkotawicowe warstwy piaskowo-tupkowe,
margle i tupki ilaste, zwietrzeliny gliniaste tupka (kat. 1li), gliny i gliny piaszczyste (kat. il).
Podioze gruntowe terenu budujg grunty, kidre zakwalifikowano do 5 warstw
geotechnicznych zréznicowanych pod wzgledem wtasciwosci geotechnicznych.

5. Opis rozwiazania projektowego

Inwestor planuje rozbudowe wodociagu komunalnego w m. Wola Marcinkowska.
Rozbudowa obejmuje przewody wodociggowe rozdzielcze oraz podigczenia domowe.



Inwestycja bedzie prowadzona po terenach oznaczonych w planie zagospodarowania
przestrzennego jako A4RP oraz A2LS.

Dla osiggnigcia zamierzonego efektu planowana sie¢ wodociggowa musi przekroczyé
koryto potoku Zagorzanka w km 2+600. Przekroczenie zostanie wykonane metoda
podwieszenia do konstrukcji istniejgcego mostu.

Podwieszenie wodociagu do konstrukcji mostu zostanie wykonane powyzej spodu
konstrukcji, tak by nie zawezi¢ przekroju w Swietle mostu.

Rurocigg wykonany bedzie z rur PE100 SDR11 110*10,0 faczonych przez zgrzewanie.
Dodatkowo rurociag zostanie ocieplony pianka poliuretanowg i obudowany blacha.
Mocowanie do konstrukcji mostu zostanie wykonane uchwytami z ptaskownikéw ze stali
nierdzewnej, 3 sztuki; 0,5 m od konca tukow i po $rodku, obejmy na zewnatrz izolacji.
Calos¢ elementow izolowanych zabezpieczone bedzie blachowaniem wykonanym ze
stali nierdzewnej gr. min. 0,6 mm na zamki szczelne. Nad rurociggiem zostanie
wykonany daszek z blachy mocowany do konstruqu mostu. Daszek ma wystawa¢ 10,0
cm poza obrys rury.

Rury i ksztaftki winny mie¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do
stosowania przy budowie rurociggdw do wody pitne;.

6. Ustalenia wynikajgce z planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza | warunkoéw korzystania z wod regionu wodnego

Dyrektor RZGW w Krakowie przystapit w dniu 03.11.2011r. do sporzadzania projektu
warunkéw korzystania z wodd regionu wodnego Gornej Wisly. Rozdziat zostal
opracowany w oparciu o ,Plan gospodarowanla wodami na obszarze dorzecza Wisly”
(M.P. Nr 49 poz. 549).

6a. Ustalenia wynikajgce z planu gospodarowania wodami

Teren objety inwestycja znajduje sig w regionie wodnym Gornej Wisly. Potok
Zagorzanka nalezy do obszaru zlewni Dunajca od Obidzkiego Pofoku do zbiornika
Roznow nr PLRW20001521439 wg - zlewnia potoku Smolnik PLRW200012214369
wykazu jednolitych czesci wod powierzchniowych (JCWP). ‘

Potok Zagotrzanka jest doptywem pierwszego rzedu potoku Smolnik.

Charakterystyka wg JCWP:

- scalona czes¢ wod GW0412

- region wodny Gérna Wista

- obszar dorzecza Wisly — kod 2000

- Regionalnego Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie
- ekoregion wg Kondrackiego — Karpaty (10}

- ekoregion wg llliesa: Karpaty (10)

- typ JCWP - potok fliszowy (12)

- status: silnie zmieniona cze$é¢ wod

- ocena stanu: zty

- ocena nieosiggniecia celow Srodowiskowych - niezagrozona



W planie gospodarowania wodami w Polsce, najwazniejsze cele Srodowiskowe dla
czesci wod powierzchniowych zostaty zawarte gléwnie na wartosciach granicznych
poszczegodinych wskaznikéw fizyko-chemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych
okreslajgcych stan ekologiczny wod powierzchniowych oraz wskaznikach chemicznych
swiadczacych o stanie chemicznym wody, odpowiadajgcych warunkom osiagniecia
przez te wody.

Dla jednolitych czesci wod, bedgcych obecnie w bardzo dobrym stanie /potencjale
ekologicznym, celem $rodowiskowym jest utrzymanie tego stanu / potencjatu. Dia
naturalnych czeSci wod celem jest osiggniecie co najmniej dobrego stanu
ekologicznego, dia silnie zmienionych sztucznych czeéci wod — co najmniej dobrego
potencjatu ekologicznego. Ponadto w celu osiggniecia dobrego stanu/ potencjalu
konieczne jest dodatkowo utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego.

Dla obszaru objetego postepowaniem wodno prawnym stan woéd jest okreslony jako zty.
W zwiazku z tym, ze wprowadzamy do cieku niewielkie ilosci $ciekéw opadowych, ktére
spetniajg wymagania jako$ciowe, nie zagraza to osiagnieciu celéw $rodowiskowych
okreslonych w planach gospodarowania wodami powierzchniowymi.
Whiosek: nie zostanie pogorszony stan wod powierzchniowych w tym rejonie.

6b. Warunkow korzystania z wod regionu

Ramowa Dyrektywa Wodna stanowigca ramy wspolnego dziatania w dziedzinie polityki
wodnej powstafa w wyniku wieloletnich prac Wspdlnoty Europejskiej. Prace te zmierzajg
do lepszej ochrony wod poprzez prowadzenie wspdlnej europejskiej polityki wodnej,
opartej na przejrzystych, efektywnych i spdjnych ramach legislacyjnych. Paristwa
cztonkowskie sg zobowigzane do racjonalnego wykorzystania i ochrony zasoboéw
wodnych w my$i zasady zrownowazonego rozwoju.

Zgodnie z art. 4 RDW cele srodowiskowe powinny byé osiagniete do roku 2015.
Giownymi celami wynikajgcymi z wprowadzenia do polityki zasady zréwnowazonego
rozwoju sa:

zaspokojenie zapotrzebowania na wode ludnos$ci, rolnictwa i przemystu
promowanie zrownowazonego Korzystania z wod

ochrona wod i ekosystemoéw znajdujgcych sie w dobrym stanie ekologicznym
poprawa jakosci wod i ekosystemow zdegradowanych dziatalnoscia czlowieka
zmnigjszenie zanieczyszczenia wod podziemnych

zmniejszenie skutkow powodzi i suszy

R e

Planowane urzadzenia zamontowane przed wylotami pozwolg na spehienie wymogow
utrzymania stanu jakosci wod. Inwestycja nie bedzie wplywaé negatywnie na warunki
korzystania z wod w regionie wodnym i nie bedzie stanowi¢ zagrozern dla srodowiska.

7. Okreslenie wplywu gospodarki wodnej Zakladu na wody
powierzchniowe i podziemne '




Nie przewiduje sie wplywu inwestycji na wody podz;emne i powierzchniowe oraz na
grunty sasiednie.

8. Sposdb postepowania w przypadku rozruchu zatrzymania bgdz
awarii

W razie wystapienia jakiegokolwiek zagrozenia ( uszkodzenie mostu lub sieci
wodociggowej, nieprzewidywalna fala powodziowa, itp.) nalezy podjgé dziatania celem
likwidacji zagrozenia i usunigcia przyczyny. W razie potrzeby nalezy powiadomi¢
odpowiednie stuzby (administratora potoku, administratora wodociggu, wiasciciela
mostu, stuzby ochrony érodowiska itp.).

9. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych Ilub
stanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody, wystepujacych w zasiegu oddzialywania
zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do wykonania
urzadzen wodnych

Obszar inwestycji potozony jest na terenie, na kiorym brak jest form ochrony przyrody
wrozumieniu ustawy o ochronie przyrody, a takze terenéw okreslonych
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14.08.2001r w sprawie okresienia rodzaju

siedlisk przyrodniczych podlegajacych ochronie (Dz. U. nr 92 poz. 1029), brak jest
réwniez terendéw chronionych objetych programem Natura 2000.

10. Wspolrzedne geograficzne

N - 49°3932.88

E - 20°3624.16
IV. ZAKONCZENIE

1. WnioskKi i zalecenia
Inwestycja nie bedzie miata niekorzystnego wplywu na srodowisko poniewaz:
1. nie zmienia istniejgcego uktadu i przebiegu ciekéw wodnych

2. projektowany sposob przekroczenia nie wplynie na warunki przeptywu wody
w korycie potoku



3. eksploatacja wodociagu zgodnie z przeznaczeniem i utrzymanie go w odpowiednim
stanie technicznym gwarantuje, Zze nie beda naruszone interesy o0sdb trzecich
przekroczenie zostanie wykonane bez koniecznosci wycinania drzew

przed przystgpieniem do robét nalezy uzyskaé zgode wlasciciela mostu

Inwestor ma obowiazek przestrzegania wszystklch uzgodnien i zalecen zawartych
w pozwoleniu wodno prawnym:.

oo s

2. Opis prowadzonego zamierzenia sporzadzony w jezyku
hietechnicznym

Inwestor planuje rozbudowe wodociggu rozdzielczego w m. Wola Marcinkowska.
Planowana sie¢ wodociggowa musi przekroczyé€ koryto potoku Zagorzanka w km 2+600.
Przekroczenie zostanie wykonane metodg podwieszenia do konstrukcji istniejacego
mostu

Podwieszenie wodociagu do konstrukcji mostu zostanie wykonane powyzej spodu
konstrukgiji, tak by nie zawezi¢ przekroju w Swietle mostu.

Planowany sposoéb przekroczenia potoku nie bedzie miat negatywnego oddzialywania
na srodowisko.



Na podstawie przedstawionego opracowania wnioskuje sie o wydanie
decyzji pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie roboét pn .

»Przekroczenie wodociagiem komunalnym potoku Zagdrzanka w km
2+600 w m. Wola Marcinkowska”

Ubiegajacym si¢ o pozwolenie wodnoprawne jest
ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ

ul. PAPIESKA 2,
33-395 CHELMIEC




mgr inZ. Katarzyna Majcher

OPRACOVIAL

O
L
=
¥
g4 |2
= 2
Q b=
Z o
2| S
g =
= | B
g ¥
Aol B
0 o
52 8
20 -
OxT| =
¥ 5o
gl 2
e 3
< Bl @
s 38| S
0% 8 | «
B laclx | 5
:|2s|2 | S
o] 9 <
oul &
2| £ | &
£ 0= = | Z
0 I3% i
&Czu.é i
= 8s5/210
= e
& S19 5
AL
Wy D
S B 8¢
2 %% &
=1
g
&)
[)] L
S gl >
<) Bl £
= -~ %
g ©
3 2 o}
59 v2| £
To Yo o
=% &z =
(u ..
a £z 1¥|EE
: E‘.Q moo..é
g6 ~o|20
¥3 Z&wn0O
E




* R v :
; I R T B R

s

-
g N Eo i
& s Ushagi Geodezyjus & s e e PR e
2 e TT PR ] [EU RRL T Tt Eb Pt LY . sy
wagr ing. Kawinsdd Tomasz i D bbby, poinb i sy ey )
- SR
/ TOEL
™ e oo b e winbaog . doda o U’ dou

AE sy ™

ASNENES i
Moy S, dida e,

QT T S
PG SR OPK A

KIERSNfiRony
Dokuraniag]l beadezy;}feji Ruarogtoficzne]

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH'

SKALA 1:1000
Przeskalowanie mapy Zascdnicz% 18322202

ukfad 1965, poziom “odniesienia Krongsgiadt, SEGDEZY INE
mgr inz. Tomasz Kardrieki-— -

Wo/.: mafopolskie

Powiat: nowosgdeck!

Gmina: Clefmiec [ 121002 21
Obreb: Wola Marcinkowlicka [121002.2_0024]
Dz.Ew.138/3,50/3
Ks.r96/2012

kerg: 4128/210/ 2012

PODZIAL EWIDENCY.INY

tel, {0183 446-05-03, kom,

I
|

7
7

T SAT
. Paty
-
B )
R LR . .
e - %6075
' LISy
o - Braw
LARETH i _" Fils .
. Plgmaiawsnyeh siect b sy AR
1 2T ! )
i Secc’ fa I
3 Ar20eds --c"ﬁﬁﬁkéﬁ?. NP2 22 S !@7:'?@%@’% .
- — ; 77 QS WO
$d C’;"f’f’mam_
, S e ercagves ‘;’,ﬂ\ g‘j""‘“““’f'-’-«'awm-‘ .
i -

e e e

1 Wi B v 167.38
§ Zod3 f200? e HEROZET ,
] : ; 367.55

l' by ‘J _.-‘._,.::?:'9? ,c_’?;f -g?_f:,?:z_'!: B ) i ) :L , ’"3':-'4’,'1-,':1“?},*,\2:‘;7;,‘
T e [E— o bty |

% by oo ot

bk . SRS

36684

33-340 Stary Sacz, o5, Stoneczne 2140 oo

- ; fi i FETa L) -
S é@ sl | 1!r-vrmo SDR11110%10,0
\K\_ e ! :EU !f | | jﬁ
Tl ~ 2 ] !

St ST i| I if |

D o

-~ k y |z f i

- A B, 34910 |

e ;\g‘\‘ﬂ‘ \\\, E { | /
SIS fpdy] i

4 T*’:\\ ol | I

e L

| a '

/fi _344 23

i

- ]
)b .
[ H
& I \J
® 35 PEJOOSDR11 110%10,01

y
i

f
[
L

4
\
V

L348.41

-350.44

]
IEER

PE100 SDR11 110%1¢,0 g
Pl 33162 «

35468

35370

354.47

LEGENDA: |
o PROJEKTOWANY WODOCIAG

RivDb

PROJEKTOWANY PRZYLACZ WODY

WEZLY WODOCIAGU -~

L 362.08

s )
I R
S OR & \

=
i
f
i
!
f
!
!
!
i
|
#
1
!
|
!
!
!
!
!
f
!
!
!
!
!

|

i

R ——

Z - - PROJEKTOWANA ZASUWA ODCINAJACA

“Hp-

- -3b"“i_|Kw;Dhq,JA'PR0J EKTOWANEGO WODOCIAGU
C
b
L
Ly
\\ \\
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ROZBUDOWA WODOCIAGU KOMUNALNEGO W MIEJSCOWOSCI WOLA

MARCINKOWSKA

ZAKEAD GOSPODARKE KOMURALNEJ | MIESZKANIOWEY

ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHEEMIEC

WOLA MARCINKOWSKA dz. nr 138/3, 164, 157/3, 153/1 GMINA CHELMIEC

Plansza zagospodarowania terenu
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