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1. Podstawa opracowania

- umowa

- obowhnzujace normy i przepisy

- ustalenia z Inwestorem

- Decyzja Nr 14A/2015 Komendanta MiejskiejnBawvowej Stray Pazarnej w Nowym czu

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany remorozbudowy wewetrznej instalacji
wodocihgowej przeciwpgarowejdla budynku Szkoty Podstawowej w Januszowej tak aby
instalacja wodoeigowa przeciwpparowa obejmowata swoim zagiem caty budynek oraz
spetniata obowizujace przepisy .

Instalacja bdzie wykonana od miejsca aeizeniaza istniejcym zestawem wodomierzowym
do hydrantéw typ H25 — 30 mb.

Remont kdzie polegat na eZciowej wymianie instalacji wodoggowej na poziomie -7.20
oraz wymianie istnigcych hydrantéw na poziomie parteru ¢tpa na hydranty spetnigje
obowiazujace przepisy .

Rozbudowa instalacjidalizie polegata na instalacji hydrantow na poziorii€0 oraz -3.60
oraz zwgzaryg z tym rozbudow wewretrznej instalacji wodoagowe;j .

3. Rozwhzanie techniczne

Projektowana instalacja hydrantowa zasilag@dele z istniegcego przydcza wodocigowego .
Wewretrzng instalacg wodochgowy przeciwpaarowy nalery wiaczyE do istniejcej

instalacji wodocigowej / za wodomierzem bez gdzex odcinajcych i ograniczajcy
przeptyw wody/. Ruroag rozprowadzacy wod: do projektowanych hydrantow wykaha
zgodnie z zalczonymi rysunkami .

Miejsca montau hydrantow z uwzghbnieniem dtugéci weza orazsrednice rur
doprowadzajcych wod zostaty okrélone na rysunkach .

Rozmieszczenie hydrantow pozwoli pok@asegiem ca4 powierzchng budynku szkoty

na wszystkich kondygnacjach .

4. Hydrant wewnetrzne

W projektowanej instalacji przeciwparowego zaopatrzenia w weodastosowano hydranty
wewretrzne zamontowane w szafce hydrantowe] — szt.4.
Wyposaenie hydrantu :
- szafka hydrantowa
- zawor hydrantowy
- pradownica PWh-25 wg. PN-EN 671-1
- waz ttoczny potsztywny grednicy 25 mm i diugai 30 mb
Miejsce montau :
- w szafce przeznaczonej do montanascianie i wscianie.

uwaga — hydranty muszposiada certyfikaty zgodnéci z PN-EN 671-1 wydane przez
Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przecixgoowej .



5. Obliczenia hydrauliczne instalacji przeciwpaarowej

Zalozenia :
- rOznica cknienia statycznego pogtzy miejscem zasilania
a najwsej potazonym hydrantem — 105 kPa
- wymagane @éhienie na zaworze hydrantowym — 200 kPa
- obliczeniowy przeptyw - 2 difs
Wyniki obliczen :
- minimalne cénienie dyspozycyjne wymagane do prawidtowego
dziatania instalacji wodagowej przeciwpearowej za zestawem
wodomierzowym — 320 kPa
uwaga :

- istniejagcy wodomierz nie spetnia warunku minimalnego przepiwu — nalezy
wymieni¢ na wodomierz osrednicy Dn32
- istniejacy reduktor cisnienia wody ustawi na cknienie 4 bar

6. Ruraz

Podhczenie hydrantdw do istnigje] instalacji wykon&z rur i ksztaltek stalowych .
Uchwyty mocujce rury doscian i stupow maj by¢ wykonane ze stali o odpor§gd ogniowej
nie mniejszej m rury przewodowe .

Zawory hydrantowe naky zamontowa na wysokéci 1.35 (+- 0.05) m od poziomu podtogi
Nasada ttoczna powinnadgkierowana do dotu . Usytuowanie nasady ttoczreg poketta
zaworu powinno umdiwi ¢ fatwe przyhczenie wza ttocznego .

7. Zabezpieczenie ppo instalacji wodochgowej
- istniepcy przyhcz wody na odcinku oftiany zewgtrznej do zestawu wodomierzowego
wykonanego z rury PE @. 63 mm zaizolow@otuling CONLIT ALU o klasie odpornszi
El120 firmy Caldo-lzolacja.
- istniepcy instalacg wodochgowa wykonar z rur PP na poziomie -7.20 wymiéni

na stalow.

8. Wskazania dla préb , rozruch i eksploatacii

Prék: szczelnéci rurocagu wykonad przy ciénieniu 0.9 MPa przez 120 minut
Sprawdzenie wydajnosci wodngj :

Sprawdzenie wydajrici wodnej naley przeprowadzi z uzyciem wodomierza
o klasie 2,5 przy catkowicie otwartym zaworze hydoavym .

Sprawdzenie wydajnaosci podczas jednoczesnego poboru wody :

Sprawdzenie wydajrci podczas jednoczesneqo poboru wody z dwoch zaword
hydrantowych polgonych najniekorzystniej pod wzglem hydraulicznym .

Sprawdzenie cisnienia :

Sprawdzenie énienia przeprowadzaesprzy catkowicie otwartym zaworze hydrantowym za
pomog manometru o klasie dokladéw 1,6

Uwaga — wszystkie préby wykoéagodnie z obowaizujaca PN




9. Uwagi kaacowe

Bezparednio za wodomierzem wymienistniepcy odcinek instalacji
wodochgowej wykonanej z polietylenu na gustalows ocynkowana .

Przed przysipieniem do montas szafek hydrantowych wykoéaardobe
cisnieniowy istniepcego wodocigu ppa. przy cinieniu 0,9 MPa przez 120 min.
Zamontowad hydranty H-25 w miejscach jak na rysunkach

Wykona préb; wydajndgici i cisnienia hydrantéw przez uprawnipfirme

Catas¢ rob6t wykona zgodnie z warunkami wykonawstwa i odbioru robot
montaowych - Instalacje sanitarne

Miejsca montau hydrantow natey oznakowa zgodnie z PN
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ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
ORAZ KOLEJNGSC REALIZACJI .

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie remontu imedowy wewrtrznej instalacji wodoagowe;j
przeciwpaarowej w budynku szkoty .

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB
TERENU, KTORE MOGy STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI ,

- nie wystpuja

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROEN WYSTEPUMACYCH PODCZASREALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH

WYSTAPIENIA

Szczeg6towy zakres robét budowlanych , o ktérychvenw art. 21a ust. 2 ustawy - Prawo budowlane :

1. ktérych charakter , organizacja lub miejsce proveaitr stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstaa@a@enia
bezpieczastwa i zdrowia ludzi ,
a w szczeg6Inei upadku z wysokdi :
wykonywanie wykopow dcianach pionowych bez rozparcia elgdkasci wigkszej ni
1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachylefian o gébokdsci wigkszej niz 3,0 m,

NIE WYSTEPUJE

roboty, przy ktérych wykonywaniu wygiuje ryzyko upadku z wysoko ponad 5,0 m,
NIE WYSTEPUJE

rozbidrki obiektéw budowlanych o wysod@ powyzej 8 m,
NIE WYSTEPUJE
roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow mpsztowych,
WYSTEPUJE — PODCZAS DEMONTAZU | MONTA ZU INSTALACJI
monta, demonta i konserwacja rusztouigprzy budynkach wysokich i wysofdowych,
NIE WYSTEPUJE
roboty wykonywane pod lub w pobli przewodéw linii elektroenergetycznych
, w odlegtdci liczonej poziomo od skrajnych przewodow , mraejsni :
— 3,0 m - dla linii o nagtiu znamionowym nieprzekraczaym 1 kV,
NIE WYSTEPUJE
— 5,0 m - dla linii o nagtiu znamionowym powsej 1 kV , lecz nie przekraczgym 15 kV ,

NIE WYSTEPUJE
- 10,0 m - dla linii 0 nagtciu znamionowym powaej 15 kV , lecz nie przekraczaym 30 kV

NIE WYSTEPUJE
- 15,0 m - dla linii o nagtciu znamionowym powaej 30 kV , lecz nieprzekraczaym 110 kV

NIE WYSTEPUJE
roboty prowadzone przy budowlactepzacych woa , przy wysokeci pigtrzenia powyej 1 m,
NIE WYSTEPUJE
roboty wykonywane w pobii linii kolejowych ,
NIE WYSTEPUJE

2. przy ktérych wysipuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikéwldmigcznych zagrzajacych bezpieczestwu i
zdrowiu ludzi :
roboty prowadzone w temperaturze p@jir10° C ,
NIE WYSTEPUJE
roboty polegajce na usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych zeajgeych azbest:
NIE WYSTEPUJE

3.  stwarzajcych zagreenie promieniowaniem jonizagym:
roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow przemyshemgii atomowej,
NIE WYSTEPUJE
roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow, w ktérydlyty realizowane procesy technologiczne zyaiem
izotopow;
NIE WYSTEPUJE
4.  prowadzonych w poldi linii wysokiego nagicia lub czynnych linii komunikacyjnych :
a) roboty wykonywane w odlegtoi liczonej poziomo od skrajnych przewodéw , mniejszej 15,0 m
dla linii o napgciu znamionowym 110 kV ,
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NIE WYSTEPUJE
b)  roboty wykonywane w odlegioi liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejsziz 30,0 m - dla linii
0 napgciu znamionowym powaej 110 kV ,
NIE WYSTEPUJE
budowa i remont:
linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),
NIE WYSTEPUJE
sieci trakcyjnej i linii zasilajcej si€ trakcyjm i urzadzenia elektroenergetyczne,
linii i urzadzei sterowania ruchem kolejowym,
NIE WYSTEPUJE
sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnyickomputerowych, zwizane z prowadzeniem ruchu
kolejowego,
NIE WYSTEPUJE
wszystkie roboty budowlane, wykonywane hazarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego;
NIE WYSTEPUJE
robét budowlanych stwaragych ryzyko utonicia pracownikow :

a) roboty prowadzone z wody lub pod waqd
NIE WYSTEPUJE

b) monta elementéw konstrukcyjnych obiektow mostowych ,

NIE WYSTEPUJE

fundamentowanie podpér mostowych i innych obiekbiwowlanych na palach ,

NIE WYSTEPUJE

roboty prowadzone przy budowlactefpzacych wodt, przy wysokdci pigtrzenia powyej 1 m :

NIE WYSTEPUJE

robét budowlanych prowadzonych w studniach, fiechia i w tunelach:

a) roboty prowadzone w zhiornikach, kanatachetwvaach uradzea technicznych i w innych niebezpiecznych
przestrzeniach zamigtych,

NIE WYSTEPUJE

b) roboty zwizane z wykonywaniem przgj rurocagéw pod przeszkodami metodami: tunesowprzecisku lub
podobnymi;
NIE WYSTEPUJE

rob6t budowlanych wykonywanych przez kigoych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznychroboty przy

budowie , remoncie i rozbiérce torowisk :

NIE WYSTEPUJE

rob6t budowlanych wykonywanych w kesonach, zoafewn wytwarzam ze spgzonego powietrza - roboty przy

budowie i remoncie nabrzg portowych i przepraw mostowych :

NIE WYSTEPUJE
robot budowlanych wymagaiych wycia materiatéw wybuchowych :

10.

a) roboty ziemne zwkane z przemieszczaniem lub gsggzaniem gruntu,

NIE WYSTEPUJE

rob6t budowlanych prowadzonych przy mantademontau cigzkich elementéw prefabrykowanych — roboty, ktérych

masa przekracza 1,0 t.

NIE WYSTEPUJE

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH ,

Instrukta pracownikéw przeprowadzprzed kadym etapéw budowy ( demomtamonta: kotta, monta wktadki
kominowej i kanatu wentylacyjnego ) zgodnie z rozadzeniem Ministra Infrastruktury , z dnia 06 lute2@03
roku , w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét ddaych ( Dz.U. nr 47/03 — poz.
401)

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJINYCH , ZAPOBIEGA4CYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGR@ENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE , W TYM ZAPEWNIAWCYCH

BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE , UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK PQZARU

AWARII | INNYCH ZAGROZEN .

Brak stref szczegolnego zagemia .



OSWIADCZENIE

Ja nkej podpisany posiadgly uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji
projektanta stosownie do ustalart. 20 ust. 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 rokBrawo
budowlane (tj. Dz.U. nr 207/03 — poz. 2016 , z.p@m.) , jako autor projektu budowlanego
dla:

obiektu: SZKOLA PODSTAWA W JANUSZOWEJ

adres:  33-300 NowyaBz , Januszowa 5, Dz. Nr 77 i 109 obr. Januszgma Chetmiec

P.B. WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCI AGOWA
PRZECIWP@AROWA — REMONT | ROZBUDOWA

oswiadczamze w/w projekt zostat spogdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej .

Nowy Scz  10. 2015 .



