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SP Piątkowa przedmiar KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 KNR-W 4-01

0440-06

analogia

Rozebranie obudowy pionów z płyt gipsowo - kartonowych m2

5,00 m2 5,000

RAZEM 5,000

2 KNR 2-15

0105-04

Rurociągi o śr.nom. 40 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, m

28,00 m 28,000

RAZEM 28,000

3 KNR 2-15

0105-03

Rurociągi o śr.nom. 32 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych m

23,00 m 23,000

RAZEM 23,000

4 KNR 2-15

0105-02

Rurociągi o śr.nom. 25 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, m

21,50 m 21,500

RAZEM 21,500

5 KNR 2-15

0107-03

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych,
baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 25 mm

szt.

4,00 szt. 4,000

RAZEM 4,000

6 KNR 2-15

0120-02

Szafki hydrantowe wnękowe wraz z oznakowaniem zgodnie z PN szt.

4,00 szt. 4,000

RAZEM 4,000

7
wycena indy-

widualna

Montaż hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym (hydranty 25) długość węża
30 m zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami wraz z zaworami o śr. nominal-
nej 25 mm

szt.

4,00 szt. 4,000

RAZEM 4,000

8 KNR-W 2-15

0126-05

Próba szczelności instalacji hydrantowej m

72,50 m 72,500

RAZEM 72,500

9 KNR 4-01

0333-09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
piennej

szt.

3,00 szt. 3,000

RAZEM 3,000

10 KNR 4-01

0323-03

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. szt.

3,00 szt. 3,000

RAZEM 3,000

11 KNR 4-01

0208-02

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o
grubości do 20 cm

szt.

7,00 szt. 7,000

RAZEM 7,000

12 KNR 4-01

0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębo-
kości ponad 10 cm

szt.

7,00 szt. 7,000

RAZEM 7,000

13 KNR 4-01

1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z po-
szpachlowaniem nierówności

m2

7,00 m2 7,000

RAZEM 7,000

14 KNR 4-01

1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian m2

7,00 m2 7,000

RAZEM 7,000

15
wycena indy-

widualna

Izolacja istniejącego przyłącza wody na odcinku od sciany zewnętrznej do zestawu wo-
domierzowego wykonanego z rur PP o śr 63 mm otuliną CONLIT ALU o klasie odpor-
ności ogniowej EI 120 firmy Caldo Izolacja

m2

0,40 m2 0,400

RAZEM 0,400

16 KNR 2-02

2004-03

Obudowa pionu płytami płytami gipsowo kartonowymi o REI60 firmy Rygips m2

5,00 m2 5,000

RAZEM 5,000

17 KNR 2-02

1215-01

Drzwiczki rewizyjne o odporności ogniowej REI60 szt.
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SP Piątkowa przedmiar KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1,00 szt. 1,000

RAZEM 1,000

18
wycena indy-

widualna

Zabezpieczenie przejścia przez ścianę rurociągu  zaprawą ogniochronną PROMASTOP
Coating o odporności ogniowejEI 60 firmy Promat

szt.

2,00 szt. 2,000

RAZEM 2,000
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