BBF Architektoniczna Pracownia Projektowa ul.Skarbinskiego 10/52, 30-071 Krakéw

Tomasz Blinowski

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45262300-4 Betonowanie
45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : Utworzenie aktywnego miejsca wypoczynku dla Seniorow w
miejscowosci Chetmiec

ADRES INWESTYCJI : Chetmiec - dziatka nr 358/3

INWESTOR : Gmina Chetmiec

ADRES INWESTORA . ul.Papieska 2, 32-395 Chetmiec

BRANZA : Budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE : Henryk Tarapata
Tomasz Blinowski
DATA OPRACOWANIA : 14 luty 2014

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT @ 0.00 zt
Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
14 luty 2014

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

|. OPIS OBIEKTU
Inwestycja polega na budowie obiektdéw matej architektury obejmujgcej urzadzenia
rekreacyjne
uzytkowe do ¢wiczen w sitowni zewnetrznej w ramach zadania: "Utworzenie aktywnego
miejsca wypoczynku dla Seniorow w miejscowosci Chetmiec"- dziatka nr 358/3
Il. ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
1.Dane ogdlne :
1.1 Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla inwestycji budowie obiektow
matej architektury obejmujacej urzadzenia rekreacyjne
uzytkowe do ¢wiczen w sitowni zewnetrznej w ramach zadania: "Utworzenie aktywnego
miejsca wypoczynku dla Seniorow w miejscowosci Chetmiec"- dziatka nr 358/3
1.2.Inwestor : Gmina Chetmiec ul. Papieska 3
1.3.Jednostka wykonujgca opracowanie okreslajace warto$¢ kosztorysowg robot :

BBF Architektoniczna Pracownia Projektowa ul. Skarbinskiego 10/52, 30-071 Krakéw
1.4.Podstawy formalne wykonania opracowania: zlecenie Inwestora
1.6.Uzasadnienie celowosci remontu/inwestycji : potrzeby mieszkancow gminy
1.7.Podstawowe parametry inwestyciji:
Projektowany jest montaz urzadzen systemowych do ¢wiczen - 8 sztuk
Projektowany jest montaz tawek z oparciem - 2 szt i tablicy informacyjnej

2 Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych (KNNR)
3.Katalogi Naktadéw Rzeczowych (KNR)

4 Katalogi Norm Zaktadowych

Podpisy

Przedstawiciel wykonawcy

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 15860



Chetmiec_Sitownia zewnetrzna p.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1/45100000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE
1|KNR 4-01 Wykopy jamiste w gruncie kat. 1ll, o gteboko$ci do 1,5 m m3
d.1/0103-02
1.10*1.0*1.0*10 m3 11.000
RAZEM 11.000
2|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig kat. 11l m3
d.1/0105-02
poz.1-(poz.4+poz.5) m3 4.240
RAZEM 4.240
Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw - kat.gr.111 kpl.
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2/45262300-4  ROBOTY KONSTRUKCYJNE
4/KNR 2-02 Podktady betonowe z betonu C8/10 (B-10) na podiozu gruntowym m3
d.2/1101-01
1.0*1.0*0.10*10 m3 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 0,8 m3 z betonu C16/ |m3
d.2/0204-0116 |20 (B-20)
0.80*0.80*0.90*10 m3 5.760
RAZEM 5.760
6/|KNR 2-02 Zbrojenie (przygotowanie i montaz zbrojenia) konstrukcji zelbetowych elementéw |kg
d.2/0290-0201 budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi pretami zebrowanymi fi od 8-14
mm
15.88*10 kg 158.800
RAZEM 158.800
7/KNR 7-28 Osadzenie kotwy montazowej w gotowych otworach kpl
d.2/0104-01
analiza indy-
widualna
10 kpl 10.000
RAZEM 10.000
3/45112720-8 |URZADZENIA | MONTAZ
8 SKOSNE KOLA TAI CHI - Stup no$ny z elementami ruchomymi osadzone na kpl.
d.3|analiza indy- |fundamencie betonowym na gteboko$¢ 1m ponizej poziomu terenu, kotwy stalowe
widualna systemowe
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9 PORECZ ROWNOLEGLA - Stup no$ny z poreczami osadzone na fundamencie |kpl.
d.3|analiza indy- |betonowym na gteboko$¢ 1m ponizej poziomu terenu, kotwy stalowe systemowe
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10 PRASA NOZNA - Stup no$ny z elementami ruchomymi. Stopnice i siedzisko wy- | kpl.
d.3|analizaindy- |konane z lakierowanej blachy o grubosci 3mm. Sruby mocujace ze stali nierdzew-
widualna nej osadzone na fundamencie betonowym na gteboko$¢ 1m ponizej poziomu te-
renu, kotwy stalowe systemowe
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
11 ORBITREK - Stup nosny z elementami ruchomymi. Stopnice wykonane z lakiero-|kpl.
d.3|analiza indy- |wanej blachy o grubosci 3mm. Sruby mocujace ze stali nierdzewnej osadzone na
widualna fundamencie betonowym na gteboko$¢ 1m ponizej poziomu terenu, kotwy stalowe
systemowe
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12 PRASA RECZNA - Stup nosny z elementami ruchomymi. Siedzisko wykonane z |kpl.
d.3|analiza indy- |lakierowanej blachy o grubosci 3mm. Sruby mocujace ze stali nierdzewnej osa-
widualna dzone na fundamencie betonowym na gteboko$¢ 1m ponizej poziomu terenu, kot-
wy stalowe systemowe
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13 WAHADLO - Stup nos$ny z elementami ruchomymi. Stopnice wykonane z lakiero-|kpl.
d.3|analiza indy- |wanej blachy o grubosci 3mm. Sruby mocujace ze stali nierdzewnej osadzone na
widualna fundamencie betonowym na gteboko$¢ 1m ponizej poziomu terenu, kotwy stalowe
systemowe
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14 LAWKA PROSTA - Stup nosny z elementami ruchomymi. Blaty wykonane zla-  |kpl.
d.3|analiza indy- |kierowanej blachy o grubosci 3mm. Sruby mocujace ze stali nierdzewnej osadzo-
widualna ne na fundamencie betonowym na gteboko$¢ 1m ponizej poziomu terenu, kotwy
stalowe systemowe
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 15860




Chetmiec_Sitownia zewnetrzna p.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15 TWISTER - Stup nos$ny z elementami ruchomymi. Stopnice wykonane z lakiero- |kpl.
d.3|analiza indy- |wanej blachy o grubosci 3mm. Sruby mocujace ze stali nierdzewnej osadzone na
widualna fundamencie betonowym na gteboko$¢ 1m ponizej poziomu terenu, kotwy stalowe
systemowe
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16 TABLICA INFORMACYJNA - Stup no$ny z tablica osadzone na fundamencie  |kpl.
d.3|analiza indy- |betonowym na gteboko$¢ 1m ponizej poziomu terenu, kotwy stalowe systemowe
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
17 tawki parkowe z oparciem o dt. 2,0 m - na fundamencie betonowym kpl.
d.3|analiza indy-
widualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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Chetmiec_Sitownia zewnetrzna p.kst

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis ‘ jm ‘ Nakiad jedn. | Cena jedn. | Koszt jedn. llosé Wartosé
1/45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE
1|KNR 4-01 Wykopy jamiste w gruncie kat. lll, o m3 11.000
d.1/0103-02 gtebokoscido 1,5 m
Razem pozycja 1 0.000 11.000 0.00
2|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig kat. IlI m3 4.240
d.1/0105-02
Razem pozycja 2 0.000 4.240 0.00
3 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej| kpl. 1.000
d.1]analiza indywi- |z wykopow - kat.gr.lll
dualna
Razem pozycja 3 0.000 1.000 0.00
2/45262300-4 ROBOTY KONSTRUKCYJNE
4/KNR 2-02 Podktady betonowe z betonu C8/10 (B-| m?3 1.000
d.2/1101-01 10) na podtozu gruntowym
Razem pozycja 4 0.000 1.000 0.00
5/KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe prosto-| m?3 5.760
d.2|0204-0116 katne o objetosci do 0,8 m3 z betonu
C16/20 (B-20)
Razem pozycja 5 0.000 5.760 0.00
6/KNR 2-02 Zbrojenie (przygotowanie i montaz kg 158.800
d.2|0290-0201 zbrojenia) konstrukcji zelbetowych ele-
mentéw budynkéw i budowli pretami
stalowymi okragtymi pretami zebrowa-
nymi fi od 8-14 mm
Razem pozycja 6 0.000 158.800 0.00
7|KNR 7-28 Osadzenie kotwy montazowej w goto- | kpl 10.000
d.2|0104-01 wych otworach
analiza indywi-
dualna
-- Robocizna --
999 3.94*0.50=1.97= r-g 1.9700 0.00 0.000
-- Materiaty --
kotwy montazowe szt 1.0000 0.00 0.000
Razem pozycja 7 0.000 10.000 0.00
3/45112720-8 URZADZENIA | MONTAZ
8 SKOSNE KOLA TAI CHI - Stup nosny | kpl. 1.000
d.3|analiza indywi- |z elementami ruchomymi osadzone na
dualna fundamencie betonowym na gtebokos¢
1m ponizej poziomu terenu, kotwy sta-
lowe systemowe
Razem pozycja 8 0.000 1.000 0.00
9 PORECZ ROWNOLEGLA - Stup nos- | kpl. 1.000
d.3|analiza indywi- |ny z poreczami osadzone na funda-
dualna mencie betonowym na gtebokos¢ 1m
ponizej poziomu terenu, kotwy stalowe
systemowe
Razem pozycja 9 0.000 1.000 0.00
10 PRASA NOZNA - Stup no$ny z ele- kpl. 1.000
d.3|analiza indywi- | mentami ruchomymi. Stopnice i sie-
dualna dzisko wykonane z lakierowanej blachy
o grubosci 3mm. Sruby mocujace ze
stali nierdzewnej osadzone na funda-
mencie betonowym na gtebokos¢ 1m
ponizej poziomu terenu, kotwy stalowe
systemowe
Razem pozycja 10 0.000 1.000 0.00
11 ORBITREK - Stup nosny z elementami | kpl. 1.000
d.3|analiza indywi- |ruchomymi. Stopnice wykonane z la-
dualna kierowanej blachy o grubosci 3mm.
Sruby mocujace ze stali nierdzewnej
osadzone na fundamencie betonowym
na gtebokos$¢ 1m ponizej poziomu tere-
nu, kotwy stalowe systemowe
Razem pozycja 11 0.000 1.000 0.00
12 PRASA RECZNA - Stup nosny z ele- kpl. 1.000
d.3|analiza indywi- | mentami ruchomymi. Siedzisko wyko-
dualna nane z lakierowanej blachy o grubosci
3mm. Sruby mocujace ze stali nie-
rdzewnej osadzone na fundamencie
betonowym na gtebokos¢ 1m ponizej
poziomu terenu, kotwy stalowe syste-
mowe
Razem pozycja 12 0.000 1.000 0.00
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa

Opis

jm

Nakiad jedn.

Cena jedn.

Koszt jedn.

llosé

Wartosé

13
d.3|analiza indywi-
dualna

WAHADLO - Stup no$ny z elementami
ruchomymi. Stopnice wykonane z la-
kierowanej blachy o grubosci 3mm.
Sruby mocujace ze stali nierdzewnej
osadzone na fundamencie betonowym
na gtebokos$¢ 1m ponizej poziomu tere-
nu, kotwy stalowe systemowe

kpl.

1.000

Razem pozycja 13

0.000

1.000

0.00

14
d.3|analiza indywi-
dualna

LAWKA PROSTA - Stup nos$ny z ele-
mentami ruchomymi. Blaty wykonane z
lakierowanej blachy o grubosci 3mm.
Sruby mocujace ze stali nierdzewnej
osadzone na fundamencie betonowym
na gtebokos$¢ 1m ponizej poziomu tere-
nu, kotwy stalowe systemowe

kpl.

1.000

Razem pozycja 14

0.000

1.000

0.00

15
d.3|analiza indywi-
dualna

TWISTER - Stup nos$ny z elementami
ruchomymi. Stopnice wykonane z la-
kierowanej blachy o grubosci 3mm.
Sruby mocujace ze stali nierdzewnej
osadzone na fundamencie betonowym
na gteboko$¢ 1m ponizej poziomu tere-
nu, kotwy stalowe systemowe

kpl.

1.000

Razem pozycja 15

0.000

1.000

0.00

16
d.3|analiza indywi-
dualna

TABLICA INFORMACYJNA - Stup
nosny z tablica osadzone na funda-
mencie betonowym na gteboko$¢ 1m
ponizej poziomu terenu, kotwy stalowe
systemowe

kpl.

1.000

Razem pozycja 16

0.000

1.000

0.00

17
d.3|analiza indywi-
dualna

tawki parkowe z oparciem o dt. 2,0 m -
na fundamencie betonowym

kpl.

2.000

Razem pozycja 17

0.000

2.000

0.00

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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Chetmiec_Sitownia zewnetrzna p.kst

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. | Pozycje Nazwa Wartosé Jedn. llosé Wskaz- | Udz
kosztory- miary | jedn. |nik najed-| ial
sowe nostke pro-
cen-
towy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-3 ROBOTY PRZYGOTOWAW- 0.00 0.00%
CZE | ZIEMNE
2 4-7 ROBOTY KONSTRUKCYJNE 0.00 0.00%
3| 8-17 |URZADZENIA | MONTAZ 0.00 0.00%
RAZEM 0.00 0.00%
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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