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1. Zalozenia wstepne

1.1 Wstep
Tematem niniejszego opracowania jest okreslenie zapotrzebowania mocy elektryczne;j

dla potrzeb budowy zaktadu przetwarzania i sortowania odpadéw komunalnych w Klgczanach
na dz. nr. 1/56 w gm. Chelmiec

1.2 Krotki Opis — zalozenia projektowe

Na przedmiotowym terenie planowane jest prowadzenie dzialalnosci w zakresie
gospodarowania odpadami, polegajacej na przetwarzaniu w instalacji, ktérg stanowi¢ bedzie
zespét specjalistycznych urzadzen stacjonarnych do przetwarzania - doczyszczania odpadow
pochodzacych z selektywnej zbidrki (jednorodnych frakcji selektywnie zebranych
odpadow surowcowych i frakeji suchej odpadéw komunalnych).

Instalacje stanowi¢ bedzie sortownia odpadéw z zainstalowang linig sortownicza do
mechanicznego przetwarzania i recznej segregacji odpaddéw, gdzie nastgpuje rozdzial

odpadow na odpowiednie frakcje granulometryczne i frakcje surowcowe.

Planowane urzadzenia wchodzace w sklad instalacji do sortownia odpadow:

Przeno$niki tasmowe

Przenos$nik sortowniczy

Separatory metali zelaznych i niezelaznych

Kabina sortownicza na trybunie (8 stanowiskowa z opcja rozbudowy) —
wyposazona w leje i rynny zrzutowe, zrzut do zamykanych boksoéw na surowce
wtorne znajdujacych sig pod trybung

e Zespot przenosnikéw tasmowych do transportu poziomego i pionowego

e 1 sito obrotowe Doppstad SM 518 — opcjonalnie

e Rozdrabniacz — opcjonalnie

Urzadzenia technologiczne w hali sortowni:

Przeno$nik kanatowy - 1 szt

Sito bebnowe — opcjonalnie

Przenosnik wznoszacy - 1 szt

Przeno$nik sortowniczy - 1 szt

Trybuna sortownicza z kabing sortownicza na 8 stanowisk - 1 szt.,
Separator elektromagnetyczny - 2 szt.,

Przeno$nik przesylowy zbiorczy, wznoszacy - 1 szt.,

Przeno$nik kanatowo-wznoszacy do prasy - 1 szt.,

Przenos$nik wznoszacy -1 szt.,

Prasa belujaca - 1 szt.,



W zwiazku z prowadzeniem proceséw przetwarzania odpadow, na terenie zakladu planuje sig
nastepujace urzadzenia i obiekty wraz z infrastrukturg towarzyszaca:

e Ciag prasowania surowcOw wtornych i urzadzenia peryferyjne do zgniatania odpadow:
- zespOt przeno$nikow tasmowych: przenosnik butelek PET, przeno$nik makulatury,
przeno$nikiem wznoszacym do prasy i perforator butelek PET
- Prasa balujgca — pionowa automatyczna prasa hydrauliczna do zgniataniai paczkowania
surowcOw (m.in. butelek PET, makulatury, folii) z dziurkarka butelek PET oraz transporterem
zaladowczym. Naped elektrohydrauliczny. Sita nacisku 60 ton. Charakteryzuje sig
kompaktowa budowa, estetyczna stabilng konstrukcja. Dzigki duzej komorze zgniatania,
perforatorowi, przeno$nikowi zaladowczemu oraz duzemu naciskowi mozna uzyskiwac bele
z makulatury o wielkos$ci odpowiadajacej europalecie i wadze do 700 kg (PET do 400 kg)

e Sprzet mechaniczny do zatadunku odpadéw na urzadzenia i samochody w tym
2 tadowarki teleskopowe oraz chwytak.

e Waga najazdowa samochodowa o no$nosci 60000 kg, tarowana automatycznie wraz z

pomieszczeniem obstugi. Wyposazona w komputerowy system ewidencji
przyjmowanych odpadéw. W pomieszczeniu

2. Bilans zapotrzebowania na energie elektryczng

Metoda wykorzystywana na najwcze$niejszych etapach procesu projektowego (etap KP).
Znajduje zastosowanie dla zaktadéw (oddzialdw) o zamknigtym i ustalonym cyklu procesu
technologicznego oraz jednorodnej i roéwnomiernej produkcji. Wg metody moc
zapotrzebowana:

S =k, A
gdzie:
S, — moc czynna zapotrzebowana
ka — wskaznik powierzchniowego zapotrzebowania mocy

A — powierzchnia

2.1 Zapotrzebowanie mocy elektrycznej dla obiektow kubaturowych zakladu
w Kleczanach -

Zgodnie z wzorem przedstawionym powyzej przyjeta poszczegélne wspotczynniki
zapotrzebowania mocowego dla danych typéw pomieszczen zgodnie z koncepcjg zawartg w
czesci architektoniczne;:

- Budynki biurowe 40 VA/m?

- Budynki biurowe z klimatyzacja 60 VA/m?

- Obiekty handlowe, wystawowe i produkcyjne klimatyzowane 150 VA/m?
- Ushugi specyficzne 80 VA/m?

- Pomieszczenia garazowo-magazynowe 20 VA/m2

- Proste obiekty techniczne ( oczyszczalnie $ciekéw) 60 VA/m2



Ponizej przedstawiono bilans mocy dla budynkéw znajdujgcych sie w kompleksie
selektywnej zbiérki odpadéw (budynek biurowy , zaplecze techniczno magazynowe,

oczyszczalnia sciekéw , place manewrowe i komunikacja)

- Budynek administracyjny
Powierzchnia - 326,71 m?
Przelicznik zapotrzebowania na m2 - 150VA/m?

Zapotrzebowanie taczne 326,71*150= 49 006,5 VA

- Garaze myjnia dla Smieciarek
Powierzchnia - 394,16 m?
Przelicznik zapotrzebowania na m? - 20VA/m?

Zapotrzebowanie taczne 394,16*20=7 883,2 VA

- Oczyszczalnia sciekow
Powierzchnia - 1119,16 m?
Przelicznik zapotrzebowania na m2 - 60VA/m?

Zapotrzebowanie taczne 1119,16*60 = 67 149,6 VA

- Instalacje dla oswietlenia drég i placow manewrowych

Zapotrzebowanie tgczne 7 500 VA



2.2 Bilans mocy elektrycznej projektowanej hali sortowni odpadow

Lp. Obwod Moc zapotrzebowana [KW]
1 Przenosniki taSmowe 7,5
2 Przeno$nik sortowniczy 6,2
3 Zasilanie UPMR 15
4 Wentylacja ogrzewanie 10
5 Zasilanie sterowania 2,6
6 Oswietlenie hali (obwdd 1) 1
7 Oswietlenie hali (obwod 2) 1
8 Oswietlenie hali (obwod 3) 1
9 Oswietlenie hali (obwod 4) 1

10 Kabina sortownicza na trybunie 1 6

11 Kabina sortownicza na trybunie 2 6

12 Kabina sortownicza na trybunie 3 6

13 Kabina sortownicza na trybunie 4 6

14 Kabina sortownicza na trybunie 5 6
15 Kabina sortownicza na trybunie 6 6
16 Kabina sortownicza na trybunie 7 6
17 Kabina sortownicza na trybunie 8 6

18 Przeno$nik kanalowy 8

19 Przeno$nik wznoszacy 30

20 Przeno$nik sortowniczy 8

21 Separator elektromagnetyczny 1 5

22 Separator elektromagnetyczny 2 5

23 Przeno$nik przesytowy zbiorczy, 8

WZNOSZaCy

24 | Przenosnik kanatowo-wznoszacy do 8

prasy

25 Przeno$nik wznoszacy 5

26 Prasa belujaca 6

SUMA 176,3kW
» ZOT — zasilenie o$wietlenia terenu
Suma catkowita mocy zapotrzebowanej wynosi 308 kW

Dla zbilansowania calosci przyjeto wspolczynnik jednoczesnosci 0,65 co
daje zapotrzebowanie w wysokosci 308 kW *0,65 = 200,2 kW. Do
zapewnienia mocy wystapi¢ nalezy o moc 200 kW.

Obliczenia przeprowadzono na podstawie wytycznych prof. Markiewicza rodz. 3,5 ,,Moce
obliczeniowe i prady szczytowe” ISBN 83-204-2882-3



Uwagi koncowe

Powyzsze obliczenia maja jedynie charakter koncepcyjny, nie moga stuzy¢ do obliczen
zwarciowych oraz doboru zabezpieczen obwodow glownych. Obliczenia nalezy powtdrzy¢ w
trakcie wykonywania projektu budowlanego dla danego przedsigwzigcia.
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Mgr inz. Zygmunt Pawlak



