Ustalenie geotechnicznych warunkéw realizacji inwestycji.

Opinia geotechniczna

Analiza warunkéw geologiczno-inzynierskich na etapie projektu budowlanego
pozwolity na zaliczenie projektowanego obiektu do drugiej kategorii geotechnicznej, ze
wzgledu na gtebokos$¢ posadowienia sieci wodociggowej- 1,50m. Warunki gruntowe
okresla sie jako proste. Sg to grunty jednorodne, stabilne z poziomem wod gruntowych

ponizej poziomu posadowienia infrastruktury.

Dokumentacja badan podtoza gruntowego

Polozenie i morfologia terenu

Wg Fizykogeograficznego Podziatu Polski m. Trzetrzewina lezy w:

Mezoregionie: Region Karpacki

Prowincji: Karpaty Zachodnie wraz z Podkarpaciem Zachodnim i P6tnocnym

Teren lezy w obrebie dwoch jednostek fizyczno- geograficznych: Beskid Wyspowy i
Kotlina Sadecka. Obszar terenu zostat uksztattowany gtéwnie w czwartorzedzie przez
procesy egzogeniczne, akumulacje lodowcowa oraz dendukcje w warunkach zmian
klimatu.

W obrebie dziatek nie stwierdzono form morfologicznych $wiadczacych o istnieniu

ruchéw mas ziemnych.

Budowa geologiczna i warunki geotechniczne

Omawiany teren stanowi fragment Karpat Zewnetrznych. Karpaty niemal z catosci
zbudowane s3 z osadow fliszu karpackiego, powstatych na przetomie kredy i
paletogenu. Flisz zbudowany jest ze skat osadowych : drobnoziarnistych itowcéow i
mutowcoéw oraz gruboziarnistych piaskowcéw. Zerodowang powierzchnie Karpat
pokrywaja utwory czwartorzedowe.

Gteboko$¢ zalegania poszczego6lnych warstw wyglada nastepujaco:

[ warstwa geotechniczna od 0 do 0,3m - gleba antropogeniczna. Sg to mieszaniny
piasku i humusu.

[I warstwa geotechniczna od 0,3 do 0,6m - gliny pylaste z domieszka itow



[1I warstwa geotechniczna od 0,6 do 1,8m - glina o barwie ciemnoszarej zZ domieszka
piasku
Wartosci charakterystyczne i wspétczynniki materiatowe ustalone metoda
»A”1,B” wg PN-81/B-03020 .
Il warstwa geotechniczna :
Stopien zageszczenia Id=0,5
Ciezar objetosciowy y = 1,65 t/ m3 dla gruntow mato wilgotnych
Y =1,9 t/ m3 dla gruntéw wilgotnych
Kat tarcia wewnetrznego @ = 30, 5°
Edometryczny modut Scisliwosci Mo = 65 MPa
Wspétczynnik filtracji k = 8m/d
I warstwa geotechniczna :
Stopien plastycznosci [,=0,3
Ciezar objeto$ciowy y = 2,05t/ m3
Kat tarcia wewnetrznego ¢ = 13°
Spéjnosc¢ c =9 kPa

Edometryczny modut Scisliwosci Mo = 23 MPa

Charakterystyka warunkéw wodnych

Z przeprowadzonego rozpoznania wynika, ze w podtozu terenu inwestycji wystepujace
warunki wodne mozna uznac za proste. Zwierciadto wod horyzontu czwartorzedowego
posiada swobodne zwierciadto.

Na catej dtugosci projektowanej sieci wystepuja jedynie wody powierzchniowe, pocho-
dzace z opaddw. Obserwacje rob6t prowadzonych na terenach zblizonych do terenu in-
westycji wynika, ze w wykopach suchych w pierwszym okresie po wykonaniu, w miare
uptywu czasu moga pojawiac sie sgczenia wod zwigzane z naturalnym spadkiem terenu.
Charakterystyka warunkow gruntowych

W podtozu terenu projektowanych sieci, w strefie glebokoSciowej uktadania infrastruk-
tury wystepujg warunki gruntowe proste. W podtozu dominuja gliny piaszczyste i piaski

Srednie. Grunty te wystepuja w stanie pétzwartym.



Projekt geotechniczny

- prognoza zmian wlasciwos$ci podtoza gruntowego w czasie

Witasnos$ci gruntow na ktérych jest projektowana infrastruktura wod-kan mozna przyjac
jako stabilne i nie ulegajace zmianom, ze wzgledu na ich trwato$¢ chemiczng i fizyczna.
Nalezy pamietaé Ze na $cis$liwo$¢ oraz opoér gruntu duzy wplyw ma stan
zawilgocenia gruntu: im wieksze zawilgocenie gruntu niespoistego tym mniejsze

sity tarcia miedzy ziarnami, a w konsekwencji wieksze osiadanie obiektu. Natomiast
zwiekszenie zawilgocenia gruntéw spoistych skutkuje niekorzystng zmiang stopnia
zageszczenia (uplastycznianie lub uptynnianie materiatu).

- okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych

Ze wzgledu na charakter proj. inwestycji tj. obiekt liniowy nie zachodzi potrzeba
okreslania obliczeniowych parametrow geotechnicznych.

-okre$lenie  czeSciowych  wspdtczynnikéw  bezpieczenstwa do  obliczen

geotechnicznych

CzesSciowe wspoétczynniki bezpieczenstwa nalezy przyjac zgodnie z norma PN- EN 1997-
1 eurokod 7 i zatgcznikiem B.

- okreslenie oddzialywan od gruntu

Ze wzgledu na stabilne warunki gruntowe jak rowniez charakter inwestycji tzn.
uktadanie rurociggu nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania gruntu na

kanalizacje

- przyjecie modelu obliczeniowego podloza gruntowego, a w prostych przypadkach

projektowanego przekroju geotechnicznego

Ze wzgledu na proste warunki - przekrdj warstw geotechnicznych zostat przedstawiony
opisowo w dokumentacji badan podtoza gruntowego

- obliczenie no$noSci i osiadania podloza gruntowego oraz ogdlnej statecznosci

Obliczanie nos$nosSci podtoza gruntowego wykonuje sie wedtug dwoch stanéw
granicznych :

-I stan graniczny - ze wzgledu na no$nos¢ (stateczno$¢ ) podtoza

-II stan graniczny - ze wzgledu na uzytkowanie budowli (przemieszczenie podtoza i
konstrukgji).

Z ustalonych parametréw geotechnicznych w projektowanym poziomie posadowienia

kanalizacji i sieci wodociggowej uznaje sie grunty jako nosne.



- ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentow

Dla projektowanej infrastruktury nie przewiduje sie wykonywania fundamentéw.

- specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jako$ci roboét

ziemnych i specjalistycznych robét geotechnicznych

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
BHP i wiedzga techniczna.

- okreSlenie szkodliwos$ci oddzialywan wdéd gruntowych na obiekt budowlany i

sposobdéw przeciwdziatania tym zagrozeniom

Warunki wodne nie beda w istotny sposéb utrudnia¢ prac zwigzanych z utozeniem
kanalizacji. Mogg jednak wystepowac¢ saczenia wéd do wykopdw, przez co nalezy
zapewni¢ odpowiednie odwadnianie wykopow.

- okreSlenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu

budowlanego
Nie dotyczy
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