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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIESCOWOSCI WIELOPOLE - ZAJ ACOWKA W
GM. CHELMIEC
1 Element SIEC WODOCIAGOWA- roboty ziemne
1.1 |KNNR 1/111/2 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagorkowatym lub gorskim km 0,436
1.2 |KNNR 1/113/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubos¢ warstwy do 15-cm m2 425,0
1.3 |KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, gtebokos$¢ do
Q) 3-m, kategoria gruntu lll-1V m3 610,4
1.4 |KNNR 1/303/3 |Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu i przew6z na odlegto$¢ do 10-m, kategoria
gruntu IV m3 22,0
1.5 |KNNR 1/312/1 |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkag balami drewnianymi w gruntach suchych kategorii I-1V,
szerokos¢ 1-m, giebokosé do 3-m m2 1150,0
1.6 |KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowédw, wykopdéw obiektowych, ubijaki,
Q) grubos¢ w stanie luznym 25-cm, kategoria gruntu Ill-IV m3 610,4
1.7 |KNNR 1/317/2 |Zasypywanie wykopOw ze skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do 3-m, z zageszczaniem, kategoria gruntu
m3 32,0
1.8 |KNR 221/101/4 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie zanieczyszczen samochodami do
1,0-km
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 8,0
1.9 |KNNR 6/1302/2 |Oczyszczanie rowdw i przepustow z namutu, rowy, z wyprofilowaniem dna i skarp, grubo$s¢ namutu 20-cm  |m 25,0
1.10 |[KNNR 1/218/2 |Mechaniczne plantowanie terenu, spycharka gasienicowa 74-kW (100KM), kategoria gruntu Ill-1V m2 410,3
1.11 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm m2 25,0
1.12 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, grubo$é warstwy po zageszczeniu 8-cm m2 25,0
1.13 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci m2 25,0
1.14 |KNR 231/310/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiazgca o grubosci 4-cm |m2 25,0
1.15 |KNR 231/310/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa $cieralna o grubosci
3-cm m2 25,0
1.16 |KNR 231/310/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za kazdy dalszy 1-cm
grubosci warstwy m2 25,0
2 Element SIEC WODOCIAGOWA- roboty monta zowe
2.1 |KNNR 4/1411/2 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 15-cm m3 25
2.2 |Kalkulacja Montaz rur PE160 SDR 11 PN 16 tréjwarstwowych metodg przewiertu sterowanego- rura ostonowa
indywidualna M 18,0
2.3 |KNNR 4/1009/7 |Montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-160-mm- rury SDR 11 PN16 tréjwarstwowe -
(1) OSLONOWE m 14,0
2.4 |KNNR 4/1009/3 |Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-90-mm- rury SDR 11 PN16 tr6jwarstwowe
(1) m 340,0
2.5 |KNNR 4/1010/3 |Potgczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego, Fi 90-mm, z
2) agregatem zlacze 43
2.6 |KNR 228/314/2 |Przylgcza wodociggowe z rur cisnieniowych PE, rury Fi-40-mm- rury SDR 11 PN16 dwuwarstwowe m 76,0
2.7 |KNR 228/314/1 |Montaz rurociggu z rur cisnieniowych PE, rury Fi-32-mm- rury SDR 11 PN16 dwuwarstwowe m 20,0
2.8 |KNR 228/305/2 |Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi-90-mm, tréjniki kolana
(8) szt 4
3 Element SIEC WODOCIAGOWA- skrzy zowania z uzbrojeniem podziemnym
3.1 |KNNR 1/527/1 |Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych (typ lekki), montaz -
element rozpietosci 4-m kpl 1
3.2 |KNNR 5/705/1 |Utozenie rur ostonowych AROTA do Fi-140-mm m 2
4 Element SIEC WODOCIAGOWA- zasuwy, hydranty i odpowietrzenie wodoci  agu
4.1 |KNNR 4/1105/2 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudows, Fi-80-mm kpl 1
4.2 |KNR 228/313/1 |Nawiertki na istniejgcych rurociggach PE+ zasuwa odcinajgca dn32 KPL 1
4.3 |KNR 228/313/1 |Nawiertki na istniejgcych rurociggach PE, + zasuwa odcinajaca dn25 kpl 3
4.4 |KNNR 4/1119/1 |Hydranty pozarowe i zdroje uliczne, Fi-80-mm kpl 1
5 Element SIEC WODOCIAGOWA- proby szczelno $ci, dezynfekcja
5.1 |KNNR 4/1606/1 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurocigg 200-m)
Dn-32-110-mm préba 3
5.2 |KNNR 4/1611/1 |Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowej, (rurocigg 200-m) Dn-do 150-mm odcinek 4
5.3 |KNNR 4/1612/1 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej, (rurocigg 200-m) Dn-do 150-mm odcinek 4
6 Element SIEC WODOCIAGOWA- oznakowanie trasy wodoci agu
6.1 |KNR 219/219/1 |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 436,0
6.2 |KNR 228/315/2 |Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami, na stupku betonowym kpl 4,0
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