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1. CZESC 0GOLNA

1.1. Nazwa zadania nadana zamodowieniu przez zamawiajacego
Rozbudowa wodociggu w Wielopolu Zajacéwka

Inwestor : Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , 33-395 Chelmiec, ul.
Papieska 2

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlano - instalacyjnych

1.2.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z rozbudowa sieci wodociggowej w Wielopolu Zajacowka
Dtugosci:

- PE90, dtugos¢ ok. 340 mb.

- PE50, dtugos¢ ok. 76 mb.

- PE32, dtugos¢ ok. 25 mb.

Laczna dtugos¢ projektowanej sieci to 441 m.

Szczegotowe informacje dotyczace iloSci oraz zastosowanych materiatbw podano w
dokumentacji wykonawczej oraz przedmiarze robot.

1.2.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
Specyfikacji dotycza prowadzenia robét okreSlonych w Dokumentacji Projektowej
stanowiacej cze$¢ dokumentow przetargowych (opis techniczny oraz rysunki) i obejmuja
wykonanie robét budowlanych i instalacyjnych zwigzanych z montazem urzadzen,
rurociggdéw, armatury wraz z robotami towarzyszacymi.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wytyczy¢ trasy rurociggéw i lokalizacje
studzienek, ustawi¢ taty niwelacyjne oraz zainstalowac repery robocze. Na terenie
uprawowym nalezy zdja¢ warstwe ziemi urodzajnej, a w drogach rozebra¢ nawierzchnie,
ktéra po zakonczeniu budowy nalezy odnowic.

Stwierdzone warunki wodne beda stanowity utrudnienie w pracach ziemnych. Wykopy
w rejonie rowéw i rzeki bedg wymagaty odwodnienia przez pompowanie wody pompa
spalinowg bezposrednio z dna wykopu.

1.4. Informacje o terenie budowy

1.4.1. Informacja ogdlna o terenie budowy

Sie¢ wodociggowa budowana bedzie w miejscowosci Wielopole Zajacéwka , posadowiona
bedzie na gtebokosci ok. 1,5 m p.p.t. Rozwigzanie sieci wodociggowej dostosowano do
uwarunkowan terenowych oraz do istniejgcego zagospodarowania i uzbrojenia. Przebieg
trasy sieci sieci wodociggowej przewidziano wzdtuz drég i zabudowy . Zasilanie placu
budowy w wode przewiduje sie z dowozonych beczkowozoéw, zasilanie w energie
elektryczng dla potrzeb sieci wodociggowej przewiduje sie przy pomocy tymczasowego
zasilania agregatem pradotwodrczym.



1.4.2. Organizacja robot budowlanych

Przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie w terminie okreslonym w dokumentach
kontraktowych. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Po przejeciu placu budowy nalezy zorganizowac zaplecze budowy tacznie z placem na
sktadowanie materiatéw. Dla potrzeb budowy nalezy wyznaczy¢ tam gdzie to jest mozliwe
tymczasowe pasy robocze.
W przyjetym pasie frontu rob6t wystepuja nastepujace elementy:

- Wykop

- Tymczasowy sktad materiatéw

- Instalacje odwadniajace wykop

- Instalacja elektryczna

- Pas komunikacji wzdtuz wykopu

- Miejsce sktadowania urobku
Szerokos$¢ pasa ca 7,5m
Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej dla liniowego placu budowy:

- Wibrator 1,0 kW

- Zurawik 3,0 kW

- Wibromtot 2,0 kW

Razem 6,0 kW x 0,8 = 4,8kW

Po zakonczeniu robét teren przywrocic¢ do stanu pierwotnego.

1.4.3. Zabezpieczenie intereséw o0so6b trzecich

Na terenie w ktorym prowadzone beda roboty budowlane znajduje sie sie¢ gazowa,
telefoniczna oraz linia elektryczna napowietrzna z kablami podziemnymi zasilajacymi
budynki mieszkalne i gospodarcze.

Nalezy powiadomi¢ Rejon Energetyczny i Urzad Telekomunikacji o przystapieniu
do robot ziemnych, uzgodni¢ sprawy organizacyjne zwigzane z nadzorem i dopuszczeniem
do pracy w poblizu czynnych urzadzen.

Nalezy réwniez powiadomi¢ mieszkancéw wsi o planowanym wykonywaniu sieci
wodociggowej i przytaczy aby mogli dostatecznie wcze$nie udostepni¢ miejsce do
prowadzenia robot.

1.4.4. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwos$ci

dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na Srodki ostroznosci i

zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekbw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
e mozliwoscig powstania pozaru.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.



Nie dopuszcza sie wuzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajagca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materialéw od wtasciwych organow
administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.5. Warunki bezpieczenstwa pracy

Zgodnie z rozporzadzeniem Nr 120 Ministra Infrastruktury z dnia 23 06 2003
( Dz. U. Nr 120 ) nalezy sporzadzi¢ plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia. Zagrozenie dla
bezpieczenstwa pracy stanowia przede wszystkim roboty prowadzone w gtebokich
wykopach. Roboty te prowadzi¢ nalezy zgodnie z norma PN-B-10736:1999
,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.”

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wlaczony w cene kontraktowa. W miejscach skrzyzowan i w sgsiedztwie przewodow
energetycznych, telefonicznych i wodociggowych, wykop nalezy prowadzi¢ sposobem
recznym. Zachowal szczegdlng ostroznoS¢ przy prowadzeniu robot pod liniami
energetycznymi. Przy skrzyzowanie wodociggu z kablem energetycznym lub
telekomunikacyjnym nalezy na kablu natozy¢ rury ochronne dwudzielne typu AROT @
110mm. Nalezy szczegblng ostroznos¢ zachowac przy robotach prowadzonych w zblizeniu
do budynkéw. Przy braku mozliwos$ci zachowania bezpiecznej odlegtosci nalezy zastosowac
zabezpieczenie dodatkowe. Z uwagi na mozliwo$¢ wystepienia wody gruntowej
zaleca sie przy wykonywaniu sieci i przytagczy wykorzystac okresy suche (bezdeszczowe). W
odlegtosci mniejszej niz 3,0m od budynkéw oraz w poblizu skrzyzowan z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym wykopy nalezy wykonywac recznie. Przejscia nad wykopami lub
obok nich powinny by¢ zaopatrzone w bariery ochronne z porecza na wysokosci 110 cm
i deske kraweznikowa o wysokosci 15 cm oraz powinny mie¢ wypeinienie pomiedzy
porecza a deska kraweznikowa w sposéb zabezpieczajacy pracownika przed spadnieciem.
Gdy gtebokos¢ wykopu przekracza 1 m, nalezy zapewni¢ pracownikom zej$cie do wykopu i
wyjscie z wykopu po drabinach rozstawionych w odlegtoSciach nie wiekszych niz 10 m od
stanowiska roboczego.

1.4.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Zaplecze dla potrzeb budowy wykonawca zapewni we wtasnym zakresie.

1.4.7. Warunki dotyczace organizacji ruchu
W pasie frontu robét zapewni¢ komunikacje lokalng. Na skrzyzowaniach i dojazdach nad
wykopami przewidzie¢ mosty przejazdowe i mostki dla przejs$¢ dla pieszych.

1.4.8. Ogrodzenia
W obrebie terenu wykonywanych robdt miejsca niebezpieczne powinny by¢ odgrodzone i
oznakowane w sposéb sygnalizujacy niebezpieczenstwo.



1.4.9. Zabezpieczenie chodnikdow i jezdni.
Jezeli trasa wodociggu przebiega wzdiuz chodnikéw albo sie z nimi krzyzuje nalezy
odbudowac¢ chodniki, krawezniki i jezdnie.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i nalezy
rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Sie¢ wodociagowa - uktad potgczonych przewodéw i ich uzbrojenia, przesytajacych i
rozprowadzajacych wode przeznaczona do spozycia przez ludzi, znajdujacych sie poza
budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania wody.

Przewdd wodociagowy rozdzielczy, osiedlowy - przewdd przeznaczony do
doprowadzania wody do przytgczy wodociggowych.

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw roboét, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Przylacze wodociggowe - odcinek przewodu t3czacego sie¢ wodociggowq z wewnetrzng
instalacja wodociggowa w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzem
gtownym,

Uzbrojenie przewodéw wodociggowych

Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci
wodociggowe;j.

Armatura sieci wodociagowych - w zaleznosci od przeznaczenia:

- armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory,

- armatura odpowietrzajgca - zawory odpowietrzajace, napowietrzajace, odpowietrzajaco
- napowietrzajace,

- armatura regulujaca - zawory regulacyjne i redukcyjne,

- armatura przeciwpozarowa - hydranty,

- armatura czerpalna - zdroje uliczne.

Pozostate okreslenia wedtug PN-B-01060:

Doga tymczasowa - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do

usuniecia po jej zakonczeniu

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys na podstawie przedmiaru robé6t

Przedmiar robét - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnych dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksiedze Obmiaru
podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - badawcze zaakceptowane przez Strone Zamawiajacg, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materialéw oraz
Robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Niweleta - wysokoS$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi




tolerancjami, tolerancjami, jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych
Dokumentacja projektowa - Podstawe do wykonywania robdt przy budowie sieci
wodociggowej stanowi projekt budowlany opracowany, ktérego autorem jest mgr inz.
Projekt techniczny (wykonawczy) - uszczego6towiony projekt budowlany
Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany i projekt Techniczny (wykonawczy),
przedmiar robot.

Odleglo$¢ miedzy przedmiotami - odlegto$¢ miedzy punktami przedmiotoéw najblizej
siebie potozonymi, np.: odlegtos¢ kabla od innego kabla, od rurociaggu.

Odleglos¢ pionowa miedzy przedmiotami - odlegto$¢ miedzy rzutami poziomymi
przedmiotow

Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg robdt i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Polecenie inzyniera - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez Inzyniera

w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robo6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego lub
catkowita modernizacja istniejgcego obiektu i/lub infrastruktury.

Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego np.: dolina bagno, rzeka itp.

Przeszkody sztuczna - dzieto ludzkie stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego na przyktad droga kolej, rurociag itp.

Przykrycie - ostona utozona nad gazociggiem w celu ochrony przed mechanicznym
uszkodzeniem od goéry,

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Rob6ét.

Rura przepustowa - rura grubos$cienna z tworzywa sztucznego, rura stalowa lub z
innego materiatu o nie gorszych wtasciwosciach, przeznaczona do budowy przepustow
dla kanalizacji w miejscach skrzyzowan z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.
Rura ostonowa - rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzaca do przenoszenia
obciazen zewnetrznych i do zabezpieczenia wodociagu przy przejsciu pod przeszkoda
terenowa.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie kanalizacji, w ktérym jakakolwiek cze$¢ rzutu
poziomego kanalizacji przecina lub pokrywa jakgkolwiek cze$¢ rzutu poziomego innego
urzgdzenia podziemnego albo naziemnego np.: rurociggu tor kolejowy, drogi, wody
zeglownej lub sptawnej, kabli gazociggéw itp.

Stup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezposrednio lub posrednio za
pomoca fundamentu.

Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza stuzgca do zamontowania wysiegnika

i oprawy o$wietleniowej ulicznej, w ktorej w podstawe zainstalowane sg urzadzenia
taczeniowe i zabezpieczajace.

Trasa wodociagu - pas terenu lub przestrzeni, ktdrego osig symetrii jest linia prosta,
tamana lub falista tgczaca dwa lub wiecej urzadzenia wodociggowe.

Zadanie budowlane cze$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng i technologiczng, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidzianych
funkcji techniczno- uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonaniu Rob6t zwigzanych
z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robé6t w formie



wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora

Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robo6t lub innych spraw

z prowadzeniem budowy.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra
wskazuje

lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robdét.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢
z dokumentacjg techniczng, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6.1 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, Szczegétowa Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty
przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowia cze$¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegOlnione w chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byty
w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora oraz
Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Wytycznymi zawartymi w
dokumentacji przetargowej lub SST i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu
budowli,

to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a rozbidrka nastgpi na koszt
Wykonawcy.

1.6.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, administracyjnym, Dziennik
Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet ST.

1.6.3 Biuro i zaplecze budowy

W przeciggu tygodnia od daty przekazania placu budowy Wykonawca powinien dostarczy¢
plan lub plany przedstawiajgce jego propozycje dotyczace:

- biura i magazynu Wykonawcy na placu budowy i miejsca sktadowania materiatow;

- tereny dla tymczasowego i permanentnego sktadowania urobku.

PowyzZsze plany powinny by¢ dostarczone do Inspektora Nadzoru do zatwierdzenia.
Odejscie od zatwierdzonego rozwigzania nie jest dozwolone chyba, Ze zostanie uzyskana
zgoda Inspektora Nadzoru na pismie.

Wykonawca zapewni petng obstuge techniczng dla Inspektora Nadzoru w czasie jego
pobytu na terenie budowy lub w pomieszczeniach Wykonawcow.

Wykonawca udostepni wéwczas swoje Srodki urzadzenia i wyposazenie pomiarowe, np.
niwelator, teodolit, poziomice, taty, taSmy miernicze, standardowe wyposazenie do pomiaru
zageszczenia gruntu itp. oraz laborantéw i pomocnikéw do pomiaréw, ktérzy beda
potrzebni do pomocy Inspektorowi Nadzoru w wypetnieniu jakiegokolwiek z jego
obowigzkéw nadzoru nad budowa w czasie trwania umowy.

Zaktada sie, ze wszelkie koszty zwigzane z niniejszym punktem Specyfikacji bedg ponoszone



przez Wykonawce oraz, Ze sg ujete w kosztorysie ofertowym, np. w narzutach.

1.6.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w
okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Przed
przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia uzgodniony
z odpowiednim organem zarzgdzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robét w okresie trwania budowy. Wykonawca ma obowigzek na 7 dni przed rozpoczeciem
robét przedstawic projekt organizacji ruchu do wiadomosci w szczegélnosci:

- miejscowej strazy pozarnej,

- pogotowiu ratunkowemu,

- miejskiemu Zaktadowi Komunikacji itp.

W zaleznos$ci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonaweca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: Swiatta ostrzegawcze, sygnaty
itp. zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazddw i pieszych. Wykonawca

zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajace bedg zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Koszt zabezpieczenia
terenu nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wlaczony w cene kontraktowa.

1.6.5 Dokumentacja przebiegu budowy

Wykonawca bedzie prowadzit na biezgco dziennik budowy zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki,tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6Zniejszymi
zmianami). Materialy do dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacje geodezyjne, szkice
wymiarowe w skali, itp.) Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru przy
odbiorze rob6t. Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby informacje zawarte w
dokumentacji powykonawczej byty doktadne i przedstawione w zwarty i jednoznaczny
sposob.

1.6.6 Badania geologiczno - inzynierskie

Uwaza sie, ze Wykonawca zapoznat sie w okresie przetargu w stopniu wystarczajacym

co do warunkéw gruntowych.

Wykonawca wiasnym staraniem i kosztem uscisli informacje na temat warunkéw gruntowo-
wodnych w stopniu koniecznym dla zapewnienia wysokiej jakoSci robét i ich
bezpieczenstwa

1.6.7 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru koncowego Robét Wykonaweca bedzie podejmowac

wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i

norm dotyczacych ochrony Srodowiska na Placu i wokét Placu Budowy oraz bedzie

unikac ucigzliwosci dla os6b lub wtasnos$ci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze

skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca zapewni speinienie nastepujacych warunkéw:
a) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostanie
wybrane tak, aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym

b) Plac budowy i wykopy beda utrzymywane bez wody stojacej.

c) Zostang podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

-zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych ptynami, paliwami, olejami, materiatami



bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoScig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzaja Wykonawce. Materiaty, ktére w
sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
do uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét beda miaty Swiadectwa
dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddzialtywania tych materiatéw na Srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe
dla otoczenia tylko w czasie Robdt a po zakoniczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy
powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdéw administracji
panstwowe;j. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia nie zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.6.8 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisoOw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

1.6.9 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do
uzycia. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po ich zakonczeniu
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

1.6.10 Ochrona wlasnosci publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
robét. W razie wystapienia z winy Wykonawcy jakichkolwiek uszkodzen w trakcie
przygotowywania i realizacji robot jest On zobowigzany do naprawienia szkéd na wtasny
koszt.

1.6.11 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Przez caty czas trwania rob6t wykopy powinny by¢ zabezpieczone oraz oznakowane
zgodnie z wymogami BHP (Dz. U. Nr 47, p6z 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych).

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.



Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okres$lonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat w petnej sprawnosci wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wszyscy pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcéw beda odpowiednio przeszkoleni
przed rozpoczeciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasie jej wykonywania
przez wyznaczonego przez Wykonawce inspektora do spraw zapobiegania wypadkom
na Placu.

1.6.12 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty przekazania placu budowy do czasu ostatecznego odbioru.
wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru, utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowany wodociag i jej elementy byty w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe lub usuwajace skutki zaniedban nie pézniej niz 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

1.6.13 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdéb ciaglty bedzie
informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnos$ne dokumenty.

2. Materialy

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inwestora oraz Inspektora Nadzoru.

- PE100RC PN 10 (szereg SDR11) Trojwarstwowe- rury i ksztattki z polietylenu, ktére
muszg speinia¢ warunki okreslone w normach: PN-EN 12201-2 i PN-EN 12201-3.

- armatura - musi spetnia¢ warunki okreslone w normach: PN-EN 1074-1+5:2002, PN-
89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1.

Do budowy sieci wodociggowej moga by¢ stosowane wytgcznie materiaty, ktére spetniaja
wymogi Ministerstwa Zdrowia i Opieki Spotecznej i posiadajg aprobate wtasciwego
panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego wydang na podstawie atestu
higienicznego

Panstwowego Zaktadu Higieny oraz atesty COBRTI INSTAL.

Rury uzywane do montazu przewodoéw wodociggowych powinny by¢ oznakowane
zgodnie z normami tj. powinny posiadac state oznaczenia. Informacje naniesione na

rury wykonane z polietylenu w odstepach 1.0 m winny zawieraé nastepujgce informacje:
nazwe wytwaorcy, oznakowanie materiatu, wskaznik topliwosci, srednice zewnetrzng rury
i grubos¢ scianki, maksymalne dopuszczalne ci$nienie robocze (PN), numer normy,

znak jakosci, znak instytucji atestujacej, kod daty produkciji.

2.1 Przechowywanie i skladowanie materiatow



Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
i wtasciwo$¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawece i na jego koszt.

2.2 Rury PE
W zwiagzku z zastosowang technologig montazu wodociggu oraz trudnymi warunkami
gruntowymi nalezy zastosowac rury tréjwarstwowe RC MULTISafe®3L lub rOwnowazne z
materiatu PE100 RC we wszystkich trzech warstwach, w zakresie $rednic Dz 25-75mm
wykonane jako monolityczne, cate z PE100RC w kolorze granatowym (rury do wody),
natomiast w zakresie Srednic Dz 90mm i wiekszych wykonane z trzech warstw:

- zewnetrznej warstwy granatowej (rury do wody), - o grubosci od 10% - sSrodkowej
warstwy w kolorze czarnym, oraz
- wewnetrznej warstwy granatowej (rury do wody), - o grubosci od 10% catkowitej
grubosci Scianki, ale nie mniej niz 2,5 mm.
Wszystkie trzy warstwy wykonane sg z materiatu PE100ORC i poltgczone molekularnie na
etapie wspotwyttaczania, nie dajg sie oddzieli¢ mechanicznie, o podwyzszonej odpornosci na
naciski punktowe i powolng propagacje peknie¢ oraz podwyzszonej odpornosci na skutki
zarysowan.

Dla potwierdzenia powyzszych wtasciwosci nalezy przedstawic¢ Certyfikaty Zgodnosci z PAS
1075 wydane przez DIN CERTCO lub TUV SUD (jednostki akredytowane, uprawnione do
oceny zgodnosci z PAS 1075), ODDZIELNIE dla KAZDE] z trzech Grup Wymiarowych:

- pierwsza Grupa- $rednice 25-63mm,

- druga Grupa - Srednice 75-225mm,

- trzecia Grupa - $rednice 250mm i wieksze,

Poza certyfikatem zgodnosci z PAS 1075:2009.04, wymagany jest atest higieniczny PZH (dla
rur do wody pitnej), Aprobata Techniczna ITB potwierdzajaca przydatnos¢ w technikach
bezwykopowych oraz mozliwo$¢ montazu bez obsypki i podsypki piaskowej, metodami
tradycyjnymi i wasko wykopowymi, jak réwniez mozliwos¢ stosowania do bezwykopowych
renowacji i wymiany rurociggow.

Przy stosowaniu na terenach objetych dziatalno$cia goérnicza niezbedne jest posiadanie
Opinii Technicznej GIG.

Rury powinny pochodzi¢ od jednego producenta posiadajgcego zintegrowany system
zarzadzania jakoscig i Srodowiskiem wedtug norm ISO 9001 i ISO 14001, z poswiadczeniem
wdrozenia przez certyfikat niezaleznej instytucji.

2.3 Studnie wodomierzowe

Studnie wodomierzowe zabudowaé jako prefabrykowane z tworzywa sztucznego i o
catkowitej szczelnosSci przed naptywem wod gruntowych. Stosowac studnie nieztazowe o
$rednicy 600mm wyposazone w wyciggalny uchwyt z konsolg wodomierzowg lub ztazowe
1000mm.

Wyposazenie studni: zawoér odcinajgcy kulowy, wodomierz klasy ,C”(q.=2,5 m*/h), zawor
odcinajacy kulowy ze spustem oraz zawdr antyskazeniowy typ EA 1”, reduktor.

Zwienczenie studni wodomierzowych wtazem typu lekkiego 600 mm dostarczonych wraz ze
studnig od jej producenta.

2.4. Armatura
Na przewodach wodociggowych nalezy instalowa¢ miekkouszczelniajace zasuwy klinowe



z gtadkim i wolnym przelotem, wykonane z nastepujacych materiatow:

- ksztattki kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego PN 10,

- zasuwy kotnierzowe dtugie z miekkim uszczeln. F-5 zel. sferoid. GGG-40(minimum);
PN10; ochrona obudowy i gtowicy -powtoka epoks. spiekang fluidyzacyjnie (200st.C)
min. 250 mikron6éw; z obud. teleskopowa z oryginalng przebudowa kotnierzowa i skrzynka
uliczng,

- sfera o-ringu bez kontaktu z woda,

- Sruby do potaczen kothierzowych ze stali nierdz. K1 A-2/70, a nakretki -kl. A-2/80

- taSma termokurczliwa na potaczeniach kotnierzowych,

- taSma ostrzegawcza z wktadka metalowa na trasie wszystkich rur PE

- nawiertki samonawierc. z PE100 na $ruby, z frezem z elementami ze stali nierdz. i
mosiadzu, z trzpieniem i obud. telesk. do poziomu terenu + zaw6r katowy

- uzbrojenie oznaczone tabliczkami -wg PN-86/B-09700

- ksztattki z PE wykonane fabrycznie o typowych katach,

- hydranty podziemne z Zeliwa sferoid. z podw. zabezpieczeniem, obudowa z zeliwa
GGG-40, z deklaracja zgodnosSci producenta, oceng PZH i cert. zgodnosci CNBOP

2.5. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka.
Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajace

kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

Mieszanka zwirowa powinna mie¢ optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki
powinna miescic sie w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia.

Kruszywo naturalne uzyte do mieszanki zwirowej powinno spetnia¢ wymagania normy
PN-B-11111 [2] i PN-B-11113, a ponadto wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01 [4] dla
mieszanki o uziarnieniu:

od 0 do 20 mm, WP powinien wynosi¢ od 25 do 40,

od 0 do 50 mm, WP powinien wynosi¢ od 55 do 60.

Cement materiaty izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowa¢ w
magazynie zamknietym.

2.6. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem. Cement materiaty izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy
sktadowa¢ w magazynie zamknietym.

2.7. 0dbidr materialéw na budowie

- Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jako$ci, kartami
gwarancyjnymi

i protokétami odbioru technicznego.

- Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi producenta.

- Nalezy przeprowadzic¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad
lub powstania watpliwo$ci ich jakos$ci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez Inspektora Nadzoru robét.

3. Sprzet

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac



przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w SST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.1. Do robot ziemnych i przygotowawczych mozna stosowac¢ nastepujacy sprzet:
- pite do ciecia asfaltu i betonu,

- koparki o pojemnosci 0,25 - 0,60 m?,

- spycharki,

- sprzet do zageszczenia gruntu (ubijaki i zageszczarki mechaniczne),

- samochody samowytadowcze,

- pompy do odwodnienia wykopéw na czas budowy,

- przewody parciane do odprowadzania wody z wykopow,

- agregat pradotwdrczy przewozny 10 kV

- samochod6w samowytadowczych

- réwniarek do rozktadania, profilowania,

- przewoznych zbiornikow na wode do zwilzania mieszanki optymalnej, wyposazonych
w urzadzenia do r6wnomiernego i kontrolowanego dozowania wody,

- walcow statycznych tréjkotowych lub dwukotowych, lekkich i Srednich,

3.2. Do rob6t montazowych mozna zastosowac nastepujacy sprzet:

- niwelator, teodolit z pomocniczymi urzadzeniami,

- taSma miernicza,

- urzadzenie do wykonywania potaczen wciskowych,

- komplet narzedzi do obcinania rur i fazowania bosego konca,

- zgrzewarKki do rur polietylenowych, doczotowe,

- zgrzewarki od ksztattek polietylenowych, elektrooporowe,

- podbijaki drewniane do rur,

- wciggarke reczng

- wciggarke mechaniczng,

- samochdd skrzyniowy z dtuzyca,

- samochd6d samowytadowczy,

- elektronarzedzia,

- wibratory,

- zamkniecia mechaniczne - korki lub zamkniecia pneumatyczne — worki gumowe, dla
poszczegblnych Srednic kanatow, stuzace do zamykania kanatéw podczas napraw,
badan odbiorczych na szczelno$¢ i ptukania

4.Transport

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatéw.

Liczba Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru bedg usuniete z terenu budowy.



Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1. Rury PE

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnos$nika widtowego z ptaskimi widetkami lub
dZzwignia z belkg umozliwiajaca zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowac¢
zawiesin z lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury sg zatadowane teleskopowo (rury o
mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wiekszej Srednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy
wyjac rury "wewnetrzne".

Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur PE nalezy przy transporcie zachowywac nastepujace
dodatkowe wymagania:

- przew6z rur moze by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi,

- przew6z powinno sie wykona¢ przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym
powinna by¢ zachowana szczego6lna ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi

na zwiekszong krucho$¢ tworzywa,

- na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach
drewnianych o szeroko$ci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2.5 cm, utozonych
prostopadle do osi rur,

- wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i
desek pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyn samochodu,

- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetaczac po pochylni,

- przy dtugosciach wiekszych niz dtugo$¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze przekraczaé
1m.

Ksztattki wodociggowe nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostroznosci jak dla rur.

4.2. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania
nie powinien powodowac:

- segregacji sktadnikow,

- zmiany sktadu mieszanki,

- Zanieczyszczenia mieszanki,

- obniZenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych.

5. Wykonywanie roboét

5.1 Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami SST,
projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementéw robét zgodnie z rzednymi okreslonymi w projekcie lub przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, SST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan



materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie p6Zniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi oraz Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robo6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie
wykonany wodociag. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca opracuje plan bezpieczenistwa i
ochrony zdrowia.

5.2. Roboty przygotowawcze

- Podstawe wytyczenia trasy wodociggu oraz lokalizacji zbiornika stanowig Rysunki,

- Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich iloSci wbudowac repery
tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy,

- Wytyczenie w terenie osi kanatu w odniesieniu do projektowanej trasy z zaznaczeniem
usytuowania studzienek za pomoca wbitych w grunt kotkéw osiowych z gwozdziem. Po
wbiciu kotkéw osiowych nalezy wbi¢ kotki - Swiadki jednostronne lub dwustronne w celu
umozliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpoczeciu robo6t ziemnych. Wytyczenie trasy
kanatu w terenie przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy.

- Usuniecie drzew i krzewéw w pasie budowy kanatuy,

- Usuniecie humusu spycharka i utozenie w pryzmy, poza zasiegiem robdt,

- Wykona¢ przekopy kontrolne celem ustalenia rzeczywistych rzednych posadowienia i
przebiegu istniejgcego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich uzytkownikdéw.
Poréwnac

z Dokumentacjg Projektowa.

- W przypadku wykrycia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy roboty przerwac,
wykop zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru.

- Wyznaczy¢ w terenie miejsca sktadowania poszczegdlnych materiatow oraz drogi dowozu
do strefy montazowe;.

- Teren budowy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ dla ruchu pieszego i kotowego za pomocg znakéw
drogowych, o$wietlenia, mostkéw przejSciowych i przejazdowych.

- Roboty towarzyszace:

roboty rozbiérkowe drogowe

« rozbiérka nawierzchni drogi,

roboty drogowe odtworzeniowe

« odbudowa nawierzchni drogi,

5.3. Roboty ziemne

Wykopy pod sie¢ wodociggowa nalezy wykonac o $cianach pionowych recznie lub
mechanicznie zgodnie z normami PN-B-10736:1999, BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.
Wykop pod wodociag rozpocza¢ od miejsca wigczenia.

Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle
do trasy kanatu potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw krawedziowych,
naciaggniecie sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topata.

Wydobywana ziemie na odktad nalezy sktadowac¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci
1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢
stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Nastepnie odspajany grunt zatadowac¢ bezposrednio na samochody i wywieZ¢ na wysypisko,
przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wéd opadowych od
krawedzi wykopu z pasa terenu szerokosci réwnej trzykrotnej gtebokosci wykopu.

Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione umocni¢ wypraskami lub
obudowami systemowymi. Obudowa powinna wystawa¢ 15 cm ponad teren.



Spéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5
cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢

bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej
nalezy wykonac bezposrednio przed utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych
dna. Lawy nalezy montowac¢ nad wykopem na wysokosci ok. 1 m nad powierzchnig terenu w
odstepach co 30 m. Lawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi
przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie
lub biegngce réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a

w razie potrzeby podwieszone w spos6b zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia
glebokosci wiekszej niz 1m od poziomu terenu, w odlegtosci nie wiekszej, niz co 20 m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ + 3 cm dla gruntéw
zwieztych, £ 5 cm dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci
wykopu wynosi = 5 cm.

Wykopy otwarte o Scianach pionowych bez obudowy

Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez obudowy mozna prowadzi¢ tylko w
gruntach suchych, gdy nie wystepujg wady gruntowe. Teren nie jest obcigzony nasypem
przy krawedziach wykopu w pasie o szerokos$ci r6wnej co najmniej gtebokosci wykopu H;
dopuszczalne gtebokosci wykopéw w gruntach okreslonych wg PN74/B-02480 wynosza:
- w gruntach spoistych - 1,5 m

- w pozostatych -1,0 m

Wykopy otwarte o $cianach pionowych obudowane (obudowa rozparta)

1. Wymiary elementoéw i rodzaj obudowy (z drewna, stali lub innych materiatéw) przyjetych
w nastepstwie przeprowadzonych obliczen statycznych.

Jezeli materiaty obudowy nie sg fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wptywem
warunkow atmosferycznych, powinny by¢ zabezpieczone na placu budowy przez
zaimpregnowanie, zaizolowanie lub zastosowanie odpowiednich srodkéw antykorozyjnych
witasciwych dla danego materiatu.

2. Zabezpieczenie wykopow przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych powinny
by¢ zachowane co najmniej nastepujgce warunki:

a) gorne krawedzie bali przySciennych powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegajacy teren,

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy
odplyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

Wykopy otwarte i nieobudowane o skarpach nachylonych

Nachylenie skarp wykopéw powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg; przy
gtebokosci wykopu do 4 m i nie wystepowaniu wody gruntowej i usuwisk, oraz nie
obcigzaniu naziomu w zasiegu klina odtamu, dopuszcza sie nastepujace bezpieczne
nachylenie skarp:

- w gruntach bardzo spoistych -2:1,

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) -1:1,

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych -1:1,25
- w gruntach niespoistych -1:1,5,




Przy r6wnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wéd opadowych od
krawedzi wykopu z pasa terenu szerokosci réwnej trzykrotnej gtebokosci wykopu oraz
zabezpieczeniu podndza pochylonej skarpy na dnie wykopu, odchylenia spadkéw skarp
wykopu nie powinny przekraczac¢ +5%.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem
pomiedzy krawedzig wykopu a stopg odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej
I m dla komunikacji; kat nachylenia skarpy odktadu wydobytego gruntu nie powinien by¢
wiekszy od kata 4>u stoku naturalnego; obudowa wykopu powinna przenies$¢ nacisk
spowodowany obcigzeniem terenu gruntem sktadowanym w zasiegu klina odtamu $ciany,
zgodnie z dokumentacja.

W przypadku niemoznos$ci zachowania warunkow okreslonych powyzej wydobyty grunt
powinien by¢ wywieziony na odktad staty zgodnie z dokumentacjg lub przesuniety, tak aby
odlegtos¢ ¢ podnodza nachylonej skarpy odktadu tymczasowego od gérnej krawedzi byta
réwna gtebokosci wykopu H, lecz nie mniejsza niz 5 m.

Lokalizacja drogi dla potrzeb wykonawcy wzdtuz wykopu w zasiegu klina odtamu gruntu
powinna by¢ udokumentowana obliczeniami statycznymi uwzgledniajacymi
najniekorzystniejsze oddzialywanie na obudowe wykopu przenoszonego na nig naporu
gruntu przy obcigzonym naziomie.

5.4. Odspojenie i transport urobku

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do p6Zniejszego uzycia.
RozluZnienie gruntu odbywa sie recznie za pomocg topat i oskardéw lub mechanicznie
koparkami. RozluZniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie
nad krawedzig wykopu. Transport nadmiaru nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane

przez Wykonawce.

5.5. Obudowa $cian i rozbiérka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestorowi i Inspektorowi Nadzoru szczegétowy
opis proponowanych metod zabezpieczenia wykopdw na czas budowy sieci wodociagowej,
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robot.

5.6. Podloze wzmocnione (sztuczne)

Podtoze wzmocnione nalezy wykonac jako podtoze piaskowe:

- przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne lub przy
nienawodnionych

skalach, gruntach spoistych (gliny, ity), mikroporowatych i kamienistych;

- podtoze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:

- przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo $cisliwych (muty, torfy, itp.) o matej grubosci
po ich usunieciu;

- przy gruntach wodonos$nych (nawodnionych w trakcie rob6t odwadniajacych);

- w razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne dla
przewodow;

- jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;

- w razie konieczno$ci obetonowania rur.

Grubosci warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,10 m.

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykona¢ po proébie
ciSnieniowej wodociggu.

Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury
kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu. Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura
spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczac
10 cm.



Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji
Projektowej nie powinno by¢ wieksze niz 10%.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie 1 cm.

Badania podtoza umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735.

5.7. Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty materiatl i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢
co najmniej 0,3 m.

Zasypanie wodociggu przeprowadza sie w trzech etapach:

etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytaczeniem odcinkéw na ztgczach;
etap II - po probie szczelnos$ci ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach polaczen;

etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem

i rozbidrka deskowan i rozpdr $cian wykopu.

Do wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu zasypke nalezy prowadzi¢ recznie,

a dalej mechanicznie przestrzegajac zasad zwigzanych z zageszczeniem gruntu az

do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu, zgodnie z PN-83/8836-02.

Rozbiorka odeskowania wykopu powinna nastepowac réwnolegle z zasypka przy
zachowaniu szczeg6lnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwo$¢ obsuniecia sie Scian wykopu.
Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami kolejno zageszczonymi.

Szczegolnie starannie nalezy zagesci¢ grunt wokét przewodu i na wysokosci 0,30 m
powyzej rure oraz przy obiektach kubaturowych. Materiatem zasypki powinien by¢ grunt
mineralny bez grud i kamieni, drobno lub $rednioziarnisty. W miare mozliwosci do zasypki
wykorzysta¢ grunt rodzimy z odktadu.

Podsypka

Przewody przytaczy i sieci zewnetrznych sanitarnych nalezy uktada¢ na podsypce z
piasku. Podsypke nalezy zagesci¢ ubijakami.

Grubos$¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 15 cm.

Obsypka

Przewody przytaczy i sieci zewnetrznych sanitarnych nalezy po obu stronach obsypac
piaskiem i zageSci¢ warstwami az do 15 cm nad wierzch rury.

Nawierzchnia

Nawierzchnie zwirowe nalezy wykonywac¢ jednowarstwowo i uktada¢ na:

« podtozu gruntowym naturalnym, w przypadku gdy jest to grunt przepuszczalny -
dwuwarstwowo

Wbudowanie i zageszczanie mieszanki zwirowej

Mieszanka zwirowa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, przy
uzyciu rowniarki. Grubos$¢ roztozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby po jej
zageszczeniu osiggnieto grubos$¢ projektowang, tj.:

dla nawierzchni jednowarstwowej (na podtozu ulepszonym) 8 cm

Mieszanka po roztozeniu powinna by¢ zageszczona przejSciami walca statycznego
gtadkiego. Zageszczenie nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia
podanego w SST, a w przypadku gdy nie jest on okreslony, do osiggniecia wskaznika
zageszczenia nie mniejszego niz 0,98 zageszczenia maksymalnego, okreslonego wedtug
normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] i BN-77/8931-12

[6].Wilgotnos¢ mieszanki Zzwirowej w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotno$ci
optymalnej. W przypadku gdy wilgotno$¢ mieszanki jest wyzsza o wiecej niz 2% od
wilgotnos$ci optymalnej, mieszanke nalezy osuszy¢ w sposob zaakceptowany przez
InZzyniera,a w przypadku gdy jest nizsza o wiecej niz 2% - zwilzy¢ okreslong ilo$cig wody.



Wilgotno$¢ mozna bada¢ dowolng metoda (zaleca sie piknometr polowy lub powietrzny)

Utrzymanie nawierzchni zwirowej

Nawierzchnia zwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna by¢ pielegnowana. W
pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dba¢, aby byta ona stale wilgotna,
zraszajac ja woda ze zbiornikow przewoznych. Pojawiajace sie wklesniecia po okresie
pielegnacji wyréwnuje sie kruszywem po uprzednim wzruszeniu nawierzchni za pomoca
oskardéw. Wczesne wyréwnanie wkle$nie¢ zapobiega powstawaniu wybojow. Jezeli mimo
tych zabiegéw tworza sie wyboje, uszkodzone miejsca nalezy wycig¢ pionowo i usung¢,
dosypac $wiezej mieszanki zwirowej, wyprofilowac i zagescic .

5.8. Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystapi¢ do wykonania montazowych robot
wodociggowych. Przy uktadaniu sieci wodociggowej nalezy przestrzega¢ warunku
minimalnego przykrycia przewodu - winno ono wynosi¢ co najmniej 1,2 m.

5.8.1. Ogdlne warunki uktadania przewodéw wodociggowych

Przewody wodociggowe nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997.
Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz
i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i
sktadowania.

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystapi¢ do wykonania montazowych robot
montazowych. Potaczenie z przewodem ulicznym powinno by¢ wykonane do pozostawionej
zaslepionej zasuwy wodociggowej. Bloki oporowe nalezy umieszcza¢ przy koncéwkach,
odgatezieniach, pod zasuwami a takze przy zmianach kierunku. Bloki oporowe

nalezy odizolowac¢ od przewodu wodociggowego - dylatacja z folii polietylenowe;j.

Sciany blokéw powinny przylega¢ do nienaruszonego gruntu w sposéb zapewniajacy
stateczno$¢ bloku. Odgatezienia i potagczenia z armaturg wykonuje sie za pomoca Zeliwnych
ksztattek przejsciowych. W celu prawidtowego wykonania montazu nalezy

przygotowac rury wykonujac ukosowanie bosego konca pod katem 150 oraz zaznaczenie
glebokosci zlacza. Zasuwy nalezy montowac w trakcie uktadania przewodow, na

blokach z betonu.

Kaptur ostaniajacy potaczenie przedtuzenia wrzeciona z wtasciwym wrzecionem powinien
szczelnie przylega¢ do gérnego koinierza zasuwy. Rura ochronna powinna szczelnie
przylega¢ do kaptura ostaniajacego oraz wystawac co najmniej 10 cm nad spéd

skrzynki ulicznej. Skrzynka uliczna powinna by¢ ustawiona rowno z powierzchnia drogi

lub chodnika na podparciu z blokéw betonowych lub cegty. Armature nalezy taczy¢

zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby powierzchnie
wewnetrzne i zewnetrzne armatury byty gtadkie, czyste, pozbawione poréw,

wglebien i innych wad powierzchniowych. Stosowac $ruby, nakretki i podktadki ze stali
nierdzewnej. Trasa przewodoéw wodociggowych i usytuowanie armatury powinno by¢
trwale oznakowane w terenie. Przewody wodociggowe powinny by¢ uktadane w odlegtosci
od przebiegajacych rownolegle innych przewodéw co najmniej: 1.5 m od przewodéw
gazowych i kanalizacyjnych, 0.8 m od kabli elektrycznych oraz 0.5 mi 1.0 m (w

przypadku przewodéw wodociggowych magistralnych) od kabli telekomunikacyjnych.

5.8.2. Wodociag z rur PE

Montaz przewodéw wodociggowych z PE na dnie wykopu moze odbywac sie na wcze$niej
przygotowanym podtozu z warstwy piasku. Przewody winny by¢ uktadane w temperaturze
powyzej + 5° C. Rury dostarczone na budowe powinny by¢ sprawdzone na



szczelno$¢, posiadac certyfikaty, nie moga mie¢ widocznych uszkodzen. Rury przed
opuszczeniem do wykopu powinny by¢ ponownie sprawdzone oraz powinny by¢
zabezpieczone przez zatoZenie tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek lub korkéw.
Przewody powinny by¢ uktadane na gtebokosci zgodnej z projektem w miejscach odgatezien,
tukéw, zwezek oraz koncowek nalezy zabezpieczy¢ przewody poprzez wykonanie

blokéw oporowych. Blok oporowy powinien mie¢ stabilne podtoze na nienaruszonym
podtozu. Ksztattki wodociggowe nalezy odizolowa¢ od betonu folig lub taSma. Rury PE
taczone beda przez zgrzewanie doczotowe. Zgrzewane rury lub ksztattki powinny miec
identyczna Srednice i grubos¢ Scianek. Rury powinny by¢ utozone wspdtosiowo, koncéwki
rur powinny by¢ wyréwnane i oczyszczone tuz przed zgrzewaniem po zakonczeniu
zgrzewania doczotowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajacego nalezy skontrolowac
miejsce zgrzewania poprzez pomierzenie wymiaréw nadlewu. Jego wymiary

nie moga przekracza¢ wymiaréw dopuszczonych przez producenta. Miejsce zgrzewania
powinno by¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia proby ciSnieniowej na szczelno$¢
przewodu. Przy zgrzewaniu z uzyciem ztgcz elektrooporowych nalezy przestrzegac, aby
powierzchnie taczone byty gtadkie i czyste-zeskrobana warstwa tlenku. Hydranty moga
by¢ instalowane bezposrednio na przewodzie poprzez trojnik kotnierzowy lub na
odgatezieniu od przewodu z zasuwg odcinajaca.

W przypadku montazu hydrantu bezpos$rednio na przewodzie, trojnik pod hydrant powinien
by¢ posadowiony na podtozu betonowym. Szczegdly montazu hydrantu powinny

by¢ zgodne z instrukcja producenta. Skrzynki hydrantowe powinny by¢ zabezpieczone
przed przemieszczeniem poprzez utwardzenie nawierzchni.

Rurociagi zaprojektowano z rur PE100, SDR 17, PN 1,0 MPa, taczonych za pomoca
ksztattek elektrooporowych PE100 PN 10 systemu ,,Monoline” lub za pomoc3 zgrzewéow
doczotowych przy wykonywaniu przewiertu sterowanych. Dla rurociggéw uktadanych w
pasie drogowym przewidziano peing zasypke piaskiem dowozonym. Rurociag nalezy
poddac probie szczelnosci na ciSnienie min. 1,0 MPa.

Montaz przewodéw z PE w temperaturze otoczenia nizszej od 0°C jest mozliwy. Jednakze z
uwagi na zmniejszong elastyczno$¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca sie
wykonywac potaczenia w temperaturze nie nizszej niz 0°C.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzic ich stan techniczny - nie moga mie¢
uszkodzen oraz zabezpieczyc¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur
tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkdow itp.

Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak réwniez przy zmianie kierunku rur
lezacych, nalezy zwrdéci¢ uwage na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego
promienia zatamania, ktéry dla rur PEHD moze wynosi¢ 50 x D (D - §rednica zewnetrzna).
Przy czym dopuszczalna warto$¢ wygiecia rur zalezy miedzy innymi od temperatury, jedna z
firm podaje nastepujace wartosci ugiec:

- 20 x D (przy temp. + 20°C),

- 35 x D (przy temp. + 10°C),

-50 x D (przy temp. 0°C).

Jesli rury majg by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzegac
specjalnych instrukcji wydanych przez producenta.

Stanowisko do zgrzewania rur powinno sie znajdowac¢ w poblizu wykopu, w miejscu
ostonietym przed bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi.
Potaczone odcinki rur sg przenoszone z miejsca taczenia do miejsca utozenia.

Przyjecie odpowiedniego sposobu uktadania przewodu na dnie wykopu zalezy od
technologii wykonania ziaczy i innych weztéw oraz rodzaju wykopu.

Uktadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno
odbywac sie na przygotowanym podtozu.

Potaczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz utozonym mozna wykonywac na
poboczu wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzetu do
faczenia.



Oznaczenia uzbrojenia na przewodach kanalizacyjnych dokonuje sie za pomoca tablic
umieszczonych na istniejgcych trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych stupach,
na wysokosci okoto 2 m nad terenem, w miejscach widocznych, w odlegtosci nie

wiekszej niz 25 m od oznaczonego uzbrojenia. Wzory tablic i wymagania co do tresci,
wymiardéw, materiatdw, wykonania, wykonczenia okresla PN-86/B-09700.

5.9. Préba szczelnosci

Prébe szczelnosci przewodow wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma PNB
10725:1997.

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatos$ci potaczen przewodu nalezy przeprowadzic¢
proby szczelnosci. Préby szczelnosci nalezy wykonac dla kolejnych odbieranych odcinkéw
przewodu na zadanie inwestora lub uzytkownika nalezy rowniez przeprowadzi¢ prébe
szczelno$ci catego przewodu.

Zaleca sie przeprowadzic¢ probe ciSnieniowa hydrauliczng, jednakze w przypadkach
uzasadnionych wzgledami techniczno-ekonomicznymi mozna stosowac probe
pneumatyczna.

Sposo6b przeprowadzania i pelny zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelnosci sa
podane w normie. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowa¢
nastepujace warunki przed przystgpieniem do przeprowadzenia préby szczelnosci:

- zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi
przepisami,

- odcinki poddawane proébie szczelno$ci moga mie¢ dtugos$¢ ok. 200 m w przypadku
wykopow

o $cianach umocnionych lub ok. 300 m przy wykopach nie umocnionych ze skarpami

- wszystkie zlagcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,

- odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilnie zabezpieczony

przed wszelkimi przemieszczeniami - wykonana doktadnie obsypka,

- wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

- profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach
badanego odcinka,

- nalezy sprawdza¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.

W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy w szczegdlnosSci przestrzegac nastepujacych
warunkow:

- przewdd nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej
nie moze by¢ nizsza niz 1°C,

- napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od najnizszego punktu,

- temperatura wody wykorzystywanej przy proébie ciSnienia nie powinna przekraczac
20°C,

- po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawic¢ go na
12 godzin w celu ustabilizowania,

- po ustabilizowaniu sie probnego ciSnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30
minut sprawdzac jego poziom,

- w wypadku proby pneumatycznej napeinianie przewodu powietrzem powinno sie
odbywac¢

dwuetapowo z przeprowadzeniem ogledzin badanego odcinka miedzy etapami,

- po uzyskaniu ci$nienia prébnego nalezy przewo6d pozostawic przez okres do 24 godzin
dla wyréwnania temperatury powietrza wewnatrz przewodu z temperaturg otoczenia i
po tym czasie nalezy przystapi¢ do kontrolowania ci$nienia (wtasciwa préba szczelnosci
trwajaca nie dtuzej niz 24 godziny) w odstepach co 30 minut,

- caty przewdd moze by¢ poddany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych
wynikéw proéb szczelnosci poszczegoélnych jego odcinkéw oraz po jego zasypaniu,

z wyjatkiem miejsc taczenia odcinkow,

Ci$nienie prébne Pp powinno wynosic¢:



- dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym pr Pp= 1,5 pr

Szczelnos$¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowiazujaca
norma. Po zakonczeniu proby szczelnosci nalezy zmniejszy¢ ciSnienie powoli w sposob
kontrolowanya przewd6d powinien by¢ oprézniony z wody. Wyniki préb szczelno$ci powinny
by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru
inwestycyjnego i uzytkownika.

Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy
minimum 150 mm) o zakresie 0 50% wiekszym od ci$nienia prébnego i dziatce elementarne;j
0,01 MPa.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Badanie materiatow

Uzyte materialy do wodociggu powinny by¢ zgodne z projektem.

Sprawdzenie uzytych materiatéw do budowy wodociggu przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w projekcie.

6.2 . Badanie zgodnoSci z projektem

a) Sprawdzenie, czy zostaly przedtozone wszystkie dokumenty.

b) Sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym.

c) Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaty wniesione
do projektu i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym
przez Inspektora Nadzoru.

d) Sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do reperow.

e) Sprawdzenie czy poszczegdlne fazy robot wykonano zgodnie z dokumentami.

6.3. Badanie wykonania wykopéw otwartych obudowanych (umocnionych)

badanie materiatow i elementéw obudowy - wykona¢ bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewnetrzne,

a) badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych
przeprowadza sie przez:

- ogledziny zewnetrzne wzniosu gornych krawedzi obudowy i przylegania ich do terenu,

- ogledziny zewnetrzne i stwierdzenie wyprofilowania terenu dla zapewnienia odptywu
wod od krawedzi wykopu poza teren.

b) sprawdzenie metod wykonywania wykopow - wykonuje sie przez ogledziny zewnetrzne
i poréwnanie z dokumentacjg oraz uzytkowanym sprzetem technicznym,

c) badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy:

- sprawdzenie przez ogledziny zewnetrzne sktadowania materiatéw w obrebie klina
odtamu gruntu,

- sprawdzenie prawidtowosci sktadowania gruntu wydobytego z wykopu przeprowadza
sie przez ogledziny zewnetrzne, pomiar w planie tasma stalowa z doktadnoscia do 0,1

m szerokos$ci wolnego pasa terenu dla komunikacji.

Pomiary wykonywac¢ w trzech dowolnych miejscach w odlegtosciach co 30,0 m.

- sprawdzenie zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzadzeniami podziemnymi
przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne.

- sprawdzenie prawidtowego wykonania wyj$¢ z wykopu przeprowadza sie przez ogledziny
zewnetrzne.

6.4. Badanie podtoza
6.4.1. Badanie w zakresie podloza wzmocnionego

Grubo$¢ podtoza piaskowego, Zwirowego przeprowadza sie pod zewnetrznym obrysem
dna rury przez ogledziny i pomiar grubosci i szerokos$ci z doktadnoscig do 1 cm w trzech



wybranych miejscach badanego odcinka. Badanie w celu stwierdzenia nie zastosowania
podtoza betonowego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne.

6.5. Badanie gtebokosci utozenia przewodu i wielkoSci przykrycia
Badanie przeprowadza sie przez pomiar:
- rzednej podtoza przy uzyciu niwelatora,
- wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym,- obliczenie r6znicy wysokosci h,
pomiedzy sumg wynikéw pomiaréw jw., a rzedng projektowanego terenu w danym
punkcie.

6.6. Badanie w zakresie budowy przewodu i obiektow

6.6.1. Badanie utozenia przewodu

Badanie utozenia przewodu na podtozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu
wzdtuz catej dtugosci i na szerokosci co najmniej %4 obwodu rury, symetrycznie do ich
osi. Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

6.6.2. Badanie uloZenia przewodu w planie

Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wedtug rysunkow

w projekcie z doktadnos$cig do 5 cm, w trzech wybranych miejscach badanego odcinka.
6.6.3. Badanie ulozenia przewodu w profilu

Badanie polega na sprawdzeniu rzednych kolejnych studzienek przez pomiar i poréwnanie
z rzednymi w projekcie, lub przez pomiar rzednych w dowolnie wybranych punktach
przewodu po jego wierzchu poza ztgczami rur i poréwnanie z wyliczonymi rzednymi

wg projektu. Pomiaru dokona¢ w trzech wybranych punktach badanego odcinka
przewodu. Doktadno$¢ pomiaru w studzienkach do 1 cm.

6.6.4. Badanie wykonania zmiany Kkierunku utozonego przewodu w planie i profilu
Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne oraz pomiary. Pomiar promienia
tuku oraz gabarytow wykonuje sie przy uzyciu taSmy stalowej i miarki z doktadnoscia

do 1 cm.

6.6.5. Badanie potaczenia rur i prefabrykatow
Sprawdzenie wykonania potgczen nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

6.6.6. Badanie odbiorcze studzienek

Badania te polegaja na:

- sprawdzeniu przez ogledziny zewnetrzne i pomiar odlegtosci od przewodéw i kabli,

- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu wykonania $cian studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu przej$cia rur przez Sciany studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzenie wtazu kanatowego nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar odlegtosci krawedzi
otworu od wewnetrznej powierzchni $ciany oraz zastosowaniu wtasciwego typu

wlazu,

- sprawdzeniu prawidtowego utozenia pierscienia odciagzajacego poprzez ogledziny
zewnetrzne i pomiar odlegtosci gérnej krawedzi kregu studzienki a dolng powierzchnia
plyty przykrywowej. Ptyta przykrywowa powinna opierac sie na pierscieniu odcigzajacym,
a nie na kregach studzienki.

6.7. Badanie réwnos$ci nawierzchni, warstwy zasypu, podsypki, obsypki
Podsypka

Przewody przylaczy i sieci zewnetrznych sanitarnych nalezy uktada¢ na podsypce z
piasku. Podsypke nalezy zage$ci¢ ubijakami. Wskaznik zageszczenia powinien wynosic¢:



a) 0,95 w przypadku gruntéw niespoistych
b) 0,92 w przypadku gruntéw spoistych
Grubos$¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 15 cm.

Obsypka

Przewody przylaczy i sieci zewnetrznych sanitarnych nalezy po obu stronach obsypac
piaskiem i zage$ci¢ warstwami az do 15 cm nad wierzch rury.

Badanie warstwy ochronnej zasypu

Badanie nalezy wykona¢ przez pomiar wysokosci zasypu nad wierzchem przewodu,
ktéry powinien wynosi¢ co najmniej 0,30 m.

Zbadanie dotykiem sypkos$ci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi,
a w szczegdblnosci ubicia jej z bokoéw przewodu, wyznaczenie miejsc do badania stopnia
zageszczenia. Pomiar nalezy wykonac z doktadnoscig do 0,05 m w miejscach odlegtych
od siebie nie wiecej niz 50,0 m

Sprawdzenie warstwy zasypu

Grubo$¢ warstwy poddanej zageszczeniu powinna by¢ uwzgledniona ze wspotczynnikiem
spulchnienia gruntu oraz zatozonej grubos$ci warstwy po osiggnieciu zatoZonego
zageszczenia w zaleznoSci od stosowanego materiatu.

W czasie zageszczania grunt winien mie¢ wilgotno$¢ ré6wna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg = 20%. Wilgotnos$¢ nalezy sprawdzi¢ laboratoryjnie.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy
okresla¢ za pomoca wskaznika stopnia zageszczenia.

Poza pasem drogowym warto$¢ wskaznika zageszczenia powinna wynosic:

- dla obsypki (30cm powyzej rury) - 0,97

- dla zasypki - 0,50

Ustala sie minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w pasie drogowym:

- dla warstw do gtebokosci 2 m - 1,00

- dla warstw powyzej 2 m gtebokosci - 0,97

Wskaznik zageszczenia nalezy potwierdzi¢ badaniem laboratoryjnym.

Jezeli badania kontrolne wykazg, Ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalne;j i
powtdrnie zagescic.

Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia,

Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowac¢ nowy materiat, o ile Inspektor
Nadzoru nie zezwoli na ponowienie proby ponownego zageszczenia warstwy.

Réwnos¢ nawierzchni

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni - poboczy nalezy mierzy¢ tata 4-metrowa, zgodnie z
normg BN-68/8931-04. NieréwnoSci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowq fata.
Nieréwnosci nawierzchni - poboczy nie powinny przekracza¢ 15 mm.

Spadki poprzeczne nawierzchni - poboczy

Spadki poprzeczne nawierzchni - poboczy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
istniejacymi z tolerancja + 0,5%.

6.8. Plukanie i dezynfekcja

Po uzyskaniu pozytywnych prob ci$nieniowych catej sieci, rury nalezy ptuka¢ woda
wodociggowa az do chwili, kiedy wyplywajgca woda bedzie wzrokowo czysta, nastepnie
nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje przewodu. Dezynfekcja bedzie polegata na wprowadzeniu
do jednego konica dezynfekowanego odcinka przewodu roztworu wody z dodatkiem

chlorku wapnia w ilosci 100 mg/1 lub chloraminy w ilo$ci 20-30 mg/1, az do momentu



gdy na koncéwce tego odcinka (przez baterie lub zawory) bedzie wyczuwalny zapach

chloru, nastepnie nalezy zamkna¢ zawory i przetrzymac wprowadzony roztwor przez 24
godziny. Nastepnie przewody ponownie nalezy przeptukac¢ woda, az do zaniku zapachu
chloru, po czym nalezy pobra¢ prébke wody do analizy fizyko-chemicznej i bakteriologiczne;j.
Wyniki préb szczelnos$ci, badania jako$ci wody winny by¢ opisane w protokotach.

6.9. Dopuszczalne tolerancje przy odbiorze

- odchylenie osi rurociggu od ustalonej w planie nie powinno wynosi¢ wiecej niz + 5cm,
- odchylenie grubos$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 3,0cm,

- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 5,0cm,

- odchylenie spadku utozonego rurociagu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczac -10%

- rzedne pokryw - wtazoéw studni powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5,0mm.

6.10. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia robot do korica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na
Wykonawcy.

- Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczyly przebiegu
robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych
na placu budowy.

- Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony datg, podpisem osoby, ktéra dokonata
wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy

beda czytelne, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.

- Zalaczone do Dziennika Budowy protokdty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora. Do

Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczeg6lnosci:

- Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

- Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej;

- Date akceptacji przez Inspektora Programu Zapewnienia JakoS$ci i harmonogramu robét;
- Terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegélnych elementéw robot;

- Przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach, uwagi i polecenia Inspektora;

- Daty i przyczyny wstrzymania robot;

- Zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw
czeSciowych

i konicowych;

- Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane ztg pogoda;

- Zgodnosc¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej;

- Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot;

- Dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony robot

- Dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat

- Inne istotne informacje o przebiegu robét.

- Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy beda
przediozone Inspektorowi w celu zajecia stanowiska.

- Decyzje Inspektora wpisane do dziennika Budowy muszg by¢ podpisane przez Wykonawce
z Zzaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.



- Wpis dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora do zajecia stanowiska.
Projektant nie jest strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy.
Ksiega Obmiarow

- Ksiega Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych ilo$ci
wykonanych

robot.

- Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb ciggty, w jednostkach przyjetych
w wycenionym Przedmiarze Robot i wpisuje sieje do Ksiegi Obmiaréw.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz w/w wymienionych nastepujace dokumenty:
- Pozwolenie na realizacje Inwestycji

- Protokoéty przekazania Terenu Budowy

- Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne Swiadectwa
przejecia robot

- Protokoéty z narad i ustalen

- Korespondencja na budowie

Przechowywanie dokumentéw budowy.

- Dokumenty budowy nalezy przechowywac na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym

- W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast
odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem

- Inspektor bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy takze
je udostepnia¢ Zamawiajagcemu na jego zyczenie.

7. Obmiar robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacja i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiar ten powinien by¢
wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu w tym np.:
a) dtugos¢ przewodu nalezy mierzy¢ w metrach wzdtuz jego osi, w zaleznosci od rodzaju
rur i ich $rednic oraz rodzajow potaczen,

b) nalezy liczy¢ od koncéwki ostatniego tgcznika w podejsciu do wodomierza (od strony
instalacji) badZ od zaworu odcinajgcego na wprowadzenie rurociggéw do budynku (w
przypadku gdy wodomierz jest na zewnatrz budynku),

c) do ogolnej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugo$¢ armatury faczonej na gwint i
tacznikéw, natomiast nie wlicza sie do dtugos$ci rurociggéw armatury kotnierzowe;j,

d) dtugos¢ zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wiekszej Srednicy,

e) podejscia do urzadzen i armatury wlicza sie do ogo6lnej dtugosci rurociggéw, a niezaleznie
od tego do pomiaru wprowadza sie liczby podejs¢ wedtug Sredni rurociggdéw i

rodzaju podejs¢,

f) prébe szczelnosci ustala sie dla catkowitej dtugosci rur tej instalacji z uwzglednieniem
podziatu wedtug Srednic lub rodzajow budynkéw,

g) pozostate elementy i urzadzenia instalacji wodociggowej oblicza sie w sztukach lub
kompletach.

h) jednostka obmiarowg jest mz (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zwirowe;j.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzonych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w przedmiarze, lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.
Btedne dane zostang poprawione przez Inspektora Nadzoru na pi$mie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$ciag wymagang przez Inspektora
Nadzoru.



8. 0dbior robot

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czeSciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu rob6t Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesSci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr robot bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg SST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. 0Odbior czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych robét. Odbioru cze$ciowego
robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru dokonuje
komisja powotana przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Przy odbiorze czeSciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robét;

- dziennik budowy;

- dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow;

- stwierdzenie koniecznos$ci przeprowadzenia szczelnosci przewodu wodociggowego
(zgodnie z PN-B 10725:1997).

Wyniki badan nalezy wpisa¢ do dziennika budowy, ktéry z protokotami préb szczelnosci
przewodow, inwentaryzacja geodezyjng oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z
polskimi normami i aprobatami technicznymi dotyczacymi uzytych materiatow jest
przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego czesciowego i stanowi
podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka sieci. Wymagane

jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego -
czeSciowego. Kierownik budowy zobowiazany jest, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze technicznym czeSciowym przewodu wodociggowego i
kanalizacyjnego, zgtosi¢ Inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢
przeprowadzenie préb i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje
przewodu oraz przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

8.3. Zakres

Odbiér robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- zbadaniu zgodnoSci usytuowania i dtugosci przewodow z dokumentacja,

- zbadaniu usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji,

- zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w rurze
ochronnej,

- zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu; w przypadku
naruszenia podtoza naturalnego, sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony

z projektantem lub nadzorem,



- zbadaniu podtoza wzmocnionego przez zbadanie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

- zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i osypki przewodu, ktéry powinien
by¢ drobny i Srednioziarnisty, bez grud i kamieni; materiat ten powinien by¢ zageszczony,
- zbadaniu poprawnego wykonania nawierzchni utwardzonej ulic,

- zbadaniu szczelnos$ci przewodu.

8.4. 0dbior techniczny koncowy

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jako$ci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia
dokumentdéw, o ktérych mowa w punkcie.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie

wizualnej zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacjg i SST. W toku odbioru ostatecznego
robét komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych
i robo6t poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych,
robét uzupetniajacych lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze
jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczeg6lnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Kontraktowych.

Przy odbiorze konncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze czeSciowym;

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych;

- protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;

- badania wody potwierdzajgce przydatnos¢ do spozycia;

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robét,

- dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow (§wiadectwa jako$ci wydane
przez dostawcOw materiatéw),

- badania stopnia zageszczenia zasypki

- Swiadectwa jakos$ci wydane przez dostawcoéw materiatow;

- inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana
przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze konncowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek;

- aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;
- protokoty badan szczelno$ci catego przewodu.

Teren po budowie powinien by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego. Na kierowniku
budowy spoczywa obowigzek, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane,
ztoZenia przy odbiorze konicowym oswiadczenia:



- 0 wykonaniu sieci wodociggowej zgodnie z dokumentacjg projektowa, warunkami
pozwolenia

na budowe oraz z warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie

z powotanymi w warunkach przepisami i polskimi normami);

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze ulic i
sgsiadujacych

z budowa nieruchomosci.

8.5. 0dbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny roboét".

9. Sposoéb rozliczenia robot

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowi ustalona dla danej pozycji Kosztorysu zgodnie ze ztozong oferta.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i

w dokumentacji projektowe;j.

W szczegblnoSci:

- cena ofertowa winna zawierac koszty zajecia pasa drogowego,

- wszystkie czynnos$ci zwigzane z regulacja wysoko$ciowg urzadzen wodociggowy,
zwigzane z obstuga geodezyjng zadania w trakcie przygotowania i wykonania zadania,

- wszystkie czynnos$ci zwigzane z powykonawczg inwentaryzacja geodezyjna,

- wszystkie czynnos$ci zwigzane z wykonaniem projektu organizacji ruchu i uzgodnieniem
projektu organizacji ruchu, jego zmianami w trakcie postepu robét,

- wszystkie czynnos$ci zwigzane z zapewnieniem wykonaniem drog i przej$¢ tymczasowych,
- wszystkie czynnos$ci zwigzane z publikacjg informacji o robotach w miejscowych mediach,
- wszystkie koszty zwigzane z dostosowaniem sie do warunkéw kontraktu w szczegdélnosci
do SST, dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdéw i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do ceny jednostkowej nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i wymagania ogoélne Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej.
Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkow Kontraktu i Wymagan Ogdlnych zawartych
w Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone

w w/w dokumentach, a nie wyszczeg6lnione w przedmiarze robét.



