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|. Projekt zagospodarowania terenu
1. Przedmiot i zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt rozbudowy sieci wodociggowej w miejscowosci
Wielopole Zajacoéwka w Gminie Chetmiec w ramach zadania , Opracowanie dokumentacji
projektowej na uzupeinienie Biatych Plam w zakresie wodociggéw na zadaniu:
rozbudowa wodociggu w Wielopolu Zajacowka.

Celem opracowania jest uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej, a co za tym idzie
zapewnienie mozliwosci dostepu do wody mieszkancom w zwigzku z pogtebiajacym sie
brakiem wody w studniach przydomowych oraz osiedlowych wodociggach.

2. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora - Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
- mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celéw projektowych

- uzgodnienie przez ZUDP projektowanej sieci

- obowigzujgce normy i przepisy techniczne

3—Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Zakres opracowania obejmuje cze$¢ miejscowosci Wielopole Zajacowka.

Zabudowa mieszkalna osiedlowa skoncentrowana przy drogach gminnych i osiedlowych.
Na obszarze projektowanego obiektu wystepuje zabudowa jednorodzinna i zagrodowa.
Zadrzewienie terenu jest znikome. Na catym terenie objetym opracowaniem istnieje
uzbrojenie naziemne i podziemne.

Nie wyklucza sie mozliwoSci wystgpienia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia
podziemnego.

4—Projektowane zagospodarowanie terenu.

Na przedmiotowym terenie zaprojektowano budowe sieci wodociggowej. Trasa
projektowanej sieci przebiega¢ bedzie na terenach prywatnych oraz w pasie drogowym
drogi gminnej dz. ew. nr 244, zgoda na lokalizacje w pasie drogowym Decyzja z dnia
03.03.2016 znak ZGKiM.7141.20.2016

Sie¢ wodociggowa i krzyzowata sie bedzie z uzbrojeniem pod i nadziemnym tj. proj.
siecig kanalizacyjng, istniejaca siecig elektroenergetyczna.

Dtugosci projektowanej sieci wodociggowej:

- PE9O, dtugos¢ ok. 340 mb.

- PE40, dtugos¢ ok. 76 mb.

- PE32, dtugos¢ ok. 25 mb.

Laczna dtugos¢ projektowanej sieci to 441 m.

5—Informacje dotyczace wpisu do rejestru zabytkéw oraz
ochronie na podstawie ustalen planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren przeznaczony pod budowe wodociggu i nie jest wpisany do rejestru zabytkéw
oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen MPZP Gminy Chelmiec.



6—Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke
lub teren zamierzenia budowlanego znajdujacego sie w granicach terenu
gorniczego

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach gérniczych.

+—Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

Zgodnie z rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé¢ na Srodowisko (Dz.
U. z 2010r. nr 213 poz.1397) stwierdza sie brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania planowanego przedsiewziecia na $srodowisko.

Projektowana budowa sieci wodociggowej nie zmieni funkcji przyrodniczych obszaru,
na ktérym bedzie realizowana. Siec  wodociggowa nie koliduje z istniejgcym
drzewostanem. Przyjete w projekcie rozwigzania eliminuja wplyw obiektu na
Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Przyjete w projekcie
potaczenia rur PE gwarantuja szczelno$¢ sieci. Dla zapewnienia stabilnosci i pewnosci
potaczen rurowych, nalezy zagesci¢ grunt pod kazdym potgczeniem, a boki potaczenia
obsypac piaskiem z rownoczesnym jego zageszczaniem. Cata sie¢ przed jej oddaniem do
eksploatacji poddana bedzie prébom ci$nieniowym. Powyzsze rozwigzania gwarantujg
petne bezpieczenstwo instalacji dla srodowiska gruntowo - wodnego. Szczelno$¢
potaczen oraz catej sieci, przed oddaniem jej do eksploatacji poddana bedzie prébom
ciSnieniowym.

Projektowana rozbudowa sieci wodociggowej i przylaczy zlokalizowana jest poza
obszarem Natura 2000 oraz nie oddziatuje na ten obszar.

8. Obszar oddzialywania

Projektowane przedsiewziecie inwestycyjne przy zapewnieniu realizacji
rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie budowlanym oraz przy prawidlowym
wykonawstwie nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych norm okreslonych
przepisami w tym przepisami o ochronie srodowiska i nie bedzie znaczaco oddziatywac
na Srodowisko i otoczenie, nie wystapi rowniez zadne oddziatywanie (ucigzliwos¢) dla
dziatek sasiednich, nie objetych bezposrednio zamierzeniem budowlanym zaréwno przy
realizacji jak i eksploatacji przedmiotowego zamierzenia budowlanego. Obszar
oddzialywania zostat oznaczony na rys. 1, obszar ten zamyka sie w granicach dziatek
objetych wnioskiem.

Tabela dotyczaca obszaru oddzialywania projektowanej kanalizacji sanitarnej
Podstawa formalno-prawna

Nr ewidencyjny dzialki wlaczenia do obszaru Uwagi
objetego oddzialywaniem

115,116,117/1,118/2,123,137, 244
obreb: Wielopole Ustawa Prawo Budowlane - zajeta pod inwestycje




1. Sie¢ wodociggowa.
1.1 Budowa sieci wodociagowej

Sie¢ wodociggowa nalezy wykonac z rur trojwarstwowych PE klasy 100 RC, SDR11 na
ci$nienie PN16 o $rednicy dn32-90.

Dtugosci:

- PE9O, dtugos¢ ok. 340 mb.
- PE50, dtugos¢ ok. 76 mb.
- PE32, dtugos¢ ok. 20 mb.

Laczna dtugos¢ projektowanej sieci to 441 m.

Zasilanie projektowanej sieci wodociggowej
Projektowana sie¢ wodociggowa zasilana bedzie z istniejgcej sieci wodociggowe;.

1.2 Uzbrojenie sieci wodociggowej

Zasuwy i hydranty p.poz

Do odciecia rurociggu i hydrantow przyjeto zasuwy klinowe, Zeliwne kotnierzowe z
klinem gumowym. Odciecie zaprojektowanych odgatezien wykona¢ za pomocg zasuw
klinowych z kolnierzem zZeliwnym i kielichem wciskowym PE odpowiedniej $rednicy. Na
odejsciach do poszczegdlnych posesji nalezy zastosowaé zestawy przytaczeniowe w
postaci zasuwy z kielichem gwintowanym i obejmg - nawiertka do rur PVC i PE z
bocznym odejSciem o Srednicy dn 25.

Dla zabezpieczenia pozarowego, odwodnienia rurociggu i odpowietrzenia przyjeto
hydranty pozarowe nadziemne o $rednicy DN80. W miejscach braku nawierzchni
utwardzonej skrzynki zasuw i hydrantow nalezy zabezpieczy¢ obudowa betonowa o
wymiarach 1,0 x 1,0 m, min. i wys. 0,3 m.

Bloki oporowe

Na zmianach trasy rurociggéw $rednicy od dn63 nalezy wykona¢ bloki oporowe.
Obetonowac nalezy rowniez zasuwy i tréjniki. Tylna $ciana bloku powinna opierac sie na
grunt rodzimy, nienaruszonym. W przypadku konieczno$ci wykonania bloku na
nieutwardzonym gruncie wypetnienie wykopu musi by¢ bardzo doktadnie i ostroznie
ubite. Aby zabezpieczy¢ ksztattke przed tarciem o beton nalezy oddzieli¢ go od ksztattki
grubag folig lub tasma z tworzywa. Bloki betonowe i obetonowania wykonac nalezy z
betonu klasy B - 15. Budowa blokéw oporowych powinna spetnia¢ warunki podane w
PN-B-10725 Wodociagi . Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

Alternatywa dla blokéw oporowych moga by¢ wzmocnienia zigcz kielichowych
( nasuwkowych) jako umocowania sztywne przenoszace sity parcia. Umocnienia te s3
latwe i szybkie w montazu. Armatura na sieci (hydranty i zasuwy) powinna byc¢
oznaczona typowymi tabliczkami, umieszczonymi na trwatych elementach
zagospodarowania terenu, a w razie braku takiego na specjalnych stupkach.




Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne armatury (zasuwy, przepustnice, zawory redukcyjne,
ksztaltki montazowe, tgczniki rurowe, ksztattki technologiczne, zawory
napowietrzajaco-odpowietrzajgce,hydranty,itp.):

-przygotowanie podtoza przed pokryciem farbg przez piaskowanie lub Srutowanie
-powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne uzbrojenia zabezpieczone warstwa
epoksydowa naktadang proszkowo

w przypadku ksztattek o Srednicy wiekszej niz 300 mm dopuszcza sie wytozZenie
wewnetrznych powierzchni warstwa cementowa. Powtoka antykorozyjna musi przejs¢
pozytywnie badania grubosci i test odpornosci na uderzenie (test obcigznika
spadajacego z wysokos$ci 1 m z pracg uderzeniowg 5 Nm). O ile norma nie przewiduje
inaczej , a dany element wykonany z Zeliwa sferoidalnego nie jest ujety w niniejszym
opracowaniu, wymagane jest, aby zar6wno wewnetrzna, jak i zewnetrzna powtoka
antykorozyjna, wykonana byta jako powtoka epoksydowa o grubosci nie mniejszej niz
250 mikronow i nie wiekszej niz 800 mikronow

1.3 Oznakowanie sieci wodociggowej

Po wykonaniu sieci wodociggowej lecz przed jej oddaniem do eksploatacji nalezy
wszystkie elementy uzbrojenia tacznie z weztami oznakowac specjalnymi tabliczkami
informacyjnymi wg PN - 62/D - 09700 (dotyczy zasuw i hydrantow). Tabliczki umie$cic¢
w punktach widocznych w poblizu przebiegajacych przewodéw sieci wodociggowej na
Scianach zewnetrznych budynkéw, trwatych parkanach. W przypadku braku trwatych
obiektow na terenie tabliczki nalezy montowac na stupkach metalowych z rury stalowe;j
ocynkowanej Dn32 na wysokosci 1,0 m nad poziomem terenu.

1.4 Transport i sktadowanie rur PE

Rury polietylenowe sg materiatem o stosunkowo matej wytrzymatosci mechanicznej na
zarysowania, dlatego nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na ich transport i sktadowanie.
Rury PE dostarczane sg w postaci zwojow lub prostych odcinkéw paletyzowanych w
wigzki. Rury nalezy sktadowac¢ na réwnym podtozu. Przy zatadunku i roztadunku rur
dZwigiem nalezy stosowa¢ zawiesia wykonane z lin miekkich - nie wolno stosowac lin
stalowych lub tancuchéw. Rury moga by¢ sktadowane na wolnym powietrzu przez okres
ok. 12miesiecy. Jezeli przewiduje sie skladowanie przez dluzszy okres czasu, to
korzystne jest zabezpieczenie przed wplywem promieniowania UV poprzez
umieszczenie ich pod przewiewnym zadaszeniem.

1.5 Montaz rurociaggow

Do budowy sieci wodociggowej nalezy stosowa¢ wykonanie potgczen metoda
zgrzewania doczotowego (Srednice powyzej 63mm) oraz zgrzewania elektrooporowego
za pomocg ksztaltek elektrooporowych. taczenie rur polietylenowych metoda
zgrzewania doczotowego polega na ogrzaniu i odpowiednim uplastycznieniu koncow
taczonych elementéw poprzez styk ich powierzchni czotowych z plytg grzewcza a
nastepnie wzajemnym doci$nieciu tgczonych elementéw do siebie z odpowiednig sita.
Wykonanie operacji zgrzewania doczotowego moze by¢ prawidtowe tylko wéwczas gdy
stosowany sprzet pozwala na kontrole temperatury i sity docisku. Po wykonani kazdego
ztacza nalezy dokonaé ocene jako$ci potgczenia za pomocy urzadzen pomiarowych z
doktadnoscia do 0,5 mm.



Najistotniejsze kryteria to:

- rowek ,A” pomiedzy powstalymi wateczkami nie powinien by¢ zagltebiony ponizej
zewnetrznej powierzchni rury, szeroko$¢ wyptawki ,,B” nie moze przekraczac wartosci;
-7-11mm  dlarur dn90-180mm

-11-16 mm dlarur dn200-250mm

-16-23 mm dlarur dn315 i wiekszych

- zachowac proporcje poszczeg6lnych wyptawek wg zasady:
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- przesuniecie Scianek ,,V” nie moze przekracza¢ warto$ci grubosci Scianki.
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Armatura

Na sieci wodociggowej zostang zamontowane urzadzenia typu:

zasuwy odcinajgce z obudowg i skrzynkami ulicznymi: Z@#25, Z#32,Z350, Z#80, Z#100,
nadziemne hydranty p. pozarowe dn80 z zasuwami i skrzynkami ulicznymi, zawory
odpowietrzajace, zawory redukcyjne.

2. Ochrona przeciwpozarowa.

Zgodnie z wymaganiami Rozdziatu 4 Rozporzadzenia ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drég pozarowych (dz.U.2009 Nr 124, poz. 1030)

Zaprojektowano:

— hydranty nadziemne o S$rednicy nominalnej DN80 rozmieszczone wzdtuz
utwardzonych drog dojazdowych w miejscach istniejacej zabudowy

— w uzasadnionych przypadkach gdy nie ma mozliwo$ci zamontowania hydrantu
nadziemengo nalezy zastosowac hydrant podziemny + tabliczka oznaczeniowa

— projektowany wodociag obstuguje jednostke osadnicza o liczbie mieszkancéw do
2000 mieszkancow - wymagana wydajno$¢ nominalna wodociggu nie mniejsza
niz 5dm?/s przez okres co najmniej 2 godzin



- zasilanie z projektowanego wodociggu zapewnia ciggto$¢ poboru wody w ilosci
co najmniej 10 dm?/s z dwdch hydrantéw przez okres 2 godzin

— odlegto$¢ pomiedzy hydrantami dostosowano do istniejacej i planowanej
zabudowy przy czym na cze$ciach sieci przebiegajacych w drogach lub przy
drogach ( wzdtuz drog) jest nie mniejsza niz 150m

— ciSnienie w kazdym punkcie sieci jest nie mniejsze niz 0,10 MPa

— kazdy hydrant posiada mozliwo$¢ odigczenia od sieci poprzez odpowiednie
zasuwy, pozostajace w potozeniu otwartym podczas normalnej eksploataciji sieci

3. Roboty ziemne
3.1 Wykopy

Wykopy pod rurociaggi nalezy wykonalC zgodnie z przepisami zawartymi
w normie PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych”. Wykopy nalezy wykona¢ czeSciowo jako wykopy o $cianach
pionowych z umocnieniem szalunkami pelnymi oraz czeSciowo jako
szerokoprzestrzenne. Przed przystapieniem do rozktadania wykopu nalezy doktadnie
rozpoznac calg trase wzdiuz wytyczonej osi /wytyczenie geodezyjne/, przygotowac
punkty wysokos$ciowe. Rozktadanie nalezy rozpoczyna¢ od wykopdw tzw. jamistych,
przeznaczonych na budowanie obiektdw specjalnych np. studni redukcyjnych.
Szerokos$¢ dna wykopdw powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i technologii
stosowanej przy robotach pod wykopy.

Wymagane szerokos$ci dna wykopow:

Srednica rury Szerokos$¢ dna wykopu Szeroko$¢ dna wykopu

[mm] odeskowanego[m] nie odeskowanego [m]
32-50 05-06 0,3-0,5
63 -90 0,6-0,7 0,4-06
110 - 250 0,7-0,9 05-07

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.

Odlegtos¢ przewoddw wodociggowych od urzadzen podziemnych winna wynosic:
- od kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych - 0,8m
- od stupow elektrycznych i telefonicznych - 1,50m

- od podziemnych i naziemnych znakéw geodezyjnych-2,0m

- od pasa drzew-1,5m

- od studni kopanych -5,0m

- od gazociagow Sredniopreznych-1,5m

- od gnojownikéw i dotéw ustepowych-10,0m

- od szczelnych zbiornikéw na $cieki-5,0m

- od drogi krajowej-5,0-25,0m

- od ogrodzen -1,0m

- od budynkow -3,0m




Wykopy powinny by¢ zabezpieczone barierkami o wysokosci 1,0m, pomostami w
miejscach przejs¢ komunikacyjnych, a w nocy oSwietlone $§wiattami ostrzegawczymi.

3.2 Podsypka i zasypanie wykopow

Na catej dtugosci sieci wodociggowej przy zastosowania rur tréojwarstowych PE klasy
100 szeregu SDR11 na ci$nienie PN16 o Srednicy dn32-160 nie jest wymagane
wykonywanie podsypki i obsybki). W miejscach tzw. przekopdéw tj. nadmiernego
wybrania gruntu rodzimego, przekop nalezy uzupetni¢ ubitym piaskiem.
Niedopuszczalne jest wyréwnywanie podtoza ziemig z urobku lub podktadania pod rury
kawatkéw desek, kamieni.

Zasypanie wykopu mozna wykona¢ po wykonaniu préby szczelnosci i inwentaryzacji
geodezyjnej. Zasypywanie nalezy rozpoczac¢ od. recznego rownomiernego obsypania rur
z bokoéw z zageszczeniem do wysokos$ci ok. 30cm nad wierzch rur, a nastepnie zasypac
wykop mechanicznie z rownoczesnym zageszczeniem. Po zasypaniu wykopu wykonawca
robét jest zobowigzany do uporzadkowania terenu na trasie wodociggu i przywrocenia
wszystkich urzadzen infrastruktury technicznej [drég, podwoérzy, ogrodzen, rowdw,
przepustow, wjazdéw itp.] do stanu pierwotnego.

3.3 Odwodnienie wykopow

Przy wykonywaniu sieci wodociggowej w rejonie rowow i miejsc gdzie poziom wod
gruntowych moze by¢ wysoki przewiduje sie odwodnienie wykopéw za pomocay
igtofiltrow rozmieszczonych po obu stronach wykopu w rozstawie 1,0 m przy
wydajnosci jednego iglofiltra ok. 0,2 m®/h. Na odcinkach gdzie istnieje mozliwo$¢
naptywu wod do wykopu zaktada sie pompowanie wody bezposrednio z wykopu,
poprzez specjalne studnie wykonane vA kregéw betonowych

o gtebokosci 1,5m ponizej dna wykopu umieszczone w odlegtosci ok. 2.0 m od wykopu
lub za pomocag igtofiltrow .

Poziom wody gruntowej nalezy utrzymywa¢ na zatozonym poziomie pod
projektowanym dnem wykopu przez caly okres realizacji posadawienia rurociggu.
Zaprzestanie pompowania moze nastgpi# dopiero po przykryciu rurociggu.

Wykonawca w kalkulacji kosztow odwodnienia musi uwzgledni¢ mozliwos¢
podniesionego poziomu wéd gruntowych w stosunku do podanego wg badan.
Wykonawca w zaleznosci od rzeczywistych warunkéw moze przyjac¢ inng technologie
odwadniania, o ile zapewni ona prawidlowe odwodnienie wykopéw w catym okresie
trwania robot ziemnych.

3.4 Proba szczelnosci.

Po wykonaniu odcinka sieci wodociggowej o dtugosci ok. 200m nalezy wykona¢ prébe
szczelnos$ci. Probe nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu czeSciowej
zasypki z pozostawieniem odkrytych ztaczy dla sprawdzenia ewentualnych przeciekow.
Badany odcinek powinien spetnia¢ wymagania stosowanych norm.

Prébe ci$nienia przy rurach z PE nalezy przeprowadzi¢ w dwdch fazach:
- faza wstepna
- préba zasadnicza

Faze wstepna nalezy przeprowadzic¢ nastepujaco:

- po przeptukaniu i odpowietrzeniu rurociggu obnizy¢ ci$nienie do poziomu
ci$nienia atmosferycznego i przez co najmniej 60min pozwoli¢ na relaksacje



naprezen w rurociggu, aby unikna¢ wstepnych naprezen pochodzacych od
ciSnienia wewnetrznego(nalezy zabezpieczy¢ rurociagg przed wtornym
zapowietrzeniem)

- po uplywie okresu relaksacji nalezy szybko i w sposo6b cigglty podnosi¢ ci$nienie
do poziomu STP (STP=1,5xPN). Utrzymac¢ ciSnienie STP przez 30min przez
dopompowywanie wody. W tym czasie nalezy przeprowadzi¢ wzrokowa
inspekcje rurociggu aby zidentyfikowac¢ ewentualne nieszczelnosci.

- przez okres 1 godziny nie pompowa¢ wody pozwalajgc badanemu odcinkowi na
rozcigganie sie na skutek lepkosprezystego pelzania.

- na koniec fazy wstepnej nalezy zmierzy¢ poziom ci$nienia w rurociagu. Jezeli
ciSnienie spadto o wiecej niz 30% STP nalezy przerwac faze wstepng i i ustali¢
przyczyny spadku.

e préba zasadnicza

Prawidtowa préba zasadnicza jest mozliwa pod warunkiem odpowiednio niskiej
zawarto$ci powietrza we wnetrzu badanego odcinka. W zwigzku z czym nalezy
gwattownie obnizy¢ ci$nienie o 10-15% STP poprzez upuszczenie wody. Nagly spadek
ci$nienia prowadzi do kurczenia sie rurociggu. Przez okres 30min nalezy obserwowac i
rejestrowa¢ wzrost ci$nienia wewnetrznego wywotany tym kurczeniem. Zasadnicza
probe ciSnienia nalezy uzna¢ za pozytywna jezeli linia zmian ci$nienia wykazuje
tendencje wzrostowg i w ciggu 30min nie wykazuje spadku.

3.5 Plukanie i dezynfekcja

Sie¢ wodociggowa po utozeniu nalezy przeptukac strumieniem wody o szybkosSci
1.5 m/s. Ptukanie przewodéw nalezy prowadzi¢ do czasu stwierdzenia catkowitego
usuniecia zanieczyszczen mechanicznych i uzyskania na wyptywie czystej wody.
Przed oddaniem wodociggu do eksploatacji, nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje

3% roztworem podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego. Po 24 godzinach woda
zachlorowana powinna by¢ usunieta przez doprowadzenie czystej wody i
przeptukanie przewodow.

Po dezynfekcji i ptukaniu przewodéw, wode nalezy poddac¢ analizie
bakteriologicznej w tutejszym oddziale Terenowej Stacji “Sanepid”.i w przypadku
pozytywnych wynikéw, wodocigg moze by¢ przekazany do eksploatacji. Ptukanie
przewodow i dezynfekcje przeprowadzac po zasypaniu rurociggow.

3.6 Skrzyzowania z przeszkodami

Skrzyzowania i zblizenia do sieci energetycznych i telekomunikacyjnych

Roboty ziemne w obrebie skrzyZowan i zblizen do istniejgcych kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych, wykonywa¢ recznie i pod nadzorem pracownika TAURON.
Skrzyzowanie z kablami wykona¢ zgodnie z PNE 05125 tj. przez zamontowanie na kablu
rury ochronnej dwudzielnej typu Arota o Srednicy min 110 mm. Przy réwnolegtym
prowadzeniu wodociggu nalezy zachowa¢ odlegto$¢ 0,80m. Przed przystapieniem do
prac w odlegto$ci mniejszej niz 3m od skrajnych przewoddw linii napowietrznej NN, 10
od skrajnych przewodéw linii napowietrznej SN i 15 m od skrajnych przewodéw linii
napowietrznej WN nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spétka eksploatujaca
sie¢ .Odlegtos¢ sieci wodociggowej od stupow linii energetycznej i telekomunikacyjnych
wykonac¢ z zachowaniem odlegtosci od istniejacych fundamentéw min. 1,0m dla linii nN,
2m dla linii SN i 5m dla linii WN. O prowadzonych robotach w poblizu sieci
energetycznych i telekomunikacyjnych nalezy powiadomi¢ TAURON.




Skrzyzowania i zblizenia do gazociqggow

przy wykonywaniu projektowanej sieci wodociagowej zblizenia i skrzyzowania z siecig
gazowq wykonac¢ z zachowaniem nastepujacych warunkow;

- przy réwnolegtym prowadzeniu rur zachowac¢ odlegtos¢ 1,0m

- dla gazociaggow uktadanych po 01.01.2002 r. wymagana odlegto$¢ od gazociagu przy
réwnolegtym prowadzeniu wynosi min. 0,5m przy skrzyzowaniach i zblizeniach 0,2m
-skrzyzowanie = wodociggu z istniejagcym gazociggiem wykona¢ zgodnie

z PN-91/M-34501 pod katem min.45°

-roboty ziemne w miejscu krzyzowania nalezy prowadzic recznie

-skrzyzowanie z gazociggiem nalezy przed i po wykonaniu zgtosi¢ do odbioru przez
zarzadce

Przejscia pod drogami

Wszystkie przejscia pod drogami zabezpieczy¢ rurami ochronnymi o dtugosci
pozwalajacej na wyprowadzenie koncéw rur o 0,5 m poza skarpy rowéw przydroznych.
Rury ochronne wykonac z rur PE100 SDR11 i rur stalowych wedtug rysunku
szczegbtowego. Dtugosci rur zostaly okre$lone w czesci rysunkowej. Rura ochronna
stalowa powinna by¢ fabrycznie zabezpieczona antykorozyjnie kilkuwarstwowa otuling
z materiatow antykorozyjnych. Konce rury ochronnej nalezy uszczelni¢ pianka
poliuretanowag na odcinku 30 cm i zabezpieczy¢ gumowym manszetem ochronnym
(opaska termokurczliwa).

Opis sposobu wykonywania przewiertéw sterowanych

Technologia ta jest przyjazna dla Srodowiska. Nie niszczy systeméw korzeniowych i
gleby. Dzieki niej unikamy hatasu, brudu i kurzu oraz zaktécen komunikacyjnych. Jest
ekonomiczna: pozwala unikng¢ zakt6cen ruchu na ulicach, autostradach, torowiskach,
szlakach wodnych, co nieuniknione jest w przypadku wykonywania wykopéw
otwartych. Wykorzystanie najnowocze$niejszego sprzetu do przewiertéw sterowanych
dzieki zastosowaniu sondy Radiodetection stwarza réwniez mozliwo$¢ unikniecia awarii
urzadzen podziemnych np. w wyniku kolizji z urzagdzeniami nie umieszczonymi na
dokumentacji projektowe;j.

Sam proces wiercenia dzieli sie na trzy fazy: przewiert pilotazowy, rozwiercanie
otworu oraz przecigganie rury. Zadaniem pierwszego etapu jest przewiercenie sie pod
przeszkoda zerdziami wiertniczymi zgodnie z wcze$niej zaprojektowang osia
przewiertu. W tym celu do pierwszej zerdzi montuje sie gtlowice wiercaca z ptytka
sterujaca.

Tak przygotowany osprzet wwierca sie w grunt, systematycznie dokrecajgc nastepne
zerdzie. W gltowicy wiercacej zainstalowana jest sonda, ktéra na biezaco informuje -
pracownika dokonujgcego pomiar6éw oraz operatora wiertnicy - o parametrach
przewiertu ( gtebokos$¢, pochylenie gtowicy ). Sterowanie polega na odpowiednim
skoordynowaniu ustawienia gtowicy oraz obrotu i posuwu przekazywanego od
wiertnicy poprzez zerdzie wiertnicze. Podczas wiercenia podawana jest ptuczka
bentonitowa, ktdrej zadaniem jest m.in. transport urobku z otworu, stabilizacja
wykonanego tunelu oraz chtodzenie narzedzia wiercacego ( gtowica, rozwiertak). Sktada
sie ona z bentonitu i wody w proporcji dopasowanej do rodzaju gruntu.

Po wykonaniu otworu pilotazowego, zostaje zdemontowana gtowica wiercaca, a na jej
miejsce zamontowany osprzet stuzacy do powiekszenia Srednicy otworu. Rozwiertak z
ostaje wwiercany i przeciggany w kierunku maszyny. Przez caty czas, za rozwiertakiem
zostajg dokrecane kolejne odcinki zerdzi wiertniczych. Po zakonczeniu cyklu
rozwiercania zostaje - od strony maszyny - zdemontowany rozwiertak, a pozostaty w
otworze odcinek Zerdzi skrecony z napedem przewodu wiertniczego na wiertnicy. W
zalezno$ci od rodzaju i Srednicy planowanej do przeciggniecia rury, warunkéw
geologicznych oraz dtugosci przewiertu otwor rozwierca sie do sSrednicy 20 - 100 %
wiekszej od $rednicy rury.




Ostatnim etapem wykonania przewiertu jest przecigganie rury. Po nalezytym
przygotowaniu otworu (rozwierceniu do pozadanej $rednicy, ustabilizowaniu jego $cian,
oczyszczeniu jego "Swiatta" na catej dtugosci przewiertu ) mozemy przystapic¢ do
przeciggania wczes$niej przygotowanego catego odcinka rury. Do rozwiertaka
zaczepiamy rure, na ktérej koniec wcze$niej montujemy gtowice ciggnaca. Tak
przygotowany rozwiertak wraz z rurg, przeciggamy przez otwor.

Opis sposobu wykonywania przepychéw

Wykonanie przepychéw po ciekami lub drogami polega na:

- wykonanie komor

- zainstalowanie urzadzen instalacji przeciskowe;j

- wyciecie w obudowie komory ,okna” ,tzn. otworu o wymiarach
dostosowanych do przekroju poprzecznego wciskanej rury

- wprowadzenie do komory noza i zainstalowaniu go na czole
pierwszej rury

- utozZenie rury na torowisku nadajace jej zadany kierunek ruchu

- zainstalowanie pomiedzy sitownikami a tylnym licem rury pierscienia
dystansowego

- ustawienie urzgdzeniu korygujacego kierunku ruchu

- wepchniecie rury w grunt

- wycofanie wysiegnikdw sitownikoéw i pierscienia dystansowego

- wydobycie gruntu z wnetrza rury tak, aby przodek wyrobiska nie znalazt
sie poza obrebem noza

- wydobycie gruntu z komory (transport pionowy)

- wprowadzenie urzadzen do poziomego transportu gruntu

- wprowadzenie do komory nastepnej rury

- potaczenie rur

- wprowadzenie do wnetrza przewodu instalacji energetyczne;j i
wentylacyjnej

- wepchniecie kolejnej rury

UWAGA:

Catos$¢ robét nalezy wykonac zgodnie opinig ZUDP i Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych. Wszystkie materiaty uzyte do budowy
wodociggu powinny posiadac atest PZH.
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