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1. PODSTAWA | MATERIALY StU ZACE DO OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:1000,

- Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chelmiec,
- nhormy i wytyczne projektowe w zakresie kanalizacji sanitarnej.

2. CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest rozbudowa odcinka rozdzielczej sieci wodociggowej o
catkowitej dlugosci przedsiewziecia rownej 550m.

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren na ktérym projektuje sie rozbudowe rozdzielczej sieci wodociggowej uzbrojony jest w
sie¢ gazowg i energetyczna.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektuje sie rozbudowe odcinka sieci wodociggowej w miejscowosci Kunow. Projektowana
sie¢ uwidoczniona zostata na zatgczonym do niniejszego opracowania planie sytuacyjnym.
Wybrana trasa wodociggu uwzglednia zagospodarowanie i uzbrojenie terenu.

Przebieg projektowanej trasy rozbudowy rozdzielczej sieci wodociggowej jest zgodny ze
stanowiskiem uczestnikow narady koordynacyjnej (wg protokotu w sprawie nr 6630/800/2015- zat.
nr 3).

5. OCHRONA KONSERWATORSKA

Projektowana sie¢ wodociggowa nie lezy w terenie objetym strefg konserwatorska.

6. DANE DTYCZACE WPLYWU EKSPLOATACJI GC')RNICZEJ'NA DZIALK E LUB TEREN
INWESTYCJI, ZNAJDUJ ACY SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO.

W obrebie terenu inwestycji nie prowadzi sie eksploatacji gérniczej.
7. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA

Przedmiotowa inwestycja nie zagraza srodowisku naturalnemu. Po zakonczeniu budowy teren
zostanie zrekultywowany i oddany do uzytkowania zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem.
Trasa projektowanej sieci wodociagowej nie koliduje z istniejgcym drzewostanem.

Na planowane przedsiewziecie inwestycyjne nie jest wymagane przeprowadzenie oceny
oddziatywania na srodowisko oraz uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje przedsiewziecia.

8. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Rozbudowe wodociggu nalezy wykonac¢ od istniejgcej sieci wodociggowej (patrz mapa sytuacyjna)
, przebiegajgcej przez dziatke oznaczong nr ew. 50/3.

Rurocigg wykona¢ z rur PE-100 o $rednicy 0110 mm typ SDR 11 na cisnienie do 1,0MPa.
W miejscach wigczen do  poszczegdlnych hydrantow ppoz. nalezy zamontowaé zasuwy
odcinajgce o Srednicy 180mm wraz z obudowg teleskopowa i skrzynkg uliczng zeliwng (duzg). Na
sieci wodociggowej zaprojektowano 3 hydranty podziemne ppoz. 080 i 1 hydrant nadziemny ppoz.
(080. Zaprojektowano 3 hydranty podziemne poniewaz hydranty nadziemne kolidowalyby



ROZBUDOWA ROZDZIELCZE] SIECI WODOCIAGOWE] W MIEISCOWOSCI KUNOW

z ruchem pojazdéw na drodze.

Wszystkie zaprojektowane hydranty bedg posiada¢ wydajno$é réwng 10 dm?/s i poprzedzone
zostang zasuwami odcinajgcymi (patrz rysunki).

Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach potozonych w Gminie Chelmiec:

obreb Kunoéw, dz ew nr: 50/3, 49/4, 643, 21.

9. ROZWIAZANIA TECHNICZNE, WYKONANIE SIECI WODOCI AGOWEJ

9.1. Roboty ziemne

a) wykopy pod rurociag

W celu utozenia rurociggu nalezy wykonac¢ wykop liniowy. Szerokos¢ dna wykopu, jest
zalezna od $rednicy rurociggu oraz technologii rob6t i wynosi:

Tab. Nrl Wymagane szerokosci dna wykopu.

| Szeroko $¢ dna wykopu
Srednica nominalna ruroci agu
Odeskowanego Nieodeskowanego
[mm]
(m] [m]
32-50 0,5-0,6 0,3-0,5
63 — 90 0,6 -0,7 0,4-0,6
110 — 250 0,7-0,9 0,5-0,7
Wykonanie wykopow:

+ roboty ziemne mozna prowadzi¢ recznie lub mechanicznie,
+ dno wykopu winno by¢ wykonane ze spadkiem podanym na rysunku zatgczonym do
projektu.

dno winno by¢ réwne, pozbawione elementéw o ostrych krawedziach,

. zaleca sie pozostawienie na dnie wykopu warstwy gruntu o grubosci 5 do 10cm, powyzej
projektowanej rzednej dna wykopu przy recznym wykonaniu i 20cm przy mechanicznym
wykonywaniu wykopu, a nastepnie pogiebienie reczne do projektowane] rzednej i
wyprofilowanie,

+ w trakcie wykonywania robo6t ziemnych, wszystkie napotkane kolizje z uzbrojeniem
podziemnym nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,

+ na trasie budowy rurociggu nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ przykrycia wykopu, w celu
wykonania przejs¢ dla pieszych lub przejazdow,

« na czas budowy wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wysokosci 1m,

oznakowany tablicami ostrzegawczymi oraz w nocy o$wietlony swiattami ostrzegawczymi
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b) podtoze pod rurocigg

W zaleznosci od wystepujgcych warunkow gruntowych, rurociggi z PE nalezy posadowié:

e na gruncie rodzimym w przypadku nienaruszonego gruntu sypkiego, w terenach:

(0]

(0]

o

o

piaszczystym (grubo-, srednio- i drobnoziarnistym),
ZwWirowo — piaszczystym,
piaszczysto — gliniastym,

gliniasto — piaszczystym,

* na podsypce o gr. 10cm w normalnych warunkach gruntowych,

e na podsypce o gr. 15cm, w przypadku gruntow skalistych i twardych.

W sytuacji gdy nosnos¢ dna wykopu jest niewystarczajgca, np.: w gruntach niestabilnych, do

ktérych zalicza sie torf, lub kurzawke, powinno by¢ stosowane podioze wzmocnione, takie jak:

piasek, zwir, beton lub konstrukcje wykonane z pali z belkami poprzecznymi. Podloze pod

rurociggiem powinno spetnia¢ wymagania pkt.5 normy PN-B-10736.

Materiat na podsypke winien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- nie moze by¢ zmrozony

- nie powinien zawiera¢ kamieni ani materialdw o ostrych krawedziach,

- nie powinny w nim wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20mm.

C) zasypywanie wykopow

Zasypke rurociggu nalezy wykonaé po uprzednim posadowieniu rurociggu, przeprowadzonej

prébie szczelnosci, oraz jego odbiorze.

Zasypka rurociggu skfada sie z nastepujgcych faz:

- — podioze naturalne lub wzmocnione,

- —warstwa Wyrc')wnawcza,

— obsypka /zasypka wstepna/ 5 15cm ponad wierzch rury,

— zasypka gtéwna do poziomu terenu.

Obsypke rurociggu jako jedng z faz zasypki, wykonujemy przed dokonaniem préby

szczelnosci w celu jego obcigzenia, pomijajgc miejsca potgczen. Materiat przeznaczony na

obsypke rurociggu, powinien spetnia¢ analogiczne wymagania jak materiat uzyty do podsypki.

Obsypke wykonujemy warstwami o grubosci do 1/3 srednicy rury (lub 0,1,0,3m), zageszczajgc

kazdg warstwe. Obsypke nalezy zageszcza¢ w tym samym czasie po obu stronach przewodu, w
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celu unikniecia przemieszczania sie rurociggu. Zalecany stopien zageszczenia obsypki zalezy od
przeznaczenia terenu nad rurociggiem i powinien by¢ nie mniejszy niz 95% zmodyfikowanej
wartosci modutu Proctora dla przewodéw umieszczonych pod drogami, 90% dla glebokich

wykopow powyzej 4,0m i 85% dla pozostatych przypadkow.

W trakcie obsypki grunt nalezy podawac¢ z mozliwie najmniejszej wysokosci. Nie wolno spuszczac

mas kruszywa bezposrednio na rure.

Catkowitg zasypke rurociggu do poziomu terenu, mozemy rozpoczgé¢ po wykonaniu petnej obsypki.
W trakcie wykonywania zasypki, bezposrednio nad rurociggiem nalezy umiesci¢ tasme
ostrzegawczg z wtopionym przewodem sygnalizacyjnym, w celu umozliwienia tatwiejszej

identyfikacji przewodu.

Dalszg zasypke wykopu, wykonujemy warstwami co 20cm z doktadnym zageszczeniem. Jako
materiat uzyty do wykonania zasypki, mozemy zastosowac¢ grunt pochodzgcy z wykopu lub innych

zrodet, lecz spetniajagcy nastepujgce wymogi:
« Srednica ziaren materiatu uzytego do zasypania wykopu, nie powinna przekracza¢ 300mm,

« do wykopu nie powinno sie wrzuca¢ kamieni i odtamkéw skat, gruzu o ostrych krawedziach

i wiekszych rozmiarach,

+ grunt nie moze by¢ zmarzniety i zbrylony.

9.2. Prace monta zowe

Z uwagi na wkasciwosci materiatu, istniejg dwie metody montazu rurociggow:
. montaz odcinkéw rurociggu na powierzchni terenu i opuszczenie do wykopu,
. montaz odcinkdw rurociggu w wykopie.
Montaz rurociggow, powinien spetniaé¢ nastepujgce wymaogi:
. rury w wykopie powinny by¢é ulozone w osi projektowanego przewodu oraz
z zachowaniem zalecanych spadkéw,
. rury na catej dtugosci, powinny scisle przylega¢ do podtoza na co najmniej ¥ obwodu,

. wigczenie nowego przewodu wodociggowego /projektowanego przytgczal, do istniejgcej
sieci wodociggowej nalezy wykonywaé przy temperaturze otoczenia zblizonej do

temperatury wody w przewodzie,

proces zgrzewania przewoddw, nalezy prowadzi¢ przy dodatnich temperaturach

otoczenia,
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. procesu zgrzewania nie nalezy wykonywac¢ podczas wystepowania duzej wilgotnosci

powietrza np. mgty.

taczenie rur i ksztaltek, moze odbywa¢ sie przy zastosowaniu nastepujgcych technik

montazowych:
- zgrzewanie doczotowe,
— potgczenia mechaniczne zaciskowe, za pomocg odpowiednich ksztaltek,

— potgczenia kotnierzowe z wykorzystaniem tulei do tgczenia rur PE z rurami i elementami

stalowymi lub zeliwnymi.

Materialy zastosowane do wykonania wrozbudowy wodociggu (rury i ksztaltki), posiada¢ beda
atesty higieniczne NIZP PZH o dopuszczeniu wyrobow i urzgdzen do kontaktu z wodg
przeznaczong do spozycia przez ludzi. Po zamontowaniu odcinkéw sieci wodociggowej,
zaplanowano przeprowadzenie prob szczelnosci, nastepnie po pozytywnych prébach cisnienia
oraz zamontowaniu catej sieci, ptukanie, dezynfekcje i ponowne plukanie urzadzen i sieci

wodociggowe.

9.3. Skrzy zowanie z sieci g gazow a.

Roboty ziemne w obrebie skrzyzowania z istniejgcg siecig gazowg wykonywacé recznie, w
obecnosci przedstawiciela administratora sieci.

9.4. Skrzy zowania z kablami energetycznymi

Skrzyzowanie z kablami energetycznymi nalezy zabezpieczyé stosujgc na kablach rury
ochronne PVC dzielone typu AROT PS o diugosci 2,0 m o nastepujgcych srednicach:
—dla kabli 1kV rury o srednicy min. 110mm koloru niebieskiego,
- dla kabli SN rury o srednicy min. 160mm koloru czerwonego.
Wykonane zabezpieczenia podlegajg odbiorowi przez przedstawiciela Rejonu Eksploatacji Sieci
Energetycznych.

9.5. Prowadzenie wodoci agu pod drog a gminn a.
Nawierzchnie pobocza i drogi przywrdcic¢ do stanu pierwotnego.

10. OPINIA GEOTECHNICZNA

Opinia geotechniczna dotyczy geotechnicznych warunkéw posadowienia dla projektu
budowlanego pod nazwa: ,Rozbudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Kundw - powiat Nowy
Sacz, wojewddztwo matopolskie.

Opinie niniejszg sporzadzono na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r Dz. U poz. 463. Na podstawie wyzej
wymienionego  dokumentu, obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej w warunkach
gruntowych prostych.
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11. UWAGI KONCOWE

SzczegOty uktadu przedmiotowych rozwigzan pokazano na mapiach sytuacyjno — wysokosciowych
w skali 1:1000. Wszystkie prace budowlano — montazowe winny by¢ wykonane zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” cz. Il. ,Instalacje
sanitarne i przemystowe”, "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw
Sztucznych" oraz instrukcjg i zaleceniami producenta. Roboty ziemne i szalunkowe wykonac
zgodnie z normami PN/8836-02, PN/B-06583 i PN/E-06050. Po wykonaniu podigczenia wykonag i
dotgczy¢ do projektu inwentaryzacje powykonawczg. Wszystkie materiaty winny posiadac
wymagane atesty i certyfikaty. Cato$¢ rob6t wykonac przez uprawnionych robotnikow.
UWAGA: Wszystkie prace w obr ebie zblizen do istniej gcych sieci uzbrojenia terenu
wykonywa ¢ ze szczegdln g ostro znoscig, pod nadzorem instytucji administruj gcych
przedmiotowe sieci. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wynikle w trakcie realizacji
rob6t ziemnych w tych rejonach. Wykonawca zachowa s zczegdln g ostro znosé, z uwagi na
mozliwo §¢ wyst epowania na obszarze obj etym niniejszym opracowaniem sieci uzbrojenia
terenu, nie wykazanych na podktadach geodezyjnych.

Po zakonczeniu robo6t budowlanych, teren po robotach nale  zy przywroci ¢ do stanu
pierwotnego.

Opracowat:



