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1. Strona tytutowa audytu energetycznego budynku

1. Dane identyfikacyjne budynku

1.1. Rodzaj budynku uzytecznosci publiczne; 1.2. Rok budowy 1952, 2001
Gmina Chetmiec 1.4 Adres budynku
1.3. Inwestor (nazwa lub
imie i nazwisko, adres do |ul. Papieska 2 Wielogtowy 56
korespondencji) 33-395 Chetmiec 33-311 Wielogtowy
woj.: matopolskie powiat: nowosadecki
tel. / fax.: 18 414 56 40 woj.: matopolskie
PESEL*
2. Nazwa, nr. REGON i adres podmiotu wykonujacego audyt
E-SPIN s.c.
ul. Mogilska 25
31-542 Krakow woj. matopolskie
tel.: 12 341 59 16
REGON 120559958
3. Imie i nazwisko oraz adres audytora koordynujacego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis
mgr inz. mgr inz. Inzynierii Srodowiska, spec. ds. Urzadzen i Instalacji Cieplnych i
Magda OKULSKA Zdrowotnych
1. ul.W.Warnenczyka 13/36
39-300 Mielec
woj. Podkarpackie
PESEL 88041012426 Cztonek Zrzeszenia Audytoréw Energetycznych nr 1815
4. Wspotautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakres prac przy opracowaniu, posiadane kwalifikacje
Lp. Imig i nazwisko Zakres uc!ma%u W Posiadane kwalifikacje (ew. uprawnienia)
opracowaniu audytu
. mgr inz. Inzynierii Srodowiska w Energetyce
2 mgr Inz. wykonanie bilansu ciepta
' Lukasz KOWALCZYK y
Audytor Energetyczny KAPE nr 0158
mgr inz. Technologii Chemicznej spec. ds. Gospodarki
3 mgr inz. dren Paliwami i Energig
. t ukasz KRUK sprawazenie

Cztonek Zrzeszenia Audytoréw Energetycznych nr
1185

Miejscowos¢ i data wykonania opracowania

Krakow, 29.06.2016r.
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2. Karta audytu energetycznego budynku

Stan przed

1. Dane ogdine budynku A Stan po termomodernizacji
termomodernlzaqq
1.|Konstrukcja budynku / technologia wykonania budynku tradycyjna tradycyjna
2.|Liczba kondygnacii 2 + piwnice 2 + piwnice
3.|Kubatura czesci ogrzewanej [m’] 11887,9 11887,9
4.|Powierzchnia netto budynku [m] 3480,5 3480,5
5.[Powierzchnia uzytkowa czeéci mieszkalnej [rrf] 0,0 0,0
Powierzchnia uzytkowa lokali uzytk h innych i !
6. lOWI?I‘ZC nia uzy c2)wa okali uzytkowych oraz innych pomieszczen 33956 33956
niemieszkalnych [m‘]
7.|Liczba lokali mieszkalnych 0 0
8.|Liczba osdb uzytkujacych budynek 556 556
. T . . . centralny, kottownia gazowa/
9.[Sposob przygotowania cieptej wody uzytkowej centralny, kottownia gazowa Kolektory sloneczne
10.|Rodzaj systemu grzewczego budynku centralny, kottownia gazowa | centralny, kottownia gazowa
11.|Wspdtczynnik ksztattu A/V, [1/m] 0,22 0,22
12.|Inne dane charakteryzujace budynek
2. Wspotczynniki przenikania ciepta przez przegrody budowlane U [WI(mzK)]
1,33 1,13 0,19 0,19
1.|Sciany zewnetrzne 0,51 0,56 0,15 0,18
0,74 0,34 0,19 0,16
) Dach / stropodach/ strop pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad 0,81 0,15
‘[przejazdami 0,43 0,15
3.[Strop na piwnicg
4.|Podioga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych 040 0.25 0,40 0.25
|receganas P grzewany 028 041 028 041
, 1,90 1,10
5.]0kna, drzwi balkonowe 160 160
1 1
6.|Drzwi zewnetrzne/bramy wejsciowe 80 30
7.{Inne
3. Sprawnosci sktadowe systemu grzewczego, wspotczynniki przerw w ogrzewaniu
1.|Sprawno$¢ wytwarzania NHg 0,94 0,98
2.|Sprawnos¢ przesytania NHd 0,96 0,96
3.|Sprawnos¢ regulacii i wykorzystania Nhe 0,82 0,88
4.|Sprawnos¢ akumulacii Nhs 1,00 1,00
5.|Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia ~ w 1,00 1,00
6.|Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby W 1,00 1,00
4, Sprawnosci sktadowe systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej Ny
1.|Sprawno$¢ wytwarzania Nwg 0,88 0,93
2.|Sprawnos¢ przesytania Nwd 0,80 0,80
3.|Sprawnos¢ akumulacii Nws 0,80 0,85
4.|Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania Nwe 1,00 1,00
5. Charakterystyka systemu wentylacji
1.|Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna) i inna grawitacyjna grawitacyjna
2.|Sposdéb doprowadzenia i odprowadzenia powietrza stolarka / kanaty went. stolarka / kanaty went.
3.|Strumien powietrza zewnetrznego [m/h] 16586,9 11888,0
4.|Krotno$¢ wymian powietrza [1/h] 1,40 1,00
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Stan przed N

Charakterystyka energetyczna budynku termomodernizacja Stan po termomodernizacji

Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie przeliczone na warunki 155228

.|sezonu standardowego (stuzace weryfikacji przyjetych sktadowych ’
danych obliczeniowych bilansu ciepta) [GJ/rok] * taczne zuzycie dla c.o. i c.w.u.
Zmierzone zuzycie ciepta na przygotowanie cieptej wody uzytkowe;

.|(stuzace do weryfikacji przyjetych sktadowych danych jow.

obliczeniowych bilansu ciepta) [GJ/rok]
3.|Obliczeniowa moc cieplna systemu ogrzewania [kW] 328,994 239,964
4 O.bllczemgwa moc cieplna potrzebna do przygotowania cieptej wody 13,804 12,374

uzytkowej [kW]

Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku (bez
5. uwzglednienia sprawno$ci systemu grzewczego i przerw w 869,50 301,03

ogrzewaniu) Qy,q [GJ/rok]

Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku (z
6. uwzglednieniem sprawno$ci systemu grzewczego i przerw w 175,05 363,60

ogrzewaniu) [GJ/rok]

7 |Roczne opliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cieptej wody 182,57 136,97
uzytkowej [GJ/rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
g.|budynku - bez uwzglednienia sprawno$ci systemu grzewczego i 71,130 24,626

przerw w ogrzewaniu [KWh/(mProk)]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
9.|budynku z uwzglednieniem sprawno$ci systemu grzewczego i 96,125 29745

przerw w ogrzewaniu [kWh/(mzrok)]

Optlaty jednostkowe (obowiazujace w dniu sporzadzania audytu)

Koszt za 1 GJ ciepta do ogrzewania budynku (optata zmienna
1.0 L X 52,42 52,42

zwigzana z dystrybucjq i przesytem ciepta) [zt/GJ]

Koszt 1MW mocy zamoéwionej na ogrzewanie na miesiac (stata
2. optata zwigzana z dystrybucjq i przesytem energii) [zt/(MW/m-c)] 5258,44 5258,44
3 Miesieczna optata abonamentowa na ogrzewanie [zt/m-c] 148,83 148,83

‘|Miesieczna optata abonamentowa cwu [zt/m-c] 0,00 0,00
4.|Miesieczny koszt ogrzewania 1nf pow. uzytkowej [zH(m’m-c)] 2,06 0,88
5 Koszt przygotowania m’ cieptej wody uzytkowej - optata zmienna 1916 1460

"|zwigzana z dystrybucja i przesylem energii [z+/n13] ’ '

Koszt 1 MW mocy zaméwionej na przygotowania cieptej wody
6.|uzytkowej na miesiac - stata optata miesigczna zwigzana z 525844 525844

dystrybucjg i przesytem [zH/(MW m-c)]

Wskazniki efektywnosci - po przeprowadzonej modernizacji - podsumowanie wynikéw dla wariantu optymalnego
1.|Catkowite koszty realizacji optymalnego wariantu [zi] 14752677182t | = -
5 UdZ|a’f.oanaW|aIr.1ych zrodet energii w rocznym zapotrzebowaniu 0,00 462

energii koncowej [%)]
3.|llo8¢ zaoszczedzonej energii cieplnej [GJ/roK] 831,42
4.|(c.0. + wentylacja + c.w.u.) [kKWh/rok] 230950,31
> llo$¢ zaoszczedzonej energii elektrycznej [GJ/rok] .61
6. eazonej energll eleiiryczne] [MWhirok] 1,56
7. Zmniejszenie rocznego zuzycia energii pierwotnej w budynku [GJ/rok] 909,79
g™ g0 2Ly g'p )W budy [kWhirok] 25271950
9.[Zmniejszenie rocznego zuzycia energii koicowej w wyniku realizacji [GJ/rok] 825,81

10.|projektu [kWh/rok] 229391,73
11.|Szacowany roczny spadek emisji gazow cieplarnianych

[ton réwnowaznika CQy/rok] 46,64
12.[Redukcja emisji pytow PM10 [kg/rok] 0,42
13.[Redukcja emisji pytow PM2,5 [kg/rok] 0,42
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3. Dokumenty i dane zrédtowe wykorzystane przy opracowaniu audytu oraz wytyczne i uwagi inwestora

3.1.

1.

10.

1.
12.
13.

3.2.

3.3.

34.

3.5.

Rozporzadzenia i Normy techniczne

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 j.t.)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania

charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U.
z2015r. poz. 376).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegdtowego zakresu

i form audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzordw kart audytéw, a takze algorytmu oceny
opfacalnosci przedsiewziecia termomodernizacyjnego
(Dz.U. 2 2009 Nr 43 poz.346 z pézn. zm.).

. KOBIZE - Warto$ci opatowe i wskazniki emisji CO2 do raportowania w ramach Wspoinotowego Systemu Handlu

Uprawnieniami do emisji.

. PN-EN ISO 6946:2008 Elementy budowlane i czesci budynku.

Opdr cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczen.

. PN-EN 13831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach.

Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego.

. PN EN ISO 13370:2008 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkow.

Przenoszenie ciepta przez grunt. Metody obliczania.

. PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkow.

Wspdtczynniki wymiany ciepta przez przenikanie i wentylacje. Metoda obliczania.

. PN-EN ISO 10077:2007 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi, zaluzji.

Obliczanie wspétczynnika przenikania ciepta. (Cz.1, Cz.2).

PN-EN ISO 14683:2008 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspdtczynnik przenikania ciepta.
Metody uproszczone i warto$ci orientacyjne.

PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i o$wietlenie. Owietlenie miejsc pracy. Cz.1.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-EN ISO 13790:2008 Energetyczne wiasciwosci uzytkowe budynkéw.

Obliczanie zuzycia energii do ogrzewania i chtodzenia.

Dokumentacja projektowa i inne dokumenty przekazane przez inwestora

- dokumentacja techniczna przekazana przez Inwestora
- ankieta wypetniona podczas wizji lokalnej
- zestawienie faktur za zuzyte paliwo przekazane przez Inwestora

Osoby udzielajace informaciji
Dyrekcja obiektu

Data wizytacji terenowej 25.02.2016r.
Wytyczne, sugestie i uwagi zleceniodawcy (inwestora)

- wzrost komfortu cieplnego

- obnizenie kosztow ogrzewania

- Zmniejszenie emisji substancji zanieczyszczajacych do atmosfery

- wzrost efektywnosci energetycznej

- wykonanie dokumentu zgodnie z metodyka sporzadzania audytu energetycznego dla
budynkéw uzyteczno$ci publicznej podlegajacych gtebokiej modernizacji energetyczne;
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Matopolskiego na lata
2014-2020

- wykorzystanie srodkéw z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Matopolskiego na lata 2014-2020
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4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

4.1. Dane og6lne budynku
1.|Przeznaczenie budynku edukacja 9. Liczba uzytkownikéw 556
2.|Technologia budynku tradycyjna 10. Rok budowy 1952, 2001
3.|Liczba kondygnacji 2 + piwnice 1. Liczba klatek schodowych -
Budynek _ .
4.(- szeregow wolnostojac 12 Powierzchnia pom.
' g .y Ay ' chtodzonych
- wolnostojacy
5. Budynek podpiwniczony tak czeSciowo 13. Liczba mieszkar / lokali 0
6.| Wysokos¢ kondygnacii 31m
netto
7 |Powierzchnia pom. 33956
ogrzewanych
8. Kubatura pom. 11887,9
ogrzewanych

4.2. Opis techniczny podstawowych elementow konstrukcyjnych budynku

SC|any zewnetrzne starej cze$ci obiektu wykonane w technologii tradycyjnej murowane z cegly ceramicznej o grubosci 42
cm. Sciany przyziemia murowane z cegty ceramicznej o grubosci 52 cm. Sciany zewnetrzne nowej czesci obiektu wykonane

w technologii tréjwarstwowej. Sciany obustronnie tynkowane.

Strop pod dachem starej czesci obiektu drewniany. Strop pod dachem nowej cze$ci obiektu gestozebrowy. Stropy pod
dachem o niewystarczajacej izolacji termiczne;.

Okna zewnetrzne drewniane z szybg zespolong, w ztym stanie technicznym. Okna dachowe w dobrym stanie technicznym.

Drzwi zewnetrzne w budynku aluminiowe z szybg zespolong, nieszczelne.

4.3. Zestawienie danych dotyczacych istniejacych przegréd budowlanych

SKROT Z Wspo6tczynnik przenikania POWIERZCHNIA
PRZEGRODA 07C NAZWA ciepla U, WinK o
Przegroda 1 SZ SB  |Sciana zewngtrzna - stary budynek 1,33 860,99
Przegroda 2 SZNB |Sciana zewnetrzna - nowy budynek 0,51 1091,07
Przegroda 3 SZPRZ SB |$ciana zewnetrzna przyziemia - stary 113 54,96
Przegroda 4 SZP NB |Sciana zew. przyziemia - nowy budynek 0,56 52,38
Przegroda 5 SGSB |Sciana w gruncie - stary budynek 0,74 78,05
Przegroda 6 SGNB [ciana w gruncie - nowy budynek 0,34 122,99
Przegroda 7 STRPD SB |strop pod dachem - stary budynek 0,81 615,47
Przegroda 8 STRPD NB |strop pod dachem - nowy budynek 0,43 579,64
Okno 1 OZDR [|okna zewnetrzne drewniane z szybg 1,90 516,78
Okno 2 OZ DACH ([okna dachowe 1,60 12,32
Drzwi 1 DZ drzwi zewnetrzne alu 1,80 23,12
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5. Charakterystyka energetyczna istniejacego budynku

Lp. Rodzaj danych Jednostka Dane
1.|Zamédwiona moc cieplna na potrzeby c.o. kW ND
2.|Zamdwiona moc ciepina na potrzeby c.w.u. (Gy,) kW ND
3.|Zapotrzebowanie na moc cieplng na c.o. kW 328,99
4.|Zapotrzebowanie na moc cieplng na c.w.u. kW 13,89
5.[Zapotrzebowanie na moc cieplng na potrzeby wentylacji kW 0,00
6 Roczne zapotrzebowanie lna l0|ep’fo w st'flnldardowym sezonie GJlrok 869,50
grzewczym bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego

7 Roczne zapotrzebowaqle rla ciepto w st,ar.ldardowym sezonie GJlrok 1175,05
grzewczym z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego

8 Rpczne ophczemowe zuzycie energii do przygotowania cieptej wody GJlrok 182,57
uzytkowej [GJ/rok]
Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie przeliczone na warunki

9.|sezonu standardowego (stuzace weryfikacji przyjetych sktadowych GJ/rok 1552,28
danych obliczeniowych bilansu ciepta)
Zmierzone zuzycie ciepta na przygotowanie cieptej wody uzytkowe;

10.|(stuzace weryfikacji przyjetych sktadowych danych obliczeniowych GJ/rok jw.

bilansu ciepta)

5.1 Charakterystyka techniczna instalacji ogrzewania - stan istniejacy

Lp. Rodzaj danych Dane
1.|Typ instalacji centralna
2.|Parametry pracy instalacji 80/60 °C
3.|Przewody w instalacji stalowe (stary budynek); PCV (nowy budynek)
4.|Stan izolacji przewodéw zly (stary budynek); dobry (nowy budynek)
5.|[Rodzaj grzejnikow stare, stalowe (stary budynek); stalowe panelowe
6.|Ostoniecie grzejnikow brak
7.|Zawory termostatyczne tak
8.|Zawory podpionowe tak
9.[Odpowietrzenie instalacii centralne
10.|Naczynie wzbiorcze tak
Wartos$ci wspoétczynnikéw sprawnosci systemu ogrzewania
1.|Srednia sezonowa sprawno$¢ wytwarzania ciepta NHg 0,94
2.|Srednia sezonowa sprawno$é przesylu ciepta NHd 0,96
3.|Srednia sezonowa sprawno$é regulacji i wykorzystania NHe 0,82
4.|Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacji ciepta NHs 1,00
5.|Srednia sezonowa sprawno$é catkowita systemu NHtot 0,74
6.|Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia Wi 1,00
7.|Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby Wy 1,00
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5.2 Charakterystyka techniczna instalac;ji cieptej wody uzytkowej - stan istniejacy

Lp. Rodzaj danych Dane
1.|Rodzaj instalacii cieptej wody centralna
2.|Parametry pracy instalacji 55/10 °C
3.|Udziat OZE 0
4 |Opis systemu Ciepta wpda uzytk.owa przygotowywana w !<ot%own|
gazowej. Instalacja w dobrym stanie technicznym.
5.[Cyrkulacja, ograniczenia cyrkulacji tak
6.[Zasobnik cieptej wody (rok, pojemnos¢) 5001
7.|Opomiarowanie instalacii cieptej wody (wodomierze) brak

5.3 Charakterystyka techniczna wezta cieplnego / kottowni w budynku - stan istniejacy

Obiekt ogrzewany za pomoca wtasnej kottowni gazowej. Dwa kotty gazowe Viessmann o mocy 170 kW kazdy, z automatykg pogodowa.
Ciepta woda uzytkowa przygotowywana w kottowni gazowej. Kociot gazowy o mocy 64,4 kW.

5.4 Charakterystyka techniczna systemu wentylaciji - stan istniejacy

Lp. Rodzaj danych Dane
Wentylacja grawitacyjna. Stwierdzono nadmierne
1.|Rodzaj wentylacji przewietrzanie w strefach z nieszczelng stolarkq
okienng i drzwiowa,
2.|Strumien powietrza wentylacyjnego m*/h 16586,9

5.5 Charakterystyka techniczna instalacji o$wietlenia - stan istniejacy

Obszar nie objety projektem.
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6. Wykaz usprawnien i przedsiewzie¢ modernizacyjnych wybranych na podstawie oceny stanu technicznego

L.p. charakterystyka stanu istniejacego | mozliwo$ci i sposdb poprawy
przegrody zewnetrzne
P1 $ciana zewnetrzna - stary budynek Docieplenie $cian zewnetrznych styropianem - technologia lekka
U= 1,33 W/(m2K) mokra, metoda BSO. U=0,20 W/(m2K)
P2 Sciana zewnetrzna - nowy budynek Docieplenie $cian zewnetrznych styropianem - technologia lekka
U= 0,51 W/(m2K) mokra, metoda BSO. U=0,20 W/(m2K)
SCi t iemia - st
P3 Ziljna ZeWnglizna przyziemia - siary Docieplenie $cian zewnetrznych przyziemia styropianem -
technologia lekka mokra. U=0,20 W/(m2K)
U= 113 W/(m2K)
1 P4 sciana zew. przyziemia - nowy budynek |Docieplenie $cian zewnetrznych przyziemia styropianem -
' technologia lekka mokra. U=0,20 W/(m2K)
U= 0,56  WI/(m2K)
P5 $ciana w gruncie - stary budynek Docieplenie $cian w gruncie styropianem ekstrudowanym -
U= 0,74  WI/(m2K) technologia lekka mokra. U=0,20 W/(m2K)
P6 Sciana w gruncie - nowy budynek Docieplenie $cian w gruncie styropianem ekstrudowanym -
U= 034  W/(m2K) technologia lekka mokra. U=0,20 W/(m2K)
P7 strop pod dachem - stary budynek Docieplenie stropu pod dachem matami wetny mineralne;.
U= 0,81 W/(m2K) U=0,15 W/(m2K)
P8 strop pod dachem - nowy budynek Docieplenie stropu pod dachem matami wetny mineralne;j.
U= 043  WI(m2K) U=0,15 W/(m2K)
okna i drzwi
2 Okna zewnetrzne drewniane z szyba zespolong, w  |\Wymiana okien zewnetrznych drewnianych na nowe okna
' ztym stanie technicznym. Okna dachowe w dobrym  |wraz z nawiewnikami powietrza, spetniajace warunki
stanie technicznym. techniczne WT2017.
3 Drzwi zewnetrzne w budynku aluminiowe z szybg Wymiana drzwi zewnetrznych na nowe spetniajace warunki
: zespolong, nieszczelne. techniczne WT2021.
system grzewczy
Obiekt ogrzewany za pomocg wiasnej kottowni
gazong. Dwa kotly gazowe Viessmann o chy 170 Wymiana zrddta ciepta na nowoczesng kondensacyjng kottownie
kW kazdy, z automatykg pogodowa. W starej czesci o ,
. . . o . |gazowg z automatyka pogodowg. Kompleksowa wymiana instalacii
4, obiektu instalacja stara, stalowa z grzejnikami starymi, X L
. . . : centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami w starym budynku,
stalowymi o duzej bezwtadnosci ciepinej. W nowym . \ . .
) . o . zastosowanie zaworéw termostatycznych i podpionowych.
budynku instalacja PCV z grzejnikami stalowymi, . L . .
. . . e . Zainstalowanie licznikéw ciepta do opomiarowania budynku.
panelowymi o znikomej bezwtadno$ci cieplnej.
Zainstalowane zawory termostatyczne.
instalacja cieptej wody uzytkowej
Ciepta woda uzytkowa przygotowywana w kottowni  [Wymiana zrédta ciepta na nowoczesny kociot gazowy wraz z
5. gazowej. Kociot gazowy o mocy 64,4 kW. Zasobnik o [zasobnikiem c.w.u. Instalacja licznikéw ¢.w.u. Montaz kolektoréw
pojemnosci 500 litréw. Instalacja w dobrym stanie stonecznych do wspomagania przygotowania c.w.u. wraz z
technicznym. automatyka i licznikiem pozyskanego ciepta.
wentylacja
6 Wentylacja grawitacyjna. Stwierdzono nadmierne
' przewietrzanie w strefach z nieszczelng stolarkg Bez zmian.
okienng i drzwiowa.
instalacja o$wietlenia wbudowanego
7.

Oswietlenie wbudowane

Inwestor nie przewiduje modernizacji instalacji oswietleniowej.
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7. Okreslenie optymalnego wariantu modernizacyjnego

7.1. Do obliczen przyjeto nastepujace dane:

Symbol | Jednostki Przed .. | Po termomodernizacji
termomodernizacja

1 obliczeniowa temperatura L °C 20,00 20,00
zewnetrzna

9 obliczeniowa temperatura ty °C 19.39 19.39
wewnetrzna

3iczba stopniodn dia pomieszczen SD; | dzien Kirok 3452,08 3452,08
kondygnacji nadziemnych

4 |liczba stopniodni dla pomieszezen | gpy | e Kok 3452,08 3452,08
piwnicznych
udziat n-tego zrédta ciepta w

5.|zapotrzebowaniu na ciepto przed i Xo, X1 - 1 1
po termomodernizacii
udziat n-tego zrédta ciepta w

6.|zapotrzebowaniu na moc cieplng Yo, Y1 - 1 1
przed i po termomodernizacii

7.1.1 Jednostkowe optaty za moc zaméwiona i zuzyte ciepto

Opfaty przed modernizacjq

Cena brutto

Optata zmienna za ciepto (dystrybucja + przesyt), [z/GJ] 52,42
Stata optata miesieczna za moc zamdwiong (dystrybucja + przesyt), [zt/(MWxmiesigc)] 5258,44
Optata abonamentowa, [zt/m-c] 148,83
Optaty po modernizacii Cena brutto
Optata zmienna za ciepto (dystrybucja + przesyh), [z1/GJ] 52,42
Stata optata miesigczna za moc zaméwiong (dystrybucja + przesyt), [z/(MWxmiesigc)] 5258,44
Optata abonamentowa, [zt/m-c] 148,83

7.1.2 Inne opfaty i taryfy (kalkulacja kosztow zmiennych i statych)

Nie dotyczy.
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Tabele optymalizacji odbiegajg od wzoru przedstawionego w "Metodyce sporzadzania audytu energetycznego dla budynkdw uzyteczno$ci
publicznej podlegajacych gtebokiej modernizacji energetycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Matopolskiego na lata 2014-2020" jednak nie ma to wptywu na wyniki. Sposéb przeprowadzenia obliczen jest tozsamy z metodykg. Do
obliczeri przyjeto wszystkie wymagane parametry.

7.2.1. Okreslenie optymalnego wariantu zmniejszajacego straty ciepta

przez przegrody zewnetrzne budynku

Przegroda (symbol): |

SZ SB

$ciana zewnetrzna - stary budynek

Wspdtczynnik przenikania ciepta U - , styropian lambda
przegrody w stanie istniejacym [WI(m?K)] 1,33 Materiat izolacyjny 0,031W/(mK)
, - R
Ca%klovyny .OF.W cieplny przegrody w 0,75 Wspétczynnik przewodzenia ciepta A 0,031
stanie istniejgcym [(mPxK)W] [Wi(mK)]
i i iczani A i ' Qyy
Powierzchnia przegrody do obliczania 748,69 Roczng zapotrzebowanie pa qep%o na o 296,994
strat m3 pokrycie strat przez przenikanie [GJIrok]
i i i i A 0SzZ i i u
Powierzchnia p(zegrody do obliczania koszt 860,99 Zapotrlzebowame na moc lmep!nq na %o 0,039223
kosztu usprawnienia m pokrycie strat przez przenikanie [MW]
Liczba stopniodni . Sd 34521
[dzienxK/rok]
d R AR U ql, Qqy N, AQy SPBT
cm MKW | m*KW | Wim*K MW GJirok zt ZHirok lata
§ 10 3,98 3,23 0,25 0,007414 56,139 172198,00 | 14632,81 1,77
s 12 4,62 3,87 0,22 0,006379 48,304 180807,90 | 15108,80 11,97
‘? 14 5,27 4,52 0,19 0,005598 42,389 189417,80 | 15468,20 12,25
16 5,91 5,16 0,17 0,004987 37,764 198027,70 | 15749,17 12,57
18 6,56 5,81 0,15 0,004497 34,049 | 206637,60 | 15974,87 12,94
Warto$¢ N, przyjeto na podstawie zapytan ofertowych.
Wariant wybrany:
d R AR U qly Qqy N, AQy SPBT
cm m2*KW | m>*KW | Wm*K MW GJ/rok z zZt/rok lata
14 5,27 4,52 0,19 0,005598 42,389 189417,80 | 15468,20 12,25

Rozpatrywane warianty ocieplenia:

Wariant wybrany - o grubo$ci warstwy izolacji, przy ktérej bedzie spetniona wymagana maksymalna wartos$¢ U,a zgodnie z wymaganiami

warunkéw technicznych WT 2021, przy najnizszym SPBT

Pozostate warianty - o grubo$ci warstwy izolacji, mniejszej i wiekszej niz w wariancie wybranym
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7.2.2. Okreslenie optymalnego wariantu zmniejszajacego straty ciepta | Przegroda (symbol): | SZNB

przez przegrody zewnetrzne budynku $ciana zewnetrzna - nowy budynek

Wspdtczynnik przenikania ciepta U - , styropian lambda
przegrody w stanie istniejacym [WI(m?K)] 0.51 Materiat izolacyjny 0,031W/(mK)
, - R
Cank.OV\‘/Ity .OF.W cieplny przegrody w 1,96 Wspbtczynnik przewodzenia ciepta A 0,031
stanie istniejacym [(m?xK)W] [W/(mK)]
Powierzchnia przegrody do obliczania A 948,76 Roczng zapotrzebowanie pa qep%o na Q. 144,035
strat m3 pokrycie strat przez przenikanie [GJIrok]
i i i i A 0SzZ i i u
Powierzchnia prlzegrody do obliczania koszt 1091,07 Zapotrlzebowame na moc lmep!nq na %o 0,019022
kosztu usprawnienia m pokrycie strat przez przenikanie [MW]
Liczba stopniodni . Sd 34521
[dzienxK/rok]
d R AR U ql, Qqy N, AQy SPBT
cm m*KW | m*KwW | Wim*K MW GJlrok z ztirok lata
) 10 519 3,23 0,19 0,007200 54,519 | 218214,00 | 543844 40,12
s 12 5,84 3,87 0,17 0,006404 48,491 229124,70 | 5804,62 39,47
‘§ 14 6,48 4,52 0,15 0,005767 43,664 | 24003540 | 6097,90 39,36
16 713 5,16 0,14 0,005244 39,711 250946,10 | 6338,07 39,59
18 7,77 5,81 0,13 0,004809 36,414 | 261856,80 | 6538,37 40,05
Warto$¢ N, przyjeto na podstawie zapytan ofertowych.
Wariant wybrany:
d R AR U qly Qqy N, AQy SPBT
cm m*KW | m*KW | Wm*K MW GJ/rok z zZtirok lata
14 6,48 4,52 0,15 0,005767 43,664 | 24003540 | 6097,90 39,36

Rozpatrywane warianty ocieplenia:

Wariant wybrany - o grubo$ci warstwy izolacji, przy ktérej bedzie spetniona wymagana maksymalna warto$¢ U,a zgodnie z wymaganiami
warunkéw technicznych WT 2021, przy najnizszym SPBT

Pozostate warianty - o grubo$ci warstwy izolacji, mniejszej i wiekszej niz w wariancie wybranym
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7.2.3. Okreslenie optymalnego wariantu zmniejszajacego straty ciepta | Przegroda (symbol): | SZPRZ SB

przez przegrody zewnetrzne budynku $ciana zewnetrzna przyziemia - stary bud

Wspdtczynnik przenikania ciepta U - . styropian lambda
przegrody w stanie istniejacym [WI(m?K)] 113 Materiat izolacyjny 0,031W/(mK)
, - R
Ca%k.om‘/ny .OF.W ciepiny przegrody w 0,88 Wspbtczynnik przewodzenia ciepta A 0,031
stanie istniejacym [(M2XK)MW] W(mK)]
Powierzchnia przegrody do obliczania A Roczne zapotrzebowanie na ciepto na Q.
49,96 . - 16,898
strat m3 pokrycie strat przez przenikanie [GJIrok]
i i i i A 0SzZ i i u
Powierzchnia prlzegrody do obliczania koszt 54.96 Zapotr‘zebowame na moc l0|epllnaL na %o 0,002232
kosztu usprawnienia m pokrycie strat przez przenikanie [MW]
Liczba stopniodni . S 3452,1
[dzienxK/rok]
d R AR U ql, Qqy N, AQy SPBT
cm m*KW | m*KwW | Wim*K MW GJlrok z ztirok lata
) 10 411 3,23 0,24 0,000479 3,628 10992,00 806,21 13,63
s 12 4,75 3,87 0,21 0,000414 3,135 11541,60 836,13 13,80
‘§ 14 5,40 4,52 0,19 0,000365 2,760 12091,20 858,89 14,08
16 6,04 5,16 0,17 0,000326 2,466 12640,80 876,80 14,42
18 6,69 5,81 0,15 0,000294 2,228 13190,40 891,25 14,80
Warto$¢ N, przyjeto na podstawie zapytan ofertowych.
Wariant wybrany:
d R AR U ql, Qqy N, AQy SPBT
cm m*KW | m>*KW | Wim*K MW GJ/rok zt zZHrok lata
14 5,40 4,52 0,19 0,000365 2,760 12091,20 858,89 14,08

Rozpatrywane warianty ocieplenia:

Wariant wybrany - o grubo$ci warstwy izolacji, przy ktérej bedzie spetniona wymagana maksymalna warto$¢ U,a zgodnie z wymaganiami
warunkéw technicznych WT 2021, przy najnizszym SPBT

Pozostate warianty - o grubo$ci warstwy izolacji, mniejszej i wiekszej niz w wariancie wybranym

14




Regionalny program Operacyjny Wojewé6dztwa Matopolskiego na lata 2014 - 2020

7.2.4. Okreslenie optymalnego wariantu zmniejszajacego straty ciepta Przegroda : SZP NB

przez przegrody zewnetrzne budynku

§ciana zew. przyziemia - nowy budynek

Wspofczynnik przenikania ciepta v 056 |Materiat izolacyjny tyropian lambda 0,031W/(mK
przegrody w stanie istniejacym [W/(mK)]
, - R
Cank.OV\‘/Ity .OF.W cieplny przegrody w 1,80 Wspbtczynnik przewodzenia ciepta A 0,031
stanie istniejacym [(mPxK)Ww] [Wi(mK)]
Powierzchnia przegrody do obliczania A Roczne zapotrzebowanie na ciepto na Q.
47,6 ) - 7,897
strat m3 pokrycie strat przez przenikanie [GJIrok]
Powierzchnia przegrody do obliczania Aosat Zapotrzebowanie na moc cieplng na You
s 52,4 . S 0,001043
kosztu usprawnienia m pokrycie strat przez przenikanie [MW]
Liczba stopniodni . Sd 34521
[dzienxK/rok]
d R AR U ql, Qqy N, AQy SPBT
cm m*KW | m*KW | Wim*K MW GJirok pal ztirok lata
§ 8 4,38 2,58 0,23 0,000428 3,243 9952,20 282,72 35,20
s 10 5,02 3,23 0,20 0,000373 2,827 10476,00 308,03 34,01
g 12 5,67 3,87 0,18 0,000331 2,505 10999,80 327,57 33,58
14 6,31 4,52 0,16 0,000297 2,249 11523,60 343,12 33,58
16 6,96 5,16 0,14 0,000270 2,041 12047,40 355,79 33,86
Warto$¢ N, przyjeto na podstawie zapytan ofertowych.
Wariant wybrany:
d R AR U ql, Qqy N, AQy SPBT
cm m>*KW | m>*KWwW | Wm*K MW GJ/rok z zt/rok lata
12 5,67 3,87 0,18 0,000331 2,505 10999,80 327,57 33,58

Rozpatrywane warianty ocieplenia:

Wariant wybrany - o grubo$ci warstwy izolacji, przy ktérej bedzie spetniona wymagana maksymalna warto$¢ U,a zgodnie z wymaganiami
warunkéw technicznych WT 2021, przy najnizszym SPBT

Pozostate warianty - o grubo$ci warstwy izolacji, mniejszej i wiekszej niz w wariancie wybranym
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7.2.5. Okreslenie optymalnego wariantu zmniejszajacego straty ciepta | Przegroda (symbol): | SG SB

przez przegrody zewnetrzne budynku $ciana w gruncie - stary budynek

Wspdtczynnik prz.en.lka.m? ciepla v 0,74 Materiat izolacyjny styropian ekstrudowany
przegrody w stanie istniejacym [W/(mK)]
, - R
Ca%k.om‘/ny .OF.W ciepiny przegrody w 1,36 Wspbtczynnik przewodzenia ciepta A 0,036
stanie istniejacym [(m2xK)MW] [Wi(mK)]
Powierzchnia przegrody do obliczania A Roczne zapotrzebowanie na ciepto na Q.
72,3 . - 15,843
strat m3 pokrycie strat przez przenikanie [GJIrok]
Powierzchnia przegrody do obliczania Aosat Zapotrzebowanie na moc cieplng na You
s 78,1 . S 0,002092
kosztu usprawnienia m pokrycie strat przez przenikanie [MW]
Liczba stopniodni . Sd 34521
[dzienxK/rok]
d R AR u q1u Q1u Nu AO,—U SPBT
cm MKW | m*KW | Wim*K MW GJirok zt ZHrok lata
§ 10 414 2,78 0,24 0,000688 5,209 2224425 646,08 34,43
s 12 4,69 3,33 0,21 0,000606 4,592 23258,90 683,53 34,03
5 14 5,25 3,89 0,19 0,000542 4,106 24273,55 713,06 34,04
16 5,80 4,44 0,17 0,000490 3,713 25288,20 736,93 34,32
18 6,36 5,00 0,16 0,000448 3,389 26302,85 756,64 34,76
Warto$¢ N, przyjeto na podstawie zapytan ofertowych.
Wariant wybrany:
d R AR U aly Qqy N, AQy SPBT
cm m*KW | m*KW | Wm*K MW GJ/rok z zZtirok lata
14 5,25 3,89 0,19 0,000542 4,106 24273,55 713,06 34,04

Rozpatrywane warianty ocieplenia:

Wariant wybrany - o grubo$ci warstwy izolacji, przy ktérej bedzie spetniona wymagana maksymalna warto$¢ U,a zgodnie z wymaganiami

warunkéw technicznych WT 2021, przy najnizszym SPBT

Pozostate warianty - o grubo$ci warstwy izolacji, mniejszej i wiekszej niz w wariancie wybranym
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7.2.6. Okreslenie optymalnego wariantu zmniejszajacego straty ciepta | Przegroda (symbol): | SGNB

przez przegrody zewnetrzne budynku $ciana w gruncie - nowy budynek

Wspoiczynnik prz.en.lka.m? ciepta v 0,34 Materiat izolacyjny styropian ekstrudowany
przegrody w stanie istniejacym [WI(m2K)]
, - R
Ca%klovslnty ppor cieplny przegrody w 2,92 Wspbtczynnik przewodzenia ciepta A 0,036
stanie istniejacym [(M2XK)MW] W(mK)]
Powierzchnia przegrody do obliczania A Roczne zapotrzebowanie na ciepto na Q.
113,9 ) - 11,650
strat m3 pokrycie strat przez przenikanie [GJIrok]
Powierzchnia przegrody do obliczania Aosat Zapotrzebowanie na moc cieplng na You
s 123,0 . S 0,001539
kosztu usprawnienia m pokrycie strat przez przenikanie [MW]
Liczba stopniodni . Sd 34521
[dzienxK/rok]
d R AR U ql, Qqy N, AQy SPBT
cm MKW | m*KW | Wim*K MW GJirok zt ZHrok lata
§ 8 514 2,22 0,19 0,000873 6,611 31239,46 306,15 102,04
s 10 5,69 2,78 0,18 0,000788 5,966 33945,24 345,34 98,30
g 12 6,25 3,33 0,16 0,000718 5,436 36651,02 377,56 97,07
14 6,80 3,89 0,15 0,000659 4,992 39356,80 404,53 97,29
16 7,36 4,44 0,14 0,000609 4,615 42062,58 427,42 98,41
Warto$¢ N, przyjeto na podstawie zapytan ofertowych.
Wariant wybrany:
d R AR U ql, Qqy N, AQy SPBT
cm m>*KW | m>*KWwW | Wm*K MW GJ/rok z zt/rok lata
12 6,25 3,33 0,16 0,000718 5,436 36651,02 377,56 97,07

Rozpatrywane warianty ocieplenia:

Wariant wybrany - o grubo$ci warstwy izolacji, przy ktérej bedzie spetniona wymagana maksymalna warto$¢ U,a zgodnie z wymaganiami

warunkéw technicznych WT 2021, przy najnizszym SPBT

Pozostate warianty - o grubo$ci warstwy izolacji, mniejszej i wiekszej niz w wariancie wybranym
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7.2.7. Okres$lenie optymalnego wariantu zmniejszajacego straty ciepta

przez przegrody zewnetrzne budynku

Przegroda (symbol): |

STRPD SB

strop pod dachem - stary budynek

Wspétczynnik przenikania ciepta

U

. 0,81 Materiat izolacyjny wetna mineralna
przegrody w stanie istniejacym WimK)]
, . R
Ca%kpvyﬂy ppor ciepiny przegrody w 1,23 Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A 0,040
stanie istniejacym [(m2xK)W] [W/(mK)]
Powierzchnia przegrody do obliczania A Roczne zapotrzebowanie na ciepto na Q.
647,9 . - 157,096
strat [m pokrycie strat przez przenikanie [GJ/rok]
Powierzchnia przegrody do obliczania Aozt Zapotrzebowanie na moc cieplng na You
s 615,5 . S 0,020747
kosztu usprawnienia [m pokrycie strat przez przenikanie MW]
d
Liczba stopniodni . S 3452,1
[dzienxK/rok]
d R AR U ql, Qqy N, AQy SPBT
cm m>KW | m*KW | wim*K MW GJ/rok zt zZHrok lata
§ 18 573 4,50 0,17 0,004454 33,723 46160,25 7495,40 6,16
s 20 6,23 5,00 0,16 0,004096 31,016 48622,13 7659,83 6,35
:Z 22 6,73 5,50 0,15 0,003792 28,712 51084,01 7799,82 6,55
24 7,23 6,00 0,14 0,003530 26,726 53545,89 7920,45 6,76
26 7,73 6,50 0,13 0,003301 24,997 56007,77 8025,48 6,98
Warto$¢ N, przyjeto na podstawie zapytan ofertowych.
Wariant wybrany:
d R AR U ql, Qqy N, AQy SPBT
cm m2*KW | m>*KW | Wim*K MW GJ/rok zt Zrok lata
22 6,73 55 0,15 0,003792 28,712 51084,01 7799,82 6,55

Rozpatrywane warianty ocieplenia:

Wariant wybrany - o grubo$ci warstwy izolacji, przy ktérej bedzie spetniona wymagana maksymalna warto$¢ U,a zgodnie z wymaganiami

warunkéw technicznych WT 2021, przy najnizszym SPBT

Pozostate warianty - o grubo$ci warstwy izolacji, mniejszej i wiekszej niz w wariancie wybranym
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7.2.8. Okreslenie optymalnego wariantu zmniejszajacego straty ciepta

przez przegrody zewnetrzne budynku

Przegroda (symbol): |

STRPD NB

strop pod dachem - nowy budynek

Wspdtczynnik przenikania ciepta

U

o 0,43 Materiat izolacyjny wetna mineralna
przegrody w stanie istniejacym [WI(m2K)]
Ca%kpthy ppor cieplny przegrody w R 2,32 Wspbtczynnik przewodzenia ciepta A 0,040
stanie istniejacym [(m2xK)MW] [Wi(mK)]
Powierzchnia przegrody do obliczania A Roczne zapotrzebowanie na ciepto na Q.
610,2 . I 78,435
strat m3 pokrycie strat przez przenikanie [GJIrok]
Powierzchnia przegrody do obliczania Aosat Zapotrzebowanie na moc cieplng na You
s 579,6 . S 0,010359
kosztu usprawnienia m pokrycie strat przez przenikanie [MW]
Liczba stopniodni . Sd 34521
[dzienxK/rok]
d R AR U aly Qqy N, AQy SPBT
cm MKW | m*KW | Wim*K MW GJirok zt ZHrok lata
g 14 5,82 3,50 0,17 0,004129 31,268 38835,88 | 2865,57 13,55
_§ 16 6,32 4,00 0,16 0,003803 28,794 41154,44 | 301585 13,65
g 18 6,82 4,50 0,15 0,003524 26,683 43473,00 | 314410 13,83
20 7,32 5,00 0,14 0,003283 24,860 45791,56 | 3254,83 14,07
22 7,82 5,50 0,13 0,003073 23,271 48110,12 | 3351,40 14,36
Warto$¢ N, przyjeto na podstawie zapytan ofertowych.
Wariant wybrany:
d R AR U qly Qqy N, AQy SPBT
cm m*KW | m>*KW | Wim*K MW GJlrok zt zZtfrok lata
18 6,82 4,50 0,15 0,003524 26,683 43473,00 | 3144,10 13,83

Rozpatrywane warianty ocieplenia:

Wariant wybrany - o grubo$ci warstwy izolacji, przy ktérej bedzie spetniona wymagana maksymalna warto$¢ U,a zgodnie z wymaganiami

warunkéw technicznych WT 2021, przy najnizszym SPBT

Pozostate warianty - o grubo$ci warstwy izolacji, mniejszej i wiekszej niz w wariancie wybranym
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7.3.1. .
wentylacyjnego

Okreslenie optymalnego wariantu polegajacego na wymianie okien oraz poprawie systemu

Przegroda (symbol): OZDR
A
Powierzchnia catkowita okien °2k 516,78  |wymiana okien zewnetrznych, montaz nawiewnikéw powietrza
m
Wspotczynnik przenikania ciepta okna U roczne zapotrzebowanie na ciepto na Qo
o . 1,90 . Do 1918,753
przewidzianego do wymiany Wi(mK) pokrycie strat przez przenikanie GJirok
. - . . V . .
Strgmlgn powietrza we,ntylacyjnego nom 11125.1 zapotr;ebowame na moc qeplpq na 9o 0247267
odniesiony do warunkéw projekt. mh pokrycie strat przez przenikanie MW
AO
N, A rOK + N.+N
Usprawnienie U1 ok jednostkowe ok Q1 g AOrW ok w SPBT
W/m*K Zim? m? GJirok MW zZtirok 7 lata
1,10 750,00 516,78 1321,225 | 0,171385 | 36110,66 | 387585,00 10,73
2 0,90 950,00 516,78 1290,398 | 0,167314 | 37983,51 | 490941,00 12,93
AO
, u No A Q O N+ N PBT
Warlant Wybrany 1 ok jednostkowe ok 1 g AOrW ok w S
Wim*K zZHm? m? GJirok MW ZHrok zt lata
1 1,10 750,00 516,78 1321,225 | 0,171385 | 36110,66 | 387585,00 10,73
dane do obliczen:
symbol | . S.t a.n wariant 1 | wariant 2
istniejacy
strumien powietrza wentylacyjnego, m3/h vobl 15575,1 111251 111251
wspotczynnik przeptywu, m3/(m*h*daPa*(2/3)) a 3 0,3 0,3
wspotczynnik korekcyjny C, 1,2 0,85 0,85
wspotczynnik korekcyjny Cn 1,4 1,0 1,0
wspotczynnik korekcyjny Cy 1,2 1,2 1,2

Rozpatrywane warianty usprawniania;

Usprawnienie obejmuje wymiang istniejacych okien na okna szczelne, o lepszych wspétczynnikach U, z nawiewnikami.

Wariant 1- okna o wspétczynniku przenikania ciepta Uy, zgodnie z wymaganiami WT 2017

Wariant 2 - okna o lepszym wspdtczynniku przenikania ciepta Uy
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Okreslenie optymalnego wariantu polegajacego na wymianie drzwi oraz poprawie systemu

7441, .
wentylacyjnego
Przegroda (symbol): Dz
A
Powierzchnia catkowita drzwi °2k 23,12 wymiana drzwi zewnetrznych
m
Wspétczynnik przenikania ciepta drzwi U roczne zapotrzebowanie na ciepto na Qo
o . 1,80 . L 91,214
przewidzianych do wymiany Wi(mK) pokrycie strat przez przenikanie GJirok
Strumien powietrza wentylacyjnego Vhom zapotrzebowanie na moc cieplng na Yo
. ] ; 4977 . S 0,011638
odniesiony do warunkéw projekt. mh pokrycie strat przez przenikanie MW
AO,ok +
. U1 Nokjednostkowe Aok Q1 o OrOK Nok + Nw SPBT
Usprawnienie AQOmwy
Wim*K zZtim? m? GJ/rok MW zZt/rok zt lata
1,30 1600,00 23,12 69,581 0,007850 1373,04 36992,00 26,94
2 1,10 1800,00 23,12 68,202 0,007668 1456,83 41616,00 28,57
AO +
. U1 Nokjednostkowe Aok Q1 s (r)OK Nok + Nw SPBT
Wariant wybrany AOny
W/m?K 2lm’ m? GJlrok MW ZHirok 2 lata
1 1,30 1600,00 23,12 69,581 0,007850 1373,04 36992,00 26,94
dane do obliczen:
symbol | . S.t a.n wariant 1 | wariant 2
istniejacy
strumien powietrza wentylacyjnego, m3/h vobl 746,6 4977 4977
wspotczynnik przeptywu, m3/(m*h*daPa*(2/3)) a 3 0,5 0,5
wspotczynnik korekcyjny C, 1,3 1,0 1,0
wspdtczynnik korekcyjny Cn 1,9 1,0 1,0
wspotczynnik korekcyjny Cy 1,2 1,2 1,2

Rozpatrywane warianty usprawniania:

Usprawnienie obejmuje wymiane istniejacych drzwi na drzwi szczelne, o lepszych wspétczynnikach U

Wariant 1 - drzwi o wspotczynniku przenikania ciepta Uy zgodnie z wymaganiami WT 2021

Wariant 2 - drzwi o lepszym wspotczynniku przenikania ciepta Uy
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cieptej wody uzytkowej w budynku

7.5. Przedsiewziecie modernizacyjne prowadzace do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto do przygotowania

System zaopatrzenia w c.w.u. Jednostki Stan istniejacy Stan po modernizacii

ciepto wtasciwe wody, c,, kJ/kg*K 419 419
gestosc wody, p, kgldm® 1 1
wspotczynnik korekcyjny ze wzgledu na przerwy w

) . 0,55 0,55
uzytkowaniu c.w.u., kg
powierzchnia pomieszczen ogrzewanych, A m? 339 3396
jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na cieptg wode 3, 2,
uzytkowa,, V,, dm’/m“*doba 0,80 0,80
ilo$¢ osob, Li 0s 556 556
temperatura wody cieptej w podgrzewaczu, 6,, o°c 55 55
temperatura wody zimnej, 8, o°c 10 10
czas uzytkowania, t doba 365 365
roczne zapotrzebowgme na energie uzytkowa KWhirok 4500,0
pozyskang z instalacji solarnej
roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Qw, =V, *AFC, "0, (8,0 KR /3600 kWh/rok 28 561,8 24 061,8
Zrédta energii do przygotowania c.w.u. Nieodnawialne OZE Nieodnawialne OZE
Udziat odnawialnych Zrodet energii % 100,0 0,0 84,2 15,8
sprawnos$c¢ wytwarzania ciepta, g 0,88 0,93 0,93
sprawno$¢ przesylu cieptej wody, n, 4 0,80 0,80 0,80
sprawno$¢ akumulacji, n, s 0,80 0,85 0,85
sprawnos¢ sezonowa wykorzystania, N 1,00 1,00 1,00
sprawno$¢ catkowita, N, it 0,56 0,63 0,63

. , kWh/rok 50 713,5 0,0 38 048,4 71157
roczne zapotrzebowanie ciepta koricowego, Qxw
’ GJ/rok 182,6 0,0 137,0 25,6
sumaryczne roczne zapotrzebowanie ciepta koricowego, kWh/rok 50713,5 45 164,2
Qqw GJIrok 182,6 162,6
$rednie godzinowe zapotrzebowanie na c.w.u. w 3
budynku, Vi, =(A%V,,)/(10°1000) m’h 027 027
wspotczynnik godzinowej nieréwnomiernosci rozbioru 199 199
c.w.u., N,=9,32, 0% ’ ’
. . . 3

zapotrzsbo:Name n*a ciepto nasogrzanle 1m” wody cim’ 018 0.16
%ﬁcw Pw (ew'eo) kR/nw tot/10
maksymalna moc C.w.U. Gy, ™= Ve Quy™Ny*10%3600 kW 27,70 24,67
$rednia MOC C.W.U. Gy, =Gy /N, kW 13,89 12,37
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7.5.1. Ocena przedsiewziecia modernizacyjnego prowadzacego do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto do przygotowania
cieptej wody uzytkowej

Dane do obliczen - stan istniejacy

1. Roczne zapotrzebowanie ciepta koricowego
2. Srednia moc na potrzeby c.w.u.

GJ/Irok
MW

QKW= 182,57

Jewsr=  0,0139

Rozpatrywane sg nastepujace usprawnienia instalaciji c.w.u.

Wymiana Zrédta ciepta na nowoczesny kociot gazowy wraz z zasobnikiem c.w.u. Instalacja licznikéw c.w.u. Montaz kolektoréw stonecznyc

Energia pozyskana z 1 kolektora 900 [kWh/rok]
llos¢ dobranych kolektordw 5 [sztuk]
llo$¢ energii pozyskanej przez system 4500 [KWh/rokK]
Powierzchnia jednego panelu wynosi 2,05 m? . Powierzchnia absorbera Wynosi: 10,25
Lp. Jednostki Stan istniejacy Stan po modernizacji
1, Srednia moc na potrzeby cw.u. Qg MW 0,0139 0,0124
Roczne zapotrzebowanie ciepta
2. . GJ./rok 182,57 162,59
koricowego Qu
3. Optata zmienna c.w.u. Q. ZGJ 52,42 52,42
4, Roczna opfata stata za moc Om ZMW/rok 63 101,28 63 101,28
5. Roczny abonament c.w.u. A zirok 0,00 0,00
6. Roczny koszt przygotowania c.w.u. O, ztirok 10 446,98 7 961,00
7 Roczne oszc.zednosm kosztow T 2 485,98
przygotowania c.w.u. AO4y
8. Koszt modernizaciji instalacji c.w.u. Ny, 4 S S 37 500,00
9. Prosty czas zwrotu SPBT at | e 15,1
10. Udziat odnawialnych Zrodet energii % 0,00 15,76
Podstawa przyjetych warto$ci N,
Warto$¢ N,,, przyjeto na podstawie zapytan ofertowych.
Koszt modernizacji N, = 37 500,00 z SPBT = 15,1 lat
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8. Wyboér optymalnego wariantu przedsiewzigcia poprawiajacego sprawno$¢ systemu grzewczego

Dane do obliczen - stan istniejacy

1. Zapotrzebowanie mocy do ogrzewania budynku

2. Sezonowe zapotrzebowanie ciepta

Instalacja c.o. - stan istniejacy

©O©W 0 N O O A W DN —

. Typ instalacji
. Parametry pracy instalacji
. Przewody w instalacji

. Stan izolacji przewodéw

. Rodzaj grzejnikow

. Ostoniecie grzejnikow

. Zawory termostatyczne

. Zawory podp
. Odpowietrzenie instalacji
10.

ionowe

Naczynie wzbiorcze

328,99
869,50

QHeo =
QHco =

centralna

80/60 °C

stalowe (stary budynek); P(
zZly (stary budynek); dobry (
stare, stalowe (stary budyn
brak

tak

tak

centralne

tak

kW
GJ/Irok

Przewiduje sie nastepujace usprawnienia poprawiajace sprawnos¢ systemu ogrzewania

Lp. Opis usprawnienia llos¢ Cena jednostkowa Koszt

Wymiana kottowni na nowoczesna, kondensacyjng

1.| kottownie gazowa z automatykg pogodowa i licznikiem 1 192 000,00 192 000,00
ciepta.
Wymiana wewnetrznej instalacji centralnego

ogrzewania wraz z grzejnikami na nowg o znikome;
) bezw’{adnosm cieplnej. Montaz pr;ygrzejp|kgwych 63 2000,00 126 000,00

zawordw termostatycznych, zaworéw odcinajacych,

réwnowazacych oraz automatycznych
odpowietrznikéw na pionach.
Zestawienie wspdtczynnikow sprawnosci systemu ogrzewania zwigzanych z modernizacja
L Wspdtczynniki sprawno$ci
P Stan istniejacy Stan po modernizacji
1.|Srednia sezonowa sprawno$¢ wytwarzania NHg 0,94 NHg 0,98
2.|Srednia sezonowa sprawno$é przesytu NHa 0,96 NHa 0,96
3.|Srednia sezonowa sprawno$é akumulagji Nhs 1,00 Nhs 1,00
4.|Srednia sezonowa sprawno$é regulacii NHe 0,82 Nhe 0,88
5.Srednia sezonowa sprawno$é catkowita Nhitot 0,74 Nhitot 0,83
6.[Uwzglednienie przerwy na ogrzewanie w ciggu tygodnia W 1,00 Wi 1,00
7 Uwzgledlmfeme przerw na ogrzewanie w ciggu doby - wprowadzenie Wy 1,00 Wy 1,00
podzielnikow
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8.1. Ocena finansowa przedsiewziecia modernizacyjnego poprawiajacego sprawnos$¢é systemu ogrzewania

Lp. Jednostki stan istniejacy stan po modernizacji
1. Obliczeniowa moc cieplna instalacji g, MW 0,33 0,33
Roczne zapotrzebowanie na ciepto na
9 potrze.by instalacji c.0. w standardgwym GJlrok 869.5 869,50
sezonie grzewczym bez uwzglednienia
sprawnosci systemu ogrzewania
3 Srednia sezonowa sprawnos¢ catkowita | 0.74 0,83
MNHtot
Sezonowe zapotrzebowanie na ciepto na
4 potrzebylln.stalaql c.q. z uwzglednieniem GJlrok 1175.05 105024
sprawnosci systemu i przerw w
ogrzewaniu
5, Optata zmienna za zuzyte cieplo O, zZtIGJ 52,42 52,42
6. Roczna optata stata za moc Qcom Zt/MW/rok 63 101,28 63 101,28
7. Roczny abonament A ztrok 1785,96 1785,96
Roczny koszt ogrzewania w
8. standardowym sezonie grzewczym Ogq 2ok 8414207 7759962
9 Roczne o§zczednosm kosztow ok | 6 542,45
ogrzewania AOr¢o
Catkowite koszty usprawnien systemu
10. ogrzewania Neo 2 318000,00
1. Prosty czas zwrotu SPBT at | e 48,6
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9. Obliczenia zaoszczedzonej energii elektrycznej - modernizacja systemu oswietlenia

Obszar nie objety projektem.

26




Regionalny program Operacyjny Wojewé6dztwa Matopolskiego na lata 2014 - 2020

10.1 System ogrzewania

Jednostka Stan istniejacy Stan po modernizacji

0,15 0,15
Zapotrzebowanie na moc elektryczng do napedu urzadzen 9
pomocniczych w systemie ogrzewania, Gy Wim

0,15 0,15

4700 4700
Czas dziatania urzadzenia pomocniczego w systemie ogrzewania w hirok
ciggu roku, t 0

3900 3900
Powierzchnia pomieszczen o regulowanej temperaturze, A m? 3395,6 3395,6
Roczne zapotrzebowanie na engrgug pomocniczg dostarczong do KWhirok 4380,32 4380,32
budynku dla systemu ogrzewania, Eg pom 1
10.2 System przygotowania cieptej wody uzytkowej

Jednostka Stan istniejacy Stan po modernizacji

0,04 0,04

0,20 0,20
Zapotrzebowanie na moc elektryczng do napedu urzadzen ’
pomocniczych w systemie przygotowania c.w.u., Gy Wim

0,50 0,50

0 0,30

5840 5840

580 580
Czas dziatania urzadzenia pomocniczego w systemie przygotowania hirok
C.W.U. w ciggu roku, t 0

410 410

0 1530

Powierzchnia pomieszczen o regulowanej temperaturze, A m? 3395,6 3395,6
Roczne zapotrzebowanie na energie pomocniczg dostarczong do KWhirok 1883.20 344178

budynku dla systemu c.w.u., Egj pomw

10.3 System chiodzenia

W budynku nie wystepuje system chtodzenia.
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11. Zestawienie optymalnych usprawnien modernizacyjnych

(zestawienie wybranych wariantéw we wszystkich obszarach opracowywanych dla projektu, w tym: zmierzajacych do zmniejszenia
zapotrzebowania na ciepto w wyniku zmniejszenia strat przenikania przez przegrody budowlane, modernizacji systemu wentylacii,
modernizacji systemu przygotowania c.w.u., modernizacji systemu o$wietleniauszeregowane wg rosnacej wartosci SPBT)

Lp. Rot(l fi;;iﬁf;;;i‘;g:;ma Planowane koszty robét [zf] SPBT [lata]
1.|strop pod dachem - stary budynek 51084,01 6,5
2.|okna zewnetrzne drewniane z szybg zesp. 387 585,00 10,7
3.|Sciana zewnetrzna - stary budynek 189 417,80 12,2
4.|strop pod dachem - nowy budynek 43 473,00 13,8
5.|5ciana zewnetrzna przyziemia - stary bud 12 091,20 14,1
6.|CWU 37 500,00 15,1
7.|drzwi zewnetrzne alu 36 992,00 26,9
8.|Sciana zew. przyziemia - nowy budynek 10 999,80 33,6
9.|Sciana w gruncie - stary budynek 24 273,55 34,0
10.|Sciana zewnetrzna - nowy budynek 240 035,40 394
11.|$ciana w gruncie - nowy budynek 36 651,02 97,1
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12. Zestawienie wszystkich wariantéw i wybér optymalnego przedsiewziecia modernizacyjnego dla budynku

Wybér optymalnego wariantu obejmuije:

1. Oszczednosci energii i kosztow dla wariantéw przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych
2. Wskazanie optymalnego wariantu do realizacji

Okreslenie wariantdéw przedsiewzieé termomodernizacyjnych

Przedsiewziecie
modernizacyjne

W1, ...

, Wn

W1

W2

W3

W4

W5

W6

w7

w8

w9

W10

W11

W12

strop pod dachem -
|stary budynek

-

okna zewnetrzne
2 drewniane z szybg
: esn

$ciana zewnetrzna -
|stary budynek

w

strop pod dachem -
.|nowy budynek

S

$ciana zewnetrzna
.|przyziemia - stary bud

o

cwu

drzwi zewnetrzne alu

$ciana zew.
3 przyziemia - nowy
“lhudvnek

$ciana w gruncie -
|stary budynek

o

$ciana zewnetrzna -
10.|nowy budynek

$ciana w gruncie -
11.|nowy budynek

system grzewczy

12.

Planowane koszty
catkowite, zt

1475267,78

1438616,7!

6| 1198581,36

1174307,81

1163308,01

1126316,01

1088816,01

1076724,81

1033251,81

843834,01

456249,01

405165,00

Roczna oszczgdno$¢
kosztéw energii, zt/rok

50639,88

50260,14

45225,86

44712,99

44397,64

44205,13

41719,15

40862,51

38032,33

22690,67

14872,26

6542,45

Oszczednosé
zapotrzebowania na
energie, %

63,13%

62,64%

56,77%

56,10%

55,72%

55,49%

52,13%

51,09%

47,64%

29,11%

19,60%

9,19%
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13. Opis optymalnego wariantu przedsiewziecia

Na podstawie przeprowadzonej analizy zostat wybrany jako optymalny wariant przedsiewziecia modernizacyjnego dla
ocenianego budynku.
Wariant ten obejmuje nastepujace usprawnienia modernizacyjne przewidziane do realizacji w budynku:

1. Dociepli¢ sciany zewnetrzne nowego i starego budynku styropianem o polepszonych wiasciwosciach termicznych o
grubosci 14 cm. Wspdiczynnik przewodzenia ciepta styropianu o polepszonych wiasciwosciach 2=0,031 W/(mK). Metoda
lekka, mokra, BSO - bezspoinowy system ocieplen.

2. Dociepli¢ $ciany zewnetrzne przyziemia starego budynku styropianem o polepszonych wtasciwosciach termicznych o
grubosci 14 cm. Wspotczynnik przewodzenia ciepta styropianu o polepszonych wtasciwo$ciach termicznych A=0,031 W/(mK).
Metoda lekka, mokra, BSO - bezspoinowy system ocieplen.

3. Dociepli¢ $ciany zewnetrzne przyziemia nowego budynku styropianem o polepszonych wtasciwosciach termicznych o
grubosci 12 cm. Wspdiczynnik przewodzenia ciepta styropianu o polepszonych wiasciwosciach termicznych A=0,031 W/(mK).
Metoda lekka, mokra, BSO - bezspoinowy system ocieplen.

4. Dociepli¢ sciany w gruncie starego budynku styropianem ekstrudowanym o grubo$ci 14 cm. Wspétczynnik przewodzenia
ciepta styropianu ekstrudowanego A=0,036 W/(mK). Metoda lekka, mokra, BSO - bezspoinowy system ocieplen.

5. Dociepli¢ $ciany w gruncie nowego budynku styropianem ekstrudowanym o grubosci 12 cm. Wspdtczynnik przewodzenia
ciepta styropianu ekstrudowanego A=0,036 W/(mK). Metoda lekka, mokra, BSO - bezspoinowy system ocieplen.

6. Dociepli¢ strop pod dachem nad starym budynkiem matami z wetny mineralnej o grubo$ci 22 cm. Wspotczynnik
przewodzenia ciepta wetny mineralnej A=0,040 W/(mK).

7. Dociepli¢ strop pod dachem nad nowym budynkiem matami z wetny mineralnej o grubo$ci 18 cm. Wspotczynnik
przewodzenia ciepta wetny mineralnej 2=0,040 W/(mK).

8. Wymieni¢ stare okna zewnetrzne na nowe PCV, spetniajace warunki techniczne WT2017. Wspdiczynnik przenikania ciepta
U=1,1 W/(mzK) dla catego okna. Zastosowa¢ nawiewniki powietrza.

9. Wymieni¢ drzwi zewnetrzne na nowe, spetniajace warunki techniczne WT2021. Wspétczynnik przenikania ciepta drzwi
U=1,3 W/(m%K).

10. Wymieni¢ kottownie gazowg na nowoczesng kondensacyjng kottownie gazowa z automatyka pogodowa. W starym
budynku wymieni¢ starg wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami na nowg o znikomej bezwtadnosci
cieplnej. Zastosowac przygrzejnikowe zawory termostatyczne, zawory odcinajace, regulacyjne zawory podpionowe oraz
automatyczne odpowietrzniki na pionach. Zainstalowac liczniki ciepta do opomiarowania budynku.

11. W zakresie modernizacji systemu cieptej wody uzytkowej nalezy wymieni¢ kociot gazowy na nowoczesny kondensacyjny
kociot gazowy z automatyka pogodowg i zasobnikiem. Zainstalowac liczniki c.w.u. Zastosowac kolektory stoneczne (5 ptyt) do
wspomagania przygotowania c.w.u. wraz z automatyka i licznikiem pozyskanego ciepta.

13.1 Dalsze dziatania inwestora

Dalsze dziatania inwestora obejmuja;
1. Ztozenie wniosku kredytowego i podpisanie umowy kredytowej.
2. Zawarcie umowy z wykonawcg, projektu i robot.
3. Realizacja robét i odbiér techniczny.
4. Wystgpienie o premie termomodernizacyjna.
5. Zmiana umowy z dostawcg ciepta w zwigzku ze zmniejszonym zapotrzebowaniem mocy.

6. Ocena rezultatow przedsigwzigcia (po pierwszym sezonie grzewczym).
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14. Zapotrzebowanie na energie koncowa dla budynku dla wybranego wariantu optymalnego

Stan przed modernizacjg

Stan po modernizacji

1 2 3 4
GJ/rok 1175,05 363,60
Ogrzewanie + wentylacja kWh/rok 326403,3 101002,3
Koszty zt 84142,07 35988,17
GJ/rok 182,57 162,59
Ciepta woda uzytkowa kWh/rok 50713,5 45164,2
Koszty zt 10446,98 7961,00
GJ/rok
Energia elektryczna - chtodzenie kWh/rok nie dotyczy nie dotyczy
Koszty zt
GJ/rok
Energia elektryczna - fotowoltaika kWh/rok nie dotyczy nie dotyczy
Koszty zt
GJ/rok
Energia elektryczna - oswietlenie kWh/rok nie dotyczy nie dotyczy
Koszty zt
GJ/rok 22,55 28,16
Energia elekiryczna - pomocnicza kWh/rok 6263,52 7822,10
Koszty zt 3570,21 4458,6
. . . GJ/rok 1380,17 554,36
Sumaryczne zapotrze::(\:;;nklﬁ energii koricowej dla Whirok 3833803 1539886
Koszty zt 98159,26 48 407,76
Oszczednos¢ energii koncowej % 59,83%

31




Regionalny program Operacyjny Wojewé6dztwa Matopolskiego na lata 2014 - 2020

15. Zestawienie wskaznikow efektywnosci energetycznej dla budynku dla wybranego wariantu optymalnego

Oszczednos$¢ energii/

jednostka | Stan przed modernizacjg | Stan po modernizacii redukcja zanieczyszczer
1 2 3 4 5
Zapotrzebowanie na energie cieplng, GJ/rok 1357,62 526,20 831,42
(c.o.+went+c.w.u.) kWh/rok 377 116,8 146 166,5 230950,3
Zapotrzebowanie na energie elektryczng|  GJ/rok 22,55 28,16 -5,61
(Eetpom) KWh/rok 6263,52376 7822,10416 -1558.,6
Roczne zuzycie energii pierwotne; GJlrok 153974 629,95 909,79
¢ e ) kWh/rok 427706,5 174987 252719,5
ton réwnowaznika
76,1 29,52 46,64
Roczna emisja gazéw cieplarnianych CO,frok 6,16 95 66
% - - 61,24
. , kg/rok 0,68 0,263 0,42
Roczna emisja pytow PM10 % - - 5124
. , kg/rok 0,68 0,263 0,42
Roczna emisja pytow PM2,5 % 5124
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16. Zataczniki

16.1. Zatacznik nr 1 - Uproszczona dokumentacja techniczna i fotograficzna na potrzeby audytu
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INWENTARYZACJA UPROSZCZONA | BUDOWLANA

Nazwa adres obiektu budowlanego:

Skala:

Zespot Szkét w Wielogtowach, Wielogtowy 56 1:300
RZUT PARTERU 05.2016
ESPIN s.c. ul.Mogilska 25, Krakéw 1
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16.2. Zatacznik nr 2 - Wspotczynniki przenikania ciepta dla przegrod budowlanych - wydruki z programu
komputerowego (przed i po modernizacji)
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Wyniki - Zestawienie przegrdd - stan istniejacy

Symbol Opis U A
Wim?-K m?
s DACH NB dach - nowy budynek 0,318 635,23
a DACH SGIM  |dach sala gimnastyczna - nowy budynek 0,423 422,50
Dz drzwi zewnetrzne alu 1,800 23,12
i1 0Z DACH okna dachowe 1,600 12,32
[0z DR okna zewnetrzne drewniane z szybg zesp. 1,900 516,78
£5PG SGIM podtoga sali gimnastycznej 0,254 325,00
£5PGPARNB  |podioga na parterze - nowy budynek 0,280 723,75
£EPGPARSB  |podfoga na parterze - stary budynek 0,397 409,52
i2PGP NB podfoga w piwnicy - nowy budynek 0,280 375,90
fAPGPRZSB  |podioga w przyziemiu - stary budynek 0,406 238,34
£3STRPDNB  |strop pod dachem - nowy budynek 0,431 610,15
£sSTRPD SB  |strop pod dachem - stary budynek 0,813 647,86
Il SZNB $ciana zewnetrzna - nowy budynek 0,509 948,76
Il SzZSB $ciana zewnetrzna - stary budynek 1,330 748,69
Il SzP NB §ciana zew. przyziemia - nowy budynek 0,556 47,62
Il SzPRZ SB §ciana zewnetrzna przyziemia - stary bud 1,134 49,96
i®SGNB $ciana w gruncie - nowy budynek 0,343 113,88
i®SGSB $ciana w gruncie - stary budynek 0,735 72,27

Strona 40
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Wyniki - Zestawienie przegréd - po modernizacii

Symbol Opis U A
Wim?-K m?
s DACH NB dach - nowy budynek 0,318 635,23
a DACH SGIM  |dach sala gimnastyczna - nowy budynek 0,423 422,50
Dz drzwi zewnetrzne alu 1,300 23,12
i1 0Z DACH okna dachowe 1,600 12,32
[0z DR okna zewnetrzne drewniane z szybg zesp. 1,100 516,78
£5PG SGIM podtoga sali gimnastycznej 0,254 325,00
£5PGPARNB  |podioga na parterze - nowy budynek 0,280 723,75
£EPGPARSB  |podfoga na parterze - stary budynek 0,397 409,52
i2PGP NB podfoga w piwnicy - nowy budynek 0,280 375,90
fAPGPRZSB  |podioga w przyziemiu - stary budynek 0,406 238,34
£3STRPDNB  |strop pod dachem - nowy budynek 0,147 610,15
£sSTRPD SB  |strop pod dachem - stary budynek 0,149 647,86
Il SZNB $ciana zewnetrzna - nowy budynek 0,154 948,76
Il SzZSB $ciana zewnetrzna - stary budynek 0,190 748,69
Il SzP NB §ciana zew. przyziemia - nowy budynek 0,176 47,62
Il SzPRZ SB §ciana zewnetrzna przyziemia - stary bud 0,185 49,96
i®SGNB $ciana w gruncie - nowy budynek 0,144 113,88
i®SGSB $ciana w gruncie - stary budynek 0,167 72,27

Strona 41
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16.3. Zatacznik nr 3 - Zestawienie wynikow obliczern komputerowych zapotrzebowania ciepta i mocy na ogrzewanie
dla poszczeg6lnych wariantdw modernizacyjnych

Zapotrzebowanie
Zapotrzebowanie mocy Zapotrzebowanie na ciepto
MW GJ/Irok kWh/rok
STAN ISTNIEJACY 0,3290 869,50 241528
Wariant GJlrok kWh/rok
w1y Strop pod dachem - stary 0,3144 752,52 209034,50
budynek
w10 okna zewngtrzne drewniane 02977 645,64 179345.20
z szyba zesp.
wo  Scianazewnetrzna - stary 0,2636 437,36 12148950
budynek
wg  Stroppod dachem - nowy 02577 398,54 110705,50
budynek
w7 Scianazewnetrzna 0,2558 386,90 107472,20
przyziemia - stary bud
w6 cwu 0,2558 386,90 107472,20
w5 drzwi zewnetrzne alu 0,2553 384,32 106756,70
w4 vana zew.przyziemaa- 0,2546 380,06 105571,80
nowy budynek
wg ~ Scinawgruncie - stary 0,2540 372,55 103487,40
budynek
w2 $ciana zewnetrzna - nowy 0.2404 306,57 85158,60
budynek
wi  canawgruncie - nowy 0,2400 301,03 83620,20
budynek
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16.4. Zatacznik nr 4 - Obliczenie zapotrzebowania na energi¢ na potrzeby systemu chtodzenia

W budynku nie wystepuje system chtodzenia.
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16.5. Zatacznik nr 5 - Okres$lenie kosztéw dla poszczeg6éinych wariantéw modernizacji
Kalkulacja kosztow. Kosztorys sporzgdzony wedtug metody kalkulacji uproszczone;.

Zakres:  Modernizacja systemu grzewczego

OPIS

ILOSC, pkt.

CENA JEDNOSTKOWA,
zZtipkt.

WARTOSC, z (brutto)

Wymiana kottowni na nowoczesng,
kondensacyjng kotlownie gazowg z automatyka,
pogodowg i licznikiem ciepta.

192 000,00

192 000,00

Wymiana wewnetrznej instalacji centralnego
ogrzewania wraz z grzejnikami na nowg o
znikomej bezwtadno$ci cieplnej. Montaz
przygrzejnikowych zaworéw termostatycznych,
zawordw odcinajacych, rbwnowazacych oraz
automatycznych odpowietrznikdéw na pionach.

63

2000,00

126 000,00

RAZEM

318 000,00

Zakres:  Modernizacja systemu przygotowania cieptej wody

OPIS

ILOSC, szt

CENA JEDNOSTKOWA,
z/m2

WARTOSC, zt (brutto)

Zastosowanie pfaskich kolektoréw stonecznych
do wspomagania przygotowania cieptej wody
uzytkowej wraz automatyka i licznikiem
pozyskanego ciepta.

3 500,00

17 500,00

Wymiana kotta na nowoczesny, kondensacyjny
kociot gazowy z automatykq pogodowa,
zasobnikiem i licznikiem cieptej wody.

20000,00

20 000,00

RAZEM

37 500,00

Przewidywane koszty sporzadzenia dokumentacji projektowej

WARTOSC, zt (brutto)

Projekt wymiany kottowni, instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji solarnej wraz z

dokumentacjg kosztorysowa.

36 000,00
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Kalkulacja kosztow. Kosztorys sporzgdzony wedtug metody kalkulacji uproszczone;.

Zakres:  Docieplenie przegréd zewnetrznych budynku ($cian, stropéw, stropodachow)
OPIS POWIERZCHNIA, m2 CENA JEB:/\IH?ZS TKOWA, WARTOSC, zt (brutto)
Przegroda 1 SZ SB
Ocieplenie $cian zewnetrznych poprzez
przyklejenie ptyt ze styropianu metodg lekkq 860,99 220,00 189 417,80
mokra.
Grubo$¢ izolacji: 14 cm
Przegroda 2 SZNB
Ocieplenie $cian zewnetrznych poprzez
przyklejenie ptyt ze styropianu metoda lekkg 1091,07 220,00 240 035,40
mokra.
Grubos¢ izolacji: 14 cm
Przegroda 3 SZPRZ SB
Ocieplenie $cian zewnetrznych przyziemia
poprzez przyklejenie ptyt styropianu metodq 54,96 220,00 12 091,20
lekkg mokra.
Grubos¢ izolacii: 14 cm
Przegroda 4 SZP NB
Ocieplenie $cian zewnetrznych przyziemia
poprzez przyklejenie ptyt styropianu metodq 52,38 210,00 10 999,80
lekkg mokra.
Grubos¢ izolacji: 12 cm
Przegroda 5 SG SB
Ocieplenie $cian w gruncie poprzez przyklejenie
piyt styropianu ekstrudowanego metoda lekkg 78,05 311,00 24 273,55
mokra.
Grubo$¢ izolacji: 14 cm
Przegroda 6 SGNB
Ocieplenie $cian w gruncie poprzez przyklejenie
ptyt styropianu ekstrudowanego metoda lekkq 122,99 298,00 36 651,02
mokra.
Grubos¢ izolacji: 12 cm
Przegroda 7 STRPD SB
Ocieplenie strc_)pu pod _dachem poprzez utozenie 615,47 83,00 51084.01
piyt z wetny mineralne;j.
Grubos¢ izolacji: 22 cm
Przegroda 8 STRPD NB
Ocieplenie strc_)pu pod _dachem poprzez utozenie 579,64 75,00 43 473,00
piyt z wetny mineralne;j.
Grubos¢ izolacji: 18 cm
RAZEM 608 025,78
POWIERZCHNIA, m2 CENA JEZ?IH?ZSTKOWA' WARTOSC, zt (brutto)
Ocieplenie o$ciezy okiennych i drzwiowych 261,10 150,00 39 165,00

styropianem, metoda lekka-mokrg

Przewidywane koszty sporzadzenia dokumentacji projektowej

WARTOSC, zt (brutto)

Wykonanie projektu termomodernizacji wraz z dokumentacjg kosztorysowa.

12 000,00
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Kalkulacja kosztow. Kosztorys sporzgdzony wedtug metody kalkulacji uproszczone;.

Zakres:  Wymiana okien i drzwi zewnetrznych

OPIS POWIERZCHNIA, m2 CENA JEl:z){,/\ln?ZS TKOWA, WARTOSC, z (brutto)
Okno 1
okna zewnetrzne drewniane z szyba zesp.
Wymiana starych okien zewnetrznych na nowe. 516,78 750,00 387 585,00
Montaz nawiewnikow powietrza.
Wspotezynnik U=~ 1,10 W/(m’K)
Drzwi 1
drzwi zewnetrzne alu
Wymiana starych drzwi zewnetrznych na nowe. 23,12 1600,00 36.992,00
Wspotczynnik U=~ 1,30 W/(mK)
RAZEM 424 577,00
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16.6. Zatacznik nr 6 - Obliczenie efektu ekologicznego

Wskazniki emisji dwutlenku wegla przyjete w oparciu o dokument "Wartosci opatowe (WO) i wskazniki emisji CO2 (WE) w
roku 2013 do raportowania w ramach Wspdlnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2016", opublikowane
przez Krajowy O$rodek Bilansowania i Zarzadzania emisjami (KOBIZE).

Wskazniki emisji dwutlenku wegla dla energii elektrycznej pobieranej z krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE)
przyjete zgodnie z komunikatem Krajowego Osrodka Bilansowania i Zarzadzania emisjami (KOBIZE).

Wskazniki redukcji pytow PM10 i PM2,5 przyjete w oparciu o dokument Europejskiej Agencji Srodowiska (EEA) oparty na
programie EMEP (European Monitoring and Evaluation Programme) pod nazwa ,EMEP/EEA air pollutant emission inventory
guidebook — 2013” - Part B, 1.A.4 Small combustion.

Stan przed modernizacjg

Wskaznik emisji Zapotrzebowanie na Wielko$¢ emisji tony
Nosnik energii w budynku kgCO,/GJ lub energie koricowg rownowaznika
MgCO,/MWh GJ/rok lub MWh/rok CO,frok
gaz ziemny - C.0. 56,10 1175,05 65,92
gaz ziemny - c.w.u. 56,10 182,57 10,24

Stan po modernizacji

Wskaznik emisji Zapotrzebowanie na Wielkos¢ emisji tony
Nosnik energii w budynku kgCO,/GJ lub energie koncowg rownowaznika
MgCO,/MWh GJ/rok lub MWh/rok CO,/rok
gaz ziemny - c.0. 56,10 363,60 20,40
gaz ziemny - C.w.u. 56,10 162,59 9,12

Redukcja emisji gazéw cieplarnianych

Redukcja emisji tony rGwnowaznika Redukcja emisji
Zanieczyszczenie CO,/rok %
c.0. C.W.U razem c.0. C.W.U razem
CO, 45,52 1,12 46,64 69,06 10,94 61,24

Stan przed modernizacjq

Nosénik energii w budynku | Pyt PM10 | Pyt PM2,5 energie koricowg ka PM10lrok kg
g/GJ g/GJ GJirok lub-MWhirek |19 PM2,5/rok
gaz ziemny C.0.+C.W.U. 05 0,5 1357,62 0,68 0,68

Stan po modernizacji

Wskaznik emisji Zapotrzebowanie na Wielkos¢ emisji
Noénik energii w budynku | Pyt PM10 | Pyt PM2,5 energie koricowg, kg PM10/rok kg
g/GJ g/GJ GJ/rok lub-MWhirok PM2,5/rok
gaz ziemny - C.0.+C.W.U. 05 0,5 526,20 0,26 0,26

Redukcja emisji pytow

Redukcja emisji Redukcja emisji
Zanieczyszczenie kg/rok %
C.0.% C.W.U. C.0.% C.W.U.
Pyt PM10 0,42 61,24
Pyt PM2,5 0,42 61,24
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