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Zaklad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Papieska 2

33-385 Chelmiec

Dotyczy: wniosku o uzgodnienie lokalizacji remontu drogi gminnej
w m. Chetmiec dz. nr 5§56/15, 556/20 gm. Chelmiec.

Odpowiadajgc na wniosek znak: B.1006566793 z dnia 15-04-2016 r.
infformujemy, ze zachodzi skrzyzowanie projektowanej inwestycji z urzadzeniami
TAURON Dystrybucja S.A.

Na zatgczonych planach zaznaczono:

1. linia kablowa nN 0,4 kV typu YAKY 4x 120 mm? relacji: - stup nr 45 poprzez
ztacza ZK-1 i ZK-3 nr — 2855, 2869, 2866, 2905 zasilana ze stacji trafo. Chelmiec 21
nr ew. 82305 ilinia kablowa nN 0,4 kV typu YAKY 4x 120 mm? relacji: st. trafo.
nr ew. 82305 - ZK-1 nr 3139 - kolorem niebieskim.

2. linia napowietrzna SN 15 kV kv typu AFL. 3x 35 mm? relacji: Biegonice-
Chetmiec zasilajgca st. trafo. Chetmiec 21 nr ew. 82305- kolorem pomaranczowym.
3. linia napowietrzna WN 110 kV typu AFL. 3x 185 mm? relacji: Roznéw Biegonice-
kolorem zielonym.

4. linia napowietrzna WN 110 kV typu AFL. 3x 300 mm? relacji: | tor: Tarnéw -
Stary Sgcz, Il tor: Nasciszowska — Piwniczna - kolorem zielonym.

Uzgadniamy lokalizacje remontu drogi gminnej w m. Chelmiec
dz. nr 556/15, 556/20 gm. Chetmiec z uwagami jak nizej oraz zawartymi w klauzuli
informacyjnej na odwrocie zalaczonej mapiy do celéw projektowych.

a.Wszelkie prace wykonywane w poblizu napowietrznej linii SN 15 kV i stacji trafo.
Cheimiec 21 nr ew. 82305 powinny byé prowadzone przez wykonawce robét
zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP. Wobec obowiazujacego zakazu
sytuowania stanowisk pracy oraz prowadzenia robét sprzetem mechanicznym w
odlegtosci mniejszej niz 5,0 — (dla linii SN 15 kV) i 15,0 m — (dla linii WN 110 kV)
od rzutu przewodow czynnych napowietrznych linii elektroenergetycznych
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku, Dz.U. nr
47,p0z.401) prace nalezy realizowaé recznie.
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b. Prace w poblizu istniejacych kabli nN krzyzujacych si¢ z remontowang droga
oraz zigcz kablowych nalezy wykonywaé recznie. W razie koniecznosci ,
dostosowac¢ diugos¢ rury oslonowej na kablach do szerokosci drogi po
przebudowie - zgodnie z PN-E-05125 i N-SEP-004. Stosowac¢ rure ostonowg
2 110 mm zgodnie z zatlgczonymi wytycznymi.

c. Zachowa¢ odlegltos¢ pionowa niwelety remontowanej drogi do najnizszego
przewodu linii napowietrznej jak na stronie nr 1/2 - 7,im dla linii SN 15 kV
zgodnie z PN-E 0510-1:1998.

Odpowiedzialno$¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz
ewentualne uszkodzenia naszych urzadzen ponosi kierujacy pracami tj. osoba
z uprawnieniami do robét elektrycznych, wzglednie kierownik budowy lub
wiasciciel obiektu.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowac sie urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedgce wtasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.

Waznos¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwbch lat, liczac od daty niniejszego pisma.
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Przed przystqpi'eniem do pracw qdleghici mniejszej niz:

35,0 }6 m od skrajnych przewodoéw linii napowietrznych SN, £/

- 5 m od skrainvch przewodéw linii napowietrznych WN,
nalezy uzgocnic bezpieczne metody pracy ze Spotka ekspleatujca sied.
Odleglodci powyisre dotycza rownied uzyca diwisnic, liczae odleqlos
od najdxiej wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu.
Prace zlewiiiz nalezy prowadzi¢ w ten sposb, aby nie naruszac
ustojéw siupdw linii jw., Inaczej bedg musialy by¢ odbudowane
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Uzgadnia sig¢ z uwasga, 7e prace w po_bliiu
urzadzen podziemnych TAURON_Dy;trybyqa S.A.
nalegy wykonat recznie, zgodnie z obowiazujacymi normami.
Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczefistwo 0séb i mienia,
by przed przystapieniem do prac wystapic
do TAURON Dystrybucja 5.A.

Oddziat w Krakowie @ nadzér branzowy.
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WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczyC dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5m poza
jezdnig/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.
Nalezy stosowac nastepujace $rednice rur ochronnych:

a) Dlakabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyskac¢ zgode na wymagane odptatne wytaczenia odpowiednich urzgdzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejgcych urzgdzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegéinych érodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Oddziat w Krakowie, ul. Barbackiego 7
Region SN i nN Nowy Sacz tel. 18/414-57-18 a nastepnie zgtosié celem dokonania
odbioru robot zanikowych.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikow
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi normami
i przepisami.
W przypadku wystapienia niewystarczajgcej glebokosci potozenia istniejacych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$é przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystapic z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej.






