Przedmiar robét

L

Podstawa |

Opis j.m.

llogé

KNNR 6 0103-03

365

warstwy konstrukcyjne nawierzchni oraz

Oczyszczenie poboczy i profilowanie i
zageszezanie podioza wykonywane
mechanicznie w gruncie kat. l-IV pod

m2
zecigcie styku pow.
*3,8+((12+3,4)*0,5*10}+((1 0+3,4)*0,5*10)

1535

KNNR 6 0113-06
365

Warswa gérna podbudowy z kruszyw
tamanych gr. 6 cm pow. m2
73,8+((12+3,4)"0,5"10)+((10+3,4)*0,5*10)

1535

KNNR 6 308 2
365

bitumicznych grysowo-zwirowych warstwa

Nawierzchnie z mieszanek mineralno

asfaltowa wigzaca gr. 4 cm m2

*3,5+((12+3,5)*0,5%1 0)+((10+3,5)*0,5*10)

1422,5

KNR AT 3202 2

Mechaniczne oczyszczenie skropienie
emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy [ub

kg/m2365"3,5+((12+3,5)"0,5*10)+((10+3,5)*0

nawierzchni bitumicznej; zuzycie 0,5 m2

,5*10)

14225

KNR 231 31056
365

bitumicznych grysowych warstwa asfaltowa

Nawierzchnie z mieszanek mineraino

Scieralna gr. 4 cm m2

*3,4+((12+3,4)*0,5*1 0)+((10+3,4)*0,5*10)

1385

Kalkulacja Wiasna

Regulacja wiazéw kanatowych szt.

1

Kalkulacja Wiasna

Pobocza z destruktu asfaltowego - warstwa
gorna o grub. po zageszcz. 10 cm 385*2*0,3

m2

231
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