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Warszawa, dnia 2§ kwictnia 2016 r.

SZEF
KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO

LPOW-432-9/16
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Odpowiadajac na e-mail 7 dnia 21 kwietnia 2016 1., wyja$niam, co nastgpuje:

l. Kwestia dolyczgca umieszezania na urnach wybotezych symboli narodowych zostala
wyjasniona w pi$mie z dnia 21 kwietnia 2016 r. znak ZPOW-431-1/16.

2. W urnach wyborezych powinny byé stosowane podkladki filcowe, lak jak 7zostalo
to wskazane w zataczniku nr § do uchwaty Panstwowej Komisji Wyborezej z dnia
2} marca 2016 r. (M.P. poz. 312 i 398). Stosowanie innych podkiadek, a lym bardzicj
nozek o wysokosei 1,5 cm, zwigkszy wysokosC urny, ¢o w przypadku urny wyhorcze)
dla obwodu, w kiorym lokal wyborczy dostosowany jest do potrzeb wyborcow
niepelnosprawnych jest niedopuszezalne, gdyz urna ta bytaby niczgodna 7 § 4 ust. 3
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipea 2011 r. w sprawie lokali
obhwodowych — komisji  wyborczyeh dostosowanych  do  potrzeb  wyborcow
nicpenosprawnych, (7. 1. Nr 158, poz. 938). Ponadto stosowanic ndzek moze
spowodowaé, 7c przy znacznym obcigzeniu urny wyborezej jej dno ulegnie odksztafceniu
(wygieciu do srodka). Stosowanic filcowych podkiadek wlalwia takze cwentualne
przesunigcie  zapetnionej umy po gladkich powierzchniach. Jednakze mimo tego
dopuszezalne jest zaslosowanic innych podifadek, tj. np. gumowych (nic nozek),
jednakze z zasttzezeniom, ze podkladki te bedy na tyle cienkie, ze nie spowoduje

to zwickszenia wysokodei uen wyborczych.



2D :KBW WIETSKA MR FAKSU 1R226952630 25 KuWI. 2816 11:1@ 5TR. 272

-2 -

3. Niedopuszezalne jost zagigcic gornych krawedzi dcian urny wyborezej na zewngirz,
co spowoduje m. in. ewigkszenic wymiarow pokrywy urny wyborczej. Jak wskazano
w piémie z dnia 11 kwictnia 2016 t. znak ZPOW-430-1/16 skierowanym do wdjtow
(burmistrzéw, prezydentow miast), dopuszczalne jest (s wrger Zzalecanc) zagigcie
gormych krawedzi bokéw urny wylaeznie do jej wngirza.

4, Urna wyborcza musi by¢ wykonana w taki sposob, aby mozliwe bylo, poza
zablokowaniem pokrywy urny wyborczej <o pomocg nakretek  wkrgeanych
albo mechanizméw odcigganych, ewentualne stosowanie plomb innych niz nakicjanych.
W przypadku uen wyborczych, w kidrych zastosowano mechanizm blokujgey w postac
nakretek wkrecanych z otworem (,,oczkiem™) umozliwiajgcym przc’m?.onic‘ przez len
olwor plomby (np.: metalowej, linkowej, drutowej, plastikowej) oraz zamontowano
rac7ki rowniez w sposéb umozliwiajacy przefozenie przez nie plomby, tj. urna zostala
wykonana w sposdb umozliwiajacy zatozenie plomby przedstawiony w zatgczniku
nr 5 do powolang) uchwaty w czesel HSUCHWYTY, ZAMYKANIE
POKRYWY/PLOMBY”, nie ma koniceznosei umieszezania w jej bokach i pokrywie
dodatkowych otwordw na przelozenie plomby. Natomiast jezeli do zablokowania
pokrywy urny wyborezej zaslosowano mechanizmy odcié;ganc zamiast zakrecanych
tub zamontowano rgczki catkowicie przylegajyce do jej bokéw, co uniemozliwia
przefozenie przez nie plomby, to konieczne jest umieszozenie w dcianach hocznych
i wieku urny otworéw umozliwiajgcych zatozenie plomby (jak wskazano w powolanym
wyzej piémie 7 dnia 11 kwietnia 2016 r.). Nalezy przy tym podkresli¢, ze ewentualne
otwory na plomby nie mogg byé zbyt duze, co mogloby spowodowad nstabienie

konstrukcji urny.
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