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OPIS TECHNICZNY

do Projektu pn. Przebudowa Drogi Powiatowej 1551 K Limanowa - Chelmiec

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o :
m mape do celow projektowych w skali 1 : 500
m Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne |
ich usytuowanie
m  Obowigzujgce Normy
m uzgodnienia z Inwestorem
m  pomiaréw wiasnych w terenie

uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami.

2. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera rozwigzanie sytuacyjno-wysoko$ciowe zatoki postojowej
wraz z remontem istniejgcego chodnika. Teren opracowania to cigg drogi

powiatowej 1551 K dz. nr 2424Chetmiec gm. Chetmiec
3. Projekt chodnika

Niniejszy projekt zaktada wykonanie zatoki postojowej szerokosci 3.00 m na
dtugosci 116,40 mb wraz z dopasowaniem do istniejacego chodnika oraz
istniejacych zjazddéw. W celu poprawy bezpieczenstwa ruchu pieszych oraz
ogolnych warunkéw ruchu wykonana zostanie zatoka postojowa réwnolegta do
prawego pasa ruchu drogi powiatowej 1551 K. Przebieg zatoki nawiazano
sytuacyjnie do krawedzi istniejgcej nawierzchni asfaltowe] drogi powiatowe] i w
catosci lokuje sie na dziatce drogowej nr 242z/Droga Powiatowa 1551 K klasy
technicznej Z/. Poczatek przebudowy drogi lokuje sie w km 23+423 60. Koniec
zakresu przebudowywanej drogi powiatowej zlokalizowano zgodnie z
przebiegiem Drogi Powiatowej 1551 K w km 23+540,00. Przebudowa zaktada
oprécz wykonania nawierzchni zatoki postojowe] remont chodnika ktérego
szerokos¢ bedzie wynosita sumarycznie od 2,00 m do 3,20 m i regulacje z
wymiang wtazéw teletechnicznych na wtazy klasy obcigzenia D400. Na dugosci
okoto 110 mb zostanie zabezpieczona kablowa sie¢ teletechniczna dzielong rurg
np. Arota fi 150 mm. Chodnik zlokalizowany w pasie drogowym DP 1551 K
zostanie nawigzany wysoko$ciowo do istniejgcych chodnikéw i powierzchni przy

ptywalni i bedzie stanowit jednolity cigg pieszych.



System odwodnienia DP 1551 K na odcinku wykonania zatoki postojowej nie
zostanie objety pracami zwigzanymi z przebudowg natomiast w celu poprawy
odwodnienia /mozliwos¢ czyszczenia kolektora/ zostanie wykonana dodatkowa
studnia rewizyjna z osadnikiem na istniejgcym kolektorze deszczowym

zakonczona kratg zeliwng D400.

Istniejace zjazdy w zwiazku z wykonaniem zatoki postojowej zostang
wyremontowane a nawierzchnie wykonane zostang z kostki brukowej betonowej
koloru czerwonego o grubosci 8 cm obramowany kraweznikiem betonowym
wystajacym 4-6 cm ponad powierzchnie zatoki postojowej. Remontowany chodnik
poza istniejgcymi zjazdami posiada nawierzchnie wykonang z kostki betonowej

szarej gr. 6 cm.

Spadek poprzeczny zatoki postojowej wynosi 2,0 % w kierunku do jezdni.

Spadek poprzeczny remontowanego chodnika nie ulega zmianie.

Krawezniki, obrzeza, nalezy uktada¢ na podsypkach i tawach zgodnie z

szczegotami konstrukcyjnymi projektu.

Roboty ziemne wykonane po wybudowaniu zatoki polega¢ beda na obsianiu
trawg wyrownanej humusem powierzchni. Na potaczeniu remontowanego chodnika i
istniejgcego parkingu nalezy wykona¢ murek obtozony kamieniem ozdobnym z
bariero - poreczg o wysoko$ci 1,1 m od poziomu chodnika. Murek o wymiarze 45/90
cm - stanowigcy opér i pofgczenie poziomu chodnika i istniejacego parkingu-

zostanie wykonany na tawie betonowej 50/100cm.

4. Projekt zabezpieczenia teletechniki

Przebudowa obejmuje wykonanie zabezpieczenia sieci teletechnicznej rurg dzielong
PCV np. arota fi 150 mm. Ponadto wymienione zostang dwa wiazy studni
teletechnicznych na wtazy o klasie obcigzenia D400 o wymiarach 1025/910/100 mm
i przestawiony stup teletechniczny na odlegto$¢ ok 1,5 mb od obecnego potozenia
w pas pomigdzy chodnikiem a parkingiem. Istnigjacy stup drewniano-betonowy
nalezy zastgpi¢ stupem zelbetowym. Dopasowanie dtugosci przewoddéw
teletechnicznych po przestawieniu stup-a uwzglednia "zapasy" dtugosci przewodoéw
sieci. Wszystkie roboty zostang wykonane w obrebie pasa drogowego DP 1551 K i
dziatki ewid. nr 242.

5. Opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw

posadowienia obiektow budowlanych, biorgc pod uwage analize warunkow



geologiczno-inzynierskich terenu i charakter projektowanego obiektu, posadowienie
projektowanej zatoki zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej. W podiozu

pod zatoka i chodnikiem wystepujg proste warunki gruntowe.
6. Konstrukcja nawierzchni

Nawierzchnie: zatoki, chodnika oraz zjazdéw zaprojektowano z wykorzystaniem
istniejacej nawierzchni z kruszywa jako podbudowy. Dla zatoki, chodnika i Zjazdow,

przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni:

a/ zatoka postojowa:

-kostka brukowa betonowa-gr. 8 cm

-podsypka piaskowa-cementowa -gr. 3 cm

-podbudowa z betonu cementowego C20/25 -gr. 15 cm

-kruszywo tamane 0-63 mm stabilizowana mechanicznie = gr, 35 cm
b/ chodniki

-kostka brukowa betonowa szara - gr. 6 cm

-podsypka piaskowo-cementowa - gr. 3 cm

-kruszywo tamane 0-63 mm stabilizowana mechanicznie - gr. 15 c¢cm
¢/ zjazdy + zanizenia chodnika

-kostka brukowa betonowa- gr. 8 cm

-podsypka piaskowa-cementowa -gr. 3 cm

-podbudowa z betonu cementowego C20/25 -gr. 15 cm

-kruszywo tamane 0-63 mm stabilizowana mechanicznie - gr. 25 cm

Jako ograniczenie zewnetrzne nawierzchni zjazdu i chodnika, zaprojektowano
kraweznik betonowy /wibroprasowany/ 20 x 30 cm na tawie betonowej z oporem.

7. Odwodnienie

Odwodnienie zatoki zapewniono zaktadajac odpowiednie spadki podtuzne i
poprzeczne, umozliwiajgce sptyw wod opadowych do istniejgcej kanalizacii
deszczowej. Wody wprowadzono do wpustow ulicznych z nich zostana
odprowadzone do studni. W celu poprawy odwodnienia /mozliwosé czyszczenia
kolektora/ zostanie wykonana dodatkowa studnia rewizyjna z osadnikiem na

istniejacym kolektorze deszczowym zakonczona kratg zeliwng D400.
Woda przez wpusty prowadzona jest przez kanalizacje opadowa w kierunku cieku
wodnego. llos¢ prowadzonych wod opadowych i charakterystyka sptywu nie ulega

zmianie. Powierzchnia zlewni nie ulega zmianie.



8. Uzbrojenie

W rejonie zatoki i zjazdow przebiegajg sieé uzbrojenia podziemnego - wodociggowa
kanalizacyjna oraz sieci energetyczne NN i sieci teletechniczne ktére nie kolidujg z

planowanym zakresem prac.
9. Zasady prowadzenia rob6t w pasie drogowym

Przy prowadzeniu robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni betonowej nalezy:
- przestrzega¢ zasad BHP

- wykona¢ oznakowanie prac i zabezpieczenie robét i ruchu zgodnie z Instrukcjg

Oznakowania oraz Projektem czasowej zmiany organizacji ruchu.

- plan BIOZ w biurze kierownika budowy

Opracowat:




MALOPOLSKA Krakow, dnia 30 maja 2011 .

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0012/11

DECYZJA

Na podstawie arf. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw, inzynierow
budewnictwa oraz urbanistéw (Dz. (. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt. 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 13 ust. 3 14, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (teksr
Jednolity: Dz U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pdin. zm.), § 11 ust 1 pkt 1, §151 § 18 ust. ] rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22006 r. Nr 83 poz. 578 z pdén. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U, z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdin. zm.).

Malopolska Okrg¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, Ze

Pan mgr inz. Adam Michal Konicki

urodzony dnia 22.12.1983 r. w Krynicy-Zdroju
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0011/PWOD/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci drogowej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okaggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postepowania kwalifikacyjnege oraz z przeprowadzenego egzaminu, stwierdzila, 2¢ Pan Adam Konicki
posiada wymagane prawern wyksztaicenie i prakiyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskal -pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegdlowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZEN'E
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowsj Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] zby Inzynier§w Budownictwa w Warszawie, za podrednictwemn
Matopolskigj Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sktad Orzekajacy
Okrepowe) Komisp Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyinej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Celonek Skladu Grzekajacego
dr in2 Janusz Cledlinski

3. Czlonek Skladu Orzekajgcogo
wagr inz. Jan Dziedzic

Otrzymuja:

1. Pan Adam Konicki
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Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnodci drogowej

L. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. 2 2006 r. Nr 156, por. 1118 z péin. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnodeiy, niniejsze uprawnienia stanowis podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  kierowania budowq lub irnymi robotami budowlanymi,

3)  Kerawania wytwarzaniem konstrukeyinych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznef wyhvarzania tych elementdw,

4)  wykonywania nadzory inwestorskiego,

3} sprawowania kontroli technicznef utrzymania obiekiéw budowlanych.

II. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technieznych w budownictwie (Dz. U.

72006 r. Nr 83 poz. 578 z péin. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projekiowania obiektu budowlanego i kicrowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obicktem

budowlanym, takim jak:

i) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylqezeniem drogowych obiekiéw
inzynierskich oprécz przepustow;

2)  droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust,

Zgodrie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnoéei uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
danej specjalnosci.

Skind Orzekajacy s
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej: 2 hE;

1. Przewadniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyinej \\I B
dr inz. Zygmunt Rawicki W“"""ﬁ AV
7 —
2. Cdonek Skiadu Orzekajacego -~ &E;//& ’ﬁg‘
dr ing, Janusz Ciesiinski s € B
3. Crionek Skiadu Orzekajacepo Tkl (3(2‘_{’ 0;"(..(/‘ .
mer int. Jan Dziedzic (“_A PO N I G ol o

=2 2a 2g0dnogs 2 0ryginatem

data /LY {5~
ata L/l ..... podpf@ J

DEr inZ. Adam I{omian:
Uprawnienia budnwi‘me’du‘ ki
k I
I kle((;wanla robgtamj gugfg:'tgv;am
7 0yraniczen w specialnogel dmgt){vej
Nr MAP/001 1/PWOD/11



POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-1MW-P51-356 *

Pan Adam Konicki o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0182/09

adres zamieszkania Mogilno 234, 33-326 Mogilno

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-09 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

e

* Weryfikacje poprawnoséci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany Adam Konicki, niniejszym o$wiadczam, iz projekt budowlano-
wykonawczy: Przebudowa Drogi POWIATOWEJ 1551 K Limanowa -
Chetmiec

potozony na dziatkach nr:

Chetmiec gm. CHEtMIEC,
dz. nr 242zobreb nr 06 Chetmiec

Inwestor:

Gmina Chelmiec,
ul. Papieska 2
33-395 Chelmiec

Zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami

%f

(Zgodnie z art. 20. ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. — tekst
jednolity Dz. U. nr 207/03 poz. 2016, z pozniejszymi zmianami).

wiedzy technicznej.



