OBIEKT

INWESTOR

ADRES
INWESTYCJI

OPRACOWAL

SPRAWDZIL

BRANZA

Nowy Sacz 2016 .

PROJEKT BUDOWLANY

: Przebudowa przytacza do budynku Szkoty

Gmina Chetmiec ul. Papieska 2 33-395 Chelmiec

Chelmiec dz. nr 355, 356

M ] mgr |
mgr inz. Jan Szkolnicki upr-nnoa/fvf"yé':," hlele;
orazor GT . ut. 1p.2

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Dokumentacje sprawdzono w zakresie
zgodnoidi z wydanymi warunkami przebudowy
z zastrzezeniami podanymi w pismie

TAURON Dystrybucja S.A.
_Oddziat w Krakowi _
znak LDIOKR [oML Pole( 1@ lieokp22230

......

z dnia ,‘U"ijQ_D\C;J, N .

Sprawdzenie riiniejs%e waine jest
do dnia Dl(\“""ban"[ .......................... A

.....................




Nowy Sacz 23.02.2016r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz projekt budowlany :
Przebudowa przylgcza do budynku szkoty

potozonego w Chetmcu przy ulicy Marcinkowickiej

Inwestor: Gmina Chetmiec ul. Papieska 2 33-395 Chelmiec

Zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

(Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 11.07.2003r.
z pozniejszymi zmianami Ustawa z dnia 16.04.2004r. 0 zmianie ustawy - Prawo
Budowlane).
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Odpisy pisma uzgadniajgcego nalezy dolgczy¢ do wszystkich egzemplarzy projektu.
Z dostarczonej dokumentacji 1 egzemplarz zatrzymujemy w aktach Wydziatu
Eksploatacji Oddziatu w Krakowie TAURON Dystrybucja S.A.

Waznos¢ sprawdzenia ustala sig na okres 1 roku liczac od daty niniejszego pisma tj.
do dnia 21-03-2017 r.

Z powazaniem

i

Zataczniki:

1x przedmiotowa dokumentacja
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Adres do korespondenc]): ﬁ
TAURON Dystrybucia S.A. Cddziat w Krakayie m
Wydzial Exsploatacji \

Region SNInN :

ul. Barbackiego 7, 33-300 Nowy Sace TAU R@ N
tel.; 18 414 57 00; fax: 18 414 57 02

e-mallnowysacz rd@tavron-dysirybucia.pl DYSTRYBUCJA
Nowy Sacz, dn. 17.12.2015 roku

Gmina Chelmiec
TD/OKR/OME/2015/0169/1004548233 ul. Papieska 2

33-395 Chehmiec

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIEC! ELEKTROENERGETYCZNEJ

W zwigzku z kolizjg projektowane] inwestycji:

Budowa plywalni przy Szkole Podstawowej w Cheimcu na dzlatkach nr 355 i 356.

z istniejgcy infrastruktura energetyczng podajemy ponizej warunki usuniecia kolizfi
istniejgcych urzgdzen elektroenergetycznych, stanowigcych sktadnik majgtku TAURON
Dystrybucja S.A.:

1. Wyrazamy zgode na przebudowe istniejgcego przylacza napowietrznego nN typu
AsXSn 4x35 mm® do budynku Szkofy Podstawowej, zasilanego ze stacji
transformatorowej nr 8008 ,Chetmiec 017 stup nr 14; poza obreb kolizji z
projektowang inwestycja. Do istniejgcego zestawu zlaczowo-pomiarowego ZK2a-
1PP nr 9570 zasilanego ze stacji trafo 82606 sChelmiec 30”, nalezy dobudowaé

zestaw pomiarowy (ZP) i zasilié z whw zlgcza. Nalezy wykonaé w.l.z kablem

ziemnym z projektovanego ZP do tablicy ,TG” w budynku szkoly. Istniejacy
przylacz napowiletrzny nalezy zdemontowaé, ukiad pomiarowy z obecnej
lokalizac]i przenie$é do projektowanego (ZP). Przebudowy dokonaé zgodnie z
przepisami, typowymi rozwiazaniami i standardami obowigzujgcymi w TAURON
Dystrybucja S.A.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej oraz granice wlasnosci i eksploatacii
urzadzeri stanowi¢ beda zaciski prgdowe na wyjSciu  przewodéw od
zabezpleczenia przecigzeniowego w zestawie pomiarowym w kierunku Instalacji
odbiorcy. .

3. Po zakoriczeniu prac nalezy dokonaé aktualizacji umowy sprzedazy i dystrybuciji
energii elektrycznej (zmiana miejsca przylaczenia, granicy stron i lokalizacji
ukiadu pomiarowego).

4. Rozpoczecie prac w obrgbie ukladu pomiarowego nalezy zglosi¢ i prowadzi¢ pod
nadzorem TD Pomiary sp. z 0.0., Teren Pomiaréw Nowy Sacz,

5. Usunigcie kolizjl nalezy zrealizowaé w sposéb umozliwiajgey realizacje planowanych
zmian w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkdjl, relacji i
parametréw elementow sieci dystrybucyjnej umozliwiajgcych jej wtascicielowi
prowadzenie dziatalnoéci statutowe] w sposob nie gorszy niz przed usunigciem kolizji.

6. Na caly zakres prac nalezy opracowaé kompletng dokumentacje techniczng, ktérg
halezy przedstawi¢ do uzgodnienia w Wydziale Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A.
oraz uzyskaé wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.

Strona1z 2
NiP; 611020 28 60, REGON: 230179216

Kapitat zaktadowy {wplacony) 511.925.759,22 zt
TAURON Dystrybuca S.A. Sad Rejonowy dia Krakevsa Srodmiescia
ul. Jasnogérska 11 X' Wydziaf Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-358 Hrakdw pod numerem KRS: 000073321 www.tauron-dystrybucja.pl
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Wstep
Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy przytacza do

budynku Szkoty w Chetmcu przy ul. Marcinkowickiej.
PB opracowano w oparciu o:

s uzgodnienia z uzytkownikiem
e obowigzujace przepisy

2.2. Zakres opracowania projektowego.
Projekt budowlany obejmuje wykonanie zmiany zasilania budynku Szkoty w Chetmcu
przy ulicy Marcinkowickiej z przytacza napowietrznego kolidujacego z basenem na kablowe.

2.3 Zasilanie.

Budynek Szkoly zasilany jest w energie elektryczng przytaczem napowietrznym nN typu
AsXs 4x35 mm® Zgodnie z nowymi warunkami Erzewiduje sie zmiane przyiacza
napowietrznego na kablowe nN kablem YKY 4x25 mm? /HDPE 50. W tym celu nalezy do
istniejgcego zestawu zigczowo-pomiarowego ZK2a-1PP nr 9570 zasilanego ze stacji trafo nr
82606 ,,Chetmiec 30” dobudowa¢ zestaw pomiarowy ZP i zasili¢ z w/w zlgcza.

Zasilanie Szkoly wykonaé kablem YKY 4x25 mm%HDPE 50 i zakonczyé go w TG
budynku Szkoly. Na zewnatrz zabudowaé wylacznik gtéwny p. poz. Szczegoly
przedstawiono na rysunkach.

2,4 INSTALACJA OCHRONY OD PORAZEN
Jako systemy ochrony od porazen pradem elektrycznym zaprojektowano:
* szybkie wylaczenie napiecia,
Wszystkie czeéci przewodzace dostepne, migdzy innymi styki ochronne gniazd
wtyczkowych, nalezy podiaczy¢ do przewodu ochronnego ,PE”. Dia budynku
zaprojektowano uklad sieciowy ,TN-C-S". W przewodzie neutralnym ,N" nie wolno
umieszczac¢ bezpiecznika ani jednobiegunowego wylgcznika.
Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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Informacija
0 bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

Obiekt: Przebudowa przytacza do budynku Szkoty

Adres: Chelmiec dz. nr 355, 356

Temat: Instalacje elektryczne

Inwestor:  Gmina Chelmiec ul. Papieska 2 33-395 Chelmiec

Opracowanie: mgr inz. Ryszard Filipek

Nowy Sacz, luty 2016 r.
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WIDOK ZESTAWU ROZMIESZCZENIE APARATOW SCHEMAT STRUKTURALNY
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OZNACZENIA:

PL - licznik energii

FZ - zabezpieczenie zalicznikowe - wylacznik 3F + zacisk PEN wyposazony w czlon przeciazeniowy, ale bez czlonu zwarciowego, 2 funkejg
Tgcznego roztgczania obwodu, w abudowie izolacyjne] przystosowane] do plombowania, z dostgpng dla Odbiorcy dzwignia zalcziwylacz

FW - zabezpleczenie WLZ - rozlqeznik bezpiecznikowy skrzynkawy wielkosci "000" 100A prystosawany do plombewania

UWAGI:

1) Stopiert ochrony: obudowa - min. (P44, wnelrze obudowy - min. IP2X
2) Mozliwe dodatkowe wykenania:

|_"X"_[dodslkowa Kieszeri kablowa |
'G" | glebckosé zestawy 30+40 cm |

— e

i

Zestaw pomiarowy 1P, 1P-X, 1P-G, 1P-X-G J 8-1

|

Zafgeznik nr 2 do Standardu technicznego ar 1/DMN/20714 budowy zestawdw zfgczowych, zlgczowo - pomiarowych i

pomiarowych w sieci dystrybucyjnej nN w TAURON Dystrybucja S.A.
Strona 38 z 41



