OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

Dz. U. Nr 81 z dnia 27 kwietnia 2012r poz. 462- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego § 8 ust.2)

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
wRozbudowa sieci wodociggowej wraz 7 priytaczami w miejscowosci
PASZYN- RZEKI, gm. Chelmiec, pow. nowosgdecki,
woj. malopolskie”

Na budowie nalezy zachowac nastepujacag kolejnosé realizacji obiektow:

— geodezyjne wyniesienie projektu budowlanego na grunt,
— wydzielenie stref prowadzenia robot budowlanych
— wykonanie wezla wlgczeniowego do istniejgcej sieci wodociggowej
— montaz rurociggow i uzbrojenia
e wykonanie prob szczelnosci zgodnie z PN-81/B-10725
e inwentaryzacja powykonawcza na odkrytym rurociggu
e badania stopnia zageszczenia zasypu rurociggu
— roboty odtworzeniowe i porzgdkowe

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejgce obiekty budowlane
- zbiorniki na scieki sanitarne
- przydomowe oczyszczalnie sciekow
- Studnie gospodarcze z przylgczami domowymi
- budynki mieszkalne
- budynki gospodarcze, rekreacyjne (altany)
- sie¢ gazociggu Sredniopreznego z przylgczami domowymi
- kable energetyczne doziemne,,
- drogi tluczniowe, ziemne,
- napowielrzna siec¢ energetyczna,
- Sredniego napiecia, niskiego napiecia.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt obejmuje zagospodarowanie terenu w miejscowosci PASZYN-
RZEKI siecig wodociggowq wraz z przylgczami.

W obszarze objetym zadaniem inwestycyjnym zlokalizowanych jest 9
budynkow mieszkalnych. Teren nie posiada infrastruktury wodociggowe;j.
Woda pitna dostarczana jest z lokalnych ujeé¢ indywidualnych ( studni
gospodarczych). Mieszkancy odczuwajqg coraz czestszy brak wody pitnej.
Planowane przedsigwzigcie stanowi uzupetnienie uzbrojenia terenow
zbudowanych oraz przeznaczonych do zabudowy mieszkaniowej wg. MPZP
Gminy ,, Chetmiec V' zatwierdzony uchwatg Rady Gminy Nr XX/163/2004 z
dnia 24 maja 2004r ze zmianami nr XLIX(650)2010 z dnia 27 maja 2010r
oraz uchwaty Rady Gminy Chetmiec z dnia 26.06.2003r nr IX/61/2003r.

Inwestycja zlokalizowana jest w obszarach o przeznaczeniu

1.1. MN- tereny zabudowy mieszkaniowej

1.1. MN/o- tereny zabudowy mieszkaniowej o podwyzszonym rynku
budowlanym zagrozone procesami erozyjno- osuwiskowymi



Rurocigg wodociggowy przebiega rowniez przez tereny o przeznaczeniu:

3.1. R/o- tereny rolne o podwyzszonym rynku zagrozone procesami erozyjno-
osuwiskowymi

5.1. ZL- tereny lesne i zadrzewione

3.4. R/k/o- tereny rolne o szczegdlnych wartosciach krajobrazowych o
podwyzszonym rynku zagrozone procesami erozyjno- osuwiskowymi.

Ze wzgledu na lokalizacje rurociggu sieciowego . Zaopatrzenie w wode

budynkow objetych zadaniem inwestycyjnym moze byé zrealizowane tylko od
istniejgcego rurociggu sieciowego

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE STANOWIA:

A. SIEC WODOCIAGOWA

1. PEIOORC PN16 SDR 11 ¢ 90 x 8,2-mb 651,0
2.PPPN20SDR 6 ¢ 110x 18,3-mb 107,5

3. PEIOORC PN16 SDR 11 ¢ 50 x 4,6-mb 19,0
4. PEIOORC PN16 SDR 11 ¢ 40 x 3,7-mb 61,5

B. KOMORA ZASUW

BETONOWA DN1200, H=2,45m

C. KOMORA REDUKCYJNA

BETONOWA o wym. wewnetrznych — 1500 x 1500 x 1850

D. PRZECISKI STEROWANE Z MONTAZEM RURY OCHRONNEJ
NA RUROCIAGU (KZ -KR)
1. 0d mb 118,5 do mb 168,5 (mb 50,0)
rura ochronna PEIOORC PN10 SDR 17 ¢ 160 x 9,5
2. od mb 231,5 do mb 279,5 (mb 48,0)
rura ochronna PEIOORC PN10 SDR 17 ¢ 160 x 9,5
3. od mb 354,0 do mb 426,0 (mb 72,0)
rura ochronna PEI0ORC PN10 SDR 17 ¢ 180 x 10,7

E. PRZYEACZA DOMOWE

PEIOORC PN16 SDR 11 ¢p40x 3,7-mb 115,0 szt.9

3. 1. Inwestycja projektowana zgodnie 7 ustaleniami

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy ,, Chetmiec V'
zatwierdzony uchwatq Rady Gminy Nr XX/163/2004 z dnia 24 maja 2004r ze
zmianami nr XLIX(650)2010 z dnia 27 maja 2010r oraz uchwaly Rady Gminy
Chetmiec z dnia 26.06.2003r nr IX/61/2003r.

- warunkami technicznymi na rozbudowe sieci wodociggowej
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3.2. Wymagania dotyczgce ochrony interesow osob trzecich
Inwestycja nie utrudnia dostepu do drogi publicznej, nie utrudnia
mozliwoSci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz
srodkow {gcznosci, nie ogranicza dostepu do swiatla dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, nie powoduje zagrozenia
zanieczyszczania  powietrza,  gleby, zapewnia  ochrone  przed
ucigzliwosciami oraz zapewnia ochrone przeciwpozarowq.

3.3.Linia zabudowy
Inwestycja liniowa podziemna — NIE DOTYCZY.

3.4.0chrona wod, gospodarka wodna, gospodarowanie odpadami

3.4.1. Gospodarka wodna
Projektowana inwestycja nie wplynie negatywnie na wody
powierzchniowe i podziemne.
Wody opadowe odprowadzane bedq poza strefe robot a wykopy
zabezpieczone przed naptywem wod poprzez wykonanie grobli
ochronnych.

3.4.2. Gospodarka odpadami
W trakcie realizacji inwestycji bedg powstawaé odpady w postaci
Scinek rur tworzywowych, tasm spinajgcych palety.
Powstate odpady nalezy gromadzi¢ i przekazywaé firmie
utylizacyjnej.

3.5.0chrona zieleni
Projekt nie przewiduje wycinki drzew i krzewow.
W obszarze prowadzonych robot budowlanych wystepujg zadrzewienia
i zakrzaczenia.
Na odcinkach zalesionych
- skarpa o dtugosci 50,0m i nachyleniu od 0,46 do 0,58 ( 49%- 58%)
- skarpa o dtugosci 48,0m i nachyleniu od 0,21 ( 21%)
- stok zalesiony o diugosci 72,0m i nachyleniu od 0,36 do 0, ( 36%- 40%)

Sie¢ wodociggowa wykonana zostanie metodg bezwykopowqg na
glebokosci 1,50- 1,70m ponizej rzednej terenu metodg przecisku
sterowanego z montazem rury ochronnej. Znajdujgce sie w poblizu strefy
robot drzewa nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem poprzez obtozenie
pnia matami ochronnymi.

W przypadku wystgpienia koniecznosci wycinki drzew lub krzewow-
wykonawca robot wystgpi do Urzedu Gminy w Chetmcu o wyrazenie
zgody na wycinke.

3.6.0chrona powietrza, ochrona przed hatasem

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje przekroczen standardow jakosci
srodowiska — dopuszczalnych stezen substancji w powietrzu oraz poziomu
hatasu. Zanieczyszczenia powietrza bedq okresowe — powodowane przez
emisje spalin ze sprzetu budowlanego. Projektowana sie¢ wodociggowa
nie wymaga strefy ochromnej z uwagi na hatlas i zanieczyszczenia
powietrza. Inwestycja nie bedzie realizowana w okresie wiosennym, aby
nie zaktocaé migracji ptazow.

3.7.Zaopatrzenie w wode, energig elektryczng, cieplng



Woda w trakcie realizacji inwestycji bedzie niezbedna do wykonania
plukania rurociggu oraz préb szczelnosci.

Energia elektryczna wytwarzana bedzie w agregatach prgdotworczych w
ilosci niezbednej do nmapedu elektronarzedzi wykorzystywanych przy
realizacji inwestycji.

Energia cieplna — nie dotyczy.

3.8.Dostep do drogi publicznej
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w bezposrednim sgsiedztwie
drogi gminnej w pasie drogowym drogi gminnej i terenach prywatnych.
Komora zasuw na wigczeniu do istniejgcego wodociggu w sgsiedztwie
drogi gminnej dz. nr ew.151.
Komora redukcji cisnienia na rozgalezieniu projektowanej sieci
wodociggowej na granicy dzialek nr ew. 270/2 i 243 w sgsiedztwie
zabudowan Paszyn —Rzeki.

Dojazd do komory redukcji cisnienia z drogi powiatowej
Nr 1570K KDp -Z relacji Paszyn- Mogilno -Kruzlowa

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
NIE DOTYCZY- Inwestycja liniowa nie powodujgca wydzielenia terenu.

5. DANE INFORMUJACE, czy dziatka lub teren , na ktorym jest
projektowany obiekt budowlany, sq wpisane do rejestru zabytkow oraz
czy podlegajg ochronie na postawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania.

Teren inwestycji nie jest wpisany do ewidencji i rejestru zabytkow oraz nie
podlega ochronie konserwatorskiej i nie jest wymagany nadzor archeologiczny
zgodnie z ustaleniami zawartymi w MPZP.

Zadanie inwestycyjne nie przewiduje realizacji zadnych obiektow majgcych
wphyw na istniejgcy krajobraz . Wszystkie elementy przedsiewziecia sq
obiektami podziemnymi bez wplywu na otaczajgcy krajobraz.

6. OBJECIE TERENU INWESTYCJI FORMA OCHRONY PRZYRODY

a) Realizacja inwestycji nie wplynie negatywnie na komponenty srodowiska
takie jak. roznorodnos¢ biologiczng, ludzi, zwierzeta, rosliny, wode, powietrze,
powierzchnig ziemi, dostgpnosé do zloz kopalin, wymagany zakres
monitoringu, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne
(brak naruszania dobr 0sob trzecich).

Obszar przedsiewziecia polozony jest poza obszarami objetymi formami
przyrody, o ktorych mowa w art. 6, ust. 1, pkt. 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880 ze zmianami)

b) warunki zagospodarowania przestrzennego wynikajgce z potrzeb ochrony
srodowiska- PRAWO OCHRONY SRODOWISKA (Dz. U. z 27 kwietnia 2012r
poz. 460)

Rodzaj przedsiewziecia w ramach zadania pn: ,, Rozbudowa sieci wodociggowej wraz z
przyvtaczami w miejscowosci PASZYN- RZEKI, om. Chelmiec, pow. nowosagdecki,
woj. matopolskie”




nie jest wymieniony w Rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r w
sprawie przedsiewzie¢ mogqgcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko ( Dz. U z 2010r
Nr 213 poz. 1397 z pozn. zm)

$3 ust. I pkt 68 brzmi:

,» rurociggi wodociggowe magistralne do przesytania wody oraz przewody
wodociggowe magistralne, doprowadzajgce wode do stacji uzdatniania do przewodow
wodociggowych rozdzielczych z wylgczeniem ich przebudowy metodg bezwykopowg”
Zatem, planowane przedsigwzigcie nie zostalo wymienione w w/w rozporzgdzeniu.
Planowana inwestycja nie lezy w obszarze ,, NATURA 2000

- Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagana dla przedsiewzieé
wymienionych w art.71 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r o udostepnieniu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko ( Dz. U. z 2008r Nr 199 poz.1227).

W zwiqgzku z powyzszym dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego nie jest
wymagana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

¢) warunki w zakresie ochrony wod i gospodarki wodnej

Inwestycja nie podlega koniecznosci zastosowania si¢ do wymogow
pozwolenia wodnoprawnego ( art.122 ustawy z dnia 18.07.2001r Prawo
Wodne — Dz. U. z 2012r nr 145 z poz. zmianami)

7. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIAEKE LUB TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W
GRANICACH TERENU GORNICZE GO

Rejon projektowanej inwestycji znajduje sie na terenach nieczynnego osuwiska
( dokumentacja badan podtoza gruntowego z opinig geotechniczng — pkt.6.1.) .
Nie stwierdzono obecnosci form morfologicznych wskazujgcych na wystgpienie
czynnikow ruchow geodynamicznych.

8. ISTNIEJACE | PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA
ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA

Projektowana sie¢ wodociggowa nie spowoduje negatywnego wplywu na
srodowisko oraz higieng i zdrowie uzytkownikéw. Wszystkie materiaty uzyte do
realizacji inwestycji muszg posiada¢ atesty higieniczne wydane przez stuzby
sanitarne oraz certyfikaty dopuszczajgce do zabudowy.

Roboty budowlano-montazowe bedq prowadzone w sposob nie stwarzajgcy
ucigzliwosci dla srodowiska i zdrowia ludzi. W trakcie prowadzenia robdt
bedzie zapewnione bezpieczenstwo w ruchu drogowym. Prace budowlane bedg
prowadzone w porze dziennej bez zaklocen ciszy nocnej.

Teren po zakonczeniu budowy pozostawiony bedzie w stanie niepogorszonym.
Na trasie planowanego przedsiewzigcia nie wystepujq pomniki przyrody ani
zadna roslinnos¢ chroniona prawem. W strefie robot budowlanych pnie drzew
oblozone zostang matami zabezpieczajgcymi przed uszkodzeniem.



Wszelkie powstajgce w fazie realizacji odpady bedq selektywnie zbierane w
specjalnie wydzielonych miejscach i pojemnikach a nastegpnie przekazywane
firmom  posiadajgcym  stosowne  zezwolenia na  tramsport, odzysk
unieszkodliwienie odpadow. W fazie eksploatacji nie przewiduje sie
powstawania zadnych odpadow.

Planowana do realizacji inwestycja zwigzana z dostarczeniem wody pitnej do
zabudowan oraz terenow budowlanych wyznaczonych w MPZPG jest
przedsiewzigciem catkowicie proekologicznym . Sie¢ wodociggowa nie
wytwarza zadnych odpadow, zapachow, pytow, pol magnetycznych,
promieniowan. Sie¢ wodociggowa zostala zaprojektowana rowniez w terenach
oznaczonych na rysunku planu jako 5.1.ZL, 3.1.R/o, 3HR/k/o poniewaz nie ma
mozliwosci dostarczenia wody pitnej do istniejgcych gospodarstw domowych
oraz terenow budowlanych z pominiecciem powyzszych obszardow. Sieé
wodociggowa zostata zaprojektowana z rur warstwowych odpornych na
naciski punktowe o podwyzszonej wytrzymatosci nominalnej — PN16 i PN2()
Technologia tgczenia rur przez doczolowe zapewnia nalezytq wytrzymatosé i
szczelnos¢ rurociggu. Warstwa gorna rury chroni wilasciwg rure przed
uszkodzeniami. Rury warstwowe nie wymagajg stosowania zabezpieczenia
poprzez osypki piaskowe. Zastosowane rury do budowy sieci wodociggowej
muszq posiadac stosowne dopuszczenia do zabudowy wydane przez niezalezne
instytuty badawcze uprawnione do wydawania certyfikatow. Rozbudowa sieci
wodociggowej jest zadaniem wlasnym gminy i na niej cigZy obowigzek
dostarczenia wody pitnej do celow gospodarczych i zabezpieczenia
przeciwpozarowego dla posesji zabudowanych oraz terenow budowlanych.
Zastosowane rozwigzania gwarantujg realizacje zadania inwestycyjnego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami technicznymi.

Nie wykonano inwentaryzacji zasobow przyrodniczych. W rejonie planowanych
prac nie wystepujqg Zadne chronione gatunki zwierzgt, roslin i grzybow
zamieszczone na Sstronie internetowej — obszary natura?000.org.pl.
Usytuowanie oraz zakres przedsiewzigcia nie bedzie oddziatywa¢ na gatunki
i siedliska wymienione w zalgczniku I DYREKTYWY RADY nr 79/409/EWG z
dnia 2.04.1979r w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (tzw. Dyrektywy Ptasiej)
oraz w zalgcznikach 1 i II DYREKTYWY RADY EWG nr 92/43/EWG z dnia
21.05.1992r w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i
flory (Dyrektywy Siedliskowej).

Nie wystepuje:

- Obszar wyznaczony Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska

- Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: Dyrektywa ptasia

- Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: Dyrektywa siedliskowa

- Obszar zatwierdzony Decyzjg Komisji Europejskiej

- Obszar proponowany przez Rzgd RP w 2009r

- Obszar konsultowany przez Ministra Srodowiska od 2010r

- Obszar proponowany przez organizacje pozarzadowe w ramach listy IBA

- Obszar proponowany przez organizacje pozarzgdowe w ramach Shadow List

PRZEWIDYWANE  ZNACZACE  ODDZIALYWANIA, W  TYM
ODDZIALYWANIE  BEZPOSREDNIE, POSREDNIE, WTORNE
SKUMULOWANE, KROTKOTERMINOWE, SREDNIOTERMINOWE I -
DEUGOTERMINOWE, STALE I CHWILOWE ORAZ POZYTYWNE



INEGATYWNE NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU
,NATURA 2000”, ORAZ INTE'GRALJVOS‘C" TEGO OBSZARU, A TAKZE NA
SRODOWISKO A W SZCZEGOLNOSCI:

» réznorodnosé biologiczng - nie dotyczy
» ludzi - nie dotyczy
»zwierzeta - nie dotyczy
»rosliny - nie dotyczy
»wode - nie dotyczy
» powietrze - nie dotyczy
» powierzchnie ziemi - nie dotyczy
» dostepnosé do ztoz i kopalin - nie dotyczy
»wymagany zakres monitoringu - nie dotyczy
» krajobraz - nie dotyczy
» klimat - nie dotyczy
»zasoby naturalne - nie dotyczy
» zabytki - nie dotyczy
» dobra materialne - nie dotyczy

Nie zachodzi rownie; zadna zaleznosé miedzy tymi elementami srodowiska
i miedzy oddzialywaniem na te elementy w swietle projektowanej inwestycji.

USYTUOWANIE PRZEDSIEWZIECIA Z UWZGLEDNIENIEM
MOZLIUWEGO ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA W SZCZEGOLNOSCI
PRZY ISTNIEJACYM  UZYTKOWANIU TERENU, ZDOLNOSCI
SAMOOCZYSZCZANIA SIE SRODOWISKA ISAMOODNAWIANIA SIE
ZASOBOW NATURALNYCH, WALOROW PRZYRODNICZYCH I
KRAJOBRAZOWYCH, ORAZ UWARUNKOWAN  MIEJSCOWYCH
PLANOW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
UWZGLEDNIAJACE:

» obszary wodno-blotne oraz inne obszary o pltkim zaleganiu wod
podziemnych
obszary wybrzezy
obszary gorskie i lesne
obszary objegte ochrong w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne
zbiornikow wod srodlgdowych
obszary, na ktorych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone
obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe [lub
archeologiczne
gestosci zaludnienia
obszary przylegajgce do jezior
uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej

YV VY YV VVYVY

Nie dotyczy lub znikome zgodne 7 Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Chelmiec.

RODZAJ I SKALA MOZLIWEGO ODDZIALYWANIA ROZWAZANEGO
W ODNIESIENIU DO WW UWARUNKOWAN:

» zasieg oddzialywania: najblizsze sgsiedztwo (promien okoto 100m)

» transgraniczne oddzialywanie przedsiewzigcia na poszczegolne elementy



przyrodnicze — nie dotyczy

» wielkosci ztozonosci oddziatywania z uwzglednieniem obcigzenia istniejgcej
infrastruktury technicznej — znikome, brak szkodliwosci (szczelne
gromadzenie i wywdzka odpadow statych i phynnych, pobor energii)

» prawdopodobienstwo oddziatywania — brak

» czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddzialywania — znikome,
brak szkodliwosci (zastosowane materiaty i technologie atestowane)

» hatasu (podczas uzytkowania) — nie dotyczy

SPEENIONO PODSTAWOWE CZYNNIKI ZWIAZANE Z OCHRONA
PRZYRODY, KTORE POLEGAJA NA ZACHOWANIU,
ZROWNOWAZONYM UZYTKOWANIU ORAZ ODNAWIANIU ZASOBOW,
TOWAROW I SKEADNIKOW PRZYRODY:
— dziko wystepujgcych roslin, zwierzqt i grzybow, oraz innych migracji — brak
utrudnien
— roslin, zwierzqgt i grzybow objetych ochrong gatunkowqg — brak utrudnien (w
tym takze uwzglednia sie siedliska nietoperzy)
— zwierzgt prowadzqgcych wedrowny tryb zZycia — brak utrudnien
— siedlisk przyrodniczych — brak utrudnien
— siedlisk zagrozonych wyginieciem, rzadkich i chronionych gatunkow roslin,
zwierzgt i grzybow — brak utrudnien
— tworow przyrody zywej i nieoZywionej oraz kopalnych szczgtkow roslin i
zwierzgt — brak utrudnien (nie jest wymagany nadzor archeologiczny)
— krajobrazu — brak utrudnien
— zieleni w miastach i wsiach — brak utrudnien (nowa zielen przydomowa)
— zadrzewien — brak utrudnien (nowa zielen przydomowa)

Przedmiotowa inwestycja nie wplywa negatywnie na srodowisko naturalne.
Roboty ziemne prowadzone bedg w okresach suchych bezdeszczowych w porze
dziennej.

W obszarze planowanej inwestycji nie stwierdzono wystgpowania ptazow.

9. WPLYW INWESTYCJI NA OBSZARY OBJETE PROGRAMEM ,,NATURA
2000”

Projektowana inwestycja nie znajduje si¢ w ZzZadnej strefie zwigzanej z
obszarem ,,NATURA 2000 (zgodnie z danymi zamieszczonymi na oficjalnej
stronie  www.Natura2000.mas.gov.pl). Inwestycja nie bedzie negatywnie
oddziabywac na obszary ,, NATURA 2000

Inwestycja nie pogarsza obszaru srodowiska- nie zmieni sposobu wykorzystania
terenu.

Projektowany zakres robot nie spowoduje zmiany przephwu wod
powierzchniowych i podziemnych, nie naruszy istniejgcych stosunkow wodnych
oraz nie wplynie na zmiane krajobrazu. Inwestycja nie spowoduje zmian
poziomu wody gruntowej.



Planowana inwestycja nie bedzie wywierala negatywnego wplywu na obszary
NATURA 2000.

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Nazwa [km]
Pofudniowomatopolski Obszar Chronionego Krajobrazu 0.61
Ot?gz_ar Chmnionego Krajobrazu Wschodniego Pogorza 17.24
Wisnickiego
Obszar Chronionego Krajobrazu Pogérza 20.06
Ciezkowickiego
Opgzar _Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogdrza 27.92
Wisnickiego
PARKI NARODOWE
Nazwa [km]
Pieniriski Park Narodowy - otulina 24.64
Pieniriski Park Narodowy 25.46
Gorczaniski Park Narodowy - otulina 26.44
Gorczanski Park Narodowy 29.49
PARKI KRAJOBRAZOWE
Nazwa [km]
Popradzki Park Krajobrazowy 9.98
Ciezkowicko-Roznowski Park Krajobrazowy 20.07

Wisnicko-Lipnicki Park Krajobrazowy 22.75



REZERWATY

Kazwa [km]
Biglowodzka Géra nad Dunajcem 8.04
Cisy w Mogilnie 12.59
Bamowiec 16.09
Baniska 16.88
tabowiec 19.23
Nad Kotelniczym Potokiem 19.32
Diable Skaty 19.86
Pusta Wielka 20.63
Kiodne nad Dunajcem 21.08
Uhryn 22.34
Lembarczek 22.59
Biala Woda 24.03
Styr 24.32
Wawdz Homole 24.39
Zaskalskie-Bodnardwka 24.92
Wierchomla 25.07
Bukowiec 25.22
Zebracze - otulina 26.06
Kamionna 26.25
Zebracze 26.43
Mogielica - otulina 26.43
Wysokie Skatki 26.53
Mogielica 26.62
Skamieniate Miasto 28.60

NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNE) OCHRONY

Nazwa [km]
Beskid Miski PLB180002 11.02
Pieniny PLB120008 25.46

Gorce PLB120001 29.49



NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY

Nazwa [km]
Srodkowy Dunajec z doplywami PLH120088 1.40
Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego PLH120052 6.38
Nawojowa PLH120035 6.86
Biatowodzka Gdra nad Dunajcem PLH120096 8.04
Ostoja Popradzka PLH120019 9.27
tabowa PLH120036 11.03
tososina PLH120087 13.07
Ostoje Nietoperzy okolic Bukowca PLH120020 19.75
Biala Tarowska PLH120090 20.42
Dolny Dunajec PLH120085 21.71
Tylmanowa PLH120095 22.17
Podkowce w Szczawnicy PLH120037 22.63
Mate Pieniny PLH120025 23.41
Ostoja Gorczariska PLH120018 25.20
Ochotnica PLH120050 25.25
Pieniny PLC120002 25.46
Uroczysko topien PLH120078 28.25
Wisloka z doplywami PLH180052 28.45
Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego PLH120094 29.96

Przedsiewzigcie inwestycyjne polegajgce na budowie sieci wodociggowej z
przylgezami  nie  oddziabywuje NEGATYWNIE NA SRODOWISKO, jest
inwestycjg catkowicie proekologiczng.

Rodzaj i skala mozliwego oddziatywania:

a. Zasigg oddziatywania- najblizsze sgsiedztwo do 100m,

b. Transgraniczny  charakter  oddzialywanie  przedsiewziecia na
poszczegolne elementy przyrodnicze- BRAK,

c. Wielkos¢ i zlozonos¢ oddziatywania z uwzglednieniem istniejgcej
infrastruktury technicznej —-BRAK SZKODLIWOSCI,

d. Prawdopodobienstwo oddziatywania- BRAK

e. Czas trwania, czestotliwos¢ i odwracalnosé¢ oddziatywania —BRAK
SZKODLIWOSCI —zastosowane atestowane materialy i technologie
budowlane, rozmiar i skala inwestycji- znikomy dla zagrozenia
obszarom NATURA 2000

f. Hatas — podczas uzytkowania- BRAK.



10. ZASIEG UCIAZLIWOSCI I OBSZARU OGRANICZONEGO UZYTKOWANIA

Nie zachodzi potrzeba utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania dla
projektowanego przedsiewzigcia.

Zastosowane dostepne rozwigzania techniczne gwarantujqg dotrzymanie
standardow jakosci srodowiska.

Inwestycja nie pogorszy stanu Srodowiska — nie zmieni sposobu wykorzystania
terenu. Zakres robot nie spowoduje zmiany przeptywu wod powierzchniowych i
podziemnych. Przedsiewzigcie nie naruszy istniejgcych stosunkéw wodnych i nie
wplynie na zmiane krajobrazu. Inwestycja nie spowoduje zmiany poziomu wody
gruntowej. Inwestycja bedzie zajmowaé obszar, na ktorym nie ma dobr
mineralnych, siedlisk zwierzqgt, pomnikoéw przyrody podlegajgcych ochronie.

11. ZAGOSPODAROWANE MAS ZIEMNYCH
Przy realizacji inwestycji powstang nadwyzki mas ziemnych pochodzgce z
wykopow zagospodarowane zostang przez Wykonawce robot w porozumieniu z
Inwestorem. Nadwyzki mas ziemnych mogqg byé wykorzystane do niwelacji
terenu pod warunkiem zachowania dotychczasowych kierunkow przephwu wod
lub zhatdowane do dalszego wykorzystania przy realizacji innych zadan
inwestycyjnych zgodnie z art.2 ust.] Ustawy zdnia 27 kwietnia 2001r o
odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z péz. zm).

12.  DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI OBIEKTU BUDOWLANEGO,
CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Projektowana inwestycja jest typowym przedsiewzieciem z zakresu sieciowych
robdt inzynieryjnych. Wykopy liniowe o szerokosci dna 0,70m- $ciany pionowe
umocnione, Srednia glebokos¢ okoto 1,50m. Wykorzystanie technologii
wykopow waskoprzestrzennych o Scianach pionowych umocnionych

( szalowanie petne, azurowe, klatkowe). Wykopy jamiste o umocnieniu Scian
wypraskami stalowymi pod montaz komory zasuw sieciowych oraz komory
redukcji cisnienia.

13. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012y (Dz. U. Nr 81 z dnia 27 kwietnia 2012r, poz.
463) w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych.
Obiekt zakwalifikowano do drugiej kategorii geotechnicznej w_ prostych
warunkach gruntowych

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego
Zaliczenie obiektu budowlanego do kategorii geotechnicznej obiektow
budowlanych.
-Kategorie geotechniczng ustalono w zaleznosci od rodzaju warunkéw gruntowych
oraz czynno$¢ konstrukcyjnych charakteryzujgcych mozliwosé przenoszenia
odksztatcen i drgan. Stopnia zlozonosci oddziatywan, stopnia zagrozenia zycia i




mienia awariq konstrukcji, jak rowniez od wartosci zabytkowej lub technicznej
obiektu i zagrozenia srodowiska.

- Stwierdza sie, ze w rejonie lokalizacji obiektu wystepujq proste warunki
gruntowe. Stwierdzono wystgpowanie warstw gruntow jednorodnych genetycznie i
litologicznie, rownoleglych do powierzchni terenu, nie obejmujgcy gruntow
stabonosnych, przy zwierciadle wod gruntowych poza strefg robot.

W celu ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektu budowlanego
wykonano analize oraz oceng dokumentacji geotechnicznej, geologiczno —
inZynierskiej i hydrogeologicznej, danych archiwalnych dotyczgcych badanego
terenu i jego otoczenia.

Przeprowadzono  sondowania badawcze po trasie projektowanej  sieci
wodociggowej.

Czes¢ inwestycji zlokalizowana zostata w obszarach zagrozonych wystepowaniem
osuwisk ( na tych obszarach wystgpujq zabudowania , ktére odczuwajg dotkliwy
brak wody pitnej). Sie¢ wodociggowa zostata zaprojektowana z rur tworzywowych
PE warstwowych ( z warstwg ochronng) lgczonych przez zgrzewanie doczotowe.
Rury charakteryzujg sie wytrzymatoscig nominalng PN16 i PN20, oraz posiadajg
dopuszczenia do zabudowy w terenach trudnych — zagrozonych mozliwoscig
wystgpienia osuwisk oraz obszarach szkod gorniczych.

Aby doprowadzi¢ wode pitng do istniejgcych gospodarstw domowych sieé
wodociggowa musi przebiegal przez tereny oznaczone na rysunku planu jako :
5.1.ZL, 3.1.R/o, 3HR/k/o

Dla obszaru inwestycji opracowano dokumentacje badan podtoza gruntowego i
projekt geotechniczny.

13. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Zaliczenie obiektu budowlanego do danej kategorii reguluje zatgcznik do
ustawy — PRAWO BUDOWLANE z dnia 07 lipca 1994r.
Projektowane obiekty zakwalifikowano do:
XXVI KATEGORII OBIIEKTOW BUDOWLANYCH — sieci jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,
WODOCIAGOWE, kanalizacyjne oraz rurociqgi przesylowe o:
Wspélczynniku kategorii obiektu (k) = 8,0
Wspotczynniku wielkosci obiektu (W) =1,0

VIII KATEGORII OBIIEKTOW BUDOWLANYCH — sieci jak:
inne budowle

przytgcza wodociggowe o:

Wspotczynnik kategorii obiektu (k) = 5,0

Wspotczynnik wielkosci obiektu (W) = 1,0

15. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Planowana inwestycja pn.: ,, Rozbudowa sieci wodociggowej wraz 7
provigezami w miejscowosci PASZYN- RZEKI, gm. Chelmiec, pow.

nowosgdecki, woj. malopolskie” zlokalizowana jest w pasie drogowym drogi
gminnej oraz na terenach prywatnych.



Ustawa prawo budowlane (Dz. U. R .P 2015 poz.443 z dnia 13 marca 2015r) w
art.20.ust.1 pkt lc nakiada obowigzek okreslenia obszaru oddziatywania obiektu na
dziatki sgsiednie.

Planowana inwestycja to obiekt liniowy podziemny. Podstawowa odlegtos¢ skrajni
przewodow sieci wodociggowej od linii rzutu fawy fundamentowej oraz linii zabudowy
wynosi 1,50m dla przewodu o DN<300mm ( warunki techniczne- zeszyt 3)

Planowana inwestycja w Zaden sposob nie oddzialywuje na dzialki sqsiednie oraz nie
wprowadza ograniczenia w zagospodarowaniu dzialek sgsiednich. Inwestycja nie
wykracza poza dzialki objete wnioskiem.

UWAGA!!!

Calos¢ robot wykonacé zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” — COBRTI INSTAL 2001r.

Do budowy stosowaé materialy posiadajgce stosowne certyfikaty i dopuszczenia do
zabudowy.



