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1. Zakres robot

Zamierzeniem budowlanym objeta jest rozbudowa sieci wodociggowej
wraz z przylgczami w miejscowosci PASZYN-RZEKI, gm. CHEELMIEC,
pow. nowosgdecki, woj. matopolskie.

W zakres robot wchodzg:

- roboty geodezyjne

- roboty ziemne wykonywane mechanicznie i recznie
- roboty szalunkowe wykopow

- roboty montazowe rurociggow i uzbrojenia

- roboty odtworzeniowe

- roboty porzgdkowe

Istniejgce obiekty budowlane
- zbiorniki na scieki sanitarne
— przydomowe oczyszczalnie Sciekow
- studnie gospodarcze z przylgczami domowymi
- budynki mieszkalne
- budynki gospodarcze, rekreacyjne (altany)
- siec gazociggu Sredniopreznego z przytgczami domowymi
- kable energetyczne doziemne,,
- drogi ttuczniowe, ziemne,
= napowietrzna siec energetyczna,
Sredniego napiecia, niskiego napiecia.

Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow:
Na budowie nalezy zachowaé nastepujgcq kolejnosé realizacyi
obiektow:
— geodezyjne wyniesienie projektu budowlanego na grunt,
— wydzielenie stref prowadzenia robdt budowlanych
— wykonanie wezla wilgczeniowego do  istniejgcej  sieci
wodociggowej
— montaz rurociggow i uzbrojenia
e wykonanie prob szczelnosci zgodnie z PN-81/B-10725
e inwentaryzacja powykonawcza na odkrytym rurociggu
e badania stopnia zageszczenia zasypu rurociggu
— roboty odtworzeniowe i porzgdkowe

Kolejnos¢ wykonania robot
1.1 Zagospodarowanie placu budowy.
1.2 Oznakowanie i zabezpieczenie budowy.
1.3 Roboty budowlano — montazowe.
1.4 Roboty wykonczeniowe.
1.5 Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.




2. Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie placu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot
budowlanych, co najmniej w zakresie:
—ogrodzenia terenu bazy budowy i wyznaczenia stref niebezpiecznych
—wykonania drog, przejs¢ i wyjsé dla pieszych
—doprowadzenia energii elektrycznej, wody oraz odprowadzenie [ub
utylizacja sciekow
—zapewnienie wilasciwej wentylacji
—urzqdzenie skiadowisk materiatow i wyrobow

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie bazy budowy powinny
by¢ zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane iuzytkowane w taki
sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz
chronify pracownikow przed porazeniem prgdem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podiqczeniem, sprawdzaniem, konserwacjqg i naprawg
instalacji i urzqdzen elektrycznych mogq byé wykonywane wylgceznie przez
osoby posiadajqce odpowiednie uprawnienia. Rozdzielnice budowlane prgdu
elektrycznego znajdujgce sie na terenie bazy budowy nalezy zabezpieczyé
przed dostepem 0sob nieupowaznionych. Przewody elektryczne zasilajgce
urzqdzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi a ich potqczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w
sposob  zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujgcych takie
urzgdzenia.

Na terenie bazy budowy powinny byé wyznaczone, oznakowane,
utwardzone i odwodnione miejsca sktadowania materiatéw i wyrobow.
Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzgdzen technicznych nalezy wykonaé
w sposob wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktadowanych materiatow i urzqdzen.

Materialy drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy wysokosci nie wiekszej
niz 2,00m, a stosy materiatow workowanych utozone w warstwach krzyzowo
do wysokosci nie przekraczajgcej 10-warstw.

Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatow nie powinna by¢ mniejsza niz:
» 0,75m — od ogrodzenia lub zabudowan
» 5,00m — od statego stanowiska pracy.

Opieranie skladowanych materiatow lub wyrobow o ploty, stupy linii
napowietrznych lub sciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Teren bazy budowy powinien byé wyposazony w sprzet niezbedny do
gaszenia poZarow, ktory powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany
I uzupelniany, zgodnie z  wymogami  producentéw i przepisow
przeciwpozarowych.
llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byé zgodne
z wymaganiami przepisow przeciwpozarowych.
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WARUNKI SOCJALNE I HIGIENICZNE

Na terenie bazy budowy urzgdza sie wydzielone pomieszczenia szatni na
odziez roboczq i ochronng, umywalni, jadalni, suszarni i ustepéw
Dopuszczalne  jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy
pomieszczen i urzqdzen  higieniczno-sanitarnych  inwestora, jezeli
przewiduje to zawarta umowa.

Palenie tytoniu moze odbywac sie wylqcznie na otwartej przestrzeni lub w
specjalnie do tego celu przystosowanym pomieszczeniu ( palarni)

Strefy gromadzenia i usuwania odpadow nalezy wygrodzié i oznakowaé
Odpady nalezy usuwac w sposob ograniczajgcy ich rozrzut i pylenie

Teren bazy budowy wyposaza sie w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru,
oraz wzaleinosci od potrzeb, w system sygnalizacji pozarowej
dostosowany do charakteru budowy, rozmiarow i sposobu wykorzystania
pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wlasciwosci
substancji znajdujqcych si¢ na terenie bazy budowy w ilosci wynikajgcej z
liczby zagrozonych osob. Sprzet do gaszenia pozaru regularnie sprawdza
sie, konserwuje i wuzupelnia, zgodnie z wymogami producentéw
i przepisow przeciwpozarowych

Osoby wykonujgce roboty budowlane nie mogg by¢ narazone na dziatanie
czynnikow  szkodliwych dla zdrowia [lub niebezpiecznych, a w
szczegolnosci  takich  jak:  hatas,  wibracje,  promieniowanie
elektromagnetyczne, pyly i gazy o natgzeniach [ stezeniach
przekraczajgcych wartosci dopuszczalne

W miejscu wykonywania robot impregnacyjnych jest niedopuszczalne:

- uzywanie otwartego ognia,

- palenie tytoniu

- spozywanie positkow

Niezwlocznie po zakoriczeniu robot impregnacyjnych oraz w przerwach
przeznaczonych na positki osobom wykonujgcych roboty nalezy umozliwié
umycie sig cieplqg wodg i korzystanie ze srodkow higieny osobistej

Miejsca i pomieszczenia przeznaczone do impregnacyi nalezy zaopatrzyé
w sprzet gaszenia poZarow, dostosowany do rodzaju uzywanego Srodka
impregnacyjnego

Do wchodzenia i wychodzenia z wykopow uzywaé drabinek

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz
zapewnic ich stabilnos¢

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogg
stwarzac zagroZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie stwarza istniejgce instalacje podziemne (kable energetyczne,
gazociqg) oraz napowietrzna linia energetyczna.




4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagroien wystepujgcych podczas

realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagrozen oraz

miejsca i czas ich wystepowania.

1). Roboty ziemne

2).

3

Miejsce - wykopy pod montaz rurociggow wykonywane recznie
i mechanicznie.
Czas — od rozpoczecia do zakonczenia robot ziemnych.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot ziemnych:
» upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak
wygrodzenia wykopu balustradami, brak przykrycia wykopu);
» zasypanie pracownika w wykopie wqsko przestrzennym
(brak zabezpieczenia Scian wykopu przed obsunieciem sie,
obcigzenie klina naturalnego odlamu gruntu wurobkiem
pochodzgcym z wykopu),
Wykonywanie robot ziemnych w  bezposrednim sgsiedztwie
wszelkich sieci powinno byé poprzedzone okresleniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one
wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonania tych robot.
W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne
nalezy ogrodzic¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
Wykopy o Scianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub
podparcia mogq byé wykonywane tylko do glebokosci 1,00m
w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o szerokosci rownej glebokosci wykopu. Jezeli
wykop ma gltebokos¢ wiekszq niz 1,0m od poziomu terenu — nalezy
wykonac zejscie (wejscie) do wykopu.
Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane, przez
co najmniej 2 osoby, w celu zapewnienia asekuracji ze wzgledu na
mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia Zycia i zdrowia
ludzkiego (dot. wykopow o glebokosci wigkszej niz 2,00m).
Ruch Srodkdw transportu obok wykopow powinien odbywaé sie
poza granicq klina naturalnego odlamu gruntu.

Roboty budowlano-montazowe

Czas — od rozpoczecia robot do zakoviczenia montazu rurociggow
wraz z uzbrojeniem (komora zasuw, komora redukcyjna).

Miejsce- caly obiekt budowlany objety zadaniem inwestycyjnym

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu tych robot:

mozliwos$¢ zasypania ziemiq

niebezpieczenstwo potrqgcenia przez maszyny budowlane, pojazdy
mechaniczne
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4.
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porazenie  prgdem  elektrycznym  (agregaty  pradotworcze,
elektronarzedzia)
przygniecenia przez rurociggi, elementy szalunkowe, armature, itp.

Roboty rozbiorkowe
Czas — od rozpoczecia robot przy rozbidrce nawierzchni drogowej
do zakonczenia robot.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonaniu tych robot:

— niebezpieczenstwo potrqcenia przez maszyny budowlane
pracujgce przy demontazu nawierzchni drogowej, potrgcenia
przez pojazdy mechaniczne, poruszajgce si¢ po jezdni.

— pochwycenie konczyn przez pracujgcy sprzet

Roboty wykonczeniowe

Czas — od rozpoczecia realizacji zadania do zakonczenia ,

Zagrozenia wystepujgce przy wykonaniu tych robot:

— niebezpieczenstwo potrgcenia przez maszyny budowlane
pracujgce przy porzgdkowaniu terenu po zakonczeniu robot
montazowych i realizacji robot odtworzeniowych.

Maszyny i urzadzenia techniczne uzyvtkowane na placu budowy
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot przy uzyciu
maszyn i urzgdzen technicznych:

» pochwycenie konczyny gornej lub dolnej przez naped (brak
petnej ostony napedu);

» porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia
przewodow zasilajgcych urzgdzenie przed uszkodzeniami
mechanicznymi).

Maszyny, urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane
powinny byé montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz spelnia¢c wymagania okreslone
w przepisach dot. systemu zgodnosci.

Wydzielenie miejsc prowadzenia robot budowlanych

Przed przystgpieniem do robot budowlanych (wykopoéw mechanicznych)
nalezy wydzieli¢ pas montazowy wzdiuz projektowanej trasy sieci
wodociggowej szerokosci okoto 2,.0m. Zabrania si¢ przebywania osob
postronnych w obrebie pasa montazowego, aw szczegdlnosci zblizania
sie do wykopow. Miejsca szczegolnie niebezpieczne nalezy oznakowaé
poprzez wygrodzenie, ustawienie zapor, tasma ostrzegawczq, montaz
tablic ostrzegawczych, oswietlenie na okres nocy. Dla zapewnienia
komunikacji (dojscia do budynkow) nalezy zamontowaé kladki a dla




celow transportowych w razie potrzeby wybudowaé przejazdy w postaci
mostkow.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia _instruktaiu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robdt szczegolnie niebezpiecznych

6.1 szkolenie pracownikow w zakresie BHP;
6.2. zasady postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
6.3.zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby;
6.4.zasady stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego

Instruktai pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Nalezy przeszkoli¢ pracownikow w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie
posiada wymaganych kwalifikacji a takze wiedzy ze znajomosci
przepisow i zasad BHP,

Nad bezpieczenstwem i higieng pracy nadzor sprawuje bezposrednio
kierownik budowy oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlano —
instalacyjnych wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401), ze szczegolnym zwréceniem
uwagi na prowadzenie robot okreslonych w pkt. 4.

7. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcych z wykonywania _robot budowlanych
w_strefie szczegdlnego zagroZenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i _sprawng komunikacje, umoZliwiajgcqg
szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania roboét budowlanych jest
zobowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i
zaznajomic¢ z niqg pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich
robot.

Inwestor jest zobowigzany zawiadomic o zamiarze rozpoczecia robot
budowlanych wlasciwego inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczeciem
budowy, na ktdorej przewiduje sie wykonywanie robot budowlanych
trwajgcych diuzej niz, 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co




najmniej 20 0sob albo, na ktorej planowany zakres robot przekracza 500
osobodni.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawuje kierownik oraz mistrz odpowiednio do
zakresu obowigzkow(tzw. dozor techniczny)

Stosowanie niezbednych srodkow ochrony indywidualnej obejmuje osoby
przebywajgce na terenie budowy.

Dla prawidiowego i bezpiecznego funkcjonowania placu budowy:

» nalezy wykona¢ ogrodzenie placu budowy o wys. min. 1,5m;

» strefy szczegolnego zagrozenmia (wykopy),  nalezy zabezpieczyé
barierkami o wys. 1,1m lub specjalng tasmq oraz oznakowad,

» wyznaczy¢ i odpowiednio oznaczyé droge ewakuacyjng,

» na tablicy informacyjnej budowy wumiesci¢ adresy i telefony
pogotowia  ratunkowego, strazy pozarnej i policji, zas
w pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ punkt pierwszej pomocy
medycznej oraz wyposazy¢ go w telefon komorkowy.

Na podstawie oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy
wykonywaniu robot na danym stanowisku, wykazu prac szczegdlnie
niebezpiecznych, okreslenia podstawowych wymagan BHP przy
wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych Kierownik budowy winien
podjqc stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

» zapewnié organizacje pracy i stanowisk pracy w  sposob
zabezpieczajqcy pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi
oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych;

» zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zZycia pracownikéw
gltownie przez stosowanie technologii, materiatow i substancji nie
powodujgcych takiego zagrozenia.

W przypadku stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zycia lub
zdrowia pracownikow osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do
niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia tego
zagrozZenid.

8. Przechowywanie dokumentacji budowy
Dokumentacje budowy nalezy przechowywaé w  biurze budowy
znajdujgcym sig na terenie budowy.
Teren budowy nalezy oznakowac tablicg informacyjng.

Realizacje zalecen zawartych w informacji bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
zatrudnionego personelu powierza si¢ kierownikowi budowy i czyni si¢ go
odpowiedzialnym.

Kierownik budowy zobowigzany jest opracowaé¢ PLAN BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA dla realizowanego zadania (jezeli jest wwmagany).



