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OPIS TECHNICZNY

1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przedsiewzigcia pn.: 44 Rozbudowa
sieci wodociggowej wraz z przytgczami w miejscowosci PASZYN- RZEKI gm.
Chetmiec, pow. nowosqdecki, woj. matopolskie ”

2 CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest uzupetnienie infrastruktury wodociggowej dla istniejgcej
zabudowy mieszkaniowef w miejscowosci PASZYN-RZEK| oraz uzbrojenie terendow
budowlanych.

ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje tereny budowlane nie posiadajgce infrastruktury
wodociggowej.

Wezet wigczeniowy do istniejgcego wodociggu PVC @ 90 na dzialce nr ew. 258
w sgsiedztwie drogi dz. nr ew. 151

Sie¢ wodociqgu rozdzielczego wraz z przyltgczami domowymi zaprojektowano
dla obszaru oznaczonego w MPZPG symbolami:

- 1.1. MN- tereny zabudowy mieszkaniowej

- 1.1. MN/o- tereny zabudowy mieszkaniowej podwyziszonego ryzyka
budowlanego zagrozone procesami erozyjno- osuwiskowymi. Wyklucza sie
realizacje gazociggdow wysokocisnieniowych, magistralnych wodociggéw oraz
magistralnych  kolektorow  kanalizacyjnych ( NIE DOTYCZY SIECI
RODZIELCZEJ I PRZYEACZY DO POSESJI

OKRESLENIE INWESTORA I UZYTKOWNIKA

Inwestor: Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chelmcu, ul.
Papieska 2, 33-395 Chetmiec

Uiythkownik: Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Cheltmcu,
ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec



5. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa na wykonanie prac projektowych zawarta pomiedzy:
Zaktadem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu, ul. Papieska 2, 33-
395 Chetmiec — ZLECENIODAWCA

a
Tomasz Kieronski ,, MULT]I DRUK”, ul. Krakowska 8 32-120 Nowe Brzesko —
WYKONAWCA ZLECENIA.

e Warunki techniczne

6. STAN ISTNIEJACY

— zaopatrzenie w wode
- istniejgce gospodarstwa domowe zaopatrywane sg w wode z wlasnych ujeé (studnie
gospodarcze). Wystepuje ciggly brak wody pitnej- w studniach brakuje wody
- odprowadzenie Sciekow sanitarnych
Wytwarzane Scieki w gospodarstwach domowych gromadzone sq w zbiornikach
wybieralnych. Wywoz Sciekow przez uprawnione firmy asenizacyjne na oczyszczalnie
Sciekow.
Czesc gospodarstw posiada biologiczne oczyszczalnie przydomowe.

7. GMINNY PROGRAM WODOCIAGOWANIA
Gmina Chetmiec nie posiada ,, PROGRAMU WODOCIAGOWANIA GMINY”.

8. OBLICZENIE ZAOPATRZENIA NA WODE NA CELE BYTOWO-
GOSPODARCZE
Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r w
sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody ( Dz. U. Nr 8 poz.70 z
2002r.) obliczono zapotrzebowanie dobowe na Qy,;= 6,3 md’
Na dzien opracowania projektu jednostka osadnicza sklada si¢ z 9 budynkéw
mieszkalnych wielopokoleniowych zamieszkatych przez 63 osoby. Przyjeto
Srednie dobowe zuzycie wody na poziomie 100dm’ &' M
W jednostce osadniczej znajdujq sige wolne parcele budowlane, ktore mogg
zosta¢ zabudowane..

9. ZAOPATRZENIE WODY DO CELOW PRZECIWPOZAROWYCH DO
ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Zapotrzebowanie wody do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia
pozaru  ustalono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009r. ( Dz. U. Nr 124 poz.1030 z dnia 6 sierpnia
2009r) w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.



Wymagana ilos¢ wody do celow przeciwpozarowych dla jednostki osadniczej do
2000 mieszkancow wynosi
- wydajnosé wodociggu 5,0 dm’ d”!
- réwnowazny zapas wody w zbiorniku 50m’
( tabela 1 — zalgcznik do rozporzgdzenia)
Wode do celow przeciwpozarowych w wymaganej ilosci zapewnia projektowana sieé
wodociggowa doprowadzajgca wode do jednostek osadniczych (§4.4)
Woda do projektowanego odcinka sieci wodociggowej dostarczana jest z wodociggu
istniejgcego na terenie miejscowosci PASZYN.
Wodocigg zrodtowy PVC @ 90.
Sie¢ wodociggowa zostata zaprojektowana zgodnie z wymogami zawartymi w w/w
rozporzqdzeniu.
§9.2- wydajnosé nie mniejszq niz 5,0 dm’ s i cisnieniu w hydrancie zewnetrznym nie
mnuiejszym niz 0,1 MPa przez co najmniej 2 godziny.
Najbardziej niekorzystnie ulokowany jest hydrant przeciwpozarowy HPN-1 DNS80
dz. nr ew 245/6 budynek nr 510 o cisnieniu dyspozycyjnym 4,79bar i doptywie
5.4dm’s.
V=1,07ms’
Pozostate hydranty majqg zapewnione cisnienie dyspozycyjne 5,18bar (HPN2),
6,16bar (HPN3)
$9.7- pkt.4
- Srednica minimalna (DN) przewodow wodociggowych wykonanych z rur
stalowych, na ktorych przewiduje si¢ instalowanie hydrantéw zewnetrznych
przeciwpozarowych powinna wynosic¢ co najmniej
DN80- przy rozbudowie lub modernizacji istniejgcego wodociggu o wydajnosci 5
dm’ s w Jjednostce osadniczej o liczbie mieszkancéw nie przekraczajgceej 2000.
Sie¢ wodociggowa zostata zaprojektowana z rur tworzywowych PEIOORC PNI6
SDR11#90 x 8,2mm(DN 73,6) oraz PP PN20 SDR6@110 x18,3mm DN 73,4
tgczonych przez zgrzewanie doczotowe,
Na sieci wodociggowej zaprojektowano 3 hydranty przeciwpozarowe nadziemne
DN80 zgodnie z §10.1i 10.2
Kazdy hydrant zaopatrzony jest w zasuwe odcinajgcg DN80O umozliwiajgeg
odlgczenie od sieci. Podczas eksploatacji sieci wodociggowej zasuwy odcinajgce
hydranty muszqg pozostawac otwarte- §10.4
Zaprojektowano sie¢ wodociggowqg wzdtuz drogi gminnej oraz w ciggu budynkow
osady przy zachowaniu odlegtosci.
- miedzy hydrantami do 150m (§10.6 pkt.1),
- najblizszego hydrantu od chronionego obiektu budowlanego do 75m (§10.6 pkt.3)
- od sciany chronionego budynku co najmniej 5,0m ($10.6 pkt.5)
Maksymalne cisnienie hydrostatyczne w sieci wodociggowej przeciwpozarowej nie
przekracza 1,6 MPa (§10.11)
Hydranty zewnetrzne bedq poddawane konserwacji i przeglgdom przez wiasciciela
sieci wodociggowej przeciwpozarowej lub administratora co najmniej raz w roku

(§10.13)



10. OPINIA GEOTECHNICZNA

Szczegotowe dane dotyczgce warunkow gruntowo-wodnych okreslono w OPINII
GEOTECHNICZNEJ dla rejonu planowanej inwestycji.

Podstawowe warunki.:

— podtoze gruntowe terenu badan budujg grunty, spoiste i niespoiste
— nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowej

— warunki gruntowo-wodne uznano za proste

— obiekt zaliczono do 1l kategorii geotechnicznej

10.1. BUDOWLANE KATEGORIE GRUNTU
Udziat procentowy poszczegolnych kategorii gruntow:
— kat. [—22,64%, kat. IV — 47,17%,

— kat. V—13,21%, kat. VI— 16,98%,

10.2. KATEGORIA GEOTECHNICZNA POSADOWIENIA

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012y (Dz. U. Nr 81 z dnia 27 kwietnia 2012r, poz.
463) w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych.

Planowany do realizacji obiekt budowlany zakwalifikowano do drugiej
kategorii geotechnicznej.

10.3. KATEGORIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Zaliczenie obiektu budowlanego do danej kategorii reguluje zafgeznik do
ustawy — PRAWO BUDOWLANE z dnia 07 lipca 1994r.

Projektowany obiekt zakwalifikowano do nastepujgcej kategorii:

- sie¢ wodociggowa kategoria XXVI- sieci jak :
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,
wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociggi przesylowe.
Wspotczynnik kategorii obiektu (k)=8,0
Wspotczynnik wielkosci obiektu (w)=1,0(dtugos¢ sieci dol,0km)

- przylgeza wodociggowe kategoria VIII- inne budowle
Wspotczynnik kategorii obiektu (k)=5,0
Wspotczynnik wielkosci obiektu (w)=1,0



11. SPOSOB SPEENIENIA WYMAGAN art.5 ust.1 Ustawy Prawo Budowlane

Inwestycja zostata zaprojektowana z materiatow posiadajgcych
dopuszczenia do zabudowy oraz wymagane atesty higieniczne. Obiekt nalezy
zrealizowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz sztuka
budowlang.

Dzieki zapewnieniu przez Inwestora i Kierownika Budowy realizacji
obiektu zgodnie z obowigzujgcym prawem inwestycja spetni wszystkie
wymagania w zakresie:

- bezpieczenstwa konstrukcyi,

-bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania

- odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacji cieplnej oraz uzytkowania
zgodnie z przeznaczeniem obiektu tj. dostarczanie wody pitnej do gospodarstw
domowych oraz zabezpieczenia przeciwpozarowego budynkow

12. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU

Projektowana sie¢ wodociggowa krzyzowac sie bedzie z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym:
-gazociggiem Sredniego cisnienial

13. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

13.1. ROBOTY ZIEMNE

13.1.1. WSTEP

Przy wykonywaniu prac ziemmnych, ukiadaniu i montazu
przewodow z tworzyw sztucznych mozna postugiwal sie ustaleniami
normy branzowej BN-83/883-02 ,, Przewody podziemne. Roboty
ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Podstawowym  zadaniem jest zapewnienie odpowiednich
warunkow pracy (stabilnosci) ukladu , rura-grunt”. Na warunek
sztywnosci (stabilnosci) sktadajg sie dwa elementy:

» sztywnos¢ obsypki ochronnej rury,
» sztywnos$¢ gruntu rodzimego strefy obsypki.

Uzyskanie sztywnosci obsypki ochronnej rury polega na
wykonaniu bezposredniej obsypki rurociggu. Uzyskanie sztywnosci
gruntu rodzimego strefy obsypki ochronnej, polega na nienaruszeniu w
czasie wykonywania wykopow struktury gruntu rodzimego bez wzgledu



na jego rodzaj. Oba rodzaje sztywnosci sq od siebie wspoizalezne i z
tego wzgledu jest koniecznym przestrzeganie warunkow w  trakcie
wykonywania tak wykopow jak i zasypki ochronnej.

13.1.2. RODZAJE WYKOPOW

Dla potrzeb rozbudowy sieci wodociggowej z tworzyw sztucznych
mogq by¢ stosowane wykopy ciggle — wagskoprzestrzenne, o Scianach
pionowych odeskowanych i rozpartych oraz o scianach skarpowych bez
obudowy jednak do okreslonego poziomu. Wybdr rodzaju wykopu i
zabezpieczenia Scian jest zalezny od warunkow lokacyjnych, glebokosé
wykopu i warunkow hydrogeologicznych.

Generalng zasadg w nawigzaniu do przepisow BHP jest, aby przy
glebokosciach wigkszych niz 1,0m niezaleznie od rodzaju gruntu
i nawodnienia wszystkie wykopy wagskoprzestrzenne posiadaly pionowe
Sciany odeskowane irozparte, przy czym w gruntach suchych
i polzwartych dopuszcza sie deskowanie aZurowe.

13.1.3. ROZKEADANIE WYKOPOW
Przed przystgpieniem do rozktadania wykopow nalezy dokiadnie
rozpoznac catq trase wzdluz wytyczonej osi:
» kotki wyznaczajgce trase rurociggu zabezpieczyé Swiadkami
umieszczonymi poza gabarytem wykopu i odktadem urobku.

13.1.4. SZEROKOSC WYKOPU
Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami branzowymi, stosownymi normami ovaz przepisami BHP.
Szerokos¢ dna wykopu liniowego powinna by¢ dostosowana do Srednicy
przewodu i technologii stosowanej.
Zaprojektowano wykop ciggly wagskoprzestrzenny umocniony
przez deskowanie azurowe. Minimalng szeroko$S¢ wykopu ustalono na

0,70m.

13.1.5. ZABEZPIECZENIE WYKOPU
Wszystkie wykopy nalezy zabezpieczyé przed osobami
postronnymi. Miejsca szczegolnie niebezpieczne nalezy oswietlic w
nocy. Do kazdej posesji nalezy zapewnié dojscie poprzez roziozenie
ktadek oraz dojazd poprzez budowe mostkow w przypadkach
szczegolnie uzasadnionych.

13.1.6. ODSPAJANIE I TRANSPORT UROBKU
» odspajanie gruntu w wykopie odbywacé sie bedzie mechanicznie
I recznie,
» dno winno byé rowne, pozbawione elementéw o ostrych
krawedziach,



Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie
wykopu, w odlegtosci, co najmniej 0,60m od krawedzi wykopu. Warstwe
humusu gr. okoto 20cm nalezy sktadowac oddzielnie.

13.1.7. PRZYGOTOWANIE DNA WYKOPU
Odpowiednie przygotowanie dna wykopu stanowi podstawe
prawidlowego wykonania rurociggu. Dno wykopu musi byé wyréwnane,
bez wigkszych kamieni, duzych grud ziemi tak, aby zapewnione bylo
podparcie rurociggu na calej diugosci.

13.1.8. ZASYP I ZAGESZCZANIE GRUNTU

Bardzo waznym aspektem prawidtowego utozenia przewodu jest
wykonanie odpowiedniej obsypki. Obsypka ma zapewnié rowne i
stabilne podparcie przewodu na calej diugosci. Do wykonania obsypki
nalezy wykorzysta¢ material gruntowy pochodzgcy z wykopu, nie
skalisty, bez grod i kamieni mineralnych, sypki. Grubos¢é warstwy
ochronnej zasypu w obregbie strefy niebezpiecznej ponad wierzch
przewodu powinna wynosi¢ 0,3m po zageszczeniu ubijakiem po obu
stronach przewodu. Zigcza powinny pozostaé odstoniete z 15¢cm wolng
przestrzeniqg po obu stronach polqczenia, do czasu przeprowadzenia
proby cisnieniowej na szczelnos¢ przewodu. Zasypu nalezy dokonywaé
warstwami grubosci okoto 40cm zageszczajgc je.

13.2. ROBOTY MONTAZOWE

Nalezy zastosowac rury dwuwarstwowe, wykonane w 100% z materiatu
PEI00 RC o podwyiszonej odpornosci na naciski punktowe i wolng
propagacje pekniec oraz podwyzszonej odpornosci na skutki zarysowan,
nadajgce sie do ukiadania bez podsypki i obsypki piaskowej. Rury w zakresie
Srednic Dz 25-75 mm wykonane jako lite, cate z PE 100 RC w kolorze
granatowym (niebieskim), w zakresie srednic Dz 90 i wiekszych wykonane z
dwéch warstw, zewnetrzna warstwa granatowa (niebieska) o grubosci ok.
10% catkowitej grubosci scianki i wewnetrzna czarna o grubosci ok. 90 %
polgczone ze sobg molekularnie na etapie wspétwyttaczania, nie dajgce sie
oddzieli¢ mechanicznie. Obie warstwy z materiatu PE 100 RC.

Rury zgodne ze specyfikacig PAS 1075:2009.04 z potwierdzeniem
wykonania badan na wyrobie (a nie na granulacie) w niezaleznym Instytucie:

Wymagania PAS 1075:2009.04.:

1). Test karbu (Notch Test) - wg PN EN ISO 13479. Probka powinna
wytrzymac bez uszkodzenia okres > 8760 h.

2). Test FNCT (Full Notch Creep Test) - wg ISO 16770. Probka
powinna wytrzymac bez uszkodzenia okres > 3300 h.

3). Test na obcigzenia punktowe wg dr Hessela. Probka powinna
wytrzymaé bez uszkodzenia okres > 8760 h.

Wymagany atest higieniczny PZH oraz aprobata techniczna ITB
potwierdzajqcq przydatnos¢é w technikach bezwykopowych oraz mozliwosé
montazu bez obsypki i podsypki piaskowej, metodami tradycyjnymi i wgsko




wykopowymi, jak rowniez mozliwosé stosowania do bezwykopowych
renowacji i wymiany rurociggow sieci wodociggowych oraz aprobate IBDiM z
zapisem o mozliwosci ukladania rur w przewiercie sterowanym bez rury
ostonowej, Ww. aprobaty wydane na podstawie badan wyrobu (a nie
granulatu).

Rury powinny pochodzi¢ od jednego producenta posiadajgcego
zintegrowany system zarzgdzania jakosScig i Srodowiskiem wedtug norm ISO
9001 i ISO 14001, z poswiadczeniem wdrozenia przez certyfikat niezaleznej
instytucji.

13.2.1. GLEBOKOSC ULOZENIA RUROCIAGU

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w III strefie
klimatycznej o umownej granicy przemarzania gruntow h, = 1,20m.
Minimalna glebokos¢ ufozenia rurociggu o Srednicy 90mm powinna
wynosic 1,70m.

Minimalny dopuszczalny odstep miedzy zewnetrzng sciang
przewodu wodociggowego wykonanego z tworzywa sztucznego,
utozonego w gruncie azewnetrzng powierzchniq innych elementow
uzbrojenia podziemnego musi Wynosic:

- od kabli energetycznych 0,80 m,

- od kabli teletechnicznych od 0,80 — 2,50 m,

- od stupow elektrycznych i telefonicznych 1,00 m,

- od pasa drzew 1,5 m,

- od studni kopanych 1,5 m,

- od gazociggow Sredniopreznych 1,5 m,

- od ogrodzen 1,0 m,

- od wodociggu 1,0 m,

- od szczelnych zbiornikéw na scieki 5,0 m.

W przypadku nie zachowania odpowiedniej odlegtosci od
zbiornika na Scieki, nalezy rure przewodowqg prowadzic w rurze
ochronnej o diugosci po 5,0m poza obrys zblizenia.

13.2.2. BLOKI PODPOROWE

Zastosowanie blokéw podporowych w budowie z rurociggow z PE
wynika z zabudowy elementow z zZeliwa (zasuwy, hydranty). Dla tych
warunkow bloki podporowe majg za zadanie wyrdwnanie parcia na
podioze w dnie wykopu wynikajgce ze znaczmej rozimicy ciezaru
pomiedzy rurami PE a elementami z zeliwa. Rurociggi z PE nie
wymagajq stosowania blokow oporowych na zmianach kierunku. Zigcza
wykonywane w technologii zgrzewow doczotowych sq zdolne do
przenoszenia sit rozciggajgcych wystepujgcych na zmianach kierunku.

Stosowanie blokow oporowych nie jest wymagane, lecz zalecane.
Na zatamaniach grunt zasypowy powinien by¢ starannie zageszczony.



13.2.3. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
Rurociggi wykonane z PE nie wymagajg zadnego zabezpieczenia
antykorozyjnego._Wszystkie wbudowane elementy stalowe i zeliwne
nalezy zabezpieczyé antykorozyjne poprzez szczelne owinigcie tasmg
izolacying DENSO. Elementy betonowe (komory zasuw, redukcyjne)
nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez pomalowanie powierzchni
zewnetrznej srodkiem ochronnym do powierzchni betonowych)

13.2.4. ARMATYRA WODOCIAGOWA
Dla prawidlowego funkcjonowania systemu wodociggowego
zaprojektowano nastepujgcg armature wodociggowq:
» Zasuwy odcinajgce hydranty i zasuwy sieciowe
®  miekkouszczelnione o polgczeniu kotnierzowym
= zeliwo sferoidalne
= klin — zeliwo sferoidalne, zawulkanizowany na catej
powierzchni z wymienng nakretkg, guma EPDM
= ci$nienie robocze PN 16
= przelot prosty bez gniazda
» Przepustnice miedzykotnierzowe
®  dysk ze stali nierdzewnej
= guma NBR
s ciSnienie robocze PN 16, PN25
» Hydranty przeciwpozarowe
A. NADZIEMNE
® kolumna hydrantu ze stali nierdzewnej
® cisnienie robocze PN 16
O ksztaltki
- zeliwne
- cisnienie robocze PN 16
o filtr siatkowy
- korpus i pokrywa zeliwna
- cis$nienie robocze PN 25
o regulator cisnienia
- montowany w komorze na rurociggu sieciowym
- ciSnienie wejsciowe max PN25
ARMATURA PRZYEACZY DOMOWYCH
»  nawiertki do rur PE
- wykonanie zeliwo sferoidalne, guma EPDM
- cisnienie robocze PN 16
»  zasuwa miekkouszczelniona gwintowana
- wykonanie zZeliwo
- klin zawulkanizowany, guma EPDM
- przelot prosty bez gniazda
- cisnienie robocze PN 16




»  zestaw wodomierzowy
- wodomierz skrzydetkowy DN 20,
- zawory grzybkowe DN 20,
- zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA DN 20,
- konsola wodomierzowa

13. PRZEKRACZANIE PRZESZKOD TERENOWYCH

Na trasie projektowanego wodociggu wystepujg przeszkody terenowe

-zalesione skarpy o nachyleniu 49% do 58%% i dlugosci 50m, o
nachyleniu 21% i dlugoSci 48,0m oraz teren zalesiony o diugosci 72,0m i
nachyleniu  36% do 40%. Odcinki powyzisze zaprojektowano metodg
bezwykopowqg w technologii przecisku sterowanego z montazem rury ochronnej.

14. PROBA SZCZELNOSCI

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potqczen przewodu
wodociggowego nalezy przeprowadzié¢ proby szczelnosci wg PN-81/B-107235.
Zaleca sig przeprowadzic probe cisnieniowg hydrauliczng:

1) Odcinki poddawane probie szczelnosci mogg mieé diugosé
ok.300m w przypadku wykopéw o scianach umocnionych [ub
ok.600m przy wykopach nieumocnionych ze skarpami — wszystkie
zlgeza powinny by¢ odkryte oraz w peini widoczne i dostepne.

2) Odcinek przewodu powinien by¢ na catej swej diugosci stabilny
zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami.

3) Rurocigg powinien by¢ odpowietrzony.

4) Wszelkie odgatezienia od przewodu powinny byé zamkniete.

5) Nalezy sprawdzié wizualnie wszystkie badane polgczenia.

W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy w szczegolnosci
przestrzegac nastepujgcych warunkow:

» przewod nie moze byé nastoneczniony a zimq temperatura jego
powierzchni zewnegtrznej nie moze byé nizsza niz 1°C,

» napetnienie przewodu powinno odbywaé si¢ powoli od nizszego
punktu,

» temperatura wody wykorzystanej przy probie cisnienia nie
powinna przekraczaé 20°C,

» po catkowitym napelnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu
nalezy pozostawic¢ go na 12 godzin w celu ustabilizowania,

» po ustabilizowaniu si¢ prébnego cisnienia wody w przewodzie
nalezy przez okres 30 minut sprawdzi¢ jego poziom,

» po uzyskaniu cisnienia probnego nalezy przewdd pozostawié
przez okres do 24 godzin dla wyrownania temperatury powietrza
wewngtrz przewodu z temperaturq otoczenia i po tym czasie
nalezy przystgpic¢ do kontrolowania cisnienia przez 30 minut, czy
nie spada ponizej cisnienia prébnego. Cisnienie probne powinno
WYHOSIC:



- dla odcinka przewodu o cisnieniu roboczym do 1,0 MPa
- 1,5 cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 1,0 MPa
- dla odcinka przewodu o cisnieniu roboczym wyzszym niz 1,0MPa
ci$nienie probne w czasie proby powinno wynosic:
ppy=p,+t0,5MPa
» caly przewod moze by¢ poddany probie szczelnosci dopiero po
uzyskaniu pozytywnych wynikow prob szczelnosci poszczegdlnych
jego odcinkéw oraz po jego zasypaniu z wyjgtkiem miejsc
tgczenia odcinkow.
Po zakonczeniu proby szczelnosci nalezy zmniejszaé cisnienie powoli
w sposob kontrolowany a przewod powinien byé oprézniony z wody.
Wyniki prob szczelnoSci odcinka jak i catego przewodu powinny byé ujete
w protokotach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru
inwestycyjnego i uzytkownika. '
Wodocigg nalezy poddaé dezynfekcji oraz badaniu sanitarnemu.

15. OZNAKOWANIE SIECI WODOCIAGOWEJ

Oznakowaniu podlegajq:

- przebieg trasy wodociggowej
- lokalizacja zasuw

- lokalizacja hydrantow

Do oznakowania nalezy uzy¢ tabliczek znacznikowych do oznaczania
uzbrojenia na przewodach wodociggowych zgodnie z PN-86/B-09700 stosujgc
nastepujgce rodzaje tablic: H, Z, D. Tablice nalezy umieszczaé¢ na trwalych
elementach uzbrojenia terenu lub betonowych stupkach.

Nie umieszczaé tablic znacznikowych na drewnianych plotach, drzewach,
stupach elektrycznych i telekomunikacyjnych oraz w miejscach zaciemnionych.
Stupki betonowe o wym. 150x 100 x 1500 nalezy umieszczaé na zatamaniach
trasy wodociggowej. W przypadku braku mozliwosci lokalizacji stupka nad
rurociggiem ( np. dziatka rolna) nalezy na stupku umiesci¢ tabliczke z
podaniem domiarow do punktu zatamania rurociggu opis wykonany technikg
twardg- tabliczki wciskane FP wytlaczane. Na kazdym stupku betonowym
nalezy umiescic¢ trwale informacje o rodzaju wbudowanych rur i ich Srednicy
np. PE 90. Gtowki stupkdw betonowych na diugosci 20cm nalezy pomalowaé
farbg olejng w kolorze niebieskim.

Przebieg trasy rurociggu nalezy oznakowaé tasmgq zmnacznikowg z wkiadkg
metalowq z napisem , UWAGA WODQOCIAG” utozong nad rurociggiem na
wysokosci 30cm (nad obsypkg). Tasma z wkiadkg metalowg ma umozliwié
lokalizacje przewodu wodociggowego przy pomocy wykrywaczy. Opieka nad
wszelkimi  oznakowaniami iich konserwacja nalezq do obowigzku
administratora wodociggu.

Odcinki tasmy znacznikowej muszq by¢ polgczone ze sobg (wktadka metalowa
musi zapewnia¢ ciggtos¢ metaliczng)- tasma wyprowadzona przy kazdej
zasuwie dla umozliwienia podigczenia wykrywacza.
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OBIEKTY DODATKOWE NA CZAS BUDOWY

Na czas vrealizacji zadania inwestycyjnego wykonane zostang obiekty
tymezasowe zagospodarowania placu budowy — biuro budowy, obiekty socjalne,
magazynowe, drogi techniczne i place manewrowe. _

Zaopatrzenie w media nalezy do obowigzku wykonawcy zadania.

WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Wykonanie planowanej sieci wodociggowej wplynie pozytywnie na poprawe
stanu Srodowiska naturalnego.

Wszystkie posesje w rejonie planowanej inwestycji uzyskajg mozliwosé
podtgczenia do sieci wodociggowej.

W trakcie wykonywania robot budowlanych wystepujg  utrudnienia
komunikacyjne. Inwestycja nie pogorszy stanu srodowiska — nie zmieni sposobu
wykorzystania terenu. Zakres robdt nie spowoduje zmiany przeplywu wod
powierzchniowych i podziemnych. Przedsiewziecie nie naruszy istniejgcych
stosunkow wodnych i nie wplynie na zmiang krajobrazu. Inwestycja nie
spowoduje trwatej zmiany poziomu wody gruntowej. Poziom wody gruntowej
ulegnie zmianie tylko w czasie realizacji inwestycji wskutek ewentualnej
koniecznosci odwodnienia wykopow. Odtwarzanie terenu realizowane bedzie
sukcesywnie wraz z postgpem robdt budowlano-montazowych. Nie bedzie
wphywu inwestycji na pogorszenie zdrowia i zZycia ludzi.

Przewiduje sie wzrost inwestycji z zakresu budownictwa mieszkaniowego
jednorodzinnego. Wzrosnie atrakcyjnosé obszarow  objetych  zadaniem
inwestycyjnym.

Dane_techniczne _obiektu budowlanego charakteryzujgce wphyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie.

Sposob odprowadzenia sciekéw

- NIE DOTYCZY
emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i plynnych, z
podaniem ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

- NIE DOTYCZY
rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow

- NIE DOTYCZY

wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania , w
szezegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaklocen z

podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich

rozprzestrzeniania sie.

- NIE DOTYCZY

wphw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym

glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Inwestycja nie obejmuje dzialah
moggcych w istotny sposob pogorszy¢ stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk
roslin i zwierzqt, a takZe w istotny sposob wplyngé negatywnie na gatunki i siedliska,
dla ktorych ochrony wyznaczony zostat w / w obszar Natura 2000.



Obszar przedsiewzigcia inwestycyjnego pofozony jest poza obszarami
objetymi formami przyrody, o ktorych mowa w art..6ust.1 pkt. 1-5, 8§ i 9
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody ( Dz. U. Nr 92 poz.
880 ze zm.)

Przedmiotowa inwestycia nie jest zaliczana do przedsiewziedé
wymagajgcych przeprowadzenia postepowania w zakresie koniecznosci
uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach i zgodnie z art.71
ust.2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r o udostepnieniu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 1999 poz. 1227 z
pozn. zm) nie wymaga decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Planowane zadanie inwestycyjne nie figuruje w Rozporzqdzeniu
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsiewzieé
mogqgcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010r Nr 312
poz. 1397 z pozn. zm.) nie oddziatywuje ani nie znajduje sie na obszarze

Natura 2000.

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega
ochronie konserwatorskiej na podstawie planu Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Chelmiec.

Podczas realizacji przedsiewziecia stosowane bedq nastepujgce rozwigzania
chronigce srodowisko:

1. w sgsiedztwie drzew i krzewow prace ziemne prowadzone bedq recznie

a wykopy bedq  w jak najkrotszym czasie zasypane,
2. prace prowadzone bedg tylko i wylgcznie w porze dziennej sprawnym
technicznie sprzetem mechanicznym,

3. eliminowana bedzie praca maszyn i urzqdzer na biegu jatowym, oraz
zbedna koncentracja sprzetu ciezkiego,
tankowanie maszyn budowlanych odbywaé sie bedzie poza wykopami z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci,
wszelkie prace remontowe bedq przeprowadzone poza terenem budowy,
niezbedne wykopy pozostawione bedg otwarte mozliwie jak najkrdcej,
pojemniki z odpadami bedg odpowiednio zabezpieczone,
usuwana warstwa humusu bedzie oddzielnie hatdowana w celu
ponownego wykorzystania do rekultywacji terenu robdt.
Zastosowane dostgpne rozwigzania techniczne gwarantujqg dotrzymanie
standardow jakosci srodowiska.
Inwestycja nie pogorszy stanu srodowiska — nie zmieni sposobu wykorzystania
terenu. Zakres robot nie spowoduje zmiany przephywu wéd powierzchniowych
i podziemnych. Przedsiewziecie nie naruszy istniejgcych stosunkéw wodnych i
nie wptynie na zmiang krajobrazu. Inwestycja nie spowoduje zmiany poziomu
wody gruntowej. Inwestycja bedzie zajmowaé obszar, na ktérym nie ma débr
mineralnych, siedlisk zwierzgt, pomnikéw przyrody podlegajgcych ochronie.
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18. ZABEZPIECZENIE PRZED SZKODLIWYM ODDZIALYWANIEM
INWESTYCJI
Nie ma mozliwosci realizacji inwestycji bez utrudnier i ucigzliwosci. Mogg
wystgpi¢ straty i zniszczenia w ciggu prowadzonych robot. Kierownik budowy
musi prowadzi¢ realizacje zadania w taki sposéb, aby straty i utrudnienia byly
Jjak najmniejsze. Decyzja o ewentualnych rekompensatach nalezy do wykonawcy
lub inwestora.

19. UWAGI KONCOWE

Kierownik budowy musi posiadaé uprawnienia budowlane do prowadzenia robot
budowlanych z zakresu sieci sanitarnych wod — kan. Przed powierzeniem
stanowiska pracy kazdy z zatrudnionych winien posiadaé aktualng karte zdrowia
I przej$¢ odpowiednie przeszkolenie w zakresie swoich obowigzkow i przepiséw
BHP.

W  czasie prowadzenia prac ziemnych nalezy przestrzegaé warunkéw
technicznych prowadzenia robot oraz warunkéw BHP:

— wykopy muszqg by¢é oszalowane, aby nie spowodowaé wypadku,

— ze wzgledow bezpieczenstwa przed wejsciem do wykopu, codziennie
nalezy sprawdzic, czy nie powstaly obok wykopu zapadliska, zwtaszcza po
opadach deszczu,

— odcinki rurociggow pod ktére wykopy prowadzone sq w jezdniach i
poboczach drdg, jak réwniez przy ich przekroczeniu, muszg byé
stosowane petne zabezpieczenia dla ruchu drogowego, bariery, tasmy
ostrzegawcze z oswietleniem po zapadnieciu zmroku,

— nalezy zapewni¢ dojazdy do posesji i pasy komunikacyjne dla pieszych,

— nawierzchnie drogowe rozebrane lub uszkodzone podczas prowadzenia
robot nalezy odtworzyc,

Zabronione jest dopuszczanie do pracy pracownikéw bedgcych pod wphwem
alkoholu lub innych Srodkéw odurzajgcych. Kazdy z pracownikéw powinien byé
wyposazony w odpowiedniq odziez roboczq (buty, ubrania, rekawice ochronne,
kask). Zabronione jest uzywanie narzedzi i sprzetu budowlanego w zltym stanie
technicznym. Na budowie musi znajdowaé sig apteczka pierwszej pomocy
medycznej wyposazona w podstawowe Srodki medyczne. Obowigzkiem
kierownika budowy jest zabezpieczenie toalet.

Teren budowy nalezy oznakowaé tabliczkami informacyjnymi.

Na wszystkie wbudowane materiaty wykonawca zobowigzany jest przedstawié
certyfikaty zgodnosci i atesty higieniczne dopuszczajgce zabudowe materiatéw
i elementow.



