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5. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA i SPRAWDZAJACEGO

Wzor)
mgr inz. Pawel Marcisz inz. Mirostaw Marciniec

(imig i nazwisko) (imig i nazwisko)
MAP/0247/PWOS/14 MAP/0457/PWOS/11

(nr uprawnien) (nr uprawnien)

MAP/1S/0532/15 MAP/1S/0101/12
(nr czlonkowski Izby Zawodowej) (nr czlonkowski Izby Zawodowej)
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z2010r. Nr 243, poz. 1623,
z p6zn. zm.) o§wiadczam, ze:
Projekt budowlany rozbudowy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Niskowa

(poda¢ nazwe projektu budowlanego i nazwe inwestycji)

Sporzadzony W: ..........cceeeennnn. LISTOPAD.. . . 201 T8 cvvneoss sosmumen sum s vow vos s sumvmwns » s
Inwestor: Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Papieska 2

33 -395 CHELMIEC

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Pawel Marcisz

(pieczgé 1 podpis) (pieczgé i podpis)
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8. OPIS TECHNICZNY

8.1 Podstawa opracowania

e zlecenie Inwestora,

e podkiady geodezyjne z uzbrojeniem urzadzen podziemnych w skali 1 : 1000,

e przeprowadzona wizja lokalna w terenie oraz ustalenia z wlascicielami posesji,
e wytyczne projektowania sieci kanalizacyjnych,

e wytyczne przekazane przez koordynatora,

e normy i przepisy budowlane

8.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany odcinka sieci
kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U @200 + &160mm o tacznej dtugosci 130mb na potrzeby
podigczenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego posadowionego na dziatce nr ew. 28/2
w miejscowosci Niskowa, w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Niskowa”.

Projektowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ,,Chelmiec VI” w Gminie Chelmiec, zatwierdzonego
uchwatg nr XXXIX(354)2005 Rady Gminy Chelmiec z dnia 31 sierpnia 2005 roku (Dz.
Urzedowy Wojew. Matopolskiego z 2005r. Nr 563 z p6zn. zm.).

8.3 Opis stanu istniejacego

W chwili obecnej $cieki sanitarne z budynku mieszkalnego na dzialce nr ew. 28/2 do ktore;j
projektujemy rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzane sa do indywidualnego
zbiornika wybieralnego.

8.4 Bilans sciekow

Do obliczenr bilansu $ciekow dla projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przyje¢to
nizej wymienione zatozenia:

e ilos¢ os6b—5

e max. dobowe zuzycie wody przypadajgce na osobe — 100dm>/dobe/os.

a wiegc:
Qmax. dob. = 5 x 100dm3/dobe¢ = 500dm3/dobe = 0,5m>/dobe

8.5 Rozwiazanie projektowe

8.5.1  Trasa kanatu

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano odcinek Ai — A6 sieci
kanalizacji sanitarnej, z rur PVC-U o $rednicach ©200 x 5,9mm i @160 x 4,7mm klasy SN8
o tgcznej dhugosei 130mb w celu rozbudowy sieci do dziatki nr ew.'28/2. Projektowana sie¢
kanalizacji sanitarnej, zostanie wigczona do istniejacej miejskiej kanalizacji sanitarne;

w miejscowosci Niskowa na dziatce nr ew. 27 /droga gminna/.
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8.5.2 Roboty ziemne — wykopy

Wykopy pod kanalizacje na trasie przebiegajgcej przez grunty orne jak i uzytki zielone
oraz ogrodki przydomowe przewiduje si¢, ze wykonywane beda jako szeroko przestrzenne
skarpowe. Wykopy w poboczach drég jak i placach utwardzonych wykonywaé o $cianach
pionowych z zabezpieczeniem szalunkami azurowymi. W miejscach wystgpienia wody
gruntowej, moze nastgpi¢ osuwanie si¢ $cian wykopu pod naporem wody, w takim
przypadku nalezy koniecznie zastosowaé szalunek pelny oraz odpompowywanie wody
z wykopu. Roboty ziemne w wigkszosci prowadzone bedg sposobem mechanicznym (90%).
Na skrzyzowaniach z urzadzeniami podziemnymi (5Sm na kazdym skrzyzowaniu), na
skrzyzowaniu z trwalymi ogrodzeniami przewiduje si¢ prowadzenie wykopoéw recznie o
skarpach pionowych zabezpieczonych szalunkami. Ponadto na calej trasie kanalizacji
przewiduje si¢ dokop reczny warstwy grubosci 20cm, jako reczne wyprofilowanie spadkéw
dna wykopéw
8.5.3 Roboty montazowe

Projektowany odcinek Ai — A6 sieci kanalizacji sanitarnej, zaprojektowano z rur
PVC-U o srednicach @200 x 5,9mm i @160 x 4,7mm klasy SN8 ze $ciankg litg jednorodng
zgodne z normg PN-EN 1401:2009 taczone na uszczelki gumowe.

Rurocigg kanalizacyjny na odcinku gdzie wystapi grunt nawodniony uklada¢ na
podsypce o grubosci 20cm z kruszywa naturalnego gruboziarnistego o $rednicy frakcji od 10
+ 20mm, za§ w gruntach suchych rurocigg ukltadaé na podsypce piaskowe]
z piasku $redniego o grubosci 20cm. Obsypke rurociggow w gruntach nawodnionych
do wysokosci pachwin nalezy wykona¢ z kruszywa naturalnego gruboziarnistego
(jak podsypka), a pozostatg cze¢$¢ obsypki tj. do wysokosci 20cm ponad wierzch rur mozna
wykona¢ z piasku $redniego $rednio zageszczonego. W gruntach suchych calo$¢ obsypki
w strefie ochronnej rurociggu tj. do wysokosci 20cm ponad wierzch rur, wykonaé z piasku
$redniego $rednio zageszczonego. Studnie rewizyjne zaprojektowano w technologii
z tworzyw sztucznych tj. PP zgodne z normg PN-EN 476:2000, zapewniajacych 100%
szczelno$ei. Studnie rewizyjng niewlazows, zaprojektowano o $rednicy J425mm, ktorg
nalezy zakonczy¢ wlazem zeliwnym oraz klasy B na obcigzenie 12T w terenach zielonych.
Wtazy muszg by¢é wykonane zgodnie z normg PN — EN 124/2000. Kanat podda¢ probie
szczelnosci zgodnie z normg PN — 92/B — 10735 ,,Przewody kanalizacyjne, wymagania 1
badania przy odbiorze”.

8.5.4  Zasypka wykopow
Po wykonaniu proby szczelnosci z wynikiem pozytywnym, przystapi¢ do zasypki

pozostatej czeSci wykopu. Zasypke wykona¢ gruntem rodzimym nie zamarzni¢tym i nie
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zawierajgcym kamieni o wielkosci ponad 30cm. Zasypke nalezy prowadzi¢ warstwami
z doktadnym zageszczeniem mechanicznym do uzyskania stopnia zageszczenia min. 95%
w skali ,,Proctora”. Zasypke gruntem /zageszczalnym/ w drogach i przejazdach prowadzimy
do wysokosci 0,5m od niwelety drogi lub przejazdu. Pozostalg czes¢ zasypki w drogach
i przejazdach wykona¢ kruszywem tamanym jako odtworzenie podbudowy 1 nawierzchni.
8.5.5 Wykonanie rob6t w pasie drogi gminne;j

Na odcinku od miejsca wlaczenia Ai do studzienki A5 projektowana sie¢ kanalizacji
sanitarnej przebiega w pasie drogi gminnej o nawierzchni zwirowej. Po zakonczeniu robot
montazowych na w/w odcinku, nawierzchni¢ drogi nalezy odtworzy¢ poprzez:

- wykorytowanie podtoza pod budowe warstw konstrukcyjnych i nowej nawierzchni
w $ladzie wykopu,

- wyprofilowanie i zageszczenie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
w $ladzie wykopu,

- wykonanie podbudowy - warstwy dolnej z kruszywa tamanego (thucznia) o grubosci
warstwy 20 cm po zageszczeniu w $ladzie wykopu,

- wykonanie podbudowy - warstwy gornej z kruszywa tamanego (ttucznia) o gruboscei
warstwy 10 cm po zageszczeniu w $ladzie wykopu,

- ulozenie do rzednej niwelety drogi elementdw infrastruktury kanalizacyjnej
(wyprofilowanie wtazow studzienek rewizyjnych).

Po zakonczeniu robot prace nalezy zglosi¢ do odbioru w Urzgdzie Gminy Chelmiec,
teren w obrebie wykonywanych robot doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
8.5.6  Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym
8.5.6.1 Skrzyzowania i zblizenia do sieci energetycznych

Roboty ziemne w obrebie skrzyzowan i zblizen do istniejacych kabli energetycznych
wykonywa¢ recznie i pod nadzorem upowaznionego pracownika TAURON Dystrybucja
S.A. Oddziat w Krakowie.

Przy rownoleglym prowadzeniu rurociggu kanalizacji sanitarnej do istniejacej linii
energetycznej jak i przy zblizeniach, zachowa¢ odleglos¢ minimum 1,0m. Przy zblizeniach
do napowietrznych sieci energetycznych, zachowaé¢ odlegto$¢ minimum 2,0m od
istniejagcych stupdéw. Przy prowadzeniu robdt zachowaé wszystkie warunki podane
w dolgczonym odpisie protokotu z narady koordynacyjnej w sprawie Nr 6630/1220/2017
z dnia 29.11.2017r. wydanym przez Starost¢ Nowosgdeckiego.
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8.5.6.2 Skrzyzowania i zblizenia do sieci wodociggowych

Na trasie projektowanej kanalizacji wystepuja skrzyzowania z osiedlowymi jak
i indywidualnymi sieciami wodociggowymi.

W wiekszoéci sa to sieci naniesione przy pomocy wykrywacza lub wskazan
wihascicieli, a zatem ich lokalizacja jest przyblizona. Moga tez wystapi¢ nie
zinwentaryzowane sieci.
Ze wzgledu na przyblizong trase istniejacych wodociagow, przewiduje si¢ mozliwos¢
wystapienia kolizji.
8.5.6.3 Skrzyzowania i zblizenia do sieci gazowych

Przy wykonywaniu projektowanej kanalizacji sanitarnej zblizenia do istniejgcej sieci
gazowej $r. pr. wykonywac z zachowaniem nastgpujacych warunkow:

e studzienki kanalizacyjne wykonywaé¢ tak, aby odleglo$¢ pozioma pomigdzy
zewnetrzng $cianka studzienki i zewnetrzng $ciankg gazociggu wynosita min. —
1,5m,

e przy uktadaniu kanalu réwnolegle do istniejacego gazociggu zachowa¢ odlegtos¢
min. - 1,5m od gazociagu,

e skrzyzowanie kanalizacji z istniejacym gazociagiem wykona¢ zgodnie z PN-
91/M-34501, a kat skrzyzowania winien by¢ nie mniejszy niz 60°

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej wystepuja skrzyzowania z istniejgca siecig

gazowa $rednio prezng. Wszystkie skrzyzowania zaprojektowano przy zachowaniu n/w

warunkow:

- w miejscach skrzyzowan projektuje si¢ rury ostonowe montowane na kanalizacji,

- kanalizacje w miejscach skrzyzowan /na dhugosci rury ochronnej/ wykona¢ z rur
PVC-U lite klasy S,

- rury ostonowe projektuje si¢ jako cisnieniowe PE80 SDR17,6.

Na kanalizacji nalezy montowaé rury ostonowe o srednicach @315x17,9mm dla kanatu

@200mm oraz &250x14,2mm dla kanatu &160mm. Dtugos¢ rury ochronnej powinna by¢

taka, aby jej konce byly wyprowadzone min. 2,0m od S$cianki gazociggu mierzgc

w plaszczyznie poziomej prostopadle do osi gazociggu. Koncowki rur ochronnych

uszczelni¢ piankg poliuretanowa na dtugosei 0,3m,

- w miejscach skrzyzowan kanalizacj¢ projektuje si¢ pod gazociggiem a odlegtosc
pionowa miedzy gazociggiem a rurg ochronng nie moze by¢ mniejsza niz 0,2m,

- na odcinku rury ochronnej nie moze wystepowac taczenie rur kahalizacyjnych,

- wzdhiz gazociagu nalezy wybra¢ grunt do gornej $cianki gazociggu na szerokos$¢ min.

réwnej s$rednicy gazociggu i dhugosci po 2,0m od miejsca skrzyzowania. Gazocigg
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na tym odcinku zasypaé warstwg przepuszczalng /zwiru lub piasku/ na wysokosé

0,4 + 0,5m nad gérng krawedz gazociggu.
Roboty ziemne przy zblizeniach jak i w miejscach skrzyzowah z siecig gazowa mozna
prowadzi¢ przy udziale pracownika Gazowni Nowy Sgcz, a wykonane skrzyzowanie
zgtosi¢ do odbioru przed zasypaniem.
O terminie prowadzenia rob6t nalezy powiadomi¢ Gazowni¢ Nowy Sgez min. 7 dni przed
ich rozpoczeciem.

Przy prowadzeniu robét zachowaé wszystkie warunki podane w dotgczonym odpisie

protokotu z narady koordynacyjnej w sprawie Nr 6630/1220/2017 z dnia 29.11.2017r.
wydanym przez Staroste Nowosadeckiego.

8.6 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
21 lutego 1995r. (Dz. U. Nr 25, poz. 133) Inwestor jest zobowigzany do sporzgdzenia mapy
z inwentaryzacja powykonawcza sieci, oraz wniesienie zmian na mape zasadnicza,
do ewidencji gruntéw i budynkow oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu w osrodku
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Starostwa Powiatowego w Nowym Sgczu przez
uprawnionego geodetg.

8.7 Uwarunkowania srodowiskowe dla przedmiotoweqo przedsiewziecia

8.7.1  Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji

— prowadzac wykopy w terenach zielonych nalezy wierzchnig warstwe gleby (humusu)
zmagazynowa¢ odrebnie, a nastepnie uzy¢ do jej odtworzenia po zasypaniu wykopow,

— nadmiar ziemi z wykopow powinien by¢ wykorzystany gospodarczo w miejscach
potozonych blisko terenu budowy, aby nie generowaé ucigzliwosci powodowane]
dodatkowym ruchem komunikacyjnym na drogach publicznych i zanieczyszczenia
powierzchni jezdni,

—  po zakonczeniu inwestycji teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, a powstale
i skladowane odpady podczas realizacji inwestycji, nalezy zagospodarowaé zgodnie
z ustawg o odpadach, ’

— transport wytworzonych odpadéw moze odbywaé si¢ jedynie na podstawie waznego
zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w tym zakresie,

—  wykorzystanie lub unieszkodliwianie wytworzonych odpadéw moze odbywaé sie
jedynie na podstawie zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w zakresie odzysku lub

unieszkodliwiania dla tego rodzaju odpaddw.
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8.7.2 Wymagania w zakresie ochrony srodowiska

— prace z uzyciem maszyn budowlanych nalezy prowadzi¢ w sposéb pozwalajacy na
dotrzymanie standardow jako$ci srodowiska, w tym dopuszczalnych warto$ci poziomu
hatasu na terenach mieszkaniowych,

— w ftrakcie prowadzenia robot budowlanych, nalezy zwrdci¢é szczegdlng uwage na
zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem gleby oraz wod powierzchniowych
1 podziemnych, substancjami ropopochodnymi pochodzacymi ze sprzetu oraz maszyn
budowlanych,

— prace prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew lub krzewdw na terenach zieleni
powinny by¢ prowadzone w sposéb jak najmniej szkodzgcy drzewom lub krzewom,

— stosowane materialy budowlane nie moga wptywaé na pogorszenie stanu Srodowiska
i jakosci wod,

— mnalezy ograniczy¢ do minimum zniszczenie powierzchni biologicznie czynnej
W obszarze objetym zamierzeniem,

— w trakcie realizacji dzialan inwestycyjnych nalezy przedsiewzigé rozwiazania
techniczne 1 organizacyjne poza Wwymienionymi powyzej, pozwalajagce na
uniemozliwienie powstania szkodliwego wptywu prowadzonych prac na zdrowie ludzi
oraz stwarzajace warunki do ograniczenia ucigzliwego oddzialywania inwestycji na
srodowisko przyrodnicze.

8.8 Opis projektu zagospodarowania

8.9.1  Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z rur
PVC-U 2200 + &160mm o tacznej dlugosci 130mb na potrzeby podigczenia budynku
mieszkalnego jednorodzinnego posadowionego na dzialce nr ew. 28/2 w miejscowosci
Niskowa, w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Rozbudowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Niskowa”.
8.9.2 Istniejgcy stan zagospodarowania

W chwili obecnej $cieki sanitarne z budynku mieszkalnego na dziatce nr ew. 28/2 do
ktorej projektujemy rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzane sa do
indywidualnego zbiornika wybieralnego.
8.9.3 Rozwigzania projektowe

W zwigzku z rosngcym zapotrzebowaniem na wode pitng i przewidywanym wzrostem
ilosci $ciekow bytowo — gospodarczych, a takze w trosce o $rodowisko naturalne
/odprowadzanie $ciekow do gruntu, rowdw przydroznych itp./ zaprojektowano sieé
kanalizacji sanitarne;j.

Trase projektowanej kanalizacji przedstawiono na projekcie zagospodarowania.
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Scieki odprowadzane projektowanym systemem kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
dostarczane beda na miejska oczyszczalnie Sciekow w miejscowosci Mata Wies.

Planowana budowa kanalizacji sanitarnej, nie ma wplywu na zmiane¢ ukladu
przestrzennego, w pasie montazowym projektowanej kanalizacji nie zachodzi potrzeba
wycinki istniejgcego drzewostanu. Masy ziemne powstate z wykop6w, na czas robdt zostang
zhaldowane w obrgbie pasa montazowego, a nastepnie po ulozeniu rurociggu w wykopie
teren zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego.

8.9.4  Zestawienie dtugosci projektowanej sieci kanalizacyjnej

Sie¢ kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ wykona¢ z rur PVC-U Lite Klasy S typ
SDR34 /ciezki/ SN8 taczonych na uszczelki gumowe:

- 9200 x 5,9mm — kanatly o tgcznej dtugosei 339,0mb

- 160 x 4,7mm — kanaty o tgcznej dtugosci 70,0mb
Uzbrojeniem sieci bedg studzienki rewizyjne z tworzywa sztucznego tj. z PP typ Tegra
o $rednicy 425mm.

8.9.5 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu okreslono w oparciu o projektowang lokalizacje
inwestycji oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Zasieg obszaru oddzialywania obiektu, przedstawiono w ponizszej tabeli:

Obszar oddzialywania obiektu

Nr ewidencyjny dzialki Podstawa formalno - prawna Uwagi

Wymagania techniczne Cobrti Instal. Zeszyt 9.
27,28/2 Warunki techniczne. —
Wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych

8.9.6 Ochrona konserwatorska, wptyw oddziatywania projektowanej sieci
kanalizacyjnej na $rodowisko naturalne

Teren w obrebie inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega

Scistej ochronie konserwatorskiej uktadow przestrzennych z krajobrazem oraz ekspozycji
krajobrazowej. Projektowana inwestycja nie ma ujemnego wplywu na srodowisko naturalne.
8.9.7 Dane okres$lajgce wptyw eksploatacji goérniczej

Teren inwestycji nie jest objety wptywem eksploatacji gornicze;.
8.9.8  Zagrozenia dla srodowiska i zycia uzytkownikow

W trakcie budowy i eksploatacji kanalizacji nie wystepuja zjawiska, ktérych natezenie
1 zasieg bedg ucigzliwe dla srodowiska. Inwestycja nie wymaga wycinki istniejacego

drzewostanu  ani  robot  rozbidrkowych.  Zastosowane elementy  kanalizacji
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z PVC-U i PP Hj. rury, studzienki itp./ sg calkowicie szczelne 1 niedopuszczajg
do eksfiltracji Sciekow do gruntu. Roboty budowlane beda prowadzone w sposob nie
stwarzajacy ucigzliwosci dla srodowiska i zdrowia ludzi. Technologia kanalizacji bedzie
zapewniatla  szczelno$¢  kanalizacji  grawitacyjnej, ochron¢ przed szkodliwym
oddzialywaniem na S$rodowisko. W trakcie prowadzenia robot bedzie zapewnione
bezpieczenstwo w ruchu drogowym.
8.9.9  Opinia geotechniczna

Analiza warunkow geologiczno — inzynierskich oraz rodzaj budowli pozwalajg na
zaliczenie jej do I kategorii geotechnicznej — o prostych warunkach wodno -

gruntowych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz. U. Nr 81/12, poz. 463).

YOI RE A (‘mf'rf‘
inz. Mirospapy Marciniec|
> H457/PW

,wbxj

yct

/piegzatka i podpis projektanta/

8.9.10 Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfikacji, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych

Projektowana inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego ,,Chelmiec VI” w Gminie Chelmiec, zatwierdzonego uchwalg nr
XXXIX(354)2005 Rady Gminy Chelmiec z dnia 31 sierpnia 2005 roku (Dz. Urz¢dowy
Wojew. Matopolskiego z 2005r. Nr 563 z poézn. zm.)., ktéry dopuszcza budowe urzadzen
i obiektéw infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych w tym terenie.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 09.11.2010r. (Dz. U. Nr 213,
poz. 1397, §3 ust. 1 pkt. 79) w sprawie przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko oraz szczegdélowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewzie¢ do przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko, projektowana
inwestycja nie wymaga przeprowadzenia takiej oceny.

8.10 Uwagi konncowe

e Calo$¢ robot montazowych nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem,
obowigzujagcymi przepisami oraz ,, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano - Montazowych” — cze$¢ 11,

e W projekcie podano urzadzenia i materialy konkretnych firm w celu dokonania
najbardziej realnych wycen oraz podania cech i parametrow technicznych
odpowiadajgcym przyjetym rozwigzaniom projektowym. Nie éznacza to bezwzglednej

koniecznosci ich stosowania. Dopuszcza si¢ w realizacji inwestycji zastosowanie innych
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materiatow i urzadzen pod warunkiem zachowania niezmienionych wiasciwosci
1 parametrow technicznych tych urzadzen,

e  Wszystkie urzgdzenia i armatura muszg posiadaé atesty i dopuszczenia do stosowania
wydane przez instytucje krajowe zgodne z prawem budowlanym,

e Instalacje powinny by¢ wykonane przez firmy branzowe z uprawnieniami.

PIROIE I TANT
inz. Miroslaw Marciniec

/pieczatka i podpis sprawdzajacego/
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8.11 Informacja BIOZ

INFORMACJA

dotvczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Obiekt: Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Temat: ,,Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowoS$ci Niskowa”

Lokalizacja:

Niskowa dz. ew. nr: 27, 28/2

Nazwa i adres inwestora:

Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Papieska 2
33 — 395 CHEELMIEC

Nazwa i adres jednostki projektowej:

Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji
INSTAL - PROJEKT
34 - 600 LIMANOWA ul. T. KoS$ciuszki 81A

Imie i nazwisko sprawdzajacego: Imie i nazwisko projektanta:
mgr inZ. Pawel Marcisz inz. Mirostaw Marciniec

Nr rejestru MOIIB: Nr rejestru MOIIB:
MAP/IS/0532/15 MAP/IS/0101/12

Uprawnienia budowlane nr: Uprawnienia budowlane nr:
MAP/0247/PWOS/14 MAP/0457/PWOS/11

Adres zamieszkania: Adres zamieszkania:

34-602 Laskowa 34-600 Limanowa.

Laskowa 506 ul. Ko$ciuszki 81a
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8.11.1 Zakres robot budowlanych oraz kolejnosé¢ ich realizacji

Zakres robdt obejmuje wykonanie robot ziemnych i montazowych odcinka sieci
kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U @200 x 5,9mm oraz @160 x 4,7mm Lite Klasy S typ
SDR34 /ciezki/ SN8, odtworzenie nawierzchni drogi oraz rekultywacje gruntow. Roboty
bedg realizowane w nastepujacej kolejnosci: roboty ziemne, roboty montazowe, odtworzenie
nawierzchni drogi 1 przejazdéw, rekultywacja gruntow.
8.11.2 Woykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej wystepuje kolizja z siecig gazowa.

8.11.3 Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére
moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wykonywanie kanalizacji sanitarnej w pasie drog jak i w ich bezposrednim
sgsiedztwie stwarza zagrozenie tak dla uzytkownikow drogi jak tez dla pracownikow
wykonujacych te roboty. Sie¢ elektryczna kablowa oraz sie¢ gazowa, przy skrzyzowaniach
i przy zblizeniach stanowi duze zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

8.11.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Roboty ziemne jak i montazowe, prowadzone podczas realizacji sieci kanalizacyjnej
majg charakter typowy dla robdt inzynieryjnych uzbrojenia terenu, i nie nalezg
do szczegdlnie niebezpiecznych.

Wykonywanie kanalizacji sanitarnej w pasie drég jak i w ich bezposrednim
sasiedztwie stwarza zagrozenie tak dla uzytkownikéw drogi jak tez dla pracownikow
wykonujacych te roboty. Przy wykonywaniu robdt ziemnych w poblizu istniejgcego
uzbrojenia terenu nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos$¢, zaleca si¢ prowadzenie czesci
prac ziemnych recznie lub przy uzyciu lekkiego sprze¢tu mechanicznego.

8.11.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robo6t szczegodlnie niebezpiecznych

Pracownicy wykonujacy roboty przy budowie sieci kanalizacyjnej, powinni by¢
przeszkoleni w zakresie przepisow bhp jakie obowigzuja wszystkich pracownikéw
w budownictwie tj. kurs bhp I stopnia dla pracownikéw fizycznych, oraz kurs bhp II
stopnia dla kadry technicznej. Ponadto pracownicy fizyczni powinni otrzymac szczegdtowy
instruktaz dla poszczegolnych stanowisk: jak roboty w glebokich wykopach, roboty
na drogach, roboty przy prébach szczelnosci. Pracownicy powinni zapoznac si¢ ze sprzetem
bhp wystepujacym na budowie w zakresie jego obstugi.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy poinformowaé pracownikow o istniejgcym

przebiegu uzbrojenia podziemnego.
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8.11.6 Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
hiebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie,
w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen

Przed rozpoczeciem robot, kierownik budowy winien opracowac plan bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia. Pracownikow nalezy wyposazy¢ w $rodki ochrony osobistej t.j. ubranie
robocze, rekawice. Nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ droge ewakuacji dla pracownikéw

w razie nieprzewidzianego zagrozenia zdrowia lub zycia.

...............................................

|
|
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STAROSTA NOWOSADECKI
33-300 Nowy Sgcz, ul. Strzelecka 1, tel. (018) 41-41-652, 653, fax (018) 41-41-

888

6630/1220/2017

Nowy Sacz, dn. 29.11.2017 r.

ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

W SPRAWIE NR 6630/1220/2017

Podstawa prawna: art.28b - art.28f ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z
2016 r., poz. 1629 z pdzn. zm.)

Przedmiot narady:

SIEC KANALIZACIJI SANITARNEJ

Lokalizacja:

Niskowa gm.Chetmiec

Whnioskodawca:

GMINA CHELMIEC ul. Papieska 2
33-395 Chelmiec

Miejsce narady: Nowy Sacz
Sposéb przeprowadz.: | stacjonarny
Data wplywu: 22.11.2017
Rozp. narady: 29.11.2017
Zakoncz. narady: 29.11.2017

Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej

Lp

Nazwa instytucji

Uwagi -

P.S.G. SP. Z 0.0. ODDZIAL
ZAKLAD GAZOWNICZY W
KRAKOWIE GAZOWNIA W
NOWYM SACZU

- Skrzyzowanie kan.sanit. z gazociagiem wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013 DzU z 2013 r poz. 640
- Prace ziemne w rejonie gazociggu wykonywaé recznie
pod nadzorem przedstawiciela Gazowni Nowy Sgcz.
- Skrzyzowanie innego uzbrojenia z siecig gazows podlega
odbiorowi technicznemu w Gazowni N.Sacz,0dbiory beda wykonywane
na zlecenie Inwestora lub wykonawcy.
- Wykonawca robot zgtosi ich rozpoczecie w Gazowni N.Sacz
z 7-dniowym wyprzedzeniem.
- Tyczenie kanal.sanit. przeprowadzi¢ w obecnosci przedst. Gazowni N.Sacz.

TAURON DYSTRYBUCJA S.A
ODDZIAL W KRAKOWIE
Wydziat Dokumentacji

- Uzgadnia si¢ z uwaga, Ze prace w poblizu urzadzen podziemnych
Tauron Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé recznie ,zgodnie

z obowiazujacymi normami.

Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczernistwo os6b i mienia, by przed
przystgpieniem do prac wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Krakowie o nadzér branzowy.

- Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji
poprzecznej z planowang inwestycja nalezy zaprojektowac jako przejécie
w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5 m poza jezdnie
/wjazd/chodnik :
Nalezy stosowa¢ nastgpujace srednice rur ostonowych:
Dla kabli 1 kV rury o $§rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.
Zabezpieczenie kabli wykonad zgodnie z wytycznymi stanowigcymi
zalacznik do uzgodnienia.

URZAD GMINY CHELMIEC

- Uzgodniono bez uwag.

ZAKEAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I
MIESZKANIOWE] W
CHEELMCU

- Uzgodniono bez uwag.




Zalklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Tel. (018) 414 56 48

ul. Papieska 2, fax. (018) 414 56 43
33-395 Chelmiec email:zgkim@chelmiec.pl
ZGKiM.610.1.284.2017 Chelmiec, dnia 05.12.2017 1.

Biuro Projektowe i Realizacji Inwestycji
INSTAL-PROJEKT

inz. Miroslaw Marciniec

ul. T. Kosciuszki 81a

34-600 Limanowa

Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chelmcu okresla warunki techniczne
jakie powinna spelnia¢ projcktowana kanalizacja sanitarna (przebieg oznaczony na zalaczonej
mapie do wniosku) na zadaniu pn. ,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci

Niskowa”, gmina Chelmiec.

W celu wykonania rozbudowy sieci kanalizacyjnej nalezy dostosowaé si¢ do nastgpujacych

warunkow:

1. Wykona¢ dokumentacj¢ techniczng — projekt budowlany przylacza kanalizacyjnego.

2 Uzgodni¢ w/w dokumentacj¢ w tut. Zakladzie.

3 Dokumentacje techniczng przedlozy¢ w Starostwie Powiatowym w Nowym Saczu

w celu zgloszenia.

Przypominamy, ze zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
art. 32 ust. 4 pki. 2 (Dz.U. z 2016 r. poz. 290) powinni panstwo posiadaé prawo do
dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane, jezeli imvestycja dotyczy dodatkowo
dzialek nie bedqcych panstwa wlasnosciq.

Rury i ksztaltki wykonaé z rar PVC SNB8 lite.
Rury ochronne przy przejsciu pod drogg oraz przewierly wykonaé z rur PE 100 SDR

Przylacza kanalizacyjne majq si¢ zakoniczyé studzienkq na dzialce.

e L

Przewierty wykona¢ z rur PE 100 SDR 11.
Termin wazno$ci warunkéw wykonania sieci wodociggowej wynosi 1 rok. Po uplywie tego terminu

nalezy zwrécic sie o zaktualizowanie warunkéw lub zlozyé nowy wniosek.

Otrzymuja : KIEROWNIK
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Ookumentacja by la przedatiowem narady kowilynacyingj przeprowadzon |
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OZNACZENIA:

— proj. sie¢ kandlizacji sanitarnej
— proj. studnia inspekcyjna 600 / #425mm

-
o
— istniejgca studzienka kanalizacji sanitarnej
— oznaczenie nazwy kanafu i numeru studzienki
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:1000 (z: 183.222.19)

Opracowat:

Wojewddztwo: mafopolskie
18.09.2017 r.

Powiat: nowosqdeck

Obrgb ewidencyjny: "Niskowa [Nr 0
Dziatka: 28/2rl |Y inne wg zakresu

Ukfad XY : 1965 — strefa |
Ukfad H : Kronsztadt 86
ID: 6640.5778.2017

Mapa powstata na podstawie mapy zasadniczej, mapy. ewidencji
gruntdw, operatdw archiwalnych oraz pomiaru uzupefniajgcego.
W zakresie opracowania zostaty wkreslone planowane inwestycje
ﬁgfoszone do ZUDP w Nowym Sgczu.

i
Jednostka ewidencyjna: Chetmiec [121002_2 mar inz. Piotr Matusik
% [’151] ] . Wojciech Gawlik

I TARNA

"W ramach opracowania mapy nie ustalano obcigzefi stuzebnoSciami gruntowymi.
Nie wyklucza sie istnienia innych, nie wykazanych na niniejszej mapie
urzqdzen podziemnych, ktdre nie zostafy zgtoszone do inwentaryzacj

inz. Wojeieth Gawlik
GRANETA
tel. 500 557 247

:NSPE%Z? Z%(Dzonu
mgr Pl ?’v‘lsjt‘u:sik
Uprawnienie

) Nr 1024 zakres 1 2
tel. kon. 516 627 449

+

Poswiadcza sig, ze niniejszy dokument zostal opracowany
w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych,
ktéruch-rezultaty zawieraja operat techniczny
wpisany do ewidencji materiatdw
panslwowego zasobu geodezyiner,o i kartograficziego
Starosta Nowosydecki

P.1210.2017. G135

PR L R P R terresnaens

Wentylikator ewidencyiny raatenalu zdsouu - operat wechracznego
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SIEC KANALIZACJl SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI

ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIESCOWOSCI NISKOWA | Projektant:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZAKYAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ

33 — 395 CHELMIEC, UL. PAPIESKA 2

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Nr ewidencyjny dziatki Fotstais Uwagi

Wymagania techniczne

Cobrti Instal: Zeszyt 9.
.. Warunki techniczne -
wykonania i odbioru

sieci kanalizacyjnych”

formalno-prawna
27, 28/2 - obrgb Niskowa

Obiekt
Temat

Ryéunek

Lokalizacja | NISKOWA, GMINA CHELMIEC

Inwestor

Adres

Potwierdzam zgodno$¢ tresci niniejszej mapy do
celéw projektowych z orginatem wprowadzonym do
ewidencji panstwowego zasobu geodezyjnego

i kartograficznego pod numerem P.1210.2017.6773
w dniu 14.11.2017

repe e FEEFECTEATNTE
in#. MiroslaAv Marciniec
upr. ny MAP/0457/PWOS/11

efjeingsci
p cRpinych,
fi +kanalizacyfrych

Jednostka projektowa:

inz Mirostaw Marciniec
NIP: 737 - 144-75-26 REGON: 121318837

INSTAL - PROJEKT

34 - 600 LIMANOWA ul. T. Ko$ciuszki 81A

tel. 18 337-49-49, fax. 18 333-92-98, kom. 506-190-169

-0
o
&

Nr 1




PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NOWYM SACZU

PSE-NNZ-420-471/17 Nowy Sgcz dnia 14.12.2017r.

P. inz. Mirostaw Marciniec

Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji
INSTAL — PROJEKT

ul. T. Kosciuszki 81A

34-600 Limanowa

OPINIA SANITARNA Nr539/17

Na podstawie art. 12 ust.1 i art. 3 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej /tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1261/, art. 32 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. -
Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1332/, rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie /tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 1422, z pézn. zm./
- Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sgczu, po rozpatrzeniu
wniosku: P. inz. Mirostawa Marciniec, Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji
INSTAL — PROJEKT, ul. T. Kosciuszki 81A w Limanowej

uzgadnia
w zakresie wymagan higienicznych i zdrowotnych

projekt budowlany pn: ,Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Niskowa"”

POZYTYWNIE

Uzasadnienie

Przedmiotem uzgodnienia jest projekt budowlany pn: ,Rozbudowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Niskowa”. Jak wynika z przedtozonej dokumentacji, w celu rozbudowy sieci
kanalizacyjnej do dziatki nr ew. 28/2 w Niskowej, zaprojektowano odcinek sieci kanalizacji
sanitarnej Ai — A6 z rur PVC-U o S$rednicach ¢$200 x 5,9mm i @160 x 4,7mm klasy SN8 ze
Sciankg litg jednorodng, faczonych na uszczelki gumowe. Projektowana sie¢ kanalizacji
sanitarnej zostanie witqczona do istniejacej miejskiej kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Niskowa na dzialce nr ew. 27 /droga gminna/. Scieki odprowadzane projektowanym
systemem kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, odprowadzane bedg na miejskg oczyszczalnie
Sciekdw w miejscowosci Mata Wies. Odcinki sieci kanalizacyjnej w miejscu wystepowania
gruntu nawodnionego, zaprojektowano na podsypce o grubosci 20cm z kruszywa
naturalnego gruboziarnistego o $rednicy frakcji od 10 + 20mm, za$ w gruntach suchych
rurocigg uktadany bedzie na podsypce piaskowej z piasku s$redniego o grubosci 20cm.
W gruntach suchych catos¢ obsypki w strefie ochronnej rurociggu tj. do wysokosci 20cm
ponad wierzch rur zaprojektowano z piasku Sredniego $rednio zageszczonego.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Saczu
33-300 Nowy Sacz, ul. Stefana Czarnieckiego 19
www.pssenowysacz.wsse.krakow.pl e-mail: psse.nowysacz@pis.gov.pl
adres skrytki na ePUAP: /PSSENS/skrytka
centrala tel.: (+48) 18 44 35 464, 18 44 21 354
sekretariat PPIS tel.: (+48) 18 44 35 732 fax: (+48) 18 44 35 732
REGON: 000598871 / NIP: 734-10-31-413
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Studnie rewizyjne zaprojektowano w technologii z tworzyw sztucznych tj. PP, zapewniajacych
100% szczelnodci. Studnie rewizyjng niewtazowa, zaprojektowano o Srednicy ¢425mm,
zakofczong wiazem zeliwnym oraz klasy B na obcigzenie 12T w terenach zielonych.
Przed zasypaniem sieci kanalizacyjnej zaplanowano przeprowadzenie proby szczelnosci,
zgodnie z obowigzujacg norma PN. Po wykonaniu proby szczelnosci z wynikiem pozytywnym,
wykonana zostanie zasypka pozostatej czgsci wykopu gruntem rodzimym nie zamarznigtym
i nie zawierajgcym kamieni o wielkosci ponad 30cm. Zasypke nalezy prowadzi¢ warstwami
z doktadnym zageszczeniem mechanicznym do uzyskania stopnia zaggszczenia min. 95%
w skali ,Proctora”. Roboty ziemne w obrebie skrzyzowan i zblizen do istniejacych kabli
energetycznych zaprojektowano recznie i pod nadzorem upowaznionego pracownika
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie. Skrzyzowania kanalizacji sanitarnej
z istniejacg sieciq gazowa $rednio- prezng zaprojektowano z zastosowaniem w miejscach
skrzyzowan rur ostonowych cisnieniowych PE80 SDR17,6 montowanych na kanalizacji z rur
PVC-U lite klasy S. Na odcinku od miejsca wigczenia Ai do studzienki A5 projektowana sie¢
kanalizacji sanitarnej przebiega w pasie drogi gminnej o nawierzchni  zwirowej.
Po zakoficzeniu robot montazowych na w/w odcinku, nawierzchnia drogi zostanie
odtworzona.

Catoéé robdt wykonana bedzie zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, z ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych” — czg$¢ II oraz
polskimi normami, przepisami BHP.

Przedlozony projekt nie budzi zastrzezen pod wzgledem wymagan higienicznych
i zdrowotnych.

Niniejsza opinia wazna jest pod warunkiem dotgczenia do niej projektu, na ktérym
znajduje sie klauzula stwierdzajaca uzgodnienie projektu przez Panstwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Nowym Saczu.
PANBTWOWY POWIATOWY
I S
m b} 2-
mygr jnz. Mateusz Wéjcik

Otrzymuja:
1. adresat + 1 egz. p.b.

2. a/a
GM tel. kontakt. 18 /443-54-64 wewn. 21/

strona 2z 2
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0ZNACZENIA:

— proj. sie¢ kandlizacji sanitarnej

— proj. studnia inspekcyjna 9600 / #425mm
— istniejgca studzienka kanalizacji sanitarnej
oznaczenie nazwy kanafu i numeru studzienki
— nr dziatki objetej zakresem wniosku

— proj. skrzyzowanie z sieciq gazowg w rurze
osfonowej PES0 SDR17,6 #315x17,9mm
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Ookumentacja by la przedmiotem narady kowrdynacyingj przeprowadzon
 <iedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Saczu, ul. Strzelecka |
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Rodzaj uciqzliwosci:

— okresowe zajqcie terenu na czas robdt

— krétkotrwata emisja spalin i pytéw do powietrza
— hatas i wibracje

|

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:1000 (Mz: 183.222.19)

Wojewddztwo: matopolskie Opracowat:

Povjl?at: nowosqdeck? . 15.09_.2017 r.
Jednostka ewidencyja: Chefmiec [312 002_2] mgr inz. Piotr Matusik
Obrgb ewxdenczhx Niskowa [Nr 0015 inz. Wojciech Gawlik
Dziatka: 28/ i inne wg zakresu

Uktad XY : 1965 — strefa |
Ukfta : Kronsztadt
ID: 6640.5778.2017

Mapa powstata na podstawie mapy zasadniczej, mapy ewidencji
gruntéw, operatow archiwalnych oraz pomiaru uzupefniajgcego.
W zakresie opracowania zostafy wkreslone planowane inwestycje
zgloszone do ZUDP w Nowym Sgczu

‘Nie wyklucza sie istnienia innych, nie w

ramach opracowania mory nie ustalano obcigzen sfuzebnosciami gruntowymi.
azanych na niniejszej mapie
urzqdzefi podziemnych, ktdre nie zostafy zgfoszone do inwentaryzacji

inz. Wojcieth Gawlik

e

tel. 500 557,247

INSPE]G/ DZORU
gy i "m%i:‘ ;Lv'la;n‘u:sik
Upravmienie Nr 1024 zakres 1§ 2

lel. kom. 516 627 449

e o 8 B i SN ey
PGR oMl

Poswiadeza sie, ze niniejszy dokument zostal opracowany
w wyniku prac geodezyinych i kartograficznych,
ktéruch rezultaty zawieraja operat techniczny
wpisany do ewidencji materialdw
panslwowego zasobu geodezyines o i kartograficznego
Starosta Nowosydecki

»1210.2017.  B13%

...... $0009000000008R0INEI00I0AELORa0ANREROedsssasavalobessints ittt uTiasvasarsat

Wentyfikator ewidencyjny matenalu zaseou - operatu wecharznggo

ala ) crafu technie
Dalawpsumozrpﬁ lgilug\ i

Iimig, nazwisko i umgjm&;ln:e riufhice) Gryan

Podstawa

| OBSZAR ODDZIAXLYWANIA OBIEKTU
Nr ewidencyjny dziatki formalno-prawna

Uwagi

Wymagania techniczne

Cobrti Instal: Zeszyt 9.
,»Warunki techniczne -
wykonania i odbioru

sieci kanalizacyjnych”

27, 28/2 - obreb Niskowa

Potwierdzam zgodnos¢ tresci niniejszej mapy do

celéw projektowych z orginatem wprowadzonym do
ewidencji panstwowego zasobu geodezyjnego

i kartograficznego pod numerem P.1210.2017.6773
w dniu 14.11.2017
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ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIESCOWOSCI NISKOWA | Projeitant:

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ

33 — 395 CHECMIEC, UL. PAPIESKA 2

Obiekt
Temat

Rysunek

Lokalizacja | NISKOWA, GMINA CHELMIEC

Inwestor

Adres

INSTAL - PROJEKT

Jednostka projektowa:

inz Mirostaw Marciniec
NIP: 737 - 144 -75-26 REGON: 121318837

34 - 600 LIMANOWA ul. T. Kosciuszki 81A

tel. 18 337-49-49, fax. 18 333-92-98, kom. 506-190-169
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LEGENDA: MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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— proj. sie€¢ kanalizacji sanitarnej Dziatka: 28/2']{ inne wg zakresu
- j studnia i kcyjna ¢600
proj. studnia inspekcyjna / #425mm Uklad XY : 1965 — strefa |

istniejgca studzienka kanalizacji sanitarnej Il[J)lf{qgsro:57K7r§nzs()z1t'(/]dt 86

= ‘oznacrenie AZWy kanafu | numeiu studzienki Mapa powstata na podstawie mapy zasadniczej, mapy ewidencji

gruntdw, operatow archiwalnych oraz pomiaru uzupefniajgcego.
W zakresie opracowania zosta% wkreslone planowane inwestycje
— proj. skrzyzowanie z sieciq gazowqg w rurze ?{oszone do ZUDP w Nowym Sqczu. ) ] - .
ostonowej PE80 SDR17,6 $315x17,9mm "ramach opracowania mapy nie ustalano obcigze sfuzebnoSciami gruntowymi.
. . . Nie wyklucza sie istnienia innych, nie wykazanych na niniejszej mapie
— zakres opracowania = zakres uciqzliwosci = zakres wniosku urzqdzen podziemnych, ktdre ‘nie zostafy zgtoszone do inwentaryzacji.

— nr dziafki objetej zakresem wniosku
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Poswiadcza sig, Ze niniejszy dokument zostal opracowany
w wyniku prac geodezyjnych i kartegraficznych,
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wpisany do ewidencji mate w
panstwowego zasobu geodezyi
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Rodzaj uciqzliwosci: Potwierdzam zgodnos¢ tresci niniejszej mapy do

— okresowe zajqcie terenu na czas robdt
— krotkotrwata emisja spalin i pytéw do powietrza

celéw projektowych z orginalem wprowadzonym do
ewidencji panstwowego zasobu geodezyjnego

— hatas i wibracje i kartograficznego pod numerem P.1210.2017.6773
w dniu 14.11.2017
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ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIESCOWOSCI NISKOWA | projektant:

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ

33 — 395 CHEELMIEC, UL. PAPIESKA 2

Obiekt
Temat

Rysunek

Lokalizacja | NISKOWA, GMINA CHELMIEC

Inwestor

Adres

inz. Mirostaw Marciniec
NIP: 737 -144-75-26 REGON: 121318837

34 - 600 LIMANOWA ul. T. Koéciuszki 81A

INSTAL - PROJEKT

Jednostka projektowa:

tel. 18 337-49-49, fax. 18 333-92-98, kom. 506-190-169
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