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Kl boisko Biczyce

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia ] i | Poszez. Razem
1 [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Obsluga geodezyina i inwentaryzacja powykonaweza o
1[KNR 2-G1 Obsluga geodezyjna wraz z inwentaryzacjg powykonawcza CALOSCI IN- kpt.
d.1.1,0121-02 WESTYCJI
analogia
1 kpl. 1.00 .
RAZEM 1,00
2 QGRODZENIE o . _
24 Pitkochviyt wysckosei 2,5m * siatka 1,5 m
Z2|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenng, nleumocnione o szerokosci dna de 1.5 m i glebokos- |m?
d.2.1(0102-03 cido 1.5 m w gruncie kat. IV
N _ [(0.4*0,4*1,20)*(29/3) o m3 1,86
RAZEM 1,86
3KNR 2-01 Roboty ziemna vykonywane keparkami podsigblernymi o pofiyzki 0.60 m3wgr.  im?
d.2.1,0206-04 kat.Hl z transportem urobku samechodami samowyladowczymi na odlegtosé wyg.
wiskazan wykonawcy
1,856 m? 186
RAZEM 1,86
4| KNR 2-02 Przygolowanie | montaz zbrojenia fundamentéve pod slupki - prety zebrowaneo |t
d.2.1|0290-02 ir. 12 mm
analegia
| {1*6*10)*0,888/1000 t 0,05 ]
RAZEM 0,08
5]KNR 2-02 Stopy fundamentowe beton C20/25 m?3
d.2.110204-01
{0,4*0,4*+,2)"10 m3 1,92
) RAZEM 1,92
6/KNR 2-23 Ogrodzenie z pitkechviytu z slatkl syntetycznej kompletny z siupkiem | zestawem im
d.2.110401-01 zawieszen wysokosci 3.00 m analogia 2,5 m - szczagtlowe rozwiazanie przed-
analogia stawia rysunek fopisw projekcle budowianym
Krolnesé = 0,84
| 29 imn 20,00
| RAZEWM 29,00
7|KNR 2-02 Ogrodzens z siatki plecienej cynkowanie + powlekanie torzyvem {ciemna zlelen jm
d.2.1|1804-11 wysokosci 1,5 m, bez slupkdw- szozegolowe rozviazanie przedstawia rysunek |
analogia opis w projekcie budowdanym
29 IE 78,00
RAZEM 29,00
2.2 Pitkochwyt wysokosei 4,5 m + siatka 1,5 m
8|KNR 4-01 Wykopy waskoprzesirzenne, nisumocnicns o szerokodel dna do 1.5 m i glgbokes- |m?
¢.2.2|10102-03 cido 1.5 m v gruncie kat. IV
(0,6*0,6*1.20)*(25,08/3) ms3 3,61
RAZEM 3,61
FKNR 2-017 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiermnymi o poj dyzki 0.60 m3w gr. m?
d.2.2|0206-04 kat.II} 2 fransportem urobku samochodami samowyladowczymi na cdlegiesd wg.
wskazan viykonawey
3,01 m? 3,01 .
RAZEM 3.01
10|KNR 2-02 Przygotowania | montaZ zbrojenia fundamentéw pod siupki - prety Zebrowane o it
4.2.210290-02 ér. 12 mm
analogia
(1*6*8)y'0,888/1000 t 0,04
RAZEM _ | 0.04
11{KNR 2-02 Stopy fundamentowe - beton C20/25 m3
d.2.2]0204-01
{0,6*0,6*1.2)*8 m3 346 ]
L ] ‘ RAZEH B 3.46
12{KNR 223 Ogrodzenie z pitkochwytu z slatki syntefyczne] kompletny z slupkiem | zestawem |m
d.2.2{0401-01 zawieszer wysokoscl 3.00 m analegia 4,5 1 - szezegdfovte rozwiazania przed-
analogia stawia rysunek iopisw projekcle budowlanym
Krotnosé = 1,6
25,08 . : dm 25,08 B
I RAZEM 25,08 |
13]KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki plecionej cynkovanie + powlekanie tworzywem {ciemna zielen |m
d.2.2|1804-1% vysokodci 1,5 m, bez stupkow- szczegolowe rozvfazanie przedstawia rysunek i
analogia opis w projekcis budowlanym
25,08 m 25081
RAZEM 25,08
2.3 Ogrodzenie z siatki wysokosel 2,5 m + siatka 1.5 m 2z cokolem hetonowym
14| KNNR 1 Roboty ziemne wykenywane koparkamé podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr. m?
d.2.3(0202-08 kat, IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
48,7*1,3°0.8 m? 50,65 ]
RAZEM 50,65
15|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o glebokesci do 3.0 m wykonywane na odklad koparkami  {m?
d.2.3|0210-03 padsighiernym! o pojemnosci lyzki 0.25 m3 w gruncie kat. HI-1V
48,711,306 m3 37.99 |
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Lp. | Podsizwsa Qpis i wyliczenis fm PoszCz. Razem
‘ RAZENM 37,89
16KNRNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych pedtuznych, punktowych, rowd, wykopdw |m?
d.2.310214-02 ohiektovwych
ol 137986 o m® | 53782 B
o ] o - I RAZEM L 3799
17IKNR 2-0 Zageszczenie nasypdw ubifakami machanicznymi; grunly spoiste kat. -1V m?
d.2.3|0236-02
__i37.e86 e m? TR o
I I _ [ RAZEM . 53189
T8{KNNR 1 MNasyp z materialu POSPOLK] dostarczong] przez Wykonawee Z Zaggszeze- m3
d.2.3:0214-05 niem mechanicznym warstwami - WARSTWA ZASYPKOWA KOLO COKO-
analogia LU OD STROMY BOISKA
o 48,7*1,3*0,40 S . m? 232
- . o [ RAZEM 25,32
16 KNR 2-02 Cokéd betonowy z batonu C 20125 wrez deskowaniemn m3
d.2.3,0201-01
analogia
podbetonka  |47,7°0,7°0,15 m3 5,01
stopa 47.7°0,7°0.3 m? 10,02
Sclana 48,7°2,05°0,3 o m? 25,05 -
_ RAZEM 44 98
Z0]KNR 2-33 Izolagje przecivavily powiokawe biturm.-wykana Zimno - planawe 7 roztword asfalto- [m?
d.2.3{0713-18 wego
I T L7 ¥ iy e o m? 1 {2402 |
I R ; RAZEM 124,02
211KNR 2-02 Przygotowanie | moniaz zbrojeria elemsanidw budynkdw | hudowdi - prety gladkie o |1 !
d.2.3:0280-01 &r. do 7 mm - WATA ZBROJARSKA 8mm - 39,5 m2 :
analogia
|1 1{48,7%2,0"2)*3/1000 t 0.56 | o
) RAZER 0,58
22 KNR 2-23 Ogrodzenie z pitkochviytu z siathd syntetyczne] kompletny z stupldem | zestavern . m
d.2.3|0401-01 zawieszed wysckosci 3.00 m analogia 2,5 m- szczegdiowe rozwigzanie przed-
anzlogia stawia rysunek | opis w projekeie pudowlanym
Krotnogé = 0,84
I 48,7 m 43,70 !
RAZEM 48,70
23|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki plecione] cynkowanie + powlekanie tworzywem (clemna zielen m
d.2.3]1804-11 wysokosel 1,5 m, bez stupkéw- szezegdiowa rozwigzanie przedstavia rysunek i
analogia opis w projekeie budowlanym
48,7+3 m 51,70 | |
. RAZEM | 5170
| 2.4] Furtki [ brama vijazdowsa - ‘
24 KNR 4-01 Wykepy waskoprzestrzenne, nigumecrione o szerckoscl dna do 1.5 m | glebokos- |m®
d.2,4.0102-03 cido 1.5 mw gruncie kat. IV
{0 B*0,6M.20¢6 o me 289 F
T - _ RAZER] 2,59 |
25/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykanywane koparkami podsighiernyii o pojlyzki 0.60 m3w gr. me
d.2.4 0208-04 kat. Il z transportem uroblku samochodami samawytadowezymi na edleglosé v,
wskazan wykenawcy
L 2,59 _ m® 2,69 1
o A ] 1 RAZERM 2,59
26 KNR 2-02 Przygotowania [ montaz zbrojenia fundamenity pod stupki - prety 2ebrowane o i
d.2.4|0290-02 &r. 12 mm
analogia
o t1*6*8)Y'0.888/1000 o t 0,08
N RAZEM 003
27 |KNR 2-02 Stopy fundamentowe - beton C20/25 m?
d.2.4]0204-01
{0,6°0,6%1,2Y°6 m? 2,50 N
b . - RAZEM 2,59 |
281KNR 2-23 Ogrodzenia - furlka zgodnis 2 opisem w projekeie budowlanym szl
d.2.410404-04
analogia
I D - st | 2,00 o
. RAZEM 200
281KNR 2-23 Ogrodzenia - brama vijazdowa zgodnie z opisem v projelcie budowlanym szl.
d.2.410404-03
analogia
i ~ szl 100 ]
_ImazEW | 1.00]




