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ZAWARTO SC OPRACOWANIA
BRANZA SANITARNA

|. CZESC OPISOWA.

1. Oswiadczenie Projektanta i Weryfikatora
2. Izba i uprawnienia Projektanta i Weryfikatora
3. ZAL ACZNIKI:

Zestawienie dziatek i Widcicieli

Prawomocna Decyzja; znak: ZGKiM.7141.69.2018 z dnia0.05.2018
Odpis protokotu z narady koordynacyjnej w sprawie r 6630/467/2018
z dnia 16.05.2018

Opinia PPIS w Nowym Sczu

4. BIOZ
5. OPIS TECHNICZNY

CoNoOoO~wWNE

Przedmiot opracowania, dane ogolne i zakres rzeczgw
Okreslenie Inwestora i Wzytkownika

Podstawy opracowania

Istniejacy stan zaopatrzenia w wod

Istniejacy stan odprowadzeniaciekow

Nawigzanie do programu wodocagu

Obliczenia ilosci wody

Obliczenia hydrauliczne przewodéw wodoggowych
Usytuowanie przewodéw wodo@gowych

10.Opinia geotechniczna

11.Inne uzbrojenie terenu

12.Rozwigzania projektowe

13.Metody wykonania robot

14.0dwodnienie wykopOw na czas robét

15.0biekty dodatkowe na czas robo6t

16.Wplyw inwestycji na srodowisko, informacja o obszarze

oddziatywania obiektu.

17.Zabezpieczenie przed szkodliwym oddziatywaniem invegycji
18.Kolejnosé¢ realizacji inwestycji.
19.Uwagi koncowe

ll.  CZESC RYSUNKOWA

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - WODOCI AG

ROZDZIELCZY 1:1000
2. SZKIC PROJEKTOWANEGO WODOCI AGU NA MAPIE
EWIDENCYJNEJ i WYRYSIE Z MPZP 1:1000
3. PROFIL PROJEKTOWANEGO WODOCI AGU 1:100/500
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Nowy Scz 05-2018

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, 1 projekt budowlany:

ROZBUDOWA WODOCHGU ROZDZIELCZEGO W MIEJSCOWGCI PASZYN

Adres inwestycji:

OBREB PASZYN [0016] DZ. NR 935/1, 935/2, 936, 903/1783904/1 GMINA
CHELMIEC [121002_2]

Inwestor:

ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ
UL. PAPIESKA 2
33-395 CHELMIEC

zostat sporgdzony zgodnie z obowzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej (zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy Prawdddane z dnia 07.07.1994
tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1332).

Projektant : mgr inz. Katarzyna Majcher
upr. proj. i wyk MAP/0261/PWQOS/04

Sprawdzajgcy inz. Mirostaw Olszowski
upr. proj. i wyk. Nr UAN-7342-139/91
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Zestawienie dziatek i Whaicieli

Zestawienie dziatek i wlascicieli -

Lp[Numer dz.|Obreb Wiasciciel Adres jedn. Ewid

1877 Paszyn [0016] |Gmina Chetmiec ul. Papieska 2; 33-395 Chetmiec Chetmiec[121002_2]
5 903/1 Leduchowska Aneta ul. Szkolna 16/2, 44-335 Jastrzebie Zdrdj

Paszyn [0016] |Leduchowski Marcin ul. Grudzieniec 80/6 60-601 Poznan Chetmiec[121002_2]
3|904/1 Paszyn [0016] [Janik Jan Paszyn 284, 33-326 Mogilno Chetmiec[121002_2]
4|935/1 Paszyn [0016] [Gmina Chetmiec ul. Papieska 2; 33-395 Chetmiec Chetmiec[121002_2]
5|935/2 Paszyn [0016] |Tokarczyk Pawet Paszyn 285 33-326 Mogilno Chetmiec[121002_2]
6/936 Paszyn [0016] |Gmina Chetmiec ul. Papieska 2; 33-395 Chetmiec Chetmiec[121002_2]




INFORMACJA

dotxcz gca bezgiecze nstwa i ochronx zdrowia

RODZAJ OBIEKTU: i
ROZBUDOWA WODOCIAGU ROZDZIELCZEGO W MIEJSCOWO SCi

PASZYN

LOKALIZACJA OBIEKTU:
OBREB PASZYN [0016] DZ. NR 935/1, 935/2, 936, 903/1, 87 7, 904/1
GMINA CHELMIEC [121002_2]

INWESTOR:

ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
UL. PAPIESKA 2

33-395 CHELMIEC

AUTOR OPRACOWANIA:

mgr in z. Katarzyna Majcher

upr. proj. i wyk MAP/0261/PWOS/04
ul. Gajowa 40
33-300 Nowy S gcz

Nowy S gcz 05-2018



1.

Zakres robot dla zamierzenia budowlanego:

W zakres catego zamierzenia budowlanego wchodzi:

budowa wodociggu rozdzielczego w miejscowosci Paszyn

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Istniejace obiekty

Wskazanie elementoéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Teren prowadzenia prac zwigzanych z wykopami

Teren prowadzenia prac zwigzanych z przekroczeniami przeszkod: nasypy, rowy, droga
Strefa gromadzenia materiatow budowlanych.

Strefy rozmieszczenia maszyn i urzadzen technicznych w trakcie prac budowlanych

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych:

Prace zwigzane z wykopami: nieodpowiednie zabezpieczenie wykopdw, przed osuwaniem sie
gruntu, jak rowniez nieodpowiednie zabezpieczenie terenu wykopow przed wpadnieciem osob,
moze spowodowac zagrozenia w trakcie realizacji robét.

Zagrozenia wynikajace z pracy mechanicznych urzadzen budowlanych

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robé6t szczegoélnie niebezpiecznych.

Pracodawca powinien okresli¢ szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewni¢ bezposredni nadzor nad
tymi pracami wyznaczonych w tym celu 0sob, odpowiednie Srodki zabezpieczajace, oraz powinien
zapewni¢ odpowiedni instruktaz pracownikdw obejmujacy w szczegolno$ci imienny podziat pracy,
kolejnos¢ wykonywania zadan oraz wymagania bezpieczeristwa i higieny pracy przy
poszczegolnych czynnosciach.

Instruktaz w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy powinien zapewnia¢ uczestnikom:
zaznajomienie sie z zagrozeniami wypadkowymi i chorobowymi zwigzanymi z wykonywang praca,
poznawanie przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie niezbednym do
wykonywania pracy na okreslonym stanowisku oraz zwigzanych z tym stanowiskiem obowigzkow i
odpowiedzialnosci w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy, nabycie umiejetnosci wykonywania
pracy w sposdb bezpieczny dla siebie i innych 0sob oraz postepowania w sytuacjach awaryjnych, a
takze umiejetnosSci udzielania pomocy osobom, ktore ulegty wypadkom.

Instruktaz ogdlny prowadzg pracownicy stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy albo pracodawcy lub
pracownicy wyznaczeni przez pracodawce, posiadajacy ukonczone aktualne szkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje i doSwiadczenie zawodowe oraz przeszkolona w
zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Instruktaz stanowiskowy powinien zapozna¢ uczestnikow szkolenia z zagrozeniami wystepujacymi
na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.



Instruktaz stanowiskowy przeprowadza sie, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na
okre$lonym stanowisku.

Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracy powinien przejs¢ instruktaz stanowiskowy
obowigzujacy na kazdym z tych stanowisk.

Czas trwania instruktazu stanowiskowego powinien by¢ uzalezniony od przygotowania
zawodowego pracownika, dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju pracy i zagrozen
wystepujacych na stanowisku pracy, na ktorym pracownik ma by¢ zatrudniony.

Na robotniczych stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegéinie duze zagrozenia dla
zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe, szkolenie podstawowe powinno by¢ przeprowadzone przed
rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach. Wykaz takich stanowisk pracy okresla pracodawca.

. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom

wynikajacym z wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym bezpieczng i sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Pracodawca powinien okresli¢ szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych, zwtaszcza zapewnic: bezpo$redni nadzor nad
tymi pracami wyznaczonych w tym celu 0sob, odpowiednie $rodki zabezpieczajace, instruktaz
pracownikdw obejmujacy w szczegolno$ci imienny podziat pracy, kolejno$¢ wykonywania zadan,
wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach.

Bezpos$redni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik robo6t oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY:

Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ wykonane przed rozpoczeciem robot budowlanych
w zakresie: ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢
dla pieszych, urzadzenia sktadowisk materiatdw wyrobow.

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowaé
granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzor.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych wyznacza sie miejsca
postojowe na terenie budowy.

Przejscia i strefy niebezpieczne oSwietla sie i 0oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

Strefe niebezpieczng ogradza si¢ i oznakowuje w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym.

Przej$cia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza sie daszkami
ochronnymi.

Strefe niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysoko$ci przedmiotéw, ogradza sie
balustradami.

Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu
budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac przedmioty, lecz
nie mniej niz 6 m.

Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie
daszkow powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.

Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu,
materiatow jest zabronione.



Na terenie budowy wyznacza sie, utwardza i odwadnia miejsca do sktadowania materiatow i
wyrobow.

Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych wykonuije sie w sposéb wykluczajacy
mozliwo$¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i
urzadzen.

Materiaty sktaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu.

Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju
i wytrzymato$ci tych materiatow..

Stosy materiatow workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej
10 warstw.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego, jest
zabronione.

Strefy gromadzenia i usuwania odpadéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.

Odpady nalezy usuwac¢ w sposéb ograniczajgcy ich rozrzut i pylenie.

Sciany i inne przegrody, ktére moga ulec przewrdceniu w czasie montazu lub wznoszenia, nalezy
odpowiednio zabezpieczyC.

Krawedzie stropdw nieobudowanych $cianami nalezy zabezpieczy¢ balustradami

Drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepiséw techniczno-budowlanych oraz
przepisow przeciwpozarowych.

Drogi i wyjscia ewakuacyjne, wymagajace o$wietlenia, zaopatruje sig, w przypadku awarii
o$wietlenia ogdlnego (podstawowego), w oswietlenie awaryjne zapewniajace dostateczne
natezenie o$wietlenia, zgodnie z Polskg Norma.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych ustala sie istniejace trasy przebiegu mediéw i zapoznaje
sie z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty budowlane

Teren budowy wyposaza sie w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zalezno$ci od potrzeb,
w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu
wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wiasciwos$ci
substanciji znajdujacych sie na terenie budowy, w ilo$ci wynikajacej z liczby zagrozonych oséb.
Osoby wykonujace roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dziatanie czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegolnosci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie
elektromagnetyczne, pyty i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajacych wartosci
dopuszczalne.

Drogi komunikacyjne powinny by¢ zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami.

Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne powinny miec: trwate i ustabilizowane podioze, trwatg,
wytrzymatg i stabilng konstrukcje nosna.

PRACE ZWIAZANE Z WYKOPAMI

Wykonywanie robdt ziemnych w bezpos$rednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane
od istniejace;j sieci, i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic balustrady,
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego
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Jezeli teren, na ktorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot
powinien zapewnic staty jego dozér.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie
jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gteboko$ci wykopu.

Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wiekszej niz 1 m, lecz nie wigkszej od 2 m, mozna
wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska.
Ruch $rodkdw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu.

PROJEKTANT:

10
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5. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania, dane ogolne i zakres rzeawy .
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekiblany przedswzigcia p.n.
ROZBUDOWA WODOCKGU ROZDZIELCZEGO W MIEJSCOWSCI PASZYN

Inwestycja lgdzie realizowana na dziatkach:
OBREB PASZYN [0016] DZ. NR 935/1, 935/2, 936, 903/178904/1 GMINA CHELMIEC
[121002_2]

Na podstawie 8 13a Rozpadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju Dz. U. PdA55 z 7
pazdziernika 2015 w sprawie szczego6towego zakresunyoprojektu budowlanego oldla
si¢:

Caltas¢ problematyki i obszar oddziatywania inwestycji ada st na dziatkach ok&onych
we whniosku tj. podanych powgj. Brak jest przepisbw wykonawczych dotycych stref
kontrolowanych dla sieci wodagiowych. Wyznacza ¢i obszar oddziatywania sieci
wodocihgowej wraz z urgdzeniami towarzysgymi o szerokéci 1,0m od osi przewodu.
Dopuszcza si zblizenia pod warunkiem zastosowania zabezpiecgeci i obiektow
wykonywanych w odlegkei mniejszej od zatmnej.

Rozbudowa sieci wodoggowej rozdzielczej ma na celu zaopatrzenie w evdech
budynkdéw oraz mdiwo$¢ dalszej rozbudowy. Rozbudowywany odcinek woggai beda
pracowat w jednej strefie @iienia.

Inwestycja ledzie prowadzona po dziatkach gminnych i terenaghvamych. Whczenie do
istniegcego wodocjgu w110 na dzialce 936, zalazenie rozbudowy hydrantem
podziemnym na dziatce drogowej opisanej numerema8daz korkiem na dziatce 904/1.

Ochrona zabytkéw - dziatki przez, ktére przebiegggktowany wodogig nie g wpisane do
rejestru zabytkdw i nie podlegapchronie.

Tereny gornicze - trasa projektowanych sieci nipirega przez tereny gornicze.

Tereny osuwiskowe — inwestycja nie przebiega pteezny: osuwiskowe, predysponowane
do osuwisk oraz przez tereny olmme w SOPO jako osuwiska.

Sposob wykonania, technologia i wykorzystane malteti urzzdzenia zostaty dostosowane
do warunkéw okrdonych przez Zamawiggego, wymaganiami dokumentacji badaodtaza
gruntowego oraz wizji lokalnej w terenie.

Wielkos¢ zapotrzebowania wody uwzglnia zapotrzebowanie wody na cele socjalno
bytowe oraz przeciwp@rowe dla jednostek osadniczych o liczbie miese&a do 2000
zgodnie z Rozpogdzeniem w sprawie przeciwparowego zaopatrzenia w wooraz drog
pozarowych.

Inwestycja jest zgodna z ustaleniami MPZP Gminyt@rex, wymaganiami Inwestora oraz
Z zapisami okrdonymi w p.3 opracowania

Projektowana dtugoéé wodociagu rozdzielczego:

PE100 SDR11 40*3,7 (warstwowa) 8,4m
PE100 SDR11 110*10,0 (warstwowa) 229,5m
razem wodoag 237,9m

11
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Projektowane przewody wodagowe oraz obiekty na nich mggy¢ wykonane z dowolnych
materiatdw wysfpujacych na rynku, spetniggych wymagania wynikage z:

- przepiséw i norm

- specyfikacji technicznej

- warunkéw usytuowania poziomego i wysékimwego

- warunkdéw wykonawstwa.
Decyzje ostateczne w sprawie rozpan materiatowych podejmuje Inwestor.
W przypadku zastosowania innych rozean materialowych, wprowadzggy zmiany winien
we wlasnym zakresie dokahiazmian obliczeniowych i adaptacyjnych niedhych dla
wprowadzenia zmiany lub wynikgjych z wprowadzania zmiany. Za wprowadzone zmiany
odpowiada wprowadzagy.

2. Okreslenie inwestora i wytkownika.

Inwestorem jest i Bytkownikiem kedzie:

ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ
UL. PAPIESKA 2

33-395 CHELMIEC

3. Podstawy opracowania.
- Umowa na wykonanie prac projektowych
- Wizja i uzgodnienia w terenie
- Prawomocna Decyzja; znak: ZGKiM.7141.69.2018 z d9i®5.2018
- Odpis protokotu z narady koordynacyjnej w sprawie 6630/467/2018 z dnia
16.05.2018
- Opinia PPIS w Nowym §&zu
- Uzgodnienie rzeczoznawcy p.4€6- Wpis na mapie
- Wymagania Inwestora
4. Istniejacy stan zaopatrzenia w woel.
Istniejgce obiekty zaopatrywang ® wodk z wodocagu prywatnego i studni kopanych
5. Istniejacy stan odprowadzeniaciekow.

Scieki odprowadzaneaslo zbiornikéw nacieki, przydomowych oczyszczalni a docelowo do
aktualnie budowanej sieci kanalizacyjnej.

6. Nawigzanie do programu sieci wodo@gowej.

Gmina Chelmiec na rozpatrywanym terenie nie posmdgramu rozbudowy wodagju. Dla
celéw zadania zostata opracowana koncepcja zatedaedprzez Zamawigego.

7. Obliczenia ilagsci wody.
Aktualnie na rozpatrywanym terenie przewiduje podhczenie do sieci wodoggowej 3

budynkow mieszkalnych, docelowo 7 budynkow.
Zapotrzebowanie na woakreslono na podstawie istnigjej i planowanej zabudowy.

12
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Dane ogdlne (zgodnie z danymi olmaymi przez Inwestora):

Ng= 1,34

Np=1,55

Jednostkowe ztycie wody na miesziaa 0,10 n¥d, przyigto 4 mieszkacéw na budynek.

- zapotrzebowanie wody ,aktualnie”:
Que=3*4+%0,1=1,2n¥d

Qumax= 1,2 * 1,34 - 1,61 fid

Qhmax= 1,61/24*1,55 = 0,10 fth = 0,029 drs

- zapotrzebowanie wody ,docelowo”:
Qur=7*4*0,1=2,8nvd

Qumax= 2,8 * 1,34 = 3,75 fld

Qnhmax= 3,75/24*1,55 = 0,24 i¥th = 0,067 dri¥s

8. Obliczenia hydrauliczne przewodéw wodogigowych

Wodochg bedzie pracowat w jednej strefie soienia. Srednice przewoddéw dobrano przy
uwzgkdnieniu zapotrzebowania docelowychytkownikow, istniejcych srednic do ktérych
nasgpi wiaczenie oraz zapotrzebowania na cele ochrony f. [pobranosrednie przewodu
gtéwnego PE100 SDR11 110*10,0 z uwagi na ochifmpaz. Srednica podégia do budynku
40*3,7.

9. Usytuowanie przewoddéw wodoggowych

Inwestycja ledzie prowadzona po dziatkach prywatnych, terenacingych i zakéczona
hydrantem podziemnym. Prowadzenie przewodu wadowvego pokazano na wyrysie
z MPZP pokazano na rys. nr2.

10. Opinia geotechniczna.

Teren na odcinku W1 — W7 nasypowy kategorii IV. aostatych odcinkach grunt kategorii
3. Nie przewiduje sipompowania.

Kategoria geotechniczna posadowienia.

Uwzgledniajgc omowione wyej warunki, typ inwestycji i pangge proste warunki gruntowe
zalicza s¢ inwestycg do pierwszej kategorii geotechnicznej(zgodnie z rozpogdzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dniakkvietnia 2012 (dz. U. z 2012. Poz. 463).

11. Inne uzbrojenie terenu.

PrOJektowany wodogg krzyzowat sie bedg z:
napowietrznymi liniami elektrycznymi NN,
- kablami elektrycznymi NN,
- urzgdzeniami Orange Polska
- wodochgiem prywatnym i spétkowym
- kanatami deszczowymi, przepustami
- rowami przydranymi
- kanalizacy sanitarn
- gazocggiem

13
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12. Rozwizania projektowe.
12.1. Odcinki wodoaigu.

Projektowana dtug@ wodochgu rozdzielczego:

PE100 SDR11 40*3,7 (warstwowa) 8,4m
PE100 SDR11 110*10,0 (warstwowa) 229,5m
razem wodoag 237,9m

Wszystkie rurocigi przewodowe z typoszeregu PE100 SDR11 (PN 16)v@arstwowe
tagczone przez zgrzewanie doczotowe wg PN-EN 122013122@13-12. Rury i ksztattki
winny miet atest Pastwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do stosavarzy budowie
rurociggéw do wody pitnej.

12.2. Zasuwy

Na rurocggach w gruncie montowanexdy zasuwyzeliwne kotnierzowe PN16 wg profilu
zgodne zPN-EN 1074-1+2:2002. Zasuwy montowanedd ze sztywnym przedieniem
wrzeciona i skrzynk uliczrg. Zasuwy nalgy zamontowa na bloku betonowym 20x20x40
cm z betonu B -10. Skrzynka do zasuw winn& lmgmontowana na ptycie betonowej
50x50x10 cm z otworem @12 cm, plyta z betonu B-@&naczenia lokalizacji zasuw
stupkami z opisami.

Zestawienie zasuw:

- zasuwa odcinaga dn32 1 szt.

- zasuwa odcina¢a dn100 1 szt.

- zasuwa odcinag¢a przy hydrancie dn 80 1 szt.

Dla celow ustalenia kosztow przewiduje sasuwy produkcji Hawle.

12.3. Hydranty

Na rurocggach montowany dulzie hydrant pzarowy typu podziemnego @80 PN16 — 1 szt.
wg PN-EN 14384:2009. Hydranty montowanedd na odgajzieniu odcinane zasuw
Odlegta¢ hydrantu od sieci 1,5m, odlegéo zasuwy od hydrantu 1,0m. Oznaczenia
lokalizacji hydrantéw stupkami z opisami lub naatych elementach.

Dla ustalenia kosztow przewiduje $iydranty produkcji Hawle.

12.4. Skrzyowania z przeszkodami

12.4.1. Skrzyowania z drogami.

Na wykonywanym odcinku brak jest skeoyvan z drogami, wchodzimy tylko w pas drogi
celem wykonania hydrantu podziemnego. Roboty wykdnile z zahczory decyzj.

12.6.2. Skrzyowania z kablami elektrycznymi i elektrycznymi hmii hapowietrznymi oraz
uzbrojeniem Orange.

Projekt zostat dostosowany do wymogéw Orange sdngch w odpisie z narady
koordynacyjnej.

Kolizje z uzbrojeniem Tauron wyko&a

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

14
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1. Kable elektromagnetycznecdace w kolizji poprzecznej z planowannwestych
naleey zabezpieczy dzielory rurg ostonows przepustu wychodzego po 0,5m poza
jezdni/wjazd/chodnik/é obiektu liniowego.

2. Nalery stosowad nastpujacesrednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1kV rury grednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwoneg

3. W przypadku wysgpowania kabli elektroenergetycznych zabrania miowadzenia

rob6t ziemnych spetem mechanicznym w odlegid mniejszej nt 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kablezm@ odkopa tylko do strefy ochronnej ;.
folii lub cegly — zabrania siodkrywania czynnych kabli energetycznych.
4. Nalery uzysk& zgod na wymagane odptatne vigizenia odpowiednich usdzen
energetycznych oraz ustahadzor stab energetycznych.
5. Wszelkie prace na istniglych urazdzeniach energetycznychedacych wiasnécia
TAURON Dystrybucja S.A. naly wykonywa z zachowaniem szczegoélnycnodkow
ostraznosci pod nadzorem shb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Nowycs,
a nasgpnie zgtost celem dokonania odbioru rob6t zanikowych.
6. Prace przy ugzizeniach energetycznych powinnycbyykonane przez pracownikow
posiadajcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obg@mujacymi normami i przepisami.
7. W przypadku wysgpienia niewystarczage] gkbokaici potazenia istniegcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami ohgaujacych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnier technicznych (np. mufy) nalg przewidzi€é mazliwos¢ przetazenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowydh. takim przypadku nalsy
wystgpi¢ z wnioskiem o okrdenie nowych warunkow technicznych usgaid kolizji sieci
elektroenergetyczne;.
TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAL W KRAKOWIE
- Prace w pobhu urzadzer podziemnych Tauron Dystrybucja S.A. nglavykona recznie,
zgodnie z obowgzujgcymi normami.
Wskazane jest ze wzglu na bezpieczestwo 0sob i mienia, by przed przysieniem do prac
wystgpi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie odzér bramowy.
- Kable elektroenergetycznezdace w kolizji poprzecznej z planowgannwestycy nalery
zaprojektowd jako przejcie w rurze ostonowej przepustu z uwglflieniem zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychadego 0.5 m poza jezdmijazd/chodnik.
Nalezy stosowa nastpujace srednice rur ochronnych:
Dla kabli 1 kV rury osrednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego, Zabezpenie kabli
wykona zgodnie z wytycznymi stanowdgymi zahcznik do uzgodnienia.
- Przed przysgpieniem do prac w odlegioi mniejszej ni:
- 3 m od skrajnych przewodow linii napowietrznycN\N
- 10 m od skrajnych przewoddw linii napowietrzny&N,
nalezy uzgodné bezpieczne metody pracy ze Spodksploatujca siet. Odlegtaci powyzsze
dotycz rowniez uzycia dzwignic, liczac odlegt@¢ od najdalej wysugtej czsci maszyny do
skrajnego przewodu.
Prace ziemne natg prowadz¢ w ten sposob, aby nie naruézaestojow linii j.w. inaczej bda
musiaty by odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkudz
- Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robot zieshngprztem mechanicznym bez
nadzoru w odlegkxi mniejszej nt 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.
Nalezy zachow& minimalrg odlegta¢ projektowanych sieci podziemnych od istagjch
fundamentow stupow linii energetycznych:

- linii NN = 1 m,

- linii SN — 2 m.
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Calas¢ zgodnie z zalczonym protokotem z narady koordynacyjnej w sprawie
6630/467/2018.

12.6.2. Skrzyowania z istnigjcym wodocagiem

Na trasie projektowanego wodegu biegnie wodogg prywatny . Przed przygiieniem do
wykonywania robot naly na projektowanej trasie wykofiasgdowanie Gscianach
pionowych deskowanych wymiarach 2,0*0,8 m w cebkalizowania uzbrojenia.

12.6.3. Skrzyowania z rowami i przepustami

Na trasie projektowanych rur@géw wystpuja $lady przydranych rowow
przechwytugcych wody opadowe, roboty wykofienetod, przewiertu w rurze ostonowej.

12.6.4. Roboty w okolicy budynkéw i ogrodze

Uktadanie wodoeigu w okolicy budynkéw i trwatych ogrodaewn odlegt@ci mniejszej od
3,0m wykon& bezwarunkowo przewiertem. Przewiert wykéoneez rury ostonowej chyhae
na sytuacji wskazano przewiert zgur

12.6.5. Roboty w miejscach kolizji z dresgan rolniczym

Z uwagi na prowadzenie wodagu i kanatow sanitarnych przez tereny zmeliorowaalezy
przed robotami przeprowadziwywiad srodowiskowy i wykoné ewentualne sondowanie
poprzeczne w celu doktadnego zlokalizowania drandV przypadku zniszczenia drena
nalezy go odtworzy.

12.6.6. Skrzyowania z istniejca kanalizaci sanitarg i przylaczami do ,szamb”.

Na trasie projektowanego wodggu biegn przylcza kanalizacyjne. Przed przysieniem
do wykonywania wykopOw natg na projektowanej trasie wykofiagdowanie oscianach
pionowych deskowanych wymiarach 2,0*0,8 m w cebkalizowania uzbrojenia.

12.6.7.Skrzyowania z gazoeggiem

Przed przysipieniem do wykopOw naky w rejonie istnieggcego gazoagu wykon& sondy
poprzeczne, celem doktadnego ich zlokalizowaniac@mykonywa recznie.

Roboty zgodnie z:

- Warunkami Technicznymi projektowania, budowy, r@d i odbioru gazoggdéw
wykonanych z polietylenu

Obowigzujgcymi normami i przepisami :

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013, Dzz @013 poz. 640

- Dziennik Ustaw NR 97 z dnia 11-09-2001r. poz.3.05

- Dziennik Ustaw NR 75 z dnia 15-06-2002r. poz. 690

- PN-91/M -34501

- Skrzyzowanie wodoc. z gazagliem wykong& zgodnie z Rozp. Ministra Gospod. Z dnia
26.04.2013, Dz.U.z 2013r poz. 640.

- Prace ziemne w rejonie gazggu wykonywa recznie pod nadzorem przedstawiciela
Gazowni Nowy 3cz.
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- Skrzyowanie innego uzbrojenia z sigcgazows podlega odbiorowi technicznemu w
Gazowni N. §cz, odbiory leda wykonywane na zlecenie Inwestora lub wykonawcy.

- Wykonawca robot zgtosi ich rozpagie w Gazowni N. &z z 7-dniowym wyprzedzeniem

- uwagami okrdonymi w protokole z narady koordynacyjnej

Odbioru zabezpieczenia skeoyvan i roboty w rejonie skrzxowania naley dokon& w
obecndci dostawcy gazu.

13. Metody wykonywania robét.

Roboty wykondé zgodnie z uwagami okslenymi w odpisie opinii. Na catym odcinku
wodochg naley oznaczy tasmg znacznikowg w kolorze niebieskim z wkladkmetalizowan
uktadara 30cm nad przyczem. Ruroeigi winny by uktadane na 10 cm podsypce, zasypane
piaskiem do wysokii 10 cm ponad rgri zasypane do wysoko 30 cm gruntem sypkim
bez kamieni. Zmiany kierunkéw i uzbrojenie ngleoznakowa tabliczkami na stupkach
zelbetowych lub obiektach trwatych. Tabliczki wg BEB-09700.

Cze$¢ robdt naley wykona rozkopem a cgé przewiertem zgodnie z zg@zonymi
rysunkami. Pod drogami dojazdowymi i drogami bezvieezchni utwardzonej za zged
wiasciciela dopuszcza giwykonanie rob6t rozkopem z gupstonows. W rejonie obiektow
budowlanych w odlegiwi <3,0 m od budynku roboty prowadzprzewiertem bez rury
ostonowej. W rejonie wygpowania uzbrojenia podziemnego wykénaondy celem
zlokalizowania uzbrojenia, pod stupami roboty wyabbezwzgtdnie kcznie.

Polgczenia rurogigdw z armatuy wykon& jako kotnierzowe z zastosowaniem kotnierzy ze
stali nierdzewnejeliwa ydz PE.

Calas¢ robot wykona zgodnie z PN-EN 805:2002, PN-B-10725, roboty ziermgodnie z
PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddéw wogdgoiwvych i kanalizacyjnych.
Projektuje st na catym odcinku wykorigorzewiert sterowany.

Przed zasypaniem nalewykona proke szczelnéci zgodnie z PN-E 1610 i inwentaryzacj
geodezyjn.

Przy wykonywaniu robot natg przestrzega

- Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r. - w sprawie bezmestwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych

- Warunkéw technicznych wykonania i odbioru roboétudbwlano-montzowych.
Ministerstwo Budownictwa i PMB

- Warunkow technicznych wykonania.

13.1. Roboty ziemne

Wodochg prowadzony wzdtu drogi oraz w terenach zielonych wyk@énaetod, rozkopu.
Przewierty zostaty naniesione na profilach i zagdspowaniu. Rozkop wymusaastniegce
linie energetyczne SN i NN, zbénia do istnigjcych obiektow, uzbrojenie oraz wymagania
wiascicieli posesii.

Na zblzeniach z liniami napowietrznymi SN i NNe¢dizcymi pod napiciem, wszelkie prace
bezwzgédnie winny by wykonywane ¢cznie lub metogl przewiertu i pod nadzorem
pracownika wtaciwego Zaktadu Energetycznego.

a. Wykopy.
Wodochg bedzie uktadany na gbokcsci okreslonej na profilach. Wykopy mechaniczne
koparky o scianach pionowych zabezpieczonych szalunkiem rgu §BH. Wykopy ¢czne
posiadé beda sciany pionowe deskowane do petnej wysakoPod pompowni zostanie
wykop mechaniczny
Nadmiar urobku naley zatadowa na samochody wywrotki i wywéé:
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- nadmiar na wysypisko na odlegtado 5 km,
- pozostaté¢ na czasowy odktad na odleggado 0,2 km.
Miejsce wywozu wskze Inwestor.

b. Zasypanie wykopow.
Wykopy wykonywane gcznie leda zasypywane ecznie. Wykopy wykonywane kopark
zasypywane dxlg koparky, po uprzednimgcznym wykonaniu podsypki piaskowej 10cm i
obsypki do wysokgci 0,5 m ponad rgt
Na terenach utwardzonych placéw manewrowych ogta®Gicm wykopu, naky zasypa
ttuczniem, z doktadnym ubiciem.
W przypadku zniszczenia jakiejkolwiek nawierzchalaay ja bezwarunkowo odbudowalo
stanu przed robotami.

c. Roboty montazowe dla wodocagu
Montaz rurocggow recznie. Z uwagi na rodzaj gruntu rurggi na catej dtugéci montowane
beda na 10cm podsypce piaskowej oraz zasypane gruntpking np. piaskiem do wysokoi
10 cm ponad ryr Nad rug okoto 30cm ukilada tasme niebiesly z wkiladlg metalovy.
Rurochg nalery uktada na gtbokasci 1,6m ponad wierzch rury.
Po zmontowaniu ruroggdéw naley wykona prolke cisnienia. Préb cisnienia i odbidr
rurociggu wykon& wg PN-EN 805:2002PN-B-10725. Ginienie probne 1,0 MPa. Woda do
préb dowaona lgdzie beczkowozem lub podawana z sieci. Przewidygjé préke cisnienia.
Po zmontowaniu catej sieci nalewykona ptukanie i dezynfekejrurocagoéw. Zrzut wody
ptucznej do przydrimych rowéw. Wod po dezynfekcji naley odwiezé na oczyszczalni
sciekdw po neutralizacji wapnem w beczkowozie. Poydéekcji wykon& ponowne ptukanie
rurociggu.
Po zmontowaniu ruroggu, przed zasypaniem najewykona inwentaryzagj geodezyjn.

14. Odwadnianie wykopdw na czas robdét.

Woda gruntowa nie wygpuje powyej dna wykopu na projektowanych obiektach za
wyjatkiem miejsca gdzie robotyda wykonane przewiertem.

W przypadku prowadzenie robét w okresie mokrymzenavystpi¢c woda gruntowa w
wykopach, w takim przypadku nalezastosowaodwodnienie:

- studniami wierconymi

- powierzchniowe

- powierzchniowe z ubezpieczeniggian wykopow elementami stalowymi zabijanymi
wibromtotem

Po zakaczeniu pompowania studnie nafezdemontowéa otwory zaitowa.

W trakcie prac odwodnieniowych nale prowadz¢ dziennik pompowania, ktéry winien
zawier& minimum: da¢, stan pogody, odcinek na ktorym growadzone prace, rodzaj robat,
ilos¢ i czas pracucych pomp, poziom wody w studni oraz ewentualnagiw

15. Obiekty dodatkowe na czas budowy.

Na czas wykonywania rob6t zostawykonane obiekty tymczasowe placu budowy wraz
z dojazdami i placami manewrowymi i technicznymiemwntowane po zakozeniu
inwestycji. Dodatkowymi elementami¢tty odwodnienia wraz z rurcggami. Zasilanie
urzadzen z agregatéw pdotwadrczych.

16. Wplyw inwestycji nasrodowisko, informacja o obszarze oddziatywania obidu.
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Inwestycja odaizy istniepce ugcia prywatne. Nie przewidujegsiycinania drzew. W trakcie
budowy wysipiag utrudnienia w dojazdach. Caéo problematyki i obszar oddziatywania
inwestycji zamyka sina dziatkach ok&onych we wniosku.

17. Zabezpieczenie przed szkodliwym oddziatywaniemwestycji.

Nie ma maliwosci wybudowania sieci wodogyowej bez utrudnie | zniszczé.
Uwzgledniajgc giebokas¢ wykopow przewiduje giszeroké¢ pasa monteowego 5,0m.

18. Kolejnaosé realizacji inwestyciji.

Budowa wodocigu powinna by prowadzona z dowolnego miejsca po przedstawieniu
harmonogramu prac. Harmonogram robot ustalinwestorem przy zachowaniu phigvosci
dojazdu do kadej Inwestycji.

19. Uwagi kaicowe

Wytyczenie trasy przewodow sieci wg zwymiarowang@ezyjnego. Casd prac wykona
zgodnie z niniejszym projektem, specyfikactechnicza, zahczony uzgodnieniami
i warunkami, zgodnie z odpisem z narady koordynagjypraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru ruroggow z tworzyw sztucznych”, przez uprawnionych mode pod
nadzorem bratowym. Dodatkowo naley stosowda wytyczne Gdeckich Wodocigow w
zakresie wykonawstwa.

Dopuszcza si stosowanie materiatbw zamiennych spebugth wymagania techniczne
projektu, posiadagych stosowne aprobaty, atesg§wiadectwa dopuszczgje do stosowania
ich w budownictwie na terenie Polski. W przypadkastobsowania innych rozgdan
materialowych, wprowadzggy zmiany winien we wiasnym zakresie dokénamian
obliczeniowych i adaptacyjnych nieginych dla wprowadzenia zmiany lub wynig@ych
z wprowadzania zmiany. Ostategaiecyzg o wyborze materiatdw podejmuje Inwestor.

Opracowat:
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