
PRO
JEKTOW

ANY W
ĘZEŁ HYDRANTO

W
Y

1
2

4 5 6 78
8

9
0,3%

3

ZESTAW
IENIE ELEM

ENTÓ
W

  

1

ELEM
ENT

ILO
ŚĆ

1 SZT.

POZ.2345
1 SZT.

6
1 SZT.

7
1 SZT.

8
2 SZT.

1 KPL.

HYDRANT PO
DZIEM

NY W
OLNO

PRZELO
TOW

Y DN 80 

PŁYTA PODKŁADO
W

A 

SKRZYNKA ULICZNA TELESKO
POW

A

1 SZT.

POŁĄCZENIE Z W
O

DO
CIĄG

IEM
 NP UNIW

ERSALNA O
PASKA DO

 NAW
IERCANIA Z 

ODEJŚCIEM
 KO

ŁNIERZOW
YM

 

KRÓ
CIEC ŻELIW

NY KO
ŁNIERZOW

Y, Ø
80, L=1000m

m
, PN16

ZASUW
A ŻELIW

NA KOŁNIERZO
W

A Ø80m
m

, PN16 Z OBUDOW
Ą

TELESKO
POW

Ą 1,8m
, SKRZYNKĄ ULICZNĄ I PŁYTĄ PODKŁADO

W
Ą

KOLANO
 ŻELIW

NE KO
ŁNIERZOW

EZE STOPKĄ, Ø80m
m

, PN16

BLO
CZEK BETONOW

Y 38x24x14cm

9
1 SZT.

KRÓ
CIEC ŻELIW

NY KO
ŁNIERZOW

Y, Ø
80, L=100m

m
, PN16

1:100

1:500

O
ZNACZENIE PRO

FILU:
PO

ZIO
M

 PO
RÓ

W
NAW

CZY

P.S.I./EPI-G
raf, G

enerator rysunkow
y Profil Koordynator 8.0

N
azw

a pliku: Paszyn w
oda 3 Projekt: w

odociąg

R
ZĘDN

A TER
EN

U
 ISTN

.

R
ZĘDN

A O
SI PR

ZEW
O

D
U

ZAG
ŁĘBIEN

IE O
SI PR

ZEW
O

D
U

SPADKI, D
ŁU

G
O
ŚCI

ŚREDN
ICA, M

ATERIAŁ

O
DLEG

ŁO
ŚC

I

W
1

355.00 m
 n.p.m

.

0
1

2

2.46

0.42.5

1.5%

2.9m

26.0

1.1%

26.0m

8.2

1.2%

8.2

13.2

0.9%

13.2m

4.3

5.8% 4.3

11.1

0%

11.1m

30.9

1.9%

30.9m

18.8

5.3%

18.8m

20.9

22.9%

20.9m

11.3

15.9%

11.3m

12.7

6.3%

12.7m

11.2

9.8%

11.2m

16.8

8.2%

16.8m

33.1

13.3%

33.1m

8.1

11.7%

8.1

P
E

1
0
0

 S
D

R
1

1
 1

1
0
*1

0
,0

 (w
a
rstw

o
w

a
) L

=
2
2

9
.5

m

W
1 361.10359.401.700.0 włączenie przed zasuwą hydrantowąZ1

361.11359.411.700.4 Zasuwa liniowa dn100W
2 361.14359.441.702.9

W
3 361.53359.731.8028.9

W
4 361.53359.831.7037.1

W
5 361.65359.951.7050.4

W
6 361.40359.701.7054.7

361.40359.701.7065.8

362.00360.301.7096.7

W
7 363.00361.301.70115.4

Zm
iana poziom

u porównawczego
Nowy poziom

 : 365.00 m
 n.p.m

.

W
8 367.78366.081.70136.3

W
9 369.58367.881.70147.6

W
10 370.38368.681.70160.3

W
11 371.48369.781.70171.5

W
12 372.85371.151.70188.3 Proj. połączenie z przewodem W15 PE100 SDR11 40*3,7 (warstwowa), Rz.o.=371.15

W
13 377.26375.561.70221.4

Hpodz

378.21376.511.70229.5 hydrant podziemny z zasuwą dn80

Proj. kan. deszcz., Rz.d.=359.99361.53359.761.77

361.64359.941.70

Istn. gaz.

Istn. gaz.

Droga asfalt. szer.=2.8m

przewiert

przewiert

W
15

360.00m
n.p.m

.

0
0.7

47.3%

0.7m

2.6

332.6

2.5

3.2

2.5

2.6

8.1

2.6

P
E

100
S

D
R

11
40*3,7 (warstw

ow
a)

W
12 372.85371.151.700.0 Proj. połączenie z przewodem W1 PE100 SDR11 110*10,0 (warstwowa), Rz.o.=371.15Z2

373.08371.481.600.7 Zasuwa do przyłączy domowych dn32
373.94372.341.603.3

W
14 374.02372.421.605.8

W
15 373.81372.211.608.4 korek

ROZBUDOWA WODOCIĄGU ROZDZIELCZEGO W MIEJSCOWOŚCI 
PASZYN

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ 
UL. PAPIESKA 2, 33-395 CHEŁMIEC

PROFIL PROJEKTOWANEGO WODOCIĄGU 

OBIEKT

OBRĘB PASZYN [0016] DZ. NR 935/1, 935/2, 936, 903/1, 877, 904/1 GMINA 
CHEŁMIEC [121002_2]

STADIUM:
PROJEKT BUDOWLANY

NIP: 734-100-67-63
tel. 018-4411689               majcher@wp.pl

INWESTOR

INWESTYCJI

PRZEDMIOT
RYSUNKU

ADRES

PHU PASANDER
mgr inż. Paweł Majcher
ul. Gajowa 40, 33-300 Nowy Sącz upr. proj. i wyk. MAP/0261/PWOS/04

upr.proj. i wyk. Nr UAN-7342-139/91

BRANŻA SANITARNA

mgr inż. Paweł Majcher

inż. Mirosław Olszowski

mgr inż. Katarzyna Majcher

Sprawdził

Projektant

Opracował:

Skala
1:100/500

Data

Nr rys.

Data
04-2018

3.

Podpis


