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KLAUZULA ROZPATRZENIA
PROJEKTU CZASOWE] ORGANIZACII RUCHU

Dziatajagc w oparciu o art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. Poz. 128) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegéfowych warunkow zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (tekst jednolity - Dz.U. z 2017 r. Poz. 784)
- po rozpatrzeniu otrzymanego w dniu 21-02-2018 r. projektu czasowej organizacji ruchu w ciggu DK
28 o nazwie: ,remont zjazdu z DK 28 na droge wewnetrzng na dzialce nr 156 w m.
Trzetrzewina”,

przedmiotowa czasowg organizacje ruchu
ZATWIERDZAM W CALOSCI z uwagami /zmianami.
Uwagi:
1. W przypadku pojawienia sie utrudnien w ruchu, nalezy zapewni¢ reczne sterowanie ruchem
przez uprawionych do tego pracownikow.

Jednoczesnie informuje, ze:

1. Wszystkie znaki pionowe i tablice winny by¢ odblaskowe, wykonane z folii typu 2 lub folii
pryzmatycznej oraz powinny posiadac odpowiednie aprobaty techniczne.

2. Znaki nalezy wykonac i ustawia¢ zgodnie z Zatacznikami nr 1 - 4 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw technicznych dla znakéw
i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego | warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181 z pdzn. zm.).

3. Zgodnie z § 12 ww. rozporzagdzenia z dnia 23 wrzesnia 2003 r., Wykonawca zobowigzany jest
zgtosi¢ pisemnie zmiang organizacji ruchu, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia nowej
organizacji ruchu do: organu zarzadzajacego ruchem - GDDKIA Oddziat w Krakowie, zarzadu drogi
- Rejonu GDDKIA w N. Saczu, Komendy Wojewddzkiej Policji Wydzialu Ruchu Drogowego w
Krakowie oraz wiasciwej Komendy Powiatowej Policji dla danego rejonu wg ,Formularza
zawiadomienia o wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu” zalgczonego do niniejszej
klauzuli (zgtoszenie dotyczy rowniez kazdej nowej czasowej organizacji ruchu i kazdej
wprowadzonej zmiany do czasowej organizacji ruchu).

4, W przypadku wczeéniejszego ustawienia oznakowania, do chwili wdrozenia niniejszej organizacji
ruchu, znaki powinny pozostawac trwale zastoniete.

5. Wprowadzona czasowa organizacja moze zosta¢ poddana kontroli przez przedstawiciela GDDKIA
pod katem zgodnosci z zatwierdzonym projektem.
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6. Przez caly czas obowigzywania czasowej organizacji ruchu znaki winny by¢ czyste i czytelne,
a wszelkie usterki i nieprawidlowosci nalezy bezzwiocznie usuwac.
7. Jeden egzemplarz zatwierdzonego projektu winien znajdowa¢ sie do wgladu na miejscu
. prowadzenia robot.
8. GDDKiA Oddziat w Krakowie zastrzega sobie prawo do wstrzymania robot w przypadku
niewtasciwego i niezgodnego z projektem oznakowania robot.
9. Za realizacje powyzszych warunkéw odpowiedzialny jest Wykonawca robot.

Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu - rok 2018
Przewidywany termin przywrocenia dotychczasowej organizacji ruchu = rok 2018

Czasowg organizacje ruchu nalezy wprowadzi¢ w terminie nie diuzszym niz 12 miesiecy od daty
zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu. Po tym terminie projekt czasowej organizaciji
ruchu traci waznos¢.

W przypadku dalszej korespondencji nalezy powolywac sie na numer ewidencyiny projektu.

Zataczniki: q ; Altosts
1 x egz. projektu
1 x ,Formularz zawiadomienia o wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu”

Otrzymuija:
(1)x Adresat
1 x Rejon GDDKiA w N. Saczu; Podegrodzie 360; 33-386 Podegrodzie

1 xaa/Z-2

Sporzadzit/a: inz. Michat Ceremuga, tel. 12 417 12 98

Strona2z2



STADIUM: Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu

OBIEKT: Remont zjazdu z drogi wewnetrznej zlokalizowanej na dziatce
ewidencyjnej nr 156 do drogi krajowej nr 28 Zator Medyka w m.
Trzetrzewina.

ADRES: Trzetrzewina , gmina Chelmiec

BRANZA: Drogowa

OPRACOWANIE: Projekt czasowej organizacji ruchu , oznakowania i
zabezpieczenia robot w czasie remontu zjazdu.

INWESTOR: Gmina Chelmiec ul. Papieska 2 33-395 Chehmiec

PROJEKTANT: mgr inz. Popiela Krystian
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OPRACOWANIE ZAWIERA

. Opis techniczny

. Kserokopia Decyzji Generalnej Dyrekgji drég Krajowych i Autostrad Oddzial w Krakowie

z dnia 24-08-2017.

. Kserokopia opinii Komendanta Wojewddzkiego Policji w Krakowie.

. czesE rysunkowa:

a) orientacja
b) Inwentaryzacja istniejacege oznakowania
¢) Plansza projektowanego tymczasowego oznakowania na czas remontn




OPIS TECHNICZNY.

Do Projektu oznakowania | zabezpieczenia robét w czasie remonty zjazdu publicznego z

DK nr 28 dz. ewid. nr 10 do dz. ewid.156 stanowigcej cigg drogi gminnej wewnetrznej w m.

Trzetrzewina , w ciggu drogi krajowej nr 28 Zator -Medyka.

1.

Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o

2.

zlecenie Inwestora.

Projekt remontu zjazdu z drogi wewnetrznej.

inwentaryzacje istniejacego oznakowania .

Opinie Komendanta Wojewodzkiego Policji w Krakowie.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. ,w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem” /Dz. U. nr 177, poz. 1729/

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. ,\w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla  znakow i sygnalow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw umieszczania ich na drogach” /Dz. U. nr
220, poz. 2181/

Szczegdlowe warunki techniczne dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach /Zat. nr 1-4
do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r./

uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami.

Zakres opracowania

Opracowanie zawiera rozwiazanie oznakowania i zabezpieczenia robdt w czasie

remontu zjazdu publicznego z DK 28 Zator-Medyka na droge gminna wewnetrzng o nr
dziatki ewid. 156

Orientacyjne miejsce prowadzenia robédt oraz tymczasowej organizacji ruchu

pokazano na rysunku 1.




3. Stan istniejacy

Dziatka nr 156 potozona jest po lewej stronie DK nr 28 dz nr 10 obreb Trzetrzewina.
Remontowany zjazd bedacy przedmiotem niniejszego opracowania posiada nawierzchnie
utwardzong kruszywem famanym w granicach pasa drogi krajowej ok. 8 mb. Na dalszym
przebiegu posiada nawierzchnie z betony cementowego. Na przedmiotowym odcinku
droga krajowa posiada jezdnie asfaltowg o szerokoéci okoto 7,0 m,i obustronne pobocza

utwardzone o szerokosci 1.25m.

Szczegdlowy schemat rozmieszezenia istniejacego oznakowania pokazano na rysunku nr
2.

4. Omébwienie opracowania

W zwigzku z zamiarem wykonania remontu zjazdu publicznego z DK 28 Zator
Medyka w miejscowosci Trzetrzewina na dziatke 156 na dt 8 mb, ktory polegat bedzie na
wykonaniu podbudowy doinej z kruszywa tamanego gr 40 cm, warstwy pomocniczej z
kruszywa famanego gr 25 cm. oraz pakietu warstw nawierzchni asfaltowej : warstwa
wigzaca z betonu asfaltowego gr 6cm i warstwa scieralna z betonu asfaltowego gr 5 cm,
a takze wykonanie odwodnienia linowego w celu odprowadzenia wod opadowych do rowu
nalezy wykonaé projekt tymczasowej organizacji ruch na czas prowadzenia robot . Z
uwagi na duze natezenie ruchu wystepujgce na drodze krajowej, roboty prowadzone na

drodze w pasie drogowym nalezy prawidtowo oznakowac i zabezpieczyé.

W czasie remontu zjazdu na odcinku ok. 10,5 mb. Zachodzi koniecznosé zajecia
czesci jezdni na szeroko$ci ok. 0.5 m wraz z poboczem. Do oznakowania w/w odcinka
robét przyjeto typowe oznakowanie robot przy zajeciu czesci jezdni. W zwigzku z brakiem
chodnika w tym obszarze ewentualny ruch pieszy po istniejacych pobhoczach zostanie
przekierowany na drugg strone drogi zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw i

sygnalow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego™ | warunkow




umieszczenia ich na drogach, | Szczegdtowymi warunkami technicznymi dla znakow

drogowych pionowych i zgodnie z warunkami ich umieszczenia na drogach”,

5. Projektowane oznakowanie fymczasowe.

Do projektu uzyto standardowego oznakowania robét krdtko trwajacych wymagajacych
zajecia poboczy/chodnika oraz czesci pasa ruchu dla drag krajowych o przekroju 1X2
-obszar nie niezabudowany:.

W projekcie uwzgledniono uwagi zawarte w opinii Komendanta Wojewddzkiego
Policji w Krakowie — znaki B-33 ustawiono ze znakami A-30 ,,Piesi”, nie zastosowano
znakéw B-25 ze wzgledu na istniejaca linie P-4, nie zastosowano odwolania znakow
B-33 (60) za robotami. Zostana zachowane odieglosci miedzy znakami pionowymi,

Od strony najazdu na zwezony odcinek drogi, zaprojektowano ustawienie » prowadzacej
ciagle] w lewo” U-3d (2400mm).

Od strony zjazdu ze zwezonego odcinka drogi, zaprojektowano ustawienie ~Zapory
drogowej pojedynczej szerokiej” U-20b o diugosci 1,25 m.

W przypadku pozostawienia oznakowania tymczasowego w porze wieczorowo-nocnej na
tablicy kierunkowej U-3d i zaporze U-2b nalezy zastosowac swiatta U 35a(barwa zoMta).

Na poboczu od stron dojs¢ do miejsca prowadzenia robdt zaprojektowano ustawienie
znaku B-41 ,zakaz ruchu pieszych”. Ruch pieszych odbywaé sie bedzie po drugiej stronie
drogi po istniejgcym poboczu.

Wzdtuz zawezonego odcinka drogi krajowej nr 28 zaprojektowano ustawienie znakéw
U21-a i U-21b co 5 mb, ktore w razie pozostawienia na noc nalezy wyposazyé w Swiatta
U-35a (barwa zota).

Przy zblizaniu sie do miejsca robét od strony Nowego Sacza w odleglosci ok. 160 m

od robot zaprojektowano ustawienie znakow B-33 (ograniczenie predkosci do 60 km/h). i

znaku A-30 (inne niebezpieczenstwa -piesi}., a na odcinku ok 290 m. do miejsca robét od

strony Nowego Sagcza zaprojektowano znaki A-12b (zwezenie drogi prawostronne), A-14

(roboty drogowe), ktére w razie pozostawienia w porze nocnej nalezy wyposazyé w Swiatta
U-35a (barwa zbtta).

Przy zblizaniu sie do miejsca robét od strony Limanowej w odlegiosci ok. 160 m od

robot zaprojektowano ustawienie znakéw , B-33 (ograniczenie predkoéci do 60 km/h) i

znaku A-30 (inne niebezpieczenstwa -piesi), i na odcinku ok 290 m. do miejsca robét od

strony Limanowej zaprojektowano znaki A-12¢ (zwezenie drogi Iewostronne)




A-14 (roboty drogowe), ktore w razie pozostawienia w porze nocnej nalezy wyposazyé w
$wiatta U-35a (barwa z6#ta).
W przypadku pozostawienia dla ruchy szerokosci jezdni ponizej 4,5 m nalezy

wprowadzi¢ reczne kierowanie ruchem, Przez uprawnionych pracownikéw wykonywanych
robét.

Po zakonczeniu dziennej dziatki roboczej nalezy przywrdcié dla ruchu catg szeroko$c
Jezdni drogi krajowe.
W porach o ograniczonej widocznosci na urzadzeniach bezpieczenstwa ruchu drogowego
nalezy ustawié swiatta ostrzegawcze barwy z6ttej.

Szczegdtowy schemat rozmieszezenia oznakowania | sposéb zabezpieczenia robdt
pokazano na rys. nr.3

6. Dane dotyczace przepustowosci odcinka.

Pomiar ruchu w 2015 roku na odcinku na ktérym planowany jest remont.

Nr. punktu km. Dlugosc¢ odc. | Nazwa SDR rodz poj.
sil. ogdtem

20706 113-133 19 Limanowa- |5074
Nowy Sacz

Szczegblowy rodzaj pojazdéw na dobe;

Motocykle 53

_éamochody osobowe

Mikrobusy 4366

Lekkie samochody 403

dostawcze

Samochody ciezarowe bez

przyczepy 86

Samochody ciezarowe z 117

przyczepg B

Autobusy 47

Ciagniki rolnicze 2

Rowery 15




7. termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu.

Przewidywany termin wykonania robot | wprowadzenia projektowanego oznakowania na

czas remontu: do kosica 2018r.

8. Uwagi
e Kolorystyka i wzory znakow drogowych powinny odpowiadaé przepisom
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegblowych warunkéw technicznych dla znakéw | sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181).
* Projekt niniejszy stanowi zatgcznik do wniosku o uzyskanie zgody na zajecie pasa
drogowego w celu prowadzenia robot.
¢ Uwzglednione zostaly uwagi w opinii Komendanta Wojewddzkiego policji w
Krakowie
mgr inz. Krystian Popiolg _
Upr. bud. do kierowsnia robotami budowlanymi

bez ograniczen w specjaliods drogowe:
MAPOOZ 1/ OWOD

Opracowat:

f?o/n'ézv/ ﬂtjg/éﬁw
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Agnieszka Wachowska
Zastepca Dyrektora Oddziaty
0.KR.Z-3.4241.12.123.2017.5w.4

Krakdw 24-08-2017 r.

Zzaktad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
Ul Papieska 2

33-395 Chelmiec
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W zwiazku z opracowaniem przestanym dnia 31.07.2017 r. do GDDKiA Qddzial

W Krakowie uzgadniam pozytywnie przediozony projekt remontu  zjazdu z drogi

wewngtrznej zlokalizowanej na dziatce ewidencyjnej nr 156 do drogi kraj
~ granica panstwa w m. Trzetrzewina.

owej nr 28 Zator

Niniejsze uzgodnienie nie jest pozwoleniem na rozpoczecie robdét w  pasie
drogowym. Po uzyskaniu stosownych pozwolen wynikajac
Inwestor winien wystapi¢ do GDDKIA-O/KR Rejon Nowy Sacz

w celu zawarcia porozumienia o warunkach prowadzenia robd

ych z obowigzujacego prawa
z siedziba w Podegrodziu 360

t w pasie drogowym.
W zatgczeniu odsylamy 1 egzemplarz uzgodnionego projektu,

Otrzymuija: .
1. Adresat + zalacznik zgodny z trescig pisma
2. a/a 14024 /% 74

Do wiadomosci:

1. GDDKIA-O/KR Rejon Nowy Sacz

Ganeralna Dyrekcia ul. Mogilska 74

e-mai; sekretarict_krekow@gddkia.gov.p! |

Drog Hrajowych | Autostrad 31-542 Krakdw |
tef ;12 411 43 59
12437 25 00
12417251z

Fax: 17 411 01 18

wivw.ccdkia.gov. !
Oddzial w Krakowie




KOMENDA WOJEWODZKA POLICII
W KRAKOWIE

Wydziat Ruchu Drogowego

ul. Mogilska 109 - 31-571 Krakdéw - tel, ( 012) 615-41-92 - fax (012) 615-41-77 -
' + email: wrdkwp@ma!opolska.policja.gov.pg---‘--wmg~~~ S S

) U L
AR.5321.144.2018.WM Krakéw dnia 02 lutego 2018 rokii! I
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Zaklad Gospodarki = AHE -
Komunalinej i Mieszkaniowej

ui. Papieska 2, D %CD 6@
33-395 Chelmiec
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OPINIA
@& KOMENDANTA WOIEWODZKIEGO POLICII W KRAKOWIE

Na podstawie art.10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym
(Dz.U. z dnia 20 stycznia 2017 roku poz. 128 tekst jednolity) w zwigzku z § 7 ust.2
pkt.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzednia 2003 r w sprawle
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem ( Dz. U, z dnia 14 kwietnia 2017 roku poz. 784 tekst jednolity).

wnosze uwagi
do projektu tymczasowej zmiany organizacji ruchu dla zadania: ,remont zjazdu drogi

wewnetrznej zlokalizowanej na dzialce ewidencyjnef nr 156 do drogi krajowej nr 28
w m. Trzetrzewina”.

* poinformowac zainteresowanych o planowanych utrudnieniach na drodze

wewnetrznej;
e zachowac zgodne z przepisami odlegiosci miedzy znakami pionowymi, znaki nie
. powinny sie zastaniac;
s nie stosowac znakdéw B-25 (istniejgca linia P-4), znaki B-33 ustawi¢ ze znakami
A-30 ,Plesi”; ‘
* rozwazy¢ zasadno$¢ odwotywania znakéw B-33 (60) za robotami;
° kolorystyka i wzory znakéw drogowych powinny odpowladad przepisom

rozporz’qdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz

urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181),

2 up.
Komendanta Wojewddzkiego Policji
w Krakowie

Otrzymuja:
1 egz.- adresat
legz.- a/a
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Projektant Stadium: Projekt tymczasowej organizacji ruchu

|
fl P iakt:
B" el o | Obiekt: Remont zjazdu publicznego
Adres: Dz ewid nr10:156 obrTrzetrzewina

Projekt organizacji ruchu oznakowania | zabezpieczenia robot

Opracowanie w czasie remontu zjazdu publicznego na droge gminng wewnetrzng

Przedmiot
rysunku

Data Skala NR rys:
01. 2018 1;500 i




LEGENDA:

L;!(& Istn. oznokowanie pionowe

P 151, oznakowahie poziome

B isth. urzodzenin bezpieczenstwo ruchuy
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Pro jekt tymczdéowe;j orgonizac Jl ruchu

Projektant |Stacdlium:
,?7’“ { Hblekt: Remont zJozdu publicznego
Adres: Dz.ewldnrl0156 obrTrzetrzewina
ProJekt organizac )l ruchu oznokowanlo | zobezpleczenlo robot

Oproacowaniely e renontu zjazdu publicznego na droge gninna vewnetrzna

Fr'zednln'b

rysunku
Data Skala NR rysi
01. 2018 1,500 e
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SKALA 1:500

Remant

U-3d (pro})

nale2y rozstewlé co Sm

i LEGENDA:

i)

P~ istn. oznakowanie poziome

n istn. urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

%, istn. oznakowanie pionowe

KOMUNALNET T MTESLKAN

Projeklant Stadium: Projekt tymczasowej organizacji ruchu
7'?‘7&6’- Obiekt: Remont zjazdu publicznego
Adres: Dz.ewid.nr10:156 obrTrzetrzewina

Opracowanie

Projekt organizacji ruchu oznakowania | zabezpieczenia robot
w czasie remontu zjazdu publicznego na drogg gminng wewnetrzng

Pizedmiot
rysunku

Data

01.2018

Skala NR rys:
1,500 3




