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OPIS TECHNICZNY

Do projektu remontu zjazdu publicznego z DK nr 28 dz. ewid. nr 10 do dz. ewid. 156 stanowiaccej

ciagg drogi gminnej wewnetrzne) w m. Trzetrzewina gmina Chelmiec.

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o :

& podkiad ewidencyjny w skali

B 7lecenic inwestora

8 Rozporzadzenic Ministra Transportu i Gospodarki Morskiei z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow lechnicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

# uzgodnienia z zainferesowanymi instytucjami.

2. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera rozwigzanie sytuacyjno-wysokosciowe remontu zjazdu wraz z podaniem

konstrukeji nawicrzehni i odwodnieniem.

3. Rozwigzanie sytuacvine

Dziatka nr 156 polozona jest po prawe] stronie DK nr 28 dz nr 10 obreb Trzelrzewina.
Remontowany zjazd bedacy przedmiotem niniejszego opracowania posiada nawierzchnie
utwardzong kruszywem lamanym w granicach pasa drogi krajowej /ok 8,00 mb/ na dalszym
- przebiegu posiada nawicrzchnie z betonu cementowego, W miejscu istniejacego zjazdu jezdnia DK
28 o szer. ok. 7,00 m posiada nawierzchni¢ asfaltowa i obustronne pobocza utwardzone o
szerokosci ok 1.25 m. Istnicjacy zjazd wiaczono pod katem 86 st. do osi jezdni. Dla
remontowanego zjazdu przyj¢to jezdni¢ asfaltowa o szerokosei 3,50 m oraz obustronne utwardzone
pobocza kruszywem tamanym o szer. 0,5 m. Zatomy krawedzi jezdni zjazdu na wlaczeniu do ulicy
zakoficzono tukami kotowymi o promieniu 3 1 6 m . Od krawedzi nawierzchni DK 28 nie projektuje
st¢ krawgznika ze wzgledu na tozsamg nawierzchnie. Ze wzgledu na spadek zjazdu w stosunku do
spadku popirzecznego pasa ruchu nalezy wbudowadé w nawierzchnie zjazdu odwodnienie liniowe

klasy D 400 dt. ok 6,50 mb z umocnieniem skarpy/wylotu do rowu DK 28.

4. Rozwiazanie wysokosciowe

Przebieg wysokoSciowy zjazdu nawigzano do uksztaltowania istniejacego terenu. Pocrzatek

remontowanego zjazdu nawigzano wysokosciowo do rzednej krawedzi istniejacej jezdni DK nr 28




* koniec nawiazano do rzednej krawedzi drogi wewnetrznej posiadajacej nawierzchni¢ z betonu
cementowego. Na zjezdzie spadek podluzny niwelety wynosi od 3,00% do 10% w kierunku do
jezdni DK /do 8,0 mb od krawedzi DK spadek nie przekracza 5% na dalszym przebiegu wynosi ok.
10%/. Woda opadowa z drogi wewngtrzne] 1 zjazdu odprowadzona jest w kierunku rowu przez
odwodnienie liniowe i umocniong skarpe. W nawigzaniu do spadku podtuznego jezdni ulicy na
jezdni zjazdu zalozono spadek poprzeczny ,jednostronny” o wartosci 1,0 %. Na poboczach

zah)Zoﬁo spadek poprzeczny jednostronny 3,0 % 1 5,0% dostosowany do spadku jezdni zjazdu.

5. Konstrukecja nawierzchni

Dla remontu zjazdu i poboczy przyj¢to nastgpujaca konstrukeje nawierzchni.

a/ jezdnia zjazdu

- Warstwa scieralna AC 11 S — jezdnia zjazdu -gr.5cm
- Warstwa wigzace AC 16 W -gr. 6 cm
- Podbudowa pomocnicza kruszywo famane 0-63 mm -gr.25 cm
- Podbudowa dolna kruszywo naturalne 0-80 mm - gr. 40 cm
b/ pobocza

- Podbudowa gérna kruszywo tamane 0-63 mm - gr. 25 cm

- Podbudowa dolna kruszywo naturalne 0-80 mm

6. Odwodnienie

Odprowadzenie wody opadowej ze zjazdu realizuje si¢ przez wykonanie odpowiednich spadkow,
gwarantujg one splyw wod opadowych do rowu DK 28. Pochylenie podtuzne odwodnienia
liniowego nawiazane jest do pochylenia jezdni zjazdu i wynosi 1,0%. Diugosé odwodnienia wynosi
6,5 mb. Odwodnienie liniowe zlokalizowane jest 2,6 mb od krawedzi jezdni. Na skarpic w celu
ochrony przed rozmywaniem przez wody opadowe wyplywajace z odwodnienia liniowego nalezy

wykona¢ lokalne umocnienie ptytami azurowymi ukladanymi na betonie C16/20

7. Zasady prowadzenia robot w pasie drogowym

Przy prowadzeniu robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni betonowej nalezy:

- przestrzegac zasad BHP

- Wykona¢ oznakowanie prac i zabezpieczenie robot i ruchu zgodnie z Instrukcja Oznakowania oraz
Projektem czasowej zmiany organizacii ruchu.

- plan BIOZ w biurze kicrownika budowy

Opracowat:
z. Adam Konicki

mgr)
uprawnigpid budowlane do projektowania
i kiergrania robGtaml budowlanymi
bez Qi NGz W speclainosel drogowej

AP/0OT1/PWODR/11




~ MALOPOLSKA Krakéw, dnia 30 maja 2011+
OKREGOWA

17 B A
INZYNIERQW
BUDOWNICTWA

MAP OITB/KK/0054-0012/1 1
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pht 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2000 ». o sanorzgdach zawodowych architeltdw, inFynierow
budawnictwa oraz urhanistéw [z L0z 2000 v Nr 3 poz. 42, z pdzn. zm. ). act, |2 ust, | pke 1-5, art 12 wst, 3, art, 13

Cust. 1 opkt 102 oraz art. 13 ust. 314 . et 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipea 1994 v, Prawo budowlane (tekss
Jednolity: Dz Uz 2006 v Nr 1536 poz. 1118 z pdén. zmj, § 11 ust | pkt 1, §151 § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra
Transporta | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 v, w sprawie samodzielnych funkejl techniczayeh w budownictwic
Dz Uz 2006 r. N 83 poz. 578 z podn. zm,j oraz art, 104 ustawy z deda 14 czerwea 1960 1. Kodeks postgpowania
administracyinego frekss jednofice: Dz, U2 2000 . Noe 98, poz 1071 z péin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyina
stwierdza, ze

. Pan mgr inz. Adam Michal Konicki

urodzony dnia 22.12.1983 r. w Krynicy-Zdroju
urzyskat

 UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyiny MAP/OOIT/PWOD/M

do projektowsania i lderowania robotami budowianymi bez ograniczen
w specialnodci drogowel.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podsiawie

protokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego cgzaminu, stwierdzita, ze Pan Adam Konick)

posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych

w wyze] wymieniong] specialnodei 1 uzyskat-pozytywny wynik egzaminu na uprawnjenia budowlane. Szezegdiowy
. zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
0d ninigjszej decyzji sluzy edwolanie do Krajowej Komigji Kwalifikacyjnej Polski 1zby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwen
Matopoiskie] Okrgguwel Izby inzynicrdw Budownictwa w Krakowic w lerminie 14 dni od daty j¢j dorgezenia,

Sidad Creekaacy
Okrggowel Komigii Kwalifikacyiney:

—_

- Przewndniczacy Okregowej Komisji Kwalilikacyjnej
dr inz. Zygmunt Ruwcki

[

. (_'zllcmelc Skladu Orzekajacego
dr inz, Janusyz Cieslinski

s

- Czlonek Skiadu Orzekajacesn
mgr inz. Jan Defedzic

Otezymujy;

L. Pun Adam Konicks

Posadowa Mogilska 87

33.326 Mogilno

gléwny Inspekior Nadzoru Budowlanego
a




Szezegdiowy zakres aprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeft

w specjzinosci drogowe]

I. Na mocey art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budeowlane {(tckst jednolity;

Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdin. zm.), w zakresie objetym wyZe] wymieniona

specjalnodein, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1) projelrowania,  sprawdzania  projektow  wrchitektoniczno-budowlanyeh § 0 sprawowania
madzoru auiorskiego,

2)  kierowania budowq tub innymi robotami budowlanyimi,

3 kierowania wytwarzaniem konstrukeyinyeh elemenidw budowlonych oraz nadzory i kontroli
techniczne] wynwarzania tveh elementéw,

4 wykomnvania nadzoru imeesforskiego,

5} sprawowania kontroli technicznes utrzvmanica obiekiow budowlanych.

1. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 7 dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwice (Dz. T

z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z péZn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajy do:

profektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiqzanymi z obiektem

budowlarym, takim jak:

1) droga. w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, = wylqczeniem drogowych obiekiow
inZynierskich oprocz przepusiow;

2 droga dio ruchu | postoju statkdw powietrznyeh oraz przepiust,

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednie]
specialnodei uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresic
danej specjalnosci,

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisii Kwalifikacyinej;

L. Puewodiiczacy Okregowej Komisji Kwalifkacyjne] \—'\/ \L\?
drinz, Zygmmunt Rawicki B A YT "\;

bl e

2 Czi_onc}; Skiadu Orzekajgeego
dr inz. Janusz Cicslinski

LI .

23, Crionek Skiady Orzekajacego
tugr ing. dan Dziedzic




Zaswiadczenie

o nurmerze weryfikacyjnym:

MAP-SMG-RFA-MYA *

Pan Adam Konicki o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0182/09
adres zamieszkania Mogilno 234, 33-326 Mogilno

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzene bezpiecznym podpisem elektranicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfiicaty w dniu 2017-02-07 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matapolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r, o podpiste elektronicznym {Dz, U. 2001 Nr 130 poz 1450) dane w postaci
. elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty s
réwnowaine pod wrgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu moina sprawedzi¢ za poemocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

strenie Polskie 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl fub kontaktujac sig z biurem wtadciwej Okregowej Izby inzynierow
Budownictwa,
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