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CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa nr 55/2018/C z dnia 08.02.2018r.zawarta pomiedzy:

Gming Chetmiec z siedzibg: 33-395 Chetmiec, ul. Papieska 2, a firmg LandAR Projects Sp. z 0. 0., z siedziba

w Warszawie przy ul. Brazylijskiej 10a lok. 37, 03-946 Warszawa, reprezentowang przez Urszule Cwiek.

* Mapa do celow projektowych skala 1:500, obreb ewidencyjny Januszowa. Mapa wykonana przez geodeta
uprawniony Jadwiga Softys-Liber, nr. upr. 20099

*  Miejscowy Plan Zagospodarowania Uchwata nr: XX/163/2004 Rady Gminy Chetmiec z dnia 24 maja 2004
r.

* Wytyczne do projektowania zgodne z wymogami projektu Otwartych Stref Aktywnosci;

* Warunki techniczne otrzymane od Inwestora oraz wytyczne Inwestora do projektowania;

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.);

* Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. z 2012 r, poz. 462 z pézn.zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr120, poz. 1126
z pozn. zm.).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie wzoréw wniosku o pozwolenie
na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i
decyzji o pozwoleniu na budowe ( Dz.U. Nr 120, poz. 1127 z pézn. zm.).

* Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych ( Dz.U. z 2014r. poz. 1232 z pdzn.zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. nr
130, poz. 1389 z pdzn. zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004r. w sprawie szczegolowego zakresu |
formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz

programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2073 z p6zn.zm.).

*+  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 672 z pézn. zm.).
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1.5. ZAWARTOSC DOKUMENTACJI

+ CZESC OPISOWA
+ RYSUNKI:
CZESC OPISOWA RYSUNKI:

1. Projekt zagospodarowania terenu na mapie do celéw projektowych- (1:500);

2. Projekt techniczny— rozmieszczenie urzadzen (1:250);

3. Wymiarowanie — (1:250):

ZALACZNIKI:

1. Uprawnienia projektantow:

e Dyplom ukoriczenia studiéw wyzszych — Cwiek Urszula

e Dyplom ukornczenia studiow wyzszych — Kucharska Matgorzata

e Uprawnienia architekta- Pawet Chilimoniuk

2. Karty techniczne produktéw:
a.tawka bez oparcia
b. Tablica informacyjna
c. Stét do gry z ping-ponga
d.Stét do gry w pitkarzyki
e.Urzadzenia zabawowe- numeracja zgodna z rysunkiem nr. 2:
1. Zestaw sprawnosciowy
2.Hustawka podwojna
3.Bujak pojedynczy
4.Bujak podwdjny
f. Urzadzenia fitness- numeracja zgodna z rysunkiem nr. 2
1. Narciarz +jezdziec
2. Twister + surfer
3. Motyl + wioslarz
4.Orbitrek +biegacz
5. Drazek + porecze
6. Wyciskanie siedzac

1.6. OBSLUGA INWESTYCJI

Dostawy energii i wody niezbednych do realizagji inwestycji, jak réwniez odprowadzenie $ciekow,
realizowane bedg za posrednictwem mediow znajdujgcych sie obecnie na terenie obiektu i w jego
bezposrednim sgsiedztwie. Poniewaz sposéb wykorzystania mediow zwigzany jest $ciéle z organizacjg robot,

decyzje na temat szczegdlowych rozwigzan doprowadzenia wody i energii do poszczegolnych miejsc
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2.4. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | ZAKRES ROBOT

1. Niniejsze opisy nalezy rozpatrywaé tgcznie z rysunkami.

2. Opisy robét zawarte w dokumentacji nie zastepujg technicznych opiséw wykonania i stuzg do
scharakteryzowania zakresu robét w celu ich wyceny.

3. Oferent korzystajgcy z rozwigzania wskazanego jako marka referencyjna lub podobnego, zobowigzany jest do
uwzglednienia w cenie wszelkich specyficznych wymogow dotyczacych stosowania materiatéw i wyrobow do
mocowania, osadzania, uszczelniania wyrobow, wymagan dotyczacych stosowania sprzetu pomochiczego,
narzedzi i wszelkich innych akcesoriéw jak réwniez wszelkich konsekwencji wynikajgcych z kolejnosci, czasu
trwania organizacji robét, ktérych wymaga stosowana technologia.

4. Kalkulacje ilosciowe winny byé sporzadzone z uwzglednieniem narzutéw z tytulu wystepowania odpadow,
wykonywania potgczen (np. na zakladke), gospodarki materiatami i inne wplywajgce na rzeczywiste ich zuzycie
winny byc skalkulowane przez wykonawce i uwzglednione w cenie.

5. Wszelkie niezgodnosci miedzy rysunkami i opisami winny by¢ opisane i wyjasnione z Projektantem.
6. Wszelkie propozycje stosowania rozwigzar technicznych lub materiatowych, rézne od zawartych w projekcie

muszg by¢ wyraznie opisane i zaakceptowane przez Projektanta.
Odbioru podioza musi dokonaé uprawiony geolog — geotechnik, bezposrednio przed wykonaniem
fundamentéw, aby w okresie miedzy odbiorem podioza a wykonaniem fundamentéw nie mégt sie zmienié
stan gruntéw w podiozu, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi. Geolog - geotechnik wpisem do

dziennika budowy dopuszcza wykonywanie fundamentow.
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3.PROJEKT BUDOWLANY MALEJ ARCHITEKTURY

W projekcie przewidziano wyposazenie w elementy matej architektury w postaci:

* fawka parkowa bez oparcia- 4 szt. (zgodny z rys. nr. 2)
stét do gry w ping-ponga- 1 szt. (zgodny z rys. nr. 2)

*  stoldo gry w pitkarzyki- 1 szt. (zgodny z rys. nr. 2)
kosz na odpady- 1 szt. (zgodny z rys. nr. 2)

* lablice informacyjna - 1 szt. (zgodny z rys. nr. 2)

tawka parkowa bez oparcia:
e wysokos¢ maksymalna - 43cm
e dlugos¢ maksymalna - 150cm
e szeroko$¢ maksymalna — 33cm
e glebokos¢ posadowienia - 50cm
e maksymalna wysckos¢ upadku - 43cm
Dane techniczne:
e konstrukcja tawki wykonana z drewna impregnowanego metoda prézniowo-cisnieniows;
e  siedzisko wykonane z desek o grubosci 3cm i szerokosci 15cm:
e drewno malowane specjalnymi $rodkami dekoracyjno-impregnacyjnymi na bazie oleju tungowego,
minimalizujagcymi powstawanie peknieg;
e  standardowo elementy drewniane;
e lawka bez oparcia posadowiona w gruncie w fundamencie betonowym na stalowych kotwach ocynkowanych
oghiowo,
*  wszystkie Sruby umieszczone w specjalnych ostonach wykonanych z tworzywa sztucznego.
Montaz:
- w gruncie (fundament, beton min. B15)

Stot do gry w ping-ponga:

e wysokos¢ maksymalna blatu - 76cm
° diugos¢ - 274cm

e szerokosc - 152cm

e waga - 750kg

*  gtebokos¢ posadowienia - 46cm

e  strefa uzytkowania urzgdzenia - 874cm x 452¢cm
e maksymalna wysokos$¢ upadku - 76cm

Dane techniczne:

e stotdo gry wykonany z wibrowanego betonu, beton zbrojony drutem stalowym o $rednicy 8mm

11
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e stét do gry w pitkarzyki dostepny w dwéch wariantach: do postawienia i do wkopania, mozliwosé ustawienia
zarowno na twardym jak i miekkim podtozu

e bardzo wysoka odporno$é¢ na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne

* montaz urzadzenia do gier na placu zabaw dla dzieci zgodnie z dokumentacja techniczng

e urzadzenie do gier przeznaczone dla uzytkownikéw powyzej 3 roku zycia

e ilos¢ os6b mogacych jednoczesnie korzystaé z urzadzenia do gier na placu zabaw nie powinna przekraczaé 4

e betonowy stét do gry wykonany zgodnie z normg PN-EN 1176:2009

Montaz:

- w gruncie (fundament, beton min. B15)

Kosz na odpady:

e wysokosc maksymalna - 80cm

o dlugos¢ maksymalna - 46cm

s szerokos¢ maksymalna — 46¢cm

e wymiar wewnetrzny - 32cm x 32cm

Dane techniczne:

e konstrukcja kosza na $mieci wykonana z drewna (deski o grubosci 3cm i 4 cm) impregnowanego metodg
prézniowo-cisnieniowa

e drewno malowane specjalnymi $rodkami dekoracyjno-impregnacyjnymi na bazie oleju tungowego,
minimalizujgcymi powstawanie peknieé

e standardowo elementy drewniane malowane w kolorze tikowym

* montaz urzadzenia na placu zabaw dla dzieci zgodnie z dokumentacjg techniczna

e kosz na $mieci nie jest traktowany jako urzgdzenie zabawowe na placu zabaw

* kosz na smieci stanowi element matej architektury stanowigcy wyposazenie uzupetniajgce na placu zabaw

¢ kosz na $mieci wykonany zgodnie z normg PN-EN 1176:2009

Montaz:

- w gruncie (fundament, beton min. B15)

Tablica informacyjna:

Wymiary:
* wysoko$¢ maksymalna - 165cm
e dlugos¢ maksymalna - 55cm
e szeroko$¢ maksymalna — 11cm
e glebokos¢ posadowienia - 60cm

Dane techniczne:

13
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4. PROJEKT BUDOWLANY URZADZEN FITNESS

W projekcie przewidziano wyposazenie w elementy urzgdzen w postaci (numeracja zgodna z rysunkiem nr. 2):

Rozmieszczenie urzgdzen na projektowanym terenie zgodnie z rysunkiem technicznym nr. 2.

1.

1.Narciarz +jezdziec
2. Twister + surfer
3.Motyl + wioslarz
4.0Orbitrek +biegacz
5. Drazek + porecze
6. Wyciskanie siedzac

Narciarz +jezdziec:
Wysokosé:

Szerokosé:

Diugosc:

Gtebokosc posadowienia:
Maksymalna wysokos$¢ upadku:

Strefa bezpieczna: 7010mm x 4255mm

Twister + surfer:

Wysokosé:

Szerokosé:

Dtugosé¢:

Gtebokosc posadowienia:
Maksymalna wysokos$¢ upadku:

Motyl + wioslarz:
Wysokos¢ maksymalna:
Szerokos¢ maksymalna:

Dtugos¢ maksymalna:

Glebokos¢ zakotwiczenia w gruncie:

Strefa uzytkowania urzadzenia:

Orbitrek +biegacz:
Wysokose:
Szerokosé:

Diugosé:

1997mm
665mm
3410mm
500mm
800mm

1997mm
807mm
1745mm
500mm
250mm

1997mm

1470mm

2320mm

500mm

5920mm x 5070mm

1997mm
830mm
3335mm
500mm
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5.PROJEKT BUDOWLANY URZADZEN NA PLAC ZABAW

1.Urzadzenie zabawowe sprawnosciowe 1 szt. (zgodnie z rys. nr. 2)

2. Urzadzenie zabawowe hustawka podwdjna deska i kubetka 1 szt. (zgodnie z rys. nr. 2)
3. Urzadzenie zabawowe bujak pojedynczy 1 szt. (zgodnie z rys. nr. 2)

4. Urzadzenie zabawowe bujak podwéjny 1 szt. (zgodnie z rys. 2)

1. Urzadzenie zabawowe- zestaw sprawno$ciowy:
Wymiary urzgdzenia zabawowego na place zabaw - zestaw sprawnosciowy:
e wysokos¢ maksymalna - 200cm
e  diugos¢ maksymalna - 220cm
e  szerokos¢ maksymalna — 200cm
e  gtebokosc posadowienia - 60cm
e  strefa uzytkowania urzadzenia - 580cm x 560cm

e maksymalna wysokos$¢ upadku - 195cm

Elementy sktadowe urzadzenia zabawowego przeznaczonego na place zabaw:
e  kratownica pozioma z lin - 1 sztuka
e  $cianka wspinaczkowa - 1 sztuka
s  kratownica faricuchowa - 1 sztuka
e  drazki poprzeczne - 1 sztuka
e  kotka gimnastyczne - 1 sztuka

e lina wspinaczkowa - 1 sztuka

Informacje dotyczace urzadzenia zabawowego przeznaczonego na place zabaw:
¢  montaz urzgdzenia zabawowego na placu zabaw dla dzieci zgodnie z dokumentacja techniczng
*  urzadzenie zabawowe przeznaczone dla dzieci od 3 do 12 roku zycia
e ilos¢ osdb mogacych jednoczesnie korzystaé z urzadzenia na placu zabaw nie powinna przekraczac 8
°  zestaw zabawowy na plac zabaw wykonany zgodnie z norma PN-EN 1176:2009
Informacje techniczne urzadzenia zabawowego przeznaczonego na place zabaw:
e konstrukcja zestawu sprawnosciowego wykonana z drewna impregnowanego metodg prozniowo-cinieniowa
e zestaw sprawnosciowy posadowionyw gruncie w fundamencie betonowym na stalowych kotwach
ocynkowanych ogniowo
°  scianka wspinaczkowa wykonana ze sklejki lisciastej wodoodpornej, antyposlizgowej, pokrytej filmem fenolowym
e  kamienie przy Sciance wspinaczkowej o ergonomicznych ksztattach utatwiajgcych chwyt, wykonane w réznych
kolorach z naturalnych materiatéw krzemowych i §rodkéw zywicznych
e  kratownica pozioma z lin oraz lina wspinaczkowa wykonane z lin polipropylenowych 16mm ze wzmocnionym,

stalowym rdzeniem, faczenia lin wykonane z aluminium i tworzywa sztucznego

17
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e  wszystkie Sruby umieszczone w specjalnych ostonach wykonanych z tworzywa sztucznego

e  jedno siedzisko kubetkowe wykonane z metalu pokrytego guma

»  do wyboru rodzaj siedziska kubetkowego: siedzisko kubetkowe zamkniete lub siedzisko kubetkowe otwarte z
tancuszkiem do zapiecia

e drugie siedzisko ptaskie wykonane z aluminium pokrytego guma

3. Bujak pojedynczy:
Wymiary urzadzenia zabawowego na place zabaw - bujak na sprezynie - kor:
e wysoko$¢ maksymalna - 83cm
e wysokosc¢ do siedziska - 46cm
e  diugos¢ maksymalna - 92cm
e szerokos¢ maksymalna — 22cm
e gtebokos¢ posadowienia - 50cm
e  strefa uzytkowania urzgdzenia - 300cm x 230cm

e maksymalna wysokos$¢ upadku - 46cm

Elementy skiadowe urzadzenia zabawowego przeznaczonego na place zabaw:

e  bujak pojedynczy na sprezynie - model kon

Informacje dotyczgce urzadzenia zabawowego przeznaczonego na place zabaw:

°  montaz urzgdzenia zabawowego na placu zabaw dla dzieci zgodnie z dokumentacjg techniczng

®  urzadzenie zabawowe przeznaczone dla dzieci od 3 do 6 roku zycia

e ilos¢ os6b mogacych jednoczesnie korzystaé z urzadzenia na placu zabaw nie powinna przekraczac jedna osoba
e bujak na sprezynie wykonany zgodnie z normg PN-EN 1176:2009

Informacje techniczne urzadzenia zabawowego przeznaczonego na place zabaw:

e  konstrukcja bujaka na sprezynie wykonana z litego laminatu HDPE charakteryzujgcego sie wysokg
wytrzymatoscig oraz odpornoscig na korozje spowodowang niekorzystnym wptywem warunkow atmosferycznych

e sprezyna o grubosci drutu przynajmniej 18mm ocynkowana oraz malowana proszkowo

*  sprezyna przymocowana do konstrukcji bujaka na sprezynie za pomoca stalowego kielicha ocynkowanego
oraz malowanego proszkowo

e bujak na sprezynie posadowiony w gruncie w fundamencie betonowym na stalowej kotwie ocynkowanej ogniowo
e uchwyty oraz podparcia dla stop wykonane z tworzywa sztucznego

e  siedzisko bujaka wykonane z tworzywa HDPE

4. Bujak podwdjny:
Wymiary urzadzenia zabawowego na place zabaw - bujak podwsjny na sprezynie - auto:
*  wysoko$¢ maksymalna - 76cm
e  wysokosc do siedziska - 45cm
e dlugos¢ maksymalna - 88cm

e  szerokos¢ maksymalna — 50cm
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5. WARUNKI STOSOWANIA ZAMIENNIKOW

W dokumentacji powyzszej wskazano szereg produktéw gotowych, z podaniem nazwy, symbolu i
producenta, przeznaczonych do zastosowania w ramach prac wykonawczych. Produkty te stanowig przykiady
elementéw i urzadzen, jakie moga by¢ uzyte przez wykonawcédw w ramach robét. Znaki firmowe producentow oraz
nazwy i symbole poszczegolnych produktow zostaty w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokfadniejszego
okreslenia ich charakterystyki. Oznacza to, ze wykonawca nie jest zobowigzany do zastosowania tych konkretnych,
podanych w dokumentaciji projektowo-kosztorysowej produktéw i moze stosowaé inne, jednakze wylgcznie pod
warunkiem ich catkowitej zgodnosci z produktami podanymi w dokumentacji pod wzgledem:

* gabarytow i konstrukcji (wielkosé),

* charakteru uzytkowego (tozsamos$é funkgji),
* charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakos¢ materiatu),

* parametrow technicznych (wytrzymato$c¢, trwatosé, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe,
konstrukcija),

*+ parametrow bezpieczenstwa uzytkowania.

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawce musz3 posiadac niezbgdne, wymagane przez prawo deklaracje,

zgodnosci i jakosci z aktualnymi europejskimi normami dotyczgcymi okreslonej grupy produktow.

ROZWIAZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM PROJEKCIE SA OBOWIAZUJACE. WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE
REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJA AKCEPTACJI PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM
ZWALNIA PROJEKTANTA Z ODPOWIEDZIALNOSCI ZA PROJEKTOWANY | REALIZOWANY OBIEKT | PRZENOSI
TE ODPOWIEDZIALNOSC NA WYKONAWCE.
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9.2. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH.

Skala Rodzaj zagrozenia Miejsce wystepowania Czas wystepowania
$rednia komunikacyjne, wynikajgce z na terenie calego obiektu podczas wykonywania petnego
publicznego i otwartego uktadu zakresu robot
obiektu
wysoka  urazy wskutek uszkodzenia innych w miejscach i na trasach podczas wykonywania petnego

istniejacych i czasowo

uzytkowanych instalacji zakresu robot

istniejacych sieci uzbrojenia terenu

(9az, wodociag, itd.)

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom w zwigzku z wykonywanymi robotami:

* teren robot nalezy wygrodzi¢ folig biato-czerwona,
*  robdt nie wykonywa¢ po zmroku, ani w warunkach ziej widocznosci,
*  nie wykonywac prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

*  przed przystapieniem do prac przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikow.

9.3. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZ YSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych wykonawca Jjest zobowigzany opracowacd
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez
nich robot. Wszystkich pracownikéw zatrudnionych przy wykonywaniu robét nalezy przeszkoli¢ z zakresu
BHP, wskazac¢ miejsca niebezpieczne i wyznaczone strefy na budowie oraz zapoznac z planem BIOZ, a
takze przeszkolic z zakresu zasad korzystania z powierzonego sprzetu. Przed przystapieniem do robot
stwarzajacych szczegolne zagrozenie kierownik budowy powinien kazdorazowo przeprowadzi¢ ustne
szkolenie wszystkich pracownikow zwigzanych z tymi robotami ze szczegdlnym uwzglednieniem robot w
poblizu urzadzen i obiektéw stwarzajgcych szczegolne zagrozenie dla Zycia i zdrowia. Przeprowadzone
szkolenia nalezy udokumentowa¢ wpisem do dziennika budowy, a w ksigzce szkolen fakt ten potwierdzi¢
przez pracownikow wiasnorgcznym podpisem. Pracownicy powinni posiadaé¢ aktualne badania lekarskie,

potwierdzajgce ich zdolno$¢ do wykonywania prac na powierzonych im stanowiskach.

9.4. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE.

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
nieupowaznionych, a jezeli ogrodzenie terenu budowy nie jest mozliwe, nalezy oznakowaé granice terenu za
pomocy tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzér. Ogrodzenie nie moze stwarzac
zagrozenia dla ludzi, a jego wysoko$¢ powinna wynosic¢ co najmniej 1,5 m. Nalezy odpowiednio zabezpieczyc

pracownikow zatrudnionych na budowie oraz zagospodarowac teren budowy tj.:
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SPIS ZALACZNIKOW
ZAWARTOSC DOKUMENTACJI

CZESC OPISOWA RYSUNKI:

1. Projekt zagospodarowania ternu na mapie zasadniczej - (1:500); - rys. nr1
2. Projekt techniczny— rozmieszczenie urzgdzen (1:250); - rys. nr2

3. Wymiarowanie — (1:250); - rys. nr 3

ZALACZNIKI:
Uprawnienia projektantéw:
a. Dyplom ukonczenia studiow wyzszych — Cwiek Urszula
b.  Dyplom ukoriczenia studiéw wyzszych — Kucharska Matgorzata
c. Uprawnienia architekta- Pawet Chilimoniuk

Karty techniczne produktéw:

a.tawka bez oparcia

b. Tablica informacyjna

c. Stét do gry z ping-ponga

d.Stét do gry w pitkarzyki

e.Urzgdzenia zabawowe- numeracja zgodna z rysunkiem nr. 2:
1.Zestaw sprawnosciowy
2.Huétawka podwaéjna
3. Bujak pojedynczy
4.Bujak podwojny

f. Urzgdzenia fitness- numeracja zgodna z rysunkiem nr. 2
1.Narciarz +jezdziec
2. Twister + surfer
3. Motyl + wioslarz
4.Orbitrek +biegacz
5. Drgzek + porecze
6. Wyciskanie siedzac
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