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Bujak na sprezynie - kon — instrukcja

ryc.1. Wizualizacja bujaka na sprezynie - konia

1. Instrukcja instalowania urzadzenia zabawoweqo na placu zabaw

e urzadzenie zabawowe przeznaczone na plac zabaw, instalowane na nawierzchni trawiastej,
zwirowej, piaskowej, widrowej, korowej lub gumowe;j, zwigzane z gruntem na state w
fundamencie betonowym zgodnie z dokumentacja techniczna

e urzadzenie zabawowe instalowane na powierzchni przeznaczonej na plac zabaw
charakteryzujacej si¢ wzglednie rownym poziomem terenu gdyz zbyt wysokie wahania
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poziomu terenu wplywaja na wysokos$¢ swobodnego upadku i moga wymusi¢ zastosowanie
innego rodzaju nawierzchni lub catkowicie uniemozliwi¢ montaz urzadzenia

e przestrzen montazowa niezbg¢dna do zamontowania urzadzenia zabawowego na placu zabaw
odpowiada minimalnej strefie funkcjonowania

e minimalna strefa funkcjonalna urzadzenia zabawowego to 300cm x 230cm (ryc. 2)

22cm
230cm

92cm
300cm

bezpieczna strefa
uzytkowania

ryc. 2. Minimalna strefa uzytkowania urzqdzenia

e montaz urzadzenia na placu zabaw zgodnie z dokumentacjg techniczng, na terenie
nieuzbrojonym, poza strefa uzytkowania innych urzadzen zabawowych umieszczonych na
placu zabaw. W przypadku montazu zestawow zabawowych przy budynkach wielorodzinnych
objetych jednym pozwoleniem na budowg istnieje obowigzek zachowania odlegtosci 10m od
linii rozgraniczajacych ulice, od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od
miejsc gromadzenia odpadow. Zasada ta nie dotyczy placowek oswiatowych. Plac zabaw
powinien by¢ oddalony od parkingu o przynajmniej 7m w przypadku parkingu na 4
stanowiska wlacznie, 10m w przypadku parkingu z liczbg miejsc od 5 do 60 wiacznie oraz
20m w przypadku parkingu z liczba miejsc powyzej 60

e urzadzenie zabawowe instalowane bezposrednio po przywiezieniu na teren budowy placu
zabaw

2. Instrukcja montazu, demontazu i wymiany czesci urzadzenia zabawoweqo

e do czasu usunigcia nieprawidlowosci urzadzenie na placu zabaw zabezpieczy¢ przed
uzytkownikami budowlang tasma ostrzegawczg oraz umieszczong w widocznym miejscu
informacja w formie pisemnej zakazujaca korzystania z urzadzania na placu zabaw

e zdemontowac¢ uszkodzony element urzadzenia zabawowego, ktory stanowi zagrozenie dla
bezpieczenstwa uczestnikow korzystajacych z placu zabaw

e wymienié¢ uszkodzong cz¢$¢ na identyczng z uzytymi przez producenta placu zabaw
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w razie koniecznos$ci skontaktowac si¢ z producentem wyrobu

3. Instrukcja kontroli urzadzenia dla oséb odpowiedzialnych za bezpieczenstwo na placu zabaw

co 1 do 7 dni sprawdzi¢ teren placu zabaw poprzez ogledziny polegajace na usunigciu z
powierzchni urzadzenia zabawowego oraz strefy funkcjonowania urzadzenia zanieczyszczen
oraz wszystkich elementéw stanowiacych zagrozenie dla uzytkownikow placu zabaw.
Kontrola ta polega réwniez na ocenie kompletnosci elementow i uszkodzen bedacych
skutkiem wandalizmu, zuzycia lub niekorzystnych warunkéw pogodowych. Jesli urzadzenie
zabawowe znajduje si¢ w miejscu szczeg6lnie narazonym na wandalizm nalezy odpowiednio
do potrzeb dopasowac czestotliwosé ogledzin placu zabaw

co 1 do 3 miesigcy przeprowadzi¢ przeglad funkcjonalny urzadzen zabawowych znajdujacych
si¢ na placu zabaw polegajacy przede wszystkim na sprawdzeniu stanu polaczen Srubowych
oraz stanu powierzchni drewnianych (zadry). W razie wykrycia nieprawidlowosci usunac je
poprzez dokrecenie poluzowanych srub oraz usunigcie zadr. Podczas tej kontroli ocenic¢
nalezy funkcjonalnos$¢, stabilno$¢ oraz stopien zuzycia urzadzen zabawowych lub ich
elementéw. Podczas tej kontroli nalezy réwniez sprawdzi¢ stan nawierzchni i w razie
koniecznosci wyrownaé lub uzupeti¢ poziom nawierzchni trawiastej lub nawierzchni sypkich
(piasek, zwir, kora) pod urzadzeniem. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na elementy
szczegolnie eksploatowane np. hustawki, zjezdzalnie, wejécia na podesty. Prawidlowy stan
nawierzchni pod urzadzeniem wystepuje gdy poziom nawierzchni trawiastej lub sypkiej
znajduje sie okoto Scm pod podstawa kotwy. Tolerowany (nie stwarzajacy zagrozenia dla
bezpieczenstwa) stan nawierzchni wystepuje gdy poziom nawierzchni znajduje si¢ od Scm do
15 cm pod podstawa kotwy. Przekroczenie granicy poziomu tolerowanego stwarza zagrozenie
dla bezpieczenstwa uzytkownikow korzystajacych z placu zabaw.

raz w roku przeprowadzi¢ kontrole podstawowg stanu technicznego urzadzen zabawowych na
placu zabaw najlepiej poprzez przedstawiciela producenta urzadzen lub wykwalifikowane do
tego osoby. Podczas tej kontroli sprawdzi¢ nalezy ogdlny poziom bezpieczenstwa urzadzen
zabawowych, stan fundamentow oraz nawierzchni, oceni¢ wplyw warunkow atmosferycznych
na urzadzenia, stan rozkladu i korozji oraz oceni¢ zmiany poziomu bezpieczenstwa na skutek
przeprowadzonych napraw

czynnosci kontrolne powinny by¢ udokumentowane oraz wykonywane przez odpowiednio
wykwalifikowany personel

4. Instrukcja uzytkowania urzadzenia zabawowego na placu zabaw

urzadzenie zabawowe jest przeznaczone dla dzieci od 3 do 6 roku zycia

dzieci do 12 roku zycia powinny korzysta¢ z urzadzenia na placu zabaw tylko pod opieka
osoby dorostej

ilo§¢ 0s6b mogacych korzysta¢ jednoczesnie z urzadzenia na placu zabaw nie powinna
przekraczaé 1

5. Instrukcja pakowania, przechowywania i transportu urzadzenia zabawowego
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podczas transportu urzadzenie zabawowe zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi
urzadzenia na plac zabaw nalezy przechowywaé w miejscu zabezpieczonym przed osobami
niepowotanymi

w razie koniecznosci sktadowania urzadzenie zabawowe nalezy uktadac starannie na ptaskim
podtozu w warunkach zblizonych do warunkow eksploatacji



