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Zestaw sprawnosciowy nr 2 — dane techniczne

Nazwa urzadzenia zabawowego przeznaczonego na plac zabaw

- zestaw sprawno$ciowy nr 2

Typ urzadzenia zabawowego przeznaczonego na plac zabaw

- urzadzenie zabawowe na plac zabaw zwigzane z gruntem na state, wykonane zgodnie z
normg PN-EN 1176-1 : 2009r, przeznaczone dla uzytkownikow od 3 do 12 roku zycia

Specvfikacja urzadzenia zabawowego przeznaczonego na plac zabaw

Wymiary urzadzenia zabawowego:

e wysoko$¢ maksymalna — 200cm

e dlugos¢ maksymalna — 220cm

e szeroko$¢ maksymalna — 200cm

o gleboko$¢ posadowienia — 60cm

o strefa funkcjonowania (uzytkowania) urzadzenia zabawowego — 580cm x 560cm

e maksymalna wysoko$¢ upadku — 195cm

e najci¢zszy element — belka kwadratowa 10cm x 10cm o dlugosci 200cm — okoto 19 kg
o najwickszy element — belka kwadratowa 10cm x 10cm o dtugosci 200cm

Elementy skladowe urzadzenia zabawowego:

e  kratownica pozioma z lin - 1 sztuka
e Scianka wspinaczkowa - 1 sztuka

e kratownica tancuchowa - 1 sztuka
e drazki poprzeczne - 1 sztuka

o kotka gimnastyczne - 1 sztuka

e lina wspinaczkowa - 1 sztuka

Wymagania dotyczgce nawierzchni:

Urzadzenie zabawowe instalowane na nawierzchni zwirowej, piaskowej, wiorowej, korowej lub
gumowej. Cale urzadzenie ma krytyczng wysoko$¢ upadku wigkszg niz 1m dlatego pod tym
urzadzeniem na placu zabaw powinna by¢ stosowana nawierzchnia sypka lub syntetyczna. W
przypadku nawierzchni sypkich przy urzadzeniach zabawowych o krytycznej wysokosci upadku
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mniejszej badz rdwnej 2m zaleca si¢ minimum 30cm grubo$ci nawierzchni o odpowiedniej wielko$ci

ziaren:

kora - wielkos$¢ ziarna od 20 do 80 mm
wiory - wielkos¢ ziarna od 5 do 30 mm
piasek - wielko$¢ ziarna od 0,2 do 2 mm
zwir - wielko$¢ ziarna od 2 do 8 mm
inne materiaty, zgodnie z HIC

Dane techniczne urzadzenia zabawoweqo przeznaczonego na plac zabaw

Materialy:

drewno konstrukcyjne sosnowe 10cm x 10cm (kantéwka o zaokraglonych krawedziach)
impregnowane metoda proézniowo-cisnieniowg oraz malowane farbami impregnacyjno-
dekoracyjnymi w kolorze tik

scianka wspinaczkowa wykonana ze sklejki lisciastej, wodoodpornej pokrytej filmem
fenolowym o wlasciwosciach antyposlizgowych

kamienie wspinaczkowe wykonane w r6znych kolorach z naturalnych materiatow
krzemowych i §rodkow zywicznych

drazki poprzeczne wykonane z rurek stalowych o $rednicy 33,7 mm, ocynkowanych oraz
malowanych proszkowo w kolorze czerwonym

kratownica wykonana z tancucha ocynkowanego 6mm o krotkich ogniwach

kratownica pozioma oraz lina wspinaczkowa wykonane z liny polipropylenowej o grubosci
16mm ze wzmocnionym, stalowym rdzeniem, tgczenia lin wykonane z aluminium i tworzywa
sztucznego

kotka gimnastyczne wykonane z aluminium, w czesci chwytnej powlekanego guma,
zawieszone na tancuchu technicznym, kalibrowanym 6mm ocynkowanym

taczenia tancucha za pomocy ztaczy karabinkowych HMS

zabezpieczenia na stupach pionowych oraz zabezpieczenia na srubach wykonane z tworzyw
sztucznych poliestrowych

gtéwne elementy konstrukcyjne polaczone ze soba za pomocg $rub zamkowych M12 220mm
ocynkowanych, skreconych nakrgtkami M12 oraz nakretkami kotpakowymi M12 lub za
pomoca nakretki M12 umieszczonej w ostonie z tworzywa sztucznego

kotwy shuzace do posadowienia urzadzenia w gruncie wykonane ze stali ocynkowanej
ogniowo

sruby, gwozdzie oraz inne elementy metalowe wykorzystane w konstrukcji urzgdzenia
wykonane z materialow nierdzewnych lub ocynkowanych

wszystkie elementy drewniane sa w catosci szlifowane w celu wyeliminowania zadr
wszystkie spawy i taczenia elementéw metalowych sg gtadkie i odpowiednio wyprofilowane

Zabezpieczenia:
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drewno zabezpieczone przed korozja przez impregnacj¢ metoda préozniowo-cisnieniowg oraz
malowanie farbami impregnacyjno-dekoracyjnymi w r6znych kolorach

drewno zabezpieczone przed spekaniem poprzez malowanie specjalnymi srodkami na bazie
olejow, minimalizujagcymi powstawanie peknie¢

drewno zabezpieczone przed korozja postepujaca od podtoza poprzez umieszczenie stupow na
metalowych kotwach nad powierzchnig gruntu lub poprzez impregnacje cisnieniowa w klasie



4 (w przypadku bezposredniego fundamentowania stupow nosnych w podtozu) zgodnie z
wymogami normy PN EN 1176: 2009

shupy pionowe zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi przez umieszczenie kapsla
ochronnego wykonanego z tworzywa sztucznego na ich szczycie

sklejka wodoodporna zabezpieczona przed bezposrednim wptywem warunkoéw
atmosferycznych poprzez pokrycie filmem fenolowym

elementy metalowe zabezpieczone przed korozjg przez ocynkowanie lub wykonanie z metali
nierdzewnych

elementy metalowe, ktore sa w bezposredniej styczno$ci z uzytkownikiem placu zabaw
(drazki) zabezpieczone dodatkowo poprzez malowanie proszkowe

gwinty §rub zabezpieczone poprzez nakretki kotpakowe lub kapsle ochronne wykonane z
tworzywa sztucznego

Szczegoly dotyczace instalacji urzadzenia zabawoweqo przeznaczonego na plac zabaw

Fundamentowanie:
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urzadzenie instalowane w gruncie na state, posadowione w fundamencie na gltgbokosci 60cm
gorna krawedz fundamentu umieszczona 20cm ponizej poziomu gruntu

urzadzenie umieszczone na metalowych kotwach

kotwa przytwierdzone do stupa no$nego za pomocg dwoch srub zamkowych M10 x 120 klasa
5.8, przechodzacych przez stup nosny i skrgconych za pomoca nakretek kotpakowych M10
cze$¢ kotwy umieszczona w fundamencie wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo o profilu
4cm x 4cm i grubo$ci 3 mm

czes¢ kotwy podtrzymujaca stup wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo o wymiarach 20cm
x 6¢cm i grubosci 4 mm

A

ryc.1. Kotwa



