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Bujak na sprezynie - kon — dane techniczne

Nazwa urzadzenia zabawowego przeznaczonego na plac zabaw

- bujak na spre¢zynie - kon (HORS CLASSIC)

Typ urzadzenia zabawowego przeznaczonego na plac zabaw

- urzadzenie zabawowe na plac zabaw zwigzane z gruntem na state, wykonane zgodnie z
normg PN-EN 1176-1 : 2009r. oraz 1176-6 : 2009r, przeznaczone dla uzytkownikéw od 3 do
6 roku zycia

Specyfikacja urzadzenia zabawowego przeznaczonego na plac zabaw

Wymiary urzadzenia zabawowego:

wysoko$¢ maksymalna — 83cm

wysokos¢ do siedziska — 46cm

dhugo$¢ maksymalna — 92cm

szeroko$¢ maksymalna — 22cm

glebokos¢ posadowienia — 50cm

strefa funkcjonowania (uzytkowania) urzadzenia zabawowego — 300cm x 230cm
maksymalna wysokos$¢ upadku — 46¢cm

Elementy skladowe urzadzenia zabawowego:

urzadzenie kotyszace na sprezynie w ksztatcie konia

Wymagania dotyczace nawierzchni:

Urzadzenie zabawowe instalowane na nawierzchni trawiastej, zwirowej, piaskowej, widrowe;j,
korowej lub gumowej. W przypadku nawierzchni sypkich przy urzadzeniach zabawowych o
krytycznej wysokos$ci upadku mniejszej badz rownej 2m zaleca si¢ minimum 30cm grubosci

nawierzchni o odpowiedniej wielkosci ziaren:

str. 1

kora - wielko$¢ ziarna od 20 do 80 mm
wiory - wielkos¢ ziarna od 5 do 30 mm
piasek - wielko$¢ ziarna od 0,2 do 2 mm
zwir - wielkos$¢ ziarna od 2 do 8 mm
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inne materiaty, zgodnie z HIC

Dane techniczne urzadzenia zabawoweqo przeznaczonego na plac zabaw

Materialy:

konstrukcja urzadzenia kotyszacego na sprezynie wykonana z litego laminatu wysokiej
gestosci HDPE barwionego w catej masie, charakteryzujacego sie¢ wysokim stopniem
wytrzymatosci i odpornosci na wptyw warunkéw atmosferycznych

spr¢zyna wykonana z drutu o grubosci minimum 18mm, ocynkowana oraz malowana
proszkowo w kolorze czerwonym

sprezyna przymocowana do konstrukcji bujaka za pomocg stalowego kielicha ocynkowanego
oraz malowanego proszkowo

bujak na sprezynie posadowiony w gruncie w fundamencie betonowym na stalowej kotwie
ocynkowanej ogniowo

uchwyty wykonane z tworzywa sztucznego

glowne elementy konstrukcyjne potgczone ze sobg za pomocg $rub M10 nierdzewnych,
skrgconych nakretkami samokontrujacymi M10 umieszczonymi w ostonie z tworzywa
sztucznego

wszystkie spawy i faczenia elementéw metalowych sa gladkie i odpowiednio wyprofilowane

Zabezpieczenia:

laminat HDPE charakteryzuje si¢ bardzo dobra odpornoscia na wplyw niekorzystnych
warunkow atmosferycznych oraz bardzo wysokim stopniem wytrzymatosci

elementy metalowe zabezpieczone przed korozja przez ocynkowanie lub wykonanie z metali
nierdzewnych

elementy metalowe, ktore sg w bezposredniej stycznosci z uzytkownikiem placu zabaw
zabezpieczone dodatkowo poprzez malowanie proszkowe

gwinty $rub zabezpieczone poprzez kapsle ochronne wykonane z tworzywa sztucznego

Szczegoly dotyczace instalacji urzadzenia zabawoweqo przeznaczonego na plac zabaw

Fundamentowanie:

str. 2

urzadzenie instalowane w gruncie na stale, posadowione w fundamencie na glebokosci 50cm
urzadzenie umieszczone na metalowej kotwie



