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Hustawka wahadlowa podwéjna 0 jednej osi obrotu
z siedziskiem plaskim i kubelkowym — instrukcja

ryc.1. Wizualizacja hustawki wahadtowej podwdjnej z siedziskiem plaskim i kubetkowym

1. Instrukcja instalowania urzadzenia zabawowego na placu zabaw

e urzadzenie zabawowe przeznaczone na plac zabaw, instalowane na nawierzchni zwirowe;j,
piaskowej, widrowej, korowej lub gumowej, zwigzane z gruntem na state w fundamencie
betonowym zgodnie z dokumentacja techniczna
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e urzadzenie zabawowe instalowane na powierzchni przeznaczonej na plac zabaw
charakteryzujacej si¢ wzglgdnie rownym poziomem terenu gdyz zbyt wysokie wahania
poziomu terenu wplywaja na wysokos¢ swobodnego upadku i moga wymusic zastosowanie
innego rodzaju nawierzchni lub catkowicie uniemozliwi¢ montaz urzadzenia

e przestrzen montazowa niezbedna do zamontowania urzadzenia zabawowego na placu zabaw
odpowiada minimalnej strefie funkcjonowania

e minimalna strefa funkcjonalna urzadzenia zabawowego to 450cm x 730cm (ryc. 2)

300cm
730cm

350cm bezpieczna strefa
450cm uzytkowania

ryc. 2. Minimalna strefa uzytkowania urzqdzenia

e montaz urzadzenia na placu zabaw zgodnie z dokumentacjg techniczng, na terenie
nieuzbrojonym, poza strefa uzytkowania innych urzadzen zabawowych umieszczonych na
placu zabaw. W przypadku montazu zestawoéw zabawowych przy budynkach wielorodzinnych
objetych jednym pozwoleniem na budowe istnieje obowigzek zachowania odlegtosci 10m od
linii rozgraniczajacych ulice, od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od
miejsc gromadzenia odpaddw. Zasada ta nie dotyczy placowek oswiatowych. Plac zabaw
powinien by¢ oddalony od parkingu o przynajmniej 7m w przypadku parkingu na 4
stanowiska wlacznie, 10m w przypadku parkingu z liczbg miejsc od 5 do 60 wiacznie oraz
20m w przypadku parkingu z liczbg miejsc powyzej 60

e urzadzenie zabawowe instalowane bezposrednio po przywiezieniu na teren budowy placu
zabaw

2. Instrukcja montazu, demontazu i wymiany czesci urzadzenia zabawoweqo

e do czasu usunigcia nieprawidlowosci urzadzenie na placu zabaw zabezpieczy¢ przed
uzytkownikami budowlang tasémga ostrzegawczg oraz umieszczong w widocznym miejscu
informacja w formie pisemnej zakazujgca korzystania z urzadzania na placu zabaw
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e zdemontowac¢ uszkodzony element urzadzenia zabawowego, ktory stanowi zagrozenie dla
bezpieczenstwa uczestnikéw korzystajacych z placu zabaw

e wymieni¢ uszkodzong cz¢$¢ na identyczng z uzytymi przez producenta placu zabaw

e wrazie konieczno$ci skontaktowac¢ si¢ z producentem wyrobu

3. Instrukcja kontroli urzadzenia dla oséb odpowiedzialnych za bezpieczenstwo na placu zabaw

e co 1 do 7 dni sprawdzi¢ teren placu zabaw poprzez ogledziny polegajace na usunigciu z
powierzchni urzadzenia zabawowego oraz strefy funkcjonowania urzadzenia zanieczyszczen
oraz wszystkich elementéw stanowigcych zagrozenie dla uzytkownikow placu zabaw.
Kontrola ta polega roéwniez na ocenie kompletnosci elementow i uszkodzen bgdacych
skutkiem wandalizmu, zuzycia lub niekorzystnych warunkéw pogodowych. Jesli urzadzenie
zabawowe znajduje si¢ w miejscu szczegblnie narazonym na wandalizm nalezy odpowiednio
do potrzeb dopasowac czestotliwos¢ ogledzin placu zabaw

e co 1 do 3 miesiecy przeprowadzi¢ przeglad funkcjonalny urzadzen zabawowych znajdujacych
si¢ na placu zabaw polegajacy przede wszystkim na sprawdzeniu stanu potaczen srubowych
oraz stanu powierzchni drewnianych (zadry). W razie wykrycia nieprawidtowosci usunac je
poprzez dokrecenie poluzowanych $rub oraz usuniecie zadr. Podczas tej kontroli ocenic¢
nalezy funkcjonalno$¢, stabilno$¢ oraz stopien zuzycia urzgdzen zabawowych lub ich
elementow. Podczas tej kontroli nalezy réwniez sprawdzi¢ stan nawierzchni i w razie
konieczno$ci wyrdwnac lub uzupetni¢ poziom nawierzchni trawiastej lub nawierzchni sypkich
(piasek, zwir, kora) pod urzadzeniem. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na elementy
szczegolnie eksploatowane np. hustawki, zjezdzalnie, wejécia na podesty. Prawidlowy stan
nawierzchni pod urzadzeniem wystepuje gdy poziom nawierzchni trawiastej lub sypkiej
znajduje si¢ okoto Scm pod podstawa kotwy. Tolerowany (nie stwarzajacy zagrozenia dla
bezpieczenistwa) stan nawierzchni wystepuj¢ gdy poziom nawierzchni znajduje si¢ od Scm do
15 cm pod podstawa kotwy. Przekroczenie granicy poziomu tolerowanego stwarza zagrozenie
dla bezpieczenstwa uzytkownikoéw korzystajacych z placu zabaw (ryc.3.) Wskaznik
prawidlowego poziomu nawierzchni jest zaznaczony na kotwach stupow pionowych
urzadzenia w postaci linii

+ stup

5cm I «—Kotwa

Poziom nawierzchni

fundament

ryc.3. Schemat prawidlowego poziomu nawierzchni nad fundamentem

e raz w roku przeprowadzi¢ kontrol¢ podstawowg stanu technicznego urzadzen zabawowych na
placu zabaw najlepiej poprzez przedstawiciela producenta urzadzen lub wykwalifikowane do
tego osoby. Podczas tej kontroli sprawdzi¢ nalezy ogdlny poziom bezpieczenstwa urzadzen
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zabawowych, stan fundamentdéw oraz nawierzchni, oceni¢ wptyw warunkéw atmosferycznych
na urzadzenia, stan rozkladu i korozji oraz oceni¢ zmiany poziomu bezpieczenstwa na skutek
przeprowadzonych napraw

czynnos$ci kontrolne powinny by¢ udokumentowane oraz wykonywane przez odpowiednio
wykwalifikowany personel

4. Instrukcja uzytkowania urzadzenia zabawowego na placu zabaw

urzadzenie zabawowe jest przeznaczone dla dzieci powyzej 3 roku zycia

dzieci do 12 roku zycia powinny korzysta¢ z urzadzenia na placu zabaw tylko pod opieka
osoby dorostej

ilo$¢ 0s6b mogacych korzysta¢ jednoczesnie z urzadzenia na placu zabaw nie powinna
przekracza¢ 2

5. Instrukcja pakowania, przechowywania i transportu urzadzenia zabawowego

podczas transportu urzadzenie zabawowe zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi
urzadzenia na plac zabaw nalezy przechowywaé¢ w miejscu zabezpieczonym przed osobami
niepowotanymi

w razie koniecznos$ci sktadowania urzadzenie zabawowe nalezy uktadac starannie na ptaskim
podtozu w warunkach zblizonych do warunkow eksploatacji

6. Instrukcja konserwacji oraz postepowania z elementami zuzywajacymi sie wskutek normalnej

eksploatacji
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urzadzenie zawiera elementy zuzywajace si¢ wskutek normalnej eksploatacji

elementy zuzywajace si¢ nalezy wymieni¢ na nowe gdy zostanie stwierdzone, ze obecne nie
nadajg si¢ do prawidtowego uzytkowania urzadzenia

podczas stwierdzenia zuzycia si¢ czgs$ci nalezy wylaczy¢ urzadzenie zabawowe z uzytkowania
elementy zuzywajgace si¢ powinny by¢ zastapione identycznymi z pierwotnymi lub o
identycznych wlasciwosciach. W celu wymiany elementow zuzywajacych si¢ lub uzyskania
informacji na ich temat nalezy zwréci¢ si¢ do producenta urzadzenia

producent urzadzenia zapewnia dostepnos¢ identycznych cze$ci zamiennych lub o
identycznych wiasciwosciach technicznych, spetniajagcych wymagania jako$ciowe oraz
bezpieczenstwa okreslone w normie PN-EN 1176 -1 : 2009r.

w razie watpliwosci stwierdzenia czy element ulegt naturalnemu zuzyciu nalezy zwrocié sie
do producenta urzadzenia lub odpowiedniej instytucji mogacej okreslic¢ stan zuzycia

ogniwa tancucha wskutek normalnej eksploatacji ulegaja naturalnemu zuzyciu w formie
przetarcia

zuzycie tancucha mozna zauwazy¢ poprzez przetarcie si¢ ogniw i widoczne $lady rdzy na ich
powierzchni. Lancuch powinien zosta¢ wymieniony na identyczny lub o identycznych
wlasciwosciach technicznych i spelniajacych wymogi wytrzymatosciowe oraz bezpieczenstwa
okreslone w normie PN-EN 1176-1 : 2009r.

elementy drewniane wskutek normalnej eksploatacji ulegaja zuzyciu, co skutkuje zanikiem
(wytarciem) barwnego impregnatu na ich powierzchni. W celu odnowienia koloréw oraz
dodatkowej ochrony przedtuzajacej zywotnos¢ urzadzenia producent zaleca przemalowanie
elementow drewnianych odpowiednimi farbami do tego przeznaczonymi (np. Altax) mniej
wigcej co 1-2 lata. W razie koniecznosci czynnos¢ tg nalezy zglosi¢ producentowi urzadzenia
zabawowego



e w elementach drewnianych wraz z uptywem czasu i wskutek normalnej eksploatacji moga
pojawi¢ si¢ niewielkie peknigcia nie stanowigce zagrozenia dla uczestnikow oraz stabilnos$ci
konstrukcji. Spgkania te mozna usuna¢ stosujac odpowiednie uszczelniacze do drewna (np.
Sikaflex 11FC). W razie konieczno$ci czynnos$¢ ta nalezy zglosi¢ producentowi urzadzenia
zabawowego
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