
 

str. 1 
 

Place zabaw z drewna 

ATUT Tomasz Skiba 
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62-050 Mosina 
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Wersja z dnia 17.02.2014r. 

Bujak na sprężynie - koń – instrukcja 

 

ryc.1. Wizualizacja bujaka na sprężynie - konia 

1. Instrukcja instalowania urządzenia zabawowego na placu zabaw 

 urządzenie zabawowe przeznaczone na plac zabaw, instalowane na nawierzchni trawiastej, 

żwirowej, piaskowej, wiórowej, korowej lub gumowej, związane z gruntem na stałe w 

fundamencie betonowym zgodnie z dokumentacją techniczną 

 urządzenie zabawowe instalowane na powierzchni przeznaczonej na plac zabaw 

charakteryzującej się względnie równym poziomem terenu gdyż zbyt wysokie wahania 
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poziomu terenu wpływają na wysokość swobodnego upadku i mogą wymusić zastosowanie 

innego rodzaju nawierzchni lub całkowicie uniemożliwić montaż urządzenia 

 przestrzeń montażowa niezbędna do zamontowania urządzenia zabawowego na placu zabaw 

odpowiada minimalnej strefie funkcjonowania 

 minimalna strefa funkcjonalna urządzenia zabawowego to 300cm x 230cm (ryc. 2) 

 
ryc. 2. Minimalna strefa użytkowania urządzenia 

 

 montaż urządzenia na placu zabaw zgodnie z dokumentacją techniczną, na terenie 

nieuzbrojonym, poza strefą użytkowania innych urządzeń zabawowych umieszczonych na 

placu zabaw. W przypadku montażu zestawów zabawowych przy budynkach wielorodzinnych 

objętych jednym pozwoleniem na budowę istnieje obowiązek zachowania odległości 10m od 

linii rozgraniczających ulicę, od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od 

miejsc gromadzenia odpadów. Zasada ta nie dotyczy placówek oświatowych. Plac zabaw 

powinien być oddalony od parkingu o przynajmniej 7m w przypadku parkingu na 4 

stanowiska włącznie, 10m w przypadku parkingu z liczbą miejsc od 5 do 60 włącznie oraz 

20m w przypadku parkingu z liczbą miejsc powyżej 60  

 urządzenie zabawowe instalowane bezpośrednio po przywiezieniu na teren budowy placu 

zabaw 

2. Instrukcja montażu, demontażu i wymiany części urządzenia zabawowego 

 do czasu usunięcia nieprawidłowości urządzenie na placu zabaw zabezpieczyć przed 

użytkownikami budowlaną taśmą ostrzegawczą oraz umieszczoną w widocznym miejscu 

informacją w formie pisemnej zakazującą korzystania z urządzania na placu zabaw  

 zdemontować uszkodzony element  urządzenia zabawowego, który stanowi zagrożenie dla 

bezpieczeństwa uczestników korzystających z placu zabaw 

 wymienić uszkodzoną część na identyczną z użytymi przez producenta placu zabaw 
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 w razie konieczności skontaktować się z producentem wyrobu 

3. Instrukcja kontroli urządzenia dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na placu zabaw 

 co 1 do 7 dni sprawdzić teren placu zabaw poprzez oględziny polegające na usunięciu z 

powierzchni urządzenia zabawowego oraz strefy funkcjonowania urządzenia zanieczyszczeń 

oraz wszystkich elementów stanowiących zagrożenie dla użytkowników placu zabaw. 

Kontrola ta polega również na ocenie kompletności elementów i uszkodzeń będących 

skutkiem wandalizmu, zużycia lub niekorzystnych warunków pogodowych. Jeśli urządzenie 

zabawowe znajduje się w miejscu szczególnie narażonym na wandalizm należy odpowiednio 

do potrzeb dopasować częstotliwość oględzin placu zabaw 

 co 1 do 3 miesięcy przeprowadzić przegląd funkcjonalny urządzeń zabawowych znajdujących 

się na placu zabaw polegający przede wszystkim na sprawdzeniu stanu połączeń śrubowych 

oraz stanu powierzchni drewnianych (zadry). W razie wykrycia nieprawidłowości usunąć je 

poprzez dokręcenie poluzowanych śrub oraz usunięcie zadr. Podczas tej kontroli ocenić 

należy funkcjonalność, stabilność oraz stopień zużycia urządzeń zabawowych lub ich 

elementów. Podczas tej kontroli należy również sprawdzić stan nawierzchni i w razie 

konieczności wyrównać lub uzupełnić poziom nawierzchni trawiastej lub nawierzchni sypkich 

(piasek, żwir, kora) pod urządzeniem. Należy zwrócić szczególną uwagę na elementy 

szczególnie eksploatowane np. huśtawki, zjeżdżalnie, wejścia na podesty. Prawidłowy stan 

nawierzchni pod urządzeniem występuję gdy poziom nawierzchni trawiastej lub sypkiej 

znajduje się około 5cm pod podstawą kotwy. Tolerowany (nie stwarzający zagrożenia dla 

bezpieczeństwa) stan nawierzchni występuję gdy poziom nawierzchni znajduje się od 5cm do 

15 cm pod podstawą kotwy. Przekroczenie granicy poziomu tolerowanego stwarza zagrożenie 

dla bezpieczeństwa użytkowników korzystających z placu zabaw. 

 raz w roku przeprowadzić kontrolę podstawową stanu technicznego urządzeń zabawowych na 

placu zabaw najlepiej poprzez przedstawiciela producenta urządzeń lub wykwalifikowane do 

tego osoby. Podczas tej kontroli sprawdzić należy ogólny poziom bezpieczeństwa urządzeń 

zabawowych, stan fundamentów oraz nawierzchni, ocenić wpływ warunków atmosferycznych 

na urządzenia, stan rozkładu i korozji oraz ocenić zmiany poziomu bezpieczeństwa na skutek 

przeprowadzonych napraw 

 czynności kontrolne powinny być udokumentowane oraz wykonywane przez odpowiednio 

wykwalifikowany personel 

4. Instrukcja użytkowania urządzenia zabawowego na placu zabaw 

 urządzenie zabawowe jest przeznaczone dla dzieci od 3 do 6 roku życia 

 dzieci do 12 roku życia powinny korzystać z urządzenia na placu zabaw tylko pod opieką 

osoby dorosłej 

 ilość osób mogących korzystać jednocześnie z urządzenia na placu zabaw nie powinna 

przekraczać 1 

5. Instrukcja pakowania, przechowywania i transportu urządzenia zabawowego 

 podczas transportu urządzenie zabawowe zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi 

 urządzenia na plac zabaw należy przechowywać w miejscu zabezpieczonym przed osobami 

niepowołanymi 

 w razie konieczności składowania urządzenie zabawowe należy układać starannie na płaskim 

podłożu w warunkach zbliżonych do warunków eksploatacji 


