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STAROSTA NOWOSADECKI

Nasz znak: BUD.6743.689.2019 Nowy Sacz, dnia 16 maja 2019 r.
ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z péZn. zm.) oraz art. 30 ust. Saa ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r.,, poz. 1202, z p6ézn. zm.), dziatajgc
z urzgdu

zaswiadczam

o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w przedmiocie przystapienia do wykonania
robot budowlanych objetych zgloszeniem inwestora: Zakiadu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej, ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec, z dnia 3 kwietnia 2019 r. (uzupelnione pismem
z dnia 13 maja 2019 r.) polegajacych na rozbudowie wodociggu rozdzielczego na dziatkach
nr 89, 102/1, 103 polozonych w obrgbie ewid. Kuréw, gm. Chelmiec oraz na dziatkach nr 189,
291 potozonych w obregbie ewid. Dgbrowa, gm. Chelmiec w oparciu o przedtozony projekt
budowlany stanowigcy zalacznik do niniejszego zaswiadczenia.

Jednoczesnie informuje, ze zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy Prawo budowlane wydanie
przedmiotowego zaswiadczenia uprawnia inwestora do rozpoczecia robét budowlanych.

Wydanie za$wiadczenia nie podlega optacie skarbowej zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia
16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044, z p6zn. zm.).

Dodatkowo zawiadamiam, ze klauzula informacyjna dotyczaca ochrony danych osobowych jest
dostgpna w oficjalnym portalu Powiatu Nowosadeckiego (www.nowosadecki.pl) w zakladce

,JKontakt i lokalizacja”.

Pouczenie:

1. Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych,
wiasciwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzor nad zgodnoscig realizacji
budowy z projektem, dolgczajac na pismie:

a) oswiadczenia kierownika budowy (robdt), stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, oraz przyjecie obowigzku kierowania budowa (robotami budowlanymi),
a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane,



2.

3

4.

b) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego — o$wiadczenie inspektora nadzoru
inwestorskiego, stwierdzajace przyjecie obowiazku pelnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi
robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7,

¢) informacje zawierajacg dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2
ustawy Prawo budowlane.

Tut. urzad, na wniosek inwestora, wydaje dziennik budowy za zwrotem kosztéw zwigzanych

Z jego przygotowaniem.

W przypadku nierozpoczecia wykonania robdt budowlanych przed uplywem 3 lat od okreslonego

w zgloszeniu terminu ich rozpoczgcia, rozpoczecie tych robét moze nastgpi¢ po dokonaniu ponownego

zgloszenia.

Do uzytkowania obiektu budowlanego mozna przystapi¢ po zawiadomieniu wlasciwego organu nadzoru

budowlanego o zakonczeniu budowy, jezeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doreczenia

zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji (nie dotyczy przebudowy budynku
mieszkalnego).

Otrzymuja:
1. Petnomocnik inwestora: Pan Katarzyna Majcher

+ 2 egz. ostemplowanego projektu budowlanego
ul. Gajowa 40, 33 — 300 Nowy Sgcz

2. PINB dla powiatu nowosadeckiego

+ 1 egz. ostemplowanego projektu budowlanego

3. Urzad Gminy Chetmiec /organ podatkowy/
4. ala

KA

Sprawe prowadzi: Krystyna Augustyniak tel. (18) 41 41 884



.............................................................

/numer rejestru wlasciwego organu/

ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
ul. PAPIESKA 2
33-395 CHELMIEC

Starostwo Powiatowe w Nowym Saczu
ul. Strzelecka 1
Wydzial Budownictwa

ZGLOSZENIE

o zamiarze budowy oraz wykonania robo6t budowlanych

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 07.07 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U.
z2006r. Nr 156, poz. 1118 ) zgltaszam o zamiarze budowy oraz wykonania robdt budowlanych:

1. Miejsce wykonania robdt: numer dziatki (dziatek):
Obreb ewidencyjny Kurdw dz. nr: 89, 102/1, 103, obreb ewidencyjny Dabrowa

dz. nr: 189, 291
Gmina Chefmiec.

2. Rodzaj i zakres robot:
ROZBUDOWA WODOCIAGU ROZDZIELCZEGO W MIEJS COWOSCI DABROWA

- KUROW W CHEELMCU

3. Spos6b wykonywania rob6t:
Zgodnie z zapisami projektu budowlanego, przepisami i wytycznymi Inwestora

4. Planowany termin rozpoczgcia robot: 24-04-2019

/majwezesniej 21 dni od daty zgtoszenia do Urzgdw/ /dziefi —miesigc-rok/

-------------------------------------------------------

/data i podpis inwestora- Wrnoskodawcy’

Do zgloszenia dotgczam:

1. o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,

2. rysunki (odpowiednie szkice, rysunki — mapka ewidencyjne z oznaczeniem obiektu)*,

3. pozwolenia wymagane odpowiednimi przepisami*,

4. projekt zagospodarowania dzialki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji wykonanym przez
projektanta posiadajgcego odpowiednie uprawnienia budowlane*

*niepotrzebne skresli¢






1.

Zalaeznik nr 3

OSWIADCZENIE
O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE (B-3)
(podstawa prawna: art, 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ~ Prawo budowlane)

W przypadku wigkszej liczby inwestorow lub osb upowaznionych do zlozenia oswiadczenia w imieniu inwestora, ubiegajacych sig o pozwolenie na budowe lub dokonujacych
zgtoszenia, kazda osoba sklada o$wiadczenie oddzielnie.

Prosze wpisac dane inwestora (w tym adres zamieszkania lub siedziby):
imig | nazwisko lub nazwa inwestora: ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ kraj: POLSKA wojewddztwo: MALOPOLSKIE

powiat: NOWOSADECKI gmina: CHELMIEC

miejscowos¢: CHELMIEC ulica: PAPIESKA nr domu: 2 nriokalu: v ceeeensnan,

kod pocztowy: 33-395 telefon/e-mail (NIBODOWIAZKOWO):......ccoiirmsressresnsrssss st esi s bbb s s enss et s st ns s s ers e e st s e st et

Oznaczenie dokumentu tozsamosci (w przypadku, gdy inwestorem jest osoba fizyczna):

r0dza] dOKUMENTU: wuvvvseersissnissssssssssiisssimssss s s sesrenossaressensan SEME LR BORUMENILL csvvsassnemssssssisiessinsisnsissssonsssisssiaisisisnsssisssissasasissncsissssesissiigs

O WY OO Y AOKUMISIIE sicsihusensnresvuassisivuiissussussssasosssssssses isss sy b 3460 A3 10854 A s S ST e o s AR s ke

Proszg wpisac dane osoby upowaznionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu inwestora (w tym adres zamieszkania):
(w przypadku gdy inwestorem jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej albo gdy za inwestora bedacego osobg fizyczna oswiadczenie
sktada jej pefnomocnik)

imig i nazwisko: KATARZYNA MAJCHER kraj: POLSKA wojewodztwo: MALOPOLSKIE

powiat: NOWOSADECKI gmina: NOWY SACZ

miejscowos$c: NOWY SACZ ulica: GAJOWA nr domu: 40 1oL VI CRMR—
kod pocztowy: 33-300 telefon/e:mall {NiBObOWIAZKOWO . c:scrummmiiuimmissascisusssnsissssssissnsinssssssinsssiosssviniiissaessi e s o e ey e
adres do korespondencii (jezeli jest inny niz adres ZaMIESZKANIA): v.vvveereresrsnimesismsesmnimsssesssssesessessssseess

Oznaczenie dokumentu tozsamosci:

rodzaj dokumentu: DOWOD OSOBISTY seria i nr dokumentu: CAL915325

organ wydajacy dokument: PREZYDENTA MIASTA NOWY SACZ

Prosze wpisaé¢ dane nieruchomosci
(w przypadku konieczno$ci podania wigkszej liczby nieruchomosci, nalezy je poda¢ w formularzu B-4)

wojewodztwo: MALOPOLSKIE powiat: NOWOSADECKI

gmina: CHELMIEC miejscowosé; DABROWA, KUROW

1] [oF= TP URURPRTN ardomu: ..coeeevveennns o lokaly: civeiieiiiii kod pocziowy: .......c..cveve
jednostka ewidencyjnafobreb ewidencyjny/nr dziatki ewidencyjnej: tytut, z kidrego wynika prawo do dysponowania wyzej wskazang

nieruchomo$cia (w pkt 3) na cele budowlane: (przykladowo: wiasnosé,
1)wspotwiasnosc, ograniczone prawo rzeczowe, uzytkowanie wieczyste)

1) Chetmiec [121002_2] / Kurow / 89 stosunek zobowigzaniowy do wykonania robét budowlanych

Zareba Roman
Kurow 39, 33-311 Wieloglowy

2)  Chelmiec [121002_2] / Kurow / 102/1 stosunek zobowigzaniowy do wykonania robét budowlanych
Gmina Chelmiec



Zalgcznik nr 3

ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec

3) Cheimiec [121002_2] / Kurow / 103 stosunek zobowigzaniowy do wykonania robét budowlanych
Gmina Chetmiec
ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec

4)  Chetmiec [121002_2] / Dabrowa / 189 stosunek zobowigzaniowy do wykonania robot budowlanych
Gmina Chetmiec
ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec
5)  Chelmiec [121002_2] / Dabrowa / 291 stosunek zobowigzaniowy do wykonania robét budowlanych
Gmina Cheimiec

ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec

2. Prosze oznaczy¢ znakiem X w przypadku dotaczania formularza B-4
Bo{qczam formularz B-4

Po zapoznaniu sie z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane o$wiadczam, ze posiadam prawo
do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane okreslong w pkt 3 niniejszego oswiadczenia na podstawie tytufow
wskazanych w tym punkcie. Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu
nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego.

0204, 2019 Llotemy e o liofebt] ™

Data oraz czytelny podpis inwestora lub osoby upowaznionej do dziatania w jego imieniu




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. CZESC OPISOWA.

1. Oswiadczenie Projektanta i Weryfikatora
2. Izba i uprawnienia Projektanta i Weryfikatora
3. ZALACZNIKI:
- Prawomocna decyzja lokalizacyjna; znak: ZGKiM.7141.35.2019 z dnia
18.03.2019
- Odpis protokolu z narady koordynacyjnej w sprawie nr 6630/268/2019
z dnia 27.03.2019
- Opinia PPIS w Nowym Saczu
- Dokumentacja badan podloza gruntowego zopinia geotechniczng
i projektem geotechnicznym — kwiecien 2019
4. BIOZ
5. OPIS TECHNICZNY
Przedmiot opracowania i zakres rzeczowy
Podstawy opracowania
Istniejacy stan zaopatrzenia w wode
Istniejacy stan odprowadzenia §ciekow
Nawiazanie do programu wodociggu gminy
Obliczenia zapotrzebowania wody, dobor rurociagow
Obliczenia hydrauliczne przewodéw wodociagowych
Usytuowanie przewodow wodociggowych
9. Opinia geotechniczna
10. Inne uzbrojenie terenu
11. Rozwiazania projektowe
12. Metody wykonania robot
13. Odwodnienie wykopoéw na czas robot
14. Obiekty dodatkowe na czas robot
15. Wplyw inwestycji na Srodowisko, informacja o obszarze oddzialywania
obiektu.
16. Zabezpieczenie przed szkodliwym oddzialywaniem inwestycji
17. Kolejnos$¢ realizacji inwestycji.
18. Uwagi koncowe

S SRL OO [ (o 0l e f

II. CZESC RYSUNKOWA

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - WODOCIAG
ROZDZIELCZY WRAZ Z PODEJSCIEM DO DZIALKI 1:1000

2. SZKIC PROJEKTOWANEGO WODOCIAGU ROZDZIELCZEGO
WRAZ Z PODEJSCIEM DO DZIALKI 1:1000

3. PROFIL PROJEKTOWANEGO WODOCIAGU ROZDZIELCZEGO
1:100/500

4. PROJEKTOWANA STUDZIENKA WODOMIERZOWA Z UKLADEM
POMIAROWYM

3+4
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Nowy Sacz 04.2019

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz projekt budowlany:

ROZBUDOWA  WODOCIAGU ROZDZIELCZEGO W MIEJSCO WOSCI
DABROWA - KUROW W CHEEMCU :

Adres inwestycji:

DZ. NR 89, 102/1, 103 OBREB KUROW, DZ. NR 189, 291 OBREB
DABROWA GMINA CHEEMIEC [121002 2]

Inwestor:

ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
ul. PAPIESKA 2
33-395 CHELMIEC

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne] (zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy PB).

Projektant ; mgr inz. Katarzyna
upr. proj. i wyk M,

Sprawdzajgcy : inZz."Mirosfaw Olszowski
upr. proj. i wyk. Nr UAN-7342-139/
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ZAKEAD GOSPODARKI

T RS ZKANIOW
Al Papleska2, el 19445 04 61 . 27,28
ZBKIM:7141.35.2019 Chetmiec 18.03.2019 .

DECYZJA

Dziatajgc na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.)

w trybie art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U.

z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) - po rozpatrzeniu wniosku Pani Katarzyny
Majcher reprezentujgcej ZGKiM Chetmiec - wystepujgcej w imieniu
ZGKiM Chetmiec

zezwalam

Na lokalizacje¢ sieci wodociggowej w pasie drogi gminnej
nrew. dz. 102/1 i 103 w miejscowosci Kuréw oraz drogi gminnej nr ew.
189 i 291 w miejscowoéci Dabrowa w celu realizacji inwestycji pn
~Rozbudowa wodociggu rozdzielczego w miejscowosci Dagbrowa -
Kuréw, Gmina Chetmiec’, zgodnie z zataczong do wniosku mapa
sytuacyjno-wysokosciowa, przy zachowaniu warunku:

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, inwestor jest zobowigzany do:

- uzgodnienia z zarzgdcg drogi projektu budowlanego,

- uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na
budowe, projektu budowlanego,

- uzyskania zezwolenia zarzgdcy drogi na zajecie pasa drogowego,
dotyczgcego prowadzenia rob6t w pasie drogowym oraz na
umieszczenie w nim urzgdzenia.

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu udziela
prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane w zakresie
niezbednym do realizacji w/w zadania.

Uzasadnienie

Pani Katarzyna Majcher reprezentujgca ZGKiM Chetmiec - wystepujaca
w imieniu ZGKiM Chetmiec ztozyta wniosek o uzgodnienie lokalizacii
urzgdzen sieci wodociggowej w pasie drég gminnych na terenach
zabudowy na dziatkach nr ew. 102/1 i 103 w miejscowoéci Kurdw oraz
drogi gminnej nr ew. 189 i 291 w miejscowosci Dgbrowa.



Na podstawie Art. 39 ust. 3 i 3a w/w ustawy o drogach publicznych,
w szczegolnie uzasadnionych przypadkach, lokalizowanie urzgdzen
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami, wymaga zezwolenia
wiasciwego zarzadcy drogi.
W zezwoleniu, zarzadca drogi okresla sposob,
umieszczenia urzgdzen, co zostafo ujete niniejszg dec

iejsce i warunki
zja lokalizacyjna.

z up. WOJTA/GMINY
mgr Bogumita ar-Lelitc
DYRE QU
Gospodarkl K (zhaniowe

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy prawo wniesienia odwotania do
Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w Nowym  Saczu,
ul. Gorzkowska 30, za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

Zgodnie z art. 127a KPA

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec
sig prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji
publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej
oSwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
| prawomocha

Wobec nie zaskarzenia decyzji w trybie

obowigzujacych przepiséw, decyzja ta

7 dniem..... 0% 04, Z3...... staje sie
ostateczna i wykonalna

Cheimiec, dnia Oboqmg z up. WOJHA GMINY

Otrzymuja: - sobiar T olit
- F & Er SO0UINIY '_S‘. ar Lo
1. Biuro Projektow ,,KATMA” - pod’%é‘;mj aany

mgr inz. Katarzyna Majcher
ul. Gajowa 40
33-300 Nowy Sacz

2. ala

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibg w Urzedzie
Gminy Cheimiec, ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec, tel. 18 414-56-27, e-mail: zgkim@chelmiec.pl.

Z trescig ogolnej klauzuli informacyjnej wynikajgcej z Artykutu 13 rozporzadzenia o ochronie danych: RODO mozna sie
zapozna¢ na stronie BIP Urzedu Gminy Chelmiec w zakiadce RODO pod adresem: hitps://bip.malopolska.pl/ugchelmiec



STAROSTA NOWOSADECKI

33-300 Nowy S3acz, ul. Strzelecka 1, tel.
(018) 41-41-890, fax (018) 41-41-888

Znak sprawy: 6630.268.2019

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYIJNE)J
z dnia 27.03.2019 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

6630.268.2019

Nowy Sacz, dn. 27.03.2019r.

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.z 2017 r. poz.
2101 z pdin. zm.) Podstawa prawna: art.28b - art.28f ustawy z dnia 17 maja 1989 . - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.,

z 2016 r, poz. 1629 z pdin. zm.)

Przedmiot narady: ;

Lokalizacja: |

ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEI.

Chetmiec
Obreb: Dabrowa, Kuréw

Inwestor: |

Whnioskodaweca: |

ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec

ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWE] W CHEEMCU

ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec

ZAKtAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ W CHEEMCU

Sposdb przeprowadzenia narady: |

Przewodniczacy. |

Miejsce narady: |

Damian Tokarczyk

Nowy Sacz

stacjonarny

Data wpfywu:i

20.03.2019 .

Lista uczestnikéw narady

koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji

i Sposob uczestnictwa

Stanowisko

Uwagi

P.5.G. SP. Z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy w
Krakowie, Gazownia w
Nowym Saczu
stacjonarny

- Uzgodniono bez uwag.

! Imig i nazwisko uczestnika

Krzysztof Koncewicz

TAURON Dystrybucja S.A,
Oddziat w Krakowie, Wydziat
Dokumentacji

stacjonarny

- Uzgadnia sig z uwaga, e prace w poblizu urzadzer podziemnych
Tauron Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie

z obowigzujacymi normami.

Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczeristwo oséb i mienia, by przed
przystapieniem do prac wystgpi¢ do TAURON Dystrybucja S.A, Oddziat
w Krakowie o nadzor branzowy.

- Uzgadnia sig z uwaga, ze prace w poblizu urzadzer podziemnych
TAURON Dystrybucji S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie

z obowiazujgcymi normami.

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej

z planowang inwestycja nalezy zaprojektowa¢ jako przejscie

W rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5 m poza jezdnie

/ wjazd / chodnik,

Nalezy stosowa¢ nastepujace $rednice rur ostonowych:

Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi stanowigcymi
zatgcznik do uzgodnienia.

Andrzej Kociotek

Strona 1z 2
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6630.268.2019

- Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych
sprzgtem mechanicznym bez nadzoru w odlegtoéci mniejszej
niz 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

- Przed przystapieniem do prac w odlegtoéci mniejszej niz:

-5 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych SN,

nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spétka
eksploatujaca sied.

Odlegtosci powyisze dotycza rowniez uzycia dzwignic, liczac
odlegtosc od najdalej wysuniete] czesci maszyny do skrajnego
przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten spos6b, aby nie naruszac
ustojow stupdw linii j. w., inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

3 | URZAD GMINY CHEEMIEC
stacjonarny

' - Uzgodniono bez uwag.

Adam Laskosz

4 | ZAKtAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ |
MIESZKANIOWE] W
CHEEMCU

ul. Papieska 2

| 33-395 Chetmiec

- Decyzja ZGKiM.7141.35.2019,
- Uzgodniono bez uwag.

Whnioskodawca

ZAKEAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ |
MIESZKANIOWE] W
CHELMCU

POUCZENIE:

Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

Podpis przewodniczgcego narady

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pdin. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzig¢ udziat rowniez inne podmioty, ktdre mogg byé zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych

sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktdra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U.z 2017 r. poz. 2101 z pozn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzgdzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w myél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pdin. zm.).

Strona2z?2
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Zatgcznik nr 6 do Instrukcji IM-015/TD

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

Kable elektroenergetyczne bgdace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.
Nalezy stosowac nastepujgce $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystgpowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtoéci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontroinym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegty — zabrania sig¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odpfatne wytaczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscia
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegélnych $rodkéw
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Oddziat w Krakowie Region Nowy
Sacz ul. Barbackiego 7 tel. 18 /414 5805 - OME/ a nastepnie zgtosié celem
dokonania odbioru robét zanikowych.
Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikéw
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujagcymi normami
i przepisami.
W przypadku wystapienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejacych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$é przelozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetyczne;.







PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W NOWYM SACZU

Nowy Sacz, dnia 9 maja 2019r.
PSE.NNZ.420.93.2019.GM

Biuro Projektow , KATMA”
Mgr inz. Katarzyna Majcher
ul. Gajowa 40

33-300 Nowy Sacz

OPINIA SANITARNA Nr89/19

Na podstawie art. 12 ust. 1 i art. 3 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 14 marca 1985r.
o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej /tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 59/, art. 32 ust. 1 pkt
2 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1202
z pozn. zm./, rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /tekst
jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1422 z pdzn. zm./ - Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Nowym 5aczu, po rozpatrzeniu wniosku: P. Katarzyny Majcher Biuro Projektéw ,KATMA”
ul. Gajowa 40, 33-300 Nowy Sgcz wystepujacego w imieniu Inwestora Zaktadu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec

uzgadnia

w zakresie wymagan higienicznych i zdrowotnych

projekt budowlany rozbudowy wodociggu rozdzielczego w miejscowosci Dgbrowa - Kurdw
Gmina Chetmiec

POZYTYWNIE

Uzasadnienie

Przedmiotem uzgodnienia jest projekt rozbudowy wodociagu rozdzielczego
w miejscowosci Dgbrowa - Kuréw Gmina Chetmiec.
Jak wynika z przedtozonego projektu, inwestycja prowadzona bedzie przez tereny gminne -
drogi oraz tereny prywatne. Catos¢ inwestycji przy prowadzeniu réwnolegtym do jezdni,
bedzie przebiegac poza jezdnia.
Wiaczenie projektowanego odcinka wodociggu nastgpi do istniejacej sieci  wodociggowej
w90 biegngcej przez dziatkg ew. nr 103 obreb Kurdw, za pomocy tréjnika redukcyjnego.
Wodociag bedzie pracowat w jednej strefie cisnienia.
Projektowana sie¢ wykonana bedzie z rur PEIOORC SDR11 40*3,7 oraz PE10ORC SDR11
63*5,8. Wszystkie rurociggi z typoszeregu PE100 SDR11 (PN 16) lite w catodci — warstwowe,
tgczone przez zgrzewanie doczotowe zgodne z PN-EN 12201-2+A1:2013-12. Rurociagi beda
uktadane z przykryciem minimalnym 1,6m. Montaz rurociggéw recznie. Z uwagi na rodzaj

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Saczu
33-300 Nowy Sacz, ul. Stefana Czarnieckiego 19
www.pssenowysacz. wsse.krakow.pl e-mail: psse.nowysacz@pis.gov.pl

adres skrytki na ePUAP: /PSSENS/skrytka < ol :

centrala tel.: (+48) 18 44 35 464, 18 44 21 354 5 -4'(-1_.
sekretariat PPIS tel.: (+48) 18 44 35 732 fax: (+48) 18 44 35 732 7 OB |-
REGON: 000598871 / NIP: 734-10-31-413




gruntu rurociggi na catej diugosci rozkopu montowane bgdg na 10cm podsypce piaskowej
oraz zasypane gruntem sypkim np. piaskiem do wysokosci 10cm ponad rure. Nad rurg okoto
30cm zostanie utozona tasma niebieska z wkiadka metalows.

Odcinki skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem na dtugosci 1m zasypane bedg piaskiem do
wysokoéci 20cm ponad uzbrojenie. Wiekszo$¢ robot zostanie wykonana przewiertem.
Na rurociggach w gruncie montowana bedzie zasuwa zeliwna kotnierzowa dn50 oraz zasuwa
do przytaczy domowych dn32. Zasuwy w gruncie montowane bedg z obudowami
teleskopowymi, skrzynkami i ptytami pod skrzynki. Zasuwy montowane bedg ze sztywnym
przedtuzeniem wrzeciona i skrzynkg uliczng /oznaczenia lokalizacji zasuw stupkami z opisami
lub tablicami na elementach trwatych/. Potgczenia rurociggow wodociggowych z armaturg
zaprojektowano jako kotnierzowe z zastosowaniem Kkotnierzy ze stali nierdzewnej, zeliwa
badz PE. Wykopy zasypywane beda recznie i mechanicznie

W miejscach skrzyzowan projektowanej sieci z istniejgcym uzbrojeniem roboty budowalne
wykonywane bedg recznie. Skrzyzowanie sieci wodociggowej z drogg zaprojektowano
metodg przewiertu z zastosowaniem rury ostonowej PE100 SDR17 110%*6,6, dtugosci 4,5m.
W ramach inwestycji projektuje sie podejScie do dziatki z rur PE10ORC SDR 11 40%*3,7,
zakonhczone studzienkg wodomierzowa @1,0m, z przejéciami rur przez scianki studzienki jako
szczelnymi, zgrzewanymi z obudowg studzienki. Na studzience wodomierzowej przewidziano
montaz wiazu zeliwnego @600mm. Dodatkowo na instalacji wodociggowej za wodomierzem
zaprojektowano montaz zaworu zwrotnego antyskazeniowego. Skrzyzowania z kablami
elektromagnetycznymi bedgcymi w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg zostang
zabezpieczone dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzgcego po 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik/os obiektu liniowego.

Po zmontowaniu rurociaggdw wykonana bedzie préba cisnienia, natomiast po zmontowaniu
catej sieci wykonane bedzie ptukanie i dezynfekcja i ponowne ptukanie rurociggow. Rury
i ksztattki wodociagu posiadac¢ bedg atest Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do
stosowania przy budowie rurociggéw do wody pitnej.

Wszystkie prace budowlano-montazowe wykonane bedg zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych”, przepisami prawa
budowlanego, bhp oraz obowiazujacych PN-EN, PN-B.

Przedlozony projekt nie budzi zastrzezen pod wzgledem wymagan higienicznych
i zdrowotnych.

Niniejsza opinia wazna jest pod warunkiem dofgczenia do niej projektu, na ktérym
znajduje sie klauzula stwierdzajgca uzgodnienie projektu przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego

Zataczniki:
1) Projekt budowlany -1 egzemplarz

Otrzymuia:
1) adresat
2) afa

Wyk.: G.M. tel. 18 443-54-64 wew. 21

strona 2z 2




www.progeo.pl
www.geolog.com.pl
www.geologia.biz.pl
www.badaniagruntu.pl

ul. Gtowackiego 34A
33-300 Nowy Sgcz |
tellfax: (18) 4413346
kom: +48 604 45 87 33 ‘
e-mail: progeo@progeo.pl a

NIP: 734-192-43-87 |

—

nr konta:
50102055681111133265900065

= geologia inzynierska
« geotechnika
+ hydrogeologia
= ochrona $rodowiska
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1. Informacje ogéline

- inwestor; Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul, Papiaska 2, 33-395 Chelmiec

- typ opracowania: dokumentacja badan podioza gruntowego z opinia geotechniczng i projektem geotechnicznym
- prace terenowe wykonano: kwiecien 2019

1.1. Wykorzystane materialy

- mapa topograficzna w skali 1:50000
- mapa geologiczna w skali 1:50000
- mapa sytuacyjna w skali 1:1000

- obowigzujgce normy

1.2. Literatura

- Z.Witun, Zarys geotechniki, Wydawnictwa Kemunikacji | Lacznosci, Warszawa 1987.

- W.Jaroszewski i in., Slownik geclogii dynamicznej, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1985.
- E. Myélifiska, Laboratoryjne badania gruntéw, Wydawniciwa PWN, Warszawa 1992,

13.Roboty ziemne.
rodzaj | szt | glehokosé (m) |
i e R s 5
son_d_oyganle | 1 ! 2

UWAGA: llosé, glgbokost i lokalizacje otw

- mgr inz. Grzegorz Staporek, upr. hydrogeolog. V-1415, upr. geol -inz. VII-1277
czych okreslit Projektant wodociagu.

1.4, Wykonane badania

- wizja lokalna w ferenie

- analiza geotechniczna terenu badan

- badania polowe probek gruntu

- badania gruntu "in situ"

- laboratoryjne badania pobranych probek gruntéw

1.5. Prace kameralne

- zestawienie wynikow badan

- opracowanie czgscl tekstowej

- opracowanie zatacznikow graficznych

2. Charakterystyka inwestycji - zatozenia

Projektowana jest buciowa wodociagu rozdzielczego. taczna diugosé projektowanych przewodéw wodogciagowych wyniesie:

-PE100RC SDR11403,7 ~ 10,8m

-PE100RC SDR1163"5,8 - 188,8m

Ogdlem: - 199,6m

Wsazystkie rurociagi z typoszeregu PE100 SDR11 (PN 16) lite w cafosci - warstwowe tgczone przez zgrzewanie doczolowe zgodne z PN-EN 12201-2+A1:2013-12,
Rurociagi beda ukladane z przykryciem minimalnym 1,6m. Dodatkowo pod drogq rurociag zostanie poprowadzony w rurze osfonowej PE100 SDR17 110%,6 diugosci 4,5m.
Wigkszos¢ robot zostanie wykonana przewiertem

UWAGA: przedstawione zatozenia projektowe nalezy uzna¢ za wstgpne. W chwili obecne] Inwestor nie posiada ostatecznego projektu obiektu - zostanie on dostosowany do
warunkow scharakteryzowanych w niniejszym opracowaniu,

3. PoloZenie terenu
- migjscowos¢: Dabrowa, Kuréw

- gmina; Chelmiec

- powiat: nowosgdecki

- wojewodziwo: malopolskie

Wsptirzedne geograficzne GPS (uklad BL WGS 84) otworu 1

. stoprielT " minuty[] | sekundy[] |
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E | 2 . a
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4, Morfologia

- potozenie: zbocze

- roznica wysoko$ci w migjscu projektowane] inwestycji: ok. 25 m
- ekspozycja: NE
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5. Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna
- warunki gruntowe: proste
- kategoria geotechniczna: Il

Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu inwestycji do kategorii geotechnicznej naleZy do Projektanta i powinna uwzgledniaé przedstawiong w opracowaniu charakterystyke
terenu badan, parametry fizyczno-mechaniczne gruntéw, zatozenia projektowe i rozwiazania konstrukcyjne.

6. Budowa geologiczna

W rejonie badafi nad podiozem skalnym wystepuje warstwa czwartorzedowych zwietrzelin | zwietrzefin gliniastych rozwinigtych "in situ” na bazie podioza skalnego, W
zaleznodci od rodzaju skaty macierzyste] zwietrzeliny te zawierajg zmienna, ilo¢ okruchdw skalnych o roznej wielkosci. Zwietrzeliny moga w calosci skladaé: sie z okruchéw,
bez gliniasto-llastego materialu wypelniajacego, lub by¢ w calodcl utworzene z materiatu gliniastego, zachowujac jedynie strukiure skaly macierzystej. Niejednokrotnie
przejscie migdzy podiozem skalnym a zwietrzeling ma charakter plynny i nie wystepuje tu wyrazna granica.

Obszary wyniesief budujg grunty o charakterze rumoszy gliniastych zdeponowanych w nizszych partiach wzniesien oraz grunty stanowiace gomny profil wietrzenia - przede
wszystkim grunty spoiste wyksztatcone jako gliny, gliny piaszezyste i pylaste, rzadziej gliny zwigzle. W gérnych partiach profilu gruntowego moga wystepowac réwniez grunty
o charakterze peryglacjalnym.

6.1. Charakterystyka negatywnych proceséw geodynamicznych

Do negatywnych proceséw gecdynamicznych, ktdre na ogét moga negatywnle oddzialywaé na projektowane inwestycje, zalicza sie np. osuwiska i obrywy mas gruntu,
splywy warstw przypowierzchniowych, czy erozyjna dzlatalnosé ciekow, tworzacych skarpy w rejonie ich koryt.

W rejonie projektowanej inwestycji nie wystepujg negatywne procesy geodynamiczne.

6.2. Charakterystyka negatywnych proceséw antropogenicznych

Do negatywnych procesow antropogenicznych zaliczyé mozna wszelkie zjawiska wywotane dziatalnoscig cziowieka, ktorych istnienle moze negatywnie oddzialywaé na
projektowane inwestycje, np. deponowanie nasypow niebudowlanych, czy przekszialcanie powierzchni terenu - skarpowanie, podeinanie zbocza, odprowadzanie wod w
grunt, itp.

W rejonie projektowane] Inwestycji wystepuja zjawiska antropogeniczne w postaci nasypéw niebudowlanych.

6.3. Charakterystyka wydzielonych zespotéw gruntéw

Na podstawie przeprowadzonych badan pobranych prébek gruntu, w oparciu o normy: PN-86/B-02480, PN-74/8-04452, PN-81/8-03020, wystepujace w podiozu grunty
zakwalifikowano do odrgbnych warstw geatechnicznych w oparciu o ich wiasciwosci, geneze i stratygrafie. Charakterystyke wiasnosci fizyczno-mechanicznych wydzielonych
warstw geotechnicznych oraz glebokosci ich wystepowania przedstawiono na zafacznikach 2 i 3.

7. Warunki wodne

Warunki hydrogeologiczne terenu sq Scisle zwigzane z jego budowa geologiczna, Na terenie opracowania wystepuja dwa horyzonty wodonosne wéd podziemnych, gleboki,
zwigzany z wodami wystepujacymi w podiozu skalnym i plytki czwartorzedowy.

Woda gruntowa horyzontu czwartaorzgdowego w cbrebie gruntow spoistych nie posiada swobodnego zwierciadia - wystepuje w postaci saczen zasilanych glownie wodami
infiltracyjnymi opadowymi oraz rzadziej, wodami wyplywajacymi z glebszego podioza (tzw. wychodnie podczwartorzedowe). Saczenia te wystepuja na zmiennej glebokosci i
posiadaja zroznicowane wydajnoci uzaleznione glwnie od pdr roku, Saczenia wody gruntowej znajdujace sig w obrebie warstwy gruntéw spoistych czesto powodujg wzrost
ich wilgotnosci | pogorszenie parametréw geotechnicznych. W gruntach niespoistych woda gruntowa posiada zwierciadto swobodne lub napiete, a jego pionowy zasieg jest
na ogét ograniczony spagiem nadlegle] warstwy gruntow spoistych.

Wykonane prace geotechniczne nie wykazaty wystepowania wod podziemnych do osiggniete] glebokosci,

8. Zabezpieczenie wykopéw
Sposob zabezpieczenia wykopdw nalezy dostosowac do stwierdzonych warunkéw gruntowych.

9. Wnioski

1. Podloze gruntowe terenu badan buduja grunty, kitre zakwalifikowano do 3 warstw geotechnicznych zréznicowanych pod wzgledem wiasciwosci geotechnicznych.
2, W trakcie prowadzenia prac rozpoznawczych w terenie, w wykonanym sondowaniu nie stwierdzono wystgpowania wody gruntows.

3, Stwierdzono proste warunki gruntowe.

4. Inwestycje nalezy zaliczy¢ do |l kategorii geotechniczne.

5. W zwigzku z punktowym rozpoznaniem budowy geologicznej, zaleca sig komisyjne ogledziny gruntu w wykopie celem ustalenia kategoril jego urabialnosci.

6. Projekt nalezy dostosowat do warunkéw stwierdzonych w ninlejszym opracowaniu.

7. Nie nalezy prowadzic robdt ziemnych w okresach mokrych - po roztopach lub po i w trakcie intensywnych i dlugotrwalych opadéw, a wszystkie powstate skarpy w wyniku
robét ziemnych, zabezpieczyé niezwlocznie po ich wykonaniu.

Pro Geo A.G. Staporek, hitp:fwww.progeo.pl Strona 2 1 1
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TABELA 3, Objasnienia do podziatu na kategorie urabialnosci

Kategoria 1: Gleba
Wierzchnia warstwa gruntu zawierajaca oprocz materiatow niearganicznych: zwiru, piasku, pylu, itu, rowniez czesci organiczne: prochnice (humus) oraz organizmy Zywe.

Kategoria 2: Grunty plynne
Grunty w stanie plynnym, trudno oddajace wade.

Kategoria 3: Grunty fatwo urabialne

{ a) grunty niespolste i mato spoiste: grunty frakeji zwirowej fub piaskowej oraz ich misszaniny, z domieszka do 15% czastek frakcji pylowe; i itowej, zawierajace mniej niz 30%
' kamieni i gtazéw o objgtoéci do 0,01 m® (co odpowiada kuli o rednicy 0,30 m),

b) grunty organiczne o malej zawartosci wody, dobrze rozlozone, stabo skonsolidowane.

Kategoria 4: Grunty $reclnio urabialne

: a) mieszaniny frakcfi 2wircwej, piaskowe], pylowej | lowe], zawierajace wigcej niz 15% czastek frakejl pylows] i itowej,

l b) grunty spoiste o wskaZniku plastycznosci | < 15 %, w stanie od plastycznego do pélzwartego, zawierajace nie wigee] niz 30% kamieni i glazow o objetosci do 0,01 m?,
' c) grunty organiczne skonsolidowane ze szczatkami drzew.

Kategoria 5: Grunty trudno urabialne

a) grunty jak w kategorii 3 i 4, lecz zawierajace wigcej niz 30% kamieni i glazéw o objetoscl do 0,01 m®,

b) grunty niespoiste i spoiste zawierajace mniej niz 30% gtazéw o objgtosci od 0,01 m® do 0,1 m* {objgtost 0,1 m® adpowiada kuli o Srednicy. 0,60 m),
c) grunty bardzo spolste (W, > 70 %), w stanie od plastycznego do pbizwartego (0,50 > I, > 0),

Kategoria 6: Skaly tatwo urabialne i poréwnywalne rodzaje gruntu

i a) skaty majace wewnetrzng cementacjg ziaren, lecz mocno spekane, famiiwe, kruche, tupkowats, mickkie lub zwietrzate,

! b} poréwnywalne grunty zwigzle lub zestalone (np. przez wyschnigcie, zamrozenie, zwigzanie chemiczne), spoiste lub niespoiste,
¢) grunty niespoiste | spoiste zawlerajace wigcej niz 30% glazéw o objetosci od 0,01 m® do 0,1 m®,

Kategoria 7: Skafy trudno urabialne
a) skaty majace wewnetrzna cementacie ziaren i duza wytrzymalo$é strukturalng, lecz spekane lub zwietrzate,
b) zwigzle, nie zwietrzate tupki ilaste, warstwy zlepiencow, hutnicze haidy zuzlowe itp.

c) glazy o objgtosci powyzej 0,1 m”,
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data wykonania: kwiecieri 2019 i [
miejscowo$¢: Nowy Sacz Z AL . 4 |
|
PROJEKT GEOTECHNICZNY

inwestor: Zaktad Gospodarki Komunainej i Mieszkaniowe], ul. Papieska 2, 33-395 Chefmiec
obiekt: rozbudowa wodociagu rozdzielczego !
miejscowost: Dabrowa, Kurow

1. Prognoza zmian wia$ciwosci gruntéw w czasie
Procesy zmiany wlasciwosci gruntow w rejonie zaktadanej inwestycji rozpoczna sie praktycznie w chwil rozpoczecia jej realizacii i bedg trwaty po

zakonczeniu budowy i w trakcie uzytkowania obiektu. Procesy te obejma przede wszystksm
* konsolidacje i osiadanie gruntu wywofane obciazeniem pochodzacym od cigzaru instalacji, co grozi naruszeniem konstrukeji. Konieczny jest

dobor takich rozwigzan projektowych, ktére zapobiegna nieréwnomiememu osiadaniu gruntu pod inwestycjg;
» zmiang rozkladu sit dziatajacych na terenie, na ktorym projektuje sie wykonanie inwestycj; |
* Zmiang parametrow statecznosci oérodka gruntowego w czasie wykonywanie robét ziemnych. Pozostawienie niezabezpieczonych wykopéw na
dluzszy okres czasu moze spowodowaé obrywanie si¢ mas gruntu. Dlatego tez wykopy powinny zostaé wypelnione jak najszybciej po ich

wykonaniu. |
|

2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych.
Parametry geotechniczne dla warstwy, w kidrej zaprojektowano posadowienie obiektu przedstawiono na zalacznikach 2 i 3 Dokumentacji badan
‘podfoza gruntowego.

3. Okreslenie cze$ciowych wspbtczynnikéw bezpieczenstwa dla obliczen.
Nie dotyczy.

4. Okreslenie oddziatywan od gruntu
Sposdb posadowienia i typ inwestycji, a takze typ podioza gruntowego w jakim projektuje sie posadowienie obiektu minimalizujg oddziatywanie
gruntu na konstrukcjg projektowane] inwestycji.

5. Przyjecie modelu obliczeniowego podioza gruntowego.
Model obliczeniowy nalezy przyja¢é na podstawie Dokumentacji badan podfoza gruntowego, przyjmujac do obliczef parametry warstw
stwierdzonych w wykonanych otworach geotechnicznych.

8. Okre$lenie no$nosci i osiadania podioza gruntowego.
Okreslenia nosnosci i osiadan nalezy dokonaé na podstawie obliczen w oparciu o dane przedstawione w Dokumentacji badad podioza
gruntowego. Do obliczen osiadan nalezy przyja¢ parametry warstw stwierdzonych w wykonanych otworach geotechnicznych.

7. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentéw.
Nie dotyczy,

8. Wykonawstwo robét ziemnych.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami z zachowaniem warunkow bezpieczenstwa i uwzglednieniem warunkéw,
geotechnicznych przedstawionych w Dokumentacji badari podioza gruntowego.

9. Okreslenie szkodliwosci oddziatywan wod gruntowych na obiekt.
Nie przewiduje sig negatywnego wplywu wod podziemnych na projektowany obiekt.

10. Monitoring projektowanego obiektu
Nie przewiduje sig specjalnego monitorowania obiekiu. W czasie budowy w przypadku wystapienia jakichkolwiek niekorzystnych zjawisk o
charakterze geodynamicznym lub innych, mogacych spowodowaé zagrozenie dla konstrukcji inwestycji, kierownik budowy powinien mezwloczmé
zawiadomi¢ Projektanta obiektu w celu ustalenia dalszego postgpowania. Po wykonaniu inwestycji nie przewiduje sie wplywu realizacji na
budynki sasiednie, a tym samym prowadzenia specjainego monitoringu tych budynkéw.
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OPINIA GEOTECHNICZNA ZAL.S5

‘obiekt: rozbudowa wodociagu rozdzielczego
‘miejscowo$é: Dabrowa, Kuréw

rgmina; Chetmiec

powiat: nowosadecki

wojewoddztwo: matopolskie

Inwestor:

Zakiad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Papieska 2

33-395 Chetmiec

i
|

1 Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna obiektu
- warunki gruntowe: proste
’ - kategoria geotechniczna: Il

2 Okres$lenie przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa
Grunty wystepujace w podiozu projektowanej inwestycji nadajg sie do posadowienia z uwzgledmenlem
| zalecen zawartych w Dokumentacji badar podioza gruntowego w punkcie 8. |
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INFORMACJA

dotzczgca bezgieczeﬁstwa i ochronz zdrowia

RODZAJ OBIEKTU:

ROZBUDOWA WODOCIAGU ROZDZIELCZEGO W MIEJSCOWOSCI
DABROWA - KUROW W CHELMCU

LOKALIZACJA OBIEKTU:

DZ. NR 89, 102/1, 103 OBREB KUROW, DZ. NR 189, 291 OBREB
DABROWA GMINA CHEEMIEC [121002_2]

INWESTOR:
ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
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33-395 CHELMIEC

AUTOR OPRACOWANIA:

mgr inz. Katarzyna Majcher

upr. proj. i wyk MAP/0261/PWOS/04
ul. Gajowa 40

33-300 Nowy Sacz

Nowy Sgcz 04-2019
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1.

Zakres robot dla zamierzenia budowlanego:

W zakres catego zamierzenia budowlanego wchodzi:

budowa wodociggu rozdzielczego

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Istniejace obiekty

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktdre moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Teren prowadzenia prac zwigzanych z wykopami

Teren prowadzenia prac zwigzanych z przekroczeniami przeszkod: nasypy, rowy, droga
Strefa gromadzenia materiatow budowlanych.

Strefy rozmieszczenia maszyn i urzadzen technicznych w trakcie prac budowlanych

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych:

Prace zwigzane z wykopami: nieodpowiednie zabezpieczenie wykopow, przed osuwaniem sig
gruntu, jak réwniez nieodpowiednie zabezpieczenie terenu wykopow przed wpadnigciem 0s6b,
moze spowodowac zagrozenia w trakcie realizacji robét.

Zagrozenia wynikajgce z pracy mechanicznych urzadzen budowlanych

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.

Pracodawca powinien okresli¢ szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych, a zwlaszcza zapewni¢ bezposredni nadzor nad
tymi pracami wyznaczonych w tym celu 0sob, odpowiednie $rodki zabezpieczajace, oraz powinien
zapewni¢ odpowiedni instruktaz pracownikéw obejmujacy w szczegoinoéci imienny podziat pracy,
kolejnos¢ wykonywania zadan oraz wymagania bezpieczerstwa i higieny pracy przy
poszczegblnych czynnosciach.

Instruktaz w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy powinien zapewnia¢ uczestnikom:
zaznajomienie sig z zagrozeniami wypadkowymi i chorobowymi zwigzanymi z wykonywang pracs,
poznawanie przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie niezbednym do
wykonywania pracy na okre$lonym stanowisku oraz zwigzanych z tym stanowiskiem obowigzkow i
odpowiedzialnosci w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy, nabycie umiejetnoéci wykonywania
pracy w sposob bezpieczny dla siebie i innych os6b oraz postepowania w sytuacjach awaryjnych, a
takze umiejetno$ci udzielania pomocy osobom, ktére ulegty wypadkom.

Instruktaz ogdiny prowadza pracownicy stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy albo pracodawcy lub
pracownicy wyznaczeni przez pracodawce, posiadajacy ukoriczone aktualne szkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez

pracodawce, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje i doSwiadczenie zawodowe oraz przeszkolona w

zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Instruktaz stanowiskowy powinien zapozna¢ uczestnikow szkolenia z zagrozeniami wystepujacymi
na okre$lonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

19






Instruktaz stanowiskowy przeprowadza sig, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na
okreslonym stanowisku.

Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracy powinien przej$¢ instruktaz stanowiskowy
obowigzujacy na kazdym z tych stanowisk.

Czas trwania instruktazu stanowiskowego powinien by¢ uzalezniony od przygotowania
zawodowego pracownika, dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju pracy i zagrozen
wystepujacych na stanowisku pracy, na ktdrym pracownik ma by¢ zatrudniony.

Na robotniczych stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegélnie duze zagrozenia dla
zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe, szkolenie podstawowe powinno by¢ przeprowadzone przed
rozpoczgciem pracy na tych stanowiskach. Wykaz takich stanowisk pracy okresla pracodawca.

. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym bezpieczng i sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Pracodawca powinien okreslic szczegotowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych, zwtaszcza zapewnié: bezposredni nadzér nad
tymi pracami wyznaczonych w tym celu 0séb, odpowiednie $rodki zabezpieczajgce, instruktaz
pracownikow obejmujacy w szczegdinosci imienny podziat pracy, kolejnos¢ wykonywania zadan,
wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegolnych czynnoéciach.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY:

Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ wykonane przed rozpoczeciem robét budowlanych
w zakresie: ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, wykonania drog, wyjsc i przejs¢
dla pieszych, urzadzenia sktadowisk materiatow wyrobow.

Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposob uniemozliwic wejcie osobom
nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowaé
granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnic staty nadzor.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych wyznacza sie miejsca
postojowe na terenie budowy.

Przejscia i strefy niebezpieczne oswietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

Strefe niebezpieczng ogradza sie i oznakowuje w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym.

PrzejScia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza sie daszkami
ochronnymi.

Strefe niebezpieczna, w kiorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow, ogradza sie
balustradami.

Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu
budowlanego, nie moze wynosié¢ mniej niz 1/10 wysokoéci, z ktérej moga spadac przedmioty, lecz
nie mniej niz 6 m.

Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie
daszkow powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.

Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu,
materialow jest zabronione.






Na terenie budowy wyznacza sig, utwardza i odwadnia miejsca do sktadowania materiatow i
wyrobow.

Skiadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych wykonuije si¢ w sposob wykluczajgcy
mozliwos¢ wywrocenia, zsunigcia, rozsunigcia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i
urzadzen.

Materiaty sktaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu.

Materiaty drobnicowe uktada sig w stosy o wysoko$ci nie wigkszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju
| wytrzymato$ci tych materiatow..

Stosy materiatow workowanych uktada sig w warstwach krzyzowo do wysoko$ci nieprzekraczajacej
10 warstw.

Opieranie sktadowanych materialow lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego, jest
zabronione.

Strefy gromadzenia i usuwania odpaddw nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.

Odpady nalezy usuwac¢ w sposob ograniczajacy ich rozrzut i pylenie.

Sciany i inne przegrody, ktére moga ulec przewroceniu w czasie montazu lub wznoszenia, nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢.

Krawedzie stropow nieobudowanych $cianami nalezy zabezpieczy¢ balustradami

Drogi ewakuacyjne musza odpowiada¢ wymaganiom przepiséw techniczno-budowlanych oraz
przepisow przeciwpozarowych,

Drogi i wyjécia ewakuacyjne, wymagajace oSwietlenia, zaopatruje sie, w przypadku awarii
o$wietlenia ogdlnego (podstawowego), w oSwietlenie awaryjne zapewniajace dostateczne
natezenie o$wietlenia, zgodnie z Polskg Norma.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych ustala sie istniejgce trasy przebiegu mediow i zapoznaje
sie z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujgce roboty budowlane

Teren budowy wyposaza sie w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zalezno$ci od potrzeb,
w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu
wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wiasciwosci
substanciji znajdujacych sie na terenie budowy, w ilosci wynikajacej z liczby zagrozonych osob.
Osoby wykonujgce roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dziatanie czynnikow szkodliwych
dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie
elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajacych wartosci
dopuszczalne.

Drogi komunikacyjne powinny by¢ zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami.

Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne powinny mie¢: trwate i ustabilizowane podioze, trwata,
wytrzymatg i stabilng konstrukcje nosna.

PRACE ZWIAZANE Z WYKOPAMI

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno byé poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane
od istniejacej sieci, i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic balustrady,
zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego






Jezeli teren, na kiérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot
powinien zapewni¢ staty jego dozér.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢
wykonywane tylko do gteboko$ci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie
jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wigkszej niz 1 m, lecz nie wigkszej od 2 m, mozna
wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska.
Ruch srodkow transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu.

PROJEKTANT:
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5. CZESC OPISOWA

5.1. Przedmiot opracowania i zakres rzeczowy
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany pn:

ROZBUDOWA  WODOCIAGU  ROZDZIELCZEGO W  MIEJ SCOWOSCI
DABROWA - KUROW W CHEELMCU

Adres inwestycji: )
DZ. NR 89, 102/1, 103 OBREB KUROW, DZ. NR 189, 291 OBREB DABROWA GMINA
CHELMIEC [121002 2]

Wplyw inwestycii na srodowisko, informacja o obszarze oddzialywania obiektu:

Projekt niniejszy obejmuje przewody wodociggowe rozdzielcze wraz z podejéciem do dziatki
zakonczonym studzienka wodomierzows. Aktualnie planuje si¢ podpigcie jednego budynku
mieszkalnego docelowo 4 budynki. Inwestycja nie wymaga decyzji o uwarunkowaniach
srodowiskowych.

Nie projektuje si¢ hydrantow, istniejgca sie¢ zapewnia ochrone p. poz, projektowana $rednica
wodociggu nie dopuszcza wykonania hydrantu.

Na podstawie § 13a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju Dz. U, Poz. 1555z 7
pazdziernika 2015 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego — obszar
oddzialywania inwestycji ,,ROZBUDOWA WODOCIAGU ROZDZIELCZEGO W
MIEJSCOWOSCI DABROWA - KUROW W CHEEMCU” zamyka si¢ na dzialkach nr 89,
102/1, 103 OBREB KUROW i 189, 291 OBREB DABROWA gmina Chelmiec. Zgodnie z
»Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie” oraz
przepisami 1 normami zwigzanymi wyznacza si¢ obszar oddzialywania wodociggu
rozdzielczego wraz z infrastrukturg o szerokosci 1,0 m od osi przewodu. Dopuszcza sie
zblizenia pod warunkiem zastosowania zabezpieczen sieci i obiektow wykonywanych w
odleglosci mniejszej od zalozonej. Inwestycja bedzie prowadzona przez tereny gminne —
drogi oraz tereny prywatne.

Ochrona zabytkow - dziatki przez, ktore przebiega projektowany wodocigg nie sg wpisane
do rejestru zabytkow i nie podlegajg ochronie.

Tereny gomicze - trasa projektowanych sieci nie przebiega przez tereny gornicze.

Inwestycja jest zgodna z ustaleniami MPZP gminy Chelmiec oraz zapisami okreslonymi
w podstawach opracowania w p. 5.2 opisu.

Wiaczenie projektowanego odcinka wodociagu nastgpi do istniejacej sieci wodociggowej
w90 biegnacej przez dziatke 103. Wodociag bedzie pracowal w jednej strefie cisnienia.

Laczna dtugosé projektowanych przewoddéw wodociggowych:
- PE100ORC SDR11 40%*3,7 - 10,8m
- PE1I0OORC SDR11 63*5,8 — 188.8m

Ogolem: - 199,6m
Wszystkie rurociagi z rur warstwowych PN16 typoszeregu PE100 SDR11 litych w calosei.
Dodatkowo pod drogag rurociag zostanie poprowadzony w rurze ostonowej PE100
SDR17 110%6,6 dlugosci 4,5m.

5.2. Podstawy opracowania
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- Wizja w terenie i uzgodnienia z Inwestorem

- Prawomocna decyzja lokalizacyjna; znak: ZGKiM.7141.35.2019 z dnia 18.03.2019

- Odpis protokohu z narady koordynacyjnej w sprawie nr 6630/268/2019 z dnia
27.03.2019

- Opinia PPIS w Nowym Saczu

- Dokumentacja badan podloza gruntowego z opinig geotechniczng i projektem
geotechnicznym — kwiecien 2019

- Uzgodnienie przez Rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych

- Mapy sytuacyjno — wysokosciowe do celéw projektowych w skali 1:1000

- Uzgodnienia z Inwestorem

5.3. Istniejgcy stan zaopatrzenia w wode

Mieszkancy przedmiotowej czg¢déci Chelmca zaopatruja si¢ w wode z wilasnych studni.
Projektowana rozbudowa zapewni dostawe wody do istniejgcego budynku i przysziych
rozbudow.

5.4. Istniejacy stan odprowadzenia Sciekow
Na rozpatrywanym obszarze Scieki odprowadzane sg zbiornikow na $cieki.
5.5. Nawigzanie do programu wodociggu gminy

Gmina nie posiada koncepcji rozbudowy wodociggu na tym obszarze. W oparciu o
uzgodnienia z Inwestorem i koncepcje zostata opracowana przedmiotowa dokumentacja.

5.6. Obliczenia zapotrzebowania wody, doboér rurociggow

Aktualnie planuje si¢ wykonanie jednego podlaczenia zakonczonego studnig wodomierzowa.
Docelowo zostang podigczone 4 budynki

Zapotrzebowanie wody ,,aktualnie”

Ng= 1,34

Nh = 1,55

Jednostkowe zuzycie wody na mieszkanca 0,10 m*/d

[lo$¢ mieszkancdw ,,aktualnie” 5M:

Quer = 5%0,1 = 0.5 m’/d
Oumax=0,5 % 1,34 = 0,67 m*/d
thax — 0, 67/24 *],55 = 0, 04 mj/h
Ilo$¢ mieszkancdéw ,,docelowo” 4%5 = 20M:
Quer = 20%0,1 = 2,0m’/d
O = 2,0 ¥ 1,34 = 2,68 m’/d
O = 2,68/24%1,55 = 0,17 m*/h

Dobrany gtéwny rurociag nalezy wykona¢ z rur PE100 SDR11 63*5,8 podejscie do budynku
PE100 SDR11 40%*3,7.

5.7. Obliczenia hydrauliczne przewoddéw wodociagowych
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Wodocigg bedzie pracowal w jednej strefie ci$nienia. Ci$nienie statyczne w miejscu
wigczenia wynosi okoto 0,4 MPa;

5.8. Usytuowanie przewodéw wodociggowych

Inwestycja bedzie prowadzona przez tereny gminne — droge gminng opisang w planie jako
6.2.KDD, zakoniczenie na dzialce prywatnej nr 89 ze znakiem 3.4.R/k. Na wejécie w teren
inwestor uzyskat zgode od wiascicieli posesji.

5.9. Opinia geotechniczna

Podloze gruntowe terenu buduja grunty okres§lone w dokumentacji badan podtoza gruntowego
zroznicowane pod wzgledem wiasciwosci geotechnicznych. Typ inwestycji i panujace proste
warunki gruntowe zaliczaja obiekt do drugiej kategorii geotechnicznej (zgodnie z zalaczong
dokumentacjg). Woda gruntowa nie wystgpuje na inwestycji. Woda moze wystepowaé tylko
w okresie mokrym.

Na inwestycji wystepuja grunty kategorii:

- 12,5%
V- 12,5%,
V- 75,0%.

5.10.Inne uzbrojenie terenu

Trasy projektowanych przewoddéw wodociggowych krzyzuja si¢ z istniejacymi kablami eNN.
Nie zewidencjonowano innego uzbrojenia, w przypadku napotkania uzbrojenia nalezy
skontaktowac si¢ z Projektantem.

5.11. Rozwiazania projektowe

Wilgczenie projektowanego odcinka wodociggu nastapi do istniejacej sieci wodociggowej
w90 biegnacej przez dzialk¢ 103 (za pomoca trojnika redukcyjnego), zakonczenie robdt na
dziatce 89 studzienkg wodomierzows.

Wiekszo$¢ robdt nalezy wykonaé rozkopem a czgs¢ przewiertem (pod drogg w rurze
oslonowej). W rejonie wystgpowania uzbrojenia podziemnego wykona¢ sondowanie celem
okreslenia lokalizacji uzbrojenia. Calos¢ robot wykonaé zgodnie z zapisami okre§lonymi w
protokole z narady koordynacyjnej umieszczonym w zatgczniku.

Polaczenia rurociggdw wodociggowych z armaturg wykonaé¢ jako Kkolnierzowe z
zastosowaniem kolnierzy ze stali nierdzewnej, zeliwa badz PE.

5.11.1. Rurociagi

Przewody wodociagowe:
}.aczna dlugos¢ projektowanych przewoddéw wodociggowych:

- PEIOORC SDR11 40%3,7 — 10,8m
- PE100RC SDR11 63*5,8 — 188,8m
Ogélem: - 199,6m

Wszystkie rurociggi z typoszeregu PE100 SDRI11 (PN 16) lite w calo$ci - warstwowe
faczone przez zgrzewanie doczolowe zgodne z PN-EN 12201-2+A1:2013-12. Rurociagi beda
ukladane z przykryciem minimalnym 1,6m.
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Dodatkowo pod droga rurociag zostanie poprowadzony w rurze ostonowej PE100
SDR17 110%6,6 dlugosci 4,5m.

Rury i ksztaltki winny mie¢ atest Panstwowego Zakladu Higieny o dopuszczeniu do
stosowania przy budowie rurociggdéw do wody pitnej.

5.11.2. Zasuwy

Na rurociggach w gruncie montowana bedzie zasuwa zeliwne kolnierzowa dn50 PN16 oraz
zasuwa do przylaczy domowych dn32 PN16.

Zasuwy w gruncie montowane beda z obudowami teleskopowymi, skrzynkami i ptytami pod
skrzynki. Zasuwy montowane beda ze sztywnym przedluzeniem wrzeciona i skrzynka
uliczng. Zasuwy nalezy zamontowaé na bloku betonowym 20x20x40 cm z betonu B-10.
Skrzynka do zasuw winna by¢ zamontowana na plycie betonowej 50x50x10 ¢m z otworem
@12 cm, ptyta z betonu B-20. Oznaczenia lokalizacji zasuw shupkami z opisami lub tablicami
na elementach trwalych wg PN-B-01700:1999 ,,Wodociagi i kanalizacja - Urzadzenia i sieé
zewnetrzna - Oznaczenia graficzne”.

Dla celow ustalenia kosztow przewiduje si¢ zasuwy produkeji Hawle.

5.11.3. Studnia wodomierzowa

W ramach inwestycji projektuje si¢ podejécie do dziatki z rur PE1I00RC SDR 11 40%3,7
zakonczone studzienkg wodomierzows.

Na studzience wodomierzowej zamontowa¢ wilaz zeliwny @600mm wg PN-EN 124:2000
klasy B-125 lub B15 na korpusie wys. min. 120 mm ocieplony. Studzienki wodomierzowe
wykona¢ jako PP/PE800. Przejscia rur przez $cianki studzienki wykonaé jako szczelne
zgrzewane z obudowsg studzienki. Studzienki wykonaé¢ zgodnie z PN-91/B-10728 i PN EN
1917.

Uktad pomiarowy wykona¢ zgodnie z PN-ISO 4064 - 1 + 5:2014-09. Zestaw wodomierzowy
wykona¢ z wodomierzem objetosciowym klasy C, zakres pomiarowy R-160 dn 15
mocowanym na konsoli wodomierzowej z zaworami odcinajacymi dn 25 przed i za
wodomierzem. Dodatkowo na instalacji wodociggowej za wodomierzem nalezy zamontowaé
urzadzenie zabezpieczajgce — zawdr zwrotny antyskazeniowy np. EA-V 277 Dn 25 firmy
Haneywell lub EA 251 Dn 25 firmy Danfoss jako zabezpieczenie klasy EA wg PN-EN 1717:
2003 zgodnie z PN-92/B-01706 .

Skuteczno$¢ dzialania zaworéw zwrotnych antyskazeniowych typu EA powinna byé co 12
miesigcy badana przez osoby odpowiednio przeszkolone, a wyniki badan ewidencjonowane.
Przed zalozeniem zestawu wodomierzowego przylacz nalezy przeptukaé, aby uniknaé
uszkodzenia wodomierza.

5.11.4. Skrzyzowania z przeszkodami

Roboty wykona¢ S$cisle z uwagami okreSlonymi w odpisie z protokolu z narady
koordynacyjnej nr 6630/268/2019 z dnia 27.03.2019

Skrzyzowania z elektrycznymi kablami podziemnymi
Roboty zostang wykonane metodg rozkopu, w miejscu skrzyzowania nalezy odkopaé kabel.
Nastgpnie roboty wykona¢ przy zachowaniu ponizszych uwag. Po wykonaniu robdt

montazowych kanatu zabezpieczen nie demontowac lecz zasypaé w gruncie.
WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI
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1. Kable elektromagnetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja
nalezy zabezpieczy¢ dzielona rurg ostonowa przepustu wychodzacego po 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.

2 Nalezy stosowac nastgpujgce Srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

i W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia

robét ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglo$ci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronne;j tj.
folii lub cegly — zabrania si¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4, Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odplatne wylgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.
5. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscia

TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywac¢ z zachowaniem szczeg6lnych s$rodkow
ostroznos$ci pod nadzorem stuzb energetycznych — jednostka terenowa Grybow — tel. 0-18-
4145812, a nastepnie zglosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonane przez pracownikow
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

b W przypadku wystgpienia niewystarczajacej glebokosci polozenia istniejacych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujacych przepisdbw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$é przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkow technicznych usunigcia kolizji sieci
elektroenergetyczne;j.

TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAL W KRAKOWIE

- Prace w poblizu urzadzen podziemnych Tauron Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé recznie,
zgodnie z obowigzujacymi normami.

Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczenstwo osob i mienia, by przed przystapieniem do prac
wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie o nadzor branzowy.

- Kable elektroenergetyczne bgdace w kolizji poprzecznej z planowana inwestycja nalezy
zaprojektowa¢ jako przejscie w rurze ostlonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0.5 m poza jezdnig/wjazd/chodnik.
Nalezy stosowa¢ nastepujace $rednice rur ochronnych:
Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego, Zabezpieczenie kabli
wykona¢ zgodnie z wytycznymi stanowigcymi zatgeznik do uzgodnienia.
- Przed przystapieniem do prac w odlegtos$ci mniejszej niz:
- 3 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych NN,
- 10 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych SN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotka eksploatujaca sie¢. Odlegtosci powyzsze
dotyczg roOwniez uzycia dzwignic, liczac odleglos¢ od najdalej wysunietej czesci maszyny do
skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob, aby nie narusza¢ ustojéw linii j.w. inaczej beda
musiaty by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.
- Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robot ziemnych sprzetem mechanicznym bez
nadzoru w odleglosci mniejszej niz 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.
Nalezy zachowa¢ minimalng odleglo$¢ projektowanych sieci podziemnych od istniejacych
fundamentdw stupdw linii energetycznych:

- liniinN — 1 m,

- linii SN -2 m.
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Skrzyzowania z drogami.

Calo$¢ inwestycji przy prowadzeniu réwnoleglym do jezdni bedzie prowadzona poza jezdnig.
Roboty wykonaé zgodnie z zataczong decyzja lokalizacyjna. Skrzyzowanie z droga wykonaé
metodg przewiertu z rurg ostonowsa. Przy prowadzenia wzdtuz drogi roboty zostang wykonane
metodg rozkopu. Po zasypaniu wykopdéw wykona¢ podbudowe jak dla drogi dojazdowej
gminnej klasy L. Wskaznik zageszczenia dl drég Is =1,0 dla pozostalych Is = 0,95.
Szczegbdlowe warunki uzgodnié z Inwestorem.

5.12.Metody wykonywania robét

Przewiduje si¢ wykonywanie robdt mechanicznie (rozkop + przewiert) i recznie. Odcinki do
wykonania przewiertem zostaly pokazane na sytuacji i profilach. Roboty wykonaé zgodnie z
uwagami okreslonymi w odpisie protokolu z narady koordynacyjnej a w szczegblnosci
zgodnie z wymaganiami dotyczacymi warunkow bezpieczenstwa pracy. Zmiany kierunkow
i uzbrojenie nalezy oznakowac¢ tabliczkami na stupkach zelbetowych. Tabliczki wg PN-86/B-
09700. Roboty ziemne zgodnie z PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodoéw
wodociggowych 1 kanalizacyjnych.

A. Wykopy

Wigkszos$¢ robot zostanie wykonana przewiertem. Roboty reczne w miejscach skrzyzowan z
istniejgcym  uzbrojeniem. Wykopy mechaniczne koparka o $cianach pionowych
zabezpieczonych szalunkiem np. typu SBH. Wykopy reczne posiadaé bedg sciany pionowe
deskowane do pelnej wysokosci. Zwraca sig¢ uwage na poprawne wykonanie robét ziemnych a
mianowicie: odlozenie humusu, wykop, roboty montazowe, zasypka z zageszczeniem
zakonczona zasypaniem humusu i obsianiem trawg.

Nadmiar urobku nalezy zatadowa¢ na samochody wywrotki i wywiesc¢:

- nadmiar na wysypisko na odlegtos¢ do 5 km,

- pozostato$¢ na czasowy odkiad na odlegtosé do 2 km.

Miejsce wywozu wskaze Inwestor.

W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem odcinek po 1m w obie strony wykopac
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

B. Zasypanie wykopow

Wykopy zasypywane beda recznie i mechanicznie. Odcinki skrzyzowan z istniejacym
uzbrojeniem na dlugosci 1 m nalezy zasypac piaskiem do wysokosci 20 cm ponad uzbrojenie.
Na terenach zielonych zasypke zageszcza¢ do Js=0,95, pod drogami Js=1,0. Podbudowa
zasadnicza 25 cm kruszywa tamanego; wtorny modul odksztalcenia E,=140MPa. Po
wykonaniu zasypki pas robot przez trawniki nalezy obsia¢ trawg. Przewiduje si¢ grabkowanie

i obsiew trawg na powierzchni 50 m?,

C. Roboty montazowe

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Montaz rurociggéw recznie. Z uwagi na rodzaj gruntu
rurociggi na calej dlugosci rozkopu montowane beda na 10cm podsypce piaskowej oraz
zasypane gruntem sypkim np. piaskiem do wysokos$ci 10 cm ponad rurg. Nad rurg okoto
30cm uklada¢ tasme niebieskg z wkiadkg metalows. Rurociag nalezy ukladaé na glebokosci
1,6m ponad wierzch rury.

Po zmontowaniu rurociagdw nalezy wykonaé probe ciénienia. Probe cisnienia i odbidr
wykona¢ wg PN-EN 805:2002 ,,Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow

15

23






16

zewnetrznych i ich czesci sktadowych”. Ciénienie prébne 1,0 MPa. Woda do préb bedzie
podawana z sieci. Przewiduje si¢ 1 probe cis$nienia dla calodci sieci i proby dla kazdego
przylagcza osobno. Po zmontowaniu calej sieci nalezy wykonaé¢ plukanie idezynfekcje
rurociggdw z powtérnym piukaniem. Zrzut wody plucznej do rowu przydroznego. Wode po
dezynfekcji nalezy odwiezé na oczyszczalnie S$cieké6w po neutralizacji wapnem w
beczkowozie.

Po zmontowaniu rurociagu, przed zasypaniem nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng.

5.13. Odwodnienie wykopu

W przypadku prowadzenia rob6ot w okresie ,,mokrym” nalezy przewidzie¢ pompowanie. W
okresie suchym nie przewiduje si¢ pompowania. W zwigzku z powyzszym nalezy prowadzi¢
dziennik pompowan potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

5.14. Obiekty dodatkowe na czas budowy.

Na czas wykonywania robot zostang wykonane obiekty tymczasowe placu budowy wraz
z dojazdami i placami manewrowymi i technicznymi zdemontowane po zakonczeniu
inwestycji. Dodatkowymi elementami b¢da ewentualne odwodnienia wraz z rurociggami.
Zasilanie urzadzen z agregatdéw pradotwoérczych.

5.15. Wplyw inwestycji na Srodowiska, informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Budowa wodociagu rozdzielczego zapewni dostawe wody do istniejacego budynku i
ewentualnych rozbudéw. W trakcie budowy przewiduje si¢ utrudnienia w dojazdach do
posesji.

Na podstawie § 13a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju Dz. U. Poz. 1555 z 7
pazdziernika 2015 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego — obszar
oddzialywania inwestycji rozbudowa wodociagu rozdzielczego zamyka si¢ na dziatkach
okreslonych we wniosku. Zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiadaé
budynki 1 ich usytuowanie” oraz przepisami i normami zwigzanymi wyznacza si¢ obszar
oddziatywania wodociagu o szerokosci 1,0 m od osi przewodu. Dopuszcza si¢ zblizenia pod
warunkiem zastosowania zabezpieczen sieci i obiektéw wykonywanych w odleglosci
mniejszej od zalozone;j.

Po zakonczeniu inwestycji teren zostanie przywrocony do stanu pierwotnego. Nie przewiduje
sie wycinania drzew.

5.16. Zabezpieczenie przed szkodliwym oddzialywaniem inwestycji

Nie ma mozliwosci wybudowania sieci wodociggowej bez utrudnien i zniszczen. Zniszczone
trawniki zostang w ramach budowy obsiane trawg. Nie przewiduje si¢ odszkodowan,

5.17. Kolejnos¢ realizacji inwestycji
Realizacja wodociagu jednoetapowo, poczatek robdt na wiaczeniu do sieci w90.
5.18. Uwagi koncowe

Wytyczenie trasy przewoddw sieci i przylgczy wg zwymiarowania geodezyjnego.
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Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, warunkami przylaczenia
nieruchomosci, odpisie protokotu z narady koordynacyjnej oraz ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”, przez uprawnionych monteréw, pod
nadzorem branzowym.

Dopuszcza si¢ stosowanie materialdw zamiennych spelniajagcych wymagania techniczne
projektu, posiadajacych stosowne aprobaty, atesty i $wiadectwa dopuszczajace do stosowania
ich w budownictwie na terenie Polski. W przypadku zastosowania innych rozwigzan
materialowych, wprowadzajacy zmiany winien we wlasnym zakresie dokona¢ zmian
obliczeniowych 1 adaptacyjnych niezbednych dla wprowadzenia zmiany lub wynikajgcych
z wprowadzania zmiany.
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