LTE

W ramach prac wykonano przeniesienie stacji bazowej LTE z lokalizacji WR02 Boguszowa do lokalizacji
WRO04 Kunéw. Przeniesienie stacji pozwoli na lepsze pokrycie ternu oraz pozwoli na podigczenie do sieci LTE
nowych beneficjentéw z miejscowosci Niskowa, Kunéw, Trzetrzewina, Paszyn, Pigtkowa. Stacja
umiejscowiona w WR02 Boguszowa nie pozwalata na zadowalajgce pokrycie sygnatem w wyzej wymienionych

miejscowosciach.

W miejscowosci Paszyn WR05 zamontowano nowg stacje LTE RRU3232 - czesc zewnetrzna systemu
DBS3900, co pozwolito na dodanie dodatkowego sektora LTE, antena SL12417A celem lepszego pokrycia

sygnatem w miejscowosciach Paszyn, Piatkowa, Boguszowa. Domontowano dodatkowe zasilanie w sitowni

zapewniajgce odpowiednig moc do nowej stacji RRU.

Z powodu bardzo duzej ilosci podigczen do WRO1 w Kleczanach dodano sektor LTE, antena SL12417A .

Spowoduje to rownomierne roztozenie potaczen pomiedzy cztery sektory LTE.
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Schemat budowy stacji bazowej LTE




PARAMETRY STACJI BAZOWYCH

t.P.

OZNACZENIE LOKALIZACJA

WSPOLRZEDNE 1

1 WRO04 Kunow

N: 49° 35' 36,33"

E: 20°44' 47.41"

Lokalizacja stacji bazowej Kunéw.

Zestawienie podstawowych parametréw.

Parametry stacji bazowej WR04:

B

SEKTOR 01 SEKTOR 02 7
ID SEKTORA CHE_WR02_1 CHE_WROQ_T’
MIMO 2xTx;
TRYB PRACY MIMO 2xTx; 2xRx
2xRx
WYSOKOSC
ZAWIESZENIA ANTENY 11 11
(m n.p.t.)
AZYMUT ANTENY (°) 10 280
POCHYLENIE ANTENY g ”
)
ZYSK ANTENOWY (dBi) 17.5 17.5
MOC NADAJNIKA (dBm) 26 26

STRATY TORU
RADIOWEGO (dB)




LP. OZNACZENIE

LOKALIZACJA

WSPOLRZEDNE

1 WRO05

Paszyn

N: 49° 37 10,98"

E: 20°46’ 0,12

Lokalizacja stacji bazowej Paszyn (dotozona stacja LTE RRU i jedna antena

sektorowa 03)

SEKTOR 01 SEKTOR 02 SEKTOR 03
ID SEKTORA CHE_WRO05_1 CHE_WRO05_2 | CHE_WRO05_3
MIMO 2xTx; MIMO 2xTx;
TRYB PRACY MIMO 2xTx; 2xRx 2%Rx
2XRx
WYSOKOSC
ZAWIESZENIA ANTENY 7 7 7
(m n.p.t.)
AZYMUT ANTENY (°) 0 210 310
POCHYLENIE ANTENY
. 0 0 0
°)
ZYSK ANTENOWY (dBi) 17.5 17.5 175
MOC NADAJNIKA
26 26 26
(dBm)
STRATY TORU ’ 1
RADIOWEGO (dB) L




LP. OZNACZENIE

LOKALIZACJA

WSPOLRZEDNE

1 WRO01

Kleczany

N: 49° 40’ 50.42”

E: 20°37’ 38,36"

Lokalizacja stacji WR01 Kleczany (dotozona antena sektorowa LTE 04)

SEKTOR 01 SEKTOR 02 SEKTOR 03 | SEKTOR 04
ID SEKTORA CHE_WRO01_1 | CHE_WR01_2 | CHE_WRO01_3 CHE_WRO01_4
MIMO 2xTx; MIMO 2xTx; MIMO 2xTx; MIMO 2xTx;
TRYB PRACY
2xRx 2XRx 2XRx 2xXRx
WYSOKOSC
ZAWIESZENIA
30 30 30 30
ANTENY (m
n.p.t.)
AZYIUT 70 140 190
ANTENY (°) 240
POCHYLENIE
0 0 0 0
ANTENY (°)
ZYSK
ANTENOWY 17.5 17.5 17.5 17.5
(dBi)
MocC
NADAJNIKA 26 26 26 26
(dBm)
STRATY TORU
RADIOWEGO 1 1 1 1
(dB)
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Budowa systemu dostgpowego LTE oparta zostanie o anteny sektorowe SL12417A o zysku 18dBi, ponizej
charakterystyka promieniowania anten stagji bazowej:

Charakterystyka anteny SL12417A




