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I. Czesc opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem obejmuje projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej dla inwestycji
pn.:” Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Swiniarsko, gm. Chelmiec do
dziatek 381/19, 381/16, 381/15”. W ramach zadania zostanie wybudowana sie¢ kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej o srednicy $200 mm oraz $160 mm i facznej dugosci 71,09 m.
Kanalizacja bedzie wykonana z rur litych PVC SN 8. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej bedzie odejmowata dziatki ewidencyjne nr. 400, 381/19, 381/16, 381/15,

obr. Swiniarsko, gm. Chelmiec.

2. Podstawa opracowania

— Zlecenie inwestora

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane(t.j. Dz. U. z 2020r.,poz 1333ze zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r, w sprawie
szczegotowego zakresu formy projektu budowlanego (Dz. U z 2020r.poz.1609)

— Aktualna mapa sytuacyjno wysokosciowa do celdow projektowych w skali 1:500

— Decyzja lokalizacyjna nr : 7141.152.2021 z dnia 10.08.2021

— Dokumentacja geologiczna

— Protokét z przeprowadzenia narady koordynacyjnej w zakresie sytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu znak sprawy: 6630/1223/2021 z dnia
22.09.2021

— Obowigzujace normy i przepisy

— Wizja lokalna

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Terytorialnie inwestycja prowadzona bedzie na obszarze miejscowosci Swiniarsko w
gminie Chelmiec. Na obszarze prowadzenia inwestycji wystepuje zabudowa
jednorodzinna. Zadrzewienie terenu jest znikome. Nie wyklucza si¢ istnienia
niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego terenu Wpigcie do istniejgcej sieci
kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w drodze gminnej na dzialce ewidencyjnej nr 400 w

miejscowosci Swiniarsko, gm. Chetmiec.



Obiekty budowlane przeznaczone do rozbiérki:

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej brak jest obiektéw do rozbiorki

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Terytorialnie inwestycja prowadzona b¢dzie na obszarze dzialek: 400, 381/19, 381/16,

381/15 Obr. Swiniarsko, gmina Chelmiec. Stan prawny dzialek wedhig zalaczonych

dokumentéow prawnych. Na przedmiotowym terenie zaprojektowano rozbudowe sieci

kanalizacji sanitarnej. Sie¢ kanalizacji sanitarnej nie bedzie krzyzowata si¢ z uzbrojeniem

podziemnym terenu. Sie¢ kanalizacji sanitarnej prowadzona na Sredniej glebokosé

wynoszacej okoto 2,5 m p.p.t. Szczegéltowy zakres oraz lokalizacj¢ projektowanych

obiektéw objetych opracowaniem przedstawiono w czgsci graficznej. Miejsce wpigcia

dziatka nr.400 Swiniarsko. Dtugos¢ projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej:

= Si— S3 odcinek grawitacyjny z rur PVC lita SN8 0200x5,9mm. L=67,59[m]

= S2-7ZPK odcinek grawitacyjny z rur PVC lita SN8 0160x4,7mm L=3,50[m]

= Projektowana lgczna dlugosé kanalizacji sanitarnej PVC lita SN8 s 200X5,9[mm)]
oraz PVC lita SN8 6160 x[4,7]mm PVC L= 71,09[m]

Kolizje z kablami energetycznymi podziemnymi:

Nie dotyczy
Urzadzenia budowlane zwigzane z obiecktami budowlanymi:

Nie dotyczy

Sposob odprowadzenia lub oczyszezania Sciekéow:

Projektowany obiekt budowlany nie bedzie generowat sciekow

Uklad komunikacyjny:
Nie dotyczy

Sposob dostepu do drogi publicznej:
Nie dotyczy
Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu:
Si — S3 odcinek grawitacyjny z rur PVC lita SN8 9200x5,9mm. L.=67,59[m]

S2-ZPK odcinek grawitacyjny z rur PVC lita SN8 ©@160x4,7mm L=3,50[m]
Projektowana dlugosé kanalizacji sanitarnej PVC lita SN8 @ 200 x5,9[mm] oraz
PVC lita SN8 9160 x[4,7]mm PVC L= 71,09[m]

Projektowane studnie S1-S3 ¢1000mm bet. 3 szt



Studnie rewizyjne zastosowane na kolektorze grawitacyjnym

Studnia prefabrykowana wykonana w technologii np. Janson, Kaprin, Bruk-Bet, z
elementow betonowych z betonu klasy min. C35/45 skladajace si¢ z podstawy
studni (dennicy), systemu Perfect z wyprofilowana fabrycznie kineta, wykonanej
jako monolityczny odlew z betonu samozageszczalnego (klasa betonu min. C35/45,
nasigkliwo$¢ betonu 5%, wodoszczelnos¢ W12, mrozoodpornosé klasa ekspozycji
XF4, odpornos¢ na agresje chemiczng dla sciekéw bytowo-gospodarczych XA3).
Czes$¢ denna monolityczna o $rednicy ¢ 1000mm z fabrycznie ksztaltowa kineta.
Prefabrykaty fgczone na uszczelki elastomerowe tak by studnie spetnialy wymogi
normy szczelnosci PN-92/B-10735 pkt. 6.11-6.12. Elementy studni zakonczone
konusem (zwezkg), pierscieniami wyrdwnawczymi z tworzyw sztucznych lub
betonowych i wlazem zeliwnym @ 600mm klasy D400 z klamrami Zzeliwnymi

powlekanymi w catosci tworzywem sztucznym.

g) Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni

Nie zostang wprowadzone zmiany naruszajgce istniejagce zagospodarowanie terenu. Po
zakonczeniu prac budowlanych teren zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego,
tzn. zostang urzgdzone nowe trawniki lub zostanie odtworzone istniejagce utwardzenie

terenu.

h) Warunki w zakresie ochrony Srodowiska oraz ochrony zieleni:

Zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 oraz
Rozporzadzenia zmieniajacego z dnia 25 czerwiec 2013 w sprawie przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko, przedmiotowa inwestycja nie zostala
zaliczona do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko lub do inwestycji
mogacych potencjalnie znaczaco wplywac na srodowisko. W zwiazku z powyzszym dla
przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane uzyskanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach.

W trakcie budowy i eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej nie wystepuja zjawiska
ktorych natgzenie i zasieg beda uciazliwe dla $rodowiska.

Stan istniejgcej zieleni na terenie objetym wnioskiem pozostanie bez zmian.
Inwestycja nie powoduje kolizji z istniejacg zielenig, a co za tym idzie koniecznosci
wycinki drzew i krzewoéw. Planowana inwestycja nie wymaga rob6t rozbiérkowych.
Zastosowane elementy uzbrojenia sg catkowicie szczelne. Technologia wykonania

zapewnia ochron¢ przed szkodliwym oddziatywaniem na srodowisko.



Roboty budowlane bedg prowadzone w sposéb nie stwarzajacy ucigzliwosci dla

$rodowiska 1 zdrowia ludzi. W trakcie prowadzenia robdt bedzie zapewnione

bezpieczenstwo w ruchu drogowym.

i) Warunki zagospodarowania przestrzennego wynikajace z obowiazujacych ustalen

planow ochrony ustanowionych dla parkow narodowych, rezerwatow przyrody i
parkow krajobrazowych, a takze dla innych form ochrony przyrody o ktérych

mowa w przepisach o ochronie przyrody:

- Inwestycja jest zgodna z MPZP gminy Chelmiec,

- Planowana inwestycja nie wymaga robot rozbidrkowych,

- Stan istniejacej zieleni na terenie objetym wnioskiem pozostanie bez zmian. Inwestycja
nie powoduje kolizji z istniejaca zieleniag w zwigzku z czym nie wymaga uzyskania decyzji
na usuniecie drzew i krzewow, a co za tym idzie uzyskania zgody Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Krakowie na odstgpstwo od zakazéw wymienionych w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony
gatunkow zwierzgt oraz warunkow kompensacji przyrodniczej, zgodnie z art. 56 ust. 2
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

- Inwestycja znajduje si¢ poza obszarami objetymi ochrong przyrody NATURA 2000.

j) Warunki ochrony gruntéw rolnych i lesnych:

- Na terenie inwestycji nie znajdujg si¢ grunty rolne podlegajgce ochronie,

- Na terenie inwestycji nie znajdujg si¢ grunty lesne.

k) Warunki w zakresie melioracji, ochrony wéd i gospodarki wodnej:

Charakter przedmiotowej inwestycji (budowa sieci kanalizacyjnej) nie powoduje
koniecznosci niwelacji terenu. Sieci kanalizacyjna na dlugosci 71,09 m przebiega w
istniejagcych drogach bedacych wilasnoscia ZGKiM Chelmiec oraz drogach gruntowych
bedacych wlasnoscig prywatng. Teren nie jest zmeliorowany.

W zwiazku z realizacja planowanej inwestycji planuje si¢ nastepujaca gospodarke mas
ziemnych:

- wierzchnia warstwa gleby (humusu) zostanie zmagazynowana, a nastgpnie uzyta do

jej odtworzenia po zasypaniu wykopow,



- uzywanie mas ziemnych o odpowiednim wskazniku zaggszczenia do zasypek
wykonanych wykopow,

- odtworzenie nawierzchni drogowych.

5. Pozostale informacje i dane:

a) Informacje o rodzaju i ograniczen lub zakazéw w__zabudowie i
zagospodarowaniu terenu wynikajace z aktéw prawa miejscowego/ decyzji o

warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Inwestycja zgodnie z MPZP Gminy Chelmiec (Uchwala Nr:XXVI11/663/2021 Rady Gminy
Chetmiec z dnia 24 maja 2004r, w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego "CHELMIEC VI” zrealizowana bedzie w terenie
oznaczonym jako MN/p — teren o podstawowej funkcji mieszkalnej/ teren zabudowy
techniczno- produkcyjnej oraz KDZ- drogi gminne klasy Z. W powyzszych terenach

dopuszcza si¢ realizacj¢ urzadzen sieci i infrastruktury technicznej oraz inwestycji celu

publicznego.

b) Informacje dotyczace wpisu do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji

zabytkow lub lokalizacji zamierzenia budowlanego na obszarze objetym
ochrona konserwatorska

Teren inwestycji nie jest potozony w strefie nadzoru archeologicznego oraz w obszarze

objetym planem miejscowym. Teren w obrgbie inwestycji nie jest wpisany do rejestru
zabytkdw i nie podlega ochronie konserwatorskiej. Projektowana inwestycja ma charakter

liniowy prowadzony w waskim wykopie.

c)_Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia
budowlanego

Teren, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja nie znajduje si¢ w obszarze

eksploatacji gorniczej.



d) Dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla

Srodowiska oraz higieny pracy i zdrowia uzytkownikow projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami

odrebnymi

Zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 w

sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na Srodowisko (Dz.U.2019,poz
1839) , przedmiotowa inwestycja nie zostata zaliczona do inwestycji mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko lub do inwestycji moggacych potencjalnie znaczagco wplywac
na srodowisko. Przyjete w projekcie rozwigzania eliminujg wplyw obiektu na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty. Projektowana inwestycja nie zmienia funkcji
przyrodniczych obszaru na ktérym bedzie realizowana. Projektowana inwestycja znajduje
si¢ poza obszarami chronionymi i nie oddzialuje na nie. Na projektowanej trasie
kanalizacji sanitarnej nie planuje si¢ wycinki drzew i krzewow. Projektowana inwestycja
nie zniszczy i nie uszczupli i nie zmieni charakteru siedlisk wystgpujacych na terenie
planowanej inwestycji. Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej nie stwierdzono
chronionych gatunkéw zwierzat, roslin i Gryboéw. Realizacja przedsiewzigcia nie

spowoduje zmniejszenia powierzchni biologicznie czynnej dzialek.

e) Zagospodarowanie mas ziemnych
W zwigzku z realizacjg planowanej inwestycji planuje si¢ nast¢pujaca gospodarke mas

ziemnych:

- wierzchnia warstwa gleby (humusu) zostanie zmagazynowana, a nastgpnie uzyta do
jej odtworzenia po zasypaniu wykopdow,

- uzywanie mas ziemnych o odpowiednim wskazniku zageszczenia do zasypek
wykonanych wykopow,

- wywoz ewentualnej nadwyzki mas ziemnych w ramach oddzielnej umowy z firmg

zewnetrzng,

- odtworzenie nawierzchni drogowych.

f) Zagrozenia dla Srodowiska

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie powodowaé zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia

w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi.



Przedmiotowa inwestycja nie bedzie ogranicza¢ tras oraz mozliwosci migracji,
przemieszczania si¢ zwierzat.

Na projektowanym terenie nie znajdujg si¢ drzewa ani krzewy, wymagajace ochrony
podczas prowadzonych prac budowlanych, nie przewiduje si¢ wycinki drzew i krzewow.
Nie przewiduje sie¢ podwyzszonej emisji zanieczyszczen pylowych i gazowych.
Projektowany obiekt nie bedzie zmienial warunkéw hydrologicznych na istniejgcym

terenie.

g) Postanowienia formalno-prawne wylaczenia do  obszaru _ objetego

oddzialywaniem

Dziatka nr 400, obr. Swiniarsko, gm. Chetmiec. Oddziatywanie obiektu budowlanego

w zakresie uwarunkowan formalno-prawnych § 140 ust. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.
Whioski:

- Planowana inwestycja nie narusza elementow technicznych drogi oraz nie przyczynia si¢
do trwalego zagrozenia bezpieczenstwa ruchu albo zmniejszenia wartosci uzytkowej drogi,
- Zaprojektowana sie¢ kanalizacyjna przebiega i nie zmniejsza statecznosci i no$nosci
podioza oraz nawierzchni drogi, nie narusza urzadzen odwadniajacych i innych
podziemnych urzadzen drogi,

- Planowana inwestycja spetnia wymagania okreslone w warunkach technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie,

- Planowana inwestycja nie ogranicza mozliwosci przebudowy albo remontu drogi

- Planowana budowa sieci i kanalizacyjnej zaprojektowana zostala zgodnie z wytycznymi

zawartymi ZGKiM projekt zostat uzgodniony z zarzadcg sieci.

) Bilans powierzchni terenu

Planowana inwestycja nie zmienia powierzchni biologicznie czynnej na dzialce. Bilans

powierzchni terenu bez zmian

m) Infrastruktura

Na calym przebiegu trasy projektowanych sieci nie znajduja si¢ drzewa ani krzewy.




n) Przyroda
Przedmiotowa inwestycja nie bedzie ogranicza¢ tras oraz mozliwosci migracji,

przemieszczania si¢ zwierzat.

0) Decyzja o Srodowiskowych  uwarunkowaniach _ dot.  Koniecznosci

przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko

Zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 oraz

Rozporzadzenia zmieniajacego z dnia 25 czerwiec 2013 w sprawie przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddzialywaé na Srodowisko, przedmiotowa inwestycja nie zostata
zaliczona do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywad na srodowisko lub do inwestycji
mogacych potencjalnie znaczaco wptywaé na srodowisko. W zwiazku z powyzszym dla
przedmiotowej inwestycji nie jest wymagana uzyskanie decyzji o srodowiskowych

uwarunkowaniach.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z §3 ust.1 Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z
dnia 2 grudnia 2015r. (t. j:z 2015r poz 2117) w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciw pozarowej przedmiotowy obiekt nie zalicza sie do
obiektow budowlanych istotnych ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia ochrony zycia
zdrowia mienia lub srodowiska przede pozarem, klgska Zzywiolowg Ilub innymi
miejscowymi zagrozeniami, ktérych projekty budowlane wymagaja uzgodnienia pod

wzgledem ochrony przeciw pozarowe;j.

Ochrona przeciwpozarowa:

Obiekt nie podlega przepisom szczegétowym pod wzgledem ochrony p.poz

Odleglos¢ obiektu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe:

Obiekt podziemny- nie dotyczy

Dojazdy pozarowy:

Nie jest wymagany

10



7. Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

obiektu budowlanego lub robét budewlanych

Projektowany obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami

budowlanymi respektuje zasady okreslone w art.5 ust 1 ustawy z dnia 7 lipca 194r. Prawo
budowlane(t. j .Dz. U/z 2020r , poz 1333). Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim

urzgdzeniami budowlanymi zaprojektowany zostat w sposéb okreslony przepisami prawa,

w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

zapewniajac:

Spehianie podstawowych wymagan dotyczacych obiektow budowlanych
okreslonych w zalaczniku I do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r, ustanawiajacego zharmonizowanie
warunki wprowadzenia do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajacego
dyrektywe Rady 89/106/EWG (DZ.Urz WE L 88 z 04.04.2011, str.5 z poz.
zm)dotyczacych:
Nosnosci i statecznosci konstrukcji- wymagania zostana spelnione dzigki
zastosowaniu materiatéw budowlanych nowych i nieuzywanych, posiadajacych
aprobaty techniczne, dopuszczonych do obrotu oi powszechnego lub
Jjednostkowego stosowania w budownictwie oraz wykonaniu prac budowlanych
przez specjalistyczng firme.
Bezpieczenstwa uzytkowania i dostgpnosci obiektéw- zaprojektowano fatwy dostep
urzgdzen na sieci
Warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu w szczegdlnosci w zakresie
a) Zaopatrzenia w wodg i energi¢ elektryczna oraz, odpowiednio do potrzeb , w
energie cieplna, paliwa ,przy zalozeniu efektywnego wykorzystania tych
czynnikdw- nie dotyczy
b) Usuwania $ciekow wody opadowej i odpadow — nie dotyczy
Mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego- rozwigzania projektowe
zapewniaja mozliwo$¢ utrzymania whasciwego stanu technicznego obiektu. Nie
stosuje si¢ rozwigzan z zakresu budownictwa ogoélnego oraz instalacji sanitarnych i
elektroenergetycznych ktore nie sa zgodne z obowiazujacymi przepisami prawa o
zasadami wiedzy technicznej. Do obowigzku uzytkownika zarzadcy obiektu nalezy
utrzymanie ich wlasciwego stanu technicznego a po przekazaniu do uzytkowania,

przeprowadzenie odpowiednich przegladéw, oceny oraz biezacych remontéw
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wymaganych przez Prawo Budowlane. Ponadto do obowiazkéw zarzadcy nalezy
zatozenie i prowadzenie ksiazki obiektu budowlanego.

e Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob przebywajacych na terenie
budowy- w zalaczonej informacji BIOZ Kierownik budowy zobowigzany jest w
celu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do opracowani planu BIOZ
oraz tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robot- nie przewiduje
si¢ negatywnego wplywu obiektu budowlanego na Srodowisko o jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

8. Informacje o obszarze oddzialywania obiektu

Projektowane przedsiewzigcie inwestycyjne przy zapewnieniu realizacji rozwigzan
technicznych przyjetych w projekcie budowlanym oraz przy prawidlowym wykorzystaniu
nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych norm okreslonych przepisami w tym
przepisami o ochronie $rodowiska i nie bedzie znaczgco oddzialywaé na s$rodowisko i
otoczenie, nie wystapi rowniez zadne oddziatywanie (ucigzliwe) dla dziatek sgsiednich, nie
objetych bezposrednim zamierzeniem budowlanym zaréwno przy realizacji jak i
eksploatacji przedmiotowego zamierzenia budowlanego. Obszar oddziatywania zamyka sie
w granicach dziatek objetych wnioskiem- zgodnie z § 18 ptk 2 Rozporzadzenia Ministra
Transportu ,Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegélowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U z 2020r. poz 1609) informuje si¢ ze obszar
oddziatywania obiektu miesci si¢ w calosci na dzialkach, na ktérych zostal
zaprojektowany. Po zakonczeniu robdt budowlanych obiekt nie bedzie oddziatywal na
dziatki sasiednie( realizacja w/w robot budowlanych nie spowoduje wprowadzenia

,utrwalenia, zwigkszenia ograniczen lub ucigzliwosci dla trenéw s3siednich)

Tabela dotyczaca obszaru oddzialywania projektowanej kanalizacji sanitarnej

Podstawa formalno —prawna wigczenia obszaru

Nr ewidencyjny dziatek ) . . Uwagi
objetego oddziatywaniem

Swiniarsko, gm. Chetmiec Wymagania techniczne CORBIT INSTAL — :
S gnE 4 : ) . . . Zajete pod
dzialki ewidencyjne nr: zeszyt3 warunki techniczne wykonania i westvei
400,381/19,381/16,381/15” odbioru sieci tycje
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9. Uwagi

e Zrealizowane kanaly musza spefnia¢ warunki normy PN - 91/ B-10735
»Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze”

e Proponuje si¢ zastosowac rury PVC SN8

e (Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, warunkami ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych”, prace
nalezy prowadzi¢ przez uprawnionych monteréw pod nadzorem branzowym

e Dopuszcza si¢ stosowanie materialéw zamiennych spelniajacych wymagania
techniczne projektu, posiadajacych stosowne aprobaty, atesty i $wiadectwa
dopuszczajgce do stosowania ich w budownictwie na terenie Polski. W przypadku
zastosowania innych rozwigzan materialowych, wprowadzajacy zmiany winien we
wiasnym zakresie dokona¢ zmian obliczeniowych i adaptacyjnych niezbednych dla
wprowadzenia zmiany lub wynikajacych z wprowadzania zmiany

e Przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary

oraz glebokosci posadowienia na budowie. ,
Mgr inz, Mare

Wi nalizacyjnych

iy MAP/O(Gﬁma{)
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I WERYFIKATORA

Na podstawie art. 34.ust.3d.pkt3 z dnia 7 lipca 1994r. ustawy Prawo Budowlane (Dz.U z
2020 r, poz 1333 z p6zh. zm) Oswiadczam, ze zalaczony projekt zagospodarowania terenu
dla inwestycji pn:, ,, Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Swiniarsko,

gm. Chelmiec do dziatek 400, 381/19, 381/16, 381/15

Miejsce budowy — Adres: Swiniarsko

Dzialki ewid. Nr: 400, 381/19,381/16, 381/15 Swiniarsko .gm. Chelmiec

Inwestor :Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

w Chelmcu ul. Papieska 2 33-395 Chelmiec

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

Podpis Projektanta Podpis Sprawdzajacego

Wrzesien 2021
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M'ALOP OLSKA Krakéw, dinda 15 ¢zerwea 2009 1.
. OKREGOWA
Bl 7 B A
=7 INZYNIEROW

1" BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0231/09

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 ». N¥ S poz. 42, z poin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1 1 5, art. 12 ust, 3, art. 13
ust, 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust, 1-pkt 4 ustawy z dnia 7 hpca 1994 r, Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péén. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22006 r. Nr 83 poz. 578 z péin. zm,) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postegpowama
administracyjnego {tekst jednolity: Dz. U. z 2000 . Nr 98, poz. 1071 2 péZn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Marek Maciej Kulesza

urodzony dnia 14.11.1980 r. w Krakowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0218/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

‘Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Marek Kilesza
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodows konieczng do uzyskania uprawinien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnodei i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane,

Szczegblowy zakres nadanych uprawniess budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
0d mme]szej decyzp sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyingj Polskiej Izby Iniymeréw Budownictwa w Warszawie, za poéredmctwem
Matopolskiej Okrggowej Izby InZynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Skiad Orzekajacy
Olaregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Stanistaw Karczmarczyk

2. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgt inz, Malgorzata Borsukowska - Stefaniczelc

3. Czionek Sktadu Orzekajacego
gt inz. Tadeusz Sulkowski

Otrzymuja:

1, Pan Marek Kulesza
ul. Skrzetuskiego 4
30-441 Krakow

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego 8

3. ala




Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowyeh,; wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péZn. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnoScig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do: '

1)  projektowania, sprawdzania projektow  architekioniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 xr; w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzqdzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociqgowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych wrzqdzen w projekcie

budowlanym. .

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniajq do sporzqdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakrvesie

danej specjalnosci.




1 2 B A
INZYNIEROW

=T\ | BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-9A1-2RM-UHL *

Pan Marek Kulesza o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0438/09

adres zamieszkania

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-29 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

sl yjnych

. VIAF/IGZ |€)’,‘POOS/0’9
* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

‘odpis jest prayYdlowy
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MALOPOLSKA Krakow; doia 21 czerwea 2010 v,
S OKREGOWA |

‘ %": | Z B A

| INZYNIEROW

" BUDQWNICTWA

36 /)u/ 3118 pém'zznj t; I} U ]
tlmdowmctsxa zdnia 28 kwmmm 2006 . w spxaww'"samod.axe!nyciz ﬁmkc;z nych
2006 v, N B3 pon 578 2z poin zmg otaz avt. 104 ustawy zdnia 14 wea 1‘}6(3 ¥ Kmie}\s postgpnwama

(zdmamstmcy nego{ie 'f,/m#m{iw Dz, Vs 20007, Np 98, poz. f(371 zpoin. zmil.

&

Malopolska (}k?t}gt'}W‘i Komisja Kwalifikacyjna
mzdza. 26
Pani mer iz, [zabela Maria Radwafiska
wrodzona dnia 01.12,1980 1. w Keakowie
u;sfskaia

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

mumer ewideneyiny MAPO249/P00S/10

;wepr{maémnega :‘gm;, i

pmmko}uw z pa:&epomma imai;f“ &am 311;**:) oraz
wodow; komewm{ do u&yskama upmwnlen

Radwaiska posiade wymagane pmwcm \&y&vm%mn
budowlanych w wyzg wymienipngj Qpamaimnm Luzysks ,
Suoregodlowy zakres nadanych yprawnies ﬁu&ow?any@h w&kazanam nc%w

_I‘("l’i)(".?}'ﬁ'b}ﬁ‘? o

A i?;g(:&f&»d;xiggax;y_ Oksggowei Kosigh Kavalitikacyingi’
dring Zypunt Rawicki

2. Cadonek Skady n},dm GA
iz, Stanistaw Clivohak

3 Cadonsk Skindu Oreckgjacego
fvgr Tz Mt Thivia

Oterynngiy
1. Pani
) v i i M- 1
2 (}!&\my msp»},mn faduovy Budowlanggo T
3w bezc
clec
" cuie
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Szczegtlowy zakres uprawnied
do projekfowania bez ograniczen

W spet:;dhmacl msiaidcy gm, 3 w zakresxe %xecx, imta!%ﬁ i urﬁ'qciveﬁ

I Na moey art, 12 ust, Lpkt 115, art; 13 ust. 4 ustawy - Prawe budowlane (tekst jednolity:

Dz Us 2 2006 r, Nr 156, pos 1118 = pt’;ﬁm-‘zm‘.};ﬂw zakresie objetym wyzej wymieniong

spwgaxmmcu;, ninigjsze uprawnienia stanowiy podstawg dot

+

Ip) J20 jektowania,  sprawdzania pro e/xtow m*ahzfeidanzczn(%{wdmallamc/z i sprawowanid
/ Pra:

naezory artorskiego,
2 sprawovedania kontroli techniczngf wtisymariia obiekidw budowlanyeh.

I, Na mocy *S 2’*‘9 st 1 rozrpm‘zqd:rmizx M‘inigﬁm. ‘Tra;xs;mr&t‘u irl'iix{}ownictwa % dni’a
72006 v, N ;*-83 poz 578 2 p(’mn. -zm,}« n.mwgsm uprawnieﬁia .u'p‘-r:awmaj_fg do:

projektowaricr obicktu  budowlasiego fakiego jak: sieci, instalacie | wrzgdeenia cieplne,
weniylacyine, gazowe, wodociggowe 1 kan(zizzaayince, z doborem wihasciwyel z’u*s_cgk_a’ze}é w projekcie

Budowlanym.

Zgodnie z § 15 wihw rozpotzadzenia aprawnicnia bidowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosel uprawniajy do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

dang] specialnogei,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-FPJ-4QL-VZK *

Pani Izabela Radwariska o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0388/10

adres zamieszkania

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-06 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

nrewid, MAP/0Z

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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II. Cze¢s¢ rysunkowa

1. Projekt zagospodarowania —rys. nrl skala 1:500
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HYDRO INSTAL PROJEKT
MARCIN BATKO
BIENKOWICE 126, 32-410 DOBCZYCE
TEL: 514-775-973
e-mail: hydroinstalprojekt@gmail.com

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWILANY

INWESTOR: Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Papieska 2

33-395 Chelmiec

NAZWA ZAMIERZENIA »Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w
BUDOWLANEGO: miejscowosci Swiniarsko, gm. Chelmiec do dzialek:
400, 381/19, 381/16,381/15”

ADRES INWESTYCJI: Dz 400, 381/19, 381/16, 381/15 obr. Swiniarsko [0019], gm .
Chetmiec

KATEGORIA OBIEKTU XXVI- sieci wodociggowe i kanalizacyjne
BUDOWLANEGO:

BRANZA: Instalacje Sanitarne
Opracowanie: Mgr inz. MareK I\LLESZA
Projektant: mgr inz. Marek Kulesza

upr. Projektowe: MAP/0218/POOS/09

Opracowat: mgr inz. Marcin Batko
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I. Czes¢ opisowa

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Opracowanie obejmuje projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej [kat. Obiektu
budowlanego XXVI w m Swiniarsko gmina Chelmiec realizowanego w ramach zadania
pn: ,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Swiniarsko, gm. Chelmiec do

dziatek: 400, 381/19, 381/16,381/15”. Celem opracowania jest uporzadkowanie gospodarki

wodno- sciekowe;j.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowania obiektu
budowlanego.

Przedmiotem opracowana jest projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Swiniarsko gmina Chelmiec. Miejscem wpiecia nowo projektowane;j sicie
kanalizacji sanitarnej bedzie studnia oznaczona na projekcie jako Si znajdujaca sie na
dzialce ewidencyjnej nr 400 w miejscowosci Swiniarsko gmina Chelmiec. Sieé

zlokalizowana bedzie na sredniej glebokosci ok. 2,5m p.p.t.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Projektowana siec kanalizacji sanitarnej jest obiektem liniowym, podziemnym-
prowadzona bedzie na Sredniej glebokosci ok. 2,5m p.pt. Trasa bedzie przebiegala
dziatk¢ przez dzialki stanowigce wlasnos¢ prywatng oraz dziatk¢ drogows. Odcinki
kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC w zakresie srednic od ¢160mm do o

200mm. Studnie zaprojektowano jako betonowe o $rednicy ¢1000mm.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

=  Si—S3 odcinek grawitacyjny z rur PVC lita SN8 0200x5,9mm. L=67,59[m]

= S2-ZPK odcinek grawitacyjny z rur PVC lita SN8 9160x4,7mm L=3,50[m]

=  Projektowana dlugos¢ kanalizacji sanitarnej PVC lita SN8 o 200 X5,9[mm] oraz
PVC lita SN8 9160 x[4,7]mm PVC L= 71,09[m]

=  Projektowane studnie S1-S3 g1000mm bet. 3 szt



5. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego

W zwigzku z realizacja inwestycji wykonano dokumentacje geologiczna.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania

obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463), okreslono:
- Warunki gruntowe: proste
- Kategoria obiektu: II kategoria
Na terenie w/w dziatek planuje si¢ wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej o dlugosci ok.
67,5 m wraz z przylaczem do dziatki nr 381/15 i studzienkami rewizyjnymi. Sie¢ zostanie
wykonana z rur PCV 200 mm, natomiast przylacz z rur PCV 160. Zaktadane posadowienie
na $redniej glebokosci ok. 2,5m p.p.t

Badany teren potozony jest w obrebie najwigkszej jednostki tektonicznej Karpat

Zewngetrznych — serii magurskiej, w jej strefie facjalnej zwanej raczanska. Zbudowana jest
ona ze skal osadowych wieku kredowego i paleogenskiego skfadajacych sie z
naprzemianleglych piaskowcow i tupkéw — typowych utwordw fliszowych. Na badanym
terenie wystepuja piaskowce grubo tawicowe i tupki tzw. piaskowce magurskie wieku
eocen. Na S$cietych erozyjnie utworach plaszczowiny magurskiej leza utwory miocenskie
wyksztalcone jako ily, ity piaszczyste, mulki, piaski i lignity okreslane jako formacja
biegonicka. Wystepuje on w postaci nieciaggtych platéw o réznej miazszosci, miejscami do
ponad 100 metrow. Wystepuja one od glgbokosci ok. 8 m ppt. Utwory miocenskie
glebszego podtoza w obrgbie dolin rzek i potokoéw pokrywaja utwory akumulacji rzeczno —
lodowcowej, wyksztatcone w postaci zwirow i glazéw rzecznych, piaskéw, glin i itéw oraz
mutkow z domieszkg piaskow (mad) taraséw nad zalewowych wyniesionych na 3,0 - 6,0

m n.p.rz.

W wykonanych otworach badawczych stwierdzono wystgpowanie utworow

czwartorzedowych wyksztalconych w postaci glin pylastych oraz pospolek z domieszka



otoczakow i pospotki gliniastej. Wierzchnia czgsé profilu stanowi warstwa gleby o

migzszosci 0,3 m ppt.

Woda gruntowa horyzontu paleogenskiego zawarta jest w piaskowcowo — tupkowych
utworach fliszu karpackiego, w szczelinach spekan piaskowca. Ilos¢ wody zalezy tutaj od
stopnia spekania skaly piaskowcowej, w szczegdlnosci od ilosci i wielkosci szczelin
kontaktujacych si¢ ze soba (szczelinowatosci czynnej). Horyzont ten zasilany jest gléwnie
wodami infiltracyjnymi, opadowymi czgsto w miejscach bardzo odleglych od miejsc ich
wyptywu. W obrebie utworéw miocenskich wody gruntowe nie stanowig cigglego
poziomu wodonosnego i ich wystepowanie zwigzane jest z wystepowaniem warstw czy
soczewek utworéw piaszczystych. Oba poziomy maja charakter nieciagly. Woda
wystepuje tutaj na zmiennych glebokosciach i zwigzana jest z wystepowaniem utworow
piaszczystych. Woda gruntowa horyzontu czwartorzedowego w obrebie terasy Dunajca
oraz jej doptywoéw posiada swobodne lub lekko napigte zwierciadlo i zawarta jest w
przepuszczalnych utworach kamienisto-zwirowych. Woda gruntowa tego horyzontu
pozostaje w zwiazku hydraulicznym z wodami w rzekach i potokach, a glebokos¢
zwierciadla uzalezniona jest od stanu wody w cieku powierzchniowym. W wykonanych
otworach badawczych do gigbokosci 3,0 m ppt nie stwierdzono wystgpowania pierwszego
poziomu wodonosnego. W otworze Nr 2 stwierdzono wystgpowanie punktowego saczenia
wody gruntowej na glebokosci 1,7 m ppt. Wody powierzchniowe w rejonie badanego

terenu nie wystepuja, a wody opadowe i roztopowe infiltrujg bezposrednio w grunt.



6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

a. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody

Projektowany obiekt budowlany nie bgdzie zuzywaé wody.

b. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowvceh i plunnych

Nie przewiduje si¢ wykorzystania zadnych materiatow oraz urzadzen emitujgcych

zanieczyszczenia gazowe, w tym zapachy, pytowe i ptynne.

c. Rodzaj i ilosé wytarzanvch odpadow

Nie przewiduje si¢ wytwarzania odpadéw bytowych

d. Emisja drgan halasu, wibracji i promieniowania

Projektowany obiekt nie stanowi zrédia hatasu, wibracji i promieniowania

jonizujacego czy tez elektromagnetycznego.

e. Wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi glebe, wode

powierzchniowe i podziemne

Nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢
ziemi gleb¢ wody powierzchniowe. Inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla

srodowiska naturalnego i nie wymaga wycinki drzew.



f. Interes 0sOb trzecich

Obiekt podlegajacy opracowaniu nie wprowadza naruszenia interesu osob trzecich
W rozumieniu przepiséw prawa budowlanego

7. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z §3 ust.1 Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia
2 grudnia 2015r. (t. j:z 2015r poz 2117) w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciw pozarowej przedmiotowy obiekt nie zalicza si¢ do obiektow
budowlanych istotnych ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia ochrony zycia zdrowia
mienia lub Srodowiska przede pozarem, klegska zywiotowa lub innymi miejscowymi
zagrozeniami, ktérych projekty budowlane wymagaja uzgodnienia pod wzgledem ochrony

przeciw pozarowe;j.

Ochrona przeciwpozarowa:
Obiekt nie podlega przepisom szczegétowym pod wzgledem ochrony p.poz

Odleglos¢ obiektu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe:

Obiekt podziemny- nie dotyczy

Dojazdy pozarowy:

Nie jest wymagany

8. Warunki w zakresie geologii:

Budowa geologiczna. Badany teren potozony jest w obrebie najwigkszej jednostki
tektonicznej Karpat Zewngtrznych — serii magurskiej, w jej strefie facjalnej zwanej
raczanskga. Zbudowana jest ona ze skal osadowych wieku kredowego i paleogenskiego
skladajacych si¢ z naprzemianlegtych piaskowcéw i tupkéw — typowych utworéw
fliszowych. Na badanym terenie wystepuja piaskowce grubotawicowe i tupki tzw.
piaskowce magurskie, wieku eocen. Na Scietych erozyjnie utworach plaszczowiny
magurskiej leza utwory miocenskie wyksztatcone jako ily, ity piaszczyste, mulki, piaski i
lignity okreslane jako formacja biegonicka. Wystepuje on w postaci nieciaglych ptatow o
roéznej migzszosci, miejscami do ponad 100 metréw. Wystepuja one od glebokosci ok. 8 m
ppt. Utwory miocenskie glebszego podtoza w obrebie dolin rzek i potokéw pokrywaja
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utwory akumulacji rzeczno — lodowcowej, wyksztalcone w postaci zwiréw i glazéw
rzecznych, piaskéw, glin i iléw oraz mulkéw z domieszkg piaskéw (mad) taraséw
nadzalewowych wyniesionych na 3,0 - 6,0 m n.p.rz. W wykonanych otworach badawczych
stwierdzono wystgpowanie utworéw czwartorzegdowych wyksztalconych w postaci glin
pylastych oraz pospétek z domieszka otoczakéw i pospolki gliniastej. Wierzchnig czesé

profilu stanowi warstwa gleby o migzszosci 0,3 m ppt.

Warunki wodne. Woda gruntowa horyzontu paleogenskiego zawarta jest w piaskowcowo —
tupkowych utworach fliszu karpackiego, w szczelinach spekan piaskowca. Ilosé wody
zalezy tutaj od stopnia spekania skaty piaskowcowej, w szczegdlnosci od ilosci i wielkosci
szczelin kontaktujacych sie ze sobg (szczelinowatosci czynnej). Horyzont ten zasilany jest
gléwnie wodami infiltracyjnymi, opadowymi czgsto w miejscach bardzo odleglych od
miejsc ich wyptywu. W obrebie utworéw miocenskich wody gruntowe nie stanowig
cigglego poziomu wodonosnego i ich wystgpowanie zwigzane jest z wystgpowaniem
warstw czy soczewek utworéw piaszczystych. Oba poziomy maja charakter nieciggty.
Woda wystepuje tutaj na zmiennych glebokosciach i zwigzana jest z wystepowaniem
utworéw piaszczystych. Woda gruntowa horyzontu czwartorzgdowego w obrebie terasy
Dunajca oraz jej doptywoéw posiada swobodne lub lekko napigte zwierciadlto i zawarta jest

w przepuszczalnych utworach kamienisto - zwirowych. Woda gruntowa tego horyzontu

4 pozostaje w zwigzku hydraulicznym z wodami w rzekach i potokach, a glebokosé
zwierciadta uzalezniona jest od stanu wody w cieku powierzchniowym. W wykonanych
otworach badawczych do glebokosci 3,0 m ppt nie stwierdzono wyst¢powania pierwszego
poziomu wodonosnego. W otworze Nr 2 stwierdzono wystgpowanie punktowego saczenia

wody gruntowej na glebokosci 1,7 m ppt.
Wody powierzchniowe w rejonie badanego terenu nie wystepuja, a wody opadowe i

roztopowe infiltrujg bezposrednio w grunt. W zwiazku z realizacja inwestycji wykonano

dokumentacje geologiczng.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunk6w posada wiania

obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463), okreslono:
- Warunki gruntowe: proste

- Kategoria obiektu: II kategoria



9. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Na trasie projektowanego kanalu nie wystepuja skrzyzowania z istniejagcym i

projektowanym uzbrojeniem podziemnym.

10. Zwymiarowanie geodezyjne

Wytyczenie trasy przewodow sieci i przylaczy wg zwymiarowania geodezyjnego.
11. Uwagi koncowe

e Zrealizowane kanaly musza spetnia¢ warunki normy PN - 91/ B-10735

»Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze”

e Proponuje si¢ zastosowac rury PVC SN§

e Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, warunkami ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych”, prace
nalezy prowadzi¢ przez uprawnionych monteréw pod nadzorem branzowym

e Dopuszcza si¢ stosowanie materialéw zamiennych spelniajacych wymagania
techniczne projektu, posiadajacych stosowne aprobaty, atesty i Swiadectwa
dopuszczajgce do stosowania ich w budownictwie na terenie Polski. W przypadku
zastosowania innych rozwigzan materialowych, wprowadzajacy zmiany winien we
wlasnym zakresie dokona¢ zmian obliczeniowych i adaptacyjnych niezbednych dla
wprowadzenia zmiany lub wynikajgcych z wprowadzania zmiany

e Przed przystapieniem do realizacji zadania nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary

oraz glebokosci posadowienia na budowie.

(Opracowat)



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I WERYFIKATORA

Na podstawie art. 34.ust.3d.pkt3 z dnia 7 lipca 1994r. ustawy Prawo Budowlane (Dz.U z
2020 r, poz 1333 z pbézn. zm) O$wiadczam, ze zalgczony projekt architektoniczno-
budowlany dla inwestycji pn:, ,, Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci

Swiniarsko, gm. Chelmiec do dziatek 400, 381/19, 381/16, 381/15

Miejsce budowy — Adres: Swiniarsko
Dzialki ewid. Nr: 400, 381/19,381/16, 381/15 Swiniarsko .gm. Chelmiec

Inwestor :Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

w Chelmcu ul. Papieska 2 33-395 Chelmiec

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

07-09-2021

Podpis Projektanta Podpis Sprawdzajacego

Wrzesien 2021
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, MALOPOLSKA Krak6w, dnia 15 czerwea 2009 1.

== INZYNIEROW
* BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0231/09

DECYZJA
Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 ». N¥ § poz: 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust, 1 pkt 1 orazart. 13 ust. 4, art. 14 ust. 1-pkt 4 nstawy z dnia 7 hpca 1994 r, Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2006 r. Nr 156 POz 1118 z pbin. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
LBudowmcha z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie smnodzxelnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.

22006 r. Nr 83 poz. 578 z péin. zm,) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwcd 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego {tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péZn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Marek Maciej Kulesza
urodzony dnia 14.11.1980 r. w Krakowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0218/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepInych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

-Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postgpowania kwahﬁkacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, e Pan Marek Kiulesza
p051ada wymagane prawem wylxsztalceme 1p} aktyke zawodowq komecznf{ do uzyskama uprawmen budowlanych

Szczegolowy zakres nadanych uprawmeﬁ budowlanych wskazano na odwrocle decyzp

POUCZENIE

Maiopo}skxe_; Okrc;gowcj I7by InZymeréw Budowmctwa W Klakowte w terminie 14 dni od daty jei dor@czcma

Sktad Orzekajacy
Okreao»\e' Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Stanisfaw Karczmarczyk

2. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Malgorzata Borsukowska - Stefaniczek

3. Czionek Skiadu Orzekajacego
igr inz. Tadeusz Sulkowski

Otrzymuja:
1, Pan Marek Kulesza
ul. Skrzetuskiego 4
30-441 Krakow
2:  Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa

i >

g

!



Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péZn. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do: v

1)  projekiowania, sprawdzania projektow architekioniczno-budowlanyeh i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 x, w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.

projektowania  obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i wurzqdzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociqgowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzqdzert w projekcie
budowlanym. ”

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniajq do sporzqdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.
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® POLSKA
Z B A

= || BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-9A1-2RM-UHL *

Pan Marek Kulesza o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0438/09

adres zamieszkania

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-29 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

Mgr inz
Uprawn:enia dud
bez ogra

v
(d[e

”nr aw\\i NMAP/0218/POOS/09

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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< MALO PQLSKA Keakw, dnia 21 czerwea 2010 1.
 OKREGOWA

i .;;ZY‘?@?;&RQW‘

© BUDOWNICTWA

DECYZJA .

Ma podstawie art, 24 ust, | pk
hudew;mtw oraz, uf hamsmw (IL Z}

Q’W 1‘3( paz 2118; p{.‘mz Amﬂj i; ii u nk '
sISudowmr;!sxa % dma ?8 kmginm 7005 1w sgmwxc;sqmodaelnych ﬁmkc;: t"chmunvu W ‘budawmcthe {[}

Malopoiska {}i{wgem Kam:s;a Kwalifikacyjna

wierdza, 2e

Pani mgr inz [zabela Maria Radwariska

urodzona dnia {1, 12,1980 . wKrakowie
uﬁ'skal

UPRAWNIENIA BU}}*(}WLANE

do projekiowania bex ogramcmn
w epeqainoéu mstaiacyjmg W z:‘;l(reaxe saeu, nwia!acjz i uw«;:imn

Okrggowa Korsisja Kwalifikacyjna Malopolskie] Okregowej laby tnzynieréw Budawnistwa w Krakowi¢ na podstawie

protokotéw 2z postepowania- kwalifikacyjnego oraz pr;epmwa&zcmeg,o epzaminu, stwierdzile, 28 Pani lzabela
Radwaiiska posiada wymagane prawen. wyksztaleenie i prakiyke zawodowy komewnq do - u&yskama uprawnier
budowlanych w wyze] wymieniong] %ux,]alnosu Tuzyskala pozytywny ¥
Szezeg6lowy zakres nadanychi yprawnied bmiow?;m;mh wskazane tia odwrodi

 POUCZENIE

1 Przewodvigzacy Oksegowsi Komigi Kwatitikacying]’
dr 'im?. Zyprount Rawieki

2. Czdonek Skiadu (r 1£Ld’i<§£‘/§,t¥
ind. Stanistiw Clstobak

3; Cadonek Skiadu Oreskalyeego
sugr g M Thiva

()mymum
1. Pani I/abw i{aéw wtsks

7 (;Ié\sz}y Jospekior Madaonu Budowlandgo

¢

B wia

19238/ »uOS/Oé

s AMAP
Ne vl VAT

' ‘-vym}, («g.,mm;mz na uprawnienia budowlane.
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Szezegdlowy zakres uprawnief
do projekiowania bez ograniczen
w specjalnoel instalacyjnej w zakresie sieck, instalacji i urzadzen
cigpinych, wentylacyjnych, gazowyeh, wodociggowych i kanalizacyjnych

I Na moey art, 12 nst, Dpkt 15, drt. 13 ust. 4 .igsé_%x‘W;‘y - Prawe budowlane (tekst jednolity:
Dz Uz 2006 v, Ny 156, poz 1118 = poin. z;m',_}':,:;fysf zakresie objetym wyzej wymieniong
specjalnodeis; ninigjsre upranienia stanowiy podstawe do:

1 pf'{yfekwwanifa, sprasidzania projekiéw -zzf*é;izifé?cfcizyiﬁzng)ébél(!@é»iﬁfamfc:i%' i sprawowania

ngdzorn atorskiego,

2 sprawoveania kontroli techniczngf utrshimiaria obiekiow budowlariveh,

1, Na mocy § 23 ust 1 rozporzadzenin Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 Kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkiji technicznyeh w budownictwie (Dz. U,
72006 v, Ni-83 poz. 578 2 p6in. zm.); ninicjsre nprawnieiia uprawniajg do:

projektowaricr obicktu  budowlaego takiego jak: sieci, instalacje | urzgdzenia  cieplne,
wenilacyjne; gazowe, wodociqgowe i kanalizacyine, z doborem whasciwyeh nragdzen w projekcic

Budowlanym.

Zgodnie z § 15 wiw rozporzadzenia uprawnienia budowlane do prajektowania w odpowiedniej
spocjalnosel uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziafki fub terenu, wzakresie

danej specialnodei.,

nrewid. MAP/0218/ POOS/09
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EUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-FPJ-4QL-VZK *

Pani Izabela Radwariska o numerze ewidencyjnym MAP/1S/0388/10

adres zamieszkania

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-06 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Podpi
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IV. Cze$¢ rysunkowa

1. Spis rysunkow

Numer
Tres$¢ rysunku Skala

rysunku

1 Projekt Zagospodarowanie terenu — rozbudowa sieci kanalizacji 1500

sanitarnej '

2 Profil podluzny kanalizacji sanitarnej 1:100/500

3 Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej 1:100

4 Profil poprzeczny kanalizacji sanitarnej 1:10
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PROFIL sieci kanalizac Ji
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W@ e e e _ .= MIESZKANIOWEJ 33-395 CHELMIEC
o W00 w?\o mar infz. 12 o UL. PAPIESKA 2
\eP 30 1 toni e rojektowarya
AT R e o [ dlacyineiw akresie DZIALKA EWID NR.400,381/19,
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Skala 1:100
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2 ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I
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C
;2?1 DZIAtKA EWID NR.400,381/19,
Adres 381/16, 381/15 ODR. SWINIARSKO DATA
Inwestora GMINA CHELMIEC 07.09.2021
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Zalgczniki

INWESTOR: Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Papieska 2
33-395 Chelmiec
NAZWA ZAMIERZENIA wRozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
BUDOWLANEGO: Swiniarsko, gm. Chelmiec do dzialek: 400, 381/19,
381/16,381/15”
ADRES INWESTYCJI: Dz 400, 381/19, 381/16, 381/15 obr. fwiniarsko[001 9], gm .
Chelmiec
KATEGORIA OBIEKTU XXVI- sieci wodociggowe i kanalizacyjne
BUDOWLANEGO:
BRANZA: Instalacje Sanitarne
Opracowanie:
Mgr inz, Marfk KULESZA
Projektant: mgr inz. Marek Kulesza e Q"““;’f‘fj:‘;
upr. Projektowe: MAP/0218/POOS/09 i
Opracowat: mgr inz. Marcin Batko
upr.Wyk.: MAP/0253/WBS/17
Sprawdzajgcy: mgr inz. Izabela Radwanska

upr. Projektowe.: MAP/0249/POOS/10

Wrzesien 2021

egz. Nr.

W)
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Ay AD GO > \‘ ‘[‘? :}f
l‘]«ri,v;%Z‘VGKiM_7':114‘;1,,7»71;5!42_-‘2\021 Chetmiec 10.08.2021 r.

DECYZJA

Dziatajgc na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020, poz. 470 tj.)
w trybie art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z
2020 r., poz. 256 tj.) - po rozpatrzeniu wniosku Hydro Instal Projekt
Marcin Batko, Bienkowice 126; 32-410 Dobczyce reprezentujacy ZGKiM
w Chetmcu - wystepujgcy w imieniu ZGKIM w Chetmcu

zezwalam

Na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi gminnej

nr ew. dz. 400 w miejscowoséci Swiniarsko w celu realizacji inwestycji
pn. ,ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOSCI
SWINIARSKO” , zgodnie z zatgczong do wniosku mapg sytuacyjno-

wysokosciowg, przy zachowaniu warunku:

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, inwestor jest zobowigzany do:

- uzgodnienia z zarzgdcg drogi proiekiu budowianego,

uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na
budowe, projektu budowlanego,

uzyskania zezwolenia zarzagdcy drogi na zajecie pasa drogowego,
dotyczgcego prowadzenia robst w  pasie drogowym ofaz na

umieszczenie w nim urzgdzenia.

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu udziela
prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane w zakresie

niezbednym do realizacji w/w zadania.

Uzasadnienie

Hydro Instal Projekt Marcin Batko, Bienkowice 126; 32-410 Dobczyce
reprezentujgcy ZGKiM w Chetmcu - wystepujgcy w imieniu ZGKiM
w Chetmcu ztozyt wniosek do Zaktadu Gospodarki Komunalnej

I Mieszkaniowe]j w Chetmcu o uzgodnienie lokalizacji urzadzen sieci
kanalizacji sanitarnej w pasie drogi gminnej nr ew. dz. 400

W miejscowosci Swiniarsko.



Na podstawie Art. 39 ust. 3 i 3a w/w ustawy o drogach publicznych,
w szczegoélnie uzasadnionych przypadkach, lokalizowanie urzgdzen
niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami, wymaga zezwolenia
wiasciwego zarzadcy drogi.
W zezwoleniu, zarzadca drogi okre$la sposdb, miejsce i warunki
umieszczenia urzgdzen, co zostato ujete niniejsza decyz)g lokalizacyjna.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy prawo wniesienia odwotania do
Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Nowym  Sgczu,
ul. Gorzkowska 30, za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej

doreczenia.

Zgodnie z art. 127a KPA
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec
sie prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji
publicznej, ktéry wydat decyzje.

5 7 —_ E . :
§ 2. Z dnis doreczenia organowi administracii publicznej

aniem

oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia od 'ofama przez
ostatnig ze stron postepowania, deuy'LJa staje sie ostateczna

Do mms n r o e

Wobec nie zaskarzenia decwp w irysie
i 4 any 47»9 ta

‘-mwr(ﬂ,!ru «u {J‘ilc;u!o\ W, decyz
0%, AL staje sie
7 dniem..... /7 ot

Otrzymuja: agb,ilﬁg‘“n skanﬁ ina
1. Hydro Instal Projekt Marcin Batko, -, i iec. dnia “LO9.. ,(OZ/;
Bienkowice 126; '

32-410 Dobczyce
2. ala
z up. WOJTA GMINY

mgr Bogitzilal dszklar-Lelito

DYRBKXO} EAKIL.ADU
Gaspodarki KQ{”l el | Mlvszkaniowe

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibg w Urzedzie
Gminy Chetmiec, ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec, tel. 18 548-02-27, e-mail: zgkim@chelmiec.pl.

Z trescig ogdlnej klauzuli informacyjnej wynikajacej z Artykutu 13 rozporzadzenia o ochronie danych: RODO mozna sig
zapoznaé na stronie BIP Urzedu Gminy Cheimiec w zaktadce RODO pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugchelmiec



6630/1223/2021

Nowy Sacz, dn. 22.09.2021 r.

STAROSTA NOWOSADECKI
33-300 Nowy Sacz, ul. Strzelecka 1, tel.
(018) 41-41-890, fax (018) 41-41-888

Znak sprawy: 6630/1223/2021
ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

z dnia 22.09.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Podstawa prawna: art.28b - art.28f ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r., poz.
1629 z pdin. zm.)

Przedmiot narady: ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ N
Lokalizacja: Chefmiec
Ja: Obreb: Swiniarsko, dz.: 381/16 i inne
PRI ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ W CHEEMCU
§ ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec
Przewodniczacy:| Damian Tokarczyk
Miejsce narady:| Nowy Sacz
Sposdb przeprowadzenia narady:| stacjonarny
Data wptywu: 20.09.2021 .
PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedfozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.
Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami
Nazwa instytucji Stanowisko
Lp. } N Imie i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagi

1 | ORANGE POLSKA S.A., Uczestnik nieobecny na naradzie

Zarzadzanie Zasobami Sieci i

IT, Dziat Zarzgdzania Zasobami

Infrastruktury i Obstugi

Klienta w Krakowie

Alfreda Dauna 60

30-629 Krakow

elektroniczny
2 |P.S.G.SP.Z0.0. Oddziat - Uzgodniono bez uwag. Krzysztof Koncewicz

Zaktad Gazowniczy w

Krakowie, Gazownia w

Nowym Saczu

ul. Lwowska 105

33-300 Nowy Sacz

elektroniczny
3 |TAURON DystrybucjaS.A, | przed przystapieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz: Michat Swiderski

Oddziat w Krﬁkome, Wydziat | _3 1y od skrajnych przewodéw linii napowietrznych NN,

Dokume.ntaql nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotka

elektroniczny eksploatujgca siec.

Odlegtosci powyzsze dotyczg réwniez uzycia dzwignic, liczac

Stronalz?2 S



PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY WNOWYM SACZU

Nowy Sacz, dnia 9 listopada 2021r.
NNZ.90831.170.2021.MKK

Zaktad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
w Chetmcu

ul. Papieska 2

33-395 Chetmiec
Petnomocnik:

P. Marcin Batko

HYDRO INSTAL PROJEKT
Bienkowice 126

32-410 Dobczyce

OPINIA SANITARNA Nr 164/21

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sgczu, dziatajac na podstawie art. 3
pkt 2 lit. a iart. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(tekst jednolity Dz. U. z 2021. poz. 195) w zw. z art. 32 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 i art. 5 ust. 1 pkt 1
lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1333
z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.10.2021r. znak: b/z ztozonego przez: P. Marcina
Batko, HYDRO INSTAL PROJEKT, Bienkowice 126, 32-410 Dobczyce, petnomocnika Inwestora
/petnomocnictwo w aktach sprawy/: Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pn.:

,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Swiniarsko, gm. Chetmiec do dziatek

ew. nr 400, 381/19, 381/16, 381/15”

- uzgadnia projekt stanowigcy zatgcznik do wniosku inwestora w zakresie wymagan
higienicznych i zdrowotnych — bez zastrzezen

Uzasadnienie

W dniu 14.10.2021r. do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym
Saczu wplynat wniosek z dnia 14.10.2021r., znak: b/z ztozony przez: P. Marcina Batko, HYDRO
INSTAL PROJEKT, Bienkowice 126, 32-410 Dobczyce, petnomocnika Inwestora: Zakfadu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec Zaktadu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec w sprawie uzgodnienia projektu
budowlanego w zakresie wymagan higienicznych i zdrowotnych, sporzadzonego przez: mgr inz.

Marcina Batko.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Saczu
33-300 Nowy Sacz, ul. Stefana Czarnieckiego 19
www.gov.pl/web/psse-nowy-sacz  e-mail: psse.nowysacz@pis.gov.pl
adres skrytki na ePUAP: /PSSENS/skrytka
centrala tel.: (+48) 18 44 35 464, 18 44 21 354

sekretariat PPIS tel.: (+48) 18 44 35 732 fax: (+48) 18 44 35732
REGON: 000598871 / NIP: 734-10-31-413



4. Informacja BIOZ

1. Zakres robot objetych zamierzeniem budowlanym:

Niniejsze zamierzenie budowlane obejmuje rozbudowe sieci kanalizacyjnej.

Zestawienie projektowanej sieci kanalizacyjnej:

= Si— S3 odcinek grawitacyjny z rur PVC lita SN8 ©200x5,9mm. L=67,59[m]
= §2-7ZPK odcinek grawitacyjny z rur PVC lita SN8 ©0160x4,7mm L=3,50[m]

Przewiduje si¢ nastepujgca kolejnos¢ realizacji robot:

N

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowalnych

Wytyczenie trasy projektowanych sieci

Wykonanie wykopoéw

Préby szczelnosci

Odbiory robdt montazowych

Roboty montazowe sieci kanalizacyjnej, montaz studni

Zasypka wykopow, uporzgdkowanie terenu w rejonie prowadzonych robét

W obrebie projektowanej kanalizacji wystgpuje uzbrojenie:

e Sie¢ kanalizacyjna

e Sieé energetyczna

e Drzewa w sgsiedztwie wykopow

e Obiekty drogowe

e Budynki

3. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

Lp. Rodzaj zagrozenia Czas wystgpowania
I. Wpadniecie do wykopu W okresie wykonywania wykopow dla
kanatow i rurociggéw
2; Zasypanie ziemig w wykopie Wykonywanie wykopdw wasko




przestrzennych, uktadanie (montaz)

Potkniecie si¢ na tym samym poziomie

Przez caty rok

Poslizgnigcie si¢ na tym samym jw
poziomie
Kontakt z przedmiotem bgdacym w jw
ruchu
Rozerwanie si¢ cze$ci narzedzi recznych jw
7 Najechanie przez srodki transportu jw
drogowego
8. Uderzenie przez czgsci ruchome i Jw
wirujace
9.| Uderzenie o nieruchome przedmioty j-w
10 Porazenie pragdem Przez caly okres budowy oraz szczegblnie
w czasie prowadzenia robot w poblizu i
pod czynnymi liniami elektrycznymi
11 Hatas W okresie wykonywania wykopow,
betonowania, zageszczania mieszanki
betonowej i gruntu, pracy sprezarki
12 Upadek z wysokosci W okresie wykonywania wykopow i
zasypywania ich, montazu elementow
prefabrykowanych, montazu, demontazu
rusztowan, szalunkow, istniejgcych
obiektow
13 Spadajace przedmioty jw
14 Kontakt z przedmiotami ostrymi W czasie wykonywania robét:
zbrojarskich, betoniarskich i cie$larskich
15|  Kontakt z przedmiotami szorstkimi W czasie wykonywania robét cieslarskich
16 Zachlapanie oczu W czasie betonowania, tynkowania,




malowania metalowych elementéw

17 Zaprgszenie oczu W czasie cigcia drewna

18  Wdychanie substancji szkodliwych W czasie rob6t malarskich i izolacyjnych

19 Wibracje W czasie robot rozbiérkowych i
nawierzchni drogowej przy uzyciu narzedzi
pneumatycznych i zageszczenia mieszanki

betonowe;j
20 Poparzenie W czasie wykonywania prac
spawalniczych
21 Promieniowanie podczerwone i
nadfioletowe
22 Wybuch gazu

4. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych

Celem instruktazu jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie pracownikow z warunkami

bezpieczenstwa i higieny pracy w przebiegu robdt. Polega ona na praktycznym i pogladowym

omoéwieniu istniejgcych lub moggcych wystapi¢ zagrozen a takze wskazania metod i Srodkow

zapobiegawczych.

W czasie instruktazu nalezy:

e Zapoznac si¢ z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie i praktycznie)

e Przeanalizowaé wspoélnie z pracownikami istniejgce warunki i zagrozenia na stanowisku pracy

e Omoéwié najczesciej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepiséw i zasad BHP przez

pracownikow i ich zwigzek z wypadkami przy pracy

e Laczy¢ zagadnienia zawodowe z problematyka BHP

Do zagadnien, ktére nalezy omowi¢ w ramach instruktarzu nalezy:




e Zasady dyscypliny pracy w oparciu o regulamin pracy

e Zachowania podczas przewozu srodkami transportu

e Ogolne przepisy dotyczace poruszania si¢ pracowniko6w po drogach i przej$ciach oraz
zagrozenia wypadkowe zwigzane ze stanowiskiem pracy

e Wytyczne prawidlowej organizacji pracy, zasady i przepisy dotyczace uzywania i konwersacji
narzedzi

e Kultura miejsca pracy

e Rodzaj, spos6b uzywania i przechowywania sprzg¢tu ochrony osobistej, odziezy ochronne;j i
roboczej

e Obowigzek zgloszenia uszkodzen ciata i korzystania z pierwszej pomocy

e Zawiadomienie kierownictwa o kazdym wypadku przy pracy i awarii

e Higiena osobista (mycie rgk, korzystanie z urzadzen sanitarnych), normy dzwigania i
podnoszenia cigzarow

e  Ochrona przeciwpozarowa

e Prawa i obowigzki pracownikéw, szczegélnie prawo odmowy wykonywania pracy gdy

zagraza ona zyciu lub zdrowiu pracownika

Instruktarz przeprowadza mistrz (majster) wyznaczony przez kierownika budowy. Nadzér nad
prawidtowym szkoleniem pracownikéw sprawuje kierownik budowy, grup robét itp. Szkolenie

powinno by¢ zaewidencjonowane w ksigzce szkolenia a jego odbycie powinno by¢ potwierdzone

podpisem pracownika.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajacym z

wykonywania robot budowalnych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia

a) Srodki ochrony osobistej

Pracownicy wykonujacy roboty ziemne i instalacyjne w drodze i pasie drogowym zobowigzani sg
chodzi¢ w kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy zatrudnieni przy robotach, przy ktérych moze
nastgpi¢ uderzenie przez ruchome badz nieruchome przedmioty (np. roboty ciesielskie, zbrojarskie,

betoniarskie, montaz elementéw prefabrykowanych, rusztowan) zobowiazani sg do uzywania kaskéw

ochronnych.
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Kazde wejscie do studzienek rewizyjnych na istniejacej kanalizacji wymaga zastosowania przez
pracownikow odpowiednich $rodkéw ochrony drég oddechowych. Sprzgt i narzgdzia uzywane
podczas pracy nalezy utrzymywaé w stalej sprawnosci technicznej. Kazda grupa robocza powinna

posiadaé apteczke podreczng z wyposazeniem materialow opatrunkowych i pierwszej pomocy.

b) Zabezpieczenie materialéw niebezpiecznych

e Gazy techniczne propan-butan, ktére nalezy przechowywaé w pomieszczeniach wykonanych
z siatki stalowej z dachami o lekkiej konstrukcji. Butle uzywane do prac spawalniczych beda
przemieszczane na wozku dwukotowym a zawory beda chronione przed uszkodzeniem.
Magazyn na gazy nalezy wyposazyé w gasnice.

e Rozpuszczalniki i farby do malowania konstrukcji stalowe] nalezy przechowywaé w

opakowaniach fabrycznych w osobnym, posiadajgcym wentylacje grawitacyjng m ie.
p ryczny ym, p yacy 4 magazyn

¢) Zabezpieczenie wykonawstwa robot
Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz przestrzegad
przepiso6w i zasad BHP. Kierownik budowy powinien zwré6ci¢ uwage na prawidlowe wykonywanie

umocnienn wykopdéw wasko przestrzennych i innych robét ziemnych zgodnie z obowigzujacymi

przepisami.

Operatorzy cigzkiego sprzetu budowalnego musza posiadaé specjalistyczne uprawnienia. Na
terenie budowy powinna by¢ apteczka podreczna. Nalezy dopilnowaé stosowania kaskéw i odziezy
ochronnej oraz sprawdza¢ stan podrgcznego sprzetu i sprzetu ciezkiego. Teren robét sieciowych i
drogowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Teren powinien by¢
oznakowany tak, aby zwracal uwage uczestnikow komunikacji na plac budowy i wynikajace z tego
powodu niebezpieczenstwa oraz sklaniat ich do ostroznego zachowania. Wjazd i wyjazd z placu
budowy nie moze powodowaé zakldécen w ruchu. Prace montazowe zbiornikéw wykonywaé z

rusztowan ustawionych na stabilnym podtozu.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w indywidualne $rodki ochrony do prac na wysokosci.
Wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi lub tasma PE. Prace na czynnych urzadzeniach
energetycznych nalezy prowadzi¢ po ich wylaczeniu spod napigcia i sprawdzeniu jego braku oraz
obustronnym uziemieniu. Otwierania pokryw studzienek na istniejgcej kanalizacji nalezy dokonywaé
za pomocg hakéw lub podnos$nikow, wykonanych z materiatéw nieiskrzacych. Do o$wietlania

kanaléw nalezy uzywac¢ hermetycznie zamknietych elektrycznych lamp akumulatorowych o napieciu
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do 25 V lub bateryjnych latarek o konstrukcji przeciwwybuchowej. Przed wejsciem do studzienki
rewizyjnej nalezy przewietrzy¢ kanat, zdejmujgc pokrywy wltazowe z dwdch najblizszych studzienek.

Po zakonczeniu wietrzenia kanatu nalezy sprawdzic, za pomocg analizatoré6w chemicznych albo
lampy bezpieczefistwa czy w studni nie wystgpujg substancje szkodliwe dla zdrowia lub
niebezpieczne. Podczas schodzenia do kanatu nalezy posiada¢ przy sobie urzadzenie do wykrywania i
sygnalizowania urzgdzenie do wykrywania i sygnalizowania obecnosci gazu oraz zapalong lampe
bezpieczenistwa. Przy stanowisku pracy obok wlazu powinny znajdowaé si¢ : podrgczna apteczka
,zapasowe latarki elektryczne i odpowiedniej dtugosci linki asekuracyjne. Pracownikom czuwajacym
przy wlazie nie wolno opuszcza¢ swojego stanowiska przez caly czas pracy w kanale. Prace
prowadzone przy liniach napowietrznych niskiego napigcia w odleglosci mniejszej niz 3m oraz w
odlegtosci 5m od linii napowietrznej sredniego napigcia, nalezy wykonac tylko recznie lub przy
wylaczonym napieciu. Roboty ziemne w sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ pod nadzorem
wiadciciela danego uzbrojenia. W zakresie zabezpieczenia p.poz nalezy zabezpieczy¢ przed

uszkodzeniem istniejgce hydranty oraz zapewni¢ do nich swobodny dojazd

Koniec opracowania

W spgcjalnosci

(Opracowat)
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