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I. Czes¢ opisowa

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Opracowanie obejmuje projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej [kat. Obiektu
budowlanego XXVI w m Swiniarsko gmina Chelmiec realizowanego w ramach zadania
pn: ,.Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Swiniarsko, gm. Chelmiec do

dziatek: 400, 381/19, 381/16,381/15”. Celem opracowania jest uporzadkowanie gospodarki

wodno- sciekowe;j.

2. Zamierzony spos6b uzytkowania oraz program uzytkowania obiektu
budowlanego.

Przedmiotem opracowana jest projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Swiniarsko gmina Chelmiec. Miejscem wpigcia nowo projektowane;j sicie
kanalizacji sanitarnej bedzie studnia oznaczona na projekcie jako Si znajdujgca si¢ na
dzialce ewidencyjnej nr 400 w miejscowosci Swiniarsko gmina Chetmiec. Sieé

zlokalizowana bedzie na $redniej glebokosci ok. 2,5m p.p.t.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Projektowana siec kanalizacji sanitarnej jest obiektem liniowym, podziemnym-
prowadzona bedzie na sSredniej glebokosci ok. 2,5m p.pt. Trasa bedzie przebicgala
dziatke przez dzialki stanowigce wlasnos¢ prywatng oraz dziatke drogowa. Odcinki
kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC w zakresie Srednic od ¢160mm do ¢

200mm. Studnie zaprojektowano jako betonowe o Srednicy o1000mm.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

»  Si—S3 odcinek grawitacyjny z rur PVC lita SN8 ©200x5,9mm. L=67,59[m]

» S2-ZPK odcinek grawitacyjny z rur PVC lita SN8 ©0160x4,7mm L=3,50[m]

» Projektowana dlugo$é¢ kanalizacji sanitarnej PVC lita SN8 e 200 X5,9[mm] oraz
PVC lita SN8 8160 x[4,7Jmm PVC L= 71,09[m]

*  Projektowane studnie S1-S3 g1000mm bet. 3 szt



5. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego

W zwiazku z realizacja inwestycji wykonano dokumentacje geologiczna.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463), okreslono:

- Warunki gruntowe: proste

- Kategoria obiektu: II kategoria

Na terenie w/w dziatek planuje si¢ wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej o dtugosci ok.
67,5 m wraz z przylaczem do dziatki nr 381/15 i studzienkami rewizyjnymi. Sie¢ zostanie
wykonana z rur PCV 200 mm, natomiast przylacz z rur PCV 160. Zaktadane posadowienie
na $redniej gtebokosci ok. 2,5m p.p.t

Badany teren polozony jest w obrebie najwigkszej jednostki tektonicznej Karpat
Zewnetrznych — serii magurskiej, w jej strefie facjalnej zwanej raczanska. Zbudowana jest
ona ze skal osadowych wieku kredowego i paleogenskiego skladajacych si¢ z
naprzemianlegtych piaskowcoéw i upkéw — typowych utworow fliszowych. Na badanym
terenie wystepujg piaskowce grubo tawicowe i tupki tzw. piaskowce magurskie wieku
eocen. Na $cietych erozyjnie utworach plaszczowiny magurskiej lezg utwory miocenskie
wyksztalcone jako ity, ity piaszczyste, mulki, piaski i lignity okreslane jako formacja
biegonicka. Wystepuje on w postaci niecigglych platéw o roznej migzszosci, miejscami do
ponad 100 metréw. Wystgpuja one od glebokosci ok. 8 m ppt. Utwory mioceniskie
glebszego podloza w obrebie dolin rzek i potokéw pokrywaja utwory akumulacji rzeczno —
lodowcowej, wyksztalcone w postaci zwiréw i gtazoéw rzecznych, piaskow, glin i itéw oraz
mulkéw z domieszka piaskéw (mad) tarasow nad zalewowych wyniesionych na 3,0 - 6,0
m n.p.rz.

W wykonanych otworach badawczych stwierdzono wystgpowanie —utworow
czwartorzgdowych wyksztaiconych w postaci glin pylastych oraz pospolek z domieszkg
otoczakéw i pospolki gliniastej. Wierzchnia czes$¢ profilu stanowi warstwa gleby o
migzszosci 0,3 m ppt.

Woda gruntowa horyzontu paleogenskiego zawarta jest w piaskowcowo — tupkowych
utworach fliszu karpackiego, w szczelinach spgkan piaskowca. Ilos¢ wody zalezy tutaj od
stopnia spekania skaty piaskowcowej, w szczegélnosci od ilosci i wielkosei szezelin

kontaktujacych sie ze sobg (szczelinowatosci czynnej). Horyzont ten zasilany jest glownie



wodami infiltracyjnymi, opadowymi czgsto w miejscach bardzo odleglych od miejsc ich
wyplywu. W obrebie utworéw miocenskich wody gruntowe nie stanowig cigglego
poziomu wodonosnego i ich wystepowanie zwigzane jest z wystgpowaniem warstw czy
soczewek utworéw piaszczystych. Oba poziomy majg charakter nieciggly. Woda
wystepuje tutaj na zmiennych glebokosciach i zwigzana jest z wystgpowaniem utworow
piaszczystych. Woda gruntowa horyzontu czwartorzgdowego w obrebie terasy Dunajca
oraz jej doplywéw posiada swobodne lub lekko napigte zwierciadlo i zawarta jest w
przepuszczalnych utworach kamienisto-zwirowych. Woda gruntowa tego horyzontu
pozostaje w zwiazku hydraulicznym z wodami w rzekach i potokach, a glteboko$é
zwierciadla uzalezniona jest od stanu wody w cieku powierzchniowym. W wykonanych
otworach badawczych do glebokosci 3,0 m ppt nie stwierdzono wystgpowania pierwszego
poziomu wodonosnego. W otworze Nr 2 stwierdzono wystgpowanie punktowego sgczenia
wody gruntowej na glebokosci 1,7 m ppt. Wody powierzchniowe w rejonie badanego

terenu nie wystepuja, a wody opadowe i roztopowe infiltruja bezposrednio w grunt.

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na

zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

a. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody

Projektowany obiekt budowlany nie bedzie zuzywac¢ wody.

b. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pvlowych i plunnych

Nie przewiduje sie wykorzystania zadnych materiatéw oraz urzadzeni emitujgcych

zanieczyszczenia gazowe, w tym zapachy, pylowe 1 plynne.
c. Rodzaj iilo§é¢ wytarzanych odpadéw
Nie przewiduje si¢ wytwarzania odpadéw bytowych

d. Emisja drgan halasu, wibracji i promieniowania

Projektowany obiekt nie stanowi zrédla hatasu, wibracji i promieniowania

jonizujgcego czy tez elektromagnetycznego.



e. Wplyw na__istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi glebe, wode

powierzchniowe i podziemne

Nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu na istniejacy drzewostan, powierzchnig
ziemi glebe wody powierzchniowe. Inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla

$rodowiska naturalnego i nie wymaga wycinki drzew.

f. _Interes 0séb trzecich
Obiekt podlegajacy opracowaniu nie wprowadza naruszenia interesu 0séb trzecich

w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego

7. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z §3 ust.1 Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
2 grudnia 2015r. (t. j:z 2015r poz 2117) w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciw pozarowej przedmiotowy obiekt nie zalicza si¢ do obiektow
budowlanych istotnych ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia ochrony zycia zdrowia
mienia lub $rodowiska przede pozarem, klgska zywiolowa lub innymi miejscowymi
zagrozeniami, ktorych projekty budowlane wymagaja uzgodnienia pod wzgledem ochrony

przeciw pozarowe;j.

Ochrona przeciwpozarowa:
Obiekt nie podlega przepisom szczegbtowym pod wzgledem ochrony p.poz

Odleglosé obiektu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe:

Obiekt podziemny- nie dotyczy

Dojazdy pozarowy:

Nie jest wymagany

8. Obliczenia technologiczne
8.1. Obliczenia ilosci sciekow

Aktualnie do projektowanej kanalizacji planuje si¢ podpigcie 1 budynku, docelowo 5
budynkéw. Obliczenia ilosci odprowadzonych sciekéw wykonano na podstawie istniejace]
i planowanej zabudowy oraz zuzycia wody (dane ogélne przedstawione przez inwestora)

nNg=1,34, N;=1,55. Jednostkowe zuzycie wody na mieszkanca przyjeto 0,10m?/dobe.



Ilo$¢ wody 1 Sciekéw aktualnie:
Quas=1%4*0,1=0,41m3/dobe

Qamax= 0,4%1,34=0,536 m3/dobe
Qnhmax=0,536/24*1,55=0,0346 m3/godzine

Io$¢ wody i $ciekow docelowa
Qus=5%4*0,1=2,0m3/dobe

Qdmax= 2,0%1,34=2,68 m3/dobe
Qhmax=2,68/24*1,55=0,17 m3/godzine

8.2. Obliczenie hydrauliczne kanalow sanitarnych.

Dobrano kanaly sanitarne o $rednicy & 200 mm PVC. Rurociag ¢ 200 mm przy spadku
0,5% posiada przepustowosé 24 dm3/s. Docelowa ilo$¢ sciekdw jest mniejsza dlatego

zbedne jest wykonywanie dalszych obliczen.
9. Uzbrojenie kolektora grawitacyjnego

Studnie rewizyjne zastosowane na kolektorze grawitacyjnym

Studnia prefabrykowana wykonana w technologii np. Janson, Kaprin, Bruk-Bet, z
elementéw betonowych z betonu klasy min. C35/45 skladajace si¢ z podstawy studni
(dennicy), systemu Perfect z wyprofilowang fabrycznie kineta, wykonanej jako
monolityczny odlew z betonu samozageszczalnego (klasa betonu min. C35/45,
nasiakliwos$é betonu 5%, wodoszczelno$¢ W12, mrozoodpornos¢ klasa ekspozycji XF4,
odpornos¢ na agresj¢ chemiczna dla sciekow bytowo-gospodarczych XA3). Czgs¢ denna
monolityczna o $rednicy ¢ 1000mm z fabrycznie uksztaltowanej. Prefabrykaty faczone na
uszczelki elastomerowe tak by studnie spelnialy wymogi normy szczelnosci PN-92/B-
10735 pkt. 6.11-6.12. Elementy studni zakonczone konusem (zwezkg), pierscieniami
wyréwnawczymi z tworzyw sztucznych lub betonowych i wlazem zeliwnym ¢ 600mm

klasy D400 z klamrami zeliwnymi powlekanymi w calosci tworzywem sztucznym.



10. Technologia wykonania

Odcinek grawitacyjny Si-S3 wykonany bedzie w wykopie wasko przestrzennym o
szerokosci dna dla rurociagéw ©200mm oraz @160mm - 1,20 m . Umocnienie Scian
wykopu proponuje si¢ wykona¢ z wyprasek stalowych na Sciany oraz ksztaltownikéw
stalowych na rozpory poziome i pionowe. Dno wykopu nie moze by¢ przemarznigte i
powinno byé gladkie, wolne od kamieni i luznych glazéw. Powinno by¢ wyréwnane do
wlasciwej wysokoséci i posiada¢ odpowiednie nachylenie. Rury ukiada¢ na podiozu
piaskowym o grubosci warstwy 15 cm. Kat osadzenia rury 90 stopni. Ukltadanie, montaz i
uszczelnienie zgodnie z instrukcjg montazu. Roboty ziemne na calej dlugosci wykonywane
beda w 80 % mechanicznie i w 20% recznie. Rura PVC nalezy przechodzi¢ przez sciany
betonowe studzienek tak, aby uzyska¢ efekt przegubu (do osadzonych w $cianach kroccow
do studziennych nawigza¢ sie krdéécami kielichowymi i z bosym koncem o dlugosci
wickszej od 150 mm jednakze nie dluzszej niz 600 mm). Zasyp wykopu gruntem
zageszczalnym, zageszezanym warstwami do uzyskania wskaznika zaggszczenia 1,0 i
modutu sprezystosci 100MPa wg normy PN-S02205/1998 — ,Roboty ziemne”. Zasyp
wykopu wykonywaé ze szczeg6lng ostroznoscia w dolnej czgsci wykopu. Nalezy podsypaé
rure z bokéw dobrze ubijajac grunt piaszczysty warstwami co 20 cm do wysokosei 30 cm
ponad lico rury. Zasyp wykopu do poziomu podbudowy gruntem niewysadzinowym o WP
> 35 zageszczonym warstwami co 20 cm do uzyskania wskaznika zaggszczenia wg. normy
BN-83/8836-02 pt. ,,Roboty ziemne” wykopow. Po wykonaniu robét nawierzchnie drog
nalezy doprowadzi¢ do stanu istniejacego. Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i
szczelnosci polaczen rurociagu nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowg. Przeprowadza sig
ja po ulozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron.

Wszystkie zlacza winny by¢ odkryte.

11. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Na trasie projektowanego kanalu nie wystepuja skrzyzowania z istniejgcym i

projektowanym uzbrojeniem podziemnym.
12. Zwymiarowanie geodezyjne

Wytyczenie trasy przewodow sieci i przylaczy wg zwymiarowania geodezyjnego.



13. Uwagi koncowe

Zrealizowane kanaly muszg spelnia¢ warunki normy PN - 91/ B-10735

,,Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze™

Proponuje si¢ zastosowa¢ rury PVC SN8

Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, warunkami ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych”, prace
nalezy prowadzi¢ przez uprawnionych monteréw pod nadzorem branzowym
Dopuszcza sie stosowanie materialéw zamiennych spelniajacych wymagania
techniczne projektu, posiadajgcych stosowne aprobaty, atesty i $wiadectwa
dopuszczajace do stosowania ich w budownictwie na terenie Polski. W przypadku
zastosowania innych rozwigzan materiatowych, wprowadzajacy zmiany winien we
wlasnym zakresie dokonaé zmian obliczeniowych i adaptacyjnych niezbednych dla
wprowadzenia zmiany lub wynikajacych z wprowadzania zmiany

Przed przystapieniem do realizacji zadania nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary

oraz glebokosci posadowienia na budowie.

(Opracowat)



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | WERYFIKATORA O
SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Na podstawie art. 34.ust.3d.pkt3 z dnia 7 lipca 1994r. ustawy Prawo Budowlane (Dz.U z
2020 r, poz 1333 z p6zA. zm) O$wiadczam, ze zalgczony projekt techniczny dla inwestycji
pn:, ,, Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Swiniarsko, gm. Chelmiec do

dzialek 400, 381/19, 381/16, 381/15 "

Miejsce budowy — Adres: Swiniarsko

Dzialki ewid. Nr: 400, 381/19,381/16, 381/15 Swiniarsko .gm. Chelmiec

Inwestor :Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

w Chelmcu ul. Papieska 2 33-395 Chelmiec

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

................. nren Ciffv"w'ﬁF:’U',:".'c’,;! 0o< :

Podpis Projektanta Podpis Sprawdzajacego

Wrzesien 2021
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N MALOPOLSKA Krakéw, dnia 15 ¢zerwea 2009 1.
ARl OKREGOWA
bl 2B A

T BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0231/09

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 gradnia 2000 r, o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. N¥ § poz. 42, z poin. m.), art. 12 ust. 1 pkt 11 §, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. I pkt 1 ovaz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust. 1-pkt 4 ustawy z dnia 7 hpca 1994 r, Prawo budowlane (tekst jednobgﬁ Dz U
z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietaia 2006 r. w sprawie samodz.felnycn funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z2006 r. Nr 83 poz. 578 z péin. zm) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, pos. 1071 2 péZn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, e

Pan mgr inz. Marek Maciej Kulesza
urodzony dnia 14.11.1980 r. w Krakowie
nzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0218/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

-Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Marek Kiilesza
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodows konieczng do uzyskania uprawnieh budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szczegblowy zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
POUCZENIE

d nmtc_]szeJ decyziji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Pols&nej Izby Inzymar(,m Budowniciwa w Warszawie, za posredmctweln
Malopolskiej Okrggowej Izby InZzynicréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty j Jej dorgezenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Qkregowej Komisji Kwatifikacyjnej
dr in2. Stanistaw Karczmurczyk

2, Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz Malgorzata Borsukowska - Stefaniczek

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego |
mgr inz. Tadeusz Sulkowski

Otrzymuja:
I, Pan Marek Kulesza
ul. Skrzetuskiego 4
30-441 Krakow
2:  Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. ah

1



Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péin. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniony

specjalnos$cig, niniejsze uprawnienia stanowig pedstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektéw architekioniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 23 usf. 1 rozporzgdzenia Ministra Transpertu iBudownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r, w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obicktu budowlanego takiego jak: sieci, instalagje i urzqdzemia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociqggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwyeh urzqdzers w projekcie
budowlanym. .

Zgodnie z § 15 w/w rozporzqdzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniajq do sporzqdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.

12



BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-9A1-2RM-UHL *

Pan Marek Kulesza o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0438/09
adres zamieszkania

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-29 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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© MALOPOLSKA Krakéw, dnia 21 czerwea 2010 1.
OKREGOWA

I 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KKA054-0283/10

MNa podstawi¢ art,24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowyeh architekiow, mZymeréw

budowmctwa oz arbamsmw (Dz F£78 4 ;!(391 ¢ M' 3 po. 42 zpém zi#; j, art, 12 nsz, 8 pkt H :5 ar;. IZ ust, 3, art 1%'

w?Oﬂé A ;’w 83 po-f 578 z pé‘fﬂ zm} oraz art. 104 ustany Zdnia 14 caerwea 1960 r. Kodeks pcstg,pmmma
admimstracx;nego (tekst, ;enﬂrzafi& Dz Ui £ 2000 r, Nr 98, poz. 10?1 zpéin zm).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

-lﬂj(}dZﬂﬂﬁ dma {1 i 2,;!98(} W Kmkowi.e
uzyskala

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/H249/POOS/10

da projektowania bez ogramczen
W egcegainbéex mstaiacyjne; w z.skresm s:eex, instaiacjx i nrquizex’x

UZASADNIENIE

‘Oim;gowa Kansisja Kwalifi kac_}p'_ta_ Malopolskigj Okrggowej 12by Inzynieréw Budownictwa w Krakowic na podstawie
protokoléw z posigpowania kwalifikacyinego oraz z przeprowadzonege egzaminu, stwierdzile, ze Pani Izabela
Radwanska posiada wymagane praswem ‘wyksztalcenie { prakiyke zawodowy komeczm( do . uzyskama tiprawnieh
budowlanych w wyej wymienionej specialnosei i uzyskala pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane,

Szozegdlowy zakres nadanych aprawnies budowlanych wskazano ia odwrocie deeyzji.

. POUCZENIE
O winiefsu d«“cqusluzv odwolanie do Kuqowq; Kmmip hwth"!\amgm.} mzsug m\y m\merﬁw ﬁndﬂ\m;ciwm\» \ir'mzaw:e, Py poémims.m'cm
Malapolskiej Okregowej Ly !nzwmt{m- Budownidtivi w Keakowie & foimiiniz 14 doi od dﬁ} ‘i doryczenin,

‘s‘i;iad Grzx:kaﬁny

dr iz, z’y_ g,munz ﬁamck:

Z C ,:lwu.k ’Ekhﬂu (lm}.mcega

3 Czlonek Skiadu Greckgiscego
gtk Mavia Dina

Otrzyowga:
1o Pani Izabxla Rﬂd\& sk

*3
2 Glow iy In«:pumr Madeaoru Budowslancgo
3w

N



Szezegblowy zakres uprawniel
do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie siecl, instalacji i urzadzen
cieplnyeh; wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy avt; 12 nst. 1:pkt 15, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz U. # 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pésn, zm.); w zakresie objetym wyZej wymieniong

specjalnobeiy; ninigjsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1 p;fojek;fbwmz‘ia, spravidzania projekiow architektoniczno-budowlanveh i sprawowania
nadzory antorskiego,

2 sprawovidhia kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanyeh,

1. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transpertu iBudownictwa z dnia
28 kwictnia 2006 r. W sprawie samodzielnyeh funkeji techuicznych w budownictwie (Dz. U.
7 2006 v. Nr83 poz. 578 z péin, zm.); ninigjsze nprawnienia uprawniajg do:

projektowanic obiektu  budowlavego takiego juk: sieci, instalacie 1 urzgdzenia ciéplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem .ﬁ*l&;fcmﬁvchmzqdzeﬁ wiprojekeie

!}udbwianﬂn;

Zgodnie z § 15 wiw rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawnigja do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie

dangj specjalnodei.
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EUDOWNITT XA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-FPJ-4QL-VZK *

Pani Izabela Radwariska o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0388/10

adres zamieszkania

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-06 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.



II.

Czes¢ rysunkowa

1. Spis rysunkéw

Numer
Tres¢ rysunku Skala

rysunku

1 Projekt Zagospodarowanie terenu — rozbudowa sieci kanalizacji e

sanitarnej ‘

2 Profil podluzny kanalizacji sanitarnej 1:100/500

3 Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej 1:100

4 Profil poprzeczny kanalizacji sanitarne; 1:10
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PROFIL sieci kanalizac ji

Skola 1:4%8
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< g % n
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4,41 38,78 < 24,40 0
0 0+67,39
HM .
SPRAWDZAJACY
PROJEKTANT A RIERT ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJUNEJ W SKALA
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Skola 1:100

\/
zakorczenle korkiem ZPK.
5k g
p.p. 285,00 m npm.  §f i
se K1
5 ]
RZEDNA TERENU o N
& &
RZEDNA DNA RURY =R T
STUDNI 5H|% @
o o
& (& o
GrLEBOKOSCI ;3 9
P 0,
SPADKI, SREDNICE 2,0% Fevsien
- [w
ODLEGt.OSCI : Q
3,50
HM 0 0+3,50
PROJEKTANT | SPRAWDZAJACY OBIEKT ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJINEJ W
N e MIEJSCOWISCI §WINIARSKO ShoLh
K a2l
wa's i ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I
wf‘f;ﬁféﬁtw MIESZKANIOWEJ 33-395 CHELMIEC
5 w-‘;; . UL. PAPIESKA 2
e
0° DZIALKA EWID NR.400,381/19,
Adres 381716, 381715 ODR. SWINIARSKO DATA
Inwestora GMINA CHEELMIEC 07.09.2021
HARER WLESZE  |mxapEns mADwaRisea Erzsggft PROFIL ROZBUDOWY SIECI KANALIZACYJNEJ| N rys,
upr. do proJ. upr. do proJ. y W MIEJSCOWISCI SWINIARSKO 3
MAP/0218/ POOS/09 MAP/0249/P00S/10




PRZEKRAGJ poprzeczny
przytacza kanalizac i
Skala 110

Przekro | wykopu

4 . T S
a. i -4 S
- . aa
Zosyp gruntem rodzimym, * - é_ L e , Tg orofilu
w terenie zielonym lub | =, : a
podbudowa wedtog - :Aq . ¥
projektu drogowego | ., -
Obsypka pioskowa ;v_;RUFQ?QﬂéiT;QQ?Q'aj' v
[
Podsypka piaskowa v 0,15 m

Dla rury ¢0,16 D=0,90m
Dlo. rury 20,20 D=1,00m
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L ZGKIM. 7141152 2021 Chetmiec 10.08.2021 .
| DECYZJA

Dziatajac na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020, poz. 470 tj.)
w trybie art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z
2020 r., poz. 256 tj.) - po rozpatrzeniu wniosku Hydro Instal Projekt
Marcin Batko, Biefikowice 126; 32-410 Dobczyce reprezentujgcy ZGKiM
w Chetmcu - wystepujacy w imieniu ZGKiM w Chetmcu

zezwalam

Na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi gminne;

nr ew. dz. 400 w miejscowosci Swiniarsko w celu realizacji inwestycji
pn. ,ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOSCI
SWINIARSKO” , zgodnie z zatgczong do wniosku mapg sytuacyjno-
wysokosciowa, przy zachowaniu warunku:

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, inwestor jest zobowigzany do:

- uzgodnienia z zarzadca drogi proiekiu budowianego,

- uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na
budowe, projektu budowlanego,

- uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego,
dotyczacego prowadzenia robot w pasie drogowym oraz na
umieszczenie w nim urzadzenia.

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu udziela
prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane w zakresie
niezbednym do realizacji w/w zadania.

Uzasadnienie

Hydro Instal Projekt Marcin Batko, Bienkowice 126; 32-410 Dobczyce
reprezentujgcy ZGKiM w Chetmcu - wystepujgcy w imieniu ZGKiM

w Chetmcu ztozyt wniosek do Zaktadu Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej w Chetmcu o uzgodnienie lokalizacji urzadzen sieci
kanalizacji sanitarnej w pasie drogi gminnej nr ew. dz. 400

w miejscowosci Swiniarsko.



Na podstawie Art. 39 ust. 3 i 3a w/w ustawy o drogach publicznych,
w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach, lokalizowanie urzadzen
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami, wymaga zezwolenia
wiasciwego zarzadcy drogi.
W zezwoleniu, zarzadca drogi okresla sposob, miejsce i warunki
umieszczenia urzadzen, co zostato ujete niniejszg decyzjg lokalizacyjna.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy prawo wniesienia odwotania do
Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Nowym  Saczu,
ul. Gorzkowska 30, za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej

doreczenia.

Zgodnie z art. 127a KPA

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec
sic prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracii
publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej
oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna

| prawomocnha

decyzji w trybie

Wobec nie zaskarzenia _
, decyzja ta

obowigzujacych przepisow

z dniem..... 5;(002/} ............ staje sig

Otrzymujai " ostateczna i wykonalna

b Hydro instal Projekt Marein Batko, Chetmiec, dnia 07509,2024
Bienkowice 126;
32-410 Dobczyce

2. ala

z up. WOJTA GMINY

mgr Bog szklar-Lelito
. DYR AKLADU
saspodarkl K 0} | Mlpsgkaniowei

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakiad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedziba w Urzedzie
Gminy Chetmiec, ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec, tel. 18 548-02-27, e-mail: zgkim@chelmiec.pl.

Z treécig ogdlnej klauzuli informacyjnej wynikajgcej z Artykutu 13 rozporzadzenia o ochronie danych: RODO mozna sie
zapoznaé na stronie BIP Urzgdu Gminy Chetmiec w zaktadce RODO pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugchelmiec



6630/1223/2021

Nowy Sgcz, dn. 22.09.2021 r.

STAROSTA NOWOSADECKI
33-300 Nowy Sacz, ul. Strzelecka 1, tel.
(018) 41-41-890, fax (018) 41-41-888

Znak sprawy: 6630/1223/2021
ODPIS
PROTOKOLtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

z dnia 22.09.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Podstawa prawna: art.28b - art.28f ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r., poz.
1629 z pdén. zm.)

Przedmiot narady:| ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Lokalizacja: CHEITIE
Jai Obreb: Swiniarsko, dz.: 381/16 i inne
ZAKtAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ W CHEEMCU
Inwestor:

ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec

Przewodniczacy:| Damian Tokarczyk

Miejsce narady:| Nowy Sacz

Sposéb przeprowadzenia narady:| stacjonarny
Data wptywu:| 20.09.2021r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko

Imie i nazwisk
Sposéb uczestnictwa Uwagi g sko uczestnika

Lp.

1 | ORANGE POLSKA S.A., Uczestnik nieobecny na naradzie
Zarzadzanie Zasobami Sieci i
IT, Dziat Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi
Klienta w Krakowie

Alfreda Dauna 60

30-629 Krakow

elektroniczny

2 |P.S.G.SP.Z 0.0. Oddziat - Uzgodniono bez uwag. Krzysztof Koncewicz
Zaktad Gazowniczy w
Krakowie, Gazownia w
Nowym S3czu

ul. Lwowska 105
33-300 Nowy Sacz
elektroniczny

3 | TAURON Dystrybucja S.A, - Przed przystapieniem do prac w odlegtoéci mniejszej niz: Michat Swiderski

Oddziat w Krakowie, Wydziat | . 3 1 od skrajnych przewodéw linii napowietrznych NN,
Dokumentacji nalezy uzgodnié¢ bezpieczne metody pracy ze Spétka
elektroniczny eksploatujaca siec.

Odlegtosci powyisze dotyczg rowniez uzycia diwignic, liczac

Stronalz2
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mgr inz. Izabgl odziony
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OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Wstep.
Opinie geotechniczng wykonano w celu okreslenia warunkéw geotechnicznych dla

potrzeb budowy sieci kanalizacji sanitarnej na dzialce Nr 400, 381/19 i 381/16
w miejscowoséci Swiniarsko.
Opinie wykonano na podstawie:
- wizji lokalnej w terenie,
- 2 otworow badawczych do gtebokosci 3,0 m ppt,
- mapy sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1 : 500,
polowych badan gruntu,

- mapy topograficznej w skali 1 : 25 000,
- szczegblowej mapy geologicznej w skali 1 : 50 000,

literatury i obowigzujacych norm
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

i

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw

budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

2. Charakterystyka obiektu.
Na terenie w/w dziatek planuje sie wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej o dtugosci ok.
67,5 m wraz z przytaczem do dziatki nr 381/15 i studzienkami rewizyjnymi. Sie¢ zostanie
wykonana z rur PCV 200 mm, natomiast przylacz z rur PCV 160. Zaktadane posadowienie

na gtebokosci 1,2 - 2,5 m ppt.

3. Polozenie terenu.
Dziatka ewidencyjne nr: 381/19, 400, 381/16
Obreb ewidencyjny: Swiniarsko
Gmina: Chetmiec
Powiat: nowosgadecki
Wojewodztwo: matopolskie
Wspditrzedne: N 49°36'29,46" E 20°38'58,72"

Projektowana inwestycja potozona jest w potudniowo - zachodniej czesci miejscowosci
Swiniarsko. Teren badan potozony jest ok. 735 m na wschéd od sklepu Mréwka w
Podrzeczu oraz ok. 260 m na pétnoc od Kosciota w Swiniarsku. W najblizszym sasiedztwie

znajdujg sie zabudowania mieszkalne jednorodzinne oznaczone Nr 6, 141, 213, 343.

4. Morfologia terenu.
Morfologicznie badany teren znajduje sie w obrebie doliny rzeki Dunajec, stanowiacej
wraz z jej doptywami: rzekg Poprad i Kamienica Nawojowska - Kotling Sadecka.



Geomorfologicznie teren badan zlokalizowany jest na terasie nadzalewowej wyniesionej
na ok. 6 m n.p.rz. Teren dziatek jest prawie zupetnie ptaski, z nieznacznym spadkiem w

kierunku wschodnim. Rzedna terenu w rejonie projektowanej sieci wynosi 289,2 - 290,2

m n.p.m.

5. Budowa geologiczna.
Badany teren potozony jest w obrebie najwiekszej jednostki tektonicznej Karpat
Zewnetrznych — serii magurskiej, w jej strefie facjalnej zwanej raczanska. Zbudowana
jest ona ze skal osadowych wieku kredowego i paleogenskiego sktadajacych sie z
naprzemianlegtych piaskowcéw i tupkéw - typowych utwordw fliszowych. Na badanym
terenie wystepuja piaskowce grubotawicowe i tupki tzw. piaskowce magurskie, wieku
eocen.
Na S$cietych erozyjnie utworach ptaszczowiny magurskiej leza utwory miocenskie
wyksztatcone jako ity, ity piaszczyste, muiki, piaski i lignity okreslane jako formacja
biegonicka. Wystepuje on w postaci nieciggtych ptatéw o rdéznej migzszosci, miejscami do
ponad 100 metréw. Wystepujg one od gtebokosci ok. 8 m ppt.
Utwory miocenskie glebszego podioza w obrebie dolin rzek i potokéw pokrywajg utwory
akumulacji rzeczno - lodowcowej, wyksztalcone w postaci zwirdw i glazow rzecznych,
piaskéw, glin i itow oraz mutkdw z domieszka piaskéw (mad) taraséw nadzalewowych
wyniesionych na 3,0 - 6,0 m n.p.rz.
W  wykonanych otworach badawczych stwierdzono wystepowanie  utwordw
czwartorzedowych wyksztatconych w postaci glin pylastych oraz pospélek z domieszkg
otoczakoéw i pospétki gliniastej. Wierzchnig czes¢ profilu stanowi warstwa gleby o

migzszosci 0,3 m ppt.

6. Warunki wodne.

Woda gruntowa horyzontu paleogeniskiego zawarta jest w piaskowcowo - tupkowych
utworach fliszu karpackiego, w szczelinach spekan piaskowca. Ilo$¢ wody zalezy tutaj od
stopnia spekania skaly piaskowcowej, w szczegdlnosci od ilosci i wielkodci szczelin
kontaktujacych sie ze sobg (szczelinowatosci czynnej). Horyzont ten zasilany jest gtéwnie
wodami infiltracyjnymi, opadowymi czesto w miejscach bardzo odlegtych od miejsc ich
wyptywu.

W obrebie utworéw miocenskich wody gruntowe nie stanowia ciagtego poziomu
wodonosnego i ich wystepowanie zwigzane jest z wystepowaniem warstw czy soczewek
utwordow piaszczystych. Oba poziomy majg charakter niecigglty. Woda wystepuje tutaj na
zmiennych glebokosciach i zwigzana jest z wystepowaniem utwordw piaszczystych.

Woda gruntowa horyzontu czwartorzedowego w obrebie terasy Dunajca oraz jej
doptywéw posiada swobodne Ilub lekko napiete zwierciadlo i zawarta jest w

przepuszczalnych utworach kamienisto - zwirowych. Woda gruntowa tego horyzontu



pozostaje w zwigzku hydraulicznym z wodami w rzekach i potokach, a gtebokos¢
zwierciadta uzalezniona jest od stanu wody w cieku powierzchniowym.

W wykonanych otworach badawczych do giebokosci 3,0 m ppt nie stwierdzono
wystgpowania pierwszego poziomu wodonosnego. W otworze Nr 2 stwierdzono
wystgpowanie punktowego saczenia wody gruntowej na gtebokosci 1,7 m ppt.

Wody powierzchniowe w rejonie badanego terenu nie wystepuja, a wody opadowe i

roztopowe infiltruja bezposrednio w grunt.

7. Warunki geotechniczne i kategoria geotechniczna.
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463), okreslono:
Warunki gruntowe: proste
Kategoria oblektu: II kategoria

Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu obiektu do kategorii geotechnicznej nalezy do

Projektanta i powinna uwzgledniaC warunki geotechniczne scharakteryzowane w

opracowaniu.



DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO

1. Opis wykonanych prac.

W celu okreslenia warunkéw geotechnicznych w miejscu planowanej budowy sieci
kanalizacyjnej wykonano dwa otwory badawcze do gtebokosci 3,0 m ppt. Otwory zostaty
wykonane systemem udarowym przy uzyciu probnikow RKS o ®50 mm. W trakcie
wykonywania otworéw na biezaco pobierano prébki gruntu do badan makroskopowych i

laboratoryjnych.

2. Opis wydzielonych warstw geotechnicznych.

Na podstawie przeprowadzonych badan pobranych prébek gruntu, zgodnie z normami:
PN-B-02481:1998, PN-EN 1997-1:2008 i PN-EN-1997-2:2009; Eurokod 7, wystepujgce w
podtozu grunty zakwalifikowano do odrebnych warstw geotechnicznych w oparciu o ich
wiasciwosci, geneze i stratygrafie. Wartosci parametru wiodacego I, - stopien
zageszczenia dla gruntéw niespoistych oraz I, - stopien plastycznosci dla gruntéw
spoistych, przyjeto na podstawie badan terenowych oraz badan laboratoryjnych.
Pozostate parametry geotechniczne (wn, ¢, p, cu, MO, EO) ustalono metodg ,B” na
podstawie zaleznosci korelacyjnych pomiedzy parametrami wiodacymi.

Warstwa geotechniczna I. Do warstwy zaliczono srednio spoiste gliny pylaste, w
stanie twardoplastycznym, o barwie ciemnobrgazowej i brgzowej. Wystepowanie warstwy
I stwierdzono w obu otworach na gtebokosci:

» 0,3-1,7 mpptwotworze Nr 1,

» 0,3-1,7 m ppt w otworze Nr 2.
Parametry fizyko - mechaniczne w/w warstwy geotechnicznej przedstawiono w tabeli:

Wilgotnos¢ naturalna W, [%] 20,0
Gestos¢ objetosciowa p [g/cm?] 2,10
Stopien plastycznosci I 0,03 - 0,20
Kat tarcia wewnetrznego oy [°] 14,8 - 17,5
Kohezja Cy [kPa] 17,0 - 27,2
Modut odksztatcenia pierwotnego | Eq [kPa] 20580 - 31174

Warstwa geotechniczna II. Do warstwy zaliczono niespoiste pospétki z domieszka
otoczakéw granitu oraz z domieszkg lub przewarstwionej pospotka gliniastg, w stanie
sredniozageszczonym, o barwie brgzowej. Wystepowanie warstwy II stwierdzono w obu
otworach na glebokosci:

1,7 - 3,0 m ppt w otworze Nr 1,

1,7 - 3,0 m ppt w otworze Nr 2.



Parametry fizyko - mechaniczne w/w warstwy geotechnicznej przedstawiono w tabeli:

Wilgotnos¢ naturalna W, [%] 4,0
Gestos¢ objetosciowa p [g/cm?] 1,75
Stopien zageszczenia Ip 0,40 - 0,50
Kat tarcia wewnetrznego Dy [Y] 37,7 - 38,5
Modut odksztatcenia pierwotnego | Eq [kPa] 120193 - 137549

W/w warstwy geotechniczne zostaty zaklasyfikowane do 2 kategorii urabialnoéci gruntéw
(podziat gruntéw i skat ze wzgledu na specyfikacje i stopien trudnosci urabiania w ztozu -
dla celéw robdt ziemnych) wg normy PN-86/B-02480:

> kategoria 4 - grunty srednio urabialne - warstwa geotechniczna I,

» kategoria 5 - grunty trudno urabialne - warstwa geotechniczna II.

3. Opis negatywnych proceséw geodynamicznych i antropogenicznych.

W rejonie planowanej inwestycji nie wystepujg negatywne procesy morfodynamiczne,
ktore mogtyby negatywnie oddziatywa¢ na projektowane obiekty, z uwagi na znacznag
odlegtosc od koryta rzeki Dunajec.

Wg Mapy osuwisk i terendw zagrozonych ruchami masowymi w skali 1 : 10 000,
wykonanej dla gminy Chetmiec w ramach programu SOPO, teren planowanej iwnestycji
znajduje sie poza osuwiskami i terenami zagrozonymi ruchami masowymi.

W rejonie inwestycji nie wystepuja negatywne procesy antropogeniczne do ktérych
zalicza sie wszelkie zjawiska wywotane dziatalnoscig cztowieka, ktérych istnienie moze
negatywnie oddziatywa¢ na projektowane inwestycje, np. deponowanie nasypéw
niebudowlanych, czy przeksztalcanie powierzchni terenu - skarpowanie, podcinanie

zbocza, odprowadzanie wod w grunt, itp.

4. Wnioski.

e Na terenie dzialek przeznaczonych pod projektowang inwestycje w podtozu
gruntowym stwierdzono wystepowanie gruntéw Srednio spoistych oraz
niespoistych, zaliczonych do dwdch warstw geotechnicznych.

e Do zakfadanej gtebokosci posadowienia projektowanej inwestycji nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej. Pierwszy poziom wodonosny wystepuje na
gtebokosci wigkszej niz 3,0 m ppt.

e W poziomie posadowienia projektowanej sieci wystepujg proste warunki gruntowe,

o Inwestycje nalezy zaliczy¢ do II kategorii geotechnicznej.

e Wystepujgce w podiozu grunty zaklasyfikowane do 2 kategorii urabialnosci:

kategoria 4 - warstwa geotechniczna I, oraz kategoria 5 - warstwa geotechniczna

II.



PROJEKT GEOTECHNICZNY

1. Prognoza zmian wlasciwoséci gruntéw w czasie

Projektowana kanalizacja sanitarna zostanie posadowiona na gtgbokosci 1,2 - 2,5 m ppt.
Na odcinku objetym rozpoznaniem posadowienie sieci odbedzie sie¢ w obrebie I i II
warstwy geotechnicznej, zaliczonych do 2 kategorii urabialnosci. Sg to grunty $rednio
spoiste, mato wilgotne, w stanie twardoplastycznym, zbudowane z gliny pylastej oraz
niespoiste, mato wilgotne i wilgotne, w stanie $redniozageszczonym, zbudowane z
pospétek miejscami pospdlek gliniastych z domieszkg otoczakdéw, o korzystnych
parametrach geotechnicznych. Sie¢ zostanie wykonana metoda tradycyjna - wykopowa.
Wykonanie wykopow pod sie¢ wigza¢ sie bedzie z ingerencjqa w strukture podioza
gruntowego, co skutkowac¢ moze rozluznieniem gruntu i zmiang parametréow statecznosci
osrodka. Utozenie sieci prawidtowo oraz szczelne pofaczenie ze soba i studzienkami
inspekcyjnymi oraz zasypanie wykopow materiatem gliniastym nie spowoduje filtracji
wody wzdluz sieci, a tym samym nie spowoduje pogorszenia parametrow

geotechnicznych gruntéw.

2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych
Parametry geotechniczne wydzielonych warstw gruntéw przedstawiono na zataczniku Nr

4,

3. Okreslenie czesciowych wspétczynnikéw bezpieczeristwa
Czesciowe wspoiczynniki bezpieczeristwa nalezy przyjaé zgodnie z zalacznikiem B do
normy EN 1997-1:2004 tj. 0,9 lub 1,1, przy czym w poszczegélnych obliczeniach stosuje

sie bardziej niekorzystna wartos¢ wspotczynnika.

4. Okreslenie oddziatywan od gruntu
Dla przedmiotowej inwestycji wystepowac bedzie obcigzenie od cigzaru (szczegdlnie w
miejscach planowanych wykopdw) oraz parcie gruntu. Nie przewiduje sie parcia wody

gruntowej.

5. Przyjecie modelu obliczeniowego podtoza gruntowego
Model obliczeniowy podtoza gruntowego nalezy przyjac jako przekréj geotechniczny (zat.
nr 5). Model pracy podtoza przy sprawdzaniu oporu granicznego podtoza wg EN 1997-

1:2004 nalezy rozpatrywac¢ w warunkach ,bez odptywu”.

6. Okreslenie nosnosci i osiadania podioza gruntowego
Nie przewiduje sie wykonania obliczen no$nosci i osiadania podioza oraz ogdinej
statecznosci, poniewaz obcigzenia dodatkowe powstate z budowy sieci kanalizacyjnej nie

beda wieksze niz dotychczasowe obcigzenia od gruntu.



7. Ustalenie danych do zaprojektowania posadowienia
Dane potrzebne do prawidtowego zaprojektowania posadowienia przedstawiono na

zatgcznikach Nr 3.1 - 3.2, Nr4 i Nr 5.

8. Wykonywanie roboét ziemnych
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050, mozliwie w suchych

okresach roku.

9. Wpilyw wody gruntowej na obiekt

W wykonanych otworach badawczych do gtebokosci 3,0 m ppt nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej, w zwigzku z czym woda gruntowa nie bedzie utrudniaé
prac ziemnych, ani pdZniejszej eksploatacji obiektu. Jednak w przypadku pojawienia sie

saczen wody w wykopie nalezy ja odpompowac.

10. Monitoring obiektu
Ze wzgledu na brak niekorzystnych zjawisk oraz proceséw geodynamicznych, nie

przewiduje sie prowadzenia monitoringu obiektu.
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Temat: Sie¢ kanalizacji sanitarnej
Rejon: dz. nr 381/16
Miejscowoéé: Swiniarsko
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