OBMIAR

wRozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Paszyn, gm.
Chetmiec do dzialek: 1236, 1445/7, 1445/8, 1445/9, 1446/4, 1446/5”

Inwestor: ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
| MIESZKANIOWEJ
ul. Papieska 2
33-395 Chelmiec

Zakres robét objetych zamoéwieniem wraz z kodami CPV:

45232460-4 Roboty sanitarne
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggéw do odprowadzania Sciekdw

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanalow $ciekowych

Opracowal: mgr inz. Marcin Batko
upr. Wyk.: MAP/0253/WBS/17

Grudzien 2021



Lp Podstawa wyceny Opis J.M. llos¢
Rozbudowa sieci
1 kanalizacyjnej
Roboty przygotowawcze i
1,1 ziemne
1-11 KNR-W 2-01 0113-04 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych m 104.96
KNNR 1 0210-05 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 4.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o m3
211 poj.dyzKi 1.20 - 2.50 m3 w gr.kat. lII-IV 212,03
KNNR 1 0313-02 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi m2
(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 6.0 m; grunt kat. I-IV 580,06
3-1,1
KNNR 1 0214-05 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych m3
spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - 212.03
kat.gr. llI-IV '
4-11
511 KNR 2-01 0236-02 Zagegszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. -1V m3 212.03
KNNR 1 0218-02 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podioza spycharkami gasienicowymi o m2
611 mocy 74 KW (100 KM), grunt kat. [11-IV/ 104,96
KNR-W 2-18 0306-04 Przewierty o dtugosci do 30 m maszyng do wiercen poziomych rurami o $r. do 315 mm m
711 w gruntach kat.IlI-IV (WSP M=0) 15
1,2 Roboty montazowe
812 KNR 2-18 0501-01 Kanalty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2 104,96
912 KNR 2-18 0501-04 Kanaly rurowe - obsypka z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm m2 104,96
10-1.2 KNR-W 2-18 0408-02 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - PVC-U 160x4.7 m 2356
11-1.2 KNR-W 2-18 0408-03 Kanalty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - PVC-U 200x5,9 m 814
12-12 KNR-W 2-18 0517-02 Studzienki kanalizacyjne systemowe Fi600 wiaz zeliwny stud. 3
1313 KNR-W 2-18 0517-02 Studzienki kanalizacyjne systemowe Fi425 wtaz zeliwny stud. 3
KNR-W 2-18 0706-02 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1 1
14-1,2 prob.
15-1,2 kalk. wlasna Obstuga geodezyjna km 0,1049
kalk. wtasna Kamerowanie cato$ci sieci kanalizacyjnej mb 104
16-1,2
1,3 Odbudowa drég
Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa wigzgca o grubosci 2 cm - | m2
17-1.3 KNR 2-31 0114-05 odbudowa drég asfaltowych 10
Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa wigzgca - za kazdy dalszy | m2
18-1.3 KNR 2-31 0313-01 1 cm grubosci - odbudowa drég asfaltowych Krotnos¢ = 4 10
Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa $cieralna o grubosci 2 cm - | m2
19-1.3 KNR 2-31 0313-02 odbudowa drég asfaltowych 10
KNR 2-31 0314-02 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa $cieralna - za kazdy dalszy | m2
20-1.3 1 cm grubosci - odbudowa drég asfaltowych Krotnos$¢ = 2 10




