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I.  Czes$¢ opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiot opracowania obejmuje projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej dla
inwestycji pn.:” Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Paszyn gm.
Chelmiec do dzialek: 1236,1445/7,1445/8,1445/9,1446/4,1446/5. W ramach zadania
zostanie wybudowana sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o srednicy $200 mm oraz
$160 mm i facznej diugosci 104,96 m. Kanalizacja bedzie wykonana z rur litych PVC
SN8.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej bedzie odejmowata dziatki

ewidencyjne nr: 1236,1445/7,1445/8.1445/9,1446/4,1446/5 Paszyn, gm. Chelmiec.

2. Podstawa opracowania

— Zlecenie inwestora

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane(t.j. Dz. U. z 2020r.,poz 1333ze zm.)
— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r, w sprawie
szczegolowego zakresu formy projektu budowlanego (Dz. U z 2020r.poz.1609)

— Aktualna mapa sytuacyjno wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:1000

— Decyzja lokalizacyjna nr : 7141.189.2021 z dnia 01.10.2021

— Dokumentacja geologiczna

— Protokdt z przeprowadzenia narady koordynacyjnej w zakresie sytuowania

projektowanych sieci uzbrojenia terenu znak sprawy: 6630/1409/2021 z dnia
10.11.2021

— Obowiazujace normy i przepisy
Wizja lokalna
— Opinia sanitarna nr:183/21 z dnia 10.12.2021

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Terytorialnie inwestycja prowadzona bgdzie na obszarze miejscowosci Paszyn w
gminiec Chelmiec. Na obszarze prowadzenia inwestycji wystepuje zabudowa
jednorodzinna. Zadrzewienie terenu jest znikome. Nie wyklucza si¢ istnienia

niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego terenu Wpigcie do istniejgcej sieci



kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w drodze gminnej na dziatce ewidencyjnej nr:1236 w
miejscowoscei Paszyn, gm. Chelmiec.

Obiekty budowlane przeznaczone do rozbiorki:

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej brak jest obiektéw do rozbiorki

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Terytorialnie  inwestycja  prowadzona  bedzie na  obszarze  dzialek:
1236,1445/7,1445/8,1445/9,1446/4,1446/5 obr. Paszyn, gmina Chelmiec. Stan prawny
dzialek wedlug zalaczonych dokumentéw prawnych. Na przedmiotowym terenie
zaprojektowano rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej. Sie¢ kanalizacji sanitarnej bedzie
krzyzowata si¢ z uzbrojeniem podziemnym terenu, wystepuje skrzyzowanie z siecig
gazowa. Miejsce skrzyzowania nalezy zabezpieczyé zgodnie z wytycznymi z narady
koordynacyjnej nr:6630/1409/2021 z dnia:10.11.2021, obowigzujacymi przepisami. Sie¢
kanalizacji sanitarnej prowadzona bedzie na s$redniej glebokos$é wynoszacej okoto 2.0 m
p.p.t. Szczegdlowy zakres oraz lokalizacje projektowanych obiektow objetych
opracowaniem przedstawiono w czesci graficznej. Miejsce wpigcia projektowanej
kanalizacji zlokalizowano na dzialce nr: 1236 Paszyn. Diugos¢ projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej:

= Si-S3 odcinek grawitacyjny z rur PVC lita SN8 3200x5,9mm. L=81,40|m]|

= S1-S4 odcinek grawitacyjny z rur PVC lita SN8 0160x4,7mm L=3,25[m]|

= S2-S5 odcinek grawitacyjny z rur PVC lita SN8 @160x4.7mm L=8,97[m]

" S83-56 odcinek grawitacyjny z rur PVC lita SN8 ©160x4.7mm L=11,34|m]

= Projektowana laczna dlugo$é kanalizacji sanitarnej PVC lita SN8 8 200X5,9[mm]

oraz PVC lita SN8 8160 x[4,7]mm PVC L= 104,96|m|

a) Kolizje z kablami energetycznymi podziemnymi:

Nie dotyczy

b) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:

Nie dotyczy
¢) Sposob odprowadzenia lub oczyszczania Sciekow:
Projektowany obiekt budowlany nie bedzie generowat sciekow

d) Uklad komunikacyjny:

Nie dotyczy



e) Sposéb dostepu do drogi publicznej:

Nie dotyczy

f) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:

Si — S3 odcinek grawitacyjny z rur PVC lita SN8 0200x5,9mm. L=81,40[m]
S1-S4 odcinek grawitacyjny z rur PVC lita SN8 ©160x4,7mm L=3,25[m]

S2-S5 odcinek grawitacyjny z rur PVC lita SN8 @160x4,7mm L=8,97|m]

S3-S6 odeinek grawitacyjny z rur PVC lita SN8 ©160x4,7mm L=11,34|m]
Projektowana laczna dhlugosé kanalizacji sanitarnej PVC lita SN8 8 200X5,9[mm]
oraz PVC lita SN8 0160 x[4.7Jmm PVC L= 104,96[m]

Projektowane studnie S1-S3 g600mm PVC bet. 3 szt

Projektowane studnie S4-56 0425mm PVC bet. 3 szt

Studnie rewizyjne zastosowane na kolektorze grawitacyjnym

Studnia PVC wykonana w technologii np.: Kaczmarek, Pipelife lub rownowaznej
skladajace si¢ z podstawy studni (dennicy), z wyprofilowana fabrycznie kineta.
Pozostate elementy studni takie jak rury wznoszace, adaptery czy teleskopy muszg
pochodzi¢ od jednego producenta, niedopuszczalne jest taczenie systemow. Kazdy
z elementow studni musi posiada¢ szczelne polaczenie za pomoca fabrycznych
uszczelek systemowych. Zwienczenie studni @600 wykona¢ z elementow
systemowych zakonczonych wlazem Zzeliwnym klasy D400 i srednicy ¢600. Na

studniach o $rednicy o 425 nalezy zamontowaé systemowe wlazy teleskopowe
klasy D400.

g) Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni

Nie zostang wprowadzone zmiany naruszajgce istniejgce zagospodarowanie terenu. Po
zakonczeniu prac budowlanych teren zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego,
tzn. zostang urzadzone nowe trawniki lub zostanie odtworzone istniejgce utwardzenie

terenu.

h) Warunki w zakresie ochrony Srodowiska oraz ochrony zieleni:

Zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 oraz
Rozporzadzenia zmieniajacego z dnia 25 czerwiec 2013 w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko, przedmiotowa inwestycja nie zostala

zaliczona do inwestycji mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko lub do inwestycji



mogacych potencjalnie znaczgco wpltywac na $rodowisko. W zwigzku z powyzszym dla
przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane uzyskanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

W trakcie budowy i eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej nie wystepuja zjawiska
ktorych natezenie i zasigg beda ucigzliwe dla srodowiska.

Stan istniejgcej zieleni na terenie objetym wnioskiem pozostanie bez  zmian.
Inwestycja nie powoduje kolizji z istniejacg zielenia, a co za tym idzie koniecznosci
wycinki drzew 1 krzewow. Planowana inwestycja nie wymaga robdt rozbiorkowych.
Zastosowane elementy uzbrojenia sa calkowicie szczelne. Technologia wykonania
zapewnia ochrong przed szkodliwym oddzialywaniem na srodowisko.

Roboty budowlane beda prowadzone w sposob nie stwarzajgcy ucigzliwosci dla
$rodowiska 1 zdrowia ludzi. W trakcie prowadzenia robot bedzie zapewnione

bezpieczenstwo w ruchu drogowym.

i) Warunki zagospodarowania przestrzennego wynikajace z obowiazujacych

ustalen planéw ochronv ustanowionvch dla parkéw narodowvch, rezerwatow

przyvrodv i parkéw krajobrazowych, a takze dla_innych form ochrony

przyrody o ktorych mowa w przepisach o ochronie przyrody:

- Inwestycja jest zgodna z MPZP gminy Chelmiec.

- Planowana inwestycja nie wymaga robot rozbiorkowych,

- Stan istniejacej zieleni na terenie objetym wnioskiem pozostanie bez zmian. Inwestycja
nie powoduje kolizji z istniejaca zielenig w zwigzku z czym nie wymaga uzyskania decyzji
na usuniecie drzew i krzewow, a co za tym idzie uzyskania zgody Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Krakowie na odstepstwo od zakazéw wymienionych w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony
gatunkow zwierzat oraz warunkéw kompensacji przyrodniczej, zgodnie z art. 56 ust. 2
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

- Inwestycja znajduje si¢ poza obszarami objetymi ochrona przyrody NATURA 2000.

i) Warunki ochrony gruntéw rolnych i le§nych:

- Na terenie inwestycji nie znajdujg si¢ grunty rolne podlegajace ochronie,

- Na terenie inwestycji nie znajdujg si¢ grunty lesne.



k) Warunki w zakresie melioracji, ochrony wod i gospodarki wodnej:

Charakter przedmiotowej inwestycji (budowa sieci kanalizacyjnej) nie powoduje
koniecznosci niwelacji terenu. Sieci kanalizacyjna na dlugosci 104,96 m przebiega w
istniejacych drogach bedacych wiasnoscig ZGKiM Chelmiec oraz terenach zielonych
bedacych wlasnoscig prywatna. Teren nie jest zmeliorowany.

W zwiazku z realizacja planowanej inwestycji planuje sie nastepujgcg gospodarke mas
ziemnych:

- wierzchnia warstwa gleby (humusu) zostanie zmagazynowana, a nastepnie uzyta do jej
odtworzenia po zasypaniu wykopow,

- uzywanie mas ziemnych o odpowiednim wskazniku zageszczenia do zasypek
wykonanych wykopdow,

- odtworzenie nawierzchni drogowych.

5. Pozostale informacje i dane:

a) Informacje o rodzaju i ograniczen lub zakazow w__ zabudowie i

zagospodarowaniu terenu wynikajace z aktéow prawa miejscowego/ decyzji o

warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Inwestycja zgodnie z MPZP Gminy Chelmiec (Uchwala Nr:XXVII/663/2021 Rady Gminy
Chelmiec z dnia 24 maja 2004r, w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego "CHELMIEC VI” zrealizowana bedzie w terenie
oznaczonym jako B1.MM — Tereny osiedlencze przeznaczone dla realizacji réznych form
mieszkalnictwa, ustug 1 rzemiosta oraz KDZ- drogi gminne klasy Z. W powyzszych
terenach dopuszcza si¢ realizacj¢ urzadzen sieci 1 infrastruktury technicznej oraz inwestycji

celu publicznego.

b) Informacje dotyczace wpisu do rejestru zabytkéow lub gminnej ewidencji
zabvtkow lub lokalizacji zamierzenia budowlanego na obszarze objetym
ochrong konserwatorska

Teren inwestycji nie jest polozony w strefie nadzoru archeologicznego oraz w obszarze
objetym planem miejscowym. Teren w obrgbie inwestycji nie jest wpisany do rejestru
zabytkOw 1 nie podlega ochronie konserwatorskiej. Projektowana inwestycja ma charakter

liniowy prowadzony w waskim wykopie.



¢) Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia
budowlanego

Teren, na ktorym zlokalizowana jest inwestycja nie znajduje si¢ w obszarze

eksploatacji gorniczej.

d) Dane o charakterze, cechach istniejacvch i przewidywanych zagrozen dla

srodowiska oraz higieny pracy i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami

odrebnymi

Zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko (Dz.U.2019.poz
1839) , przedmiotowa inwestycja nie zostala zaliczona do inwestycji mogacych znaczaco
oddziatlywaé na srodowisko lub do inwestycji mogacych potencjalnie znaczaco wptywac
na srodowisko. Przyj¢te w projekcie rozwigzania eliminuja wplyw obiektu na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi 1 inne obiekty. Projektowana inwestycja nie zmienia funkcji
przyrodniczych obszaru na ktorym bedzie realizowana. Projektowana inwestycja znajdujeg
si¢ poza obszarami chronionymi i nie oddzialuje na nie. Na projektowanej trasie
kanalizacji sanitarnej nie planuje si¢ wycinki drzew 1 krzewow. Projektowana inwestycja
nie zniszczy i nie uszczupli i nie zmieni charakteru siedlisk wystgpujacych na terenie
planowanej inwestycji. Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej nie stwierdzono
chronionych gatunkow zwierzat, roslin i Grzybow. Realizacja przedsigwzigcia nie

spowoduje zmniejszenia powierzchni biologicznie czynnej dzialek.

e) Zagospodarowanie mas ziemnych

W zwiazku z realizacja planowanej inwestycji planuje si¢ nastgpujaca gospodarke mas
ziemnych:
- wierzchnia warstwa gleby (humusu) zostanie zmagazynowana, a nastepnie uzyta do
jej odtworzenia po zasypaniu wykopdw,
- uzywanie mas ziemnych o odpowiednim wskaZzniku zaggszczenia do zasypek
wykonanych wykopow,
- wywoz ewentualnej nadwyzki mas ziemnych w ramach oddzielnej umowy z firma
zewnetrzna,

- odtworzenie nawierzchni drogowych.



f) Zagroienia dla srodowiska

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie powodowaé zagrozen dla sSrodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrgbnymi.

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie ogranicza¢ tras oraz mozliwosci migracji,
przemieszczania si¢ zwierzat.

Na projektowanym terenie nie znajduja si¢ drzewa ani krzewy, wymagajace ochrony
podczas prowadzonych prac budowlanych, nie przewiduje si¢ wycinki drzew i krzewow.
Nie przewiduje si¢ podwyZszonej emisji zanieczyszczen pylowych i gazowych.
Projektowany obiekt nie bedzie zmienial warunkéw hydrologicznych na istniejagcym

terenie.

g) Postanowienia formalno-prawne wvlaczenia do _ obszaru __ objetego

oddzialywaniem
Dziatka nr 1236, obr. Droga publiczna Paszyn, gm. Chelmiec. Oddzialywanie obiektu

budowlanego w zakresie uwarunkowan formalno-prawnych § 140 ust. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie.

Whnioski:

- Planowana inwestycja nie narusza elementow technicznych drogi oraz nie przyczynia sie
do trwalego zagrozenia bezpieczenstwa ruchu albo zmniejszenia wartosci uzytkowej drogi,
- Zaprojektowana sie¢ kanalizacyjna przebiega i nie zmniejsza statecznosci i nosnosci
podioza oraz nawierzchni drogi, nie narusza urzgdzen odwadniajacych i innych
podziemnych urzadzen drogi,

- Planowana inwestycja spelnia wymagania okreslone w warunkach technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie,

- Planowana inwestycja nie ogranicza mozliwosci przebudowy albo remontu drogi

- Planowana budowa sieci i kanalizacyjnej zaprojektowana zostata zgodnie z wytycznymi

zawartymi ZGKiM projekt zostat uzgodniony z zarzadcg sieci.



1) Bilans powierzchni terenu

Planowana inwestycja nie zmienia powierzchni biologicznie czynnej na dzialce. Bilans

powierzchni terenu bez zmian

m) Infrastruktura
Na calym przebiegu trasy projektowanych sieci nie znajduja si¢ drzewa ani krzewy.

n) Przyroda
Przedmiotowa inwestycja nie bedzie ogranicza¢ tras oraz mozliwosci migracji,

przemieszczania si¢ zwierzat.

0) Decyzja o Srodowiskowych  uwarunkowaniach dot. KoniecznoS$ci

przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko

Zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 oraz
Rozporzadzenia zmieniajacego z dnia 25 czerwiec 2013 w sprawie przedsigwzieé
mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko, przedmiotowa inwestycja nie zostala
zaliczona do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko lub do inwestycji
mogacych potencjalnie znaczgco wpltywaé na srodowisko. W zwigzku z powyzszym dla
przedmiotowej inwestycji nie jest wymagana uzyskanie decyzji o $rodowiskowych

uwarunkowaniach.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z §3 ust.] Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 2 grudnia 2015r. (t. j:z 2015r poz 2117) w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciw pozarowej przedmiotowy obiekt nie zalicza si¢ do
obiektoéw budowlanych istotnych ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia ochrony zycia
zdrowia mienia lub $rodowiska przede pozarem, kleska zywiotowa lub innymi
miejscowymi zagrozeniami, ktérych projekty budowlane wymagajg uzgodnienia pod

wzgledem ochrony przeciw pozarowe;j.

Ochrona przeciwpozarowa:

Obiekt nie podlega przepisom szczegélowym pod wzgledem ochrony p.poz
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Odleglosé obiektu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe:

Obiekt podziemny- nie dotyczy

Dojazdy pozarowy:

Nie jest wymagany

7. Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Projektowany obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami
budowlanymi respektuje zasady okreslone w art.5 ust 1 ustawy z dnia 7 lipca 194r. Prawo
budowlane(t. j .Dz. U/z 2020r , poz 1333). Obiekt budowlany wraz ze zwiazanymi z nim
urzadzeniami budowlanymi zaprojektowany zostal w sposob okreslony przepisami prawa,
w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
Zapewniajac:

e Spelnianie podstawowych wymagan dotyczgcych obiektow budowlanych

okreslonych w zataczniku I do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r, ustanawiajgcego zharmonizowanie
warunki wprowadzenia do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajacego
dyrektywe Rady 89/106/EWG (DZ.Urz WE L 88 z 04.04.2011, str.5 z poz.
zm)dotyczacych:

e Nosnosci 1 statecznosci konstrukcji- wymagania zostang spelnione dzieki
zastosowaniu materialdow budowlanych nowych i nieuzywanych, posiadajacych
aprobaty techniczne, dopuszczonych do obrotu oi powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie oraz wykonaniu prac budowlanych
przez specjalistyczng firme.

e Bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektow- zaprojektowano tatwy dostep
urzadzen na sieci

e Warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu w szczegolnosci w zakresie
a) Zaopatrzenia w wodg i energi¢ elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb , w

energie cieplna, paliwa .przy zalozeniu efektywnego wykorzystania tych
czynnikow- nie dotyczy
b) Usuwania $ciekow wody opadowej i odpadow — nie dotyczy
e Mozliwos¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego- rozwigzania projektowe

zapewniaja mozliwos$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego obiektu. Nie
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stosuje si¢ rozwigzan z zakresu budownictwa ogdlnego oraz instalacji sanitarnych i
elektroenergetycznych ktdre nie sa zgodne z obowiazujacymi przepisami prawa o
zasadami wiedzy technicznej. Do obowiazku uzytkownika zarzadcy obiektu nalezy
utrzymanie ich wlasciwego stanu technicznego a po przekazaniu do uzytkowania,
przeprowadzenie odpowiednich przegladow, oceny oraz biezacych remontdéw
wymaganych przez Prawo Budowlane. Ponadto do obowiazkéw zarzadcy nalezy
zalozenie i prowadzenie ksigzki obiektu budowlanego.

e Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob przebywajacych na terenie
budowy- w zalaczonej informacji BIOZ Kierownik budowy zobowigzany jest w
celu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do opracowani planu BIOZ
oraz tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robot- nie przewiduje¢
si¢ negatywnego wplywu obiektu budowlanego na s$rodowisko o jego

wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi 1 obiekty sasiednie.

8. Informacje o obszarze oddzialywania obiektu

Projektowane przedsiewzigcie inwestycyjne przy zapewnieniu realizacji rozwigzan
technicznych przyjetych w projekcie budowlanym oraz przy prawidlowym wykorzystaniu
nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych norm okreslonych przepisami w tym
przepisami o ochronie srodowiska i nie begdzie znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko i
otoczenie, nie wystagpi rOwniez zadne oddzialywanie (ucigzliwe) dla dzialek sasiednich, nie
objetych bezposrednim zamierzeniem budowlanym zaréwno przy realizacji jak 1
eksploatacji przedmiotowego zamierzenia budowlanego. Obszar oddziatywania zamyka si¢
w granicach dzialek objetych wnioskiem- zgodnie z § 18 ptk 2 Rozporzadzenia Ministra
Transportu .Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegélowego zakresu 1
formy projektu budowlanego (Dz.U z 2020r. poz 1609) informuj¢ si¢ ze obszar
oddzialywania obiektu mie$ci si¢ w calosci na dzialkach, na ktérych zostal
zaprojektowany. Po zakonczeniu robot budowlanych obiekt nie bedzie oddzialywal na
dziatki sgsiednie( realizacja w/w robdot budowlanych nie spowoduje wprowadzenia

,utrwalenia, zwigkszenia ograniczen lub ucigzliwosci dla trenéw sasiednich)
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Tabela dotyczaca obszaru oddzialywania projektowanej kanalizacji sanitarnej

Nr ewidencyjny dziatek

Podstawa formalno —prawna
wlaczenia obszaru objetego

oddzialywaniem

Uwagi

Paszyn, gm. Chelmiec dziatki ewidencyjne
nr:1236,1445/7,1445/8.1445/9,1446/4,1446/5”

Wymagania techniczne
CORBIT INSTAL —zeszyt3
warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci

Zajete pod
inwestycje

9. Uwagi

e Zrealizowane kanaly muszg spelnia¢ warunki normy PN - 91/ B-10735

..Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze”

e Proponuje si¢ zastosowac rury PVC SN8

e (Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, warunkami .,,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych”, prace

nalezy prowadzi¢ przez uprawnionych monteréw pod nadzorem branzowym

e Dopuszcza si¢ stosowanie materialdw zamiennych spehniajacych wymagania

techniczne projektu, posiadajacych stosowne aprobaty, atesty i $wiadectwa

dopuszczajace do stosowania ich w budownictwie na terenie Polski. W przypadku

zastosowania innych rozwigzan materialowych, wprowadzajgcy zmiany winien we

wlasnym zakresie dokona¢ zmian obliczeniowych i adaptacyjnych niezbednych dla

wprowadzenia zmiany lub wynikajacych z wprowadzania zmiany

e Przed przystapieniem do realizacji zadania nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary

oraz glebokosci posadowienia na budowie.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | WERYFIKATORA

Na podstawie art. 34.ust.3d.pkt3 z dnia 7 lipca 1994r. ustawy Prawo Budowlane (Dz.U z
2020 r, poz 1333 z pozn. zm) Oswiadczam, ze zalaczony projekt zagospodarowania terenu
dla inwestycji pn: ,, Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Paszyn gm.

Chelmiec do dzialek:1236,1445/7,1445/8,1445/9,1446/4,1446/5"

Miejsce budowy — Adres: Paszyn
Dzialki ewid. Nr: 1236,1445/7,1445/8,1445/9,1446/4,1446/5 ,Paszyn .gm. Chelmiec

Inwestor :Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

w Chelmcu ul. Papieska 2 33-395 Chelmiec

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

.........................................

Podpis Projektanta Podpis Sprawdzajacego

Listopad 2021
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MALOPOLSKA

Krakéw, dnia 15 ¢zerwea 2009 1.

MAP OIIB/KK/0054-0231/09

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynier6w
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 ». Nv § poz. 42, z pd#n. zm,), art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 12 ust, 3, art. 13
ust, 1 pkt 1 orazart. 13 ust. 4 , art. 14 ust. 1pkt 4 ustawy z dnia 7 hpca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pdén. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 1 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transpoi'tu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22006 r. Nr 83 poz. 578 z péin. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postqpowama
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 2 pézn. zm.).

Malopolska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Marek Maciej Kulesza

urodzony dnia 14.11.1980 r. w Krakowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0218/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

‘Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotdw z postepowania kwahf'ﬂ{acyjnegn oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Marek Kulesza
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegblowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzp sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej [zby !nzymcréw Budownictwa w Warszawie, za poéredmctwem
Malopalskiej Okrggowej Izby InZynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Sktad Orzekajacy
Okmao“e' Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewadniczgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Stanislaw Karczmurczyk

2, Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz, Malgorzata Borsukowska - Stefaniczek

3. Czionek Skiadu Orzekajacego
imgr inz. Tadeusz Sulkowski

Otr?ymu_iq
Pan Marek Kulesza
ul. Skrzetuskiego 4
30-441 Krakow Mt gt LIRS T
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego 8/P00s/09
3. aha




Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

L. Na moey art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péin. zm.), w zakresie objetym wyiej wymieniong

specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw  architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22006 r. Nr 83 poz. 578 z péin. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania  obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacie i wrzqdzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociqgowe i kanalizacyjne, z doborem whasciwych wrzqdzer w projekcie

budowlanym. "

Zgodnie z § 15 wiw rozporzqdzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniajq do sporzqdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

WV

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-9A1-2RM-UHL *

Pan Marek Kulesza o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0438/09

adres zamieszkania |
jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-29 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru Wprzﬂkacy}n{ego zas, @dczerya‘n,a
stronie Polskiej Izby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Oqugowej Izhy Inzynieréw

'-7/\

Budownictwa.
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MALOPOE.SKA Krakdw. dnia 21 czerwea 2010 n.
OKREGOWA
| 7 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIB/KKA054-0283/10

Na podstawie art,24 ust. | pkt 2 ustatvy 2 dnia 15 grudnia 2000 v. o samorzgdach zawodowych architektow, ih?.ynir;i"()‘\'f

budowmchva oru urhams'mw (1)4 Uz 2(3(}1; Nr 5 po;,. 42, apo”n 2, ), uli’i 32 ust. 1. ;)Tét i3, ar'i i2 u"f:t 3 zm 13

iBudowmcI“a 4 dnm 28 kwu.mm ?(‘)GG oW splawn, samodaelnych fuukc;f !ecfmlunyah W budowmc(wm (}>~ U
22006 v, Nr 83 pos 578 z pdin wmj orvaz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwea 1960 1. Kodeks postgposvania
adnumstragy‘gneg,a (tekst fodnolity: Dz, Uz 2000 r, Nr98, poz. 1071 ; zpoin. zm.),

Matopoliska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, 7e

Pani mr inz, [zabela Maria Radwariska
urodzona dnia (1.12,1980 1. w Krakowie
uzyskala

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
minser ewideneyjny MAP/0249/PO0S/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnyeh, wentylacyjnych, gazowych, wadociagowych | kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okrggowa Koniisja i\wahhkacylmﬁ Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyinego oraz 2 preeprowadzonego egzaminy, stwicrdzita, 26 Pani Izabela
Radwanska posiada wymagane prawem wykwtaiu;mc apmktykg aawodowy komecma do uzzyskama upmwmeri
budowlanych w wyzg wymieninnej specjalnodei Tuzyskala pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Suezeg6lowy zakres nadanych gprawnies budowlanych wskazano ha odwrocie deey #l.

Skiad Orackajgey
Oiﬁr@mm (‘JJ Komisi Kwalilikacyinef:

1 Przewaduiezicy Okregowej Komisii Kvalilikacyjng’
dring Zypisunt Rawicki

2. Calonek Skladu Qrekdjacege
in?. Stanistaw Clrohak

3; Celonek Skindu Orackajacego
e iz, Mania Dhira

Obezymujiy:
1 Pani leabels Radwardiha
WLRE Blachnickicas 916 i
41535 Kuiktwe : Mgrinz. Marek K1 odele
2. \’meﬂy Inspektor Madzory Budowlanego F ik
4 wa
nr ] b
09
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Szezegblowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalno$e instalacyjnej w zakresie siecl, instalacji i urzgdzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowyeh, wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art, 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 4 ustawy ~ Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz, U, 2z 2006 r, Nr 156; poe. 1118 z poin, zm.), ‘w zakresie ebjetym wyZej wymieniong
spedjainoseis, ninicjsze uprawnienia stanowiy podstawge do:
1) projektowania,  sprawdzania  projektw architektoniczno-budowlanyeh i sprawowania
nadzoru auforskiego,
2)  sprawowania kintroli techiicznef utrzymania obiektéw budowlanych.
1. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenin Ministra Transportu iBudownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U,
7 2006 . Nr 83 poz. 878 z pdin, zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:
profektowanicc  obiékty  budowlanego takiego juk: sieci, instalacje i wreqdzenia  cieplne,
weniylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyine, z doborem wlasciwyeh wrzadzen w projekcie

budowlanym.

Zgodnie 7 § 15 wiw rozpoizadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniajy do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

dangj specialnodei.
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R @ POLSKA

| I g A

e INIYNIEROW
L d{arj- ::' [
| =T BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-FPI-4QL-VZK *

Pani Izabela Radwariska o numerze ewidencyjnym MAP/1S/0388/10

adres zamieszkania:

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-06 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem witasciwej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.
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II. Czes$¢ rysunkowa

Projekt zagospodarowania —rys. nrl skala 1:1000
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I. Cze$¢ opisowa

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Opracowanie obejmuje projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej [kat. Obiektu
budowlanego XXVI] w m Paszyn gmina Chelmiec realizowanego w ramach zadania pn:
..Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Paszyn, gm. Chelmiec do dziatek:
1236,1445/7,1445/8.1445/9,1446/4,1446/5. Celem opracowania jest uporzadkowanie

gospodarki wodno- sciekowej.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowania obiektu

budowlanego.

Przedmiotem opracowana jest projekt budowy sieci kanalizacji sanitarne] w
miejscowosci Paszyn gmina Chelmiec. Miejscem wpigcia nowo projektowanej sicie
kanalizacji sanitarnej bedzie studnia oznaczona na projekcie jako Si znajdujaca si¢ na
dzialce ewidencyjnej nr 1236 w miejscowosci Paszyn gmina Chelmiec. Siec¢

zlokalizowana bedzie na sredniej glebokosci ok. 2,0m p.p.t.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Projektowana siec kanalizacji sanitarnej jest obiektem liniowym, podziemnym,
prowadzona bedzie na sredniej glgbokosci ok. 2,0m p.pt. Trasa bedzie przebiegata przez
dziatki stanowigce wlasno$¢ prywatng oraz dzialke drogowa. Odcinki kanalizacji
sanitarnej zaprojektowano z rur PVC w zakresie srednic od ¢160mm do e 200mm.

Studnie zaprojektowano z materiatu PVC w zakresie srednic g425mm oraz ¢600mm.
4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

= Si—S3 odcinek grawitacyjny z rur PVC lita SN8 ©200x5,9mm. L=81,40[m]

= S1-S4 odcinek grawitacyjny z rur PVC lita SN8 @160x4,7mm L=3,25[m]

= S2-S5 odcinek grawitacyjny z rur PVC lita SN8 0160x4,7mm L=8,97[m]

= 83-S6 odcinek grawitacyjny z rur PVC lita SN8 0160x4,7mm L=11,34[m]

= Projektowana lgczna dlugos¢ kanalizacji sanitarnej PVC lita SN8 e 200X5,9[mm] oraz
PVC lita SN8 0160 x[4,7Jmm PVC L= 104,96|m]



5. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego

W zwigzku z realizacja inwestycji wykonano dokumentacje geologiczng.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z

dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania

obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463), okreslono:
- Warunki gruntowe: proste
- Kategoria obiektu: II kategoria

Na terenie w/w dzialek planuje si¢ wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej o dlugosci ok.

104,96 m wraz z studzienkami rewizyjnymi. Sie¢ zostanie

wykonana z rur PCV 200 mm, natomiast przylacz z rur PCV 160. Zaktadane posadowienie
na $redniej glebokosci ok. 2.0m p.p.t

Morfologicznie badany teren znajduje si¢ w obrgbie stoku lokalnego wzgorza.
nachylonego generalnie w kierunku potudniowym tj. w kierunku doliny rzeki Lubinka.
Geomorfologicznie projektowana inwestycja zlokalizowana jest w S$rodkowe] partii
zbocza, a teren dzialek nachylony jest w kierunku potudniowym i poludniowo -
zachodnim. Sredni spadek terenu wynosi ok. 16%. Rzedne terenu w rejonie projektowanej
inwestycji wynosza ok. 415.0 — 421,0 m npm. Wzdluz poludniowej granicy dzialek
objetym przylaczeniem do sieci wystgpuje antropogeniczna skarpa wysokosci do 2.3 — 4.0

m, powstala w wyniku niwelacji terenu pod budowe domdw.

Warunki wodne.

W rejonie badanego terenu wystepuja dwa horyzonty wodono$ne wéd podziemnych,
gleboki paleogenski i plytki czwartorzedowy. Wody gruntowe horyzontu paleogenskiego
wystepuja na znacznych glebokosciach i zawarte s3 w szczelinach spekanego podioza
skalnego. Ilos¢ wody zalezy przede wszystkim od ilodci 1 wielkosci szczelin
kontaktujacych sie¢ ze sobg. Gleboki horyzont woéd gruntowych zasilany jest wodami
infiltracyjnymi opadowymi niejednokrotnie w miejscach bardzo odleglych od miejsc ich

wyplywu. Woda gruntowa tego horyzontu wyplywa z 4 podloza skalnego w miejscach



wychodni tworzge strefy zrodliskowe 1 podmoklosci lub tez zasilajac nadlegla warstwe
pokrywy czwartorzedowej. Woda gruntowa horyzontu czwartorzedowego w obrebie
gruntéw spoistych nie posiada swobodnego zwierciadla i wystepuje w postaci saczen,
ktore zasilane sg glownie wodami infiltracyjnymi opadowymi oraz rzadziej, wodami
wyplywajacymi z glebszego podloza. Saczenia maja zmienne wydajnosci i znajduja si¢ na
roznych glebokosciach, wydajnosé sgczen jest uzaleznione glownie od por roku. Ios¢ i
wydajnos¢ saczen w mokrych okresach roku wielokrotnie si¢ zwigksza 1 moga one
wystepowac praktycznie w calym profilu gruntowym. Saczenia wody gruntowej
znajdujace si¢ w obrgbie warstwy gruntow spoistych czgsto powoduja wzrost ich
wilgotnosci 1 pogorszenie parametréw geotechnicznych. W gruntach niespoistych woda
gruntowa posiada zwierciadlo swobodne lub napiete, a jego pionowy zasi¢g jest na ogol
ograniczony spagiem nadleglej warstwy gruntow spoistych. W wykonanych otworach
badawczych do glebokosci 3,0 — 4,0 m ppt stwierdzono wystepowania wody gruntowej w

postaci saczen na gtebokosci:

e 1,7 m ppt wotworze Nr 1,
e 24127 mpptwotworze Nr 2,

e 1.612.9m pptw otworze Nr 3.

Wody powierzchniowe w rejonie badan reprezentowane sg przez okresowy ciek bez
nazwy, ktorego koryto znajduje sie w odleglosci ok. 20 m na wschdd od przebiegu

projektowanej inwestycji.

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

a. Zapotrzebowanie i jakos¢é wody

Projektowany obiekt budowlany nie bedzie zuzywac wody.

b. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plunnvch

Nie przewiduje sie wykorzystania zadnych materialéw oraz urzadzen emitujacych

zanieczyszczenia gazowe, w tym zapachy, pylowe i ptynne.



¢. Rodzaj i ilos¢ wytarzanych odpadow

Nie przewiduje si¢ wytwarzania odpadow bytowych

d. Emisja drgan halasu, wibraciji i promieniowania

Projektowany obiekt nie stanowi zrédla halasu, wibracji i promieniowania

jonizujacego czy tez elektromagnetycznego.

e. Wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi glebe, wode

powierzchniowe i podziemne

Nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu na istniejacy drzewostan, powierzchnig
ziemi glebe wody powierzchniowe. Inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla

srodowiska naturalnego i nie wymaga wycinki drzew.

f. Interes osob trzecich

Obiekt podlegajacy opracowaniu nie wprowadza naruszenia interesu osob trzecich
w rozumieniu przepisow prawa budowlanego

7. Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z §3 ust.] Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
2 grudnia 2015r. (t. j:z 2015r poz 2117) w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciw pozarowej przedmiotowy obiekt nie zalicza si¢ do obiektow
budowlanych istotnych ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia ochrony zycia zdrowia
mienia lub s$rodowiska przede pozarem, kleska zywiolowag lub innymi miejscowymi
zagrozeniami, ktorych projekty budowlane wymagajg uzgodnienia pod wzgledem ochrony

przeciw pozarowej.



Ochrona przeciwpozarowa:

Obiekt nie podlega przepisom szczegdétowym pod wzgledem ochrony p.poz

Odleglosé obiektu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe:

Obiekt podziemny- nie dotyczy

Dojazdv pozarowy:

Nie jest wymagany

8. Warunki w zakresie geologii:

Badany teren potozony jest w poludniowej czgsci Karpat Zewnetrznych, w obrebie
jednostki tektonicznej - plaszczowiny magurskiej, w strefie facjalnej raczanskiej. Seria ta
jest zbudowana ze skal osadowych wieku paleogenskiego 1 kredowego, sktadajacych si¢ z
naprzemianleglych piaskowcow i tupkéw - typowych utworow fliszowych. Na badanym
terenie w podlozu wystepujg tupki zembrzyckie, piaskowce 1 margle warstw
podmagurskich, wieku eocen. Utwory podloza skalnego przykryte sa warstwa zwietrzelin 1
zwietrzelin gliniastych rozwinigtych na bazie skaly macierzystej. Zwietrzeliny moga w
catosci sktadac si¢ z okruchow, bez gliniasto - ilastego materiatu wypetniajacego. lub by¢
w calosci utworzone z materialu gliniastego, zachowujac jedynie strukture skaty
macierzystej. Przej$cie miedzy podtozem skalnym a zwietrzelina ma charakter plynny i nie
wystepuje tu wyrazna granica. W wykonanych otworach do glebokosci 3,0 — 4,0 m ppt
stwierdzono wystepowanie utwordéw czwartorzedowych wyksztalconych w postaci glin
pylastych, glin pylastych zwigztych z okruchami i humusu, rumoszy gliniastych tupka z
okruchami piaskowca, rumoszy gliniastych piaskowca i tupka oraz zwietrzelin gliniastych
tupka. Wierzchnig warstwe profilu stanowi warstwa nasypu niebudowlanego migzszosci
3.0 m ppt oraz gleby migzszosci 0,3 m ppt. Pod utworami czwartorzgdowymi stwierdzono
wystepowanie skaly miekkiej — tupek ilasty na glebokosci 2.5 — 3.0 m ppt. Wody
powierzchniowe w rejonie badanego terenu nie wystepuja, a wody opadowe 1 roztopowe
infiltrujg bezposrednio w grunt. W zwigzku z realizacja inwestycji wykonano

dokumentacje geologiczng.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z

dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posada wiania

obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463), okreslono:



- Warunki gruntowe: proste

- Kategoria obiektu: II kategoria

9. Kolizje z istniejagcym uzbrojeniem

Na trasie projektowanego kanalu wystepuja skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem
podziemnym siecia gazowa, miejsce skrzyzowania nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
wytycznymi zawartymi w protokole z narady koordynacyjnej nr: 6630/1409/2021 z

dnia:10.11.2021, obowigzujagcymi przepisami oraz normami.
10. Zwymiarowanie geodezyjne
Wytyczenie trasy przewodow sieci i przylaczy wg zwymiarowania geodezyjnego.

11. Uwagi koncowe

e Zrealizowane kanaly muszg spetnia¢ warunki normy PN - 91/ B-10735

~Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze”

e Proponuje si¢ zastosowac rury PVC SN8

e Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, warunkami ,,Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych™, prace
nalezy prowadzi¢ przez uprawnionych monteréw pod nadzorem branzowym

e Dopuszcza si¢ stosowanie materialdw zamiennych spelniajacych wymagania
techniczne projektu, posiadajgcych stosowne aprobaty, atesty i $wiadectwa
dopuszczajace do stosowania ich w budownictwie na terenie Polski. W przypadku
zastosowania innych rozwigzan materialowych, wprowadzajgcy zmiany winien we
wlasnym zakresie dokona¢ zmian obliczeniowych i adaptacyjnych niezbednych dla
wprowadzenia zmiany lub wynikajgcych z wprowadzania zmiany

e Przed przystapieniem do realizacji zadania nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary

oraz glg¢bokosci posadowienia na budowie.

B R

(Opracowal)



Oswiadczenie projektanta i weryfikatora

Na podstawie art. 34.ust.3d.pkt3 z dnia 7 lipca 1994r. ustawy Prawo Budowlane (Dz.U z
2020 r, poz 1333 z poézn. zm) Oswiadczam, ze zalgczony projekt architektoniczno-
budowlany dla inwestycji pn: ,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarne] w miejscowosci

Paszyn gm. Chetmiec do dzialek:1236.1445/7,1445/8,1445/9,1446/4,1446/5™

Miejsce budowy — Adres: Paszyn

Dzialki ewid. Nr: 1236,1445/7,1445/8,1445/9,1446/4,1446/5 Paszyn .gm. Chelmiec

Inwestor :Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

w Chelmcu ul. Papieska 2 33-395 Chelmiec

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podpis Projektanta Podpis Sprawdzajacego

e,
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MAtOPOLSKA Krakéw, dnia 15 czerwea 2009 1,

MAP OTIB/KK/0054-0231/09
DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 ». N¥ 5 poz: 42, z péin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 12 ust, 3, art. 13
ust, 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 ,art. 14 ust, 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 hpca 1994 r, Prawo budowlane (teks! Jednolity: Dz. U.
z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pdén. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transpoitu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22006 r. Nr 83 poz. 578 z péin. zm,) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks posigpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz, U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Marek Maciej Kulesza

urodzony dnia 14.11.1980 r. w Krakowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0218/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

‘Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoldéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Marek Kulesza
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegblowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyz}: sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej zby Inzymcrtm Budownictwa w Warszawie, za poérednmtwem
Malopolskiej Okregowej Izby InZyhieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okrcaowe' Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczqcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz Stanistaw Karczmerczyk

2, Czlonek Skiadu Orzekajacego
mpr inz. Malgorzata Borsukowska - Stefaniczek

3. Czlonek Skiadu Orzekajgcego
mgr inz. Tadeusz Sulkowski

Otrzymuja:
1. Pan Marck Kulesza
ul. Skrzetuskiego 4 "
30-441 Krakow :
2. Gtdwny Inspektor Nadzoru Budowlanggo
3. ala

/A0



Szczegllowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péin. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do: '

1)  projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i  sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzgdzemia Ministra Transportu iBudownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r, w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz, U.
z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z péZn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i wurzqdzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociqgowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzqdzen w projekcie

budowlanym. .

Zgodnie z § 15 w/w rozporzqdzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednie]
specjalnosci uprawniajq do sporzqdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.

M
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-9A1-2RM-UHL *

Pan Marek Kulesza o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0438/09

adres zamieszkania
jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-29 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Ifzynierow

Budownictwa. Mgrinz, Martk KULESZ A

‘odpis jest pragidiowy
id




MALOPOLSKA Krakow, dnia 21 ezerweca 2010 r.
OKREGOWA

| 7 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

MAP ONBKK/054-0283/10

DECYZJA

Na pod«taww art ?4 ust. E pki 2 mhmy z :Ima tS g,,mdma 2{}0(3 Lo smnmmxiagh zawadowyeh architektow, m?ymcmw
{12 ust 1opkt B1 5, art 12 Ust: 3, art, 13

,i g ¢ Prawo budowlang (lekafwd;w[rg?‘ Dz U,
r 356 pc;? } Hé}z 11(3"?? zm} ég 11 Uit i pm IR &} 5 i * ?3 ust 1 forporzadzenia Ministra Transporti
a zdnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodaeinyeh furkeji f.echmc?nych w budownictwie (s U
22006 . Nr 83 poz 578 2 podn. zm) oraz art, 104 ustawy zdnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania
admunetracyme,g,a (tekst jednality: Dz Vot 200{): NP 98, poz. 1071 z péin. zm.).

Malopolska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pani‘mgr inz. Izabela Maria Radwanska
urodzona dnia 01.12.1980 1. w Krakowie
uzyskala

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/249/POOS/10

do projektowania bez ograniczei
W «;‘p‘eejainoﬁci instala’cyjnej w. mkrusie Sieei, i'ns'ta!ﬁcji i urz'@d)‘eﬁ

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacying Matopolskiej Okregowej 12by Inzynicréw Budownictwa w Krakowic na podstawie
pratokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwicrdzila, 28 Pani Izabela
Radwanska posiada wymagane prawem wyksetaloenie | praktyke zawodowy komeung do uzyskama uprawnieit
budowlanych w wyze] wymienidngj specialnosei 1uzyskala porytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Suezegblowy zakres nadanyceh yprawniet budowlanych wskazane m odwrocie deeyzji.

CPOUCZENIE
Od niniejszd decyvii shuzy odwolanie do Krijowej Komigi hwaiiﬂsacyjm,n Pehklc; trhy!n?mmrﬁw Budm&mat\\m\ W .mmwu 24 pomdm g
l's{.ulmmhkrg (}kr@,a\-.q lzhy ln?),nm(m Buddignictiva w Reakovie w ickminde L1 dni od daty' j6f dorecianin,

Skiad Orackajqey
Okrggowel Komisii Kwalilikncyjucj;

1: Przewoduiczacy Oksegowsi Komighi Kwalitikacying
drinz. Zypiunt Rawicki

2. Clonek Skiadu Qrackajacege
ik, Stanisliw Clhirobak

3. Caonek Skladu Orackajgoegn
g e Macid Thima

Otrgynngiy
1. l’;un I.fabala Radwamkn

H 53$Kra!x(’)w Mot ing. Mare
2. Glawny Inspektor Madeow Budowlanego
3 wha




Szcezegdltowy zakres uprawniei
do projektowania bez ograniczei

W specjainosci instalacyjoej w zakresie sieci, instalacji i ii'r;:qtizeﬁ
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na moey art, 12 nst. 1'pkt 115, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawe budowlane (tekst jednolity:
Dz, U 2 2006 r. Nr 156, poz. 1118 2z pdin. 2m.), w zakresic abjetym wyZej wymicniong
specjalnoseiy, ninigjsze uprawnienia stanowiy podstawe do:

1) projektowania, spravwdzania  projekiéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania

2} sprawaveania kontroli technicznef utraymania obiekiow budowlanych,

I, Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenin Ministra Transportu iBudownictwa 2z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji techniczaych w budownictwie (Dz. U.
projektowania  obicktu  budowlanego  takiego Juk:  sieci, instalacie 1 urzgdzenia  cieplne,
weniylacyine, gazowe, wodociggowe i kanalizacyine, z doborem wlusciwyeh urzqdzen w projekcie

budowlanymn,

Zgodnie 7 § 15 wiw rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
spocjalnodel uprawniajy do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

danej specjalnodei.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-FPJ-4QL-VZK *

Pani Izabela Radwanska o numerze ewidencyjnym MAP/1S/0388/10

adres zamieszkania |

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-06 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Moy in+ A
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II. Czes$é rysunkowa

1. Spis rysunkow

Numer
Tre$¢ rysunku Skala
rysunku
| Profil podhuzny kanalizacji sanitarnej 1:100/500
2 Profil podhuzny kanalizacji sanitarnej 1:100
3 Przekrdj poprzeczny kanalizacji sanitarnej 1:10

16




PROFIL sieci kanalizacji
Skala 1:3%5

Wykonanie docieplenia rurociggu warstwq
keramzytu o grubosci minimum 50cm na odcinku 3.5m

‘[’ ISTMIEJACA STUDNIA BETONOWA YWACZENIOWA WEACZENIE DO DNA NA DZ 1236.
=:

g 3 3 3
g g g g
g ¥ g g
p.p. 410,00 m n.p.m. g g g E
St $2 S3
RZEDNA TERENU N g 3 g
- ~ ~
RZEDNA DNA RURY =l o w -
STUDNI e hel 5 o
| ~+ ~+ N
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o 1:4%
=5 J— ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWE.
{ 33-395 CHEEMIEC
UL_PAPIESKA 2
DZIALKA EWID NR. 1445/7, 1445/6, 1445/9, 1446/4, AT
| Adres 1446/5, 1236,08R. PASZYN GMINA CHEEMIEC 25.10.2021
:| Inwestora
= 8 Praeaniot | PROFIL ROZBUDOWY SIECI KANALIZACYINEJ
IZABELA RADWARSKA. Rysunku W MIEJSCOMSCI PASZYN Nr rys.
upr. do proj upr. do proj ' % )5 2
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PROFIL sieci kanalizac)i
Skala 1:100

PROFIL ST—-54 PROFIL 52—-55 PROFIL 55—56

PROJEKTOWANA 0600 PCV.
PROJEKTOWANA 8600PCV.
PROJEXTOWANA Q600 PCY

p.p. 415,00 m n.p.m. § p.p. 415,00 m n.p.m. g  pp. 41500 m np.m. g
st 54 52 S5 3 6
RZEDNA TERENU 3 8 5 8 g .
5 $ 3 g8 % $
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swow & 8 5
~ S - ~ - =
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SPADKI, SREDNICE 16,0% PowIe0 1408 CVoI60 SN 16,0% T
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S 325 ™ . 897 S S 11.34 ™
0
Y 0 0+3,25 0 0+8,97 | — 0+11,34
: S
OBIEKT I;%gu’gom SIECI KANALIZACYINEJ W MIEJSCOMSC! s,,iA,%
S ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ
wnwestor 33-395 CHELMIEC
UL PAPIESKA 2
DZALKA EWD NR. 1445/7, 1445/8, 1445/9, 1446/4, DATA
~Adl’ es 7446/5, 1236, OBR. PASZYN GMINA CHELMIEC 25.10.2021

7 Elnwestora

Przedniot PROFIL ROZBUDOWY SIECI KANALIZACYJINEJ W

WAREK KUESZAS & Nr rys.
W SUEZE A RIS~ < | Rysunk MIEJSCOMSCI PASZYN o
MAP/0218/ P00S/09 MAP/0249/P00S/10 -5
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PRZEKROJ poprzeczny

sieci kanalizacji
Skala 1:10

Przekrdo ) wykopu

Zasyp gruntem rodzimyn,

w terenie zielonym lub
podbudowo wedtdg
pro jektu drogowego

Obsypka piaskowa

B 3
A <7
a4 4 pa| ; g
_ TR
4 "t . vg profilu
A <
4 ) 4
i * P : T ‘.' = A
" Rurad0,16 - 90,20 v 0,30 m
A
v 0,19 m

Podsypka piaskowa

Dla rury 90,16 D=0,90m

w1 Dkg srury 20,20 D=1,00m

)S/09

ERQENTANT a WZAJACY-. ROZBUDOWA SIECY KANALIZACYINEJ W MIEJSCOMSCI
L OBIEKT PASIM SKALA
3 1:10
< ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWE)
- | Inwestor 33-395 CHELMIEC
q5 UL PAPIESKA 2
> DATA
| Adres DZALKA EWD NR. 1445/7, 1445/8, 1445/9, 1446/4, 25.10.2021
9 1446/5, 1236, OBR. PASZYN GMINA CHELMIEC
- 7| Inwestora
i PRZEKRGJ ROZBUDOWY SIECI KANALIZACYJINEJ
Przedniot W MIEJSCOMSC! PASZN Nrr
Rysunku )5
”ﬁ:’fdaﬂfﬁ” UZABELA RADWANSKA 4
. i
MAP/0218/ P0OS/09 um/u&rgﬁggg /10
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Zalgczniki

INWESTOR: Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Papieska 2
33-395 Chelmiec
NAZWA wRozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
ZAMIERZENIA Paszyn gm. Chelmiec do
BUDOWLANEGO: dyialek:1236,1445/7,1445/8,1445/9,1446/4,1446/5
ADRES INWESTYCJI: | Dz 1236,1445/7,1445/8,1445/9,1446/4,1446/5
obr.Paszyn[0016], gm . Chelmiec
KATEGORIA XXVI- sieci wodociggowe i kanalizacyjne
OBIEKTU
BUDOWLANEGO:
BRANZA: Instalacje Sanitarne
Opracowanie:
Mgrinz. M ULFESZA
Projektant: mgr inz. Marek Kulesza --
upr. Projektowe: MAP/0218/POOS/09 1z

nr ewid. MAP ‘ 18 "\J;'JS 09

Opracowal: mgr inz. Marcin Batko :E;:n; l:dar P i;;‘;’
upr.Wyk.: MAP/0253/WBS/17 b bud. do kisfol/ rofiotami bu,
e el el . e,
J'./

Sprawdzajgcy: mgr inz. Izabela Radwanska

upr.Projektowe.: MAP/0249/POOS/10

Listopad 2021

egz. Nr




Spis zawarto$ci opracowania:

1. Prawomocna Decyzja Lokalizacyjna ZGKiM.7141.189.2021 z dnia 01.10.2021 ......cccecevnnne. 3
2. Odpis z protokotu z narady koordynacyjnej znak sprawy: 6630/1409/2021 z dnia 10.11.2021. 5
3. Opinia PPiS w Nowym Saczu nr 183/21 z dnia 10.12.2021 .....cooiiiiiiiiienieceer e, 6
4. InformMAacia BIOZ  ..oucsvuvsvssvsvcros svvnasvsiasess sons s ssinss s s 55w ss's s 0us s 6553 3R amAE o e a0k ST 505 7



7AKELAD GOCPﬁF\ \RKI
Z@KMW f189:2021" Chetmiec 01.10.2021 r.

J!DDC tel A2 TER G2 Y, uu1d6
- .30759“63

DECYZJA

Dziatajgc na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020, poz. 470 tj.)
w trybie art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z
2020 r., poz. 256 tj.) - po rozpatrzeniu wniosku Hydro Instal Projekt
Marcin Batko, Biertkkowice 126; 32-410 Dobczyce reprezentujacy ZGKiM
w Chetmcu - wystepujacy w imieniu ZGKiM w Chetmcu

zezwalam

Na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi gminnej
nr ew. dz. 1236, 1445/4 w miejscowosci Paszyn w celu realizaciji
inwestycji pn. ,ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W
MIEJSCOWOSCI PASZYN" , zgodnie z zataczong do wniosku mapa
sytuacyjno-wysokosciowa, przy zachowaniu warunku:

Przed rozpoczeciem robét budowlanych, inwestor jest zobowigzany do:

- uzgodnienia z zarzadca drogi projektu budowlanego,

- uzgodnienia z zarzgdcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na
budowe, projektu budowlanego,

uzyskania zezwolenia zarzgadcy drogi na zajecie pasa drogowego,

dotyczagcego prowadzenia robét w pasie drogowym oraz na
umieszczenie w nim urzadzenia.

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu udziela

prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane w zakresie
niezbednym do realizacji w/w zadania.

Uzasadnienie

Hydro Instal Projekt Marcin Batko, Bienkowice 126; 32-410 Dobczyce
reprezentujgcy ZGKiM w Chetmcu - wystepujacy w imieniu ZGKiM
w Chetmcu zlozyt wniosek do Zakiadu Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowe] w Chetmcu o uzgodnienie lokalizacji urzadzen sieci

kanalizacji sanitarnej w pasie drogi gminnej nr ew. dz. 1236, 1445/4
w miejscowosci Paszyn.



Na podstawie Art. 39 ust. 3 i 3a w/w ustawy o drogach publicznych,
w szczego6lnie uzasadnionych przypadkach, lokalizowanie urzadzen
niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami, wymaga zezwolenia
wiasciwego zarzadcy drogi.
W zezwoleniu, zarzadca drogi okresla sposdb, miejsce i warunki
umieszczenia urzadzen, co zostato ujete niniejszg decyzja lokalizacyjna.

z up. WOJJTA GMINY

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy prawo wniesienia odwotania do
Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Nowym Saczu,

ul. Gorzkowska 30, za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

Zgodnie z art. 127a KPA

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec
sie¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu administraci
publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia o ganowi administracji publicznej
oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwofania przez
ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna

Wobec nie zaskartema decyzji w trybie
obowigzujac é rzepaséw, decyzja ta

z dniem...... ){ .................................... staje sig
ostatecznj i wykena!na
Otrzymuja; Chetmiec, dnia .44 thO —

1. Hydro Instal Projekt Marcin Batko,
Bienkowice 126;
32-410 Dobczyce

2. ala Z” xfu’d\;ﬁu \ M\EPC ‘r\#N Q\\JEJ z up. WOJITA GMINY
KOMUNA HELMIEC mgr Bdgu 2klar-Lelito
‘;) 185'&"77 28.31,56 4 D U
o\ Papies ka 24*9015210 Gespedarki e¥ifinalng) | Mieszhanlowe)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibg w Urzedzie
Gminy Chetmiec, ul. Papieska 2, 33-395 Cheimiec, tel. 18 548-02-27, e-mail: zgkim@chelmiec.pl.

Z trescia ogdlinej klauzuli informacyjnej wynikajace]j z Artykulu 13 rozporzadzenia o ochronie danych: RODO mozna sig
zapoznaé na stronie BIP Urzedu Gminy Chetimiec w zakiadce RODO pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugchelmiec



Znak sprawy: 6630/1409/2021

6630/1409/2021

Nowy Sacz, dn. 10.11.2021r.

STAROSTA NOWOSADECKI
33-300 Nowy S3cz, ul, Strzelecka 1, tel.

(018) 41-41-890, fax (018) 41-41-888

ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

z dnia 10.11.2021 r.

W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Podstawa prawna: art.28b - art.28f ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r., poz.

1629 z pdin. zm.)

Przedmiot narady:

ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJ)I SANITARNEJ Z WY). NA DZ.

Lokalizacja: Chirimize
131 Obreb: Paszyn, dz.: 1445/7, 1445/8, 1445/9
ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNE | MIESZKANIOWE] W CHEEMCU
Inwestor:

ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec

Przewodniczacy:

Damian Tokarczyk

Miejsce narady:| Nowy Sacz
Sposdb przeprowadzenia narady:| stacjonarny
Data wptywu:| 08.11.2021r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedioiony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.

Nazwa instytucji
Sposéb uczestnictwa

Stanowisko
Uwagi

Imieg i nazwisko uczestnika

ORANGE POLSKA S.A.,
Zarzadzanie Zasobami Sieci i
IT, Dzial Zarzgdzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi
Klienta w Krakowie

Alfreda Dauna 60

30-629 Krakow

elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

P.5.G. Sp.z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Krakowie,
Gazownia w Nowym Sgczu

ul. Lwowska 105

33-300 Nowy Sacz
elektroniczny

- Skrzyzowania projektowanej kanalizacji sanitarnej z gazociagiem
$redniego ci$nienia wykona¢ wg. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
z2dn.26.04.2013 Dz.U. z 2013r poz.640.

- Prace ziemne w miejscach skrzyzowar i zblizeri do stref ochronnych
gazociagéw wykonaé recznie i pod nadzorem przedstawiciela Gazowni
w Nowym Saczu.

- Skrzyzowania i zblizenia projektowanego uzbrojenia z istniejagcym
gazociggiem podlegajg przed zasypaniem odbiorowi technicznemu
przez przedstawiciela Gazowni w Nowym Saczu. Z odbioru zostanie
sporzadzony protokét odbioru technicznego. Odbiory beda
wykonywane na zlecenie Inwestora lub Wykonawcy

- Tyczenie projektowanego uzbrojenia w rejonie gazociggu nalezy
przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela Gazowni w Nowym Saczu.

Krzysztof Koncewicz

Stronalz2 5



PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W NOWYM SACZU

Nowy Sacz, dnia 10 grudnia 2021r.
NNZ.90831.203.2021.MKK

Zaktad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
w Cheimcu

ul. Papieska 2

33-395 Chelmiec
Pelnomocnik:

P. Marcin Batko

HYDRO INSTAL PROJEKT
Bienkowice 126

32-410 Dobczyce

OPINIA SANITARNA Nr 183/21

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Saczu, dziatajac na podstawie art. 3
pkt 2 lit. a iart. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(tekst jednolity Dz. U. z 2021. poz. 195) w zw. z art. 32 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 i art. 5 ust. 1 pkt 1
lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1333
z pozn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.11.2021r. znak: b/z ziozonego przez: P. Marcina
Batko, HYDRO INSTAL PROJEKT, Bienkowice 126, 32-410 Dobczyce, petnomocnika Inwestora
/petnomocnictwo w aktach sprawy/: Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pn.:
~Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Paszyn, gm. Chetmiec do dziatek
ew. nr 1236, 1445/7, 1445/8, 1445/9, 1446/4, 1446/5"

- uzgadnia projekt stanowigcy zatgcznik do wniosku inwestora w zakresie wymagan
higienicznych i zdrowotnych — bez zastrzezen

Uzasadnienie

W dniu 02.12.2021r. do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym
Sgczu wptynat wniosek z dnia 29.11.2021r., znak: b/z zlozony przez: P. Marcina Batko, HYDRO
INSTAL PROJEKT, Bienkowice 126, 32-410 Dobczyce, petnomocnika Inwestora: Zaktadu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec w sprawie uzgodnienia
projektu budowlanego w zakresie wymagan higienicznych i zdrowotnych, sporzgdzonego przez:
mgr inz. Marcina Batko.

Po zapoznaniu sie z trescig ztozonych dokumentdw i dokonaniu ich analizy Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Saczu ustalit, co nastepuje.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sgczu
33-300 Nowy Sacz, ul. Stefana Czarnieckiego 19
www.gov.pl/web/psse-nowy-sacz  e-mail: psse.nowysacz@pis.gov.pl
adres skrytki na ePUAP: /PSSENS/skrytka
centrala tel.: (+48) 18 44 35 464, 18 44 21 354

sekretariat PPIS tel.: (+48) 18 44 35 732 fax: (+48) 18 44 35 732
REGON: 000598871 / NIP: 734-10-31-413



4. Informacja BIOZ

1. Zakres robdt obj¢tych zamierzeniem budowlanym:

Niniejsze zamierzenie budowlane obejmuje rozbudowe sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Paszyn

gmina Chelmiec.

Zestawienie projektowanej sieci kanalizacyjnej:

Si— 83 odcinek grawitacyjny z rur PVC lita SN8 3200x5,9mm. L=81,40[m]

= $1-S4 odcinek grawitacyjny z rur PVC lita SN8 ©160x4,7mm L=3,25[m]

= S§2-S5 odcinek grawitacyjny z rur PVC lita SN8 @160x4,7mm L=8,97[m]

= S3-S6 odcinek grawitacyjny z rur PVC lita SN8 ©160x4,7mm L=11,34[m]

=  Projektowana laczna dlugosé¢ kanalizacji sanitarnej PVC lita SN8 o 200X5,9[mm] oraz PVC
lita SN8 8160 x[4,7]mm PVC L= 104,96[m]

Przewiduje si¢ nastgpujaca kolejnos¢ realizacji robot:

1. Wytyczenie trasy projektowanych sieci

Wykonanie wykopow

Roboty montazowe sieci kanalizacyjnej, montaz studni
Proby szezelnosci

Odbiory robot montazowych

YR TR

Zasypka wykopdéw, uporzadkowanie terenu w rejonie prowadzonych robot

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W obrebie projektowanej kanalizacji wystgpuje uzbrojenie:

e Sie¢ kanalizacyjna

e SieC energetyczna

e Drzewa w sasiedztwie wykopdw
e Obiekty drogowe

e Budynki



3. Zagrozenia wyst¢pujace podczas realizacji robot budowlanych

Lp. Rodzaj zagrozenia Czas wystgpowania
1. Whpadnigcie do wykopu W okresie wykonywania wykopow dla
kanalow i rurociagdw
2. Zasypanie ziemia w wykopie Wykonywanie wykopow wasko
przestrzennych, ukladanie (montaz)
3. Potknigcie si¢ na tym samym poziomie Przez caly rok
4. Poslizgniecie sie na tym samym jw
poziomie
5. Kontakt z przedmiotem bedacym w jw
ruchu
6. | Rozerwanie si¢ czgsci narzedzi rgcznych jw
iz Najechanie przez srodki transportu jw
drogowego
8. Uderzenie przez czesci ruchome i jw
wirujace
9.1 Uderzenie o nieruchome przedmioty jw
10 Porazenie pradem Przez caly okres budowy oraz szczegolnie
w czasie prowadzenia robot w poblizu i
pod czynnymi liniami elektrycznymi
11 Hatlas W okresie wykonywania wykopow,
betonowania, zageszczania mieszanki
betonowej i gruntu, pracy sprezarki
12 Upadek z wysokosci W okresie wykonywania wykopow i

zasypywania ich, montazu elementow
prefabrykowanych, montazu, demontazu
rusztowan, szalunkow, istniejacych

obiektow




13 Spadajace przedmioty W
14 Kontakt z przedmiotami ostrymi W czasie wykonywania robot:
zbrojarskich, betoniarskich i cieslarskich
15| Kontakt z przedmiotami szorstkimi W czasie wykonywania robot cieslarskich
16 Zachlapanie oczu W czasie betonowania, tynkowania,
malowania metalowych elementéw
17 Zaproszenie oczu W czasie ciecia drewna
18  Wdychanie substancji szkodliwych W czasie rob6t malarskich i izolacyjnych
19 Wibracje W czasie robdt rozbiorkowych i
nawierzchni drogowej przy uzyciu narzedzi
pneumatycznych i zageszczenia mieszanki
betonowe;j
20 Poparzenie W czasie wykonywania prac
spawalniczych
21 Promieniowanie podczerwone i
nadfioletowe
22 Wybuch gazu

4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych

Celem instruktazu jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie pracownikow z warunkami
bezpieczenistwa i higieny pracy w przebiegu robdt. Polega ona na praktycznym i pogladowym

omdwieniu istniejacych lub mogacych wystapi¢ zagrozen a takze wskazania metod i srodkow

zapobiegawczych.




W czasie instruktazu nalezy:

e Zapozna¢ si¢ z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie i praktycznie)

e Przeanalizowa¢ wspolnie z pracownikami istniejace warunki i zagrozenia na stanowisku pracy

e Omoéwic¢ najczesciej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepiséw i zasad BHP przez
pracownikéw i ich zwiazek z wypadkami przy pracy

e laczy¢ zagadnienia zawodowe z problematykg BHP

Do zagadnien, ktore nalezy oméwi¢ w ramach instruktarzu nalezy:

e Zasady dyscypliny pracy w oparciu o regulamin pracy

e Zachowania podczas przewozu érodkami transportu

e Ogdlne przepisy dotyczace poruszania si¢ pracownikdéw po drogach i przejéciach oraz
zagrozenia wypadkowe zwiazane ze stanowiskiem pracy

e  Wytyczne prawidlowej organizacji pracy, zasady i przepisy dotyczace uzywania i konwersacji
narzedzi

e Kultura miejsca pracy

e Rodzaj, sposob uzywania i przechowywania sprzgtu ochrony osobistej, odziezy ochronnej i
roboczej

¢ Obowiazek zgloszenia uszkodzen ciala i korzystania z pierwszej pomocy

e Zawiadomienie kierownictwa o kazdym wypadku przy pracy i awarii

e Higiena osobista (mycie rak, korzystanie z urzadzen sanitarnych), normy dzwigania i
podnoszenia cigzarow

e Ochrona przeciwpozarowa

e Prawa i obowiazki pracownikow, szczegodlnie prawo odmowy wykonywania pracy gdy

zagraza ona zyciu lub zdrowiu pracownika

Instruktarz przeprowadza mistrz (majster) wyznaczony przez kierownika budowy. Nadzoér nad
prawidlowym szkoleniem pracownikow sprawuje kierownik budowy, grup robdt itp. Szkolenie
powinno by¢ zaewidencjonowane w ksiazce szkolenia a jego odbycie powinno by¢ potwierdzone

podpisem pracownika.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania robdt budowalnych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
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a) Srodki ochrony osobistej

Pracownicy wykonujacy roboty ziemne i instalacyjne w drodze i pasie drogowym zobowigzani s3
chodzi¢ w kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy zatrudnieni przy robotach, przy ktérych moze
nastapi¢ uderzenie przez ruchome badz nieruchome przedmioty (np. roboty ciesielskie, zbrojarskie,

betoniarskie, montaz elementéw prefabrykowanych, rusztowan) zobowiazani sa do uzywania kaskow

ochronnych.

Kazde wejscie do studzienek rewizyjnych na istniejacej kanalizacji wymaga zastosowania przez
pracownikéw odpowiednich $rodkéw ochrony drég oddechowych. Sprzet i narzedzia uzywane
podczas pracy nalezy utrzymywaé w stalej sprawnosci technicznej. Kazda grupa robocza powinna

posiada¢ apteczke podreczna z wyposazeniem materialow opatrunkowych i pierwszej pomocy.

b) Zabezpieczenie materialow niebezpiecznych

e Gazy techniczne propan-butan, ktére nalezy przechowywaé w pomieszczeniach wykonanych
z siatki stalowej z dachami o lekkiej konstrukcji. Butle uzywane do prac spawalniczych bgda
przemieszczane na wozku dwukolowym a zawory beda chronione przed uszkodzeniem.
Magazyn na gazy nalezy wyposazy¢ w gasnicg.

e Rozpuszczalniki i farby do malowania konstrukcji stalowej nalezy przechowywaé w

opakowaniach fabrycznych w osobnym, posiadajacym wentylacje grawitacyjna magazynie.

c) Zabezpieczenie wykonawstwa robot
Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja techniczng oraz przestrzegac
przepisow i zasad BHP. Kierownik budowy powinien zwréoci¢ uwage na prawidlowe wykonywanie

umocnien wykopdéw wasko przestrzennych i innych robdt ziemnych zgodnie z obowigzujacymi

przepisami.

Operatorzy cigzkiego sprzetu budowalnego musza posiadaé¢ specjalistyczne uprawnienia. Na
terenie budowy powinna by¢ apteczka podr¢czna. Nalezy dopilnowac stosowania kaskéw i odziezy
ochronnej oraz sprawdza¢ stan podrgcznego sprzetu i sprzgtu cigzkiego. Teren robodt sieciowych i
drogowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Teren powinien by¢
oznakowany tak, aby zwracal uwage uczestnikow komunikacji na plac budowy i wynikajace z tego

powodu niebezpieczefistwa oraz sklaniat ich do ostroznego zachowania. Wjazd 1 wyjazd z placu
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budowy nie moze powodowal zaklocen w ruchu. Prace montazowe zbiornikéw wykonywaé z

rusztowan ustawionych na stabilnym podiozu.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w indywidualne $rodki ochrony do prac na wysokosci.
Wykopy zabezpieczyé barierami ochronnymi lub tasma PE. Prace na czynnych urzadzeniach
energetycznych nalezy prowadzi¢ po ich wylaczeniu spod napigcia i sprawdzeniu jego braku oraz
obustronnym uziemieniu. Otwierania pokryw studzienek na istniejacej kanalizacji nalezy dokonywac
za pomocg hakéow lub podnosnikéw, wykonanych z materialow nieiskrzacych. Do o$wietlania
kanaloéw nalezy uzywaé hermetycznie zamknigtych elektrycznych lamp akumulatorowych o napigciu
do 25 V lub bateryjnych latarek o konstrukcji przeciwwybuchowej. Przed wejsciem do studzienki

rewizyjnej nalezy przewietrzy¢ kanat, zdejmujac pokrywy whazowe z dwoch najblizszych studzienek.

Po zakoficzeniu wietrzenia kanatu nalezy sprawdzi¢, za pomocg analizatoréw chemicznych albo
lampy bezpieczenstwa czy w studni nie wystepuja substancje szkodliwe dla zdrowia lub
niebezpieczne. Podczas schodzenia do kanatu nalezy posiadac przy sobie urzadzenie do wykrywania i
sygnalizowania urzadzenie do wykrywania i sygnalizowania obecnosci gazu oraz zapalona lampe
bezpieczenstwa. Przy stanowisku pracy obok wlazu powinny znajdowaé si¢ : podreczna apteczka
,zapasowe latarki elektryczne i odpowiedniej dtugosci linki asekuracyjne. Pracownikom czuwajacym
przy wilazie nie wolno opuszcza¢ swojego stanowiska przez caly czas pracy w kanale. Prace
prowadzone przy liniach napowietrznych niskiego napigcia w odleglosci mniejszej niz 3m oraz w
odleglosci 5m od linii napowietrznej $redniego napigcia, nalezy wykonaé tylko recznie lub przy
wylaczonym napigciu. Roboty ziemne w sasiedztwie istniejacego uzbrojenia prowadzi¢ pod nadzorem
wilasciciela danego uzbrojenia. W zakresie zabezpieczenia p.poz nalezy zabezpieczy¢ przed

uszkodzeniem istniejgce hydranty oraz zapewnic¢ do nich swobodny dojazd

Koniec opracowania
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(Opracowat)
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