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I. Cze$¢ opisowa

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Opracowanie obejmuje projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej [kat. Obiektu
budowlanego XXVI ] w miejscowosci Paszyn gmina Chelmiec realizowanego w ramach
zadania pn: 7 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarme] w miejscowosci Paszyn gm.
Chelmiec do dzialek: 1236,1445/7,1445/8,1445/9,1446/4,1446/5”. Celem opracowania jest

uporzadkowanie gospodarki wodno- sciekowe;.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowania obiektu
budowlanego.

Przedmiotem opracowana jest projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej] w

miejscowosci Paszyn gmina Chelmiec. Miejscem wpigcia nowo projektowanej sieci

kanalizacji sanitarnej bedzie studnia oznaczona na projekcie jako Si znajdujgca sie na

dzialce ewidencyjnej nr 1236 w miejscowosci Paszyn gmina Chelmiec. Sieé

zlokalizowana bedzie na sredniej gtebokosci ok. 2,0m p.p.t.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Projektowana siec kanalizacji sanitarnej jest obiektem liniowym, podziemnym-
prowadzona bgdzie na $redniej gigbokos$ci ok. 2,0m p.pt. Trasa projektowanej kanalizacji
sanitarnej bedzie przebiegala przez dzialki stanowiace wlasnos¢ prywatng oraz dzialki
drogowe. Odcinki kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC w zakresie srednic od
2160mm do ¢ 200mm. Studnie zaprojektowano jako tworzywowe z PVC w zakresie

srednic 8600- 425 mm.
4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Si — 83 odcinek grawitacyjny z rur PVC lita SN8 ©200x5,9mm. L=81,40[m]
S1-S4 odcinek grawitacyjny z rur PVC lita SN8 @160x4,7mm L=3,25[m|]

S2-S5 odcinek grawitacyjny z rur PVC lita SN8 160x4,7mm L=8,97[m]

$3-S6 odcinek grawitacyjny z rur PVC lita SN8 @160x4,7mm L=11,34|m]
Projektowana laczna dlugo$¢ kanalizac)i sanitarnej PVC lita SN8 & 200X5,9[mm]
oraz PVC lita SN8 6160 x[4,7Jmm PVC L= 104,96[m]

Projektowane studnie S1-S3 ¢600mm PVC . 3 szt

Projektowane studnie S4-S6 9425mm PVC. 3 szt



5.  Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego

W zwiazku z realizacja inwestycji wykonano dokumentacje geologiczna.
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463), okreslono:
- Warunki gruntowe: proste
- Kategoria obiektu: II kategoria
Na terenie w/w dzialek planuje si¢ wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej o dtugosci ok.
104,96 m wraz z studzienkami rewizyjnymi. Sie¢ zostanie
wykonana z rur PCV 200 mm, natomiast przylacz z rur PCV 160. Zaktadane posadowienie
na sredniej glebokosci ok. 2,0m p.p.t
Morfologicznie badany teren znajduje si¢ w obrgbie stoku lokalnego wzgdrza,
nachylonego generalnie w kierunku poludniowym tj. w kierunku doliny rzeki Lubinka.
Geomorfologicznie projektowana inwestycja zlokalizowana jest w srodkowej partii
zbocza, a teren dzialek nachylony jest w kierunku poludniowym 1 potudniowo -
zachodnim. Sredni spadek terenu wynosi ok. 16%. Rzedne terenu w rejonie projektowane;j
inwestycji wynosza ok. 415,0 — 421,0 m npm. Wzdluz poludniowej granicy dziatek
objetym przylaczeniem do sieci wystgpuje antropogeniczna skarpa wysokosci do 2,3 — 4,0

m, powstala w wyniku niwelacji terenu pod budowe domow.

Warunki wodne.

W rejonie badanego terenu wystepuja dwa horyzonty wodonosne wéd podziemnych,
gleboki paleogenski 1 plytki czwartorzedowy. Wody gruntowe horyzontu paleogenskiego
wystepuja na znacznych glebokosciach i1 zawarte sa w szczelinach spgkanego podloza
skalnego. Ilos¢ wody zalezy przede wszystkim od ilosci i wielkosci szczelin
kontaktujacych si¢ ze soba. Glgboki horyzont wdod gruntowych zasilany jest wodami
infiltracyjnymi opadowymi niejednokrotnie w miejscach bardzo odleglych od miejsc ich
wyplywu. Woda gruntowa tego horyzontu wyplywa z 4 podloza skalnego w miejscach
wychodni tworzac strefy zrodliskowe 1 podmoktosci lub tez zasilajac nadlegla warstwe
pokrywy czwartorzgdowej. Woda gruntowa horyzontu czwartorzgdowego w obrgbie
gruntow spoistych nie posiada swobodnego zwierciadla 1 wystgpuje w postaci sgczen,

ktére zasilane sa gléwnie wodami infiltracyjnymi opadowymi oraz rzadziej, wodami



wyplywajacymi z glebszego podloza. Saczenia maja zmienne wydajnosci i znajdujg si¢ na
roznych glebokosciach, wydajnos¢ saczen jest uzaleznione gtownie od por roku. Ilosé 1
wydajno$¢ saczen w mokrych okresach roku wielokrotnie si¢ zwigksza i moga one
wystgpowac praktycznie w calym profilu gruntowym. Saczenia wody gruntowej
znajdujace si¢ w obrgbie warstwy gruntdow spoistych czesto powoduja wzrost ich
wilgotnoscei 1 pogorszenie parametrow geotechnicznych. W gruntach niespoistych woda
gruntowa posiada zwierciadlo swobodne lub napigte, a jego pionowy zasigg jest na ogot
ograniczony spagiem nadleglej warstwy gruntow spoistych. W wykonanych otworach
badawczych do glebokosci 3,0 — 4,0 m ppt stwierdzono wystepowania wody gruntowej w
postaci sgczen na glebokosci:

e 1,7 mpptw otworze Nr 1,

e 24127 mpptwotworze Nr 2,

e 1,612,9 mpptw otworze Nr 3.

Wody powierzchniowe w rejonie badan reprezentowane sa przez okresowy ciek bez

nazwy, ktorego koryto znajduje si¢ w odleglosci ok. 20 m na wschod od przebiegu

projektowanej inwestycji.

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

a. Zapotrzebowanie i jakos$é wody

Projektowany obiekt budowlany nie bedzie zuzywac wody.

b. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pvlowych i plunnych

Nie przewiduje si¢ wykorzystania zadnych materiatéw oraz urzadzen emitujacych

zanieczyszczenia gazowe, w tym zapachy, pytowe 1 ptynne.

c. Rodzaj i ilo§¢ wytarzanych odpadow

Nie przewiduje si¢ wytwarzania odpadoéw bytowych

d. Emisja drgan halasu, wibracji i promieniowania

Projektowany obiekt nie stanowi zrddla hatasu, wibracji 1 promieniowania

jonizujacego czy tez elektromagnetycznego.



e. Wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi glebe, wode

powierzchniowe i podziemne

Nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie
ziemi glebe wody powierzchniowe. Inwestycja nie bedzie stanowic¢ zagrozenia dla

srodowiska naturalnego i nie wymaga wycinki drzew.

f. _Interes 0sob trzecich
Obiekt podlegajacy opracowaniu nie wprowadza naruszenia interesu osob trzecich
w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego

7. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z §3 ust.1 Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
2 grudnia 2015r. (t. j:z 2015r poz 2117) w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciw pozarowej przedmiotowy obiekt nie zalicza sie do obiektow
budowlanych istotnych ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia ochrony zycia zdrowia
mienia lub Srodowiska przede pozarem, klgska zywiotowa lub innymi miejscowymi
zagrozeniami, ktérych projekty budowlane wymagaja uzgodnienia pod wzgledem ochrony

przeciw pozarowe;j.

Ochrona przeciwpozarowa:

Obiekt nie podlega przepisom szczegétowym pod wzgledem ochrony p.poz

Odleglos¢ obiektu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe:

Obiekt podziemny- nie dotyczy

Dojazdy pozarowy:

Nie jest wymagany



8.  Obliczenia technologiczne
8.1.  Obliczenia ilosci Sciekéw

Aktualnie do projektowanej kanalizacji planuje sie podpigcie 3 budynku, docelowo 5
budynkéw. Obliczenia ilosci odprowadzonych $ciekow wykonano na podstawie istniejacej
i planowanej zabudowy oraz zuzycia wody (dane ogdlne przedstawione przez inwestora)

nNg=1,34, Ny=1,55. Jednostkowe zuzycie wody na mieszkanca przyjeto 0,10m*/dobe.

Ilos¢ wody 1 Sciekow aktualnie:
Qus=3%*4%0,1=1,213/d0be

Qamax= 1,2*1,34=1,61 m3/dobe
Qnmax=1,61/24*1,55=0,104 13/g0dzinc

Ilo$¢ wody i sciekoéw docelowa
Qasr=5%4%0,1=2,0m3/dobe

Qamax= 2,0%1,34=2,68 13/dobe
Qnmax=2,68/24*1,55=0,17 m3/godzine

8.2.  Obliczenie hydrauliczne kanaléw sanitarnych.

Dobrano kanaty sanitarne o srednicy @ 200 mm PVC. Rurociag @ 200 mm przy spadku
0,5% posiada przepustowos¢ 24 dm3/s. Docelowa ilos¢ $ciekéw jest mniejsza dlatego

zbedne jest wykonywanie dalszych obliczen.
9.  Uzbrojenie kolektora grawitacyjnego

Studnie rewizyjne zastosowane na kolektorze grawitacyjnym
Studnia PVC wykonana w technologii np.: Kaczmarek, Pipelife lub réwnowaznej
sktadajace si¢ z podstawy studni (dennicy), z wyprofilowana fabrycznie kinetg. Pozostale
elementy studmi takie jak rury wznoszace, adaptery czy teleskopy muszg pochodzi¢ od
jednego producenta, niedopuszczalne jest laczenie systemow. Kazdy z elementoéw studni
musi posiada¢ szczelne polaczenie za pomoca fabrycznych uszczelek systemowych.
Zwienczenie studni 600 wykona¢ z elementow zeliwnym klasy D400 i $rednicy 0600. Na

studniach e425mm nalezy zamontowac¢ systemowe wiazy teleskopowe klasy D400.



10. Technologia wykonania

Odcinek grawitacyjny Si-S1 na odcinku 14,48m nalezy wykona¢ za pomoca
przewiertu sterowanego w rurze ochronnej @ 315mm PE SDR 17. Pozostale odcinki nalezy
wykona¢ w wykopie wasko przestrzennym o szerokosci dna dla rurociggow ©@200mm oraz
?160mm - 1,20 m . Umocnienie $cian wykopu proponuje si¢ wykonaé z wyprasek
stalowych na Sciany oraz ksztattownikow stalowych na rozpory poziome i pionowe. Dno
wykopu nie moze by¢ przemarznigte 1 powinno by¢ gladkie, wolne od kamieni i luznych
glazéw. Powinno by¢ wyréwnane do wlasciwe) wysokosdci 1 posiada¢ odpowiednie
nachylenie. Rury uklada¢ na podlozu piaskowym o grubosci warstwy 15 cm. Kat
osadzenia rury 90 stopni. Uktadanie, montaz i uszczelnienie zgodnie z instrukcja montazu.
Roboty ziemne na catej dlugosci wykonywane beda w 80 % mechanicznie 1 w 20%
recznie. Rurg PVC nalezy przechodzi¢ przez sciany betonowe studzienek tak, aby uzyskac
efekt przegubu (do osadzonych w $cianach kroécow do studziennych nawigzad sie
kro¢cami kielichowymi i z bosym koncem o dlugosci wigkszej od 150 mm jednakze nie
dhuzszej niz 600 mm). Zasyp wykopu gruntem zaggszczalnym, zageszczanym warstwami
do uzyskania wskaznika zaggszczenia 1,0 1 moduhu sprezystosei 100MPa wg normy PN-
S02205/1998 — ,,Roboty ziemne”. Zasyp wykopu wykonywaé ze szczegdlna ostroznoscia
w dolnej czesci wykopu. Nalezy podsypac rure z bokéw dobrze ubijajgc grunt piaszczysty
warstwami co 20 cm do wysokosci 30 cm ponad lico rury. Zasyp wykopu do poziomu
podbudowy gruntem niewysadzinowym o WP > 35 zaggszczonym warstwami co 20 cm do
uzyskania wskaznika zageszczenia wg. normy BN-83/8836-02 pt. ,,Roboty ziemne”
wykopow. Po wykonaniu robdét nawierzchnie drég nalezy doprowadzi¢ do stanu
istniejacego. Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur 1 szczelno$ci polgczen rurociggu nalezy
przeprowadzi¢ probg ci$nieniowa. Przeprowadza si¢ ja po utozeniu przewodu i wykonaniu

warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron. Wszystkie ztacza winny by¢ odkryte.

11. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Sie¢ kanalizacji sanitarne] bedzie krzyzowala si¢ z uzbrojeniem podziemnym terenu,
wystepuje skrzyzowanie z siecig gazowa. Miejsce skrzyzowania nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z wytycznymi z narady koordynacyjnej nr:6630/1409/2021 z dnia:10.11.2021,

obowigzujacymi przepisami



12. Zwymiarowanie geodezyjne

Wytyczenie trasy przewodow sieci 1 przylaczy wg zwymiarowania geodezyjnego.

13. Uwagi koncowe

e Zrealizowane kanaly musza spetnia¢ warunki normy PN - 91/ B-10735
,.Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze”

e Proponuje si¢ zastosowac rury PVC SN§

e Calos¢ prac wykonac¢ zgodnie z niniejszym projektem, warunkami ,,Warunkami
technicznymi wykonania iodbioru rurociaggow z tworzyw sztucznych”, prace
nalezy prowadzi¢ przez uprawnionych monterow pod nadzorem branzowym

e Dopuszcza si¢ stosowanie materialdw zamiennych spelniajacych wymagania
techniczne projektu, posiadajacych stosowne aprobaty, atesty i $Swiadectwa
dopuszczajace do stosowania ich w budownictwie na terenie Polski. W przypadku
zastosowania innych rozwigzan materialowych, wprowadzajacy zmiany winien we
wlasnym zakresie dokona¢ zmian obliczeniowych i adaptacyjnych niezbednych dla
wprowadzenia zmiany lub wynikajacych z wprowadzania zmiany

e Przed przystapieniem do realizacji zadania nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary

oraz giebokosci posadowienia na budowie.

(Opracowat)



14. Oswiadczenie projektanta i weryfikatora o sporzadzeniu Projektu
Technicznego

Na podstawie art. 34.ust.3d.pkt3 z dnia 7 lipca 1994r. ustawy Prawo Budowlane (Dz.U z
2020 r, poz 1333 z pozn. zm) Oswiadczam, ze zalagczony projekt techniczny dla inwestycji

pn: 7 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitamej w miejscowosci Paszyn gm. Chelmiec do

dziatek: 1236,1445/7,1445/8,1445/9,1446/4,1446/5”

Miejsce budowy — Adres: Paszyn
Dzialki ewid. Nr: 1236,1445/7,1445/8,1445/9,1446/4,1446/5 Paszyn .gm. Chelmiec

Inwestor :Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

w Chelmcu ul. Papieska 2 33-395 Chelmiec

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

11-2021

Podpis Projektanta Podpis Sprawdzajacego
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Krakodw, dnia 15 czerwea 2009 r.

o INZYNIEROW
* BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0231/09

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 ». Nr 5 poz. 42, z péin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 12 ust, 3, art. 13
ust, 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust; 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 hpca 1994 r, Prawo budowlane (rekst jednohljl Dz U
z 2006 . Nr 156 poz. 1118 z pdén. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transpm“fu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie smnodzmlnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.

22006 r. Nr 83 poz. 578 z péin. zin) oraz art. 104 ustawy zdnin 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 2 pdzn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Marek Maciej Kulesza

urodzony dnia 14.11.1980 r. w Krakowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0218/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

‘Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postepowania kwahﬁkacy_]nego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Marek Kiilesza
posiada wymagane prawem wyksztalceme i praktyke zawodowsa konieczng do uzyskama uprawhien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegblowy zakres nadanych uprawnieti bitdowlanych wskazano na odwrocie decyziji.

POUCZENIE
Od ninicjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za poﬁredmctwem

Malopolskiej Okr¢gowej lzby Inzyhieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;;

1. Przewodniczgey Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz Stanistaw Karczmarczyk

2. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inZz. Malgorzata Borsukowska - Stefaniczek

3. Cztonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Tadeusz Sulkowski

Otr?ymujq

Pan Marek Kulesza

ul. Skrzetuskiego 4

30-441 Krakow
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. ala



Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péin. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniona

specjalnoScig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw  architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i wurzqdzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociqgowe i kanalizacyjne, z doborem whasciwych urzqdzert w projekcie

budowlanym. X

Zgodnie z § 15 wiw rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniajq do sporzqdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-9A1-2RM-UHL *

Pan Marek Kulesza o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0438/09

adres zamieszkania |

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-29 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczgnia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej @kregowej 1zby InZynierdw/

Budownictwa.

‘odpis jest prapidiowy




MALOPOLSKA Kiakéw, dnia 21 czerwea 2010 1.
OKREGOWA )

2 B A

| INZYNIEROW

- BUDOWNICTWA

mcymﬁ-

.

U_S

fé’()l)é », Nr 83 poz, 578 2 ;?5*‘3? r'm; oraz Art. 104 ust’lwy 7 dula 14 cuerwea I‘)éﬁ b K()dt,};s pustgpowama
<sdmmastracy.;n%o (tekst fednolity: Dz -Uss 2{3()(}r N 98, poz. N}?I z posn. zm.),

Malopolska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, e

.umdzmm dma .{l' A 2," ! QRO I, W*Kxakcwm
uzyskala

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAPO249/POOS/10

do projektowania bez ograniczeft
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzjdzen
cieplnyeh, wentylacyjnych, gazuwych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwallhkacyma Malopolskisj Okregowej I2by Inzynieréw Budownictwa w Krakowic na podstawic
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz « preeprowadzonege egzaminy, stwicrdzile, 20 Pani Izabela
Radwapska posiada wymagane prasem wyksztalcenie i prakiyke zawodowsy kﬂmecznzg do uzyskama uprawniei
budowlanych w wyze] wymienipnej specialnodel Tuzyskala porytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szezegolowy zakres nadanych yprawnies budowianych wskazane na odwrocie deeyzii.

CCPQUCZENIE
{Od ninfefszel decyzii shuzy pdwolanie do Krfuoma Kt\nnw kwaiihlxaeg ij 1 skief Teby in?}’mcr{h\ Budovenictiary W m’&ms&w, 2 poérgd!tml‘wm
Mﬂiupniskie‘; Okrepowej [zbyye il‘iZ,}mel“ Baduwnictivi w Kenkovie v feiminie L4 dai od day o) dotecrenin,

SM&& (?im(,i.amsy

i Precwoduiezacy Okeggowsj Kosmighi Kwatilikacying’
dr Iz Zypmun Rawick

2. Czbonek Sktadu Orackaiacoge
g, Stanistaw Clirobak .

3 Calonek Skdadu Orackajgcegn
g Maca Duma

Oteeymjy

1o Pani labda Radveungka
ul R Blachnickisgs 916 :
31-535 Keakow Mgrinz. M

2 ﬂlé‘mny Inspekitor Madzon Budowlancgo Up

I oW




Szezegdlowy zakres uprawnied
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosei instalacyjnej w 2akresie sieci, instalacji i itr;aﬁzeil
ciepinych; wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

L. Na moey art, 12 nst. 1'pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawoe bisdowlaiie (tekst jednolity:

Dz U. 2z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z poin. zm.), w zakresic objetym wyzej wymicniony

specjalnodely, niniejsre uprawnienia stanowiy podstawe do:

1) p;f'ajekrowania. spravwdzania  projektow architektoniczno-budowlanych 1 sprawowania
nadzori autorskiego,

2)  sprawaowania kontroli technicznef utrzymania oblekidw budowldnych.

Il Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenin Ministra Transportu iBudownictwa z duia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwic (Dz. U,

7 2006 v. N1 83 poz. 578 2z péin, 2m.), niniejsze uprawnienia uprawniajq do:
projektowania  obiektn  budowlanego  takiego  jak:  sieci, instalacje i urzgdzenia  cieplne,
weniylacyjne, gazowe, wodociggowe | kanalizacyine, z doborem wlasciwyeh uragdzen w projekeie

hudowlanym.

Zgodnie 7 § 15 wiw rozporzadzenia uprawnienin budowlane do projektowania w odpowiednie]
specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

dangj specialnogei.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-FPJ-4QL-VZK *

Pani Izabela Radwanska o numerze ewidencyjnym MAP/15/0388/10
adres zamieszkania

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-06 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnarecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru we[yﬁkacyjnggo zaswiaddzenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kantaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierpw Budownictwa



IL.

Czes$¢ rysunkowa

1. Spis rysunkéw

Numer
Tres¢ rysunku Skala

rysunku

, Projekt Zagospodarowanie terenu — rozbudowa sieci kanalizacji R—

sanitarnej .

2 Profil podtuzny kanalizacji sanitarne;j 1:100/500

3 Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej 1:100

4 Profil poprzeczny kanalizacji sanitarnej 1:10
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PROFIL sieci kanalizac)i
Skala 1: 5%

Wykonanie docieplenia rurociggu warstwg
keramzytu o grubosci minimum 50cm na odcinku 3.5m

ISTNIEJACA STUDNIA BETONOWA WLACZENIOWA WEACZENIE DO DNA NA DZ 1236.
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PROFIL sieci kanalizac)i
Skala 1:700
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PRZEKROJ poprzeczny
sieci kanalizacji
Skala 1:70
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III. Zalaczniki.....

1. Prawomocna Decyzja Lokalizacyjna ZGKiM.7141.189.2021 z dnia 01.10.2021

2. Odpis z protokotu z narady koordynacyjnej znak sprawy: 6630/1409/2021 z dnia

PO LLZOZ L . cisiis i 530
3. Opinia PPiS w Nowym Saczu nr 183/21 z dnia 10.12.2021

4. Opinia geotechniczna

5.Dokumentacja badan podtoza gruntowego

6.Proejtk geotechniczny
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ZAKLAD GOch“r\ LK y
'ZGKIMW ga@zbz{v Chefmiec 01.10.2021 .

ul. Papies: tl_& : ;‘/-__r, £,21,56
HoTEes DECYZJA

Dziatajgc na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020, poz. 470 tj.)
w trybie art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z
2020 r., poz. 256 tj.) - po rozpatrzeniu wniosku Hydro Instal Projekt
Marcin Batko, Bierkowice 126; 32-410 Dobczyce reprezentujgcy ZGKiM
w Chetmcu - wystepujacy w imieniu ZGKiM w Chetmcu

zezwalam

Na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi gminnej

nr ew. dz. 1236, 1445/4 w miejscowosci Paszyn w celu realizacji
inwestycji pn. ,ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W
MIEJSCOWOSCI PASZYN" , zgodnie z zatgczona do wniosku mapg
sytuacyjno-wysokos$ciowa, przy zachowaniu warunku:

Przed rozpoczeciem robét budowlanych, inwestor jest zobowigzany do:

- uzgodnienia z zarzadcg drogi projektu budowlanego,

- uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na
budowe, projektu budowlanego,

uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego,

dotyczgcego prowadzenia rob6ét w pasie drogowym oraz na
umieszczenie w nim urzadzenia.

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu udziela

prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane w zakresie
niezbednym do realizacji w/w zadania.

Uzasadnienie

Hydro Instal Projekt Marcin Batko, Bienkowice 126; 32-410 Dobczyce
reprezentujgcy ZGKiM w Chetmcu - wystepujacy w imieniu ZGKiM
w Chetmcu ztozyt wniosek do Zakladu Gospodarki Komunalne;
I Mieszkaniowej w Chetmcu o uzgodnienie lokalizacji urzadzen sieci

kanalizacji sanitarnej w pasie drogi gminnej nr ew. dz. 1236, 1445/4
W miejscowosci Paszyn.



Na podstawie Art. 39 ust. 3 i 3a w/w ustawy o drogach publicznych,
w szczegblnie uzasadnionych przypadkach, lokalizowanie urzadzen
niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami, wymaga zezwolenia
wtadciwego zarzgdcy drogi.
W zezwoleniu, zarzadca drogi okresla sposéb, miejsce i warunki
umieszczenia urzgdzen, co zostato ujete niniejszg decyzjg lokalizacyjna.

z up. WOJWA GMINY

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy prawo wniesienia odwotania do
Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w Nowym  Saczu,
ul. Gorzkowska 30, za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

Zgodnie z art. 127a KPA

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec
sie  prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji
publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej
oSwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
| prawomocna

Wobec nie zaskarzenia decyzji w trybie
obownqzu;chch rzepiséw, decyzja ta

z dniem...... '{t ........................... staje sie
ost&t@czntj{ i wLyk@n alna
Otrzymuja;: Chelmiec, dnia ....4 y ..... \Q .....

1. Hydro Instal Projekt Marcin Batko,
Bienkowice 126;
32-410 Dobczyce DARKI
2. ala 22 KL AD GOSP DA O\NEU

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakiad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibg w Urzedzie
Gminy Chetmiec, ul. Papieska 2, 33-395 Cheimiec, tel. 18 548-02-27, e-mail: zgkim@chelmiec.pl.

Z trescig ogélinej klauzuli informacyjnej wynikajacej z Artykutu 13 rozporzadzenia o ochronie danych: RODO mozna sie
zapozna¢ na stronie BIP Urzgdu Gminy Cheimiec w zaktadce RODO pod adresem: https:/bip.malopolska.pl/ugchelmiec



Znak sprawy: 6630/1409/2021

6630/1409/2021

Nowy Sacz, dn. 10.11.2021 r.

STAROSTA NOWOSADECKI

33-300 Nowy Sacz, ul. Strzelecka 1, tel.
(018) 41-41-890, fax (018) 41-41-888

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYIJNEJ

zdnia 10.11.2021 r.

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Podstawa prawna: art.28b - art.28f ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 ., poz.

1629 z pdin. zm.)

Przedmiot narady:

ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z WYJ. NA DZ.

Lokalizacja:

Chetmiec
Obreb: Paszyn, dz.: 1445/7, 1445/8, 1445/9

ZAKtAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ W CHELMCU

Gazowniczy w Krakowie,
Gazownia w Nowym Saczu
ul. Lwowska 105

33-300 Nowy Sacz
elektroniczny

- Skrzyzowania projektowanej kanalizacji sanitarnej z gazociggiem
$redniego ciénienia wykona¢ wg. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
zdn.26.04.2013 Dz.U. z 2013r poz.640.

- Prace ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizer do stref ochronnych
gazociggdw wykonaé recznie i pod nadzorem przedstawiciela Gazowni
w Nowym S3czu.

- Skrzyzowania i zblizenia projektowanego uzbrojenia z istniejacym
gazociggiem podlegajg przed zasypaniem odbiorowi technicznemu
przez przedstawiciela Gazowni w Nowym Saczu. Z odbioru zostanie
sporzadzony protokét odbioru technicznego. Odbiory beda
wykonywane na zlecenie Inwestora lub Wykonawcy

- Tyczenie projektowanego uzbrojenia w rejonie gazociggu nalezy
przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela Gazowni w Nowym Saczu.

Inwestor: . .
Lyt ol ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec
Przewodniczacy:| Damian Tokarczyk
Miejsce narady:| Nowy Sacz
Sposéb przeprowadzenia narady:| stacjonarny
ic Data wptywu:| 08.11.2021r.
PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw.
Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami
Nazwa instytucji Stanowisko L. .
Lp. ; Imieg i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 | ORANGE POLSKA S.A., Uczestnik nieobecny na naradzie
Zarzadzanie Zasobami Sieci i
IT, Dziat Zarzgdzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi
Klienta w Krakowie
Alfreda Dauna 60
30-629 Krakow
elektroniczny
2 | P.S.G. Sp.z 0.0. Oddziat Zaktad

Krzysztof Koncewicz

Stronalz2
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Konieczne beda reczne odkrywki i odmierzanie wymaganych
odlegtosci. W przebiegu réwnolegtym zachowaé odlegto$¢ min.1,5m.
- Termin rozpoczecia robét Wykonawca zgtosi pisemnie w Gazowni w
Nowym Saczu z 7 dniowym wyprzedzeniem.

- Stosowac wytyczne wg zatacznika nr 1. Gazociagg wybudowany przed
12.12.2001.

3 | TAURON Dystrybucja S.A,
Oddziat w Krakowie, Wydziat
Dokumentacji

elektroniczny

- Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz: Michat Swiderski
- 3 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych NN,

nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spoétka
eksploatujacg siec.

Odlegtosci powyisze dotyczg rowniez uzycia diwignic, liczac
odlegtos¢ od najdalej wysunietej cze$ci maszyny do skrajnego
przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob, aby nie naruszaé
ustojow stupow linii j. w., inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

4 | Zaktad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
w Chetmcu

ul. Papieska 2

33-395 Chetmiec

- Decyzja ZGKiM.7141.189.2021 -/ Katarzyna Paruch

- Uzgodniono zagospodarowanie wzgledem rozbudowy sieci
kanalizacyjnej bez uwag.

Nieobecnos$¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi

przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie skfada zastrzezer do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowe;j
' Zup STAROSTY~

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdZn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktdre mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzgdzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.].
Dz. U. 2 2020 r. poz.2052 z pézn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomyéinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz.2052 z pdzn. zm.).
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PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W NOWYM SACZU

Nowy Sacz, dnia 10 grudnia 2021r.
NNZ.90831.203.2021.MKK

Zaktad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
w Chelmcu

ul. Papieska 2

33-395 Chetmiec
Petnomocnik:

P. Marcin Batko

HYDRO INSTAL PROJEKT
Bienkowice 126

32-410 Dobczyce

OPINIA SANITARNA Nr 183/21

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Saczu, dziatajac na podstawie art. 3
pkt 2 lit. a iart. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowe]j Inspekcji Sanitarnej
(tekst jednolity Dz. U. z 2021. poz. 195) w zw. z art. 32 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 i art. 5 ust. 1 pkt 1
lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1333
z p6zn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.11.2021r. znak: b/z zlozonego przez: P. Marcina
Batko, HYDRO INSTAL PROJEKT, Bienkowice 126, 32-410 Dobczyce, petnomocnika Inwestora
/petnomocnictwo w aktach sprawy/: Zakladu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pn.:
+Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Paszyn, gm. Chelmiec do dziatek
ew. nr 1236, 1445/7, 1445/8, 1445/9, 1446/4, 1446/5"

- uzgadnia projekt stanowigcy zatacznik do wniosku inwestora w zakresie wymagan
higienicznych i zdrowotnych — bez zastrzezen

Uzasadnienie

W dniu 02.12.2021r. do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym
Saczu wptynat wniosek z dnia 29.11.2021r., znak: b/z ztozony przez: P. Marcina Batko, HYDRO
INSTAL PROJEKT, Bienkowice 126, 32-410 Dobczyce, petnomocnika Inwestora: Zakladu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec w sprawie uzgodnienia

projektu budowlanego w zakresie wymagan higienicznych i zdrowotnych, sporzadzonego przez:
mgr inz. Marcina Batko.

Po zapoznaniu sie z trescig ztozonych dokumentéw i dokonaniu ich analizy Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Saczu ustalit, co nastepuije.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sgczu
33-300 Nowy Sacz, ul. Stefana Czarnieckiego 19
www.gov.pl/web/psse-nowy-sacz  e-mail: psse.nowysacz@pis.gov.pl
adres skrytki na ePUAP: /PSSENS/skrytka
centrala tel.: (+48) 18 44 35 464, 18 44 21 354

sekretariat PPIS tel.: (+48) 18 44 35 732 fax: (+48) 18 44 35 732
REGON: 000598871 / NIP: 734-10-31-413



Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

o dtugoéci ok. 105m z rur litych PVC SN 8 o $rednicach 200mm oraz 160mm. Projektowana siec
kanalizacyjna zostanie wigczona do istniejacej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w drodze
gminnej na dz. ew. nr 1236 w miejscowosci Paszyn. Do projektowanego odcinka sieci kanalizacji
sanitarnej podtgczonych zostanie docelowo 5 budynkéw mieszkalnych.
Uzbrojenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej stanowi¢ bedzie 6 studni rewizyjnych PVC
@600mm i 425mm. Gteboko$¢ posadowienia projektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
wynosi¢ bedzie ok. 2,0m pod poziomem terenu, rurociggi uktadane beda na 15cm podsypce
piaskowej. Wykopy prowadzone beda mechaniczne lub recznie /w przypadku skrzyzowan
z kablami energetycznymi/.

Przed zasypaniem projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zostanie wykonana proba jej
szczelnodci. Po zasypaniu wykopu wykonawca robdt bedzie zobowigzany do uporzadkowania
terenu na trasie kanalizacji sanitarnej oraz przywrdcenia wszystkich urzadzen infrastruktury
technicznej do stanu pierwotnego.

Wszystkie prace budowlano-montazowe wykonane beda zgodnie z m.in. obowigzujgcymi
normami i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”,
prawem budowlanym, bhp oraz obowigzujgcymi normami.

Planowane przedsiewziecie inwestycyjne przyczyni sie do poprawy stanu higienicznego
miejscowosci i poprawi gospodarke sciekowg na przedmiotowym terenie.

Z uwagi na to, ze opinia jest w catosci korzystna dla strony, odstgpiono od uzasadnienia

prawnego opinii. W tym stanie prawnym i faktycznym Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Nowym Saczu wydat opinie jak wyzej.

Niniejsza opinia wydana zostata do projektu, na ktérym znajduje sie klauzula stwierdzajaca jego
uzgodnienie przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Saczu.

Od niniejszej opinii nie przystugujg Srodki zaskarzenia na podstawie przepiséw ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r.
poz. 735) jak réowniez nie podlega ona zaskarzeniu na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r.

— Prawo o postepowaniu przed sadami administracyjnymi (Dz. U. z 2019r. poz. 2325 z pdzn.
zm.).

Zataczniki:
1)  Projekt budowlany — 1 egzemplarz

Otrzymuja:
1)  Adresat
2) a/a

Wyk: M.KK. tel. 18 443-54-64 wew. 21
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OPINIA GEOTECHNICZNA
DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
PROJEKT GEOTECHNICZNY

DLA POTRZEB USTALENIA GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA
- ROZBUDOWA SIECI KANALIZACII SANITARNEJ DO BUDYNKOW NA DZIALKACH
NR 1445/7, 1445/8, 1445/9 W MIEJSCOWOSCI PASZYN

Gmina: Chetmiec
Powiat: nowosadecki
Wojewddztwo: matopolskie

Wykonata:

Podegrodzie 2021 r.




Spis tresci:

OPINIA GEOTECHNICZNA
Wstep.

Charakterystyka obiektu.
Potozenie terenu.
Morfologia terenu.
Budowa geologiczna.

Warunki wodne.

MoOm oW oI g

Warunki geotechniczne i kategoria geotechniczna.

DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

1. Opis wykonanych prac.

2. Opis wydzielonych warstw geotechnicznych.

3. Opis negatywnych procesow geodynamicznych i antropogenicznych.
4, Wnioski.

PROJEKT GEOTECHNICZNY

. Prognoza zmian wilasciwosci gruntéow w czasie

. Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych
. Okreslenie czesciowych wspdtczynnikéw bezpieczenstwa
. Okreslenie oddziatywan od gruntu

. Przyjecie modelu obliczeniowego podtoza gruntowego

. Okreslenie nosnosci i osiadania podtoza gruntowego

. Ustalenie danych do zaprojektowania posadowienia

. Wykonywanie robét ziemnych

O 0 N O b W N

. Wplyw wody gruntowej na obiekt
10. Monitoring obiektu

Spis zalgcznikow:

Mapa topograficzna w skali 1 : 25 000 zah.1
Mapa dokumentacyjna w skali 1 : 1 000 zat.2
Karta otworu badawczego zat.3.1 - 3.3

Zestawienie parametrow dla wydzielonych warstw geotechnicznych zat.4
Przekroj geotechniczny zat.5.1 - 5.2
Objasnienia zat.6






OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Wstep.

Opinie geotechniczng wykonano w celu okreslenia warunkow geotechnicznych dla
potrzeb rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej do budynkéw zlokalizowanych na dziatkach
Nr 1445/7, 1445/8, 14458/9 w miejscowosci Paszyn, gm. Chetmiec.

Opinie wykonano na podstawie:

- wizji lokalnej w terenie,

- trzech otwordw badawczych do gtebokosci 3,0 - 4,0 m,

- mapy sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1 : 500,

- polowych i laboratoryjnych badan gruntu,

- mapy topograficznej w skali 1 : 25 000,

- szczegotowej mapy geologicznej w skali 1 : 50 000,

- literatury i obowiazujacych norm,

- Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

2. Charakterystyka obiektu.
Projektuje sie rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV 200 o dtugosci ok. 82 m
oraz wykonanie przytgczy z rur PCV 160 o diugosci od 3,5 m do 11,5 m i 3 studzienek
PCV 600. Projektant zaktada posadowienie kanalizacji na gtebokosci 1,2 - 3,0 m ppt.
Metoda wykonania sieci metodg tradycyjng — wykopowa, a przytaczy metodg tradycyjng
lub przewiertem.

3. Potozenie terenu.
Dziatka ewidencyjna nr: 1445/7, 1445/8, 1445/9
Obreb ewidencyjny: Paszyn
Gmina: Chelmiec
Powiat: nowosadecki
Wojewddztwo: matopolskie
Wspotrzedne: N 49°37'20,10" E 20°47'52,40"

Dziatki Nr 1445/7, 1455/8, 14458/9 potozone sa w potudniowo - wschodniej czesci
miejscowosci Paszyn, w obrebie przysiotka "Podgory". Badany teren znajduje sie w
odlegtosci ok. 1,2 km na potudniowy - wschdéd od Niepublicznego Zaktadu Opieki
Zdrowotnej w Paszynie oraz ok. 395 m na pétnoc od drogi krajowej nr 28. Na dziatkach
znajduje sie zabudowa mieszkaniowa Nr 598 i 621, a w najblizszym sasiedztwie
zabudowania mieszkalne oznaczone Nr 23, 303, 574, 592.



4. Morfologia terenu.

Morfologicznie badany teren znajduje sie w obrebie stoku lokalnego wzgoérza,
nachylonego generalnie w kierunku potudniowym tj. w kierunku doliny rzeki tubinka.
Geomorfologicznie projektowana inwestycja zlokalizowana jest w $srodkowej partii zbocza,
a teren dziatek nachylony jest w kierunku potudniowym i potudniowo - zachodnim. Sredni
spadek terenu wynosi ok. 16%. Rzedne terenu w rejonie projektowanej inwestycji
wynoszg ok. 415,0 - 421,0 m npm. Wzdluz potudniowej granicy dziatek objetym
przytaczeniem do sieci wystepuje antropogeniczna skarpa wysokosci do 2,3 - 4,0 m,
powstata w wyniku niwelacji terenu pod budowe domaéw.

5. Budowa geologiczna.
Badany teren potozony jest w potudniowej czesci Karpat Zewnetrznych, w obrebie
jednostki tektonicznej - ptaszczowiny magurskiej, w strefie facjalnej raczanskiej. Seria ta
jest zbudowana ze skat osadowych wieku paleogenskiego i kredowego, sktadajacych sie z
naprzemianlegtych piaskowcow i tupkéw - typowych utwordw fliszowych. Na badanym
terenie w podtozu wystepujg tupki zembrzyckie, piaskowce i margle warstw
podmagurskich, wieku eocen.
Utwory podtoza skalnego przykryte sa warstwg zwietrzelin i zwietrzelin gliniastych
rozwinigtych na bazie skaty macierzystej. Zwietrzeliny moga w catosci sktadacé sie z
okruchoéw, bez gliniasto - ilastego materiatu wypetniajacego, lub byé w catosci utworzone
z materiatu gliniastego, zachowujac jedynie strukture skaly macierzystej. Przejécie
migdzy podtozem skalnym a zwietrzeling ma charakter ptynny i nie wystepuje tu wyrazna
granica.
W wykonanych otworach do gtebokosci 3,0 - 4,0 m ppt stwierdzono wystepowanie
utworéw czwartorzedowych wyksztatconych w postaci glin pylastych, glin pylastych
zwieztych z okruchami i humusu, rumoszy gliniastych tupka z okruchami piaskowca,
rumoszy gliniastych piaskowca i tupka oraz zwietrzelin gliniastych tupka. Wierzchnig
warstwe profilu stanowi warstwa nasypu niebudowlanego migzszosci 3,0 m ppt oraz
gleby migzszosci 0,3 m ppt. Pod utworami czwartorzedowymi stwierdzono wystepowanie
skaty miekkiej - tupek ilasty na gtebokosci 2,5 - 3,0 m ppt.

6. Warunki wodne.
W rejonie badanego terenu wystepuja dwa horyzonty wodonosne wod podziemnych,
gteboki paleogenski i ptytki czwartorzedowy.
Wody gruntowe horyzontu paleogenskiego wystepujg na znacznych glebokosciach i
zawarte sa w szczelinach spekanego podioza skalnego. Ilos¢ wody zalezy przede
wszystkim od ilosci i wielkosci szczelin kontaktujacych sie ze soba. Gteboki horyzont wéd
gruntowych zasilany jest wodami infiltracyjnymi opadowymi niejednokrotnie w miejscach

bardzo odlegtych od miejsc ich wypltywu. Woda gruntowa tego horyzontu wyptywa z



podioza skalnego w miejscach wychodni tworzac strefy zrodliskowe i podmoktosci lub tez
zasilajac nadlegtg warstwe pokrywy czwartorzedowej.
Woda gruntowa horyzontu czwartorzedowego w obrebie gruntéw spoistych nie posiada
swobodnego zwierciadta i wystepuje w postaci sgczen, ktore zasilane sg gtownie wodami
infiltracyjnymi opadowymi oraz rzadziej, wodami wyptywajacymi z giebszego podtoza.
Saczenia majg zmienne wydajnosci i znajdujg sie na roznych gtebokosciach, wydajnos¢
saczen jest uzaleznione gtéwnie od pdr roku. Ilosé i wydajnosé saczen w mokrych
okresach roku wielokrotnie sie zwieksza i moga one wystepowad praktycznie w catym
profilu gruntowym. Saczenia wody gruntowej znajdujace sie w obrebie warstwy gruntow
spoistych czesto powodujg wzrost ich wilgotnosci i pogorszenie parametrow
geotechnicznych. W gruntach niespoistych woda gruntowa posiada zwierciadto swobodne
lub napiete, a jego pionowy zasieg jest na ogdt ograniczony spagiem nadlegtej warstwy
gruntéw spoistych.
W wykonanych otworach badawczych do gtebokosci 3,0 - 4,0 m ppt stwierdzono
wystepowania wody gruntowej w postaci saczen na gtebokosci:

» 1,7 m ppt w otworze Nr 1,

» 2,4i2,7 mpptwotworze Nr 2,

» 1,61 2,9 m ppt wotworze Nr 3.
Wody powierzchniowe w rejonie badan reprezentowane sg przez okresowy ciek bez
nazwy, ktoérego koryto znajduje sie w odlegtosci ok. 20 m na wschéd od przebiegu
projektowanej inwestycji.

7. Warunki geotechniczne i kategoria geotechniczna.
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463), okreslono:
Warunki gruntowe: proste

Kategoria obiektu: II kategoria

Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu obiektu do kategorii geotechnicznej nalezy do

Projektanta i powinna uwzglednia¢c warunki geotechniczne scharakteryzowane w
opracowaniu.



DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO

1. Opis wykonanych prac.
W celu okreslenia warunkéw geotechnicznych na trasie projektowanej sieci wykonano
trzy otwory badawcze: Nr 1 i 2 do glebokosci 3,0 oraz Nr 3 do gtebokosci 4,0 m ppt, o

srednicy 50 mm. W trakcie wykonywania otwordw na biezgco pobierano prébki gruntu do
badarn makroskopowych i laboratoryjnych.

2. Opis wydzielonych warstw geotechnicznych.

Na podstawie przeprowadzonych badan pobranych prébek gruntu, zgodnie z normami:
PN-B-02481:1998, PN-EN 1997-1:2008 i PN-EN-1997-2:2009; Eurokod 7, wystepujgce w
podtozu grunty zakwalifikowano do odrebnych warstw geotechnicznych w oparciu o ich
wiasciwosci, geneze i stratygrafie. Wartosci parametru wiodacego IL - stopien
plastycznosci dla gruntdw spoistych, przyjeto na podstawie badan terenowych oraz badan
laboratoryjnych. Pozostate parametry geotechniczne (wn, ®, p, cu, E0) ustalono metoda

.B"” na podstawie zaleznosci korelacyjnych pomiedzy parametrami wiodacymi.

Warstwa geotechniczna I. Do warstwy zaliczono nasypy niebudowlane, w stanie
plastycznym, o barwie brazowo - szarej. Nasypy zbudowane sg z glin zwieztych,
okruchdw i otoczakdw, humusu. Wystepowanie warstwy I stwierdzono bezposrednio od
powierzchni terenu do gitebokosci 3,0 m ppt w otworze Nr 3.

Dla warstwy I nie okreslono parametréw fizyko - mechanicznych.

Warstwa geotechniczna II. Do warstwy zaliczono srednio spoiste gliny pylaste, w
stanie plastycznym, o barwie brazowej. Wystepowanie warstwy II stwierdzono w otworze
Nr 2 na gtebokosci 0,3 - 0,5 m ppt .

Parametry fizyko - mechaniczne w/w warstwy geotechnicznej przedstawiono w tabeli:

Wilgotnos¢ naturalna W, [%] 25,0
Gestosé objetosciowa p [g/cm?] 2,00
Stopien plastycznosci I 0,28
Kat tarcia wewnetrznego oy [°] 13,5
Kohezja Cy [kPa] 13,97
Modut odksztatcenia pierwotnego | E; [kPa] 17266

Warstwa geotechniczna III. Do warstwy zaliczono $rednio i zwiezto spoiste gliny
pylaste zwiezte z okruchami i humusem, w stanie plastycznym, o barwie brgzowo -
bordowej i brazowej. Wystepowanie warstwy III stwierdzono w otworach na gtebokosci:

» 0,3-0,7m pptwotworze nr 1,

» 3,0 - 3,4 m ppt w otworze Nr 2.



Parametry fizyko - mechaniczne w/w warstwy geotechnicznej przedstawiono w tabeli:

Wilgotnos¢ naturalna W, [%] 28,0

Gestos¢ objetosciowa p [g/cm’] 1,90

Stopien plastycznosci I 0,28 - 0,36
Kat tarcia wewnetrznego oy [°] 12,2 - 13,5
Kohezja Cy [kPa] 11,63 - 13,97
Modut odksztatcenia pierwotnego | Ey [kPa] 14593 - 17266

Warstwa geotechniczna IV. Do warstwy zaliczono zwiezto spoiste rumosze gliniaste
tupka z okruchami piaskowca, rumosze gliniaste tupka przewarstwione pytem z
okruchami piaskowca, rumosze gliniaste tupka i piaskowca, w stanie twardoplastycznym,
miejscami plastycznym, o barwie brazowo - szarej, brazowej i brazowo - zielono -
bordowej. Rumosz gliniasty sktada sie z okruchdow w ilosci 40%, a materiat wypetniajacy

stanowi glina pylasta zwigzta. Wystepowanie warstwy IV stwierdzono we wszystkich
otworach na gtebokosci:

“f

0,7 - 1,9 m ppt w otworze Nr 1,

‘f

0,5 - 2,7 m ppt w otworze Nr 2,
» 3,4-4,0m ppt wotworze Nr 3.

Parametry fizyko - mechaniczne w/w warstwy geotechnicznej przedstawiono w tabeli:

Wilgotnos$¢ naturalna W, [%] 22,0 - 28,0
Gestosé objetosciowa p [g/cm’] 1,90 - 2,00
Stopien plastycznosci I 0,10 - 0,35
Kat tarcia wewnetrznego oy [°] 12,4 - 16,4
Kohezja C, [kPa] 11,90 - 22,11
Modut odksztatcenia pierwotnego | E, [kPa] 14899 - 26041

Warstwa geotechniczna V. Do warstwy zaliczono zwiezto spoiste zwietrzeliny gliniaste
tupka pstrego, w stanie potzwartym, o barwie zielono - brazowo - bordowej i zielono -
brazowej. Materiat wypetniajacy stanowi glina pylasta zwiezta. Wystepowanie warstwy V
stwierdzono w dwoch otworach na gtebokosci:

» 1,9-2,5m ppt w otworze Nr 1,

» 2,7 -3,0m ppt w otworze Nr 2.

Parametry fizyko - mechaniczne w/w warstwy geotechnicznej przedstawiono w tabeli:

Wilgotnos$é naturalna W, [%] 22,0
Gestosé objetosciowa p [g/cm’] 2,00
Stopien plastycznosci I <0
Kat tarcia wewnetrznego oy [°] 18,0
Kohezja Cy [kPa] 30,00




Modut odksztatcenia pierwotnego | Eq [kPa] 33846

Warstwa geotechniczna VI. Do warstwy zaliczono poditoze skalne tupka ilastego, w
stanie zwartym, o barwie popielato - niebieskiej. Wystgpowanie warstwy VI stwierdzono
w otworach na gtebokosci 2,5 - 3,0 m ppt w otworze Nr 1.

Dla warstwy VI nie okreslono parametréw fizyko - mechanicznych.

W/w warstwy geotechniczne zostaty zaklasyfikowane do 2 kategorii urabialnosci gruntéw
(podziat gruntow i skat ze wzgledu na specyfikacje i stopien trudnosci urabiania w ztozu -
dla celéw robdt ziemnych) wg normy PN-86/B-02480:

» kategoria 4 - grunty srednio urabialne - warstwa geotechniczna II, III,

» kategoria 5 - grunty trudno urabialne - warstwa geotechniczna I, III, 1V,

> kategoria 6 - skaty tatwo urabialne - warstwa geotechniczna VI.

3. Opis negatywnych proceséw geodynamicznych i antropogenicznych.

Wedtug Mapy osuwisk i terendw zagrozonych ruchami masowymi (MOTZ) wykonanej w
ramach programu SOPO dla gminy Chetmiec, projektowana inwestycja potozona jest
poza osuwiskami i terenami zagrozonymi ruchami masowymi.

Podczas wizji terenowej nie stwierdzono wystepowania form morfologicznych
swiadczacych o wystepowaniu negatywnych proceséw geodynamicznych.

Teren dziatek zostat przeksztalcony bezposrednio w wyniku budowy trzech budynkow
mieszkalnych jednorodzinnych. Wskutek niwelacji powstat prawie ptaski teren oraz
antropogeniczna skarpa wysokosci do 2,3 - 4,0 m. Wierzchnig cze$¢ podtoza stanowi
nasyp niebudowlany w stanie plastycznym, ktéry zbudowany jest z mieszaniny glin
zwieztych, okruchow i otoczakéw, humusu. Migzszos$¢ nasypu stwierdzona w otworze Nr
3,0 m. W ramach realizacji projektowanej inwestycji nalezy zwrdéci¢ uwage rowniez na
sieci i elementy uzbrojenia podziemnego czy infrastruktury technicznej zwitaszcza sieci
wodociggowej przebiegajacej przez dziatke nr 1446/4, ktérych budowa wymagata
utworzenia dodatkowej warstwy nasypu.

4. Wnioski.

e Na terenie dziatek przeznaczonych pod projektowang inwestycje w podiozu
gruntowym stwierdzono wystepowanie gruntéw antropogenicznych oraz srednio
spoistych, zwiezto spoistych i skalistych (skata miekka), zaliczonych do szesciu
warstw geotechnicznych.

o Do zaktadanej gtebokosci posadowienia rurociggu nie stwierdzono wystepowania
ciagtego zwierciadta wody gruntowej, a jedynie punktowych saczed wody
gruntowej na gtebokosci 1,6 - 2,9 m ppt.

e W podlozu wystepujg proste warunki gruntowe.



o Inwestycje ze wzgledu na gtebokos¢ posadowienia nalezy zaliczy¢ do II kategorii
geotechnicznej.
¢ Wystepujace w podtozu grunty zaklasyfikowane do trzech kategorii urabialnosci:

kategoria 4 - warstwa geotechniczna II, III, kategoria 5 - warstwa geotechniczna
I, I11, 1V, oraz kategoria 6 - warstwa geotechniczna VI.



PROJEKT GEOTECHNICZNY

1. Prognoza zmian wiasciwosci gruntéw w czasie

Projektowana kanalizacja sanitarna zostanie posadowiona na gtebokosci 1,2 - 3,0 m ppt.
Na odcinku objetym rozpoznaniem posadowienie sieci odbedzie sie w obrebie III i IV
warstwy geotechnicznej, zaliczonych do 4 i 5 kategorii urabialnosci. Sg to grunty zwiezto
spoiste, wilgotne i mato wilgotne, w stanie plastycznym i twardoplastycznym, zbudowane
z okruchéw i materiatlu wypetniajacego, o S$rednio korzystnych parametrach
geotechnicznych.

Wykonanie wykopow pod sie¢ oraz wykopdw pod przewiert (startowego, posredniego i
koncowego) wigzac¢ sie bedzie z ingerencjag w strukture podtoza gruntowego, co
skutkowa¢ moze rozluznieniem gruntu i zmiang parametrow statecznosci osrodka. Zaleca
sie zabezpieczenie scian wykopow przed osuwaniem. Utozenie sieci prawidlowo oraz
szczelne potaczenie ze sobg i studzienkami inspekcyjnymi oraz zasypanie wykopow
materiatem gliniastym nie spowoduje filtracji wody wzdiuz sieci, a tym samym nie

spowoduje pogorszenia parametrow geotechnicznych gruntow.

2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych

Parametry geotechniczne wydzielonych warstw gruntéw przedstawiono na zataczniku Nr
4.

3. Okreslenie czesciowych wspoétczynnikow bezpieczenstwa

Czesciowe wspofczynniki bezpieczenstwa nalezy przyja¢ zgodnie z zalacznikiem B do
normy EN 1997-1:2004 tj. 0,9 lub 1,1, przy czym w poszczegolnych obliczeniach stosuje
sie bardziej niekorzystng wartos¢ wspdtczynnika.

4. Okreslenie oddzialywan od gruntu

Dla przedmiotowej inwestycji wystepowa¢ bedzie obciazenie od ciezaru (szczegodlnie w
miejscach planowanych wykopow) oraz parcie gruntu. Nie przewiduje sie parcia wody
gruntowej.

5. Przyjecie modelu obliczeniowego podtoza gruntowego

Model obliczeniowy podfoza gruntowego nalezy przyjac jako przekrdj geotechniczny (zat.
nr 5). Model pracy podtoza przy sprawdzaniu oporu granicznego podtoza wg EN 1997-
1:2004 nalezy rozpatrywac w warunkach ,z odptywem”.

6. Okreslenie no$nosci i osiadania podioza gruntowego

Nie przewiduje sie wykonania obliczen nosnosci i osiadania podloza oraz ogdinej
statecznosci, poniewaz obcigzenia dodatkowe powstate z budowy sieci kanalizacyjnej nie
beda wieksze niz dotychczasowe obcigzenia od gruntu.



7. Ustalenie danych do zaprojektowania posadowienia

Dane potrzebne do prawidlowego zaprojektowania posadowienia przedstawiono na
zatqcznikach Nr 3.1 - 3.3, Nr 4 i Nr 5.

8. Wykonywanie robét ziemnych

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050, mozliwie w suchych
okresach roku.

9. Wplyw wody gruntowej na obiekt
W wykonanych otworach badawczych do gitebokosci 3,0 - 4,0 m ppt stwierdzono
wystepowanie punktowych saczen wody gruntowej na gtebokosci 1,6 - 2,9 m ppt. W

przypadku pojawienia sie wody w wykopie nalezy przewidzie¢ jej odpompowanie.

10. Monitoring obiektu

Ze wzgledu na brak niekorzystnych zjawisk oraz proceséow geodynamicznych, nie
przewiduje sie prowadzenia monitoringu obiektu.



ZAL. 1

L H.ll:%;=:-'4ra¥n -: t

e

K‘:i—nmilﬂv

lokalizacja terenu badan

PASZYN - ROZBUDOWA SIECI
KANALIZACJI SANITARNE)]

MAPA TOPOGRAFICZNA

SKALA 1: 25 000



ZAL.2

~ ‘.

’

1445/7

| X=5355600
Y=4616400

/

k

1445/2

1445/6

000.00
iy 56 |¢|¢H‘l' i

1446 /7

—— Projektowana rozbudowa sieci kanalizacji
sanitarnej

1
é— numer i lokalizacja otworu badawczego

numer i linia przekroju

PASZYN - ROZBUDOWA SIECI
KANALIZACJI SANITARNEJ]

MAPA DOKUMENTACYJNA

SKALA 1: 1000



Temat: Kanalizacja sanitarna
Rejon: dz. nr 1446/4
Miejscowosé: Paszyn

Gmina: Chetmiec

Powiat: nowosadecki

Wojewddztwo: matopolskie

KARTA OTWORU BADAWCZEGO NR 1| ZAL.3.1

System wiercenia: udarowy

Rzedna terenu: 417,7 m. npm

Data wiercenia: wrzesien 2021 r.
Wykonawca: Wiert - Tech

Dozor geologiczny: mgr inz. Bodziony Izabela
Wspétrzedne: N 49°37'19,53" E 20°47'53,46"

~ z =
o| E| m e | 2 w 2 stopien 2 |3 ol
a‘rf 0 u@ o ' profil B [ g ¥ S plastycznosci / 2 E EP 2,
- o o opis litologiczny geologiczny | B 2 £ =y stopieri o 2809 g
Lo "5 & ] %‘ B o c zageszczenia / = 5O g 3
FRE © Zz 0 8 = & wytrzymatosé 8 |g -g kS
w | 2R NE £ 2 @ na Sciskanie E [28E
a [ = ]
03 Glina pylasta zwigzta z domieszkg Gnz+
05 okruchéw z domieszkg humusu, I?R w pl .=0,28 1]
- 57 —brazewa
10— Rumosz gliniasty lupka
przewarstwiony pytem z KRa//ml _
| Q domieszka okruchéw piaskowca 9%} mwhw | tolipl | 1, = 0,10 - 0,28 v
L brgzowo - szary 17
Zo— & Zwietrzelina gliniasta tupka
' gstzego, zielono - brazowo - KWg| mw | pzw IL<0 Vv
| ordo
25— it
| 25
— Pg | tupek ilasty, popielato - niebieski | SM | mw | zw Vi
30— 30
35
40—
45—
=
50—
55— —!
i
60—
65 i
70—
|
B
75—

Opracowata: Bodziony Izabela




Temat: Kanalizacja sanitarna
Rejon: dz. nr 1446/4
Miejscowosé: paszyn

Gmina: Chetmiec

Powiat: nowosadecki

Wojewodztwo: matopolskie

KARTA OTWORU BADAWCZEGO NR 2| ZAtL.3.2

System wiercenia: udarowy

Rzedna terenu: 416,3 m. npm

Data wiercenia: wrzesien 2021 r.
Wykonawca: Wiert - Tech

Dozor geologiczny: mgr inz. Bodziony Izabela
Wspétrzedne: N 49°37'19,95" E 20°47'51,29"

>
~ 3 Kn]
ol| E| = 2 3 5 stoplen 2 B @
- o profil BE g § "5" plastycznosci / 5 E e ﬁ o
-~ 2| & opis litologiczny geologiczny | B2 | © & 2 stopieri © |z0¢ §
% X ‘E b %‘ < S g‘ zageszczer:i;;é/ 2 |5928 3
9 5 2 a = ] wytrzymato: : 2.8
3 I N = E 3 ] na $ciskanie g g =
(=)} a [= = B
—i
. Glina pylasta, brazowa S A Gn w pl I.=0,28 Il
- 05 R :
| ke
1 Rumosz gliniasty piaskowca L= A
10 i tupka z domieszkg okruchow AN tpl | I, =0,10 - 0,35
(okruchy 40%, mat.wyp.: glina R KR, Pt BUDE | 1=, ' vV
pylasta zwiezla), brazowy P
15 Q A |
17 A A,
20— Rumosz gliniasta tupka 3 ;gﬁf
| (mat.wyp.: glina pylasta zwiezia), |, :.g&i;ﬁ; 24| KRg | mwhiw| tplipl | I =0,24 - 0,28 v
2,5— Brgecwy 3 ‘#‘ﬁ'&@v
" N— ey N
27 Zwietrzelina gliniasta, zielono - |4/ = . KWg | mw | pzw IL<0 \Vj
30— hrazowa —
[ 30
35—
\
40—
T
|
50—
55— 1
6,0 i
65 —{
7.0 —]
75

Opracowata: Bodziony Izabela




Temat: Kanalizacja sanitarna
Rejon: dz. nr 1445/8
Miejscowos¢: Paszyn
Gmina: Chetmiec

Powiat: nowosadecki

Wojewodztwo: matopolskie

KARTA OTWORU BADAWCZEGO NR 3

ZAL.3.3

System wiercenia: udarowy

Rzedna terenu: 421,1 m. npm

Data wiercenia: wrzesien 2021 r.

Wykonawca: Wiert - Tech

Dozor geologiczny: mgr inz. Bodziony Izabela
Wspétrzedne: N 49°37'20,10" E 20°47'52,40"

— > oy
o | E 8 o _ 2 w B stopien *E £ 2
s ) el - . profil BE = @ = plastycznosci / ] E g % S
- b 5 opis litologiczny geologiczny | B T S £ e stopien o |zNg r;u
8|2 o3 3 =) c::n zageszczenia / % |yogl 5
ERR- g 29 o = @ wytrzymatosé o £ % N
o -g @ N [= z @ na dciskanie 5 [5@E
a c O
—6-6
05—
1,0— |
!
| Nasyp niebudowlany ( glina
15— zwiezla, okruchy i otoczaki, nN w pl |
| humus), bragzowo - szary
20—
25 —‘
B
20— 80 Glina pylasta zwiezta z humusem
brazowo - bordowa Gnz+H| w pl | =0.36 i
35— 34 Q | Rumosz gliniasty tupka z domieszkg
okruchow piaskowca i humusu, KRg tplipl | I.=0,10-0,26 v
brgzowo - zielono - bordowy
40
40
45
50—
55 7|
80—
65—
7,0 —|
|
7.5

Opracowata: Bodziony Izabela




ZAt.4

obaskleiuppdAm nielIslew ejp

oF AL Ly

auepod Aujpweded 4

- - - - - - - mz : WS IA
9¥8EE 081 00°0€ - 0> 002 0‘ze mzd *BMM A
1092 TT'ZE 1dy/id LI//x6uM
- 66871 ¥'91 - ¥'2T -06'TT = GE‘0-01'0 | 00’2 -06'T | 0'8Z-022 ‘1d/1d3 'x B Al
99Z.1 L6'ET H+219
- €651 S'eT -2’21 - €9'T1 - 9’0 - 820 06'T 082 |d dx+zee) III
99¢2.L1 g'cT L6'CT = 8Z'0 00°¢ 0'se id 19 II

) _ _ . _ _ _ d = Aol NU I
[ed®] %3

obaujomiald []o 5y L [fwo/B] d (%] “m . du
piuade)zs}po | obauzijpumam | [edd] "D eluazozsdbez | 1dsouzoAse|d | emodsolx(qo | eujednjeu nunab euzouyosayosb
{NpoW eioie] 1By elzoyo)y uaidols uaidols 2501599 osoujoblim ueis munib ezpoy emisiem

HOANZDINHDO31039

886T:T8¥+0-9-Nd Awiou bm

MLSUYVM HOANOTIIZAAM V1d MOULINWVUVd IINIIMVLSIZ




wysoko$§¢ [mn.p.m]

... 100
skala: 1: 500
NW SE

422
421
420~ 1

47,7
9 &
41 8 4163
417 m pl '—- Gnz+KR

V.
416 I Py

v pzw d Kwg
415- zw SM

VvV 30
414
413
412-

[T T T T I T LA T T e e T T (S T T T i R e T T S G R | T T T T T I
0 2 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

odlegtos¢ [mb]

Przekrdj geotechniczny I - 1

Paszyn - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej

42 44 46 48 50

ZAL.5.1



wysokos¢ [mn.p.m.]

SW 100 NE
ala: 1: ————
skala: 1 100
3
~ 4211
422~
421
420 St
2 pl -:-w
418 416,3 | =
418~ ] GrzH
) 11 tplipll-g | KRg
417 4,0l=
416~
415
414~
413~
412

LA L S R L R L T T

O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

odlegtos¢ [mb]

Przekréj geotechniczny II - II

Paszyn - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej

ZAL.5.2



Objasnienia
1 numer otworu
10525 rzedna otworu
Poziom zwierciadta ustalany
wod podziemnych .
Z i nawiercony 2 <
4%7% KWg
STAN GRUNTU P RRY I
AEA BAA LY
B suchy s %@» »32a | KRg
0 : al rdalt
o mato wilgotny mw peprphppe:
% wilgotny w 020208 | KW
> mokry m S -2
= nawodniony nw e oo KR
8 zwart zw > Q09O
g Y Qe.0 | KO
@ b potzwarty pzw =
§ o twardoplastyczny tpl o o °. Z
Q 7]
" B plastyczny pl * o e .
> a - Zg
2 miekkoplastyczny mpl SRV
Cafag
2|z plynny pt by S | Po
. luzny In R 5 Pog
B © srednio zagszcz. szg
: .
o @ zageszczony zg i Pr
N © bardzo zageszcz. bzg
Py
+ domieszka
Sz:;ndba?:le | na granicy Pd
k 1 przewarstwienia = =
owe 3/4 ilos¢ wateczkowa AN Pr
— : / Pg
- - nN | Nasyp niebudowlany AR P
R, el I
N Nasyp budowlan e P
55555 | mB | Nasyp y St
W Posadzka wp s | 0
nowa —
~ % betono TS &b
\é%f H | Grunt préchniczny £ LA
N /S~ N.._.
pe G
— ~=— | Nm | Namut // _/
VN W . - LA | Gpe
A5 BN Krj | Kreda jeziorna S
"‘__:~~_7 an
Piaskowiec L7 Aes
et | R
T Margiel m—me~ |
o [ ., IS b
e e
Fupek — | 1
EEEE% Wapien

ZAL.6

Zwietrzelina gliniasta
Rumosz gliniasty
Zwietrzelina

Rumosz

Otoczaki i gtazy
Zwir

Zwir gliniasty
Pospotka

Pospotka gliniasta

Piasek
gruboziarnisty
Piasek
srednioziarnisty
Piasek
drobnoziarnisty

Piasek pylasty
Piasek gliniasty
Pyt piaszczysty
Pyt

Glina piaszczysta
Glina pylasta

Glina

Glina piaszczysta
zwiezla
Glina pylasta

zwiezla
Glina zwiezta

It pylasty
It



