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STAROSTA NOWOSADECKI

Nasz znak: BUD.6743.133.2021 Nowy Sacz, dnia 2 marca 2021 r.

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z pdzn. zm.) oraz art. 30 ust. 5aa ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, z pdzn. zm.), art. 26 i art. 27
ustawy z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektérych innych ustaw

(Dz. U z2020r., poz. 471, z pdzn. zm.), dziatajac z urzedu

zaswiadczam

o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w przedmiocie przystgpienia do wykonania
robét budowlanych objetych zgloszeniem inwestora: Zakladu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej, ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec, z dnia 21 stycznia 2021 r. (uzupelionym w
dniu 19 lutego 2021r.) polegajacych na rozbudowie sieci wodociggowej na dziatkach nr 69/1,
70/3, 71/10, 71/11 potozonych w obrebie ewid. Swiniarsko, gm. Chelmiec oraz na dziatkach
nr 678/2, 678/4 potozonych w obrebie ewid. Chelmiec, gm. Chetmiec w oparciu o przedtozony
projekt budowlany stanowigcy zatacznik do niniejszego zaswiadczenia.

Jednoczesnie informuje, ze zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy Prawo budowlane wydanie
przedmiotowego zaswiadczenia uprawnia inwestora do rozpoczecia robot budowlanych.

Wydanie zaswiadczenia nie podlega optacie skarbowej zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz.1546 z p6zn. zm.).

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych iw sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy
95/46/WE (zwanego dalej RODO) informuje:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym
w Nowym Sgczu jest Starosia Nowosqdecki z siedzibg przy ul. Jagielloviskiej 33, 33-300 Nowy
Sqcz, tel. 18 41 41 600, e-mail: powiat@nowosadecki.pl
2. Dane osobowe przetwarzane sq w celu prowadzenia niniejszego postepowania administracyjnego,
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.
3. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbedne do realizacji obowigzku
prawnego w postaci rozpatrzenia sprawy.
4. Dane Pani/Pana mogq by¢ udostepniane podmiotom upowaznionym na podstawie obowigzujgcych
przepisow prawa.
5. Podane przez Panig/Pana dane osobowe bedg przechowywane przez okres potrzebny
do zalatwienia sprawy oraz okres archiwizacji dokumentéw wymagany przepisami prawa.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostepu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,
usunigcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
7. W zwiqzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do wniesienia
skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
8. Dane kontaktowe Inspekiora Ochrony Danych Osobowych: tel 18 41 41 820, e-mail:
fezerniec@nowosadecki.pl



9. Podstawe prawng przetwarzania danych osobowych stanowiq przepisy ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postegpowania

administracyjnego.

Peilna tresé¢ klauzuli informacyjnej zamieszczona jest w oficjalnym portalu Powiatu Nowosgdeckiego
(www.nowosadecki.pl) w zakiadce ,, Kontakt i lokalizacja”.

Pouczenie:
1.

4.

Trerakror Wudzich Budownictwa

Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczgcia robét budowlanych,
wlasciwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzor nad zgodnoscig realizacji
budowy z projektem, dofaczajgc na piSmie:

a) o$wiadczenia kierownika budowy (robdt), stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg (robotami budowlanymi),
a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane,

b) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego — o$wiadczenie inspektora nadzoru
inwestorskiego, stwierdzajace przyjgcie obowigzku pelnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi
robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie, o ktorym mowa w art. 12 ust. 7,

c¢) informacje zawierajacg dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktorym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2
ustawy Prawo budowlane.

Tut. urzad, na wniosek inwestora, wydaje dziennik budowy za zwrotem kosztéw zwigzanych

Z jego przygotowaniem.

W przypadku nierozpoczgcia wykonania rob6t budowlanych przed uplywem 3 lat od okreslonego

w zgloszeniu terminu ich rozpoczgcia, rozpoczgeie tych rob6t moze nastapi¢ po dokonaniu ponownego

zgloszenia.

Do uzytkowania obiektu budowlanego mozna przystapi¢ po zawiadomieniu wtasciwego organu nadzoru

budowlanego o zakoriczeniu budowy, jezeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia

zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji (nie dotyczy przebudowy budynku

mieszkalnego).

Otrzymuja:

@ Pelnomocnik inwestora: P. Pawet Majcher

2.

+ 2 egz. ostemplowanego projektu budowlanego
PINB dla powiatu nowosadeckiego

+ 1 egz. ostemplowanego projektu budowlanego
Urzad Gminy Chelmiec /organ podatkowy/

a/a

Sprawe prowadzi: Krystyna Augustyniak tel. (18) 41 41 8384



.............................................................

/numer rejestru wiasciwego organu/

ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
ul. PAPIESKA 2
33-395 CHELMIEC

STAROSTA NOWOSADECKI
ul. Strzelecka 1
Wydzial Budownictwa

ZGLOSZENIE

o zamiarze budowy oraz wykenania robét budowlanych

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 07.07 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U.
z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ) zgtaszam o zamiarze budowy oraz wykonania robét budowlanych:

1. Miejsce wykonania rob6t: numer dziatki (dziatek):
OBREB SWINIARSKO [0019] DZ. NR 69/1, 70/3, 71/10, 71/11; OBREB CHELMIEC
[0006] DZ. NR 678/2, 678/4 jednostka ewidencyjna CHELMIEC [121002_2].

2. Rodzaj i zakres robot:
ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI MAtA WIES

(OKOLICE UL. SWIERKOWE.J) GMINA CHEEMIEC

3. Sposdb wykonywania robot:
Zgodnie z zapisami projektu budowlanego, przepisami i wytycznymi Inwestora

4. Planowany termin rozpoczecia robot: 11.02.2021
/majwczesniej 21 dni od daty zgloszenia do Urzedu/ /dzien —miesigc-rok/

/data i podpis inwestora-wnioskodawey/

Do zgloszenia dotgczam:

1. oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,

2. rysunki (odpowiednie szkice, rysunki — mapka ewidencyjne z oznaczeniem obicktu)*,

3. pozwolenia wymagane odpowiednimi przepisami*,

4. projekt zagospodarowania dziatki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji wykonanym przez
projektanta posiadajacego odpowiednie uprawnienia budowlane*
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Zalgcznik nr 3

OSWIADCZENIE =~
O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE (B-3)
(podstawa prawna: art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane)

W przypadku wigkszej liczby inwestorow lub oséb upowaznionych do ziozenia o$wiadczenia w imieniu inwestora, ubiegajacych sig o pozwolenie na budcwe lub dokonujgcych
zgloszenia, kazda oscba sklada o$wiadczenie oddzielnie.

Prosze wpisac dane inwestora (w tym adres zamieszkania lub siedziby):

imig i nazwisko lub nazwa inwestora; ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ kraj: POLSKA wojewtdztwo: MALOPOLSKIE

powiat: NOWOSADECKI gmina: CHELMIEC

miejscowo$¢; CHELMIEC ulica: PAPIESKA nrdomu: 2 nrlokalu: .c..ovmivinnnns

kod pocziowy: 33-395 telefon/e-mail (NIEODOWIAZKOWO):........ccovuvrerrsssssrseens s st cescaersssmsssssmssssssssesssesesesssseeeseeeesss

adres do korespondencii (jezeli jest inny niz adres zamieszkania lub siedziby):
Oznaczenie dokumentu tozsamosci (w przypadku, gdy inwestorem jest osoba fizyczna):

00Z8] JOKUMBNMU vovvcvvscarssmmmssssmmssssssssmmssssssssssssssmsssscssssssssssssssssssess SEMA TN OKUMIBNMUL wovvvessvessssssmssssssesssessommsssessssesssssessesssoseseesseses e
VO T (1 4T U R e e e

Prosze wpisac dane osoby upowaznionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu inwestora (w tym adres zamieszkania):

(w przypadku gdy inwestorem jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajaca osohowosci prawnej albo gdy za inwestora bedacego osoba fizyczna oswiadczenie
skiada jej peinomocnik)

imig i nazwisko: PAWEL MAJCHER kraj: POLSKA wojewodztwo: MALOPOLSKIE

powiat: NOWOSADECKI gmina: NOWY SACZ

miejscowost: NOWY SACZ ulica: GAJOWA nr domu: 40 nrlokalu: ...................

kod pocztowy: 33-300 NOWY SACZ telefon/e-mail (nieODOWIBZKOWD):..........ccccocevesiieressercessteee e
adres do korespondencji (jezeli jest inny niz adres ZaMIESZKANIA): ...............cccocevcovieeiiioisesone oo
Oznaczenie dokumentu tozsamosci:

rodzaj dokumentu: DOWOD OSOBISTY seria i nr dokumentu: CAL 315323

organ wydajacy dokument: PREZYDENT NOWEGO SACZA

Proszg wpisa¢ dane nieruchomosci

(w przypadku koniecznosci podania wigkszej liczby nieruchomosci, nalezy je podac w formularzu B-4)

wojewodztwo: MALOPOLSKIE powiat: NOWOSADECKI

gmina: CHELMIEC miejscowos¢; JANUSZOWA

o T nrdomu: ......ceueeee. nElokall o kod pocztowy: ..................
jednostka ewidencyjna/obreb ewidencyjny/nr dziatki ewidencyjnej; tytuf, z kiorego wynika prawo do dysponowania wyzej wskazang

nieruchomoscig (w pkt 3) na cele budowlane: (przykiadowo: wlasnosé,
1)wspitwiasnose, ograniczone prawo rzeczowe, uzytkowanie wieczyste)

1) Chetmiec [121002_2] / éwinfarsko[0019] [ 69/1 stosunek zobowigzaniowy do
wykonywania robot budowlanych

2)  Chetmiec [121002_2] / Swiniarsko{0019] / 70/3 stosunek zobowigzaniowy do
wykonywania robét budowlanych

3)  Chetmiec [121002_2] / Swiniarsko[0019] / 71/10 stosunek zobowigzaniowy do







Zatgcznik nr 3

wykonywania robot budowlanych

4)  Chelmiec [121002_2] / Swiniarsko[0019] / 71/11 stosunek zobowigzaniowy do
wykonywania robot budowlanych

5)  Chetmiec [121002_2] / Cheimiec[0006] / 678/2 stosunek zobowigzaniowy do
wykonywania robét budowlanych

4, Prosze oznaczy¢ znakiem X w przypadku dotaczania formularza B-4
Dotgczem formularz B-4

Po zapoznaniu sig z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane o$wiadczam, e posiadam prawo

do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane okre$long w pkt 3 niniejszego o$wiadczenia na podstawie tytufow
wskazanych w tym punkcie. Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu
nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego.

=~ 7

Data oraz czytelny podpis inwestora lub osoby upowaznione] do dzialania W jego imieniu







Zalgcznik nr 4

INFORMACJA UZUPELNIAJACA DO WNIOSKU O POZWOLENIE NA BUDOWE LUB ROZBIORKE, ZGLOSZENIA BUDOWY
LUB PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO ORAZ OSWIADCZENIA O POSIADANYM PRAWIE
DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE (B-4)

1. Prosze oznaczy¢ znakiem X odpowiedni formularz, do ktérego dotaczana jest niniejsza informacja:

’:| wniosek o pozwolenie na budowe lub rozbitdrke (B1) oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoécia
na cele budowlane (B3)

I:l zgloszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego
jednorodzinnego (B2)

2. Tu prosze wpisa¢ dodatkowe informacje:
{w przypadku niewystarczajacego miejsca ponizej, kolejne informacije prosze podaé na kartkach formatu A4 oraz ponizej podac liczbe ich stron)

liczba dodatkowych stron informacji uzupetniajacej : 0...............co.c.......

Ip Jednostka ewidencyjnalobreb ewidencyjny/nr dziafki ewidencyjnej: Tytul prawa do dysponowania nieruchomoscig

1 Chelmiec [121002_2] / Chelmiec[0006] / 678/4 stosunek zobowigzaniowy do
wykonywania robét budowlanych

Data oraz czytelny podpis inwestora Iub osoby upowaznionej do dziatania w jego imieniu






Zalgeznik nr 4

INFORMACJA UZUPELNIAJACA DO WNIOSKU O POZWOLENIE NA BUDOWE LUB ROZBIORKE, ZGLOSZENIA BUDOWY
LUB PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO ORAZ OSWIADCZENIA O POSIADANYM PRAWIE
DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE (B-4)

1. Proszg oznaczy¢ znakiem X odpowiedni formularz, do ktérego dotaczana jest niniejsza informacja:

D whiosek o pozwolenie na budowe lub rozbidrke (B1) oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane (B3)

D zgloszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego
jednorodzinnego (B2)

2. Tu prosze wpisa¢ dodatkowe informacje:
(w przypadku niewystarczajacego miejsca ponizej, kolejne informacie prosze podaé na kartkach formatu A4 oraz ponizej podac liczbe ich stron)

liczba dodatkowych stron informacji uzupetniajacej: 0.............coove....

Dane Peinomocnika:
Pawet Majcher

ul. Gajowa 40
33-300 Nowy Sacz

| / >
...... Al 222 A = Zex [/ =7

Data oraz czytelny podpis inwestora lub osoby upowaznionsj do dziatania w jego imieniu
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Nowy Sacz 12.2020.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz projekt budowlany pn.:

ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI MAL£A
WIES (OKOLICE UL. SWIERKOWEJ) GMINA CHEEMIEC

Adres inwestycji:

OBREB SWINIARSKO [0019] DZ. NR 69/1, 70/3, 71/10, 71/1 1; OBREB
CHEEMIEC [0006] DZ. NR 678/2, 678/4 jednostka ewidencyjna CHEEMIEC
[121002_2].

Inwestor:

ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
ul. PAPIESKA 2
33-395 CHEELMIEC

1jego forma zostat sporzadzony zgodnie z:

- ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,

- poz. 1935 OBWIESZCZENIEM MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU
zdnia 13 wrzeSnia 2018 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

- obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami ustawy PB).

Projektant: mgr inz, Katarzyna Majcher
upr. proj. i wyk MAP/0261/PWQOS/0
zakresie sieci, instalacji i urzgdzeys
gazowych, wodo ;agowych i

pecjalnosci instalacyjnej w

ych, wentylacyjnych,
nyg?/g
Sprawdzajgcy inz. Mirosfaw Olg3owskj
upr. proj. i wyk./NE UAN-7342-139/91 w specjalnosci instalacyjnej
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STAROSTA NOWOSADECKI

33-300 Nowy Sacz, ul. Strzelecka 1, tel.
(018) 41-41-890, fax (018) 41-41-888

Znak sprawy: 6630/1388/2020

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

z dnia 30.12.2020 .

6630/1388/2020

Nowy Sacz, dn. 30.12.2020 .

w sprawie usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu

Podstawa prawna: art.28b - art.28f ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r,, poz.

1629 z pdin. zm.)

Przedmiot narady:

ROZBUDOWA WODOCIAGU WRAZ Z WYISCIAMI NA DZIALKI

Lokalizacja:

Chetmiec
Obreb: Chetmiec, dz.: 678/2 i inne
Swiniarsko, dz.: 71/11 i inne

Whioskodawca:

| ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec

ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWE] W CHEEMCU

Inwestor:

ul. Papieska 2, 33-395 Chefmiec

ZAKtAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWE]J W CHEEMCU

Przewodniczacy:

Damian Tokarczyk

Miejsce narady:| Nowy Sacz
Sposob przeprowadzenia narady:| stacjonarny
Data wptywu:! 29.12.2020r.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.

Nazwa instytucji
Sposdb uczestnictwa

Stanowisko
Uwagi

Imieg i nazwisko uczestnika

P.5.G. SP. Z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy w
Krakowie, Gazownia w
Nowym Saczu

ul. Lwowska 105
33-300 Nowy Sacz
elektroniczny

- Uzgodniono bez uwag,

Krzysztof Koncewicz

TAURON Dystrybucja S.A,
Oddziat w Krakowie, Wydziat
Dokumentacji

elektroniczny

- Uzgadnia sie z uwagg, Ze prace w poblizu urzadzen podziemnych
Tauron Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie

z obowigzujacymi normami.

Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczeristwo o0s6b i mienia, by przed
przystapieniem do prac wystgpi¢ do TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat

w Krakowie o nadzér branzowy.

- Uzgadnia sie z uwaga, e prace w poblizu urzadzen podziemnych
TAURON Dystrybucji $.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie

z obowiazujgcymi normami.

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej

z planowang inwestycjg nalezy zaprojektowac jako przejicie

w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5 m poza jezdnie

Szymon Marek

Stronalz2 5



6630/1388/2020

/ wjazd / chodnik.

Nalezy stosowac nastepujace $rednice rur ostonowych:

Dla kabli 1 kV rury o érednicy minimum 110 mm keloru niebieskiego.
Dia kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykonaé zgodnie z wytycznymi stanowigcymi
zatgcznik do uzgodnienia.

- Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych
sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odleglosci mniejszej
niz 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla,

3 | ZAKtAD GOSPODARKI - Uzgodniono projekt sieci wodociggowej bez uwag.

KOMUNALNE! |

MIESZKANIOWEJ W CHEtMCU

ul. Papieska 2

33-395 Chetmiec
ZAKtAD GOSPODARKI
KOMUNALNE! |

Whnioskodawca MIESZKANIOWE) W

CHELMCU

Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

LIGRE Ve e z A

J3 1S

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej

zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z poézn. zm.). W mys| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzigc udzial réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegélnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czeéci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzeri podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. 22019 r. poz. 725 z péin. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w myél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z p6in. zm.).

Strona2z2




PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W NOWYM SACZU

Nowy Sacz, dnia 16 lutego 2021r.

NNZ.90831.13.2021.BP

Zaktad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Papieska 2

33-395 Chetmiec

Adres do korespondencji:

P. Pawel Majcher

P.H.U. PASANDER

ul. Gajowa 40

33-300 Nowy Sacz

OPINIA SANITARNA Nr 26/21

Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Saczu, dziatajac na podstawie art. 3 pkt
2 lit. a iart. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafistwowe]j Inspekcji Sanitarnej (tekst
jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 195) w zw. z art. 32 ust. 1 pkt 2 j ust. 2 i art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z pd2n. zm.), po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.01.2021r. znak: b/z zlozonego przez: P. Pawla Majchra P.H.U.
PASANDER, ul. Gajowa 40, 33-300 Nowy Sacz petnomocnika Inwestora: Zaktad Gospodarki
Mieszkaniowej ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec /petnomocnictwo w aktach sprawy/ w sprawie
uzgodnienia projektu budowlanego pn.:
~Rozbudowa sieci w0d0c1qgowe] w miejscowosci Mata Wie$, gmina Chetmiec” - na dz. ew. nr. 69/1,
70/3, 71/10, 71/11 obr. Swiniarsko; dz. ew. nr 678/2, 678/3, 678/4, 678/6, 679/3, 675/6 obr.

Chetmiec.

- uzgadnia projekt stanowigcy zatacznik do wniosku inwestora w zakresie wymagan higienicznych
i zdrowotnych — bez zastrzezen

UZASADNIENIE:

W dniu 22.01.2021r. do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Saczu
wptynat wniosek z dnia 21.01.2021r., znak: b/z ztozony przez: P. Pawla Majchra P.H.U. PASANDER,
ul. Gajowa 40, 33-300 Nowy Sacz petnomocnika Inwestora: Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego w zakresie wymagan
higienicznych i zdrowotnych, sporzadzonego przez: mgr inz. Katarzyne Majcher Biuro Projektéw
KATMA, ul. Gajowa 40, 33-300 Nowy Sacz.

Po zapoznaniu sie z trescig ztozonych dokumentdw i dokonaniu ich analizy Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Saczu ustalit, co nastepuje.

Przedmiotem inwestycji jest budowa wodociggu rozdzielczego w m. Mata Wie$ o dtugosci ok.
263,0m wraz z podeJSC|arnl do dziatek zakonczonych studniami wodomierzowymi /5 szt./
Powiatowa Staqa Sanitarno- Epldemio!oglczna w Nowym Sgczu
33-300 Nowy Sacz, ul. Stefana Czarnieckiego 19
www.pssenowysacz.wsse.krakow.pl e-mail: psse.nowysacz@pis.gov.pl
adres skrytki na ePUAP: /PSSENS/skrytka
centrala tel.: (+48) 18 44 35 464, 18 44 21 354

sekretariat PPIS tel.: (+48) 18 44 35 732 fax: (+48) 18 44 35 732
REGON: 000598871 / NIP: 734 10-31 413




z mozliwoécig dalszej rozbudowy. Wigczenie projektowanego odcinka wodociggu zaprojektowano do
istniejgcego wodociggu @80 na dz. nr 70/3.

Projektowana rozbudowa sieci wodociggowe]j zostanie wykonana z rur typoszeregu PE10RC SDR11
o érednicach: 40%3,7; 50*4,6; 63*5,8 i 110*10,0mm (PN16) litych w catosci tgczonych przez
zgrzewanie doczotowe. Studzienki wodomierzowe zaprojektowano jako PP/PE1000mm ze stopniami
ztazowymi.

Na rurociggu zaprojektowano hydrant p. pozarowy typu nadziemnego @80. Ponadto siec
wodociggowa zostanie uzbrojona w zasuwy Zzeliwne kotnierzowe PN 16 oraz zasuwy do przytaczy
domowych. Wszystkie zasuwy montowane beda z obudowami teleskopowymi, skrzynkami
i ptytami pod skrzynkami.

Rurociagi uktadane beda w wykopach na gtebokoséci od 1,62 do 1,70m p.p.t.. Czg$¢ rurociagu
ukfadana bedzie metodg przewiertu sterowanego.

Na trasie projektowanego rurociggu wystepuje skrzyzowanie z istniejgcym gazociggiem oraz
liniami napowietrznymi.

Po ufozeniu rurociggu w wykopie na podsypce zostanie wykonana préba szczelnosci
rurociagédw. Nastepnie rurocigg zostanie zasypany wraz z taémg znacznikowa po uzyskaniu
pozytywnego wyniku préby szczelno$ci. Zmontowane rurociagi przed ich oddaniem do eksploatacji
podlega¢ beda doktadnemu przeptukaniu wodg wodociggowg, nastgpnie zostanie wykonana
dezynfekcja przewodu, po ktdérej przewdd wodociggowy bedzie ponownie przeptukany wodg
wodociggows.

Zastosowane materialy kontaktujgce sie z wodg przeznaczong do spozycia /rury i ksztattki/
posiada¢ beda atest Parstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do stosowania przy budowie
rurociggéw do wody pitnej.

Wszystkie prace budowlano-montazowe wykonane bgdg m.in. zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”, oraz z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdt budowlano-montazowych.

Z uwagi na to, ze opinia jest w catosci korzystna dla strony, odstgpiono od uzasadnienia prawnego
opinii. W tym stanie prawnym i faktycznym Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym
Sgczu wydat opinie jak wyzej.

Niniejsza opinia wydana zostata do projektu, na ktérym znajduje sie klauzula stwierdzajgca jego
uzgodnienie przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sgczu.

Od niniejszej opinii nie przystuguja Srodki zaskarzenia na podstawie przepiséw ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 256
z pézn. zm.) jak réwniez nie podlega ona zaskarzeniu na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. -
Prawo o postepowaniu przed sadami administracyjnymi(Dz. U. z 2019r. poz. 2325).

Zataczniki:
1) Projekt budowlany — 1 egzemplarz

Otrzymuja:
1) Adresat
2) afa

Wyk: B.P/W.S. tel. 18 443-54-64 wew. 21
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www.progeo.pl
www.geolog.com.pl
www.geologia.biz.pl

www.badaniagruntu.pl

ul. Glowackiego 34A
33-300 Nowy Sacz
telffax: (18) 441 33 45
kom: +48 604 45 87 33
e-mail: progeo@progeo.pl

NIP: 734-192-43-87

nr konta:
50102055581111133255900065

= geologia inzynierska
» geotechnika
+ hydrogeologia

» ochrona $rodowiska

« dokumentacje geologiczno-
inzynierskie i geotechniczne
pod budynki

= oceny geotechnicznych
warun-
kéw posadowienia obiektu

= projekty i dokumentacje
studni

» dokumentacje
hydrogeolegiczne dla obiektow
moggcych niekorzystnie
wplywaé na $rodowisko (stacje
paliw, sktadowiska odpadéw)

» dokumentacje i projekty
stabilizacji osuwisk

= projekty i monitoring
Srodowiska gruntowo-
wodnego i sporzgdzanie
sprawozdan

°» gpracowania
hydrogeologiczne do
rozsgczania sciekow i wod
opadowych

okreslanie zasiegu terendw
zalewowych | wykonywanie
operatdéw hydrologicznych

° ppracowania
ekofizjograficzne

= oceny, prognozy i raporty
oddzialywania inwestycji na
$rodowisko

« badania stopnia skazenia

$rodowiska gruntowo-wodnego !

DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO Z OPINIA GEOTECHNICZNA |
PROJEKTEM GEOTECHNICZNYM

dla ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektu,
okreslenia kategorii urabialnosci i poziomu wéd gruntowych

obiekt: rozhudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Mata Wies (okolice ul. Qwierkowej)
nr dziatek: obreb Swiniarsko 69/1, 70/3, 71/10, 71/11; obreb Chetmiec 678/2, 678/4
miejscowos$é: Swiniarsko, Chetmiec
gmina: Chetmiec
powiat: nowosadecki
wojewodztwo: matopolskie

Inwestor:  Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe]
ul. Papieska 2
33-395 Chetmiec

data wykonania: luty 2021

wmgr inz. Greegory S
autor: % G %ré Stgporek

¥, o

a23C, 33-300 N
tel. 10441 9064 " Sacz

zawarto$¢ opracowania:

spis tresci:

str

1. Informacje ogdlne
1.1, Wykorzystane materialy
1.2, Literatura
1.3. Roboty ziemne
1.4, Wykonane badania
1.5, Prace kameralne
2. Charaklerystyka inwestycji - zalczenia
3. Polozenie lerenu
4. Morfologia
5. Warunki grunlowe i kalegoria geolechniczna
6. Budowa geologiczna
6.1. Charaklerystyka negatywnych proceséw geodynamicznych
B.2. Charaklerystyka negatywnych proceséw antropogenicznych
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1. Infermacje ogélne

- inwestor; Zaklad Gospodarki Komunalnej | Mieszkaniowej, ul. Papieska 2, 33-395 Chefmiec

- typ opracowania: dokumentacja badan podioza gruntowego z cpinig geotechniczng i projektem geotechnicznym
- prace terenowe wykoenano: luty 2021

1.1. Wykorzystane materiaty

- mapa topograficzna w skali 1:50000
- mapa geologiczna w skali 1:50000

- mapa sytuacyjna w skali 1:1000

- obowigzujgce normy

1.2. Literatura

- Z.Witun, Zarys geotechniki, Wydawnictwa Komunikacji i Lacznodcl, Warszawa 1987.

- W.Jaroszewski i in., Stownik geologii dynamicznej, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1985.
- E. Myslinska, Laboratoryjne badania gruntow i gleb, WUW, Warszawa 2019,

1.3. Roboty ziemne

" rodzaj | szt | glebokosé (m) wykonawca:
}7Wsohd¢w£Eé"”"" 1| 200 u mgr inz. Grzegorz Staporek, upr. hydrogeolog. V-1415, upr. geol.-inz. VI-1277
UWAGA: llosé, glebokos¢ i lokalizacje otworow badawczych okreslit Projektant sieci.

1.4. Wykonane badania

- wizja lokalna w terenie

- analiza geotechniczna terenu badan

- badania polowe prébek gruntu

- badania gruntu "in situ"

- laboratoryjne badania pobranych probek gruntow

1.5. Prace kameralne

- zestawienie wynikow badan

- opracowanie czgsci tekstowej

- opracowanie zaigcznikow graficznych

2. Charakterystyka inwestycji - zaloZenia

Projekiowana jest rozbudowa Sieci wodociagowe] w miejscowosci Mala Wies (okalice ul. Swierkowej) na dziatkach nr obreb Swiniarsko 89/1, 7013, 71/10, 71/11; obreb
Chelmiec 678/2, 678/4.

UWAGA: W chwili obecnej Inwestor nie posiada ostatecznego projektu obiektu - zostanie on dostosowany do warunkéw scharakteryzowanych w ninigjszym opracowaniu.

3. Polozenie terenu

- migjscowosé: Swiniarsko, Chelmiec

- gmina: Cheimiec

- powiat: nowosadecki

- wojewodztwo: malopolskie

Wspatrzedne geograficzne GPS (uktad BL WGS 84) ofworu 1

stopnie ] minuty [] se_l«Jn_d-y'r"[";]T

N 49 a7 T 188 |

| E 2 I B

4, Morfologia

- polozenie: terasa

- 1oznica wysokosci w miejscu projektowanej inwestyciji: ok. 1,0 m
- §redni spadek terenu w rejonie projektowanej inwestycji: ok. 3%
- ekspozycja: SE

5. Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna

- warunki grunfowe: proste

- kategoria geotechniczna: Il

Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu inwestycji do kategorii geotechnicznej nalezy do Projektanta | powinna uwzglgdnia¢ przedstawiona w opracowaniu charakterystyke

terenu badan, parametry fizyczno-mechaniczne gruntow, zalozenia projektowe i rozwigzania konstrukeyjne. Stopien ziozonosci warunkow gruntowych nalezy potwierdzic po
okresleniu ostatecznej glebokosci poziomu posadowienia w projekcie.

Pro Geo A.G. Staporek, htitp://www.progeo.pl Strona 1
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6. Budowa geologiczna

W rejonie badan nad podiozem skalnym wystepuje warstwa czwartorzedowych zwietrzelin i zwietrzelin gliniastych rozwinietych "in situ" na bazie podioza skalnego. W
zaleznodci od rodzaju skaly macierzystej zwietrzeliny te zawierajg zmienng ilos¢ okruchéw skalnych o roznej wielkosci, Zwietrzeliny moga w calosci skladac sie z okruchow,
bez gliniasto-ilastego materiatu wypelniajacego lub byé w calosci utworzone z materialu gliniastego, zachowujac jedynie strukiure skaty macierzyste; Niejednokrotnie
przejscie migdzy podlozem skalnym a zwietrzeling ma charakter plynny i nie wystepuje fu wyrazna granica.

Profil gruntowy formacji terasowych dolin ciekéw budujg typowe grunty aluwialne, wyksztalcone najczescie] jako naprzemianlegle warstwy gruntow spoistych i niespoistych,
lokalnie z wkiadkami stabonognych namuldw gliniastych i piaszczystych, osadzonych ze stagnujacych wod powodziowych. Charakteryzuja sig one zmienng ilocig materiatu
organicznego i niskimi parametrami wytrzymalo§ciowymi.

6.1. Charakterystyka negatywnych proceséw geodynamicznych
Do negatywnych procesow geodynamicznych, kidre na ogét moga, negatywnie oddzialywat na projektowane inwestycje, zalicza sig np. osuwiska i obrywy mas gruntu,
splywy warstw przypowierzchniowych, czy erozyjng dziatainosé ciekow, tworzacych skarpy w rejonie i

Na dostgpnych mapach Systemu Osfony Przeciwosuwiskowej w rejcnie badan nie wystepujg zagrozenia ruchami osuwiskowymi. W czasie wizji lokalnej w terenie, w
sasiedziwie terenu przeznaczonego pod inwestycje, nie stwierdzono wystepowania form morfologicznych $wiadczacych o wystepowaniu procesdw osuwiskowych,

6.2, Charakterystyka negatywnych proceséw antropogenicznych

Do negatywnych procesow antropogenicznych zaliczyé mozna wszelkie zjawiska wywotane dzialalnoscla czlowieka, ktorych istnienie moze negatywnie oddzialywac na
projektowane inwestycje, np. deponowanie nasypow niebudowlanych, czy przekszialcanie powterzchni terenu - skarpowanie, podcinanie zbocza, odprowadzanie wod w
grunt, itp.

W rejonie projektowanej inwestycji wystepuja nasypy niebudowlane.

6.3. Charakterystyka wydzielonych zespotéw gruntow

Na podstawie przeprowadzonych badan pobranych probek gruntu, w oparciu o obowigzujgce normy, wystepujace w podiozu grunty zakwalifikowano do odrebnych warstw
geotechnicznych w oparciu o ich wiasciwosci, geneze i stratygrafie, Charakierystykg wiasnosci fizyczno-mechanicznych wydzielonych warstw geotechnicznych oraz
giebokosci ich wystgpowania przedstawiono na zalacznikach 2 3,

7. Warunki wodne

Warunki hydrogeologiczne terenu sq $cisle zwigzane z jego budowa geologiczna. Na terenie opracowania wystepujg dwa horyzonty wodonosne wad podziemnych, gleboki,
Zwigzany z wodami wystgpujacymi w podiozu skalnym i plytki czwartorzedowy.

Woda gruntowa horyzontu czwartorzedowego w obrebie gruntéw spoistych nie posiada swobodnego zwierciadia - wystepuje w postaci sgczen zasilanych giownie wodami
infiltracyjnymi opadowymi oraz rzadziej, wodami wyplywajacymi z glebszego podioza (tzw. wychodnie podczwartorzedowe). Saczenia te wystepujg na zmiennej glebokosci i
posiadaja zréznicowane wydajnosci uzaleinione giéwnie od por roku, Saczenia wody gruntowej znajdujace sig w obrebie warstwy gruntow spoistych czesto powodujg
wzrost ich wilgotnodci i pogorszenie parametrow geotechnicznych, W gruntach niespoistych woda gruntowa posiada zwierciadio swobodne fub napigte, a jego pionowy
zasieg jest na 0gdt ograniczony spagiem nadlegte] warstwy gruntow spoistych.

Wykonane prace geotechniczne wykazaly wystepowanie wéd podziemnych w postaci warstwy sgczen na glebokosci od 1,40 m ppt do 2,00 m ppt.

8. Zabezpieczenie wykopow
Sposob zabezpieczenia wykopdw nalezy dostosowaé do stwierdzonych warunkow gruntowych.

9. Wnioski

1. Podftoze gruntowe terenu badan buduja grunty, ktore zakwalifikowano do 3 warstw geotechnicznych zroznicowanych pod wzgledem wiagciwosci geotechnicznych.

2. W trakcie prowadzenia prac rozpoznawczych w terenie stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w postaci warstwy sgczef,

3. Stwierdzono proste warunki gruntowe.

4. Inwestycje nalezy zaliczy¢ do |l kategorii geotechnicznej,

5. W zwigzku z punktowym rozpoznaniem budowy geologicznej, w przypadku wystapienia innych niz stwierdzone w opracowaniu kategorii urabialnosci, zaleca sig komisyjne
ogledziny gruntu w wykopie.

6. Projekt nalezy dostosowat do warunkaw stwierdzonych w ninigjszym opracowaniu,

7. Nie nalezy prowadzi¢ robot Ziemnych w okresach mokrych - po roztopach lub po I w trakgie intensywnych i diugotrwatych opadéw, a wszystkie powstale skarpy w wyniku
robot ziemnych, zabezpieczy¢ niezwiocznie po ich wykonaniu,

Pro Geo A.G. Staparek, http:/iwww.progeo.pl Strona 2 9






TABELA 1. Zestawwenue kategorii urabialncsci gruntu i podstawowych parametrow geotechmcznych w wykonanym otwume

1 | | | g
. g | | N
& 5 przelot (m) g . &
i § ‘ % ! | __8 E opis gruntu barwa wilgotnosé (%) stan gruntu ‘ E
! E | " s ‘ _%
B § QN "— | k
| = od do
g.— | I 1 ' 0, 06_ 0,30 nN Nasyp niebudowlany - kamienie + ziemia (zamarzniete) zmienna i w - 5 ‘i
i. ) .|.|- [ 1 _: 0, 30 0 | 1,40 G+H Glina z domieszkg humusu brazowa 16,5 1,=0,21; tpl 47 ﬁ'J
o T | 1,40 2,00 ! Pg Plasek gliniasty ! brazowa 19,2 1.=0,55; mpl T 4 i
- _Metraz {goznle: 2,00 m | 0% |
| ) metra - kategone urabialnosci:
L B kat 1: 000 m i 0,00 %
. TABELA 2. Zestawienie ilosciowe i _ _ Kt 2 o oeom o 000%
\ procentowe gruntu w poszczegdlnych I o kat 3 . 000m | 000%
‘ kategoriach urabialnosci kat. 4:! 170 m ‘ "85 00 9,
| Kat. 5, 0,30 m 15,00 %
| kat. 6: 0,00 m 0,00 %
| B ' kat. 7: 0,00 m 0,00 %

TABELA 3. Objasmenla do pod2|alu na kategone ﬂrabwa%noscn

Kategorla 1 Gleba
Wierzchnia warstwa gruntu zawierajaca oprocz materialow nieorganicznych: Zwiru, piasku, pytu, itu, réwniez czesci organiczne: prochnice (humus) oraz organizmy zywe.

Grunty w stanie plynnym, trudno oddajace wods.

Kategoria 2: Grunty plynne ‘
1
]

Kategoria 3: Grunty fatwo urabialne

a) grunty niespoiste i malo spoiste: grunty frakcji zwirowej lub piaskowej oraz ich mieszaniny, z domieszkg do 15% czastek frakcji pylowej i ifowej, zawierajace mnigj niz 30% |

kamieni i glazow o objetosci do 0,01 m? (co odpowiada kuli o $rednicy 0,30 m), i
b) grunty orgamczne o malej zawartosci wody, dobrze roz%ozone s?abo skonsohdowane

Ka!egorra 4: Grunty $rednio urabialne

a) mieszaniny frakcji zwirowej, piaskowej, pylowej i ifowe], zawierajace wigce] niz 15% czastek frakcji pytowe] i fowej,

b) grunty spoiste o wskazniku plastycznosci | < 15 %, w stanie od plastycznego do péizwartego, zawierajace nie wigcej niz 30% kamieni i glazow o objgtosci do 0,01 m?,
c) grunty orgamczne skonsolidowane ze szczqtkaml drzew

Kateguna 5 Grunty tfrudno urablalne :
a) grunty jak w kategorii 3 i 4, lecz zawierajace wiecej niz 30% kamieni i glazow o objetoéci do 0,01 m’, |

b) grunty niespoiste i spoiste zawierajace mnisj niz 30% giazow o cbjgtosci od 0,01 m® do 0,1 m® {objetost 0,1 m” odpowiada kuli o $rednicy. 0,60 m), |
c) grunty bardzo sponste (W >70 %), w stanie od plastycznego do porzwartego (0 50> 1 > 0) [

Kategorla 6: Skaty fatwo urabialne i poréwnywaine rodzaje gruntu

a) skaty majace wewnetrzng cementacie ziaren, lecz mocno spekane, famliwe, kruche, fupkowate, migkkie lub zwietrzate,

b) poréwnywalne grunty zwiezte lub zestalone (np. przez wyschniecie, zamrozenie, zwigzanie chemiczne), spoiste lub niespoiste,
¢) grunty niespoiste i spoiste zawierajace wigcej niz 30% glazow o objgtosci od 0,01 m® do 0,1 m®, |

Kategoria 7: Skaly trudno urabialne
a) skaly majace wewnetrzng cementacje ziaren i duza wytrzymatos¢ strukiuralna, lecz spekane lub zwietrzale,
b) zwigzle, nie zwietrzate {upki ilaste, warstwy zlepieficow, hutnicze hatdy zuzlowe itp.

c) glazy o objetosci powyzej 0,1 m.
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b e e et 1 e e ST
 miejscowosé: Swiniarsko, Chetmiec data wykonania:
i przelot (m) = 2 j “ T .:“T 9
i % L._...._...._._.__..___ = rodzaj 5 B "E 2 '§ 1 e 1]
; i ! 8 H gmnt:.r opis gruntu barwa &5 % £ %% 1 zw.wody g
P e e £ g | 8% EFE e g
R kL i ;
_____ . sl B H
I s ofwér 1 2
|77 "Tbpo ozc oa0 N Nasyp niebudewlany - kamienie + ziemia (zamarznigts) s T I T |
| | v ] 3
| i ;- " i ! i
i oo - 930 1,40 0 1,10 ¢ G+H . Glina z domieszkg humusu brazowa i ] =021, tpl | 16,5 4 1%
! i ; i ; 8 |
‘ i i i = seo140 | § |
| | 1,40 ' 200 060 ! Pg 'Piasek gliniasty brgzowa |
! : | ) c 200 | |
200 B s |
|
|
1]
i
|
|
\
"OBJASNIENIA: - o I
n@ nasyp budowlany g 2wir glinlasty SM grunt sikalisty migidd i
aN nasyp nlebudowiany Kw awietrzeiina 8T grunt skallsty twardy = |
ab  glbe B humus u skeia fita I el
P4 piasekdrobny Mm nasmul msp. skala mao epgkana ikl it
Ps plasek fredni i pogranicze innega gruntu (parametru) o grunt nawodniony
Pr plasek gruby o przewarstvisnie in grunt hetny
Px plasek pylasty u lupek Hesty S5p. skata drednlo spekana
Pg plasak gliniesty Lp tupek pylasty b.sp. sketa bardzo spekana
=p Pl pleazczysty tp lupek plaszezysty mpl stan gruntu migktoptastycamy
] 2 Ltk tupek pl stan grunty plastyceny
Gp glina pisszezysta P plaskawiec tpl ‘stan gruniu hwardoplastyceny
Gpz glina plaszczysta wigzia w grunt wilgatny pew stan gruniu pézwarty
Gz gling zwiezla m grunt makry w slan gruniu awarty
Osz plina pylasta zwigzia s grunt dredniazaggszezony % slaplen plastycznodel
Ip # piaszozysty 29 grunt 2ageszezony o sloplert 2aggazczents
1 L] hzg grunt bardzo zaggszczony M-8 Kerunekt przekisu
L] 0 pylasty + demieszia Q utwory czwartorzedowe
Po pospdika Kwg zwletizelina glinlrsta T utwory rZeckirzgtowe
Pog paspiia glinissta KRg rumosz glinkasty cr utwory kredowe
i 2 2w T torl Pg utwory palecgeriekie
[} ghina KR rumosz
[ glina pylasta Ko otoczaki o e e
' @4 owrsondowanie 7  reydisia X7  zwierciadio wody nawlercons AN s3czenie wody gruntie)
L Bl wor 330,20 regdna W zwierciacio wedy ustabiizowane o strata haviodniena

|obiekt: rozbudowa sieci wodociagowej w miejscowo$ci Mala Wies (okolice ul. Swierkowej)

sposéb wykonania: sondowanie
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data wykonania: luty 2021
miejscowost: Nowy Sacz Z AL . 4

OPINIA GEOTECHNICZNA

inwestor: Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Papieska 2, 33-395 Chefmiec
obiekt: rozbudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Mala Wies (okolice ul. Swierkowej)
nr dziatek: obreb Swiniarsko 69/1, 70/3, 71/10, 71/11; obreb Cheltmiec 678/2, 678/4
miejscowosé: Swiniarsko, Chefmiec

1.Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna:
- Stwierdzono proste warunki gruntowe.
- Kategoria geotechniczna obiektu: II.

2. Okreslenie przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa
Grunty wystepujace w podiozu projektowanego obiektu nadajg si¢ do jego posadowienia, z uwzglednieniem zalecen zawartych w
Dokumentacji badan podtoza gruntowego w punkcie 9.
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data wykonania: luty 2021

miejscowos$¢: Nowy Sacz Z AL - 5
PROJEKT GEOTECHNICZNY

inwestor: Zakfad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec

obiekt: rozbudowa sieci wodociagowej w miejscowosci Mata Wies (okolice ul. Swierkowej)

nr dzialek: obreb Swiniarsko 69/1, 70/3, 71/10, 71/11; obreb Chelmiec 678/2, 678/4
miejscowos$t: Swiniarsko, Chelmiec

1. Prognoza zmian wiasciwosci gruntéw w czasie

Procesy zmiany wiasciwosci gruntow w rejonie zaktadanej inwestycji rozpoczna sie praktycznie w chwili rozpoczecia jej realizacji i beda trwaly po
zakonczeniu budowy i w trakcie uzytkowania obiektu. Procesy te obejma przede wszystkim:

* konsolidacjg i osiadanie gruntu wywolane obcigzeniem pochodzacym od cigzaru instalacji, co grozi naruszeniem konstrukeji. Konieczny jest
dobor takich rozwigzan projektowych, ktére zapobiegna nierownomiernemu osiadaniu gruntu pod inwestycja;

* zmiang rozkiadu sit dzialajacych na terenie, na ktorym projektuje sie wykonanie inwestycji;

* Zmiang parametrow statecznosci orodka gruntowego w czasie wykonywanie rob6t ziemnych. Pozostawienie niezabezpieczonych wykopow na
dhuzszy okres czasu moze spowodowa¢ obrywanie si¢ mas gruntu. Dlatego tez wykopy powinny zostaé wypetnione jak najszybciej po ich
wykonaniu.

2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych.
Parametry geotechniczne dla warstwy, w kiorej zaprojektowano posadowienie obiektu przedstawiono na zatacznikach 2 3 Dokumentaciji badan
podtoza gruntowego.

3. Okreslenie czesciowych wspotczynnikéw bezpieczenstwa dla obliczef.
Nie dotyczy.

4, Okreslenie oddziatywan od gruntu
Sposob posadowienia i typ inwestycji, a takze typ podioza gruntowego w jakim projektuje sie posadowienie obiekiu minimalizujg oddziatywanie
gruntu na konstrukcje projektowanej inwestycji.

5. Przyjecie modelu obliczeniowego podioza gruntowego.
Model obliczeniowy nalezy przyjaé na podstawie Dokumentacji badan podioza gruntowego, przyjmujac do obliczeri parametry warstw
stwierdzonych w wykonanych otworach geotechnicznych.

6. Okreslenie no$nosci i osiadania podioza gruntowego.
Okreslenia nosnosci i osiadan nalezy dokona¢ na podstawie obliczer w oparciu o dane przedstawione w Dokumentacji badan podioza
gruntowego. Do obliczen osiadan nalezy przyja¢ parametry warstw stwierdzonych w wykonanych otworach geotechnicznych.

7. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentéw.
Nie dotyczy.

8. Wykonawstwo robét ziemnych,
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa i uwzglednieniem warunkéw
geotechnicznych przedstawionych w Dokumentacji badan podioza gruntowego.

9. Okreslenie szkodliwosci oddziatywan wéd gruntowych na obiekt.
Nie przewiduje sig negatywnego wplywu wod podziemnych na projektowany obiekt.

10. Monitoring projektowanego obiektu

Nie przewiduje sig specjalnego monitorowania obiektu. W czasie budowy w przypadku wystgpienia jakichkolwiek niekorzystnych zjawisk o
charakterze geodynamicznym lub innych, mogacych spewodowat zagrozenie dla konstrukcji inwestycji, kierownik budowy powinien
niezwlocznie zawiadomi¢ Projektanta obiektu w celu ustalenia dalszego postepowania. Po wykonaniu inwestycji nie przewiduje sie wplywu
realizacji na budynki sasiednie, a tym samym prowadzenia specjalnego monitoringu tych budynkow.
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INFORMACJA

dotzczgca bezgieczeﬁstwa i ochronz zdrowia

RODZAJ OBIEKTU:

ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI MALA
WIES (OKOLICE UL. SWIERKOWEJ) GMINA CHELMIEC

LOKALIZACJA OBIEKTU:

OBREB SWINIARSKO [0019] DZ. NR 69/1, 70/3, 71/10, 71/11; OBREB
CHELMIEC [0006] DZ. NR 678/2, 678/4 jednostka ewidencyjna
CHELMIEC [121002_2].

INWESTOR:
ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ

ul. PAPIESKA 2
33-395 CHELMIEC

AUTOR OPRACOWANIA:

mgr inz. Katarzyna Majcher

upr. proj. i wyk MAP/0261/PWOS/04
ul. Gajowa 40

33-300 Nowy Sacz

Nowy Sqcz 12.2020
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8 Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego.

Zamierzeniem budowlanym jest wykonanie sieci wodociggowej rozdzielczej wraz
z podejs$ciami do dziatek zakonczonymi studzienkami wodomierzowymi.

a) zakres robot:
- wykonanie sieci wodociggowej rozdzielezej wraz z infrastrukturg

b) kolejnosc¢ wykonywanych obiektow:
jednoetapowo.

2 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
Na przedmiotowej dziatce znajdujg sie istniejgce budynki.

5 A Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogq stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

a) elementy uksztaltowania terenu: skarpy, nasypy, wykopy,

b) istniejgca zielen stwarzajaca zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonywanych robot,
c) istniejgce sieci napowietrzne i podziemne.
4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podezas realizacji

robdt budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce czas ich wystepowania:

a) wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wiekszej
niz 1,00 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci wiekszej niz 3,00m,
b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokos$ci ponad 5,00
m

c) montaz, demontaz i konserwacja rusztowarn

) Wskazanie sposobu prowadzenia instrukiazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

Przed przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych nalezy dokonaé przeszkolenia
pracownikéw w zakresie przepiséw BHP przez osobg uprawniong w nastepujacy sposob:

a) poinformowanie pracownikow przez osobg prowadzacg szkolenie o wystepujacych
zagrozeniach,

b) przekazanie pisemne;j instrukcji obstugi urzadzen i maszyn (DTR-ka itp ),

c) umieszczenie w widocznym miejscu instrukcji BHP dla wykonywania rob6t

szczegolnie niebezpiecznych.

6. Wskazanie  srodkow  techmicznych i  organizacyjnych,  zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w  strefach
szczegdlnego zagrozemia zdrowia lub w sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawnq komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen:

a) szkolenia informujace o zagrozeniach wynikajacych z prowadzenia robot
budowlanych,
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b) oznakowanie i trwale zabezpieczenie miejsc grozacych w szczegdlnosci przysypaniem

ziemig lub upadkiem z wysokoéci,

c) oznakowanie drég ewakuacyjnych i ciggdw komunikacyjnych,

d) zabezpieczeni placu budowy przed dostepem dla oséb niepowotanych,

€) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

f) konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony indywidualnej,

zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

g) bezposredni nadzor nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w

tym celu osoby,

h) czytelne oznakowanie lokalizacji urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu ratunkowego.
Opracowat:

mgr ini. Katgdzyha Majcher

% do projektowania

rawnienia budg; :
o Bt any i By raniczen

| kisrowanz robotaml;

i c ;‘r‘wyah, gazowych,
afipweret Remal zacyjnych

S MAR/0281/PWOS/04
Nowy Sqcz, 12.2020.
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OPIS TECHNICZNY

dla inwestyciji:

ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI MALA WIES
(OKOLICE UL. SWIERKOWEJ) GMINA CHEEMIEC

Adres inwestyciji:
OBREB SWINIARSKO [0019] DZ. NR 69/1, 70/3, 71/10, 71/11; OBREB CHELMIEC
[0006] DZ. NR 678/2, 678/4 jednostka ewidencyjna CHELMIEC [121002_2].

Inwestor:

ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
ul. PAPIESKA 2

33-395 CHEELMIEC

1. Podstawa opracowania.

— Zzlecenie Inwestora

— podktad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1 : 1000

— obowigzujgce normy i wytyczne techniczne projektowania

— odpis protokotu z narady koordynacyjnej w sprawie nr 6630/1388/2020 z dnia
30.12.2020

— opinia PPIS w Nowym Sgczu.

2. Zakres opracowania oraz wplyw inwestycji na $rodowisko.

Zakres postepowania:

Projektuje sie wodociag rozdzielczy o catkowitej dtugosci 263,0m wraz z podej$ciami
do dziatek zakonczonymi studniami wodomierzowymi (5 szt.) z mozliwosécig dalszej
rozbudowy. Wigczenie projektowanego wodociggu na dziatce 70/3 (wezet W1) do
wodociggu w110. CiSnienie w sieci na poziomie okoto 5,0 barow.

Wielko$¢ zapotrzebowania wody uwzglednia zapotrzebowanie wody na cele socjalno
— bytowe oraz przeciwpozarowe dla jednostek osadniczych o liczbie mieszkaricow do
2000 (5,0 dm®s) zgodnie z Rozporzgdzeniem w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.

Catos¢ robot wykonaé $écidle z zatgczonym odpisem z protokotu z narady
koordynacyjnej oraz uzgodnieniami.

Inwestycja jest zgodna z ustaleniami MPZP gminy Chetmiec, ustaleniami z
Inwestorem i Wiascicielami dziatek oraz warunkami zawartymi w ,podstawach
opracowania”. Inwestycja nie wymaga Decyzji o Uwarunkowaniach Srodowiskowych.
Inwestycja bedzie prowadzona po terenach prywatnych — dziatki budowlane.

Ochrona zabytkow - dziatki przez, ktére przebiega projektowany wodocigg
rozdzielczy nie sg wpisane do rejestru zabytkéw i nie podlegajg ochronie.

Tereny gornicze - trasa projektowanych sieci nie przebiega przez tereny gérnicze.

Tereny osuwiskowe - trasa projektowanych sieci nie przebiega przez tereny
osuwiskowe.

19






9

Teren ,ATW” — na terenie opisanym cytowanym opisem nie istniejg zadne formy
ciekéw, rowodw i odwodnien.

Sposdb wykonania, technologia i wykorzystane materialy i urzgdzenia zostaty
dostosowane do warunkéw okreslonych przez Zamawiajgcego oraz wizji lokalnej
w terenie.

Projektowane przewody wodociggowe oraz obiekty na nich mogg by¢ wykonane
zdowolnych materiatdbw wystepujgcych na rynku, spetniajacych wymagania
wynikajgce z:

- przepisow i norm

- specyfikacji technicznej

- warunkow usytuowania poziomego i wysoko$ciowego

- warunkéw wykonawstwa.

Decyzje ostateczne w sprawie rozwigzan materiatowych podejmuje Inwestor.

W przypadku zastosowania innych rozwigzarn materiatowych, wprowadzajgcy zmiany
winien we wtasnym zakresie dokonac¢ zmian obliczeniowych i adaptacyjnych
niezbednych dla wprowadzenia zmiany lub wynikajgcych z wprowadzania zmiany. Za
wprowadzone zmiany odpowiada wprowadzajgcy.

Wptyw inwestycji na Srodowisko, informacja o obszarze oddziatywania obiektu:

Budowa wodociagu rozdzielczego pozwoli na podigczenie aktualnie dwoch
budynkéw, w planie zgodnie z uzgodnieniami stron bedg budowane trzy nastepne,
docelowo 10. Nie przewiduje sie wycinania drzew. Po zakoniczeniu inwestycji teren
zostanie przywrdécony do stanu pierwotnego.

Na podstawie § 13a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju Dz. U. Poz.
15685 z 7 pazdziernika 2015 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego — obszar oddziatywania inwestycji OBREB SWINIARSKO [0019] DZ.
NR 69/1, 70/3, 71/10, 71/11; OBREB CHELMIEC [0006] DZ. NR 678/2, 678/4
jednostka ewidencyjna CHEXMIEC [121002_2]. Zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” oraz przepisami i normami
zwigzanymi wyznacza si¢ obszar oddziatywania wodociggu wraz z infrastrukturg
o szerokosci 1,0 m od osi przewodu. Dopuszcza sie zblizenia pod warunkiem
zastosowania zabezpieczen sieci i obiektéw wykonywanych w odlegtosci mniejsze;
od zatozone,.

3. Kategoria geotechniczna posadowienia.

Ze wzgledu na typ inwestycji i panujgce proste warunki gruntowe zalicza sie
inwestycje do drugiej kategorii geotechnicznej (zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 (dz. U. z 2012.
Poz. 463). W rejonie inwestycji wystepujg wody gruntowe na gtebokosci 1,4m ppt.
Nalezy przewidzie¢ pompowanie, przyjeto 20,0h pompowania

Uwzgledniajgc rodzaje gruntéw, ich zaleganie oraz gtebokosci wykopoéw, dla
wyliczenia kosztow, ustala sie nastepujace udziaty procentowe poszczegdlinych
kategorii urabialno$ci:

- kat. IV - 85,0 %

- kat. V - 15,0 %
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4. Obliczenie iloéci wody

Aktualnie planuje sie podtgczenie pigciu budynkéw, docelowo 10.
Zapotrzebowanie wody ,aktuainie”

Ng= 1,34

Nh = 1,55

Jednostkowe zuzycie wody na mieszkarica 0,10 m®/d

llos¢ mieszkancow ,aktualnie”:

5%4 =20 M
Quer = 20%0,1 = 2,0 m¥d

Qiinex 22.0% 1382 2,68 m*d

Qhmax = 2,68/24*1,55 = 0,17 m3h = 0,048 dm®/s

5. Rozwiazania projektowe

Catos¢ robét wykona¢ S$cisle z zatgczonym odpisem protokotu z narady
koordynacyjnej w sprawie nr 6630/1388/2020 z dnia 30.12.2020.

Wigczenie do sieci w100 na dziatce 70/3. Wodocigg bedzie wykonany z rur:

Opis Dtugos¢
PE10ORC SDR11 40%*3,7 14
PE10OORC SDR11 50*4,6 1
PE100ORC SDR11 63*5,8 157,5
PE10ORC SDR11 110*10,0 ]90,5
Ogotem: 263,0m
Rurociagi z typoszeregu PE10RC SDR11 (PN 16) lite w catosci tgczone przez
zgrzewanie doczotowe zgodne z PN-EN 12201-2+A1:2013-12. Rurociagi bedg
uktadane z przykryciem zgodnym z profilem. Rury i ksztaltki winny mie¢ atest
Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do stosowania przy budowie
rurociagdw do wody pitnej.

Trasy projektowanych przewodéw wodociagowych krzyzujg sie z istniejgcym
gazociggiem oraz liniami napowietrznymi.

Przed rozpoczeciem robot przeprowadzi¢é wywiad $rodowiskowy oraz wykonaé
sondowanie celem doktadnego okreslenia uzbrojenia podziemnego.

Na rurociggach w gruncie montowana bedzie zasuwa zeliwna kotnierzowa PN16
oraz zasuwy do przytgczy domowych.

Zestawienie:

- zasuwa do przytgczy domowych dn32 4 szt.
- zasuwa do przytgczy domowych dn40 1 szt.
- zasuwa liniowa dn100 2 szt.
- zasuwa liniowa dn80 (przy hydrancie) 1 szt.

Wszystkie zasuwy w gruncie montowane beda z obudowami teleskopowymi,
skrzynkami i ptytami pod skrzynki. Zasuwy montowane bedg ze sztywnym
przedtuzeniem wrzeciona i skrzynkg uliczng. Zasuwy nalezy zamontowaé¢ na bloku
betonowym 20x20x40 cm z betonu B-10. Skrzynka do zasuw winna byé
zamontowana na ptycie betonowej 50x50x10 cm z otworem @12 cm, ptyta z betonu
B-20.

Na rurociggu montowany bedzie hydrant pozarowy typu nadziemnego @80 PN16
zgodny z PN-EN 14384:2009 - 1 sztuka.
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Hydrant montowany na sieci wodociggowej powinien posiadac:

1. Aprobate techniczna.

2. Atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

3. Swiadectwo dopuszczenia CNBOP do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowe;.
Oznaczenia lokalizacji hydrantéw stupkami z opisami lub tablicami na elementach
trwatych wg PN-B-01700:1999 ,Wodociggi i kanalizacja - Urzadzenia i sieé
zewnetrzna - Oznaczenia graficzne”.

PROJEKTOWANY WEZEt HYDRANTOWY

HYDRANT PRZECIWPOZAROWY NADZIEMNY
Z PEYTA PODKEADOWA @80mim, PN 18

RURA Z ZELIWA SFEROIDALNEGO DNg0. L-1.0m [l
\l

ZASUWA ZELIWNA KOLMIERZOWA @80mm, PN16 Z OBUDOWA
TELESKOPOWA, 1,8m, SKRZYNKA ULICZNA | PLYTA PODKLADOWA ™

BLOKI BETONOWE /" -

Oznaczenia lokalizacji zasuw i hydrantu stupkami z opisami lub tablicami na
elementach trwatych wg PN-B-01700:1999 ,Wodociagi i kanalizacja - Urzadzenia i
sie¢ zewnetrzna - Oznaczenia graficzne”.

W ramach inwestycji projektuje sie podejécia do studzienek z rur PE100RC SDR 11
40%3,7 oraz 50*4,6 zakonczone studzienkami wodomierzowymi. Potgczenie z siecia
wykona¢ za pomocg opasek do nawiercania lub tréjnikdw przy mniejszych
Srednicach.

Studzienki wodomierzowe wykonaé jako PP/PE1000 ze stopniami ztazowymi,
wspawanymi kréccami dostosowanymi do $rednicy rury. Wtaz dn600 dostosowany
do typu terenu i obcigzen. Studzienki wykona¢ zgodnie z PN-91/B-10728 i PN EN
1917. Ukiad pomiarowy w studzienkach zostanie zamontowany po podpisaniu
umowy przez strony.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Montaz rurociggdéw recznie. Przed
rozpoczeciem robot wykonac¢ sondowanie celem okreélenia uzbrojenia podziemnego.
Roboty zostang wykonane na odcinku W1 — W4, W11 do granicy z dziatkg 678/4
przewiertem, pozostate odcinki rozkopem z zabezpieczeniem $cian wykopu. Przy
skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem oraz w rejonie istniejgcych drzew wykopy
i zasyp wykonac bezwarunkowo recznie pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Po zmontowaniu rurociggéw nalezy wykona¢ prébe ci$nienia. Prébe cinienia i
odbiér wykona¢ wg PN-EN 805:2002 ,Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace
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systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych”. Cisnienie prébne 1,0 MPa. Woda
do préb bedzie podawana z sieci. Przewiduje sie 1 prébe ci$nienia. Po zmontowaniu
catej sieci nalezy wykona¢ ptukanie i dezynfekcje rurociggéw z powtérnym
ptukaniem. Zrzut wody ptucznej do kanalizacji deszczowej. Wode po dezynfekgji
nalezy odwiez¢ na oczyszczalnie sciekdw po neutralizacji wapnem w beczkowozie.
Po zmontowaniu rurociagu, przed zasypaniem nalezy wykona¢ inwentaryzacje
geodezyjng.

6. Uwagi koricowe.

6.1. Wytyczenie trasy przewoddw sieci wg zwymiarowania geodezyjnego.

6.2. CatosC¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”, przez
uprawnionych monteréw, pod nadzorem branzowym.

6.3. Uzyte materialy muszg posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty. Dopuszcza
sie¢ stosowanie materiatbw zamiennych spefniajgcych wymagania techniczne
projektu, posiadajacych stosowne aprobaty, atesty i Swiadectwa dopuszczajace do
stosowania ich w budownictwie na terenie Polski. W przypadku zastosowania innych
rozwigzan materiatowych, wprowadzajgcy zmiany winien we wiasnym zakresie
dokona¢ zmian obliczeniowych i adaptacyjnych niezbednych dla wprowadzenia
zmiany lub wynikajacych z wprowadzania zmiany.

6.4. Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzegac:

- Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych

- Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych.
Ministerstwo Budownictwa i PMB

- Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Opracowat:
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