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Nowy Sacz 11.2021r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZAM, IZ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Nazwa zamierzenia budowlaneqo:

,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej”

Zostat sporzadzony zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r.
z pdzniejszymi zmianami, oraz zgodnie z obowiazujacymi przepisami Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego, oraz
zasadami wiedzy technicznej (Dz. U. poz. 1609 z pézn. zm.).

Adres zamierzenia budowlanego:

dz. ewid. nr 103, 805, obr. Niskowa [0015], Chetmiec [121002_2]

Dane inwestora:

Zakiad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Papieska 2
33-395 Chetmiec

PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Padula
upr. Bud. MAP/0304/PWBS/19

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Maciej Olszowski
upr. Bud. MAP/0314/PWBS/16




. CZESC OPISOWA
1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Opracowanie obejmuje rozwigzanie projektowe rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowy
przytaczy kanalizacji sanitarnej do projektowanych dwunastu budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych w
zabudowie blizniaczej, czterech budynkow mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, na dz.
ewid. nr 805, 103, obr. Niskowa [0015], gm. Chetmiec.

1.2 Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Zakres opracowania obejmuje dziatki nr ewid. 103, 805, obr. Niskowa. Zgodnie z MPZP gminy Chetmiec
dziatka nr ewid. 805 oznaczona zostata jako MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
natomiast dziatka nr 103 zostata oznaczona jako tereny KDD - teren drogi publicznej klasy dojazdowe;.
Dziatka ewid. nr 805 jest niezabudowana, posiada bezposredni dostep do drogi.

Planowane zamierzenie inwestycyjnie nie narusza ustalen zawartych w MPZP.

Lokalizacja urzadzen uzbrojenia podziemnego naniesiona jest na planach sytuacyjnych, nie wyklucza sie
istnienia innych urzadzen uzbrojenia podziemnego nie wykazanych na planach sytuacyjnych.

1.3 Projektowane zagospodarowanie dziatki

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Opracowanie obejmuje rozwigzanie projektowe rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowy
przytaczy kanalizacji sanitarnej do projektowanych budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych, obr. Niskowa
[0015], gm. Chetmiec. Projekt budowy budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych zgodnie z odrebnym
postepowaniem administracyjnym.

b) spos6b odprowadzenie lub oczyszczania Sciekow
Scieki bytowo-gospodarcze z budynkow mieszkalnych beda odprowadzane projektowanym przytaczem do
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na dz. ewid. nr 805, obr. Niskowa [0015].

c) uktad komunikacyjny
Nie dotyczy

d) sposob dostepu do drogi publiczne;
Nie dotyczy

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej

W celu odprowadzenia $ciekéw socjalno-bytowych z projektowanych budynkéw na dz. ewid. nr 805

projektuje sie rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej. Sie¢ kanalizacji sanitarnej na catej dtugosci wykona¢ z

rur 200x4.7 PVC SN-8, lite w cato$ci szeregu SDR 34, faczonych kielichowo. Wiaczenie nalezy wykona¢ do

istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej ks200PVC, przebiegajacej przez dziatke 103. Wigczenie nalezy

wykona¢ do istniejacej studni kanalizacyjnie za pomocg wktadki ,in-situ”. Wykopy wykonywane bedg

mechanicznie z oskarpowaniem scian. Roboty ziemne wykonywac zgodnie z PN-B-10736 ,Wykopy otwarte

dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych®. Trasa rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej zostata

przedstawiona w zatgczniku graficznym.

Scieki wprowadzone do kanalizacji winny spetnia¢ warunki podane w Rozporzadzeniu Ministra

Budownictwa z dn 14.07.2006r (Dz.U.06.136.964 z dn. 28.07.2006).

Sposbb utozenia rur w wykopie oraz ich zasypanie podano w dalszej czesci opisu (prace ziemne).

Rury z PVC posadowione na dnie wykopu zasypuje sie warstwami:

M do wysokosci 30 cm ponad lico rury zageszczajac ostroznie przy pomocy urzadzen zageszczajacych
po obu jej stronach, uwazajac by nie zageszczaé bezposrednio dotykajac rury.




B pozostatg cze$¢ wykopu (ponad 100 cm nad lico rury) mozna zageszcza¢ mechanicznie przy pomocy
Srednich i ciezkich urzadzen mechanicznych zasypujac warstwami 15 cm gruntem rodzimym.

Uzbrojenie sieci stanowi¢ bedzie istniejaca studnia ozn. s1 oraz projektowana studnia @600PVC, ozn. S17

wyposazonych w rure trzonowg @600PVC, kinete przeptywowa/ potaczeniowg oraz wiaz zeliwny klasy

min. B125.

Materiat podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— nie moze by¢ zmrozony;

— nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu;

— nie powinny wystepowa¢ w nim czgstki o wymiarach > 20 mm;

Wysokos¢ podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,10 m. Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o

wielkosci > 60 mm lub podtoze jest skalne to wysoko$¢ ta powinna wzrosng¢ o 0,05 m.

Obsypka przewoddw.

Obsypywanie przewodu musi by¢ prowadzone, az do uzyskania warstwy gruntu o grub. 0,20 m (po

zageszczeniu) ponad wierzch rury. Materiat do wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki co

materiat do wykonania podtoza (podsypki). Moze to by¢ grunt z wykopu, jezeli spetnia powyzsze warunki.

Zasypka przewodow.

Musi by¢ wykonana tak by spetniata wymagania uksztattowania terenu nad rurociggiem (odpowiednio dla

drogi, chodnika czy terendw zielonych). Ubijanie mechaniczne na catej szerokosci moze by¢

przeprowadzone sprzetem mechanicznym dopiero przy 30 — to cm. warstwie obsypki ponad wierzch rury.

Zasypke wykona¢ warstwami do 1/3 Srednicy rury, zageszczajg kazdg warstwe nie mniej niz 95 %.

Przytaczy kanalizacji sanitarnych do budynkow.

Scieki bytowo-gospodarcze z budynkéw zlokalizowanych na dz. ewid. nr 805 bedg odprowadzane

projektowanymi przytaczami kanalizacyjnymi do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Przytacza

kanalizacji sanitarnej do budynkow wykona¢ z rur 160x4.7 PVC SN-8, lite w cato$ci szeregu SDR 34,

faczonych na kielichowo. Wykopy wykonywane beda mechanicznie z oskarpowaniem $cian. Przy przejsciu

przez przegrody budowlane przytacz kanalizacji prowadzi¢ w rurze ochronnej DN250 stal. Roboty ziemne

wykonywac zgodnie z PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych”.

Trasa przytaczy zostata przedstawiona w zatgczniku graficznym. Kanaty nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w

zakresie 1,5% - 7,0%.

Scieki wprowadzone do kanalizacji winny spefnia¢c warunki podane w Rozporzadzeniu Ministra

Budownictwa z dn 14.07.2006r (Dz.U.06.136.964 z dn. 28.07.2006).

Sposob utozenia rur w wykopie oraz ich zasypanie podano w dalszej cze$ci opisu (prace ziemne).

Rury z PVC posadowione na dnie wykopu zasypuje sie warstwami:

B do wysokosci 30 cm ponad lico rury zageszczajac ostroznie przy pomocy urzadzen zageszczajacych
po obu jej stronach, uwazajac by nie zageszczac bezposrednio dotykajac rury.

M pozostatg cze$¢ wykopu ( ponad 100 cm nad lico rury ) mozna zageszczaé mechanicznie przy pomocy
Srednich i ciezkich urzadzen mechanicznych zasypujac warstwami 15 cm gruntem rodzimym.

Uzbrojenie przytaczy stanowi¢ bedg projektowane studnie ozn. s2, s3, s4, s5, s6, s7, s8, s9, s10, s11, 512,

s13, s14, s15, s16 @600PVC, wyposazonych w rure trzonowg @600PVC, kinete przeptywowa lub

potaczeniowg oraz wtaz zeliwny klasy min. B125.

Podsypka przewoddw.

Materiat podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

— nie moze by¢ zmrozony;

— nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu;

— nie powinny wystepowac w nim czastki o wymiarach > 20 mm;

Wysokos¢ podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,10 m. Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o

wielkosci > 60 mm lub podtoze jest skalne to wysokos¢ ta powinna wzrosng¢ o 0,05 m.




Obsypka przewoddw.

Obsypywanie przewodu musi by¢ prowadzone, az do uzyskania warstwy gruntu o grub. 0,20 m (po
zageszczeniu) ponad wierzch rury. Materiat do wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki co
materiat do wykonania podtoza (podsypki). Moze to by¢ grunt z wykopu, jezeli spetnia powyzsze warunki.
Zasypka przewodow.

Musi by¢ wykonana tak by spetniata wymagania uksztattowania terenu nad rurociggiem (odpowiednio dla
drogi, chodnika czy terendéw zielonych). Ubijanie mechaniczne na catej szerokosci moze by¢
przeprowadzone sprzetem mechanicznym dopiero przy 30 — to cm. warstwie obsypki ponad wierzch rury.
Zasypke wykona¢ warstwami do 1/3 $rednicy rury, zageszczajg kazda warstwe nie mniej niz 95 %.

Proba szczelnosci kanatu kanalizacji sanitarnej

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymato$ci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ proby
szczelnosci. Probe szczelnosci przewodow kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-
92/B-10735. Wynik préb szczelno$ci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

Po wykonaniu sieci i przytaczy kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci systemu przy
pomocy sprezonego powietrza. Przed przystapieniem do proby nalezy przeprowadzi¢ kontrole szczelno$ci
systemu przy pomocy sprezonego powietrza. Przed przystapieniem do proby, przewody i studzienki
powinny by¢ szczelnie zamknigte, a nastepnie nalezy wytworzy¢ nadcisnienie rowne 10 kPa. Jezeli w ciggu
czasu podanego przez producenta cisnienie nie spadnie mniej niz o 3 kPa, to sie i przytacza mozna
uwazac za szczelne.

f) uksztattowanie terenu i zielen
Teren objety inwestycjg nalezy doprowadzi¢ do stanu projektowanego — wg odrebnego.

1.4. Zestawienie powierzchni zabudowy projektowany i istniejacych obiektéw budowlanych
Nie dotyczy

1.5. Zestawienie powierzchni drég, parkingow, placow i chodnikéw
Nie dotyczy

1.6. Zestawienie powierzchni biologicznie czynnej
Nie dotyczy

1.7. Zestawienie powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Nie dotyczy

1.8. Informacje o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego/ decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu

Nie dotyczy

1.9. Wpis do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow lub lokalizacja na obszarze objetym
ochrong konserwatorska.

Teren inwestycji objety niniejszym opracowaniem nie znajduje sie na obszarze objety ochrong
konserwatorska.

1.10. Wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego
Teren inwestycji objety niniejszym opracowaniem nie znajduje si¢ na obszarze gorniczym.



1.11. Zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

Zamierzenie inwestycyjne rozbudowy sieci wodociggowej oraz budowa przytacza wodociggowego nie
spowoduje zagrozenia dla Srodowiska naturalnego oraz dla higieny i zdrowa uzytkownikow.

W razie wystapienia_awarii (np. uszkodzenia kanalizacji) nalezy bezzwtocznie urzadzenie wytgczyé¢
z eksploatacji oraz powiadomi¢ administratora o zaistniatej awarii. Awarie i uszkodzenia nalezy usuwac bez
Zwioki.

1.12. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy

1.13. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia skompilowania obiektu

budowlanego lub robét budowlanych

A. Po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej oraz przytaczy kanalizacji sanitarnej nalezy przeprowadzi¢

ptukanie i dezynfekcje przewodow.

B. Wytyczenie trasy przewodow sieci kanalizacji sanitarnej oraz przytaczy kanalizacji sanitarnej wg

zwymiarowania geodezyjnego.

C. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania sieci oraz przytaczy kanalizacji sanitarnej muszg posiadac¢

odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

D. Budowe sieci oraz przytaczy kanalizacji sanitarnej nalezy zleci¢ firmie posiadajacej stosowne

uprawnienia do wykonania prac.

E. Nalezy zleci¢ nadzér Inspektorowi Nadzoru zrzeszonemu w Izbie Inzynierébw Budownictwa w celu

potwierdzenia prawidtowo$ci wykonania robot w protokole odbioru sieci, przytaczy kanalizacji sanitarne;.

F. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz:

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”, przez uprawnionych
monterdw, pod nadzorem branzowym.

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75poz. 690) z pdzniejszymi zmianami

- Normg PN-B-10720 - ,Wodociggi — zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych”

- Normg PN-86/B-09700- ,Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych”

- Normg PN-EN 1717:2003 ,Ochrona przed wtdérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych”

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych® — wymagania techniczne
COBRTI INSTAL Zeszyt nr 3 Warszawa wrzesien 2001.

G. Wszystkie materiaty powinny posiada¢ atesty i certyfikaty wydawane przez jednostki niezalezne

potwierdzajace zgodnos¢ z normami, jako$¢, dopuszczenie do kontaktu z wodg pithg m.in. Atest

Higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny.

H. Do odbioru sieci i przylaczy kanalizacji sanitarnej nalezy:

- przediozy¢ mape geodezyjng powykonawczg wykonanej sieci oraz wykonanych przytaczy kanalizacji

sanitarnej w skali 1:500

- przedtozy¢ dokumentacje techniczna — projekt budowlany sie¢ kanalizacji sanitarnej, przytacza kanalizacji

sanitarnej

- przedtozy¢ protokét odbioru sieci kanalizacji sanitarnej oraz przytaczy kanalizacji sanitarnej wydany przez

Inspektora Nadzoru.

1.14 Informacje o obszarze oddzialywania obiektu
Zasieg inwestycji zamyka sie w granicy dziatek nr 103, 805, obreb Niskowa [0015], gm. Chetmiec.
Obszar oddziatywania inwestycji:



Wyznacza sie obszar oddziatywania sieci i przylaczy kanalizacji sanitarnej o szerokosci 0,5 m od osi
przewodu. Sposob wykonania, technologia, wykorzystane materiaty i urzadzenia zostaty dostosowane do
warunkdw okreslonych w wytycznych wydanych przez producenta materiatdw oraz wizji lokalnej w terenie.
Dla inwestycji wykonano opracowanie ustalajgce geotechniczne warunki posadowienia sieci kanalizacii
sanitarnej oraz przytaczy kanalizacji sanitarnej zlokalizowana na dziatkach nr ewid. 103, 805 obr. Niskowa
[0015]. Po przeprowadzonej wizji w terenie oraz uzgodnieniu z wykonawca specjalistycznych robot
geotechnicznych stwierdzono, ze budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przytaczy kanalizacji sanitarnej
nie spowoduje pogorszenia warunkéw gruntowych. Posadowienie sieci oraz przytaczy kanalizacji sanitarnej
nie oddziatuje na obiekty sasiadujace oraz na jego otoczenie, warunki gruntowe nalezy zakwalifikowac jako
proste.

Obszar oddziatywania inwestycji objetej niniejszym opracowaniem wyznaczona w oparciu o art. 3 pkt. 20
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.) ktéry
stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepisow odrebnych zaliczamy przepisy rozporzadzen
wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich utytutowanie —
tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z pdzn. zm.) oraz przepisy dotyczace m.in. ochrony
przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony $rodowiska, zagospodarowania przestrzennego, przepisy
prawa miejscowego, ktore w mys| art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg zrodtem powszechnie obowigzujacego
prawa na obszarze dziatania organdw, ktdre je ustanowity)

1.15. Uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci oraz kopia zaswiadczenia, o wpisie na
liste cztonkéw wilasciwej izby

PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Padula

upr. Bud. MAP/0304/PWBS/19

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Maciej Olszowski
upr. Bud. MAP/0314/PWBS/16
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Data: 11.2021 .

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZAM, IZ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlaneqo:

,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej”

Zostat sporzadzony zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r.
z pdzniejszymi zmianami, oraz zgodnie z obowiazujacymi przepisami Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego, oraz
zasadami wiedzy technicznej (Dz. U. poz. 1609 z pézn. zm.).

Adres zamierzenia budowlanego:

dz. ewid. nr 103, 805, obr. Niskowa [0015], Chetmiec [121002_2]

Dane inwestora:

Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Papieska 2
33-395 Chetmiec

PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Padula
upr. Bud. MAP/0304/PWBS/19

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Maciej Olszowski
upr. Bud. MAP/0314/PWBS/16




. CZESC OPISOWA
1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Opracowanie obejmuje rozwigzanie projektowe rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowy
przytaczy kanalizacji sanitarnej do projektowanych dwunastu budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych w
zabudowie blizniaczej, czterech budynkow mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, na dz.
ewid. nr 805, 103, obr. Niskowa [0015], gm. Chetmiec.
Zamierzenie budowlane objete niniejszym opracowaniem zostato zaliczone do kategorii XXVI obiektow
budowlanych.

1.2. Zamierzony sposo6b uzytkowania

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej bedzie odbiornikiem Sciekéw socjalno-bytowych z projektowanych
budynkéw mieszkalnych (wg odrebnego postepowania administracyjnego) zlokalizowanych na dz. ewid.
805, obr. Niskowa. Zrzut Sciekow projektuje sie poprzez projektowane przytacza kanalizacji sanitarne;.
Projektowana sie oraz przytacza kanalizacji sanitarnej posadowione zostang na gtebokosci ok. 1,40-1,70

mp.p.t.

1.3. Uktad przestrzenny oraz forma obiektu budowlanego

Zamierzeniem budowlanym jest obiekt linowy, ktory zostat zaprojektowany zgodnie z ustaleniami
Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami
budowlanymi.

1.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
a) Kubatura.
Nie dotyczy.

b) Zestawienie powierzchni.
Nie dotyczy.

c) Wysoko$¢ - nie dotyczy.
Diugosc¢ sieci kanalizacji sanitarnej - L= 200,50 m,
Dlugos¢ przytaczy kanalizacji sanitarnej — L= 86,40 m
Srednica/materiat sieci kanalizacji sanitarnej — dn200x5.9 PVC
Srednica/materiat przytaczy kanalizacji sanitarnej — dn160x4.7 PVC

d) Liczba kondygnacii
Nie dotyczy

e) Armatura
Sie¢ oraz przylacza kanalizacji sanitarne zostang wyposazone w studnie rewizyjne projektowane
studnie dn600PVC wyposazone w rure trzonowg dn600PVC, wiaz zeliwny klasy min. B125.

1.5. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

Zgodnie z §4 ust. 3 p. 1c Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U.
2012 poz. 463), projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz projektowane przytacza kanalizacji sanitarne;
zostaty zaliczone do drugie kategorii geotechnicznej. Dla inwestycji wykonano opracowanie ustalajace
geotechniczne warunki posadowienia projektowanej sieci wodociggowej oraz przytaczy wodociggowych.
Warunki gruntowe okre$la sie jako proste. Obiekt budowlany nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii
geotechnicznej, zgodnie z § 4 ust. 3 pkt. 1¢c — Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i



Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw

posadowienia obiektéw budowlanych ( Dz.U. z 2012r poz. 463 ).

Sposob utozenia rur w wykopie oraz ich zasypanie:

Rury z PVC posadowione na dnie wykopu zasypuje sie warstwami:

M do wysokosci 30 cm ponad lico rury zageszczajac ostroznie przy pomocy urzadzen zageszczajacych
po obu jej stronach, uwazajac by nie zageszczac bezposrednio dotykajac rury, pozostatg czes¢ wykopu
(ponad 100 cm nad lico rury) mozna zageszcza¢ mechanicznie przy pomocy Srednich i ciezkich
urzadzen mechanicznych zasypujgc warstwami 15 cm gruntem rodzimym.

1.6. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - liczbe lokali mieszkalnych i
uzytkowych.
Nie dotyczy

1.7. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego -
liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1
Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006
r. (Dz. U.z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz.1217), w tym oséb starszych.

Nie dotyczy

1.8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publiczne;j i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w
art. 1 Konwencji o prawach osob niepetnosprawnych, sporzadzonej w nowym Jorku dnia 13
grudnia 2006 r., w tym osoby starsze.

Nie dotyczy

1.9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wod
opadowych,

Zamierzenie budowlane objete niniejszym wnioskiem nie bedzie zuzywaé wody. Scieki socjalno-bytowe
zostang odprowadzone z budynkdw na dziatce 805 poprzez projektowane przytacza kanalizacji sanitarnej

do sieci kanalizacji sanitamej. Scieki wprowadzone do kanalizacji winny spetniaé warunki podane w
Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa z dn 14.07.2006r (Dz.U.06.136.964 z dn. 28.07.2006).

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pylowych i plynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen gazowych (w tym zapachow, pytowych i ptynnych).

¢) rodzaju i iloSci wytwarzanych odpadow,

Nie przewiduje sie wytwarzanie odpaddw.

d) wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametrow
tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

Nie przewiduje sie emisji drgan, hatasu, promieniowania, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne
Inwestycja objeta niniejszym opracowaniem nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska naturalnego. Nie
przewiduje sie wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchnig¢ ziemi, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne.



1.10. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - analize technicznych,
srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemoéw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy
energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie
lokalne lub blokowe, w szczegélnosci gdy opiera si¢ catkowicie lub czesciowo na energii z
odnawialnych zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o
odnawialnych zrédtach energii (Dz.U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy
ciepfa, okreslajaca:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylaciji,
przygotowania cieptej wody uzytkowe;j,

Nie dotyczy

b) dostepne nosniki energii,

Nie dotyczy

c) wybér dwoch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy porownawcze;j:

- systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo

- systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potaczenie systemu
konwencjonalnego i alternatywnego,

Nie dotyczy

d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie,
Nie dotyczy

e) wyniki analizy poréwnawczej i wyboér systemu zaopatrzenia w energig;
Nie dotyczy

1.11. W stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegéinych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

Nie dotyczy

1.12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Na terenie objetym wnioskiem projektuje sie budowe sieci i przytaczy kanalizacji sanitarnej. Dla
projektowanych budynkéw projektuje sie rowniez wykonanie sieci, przytaczy i instalacji wodociggowych,
przytaczy i instalacji gazowych, przytaczy i instalacji elektrycznych — wg odrebnego postepowania
administracyjnego

1.13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.
Nie dotyczy

1.14. Uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci oraz kopia zaswiadczenia o wpisie na
liste cztonkow wilasciwej izby

PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Padula

upr. Bud. MAP/0304/PWBS/19

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Maciej Olszowski
upr. Bud. MAP/0314/PWBS/16




wwng) wuepy 7us sfw
OREMRLIO) NPEPYS PUO) §

YL WSS 7
BRI NP PUOR) T
PP S 2 D
N oy A 1
Hulkoeyy _.!.2 i

gg]‘m

“ofaulfoensiuiupe npes op 1fieys we 3is viusjompo op omead afm3ngsizd s dtuons

(T § m oFouojsanio) 1z439p po euRjOMPO Op tmEid 1S NIUSZIIZIZ O RIUIZIPEIMSO duoals Zazad BIuZOJZ a—v-ahwa M
ewowomeid 1 BUZINEISO S u...i vlzkaap .s:-;a&acn uoxs 3z enneiso zazad

wupZ 7§
vEuve .-U»B bﬂu_ ?..No._ni 1hensiunupe nuefio

23GOM BJUB[OAPO BIUISIIUM OP BMEId IS J021Z JZOW BUCLIS BIUBJOMPO BIUIISIUM Op NUILLIY ndaiq apyen 4 ‘| §
‘(uz uzod 2 9607 2od 18107 2 1 "zq 1) oBulloensiunupe -_..-;&».8._ SYIPON Ameisn B2z | e B1osan z AupoSz
“RIUaZ2310p (21 KIBP PO 1UP f7] AUIULA M AMOYRIY M EMIIUMOPNE

Mmomulzu) Agz) PomoRano (arysjodopeiy Duf<owyyiemy (fsiusoy fmoBon0 wamdwpaisod vz ‘duwezsm m

tuatsajum op emeid 3is ny

umpIumopng mostukzu Lgz) fiysjog LullGeyyiesny 1fswoy fawofesy op aureompo Aznys 1iz8ap Bzshbiu po
AuIzINOY
“1ZAP 20UMP Auepey sanyey “1{z529p
wiudtupesezn po dis aindspo e'd'y ¢+ § L0] we M_.séon o »..PE u_i .828 n Eu...u:-vo_uuiz z nyzaz \
AINTINAVYSVZN
"uazduRIF0 Z2q

yokuf, euey | gAnosirropos ‘gaimnozed ‘gaiul HepKuam ‘go fugdar

iﬁvwﬁ-_ T ._,uq_-:._ “DALS ASIINBZ M —u..—.?q_!wn. soupshads s
PO {afoad op

o 3 4

61/SHM IHOS/AVIA Auld>uapiaua sownu

ANVIMOANE VINTINAVALN

amwAzno
SMOYRID] M '3 [861°¢0°LT BUp "M
DYSINOPOLS DIDIUAZU] YaunaLy
AUAZUL 42)SITOW

B[NpEJ WEPY JOIZSAZIY] Uy

wiumAiizod waryuim z surpmop LT niuazoz od
Zes0 08oMOpOMEZ BIUEMOI0FAZId Jisanyez m pjuniem duotupeds Kpisoz a7 .==.o—!n= od ‘(s uzod = zgz| =od
"4 107 = 1= Ajoupaf IsY21) URIMOPNG OMEI] 3 p66| BN L mup Z Kmeisn 0T 1sn | | IS0 eg] ‘ue 'q up pyd
17350 p] Mo “¢ )d o Jsn g IS0 1 7 80 g1 W (57 Tod "4 9j0g = ) *d - ! 15y21) g
740 MODIIIYIR YIAMOPOMEZ YIBpbZIOWES © 4 (007 TINPNE S| BIUp Z ?5«__ 4 z_g (B LS (4 t- 23%1& -z

VIZADdd

S 1/PFE0-FS00N/EIO dVIN

YMLOINMOONE
MOY3INAZNI
v o8 z |
YMO9IUNO
YXS10d0 TV

A 610T BINIAZI T BIUP ‘MONRIY

“EMINUMOPNg
mos@uAzuy Aqz) [amo3in0 [amioseim waunig 2 815 DbinyeIuoy gn| 1d Ti0" qId Mmmm EMIIUMOPNG MoIajuATU| AGz) [a1x5104 2 juOnS
eu eruanpeimsez oBaulloeyyAam niaWny £0wod €2 JZpMEIds BUZOW myakuep

Iwesidpod YoAUmMESD MOYINYS Wapd(Ezm PO BUTEMOUMOL
b5 N3EexYALIAD OBIURMON I[eMY 323! Asowod Aud was|dpod auoznedo

peIsod M auep (0SYT '20d OFT 4N T00Z N 7Q) WAUZUONYDID 315I9pod © “) TODZ EIUSIZIM BT EIUP 7 AMESN 7 15N § LE uposz)

‘empiumopng moualukzu| Aqz| lamo 3340 fanisjodoeln Apey d ‘OyA e

:zazid nj0J 6T-£0-TZ0Z Mup 3 33=>:3 odauemodjyiiemy odauzem Axowod Azid E>:u;o__=>.ot
wAL | @uzdy ojeisoz

“T€-£0-TZ0T BI1UP Op 2UZEM }S3f A1UIZIPEIMSEZ AZSIAIUIN

“faumAa 1asoujeizpimodpo po sluazazidzagn

aueSewAm epeisod | BMIIUMOPNG MOJaIUAZU| AG2| [3mMO33INO [31ys|odojei Walyuojd 1sal
023AY EVE-EE ‘POT BANAS BYINS eluezSAIWEZ SaIpE

61/7620/SI/dvIN WAUlAIUSpIMS 3ZI3WINU O BNped Wepy JolzsAzy ued

» 42L-dOM-LIS-dVIN
WAL YAIIM SLIDWNU O
ajuszopeimsez

YMLINMOGNE [
MOQUIINAZNI
Yy 8§ 7 |
¥XS104d |




“EMPIUMOPNG
mosawiAZU| AGE) OMOBBIND famid5eIm Wainiq 2 Bis BININEIL0Y qny d-S40"GUIE MMM EMIDIUMOPNE MO13IUAZU] AGE] [a1X510d 310
eu ewazpeimsez oSaulkoeyAiam niawnu BI0WOM €2 HZPMEIdS U70U NIUATIPEIMSEZ WAZSIaIY M YAUEP PsoumeIdod SHEXARM o

(wesidpod WAUMEI MOYINYS WapdiFzm pod AUZEMOUMOI
bs meyyALRd 0Bauemoyemy o-!.«ux Aowod And wasidpod duoziedo
reisod m auep (0svT 70d DET JN T00Z "N '7Q) WALZI|UOAYIIF 31510pOd O 4 TOOZ BIUFIZIM BT BIUP 7 AMElSn Z 15N § “Me upadz)
1UAZu) Aqz| [amoB3.INO fanysi Apey A ‘oyphiog

8auzem Adowod Azid
| Bzl FAMm 0je1502 a1

:zaz4d MY0J £Z-80-TZ0OZ NIUP M MieyyALId
wAuzdluoNd|2 wasidpod wAuzdaidzag

‘1€-80-2Z0Z elup op auzem 353l ajuazopeimsez azslaiuiN
‘fupimAa psoujerzpaimodpo po 3y
png mouaiuAzu| Aqz| lamo8a140 [a1ysjodojeiy wanjuoza 3sal

ok p d1em

25bs AMON Q0€-€€ ‘99 BYIaZ) EMEISILOIG '|N BlURYZSIIWEZ SAIpE
9T/ZEY0/SI/dVIN WAUlASuapIMa 3ziawnu 0 KSMozs|O qnyer [a1oe ued

+ HAZ-SD1-vdA-dVIN
whulkoexAIam 3TIWNG O
a1uazOpRIMSEZ

YMLOINMOGNSE
MOY3INAZNI %
Yy 8 7 1 4
¥yiXs104d

gvaixgv_gisﬂlgg

Aqz) f3 Gullomygieay 1oy f
Sﬁégs_ie&!ﬂ!ﬁg;suggggsa

spuazINg

12h53p 26301mp0 vU 7z Wzkoop
eemupesEzn po 3t ofnddyspo wdy ¢ § LO1 We awmespod 2u Eii%lsﬁgsaﬂvEB

HINFINAYSYZN

g:!a-!. ¥ ﬂ?ﬁi.._x.. .ﬁ?ﬂ“» .ﬁ»-:»._b!. d&s&v
e saD{ez A LR
mejoq ey yofoxd op

USHMAFIE0/AVIN Luffouapima somna

ANVIMOANE VINTIINMAVELN
afnwmizno
nzob§ WAMON M 1 [86] 40 LT #1Up In
yst Snana Guy oy i
PisMozs|O quofer fapep ued

akwakikzod
dn wu nuszoz od zew ofamopomez wuemmoRzid asonEz M
U .8_..!_. Aoz o7 ‘niwowsn od ‘(ezr 20d 4 p[0zE ) %) WNNINOPIG M Ghuzonugav (foquny

RAURIZpOWES JUMEXs A '3 pIOT BUSIZIA || BIUP Z nfomzoy | A ensuIy o gwnyl§
01 § ‘(wz wz0d 2 gz 20d 4 910z = (2'2q “Atpoupal 15y2)) Susimopng omesd 1 p661 BOdy £ wLp Z Awmsn q W] p
n.:.!: ‘s ‘g ppd o 1em n,!_u.-._:.:-.ei.i 4 pI0Z 7 1) X A0upal jrya)) RMTUMODNG MODIULZUY
0 "1 000z erupnad g| erup z Kmmsn 7 1y | 0 p7 e svamspod BN

VIZADda
SIBELO-PSOONN/EIO dVIN
MOUIINAZNI 5
voi 7 1§

N /,: g
YMO93NNO | AT

39107 WM 7T wIUp ‘mgxery ¥XS10407YW ~



IIl. CZESC RYSUNKOWA

10



KRZYSZTOF PADULA

PRACOWNIA PROJEKTOWA

33-300 Nowy Sacz

ul. Ogrodowa 82a

e-mail: biuro@padula.pro
tel: 727-727-744

ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIESZENIA BUDOWLANEGO:
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej

ADRES OBIEKTU: dz. nr 103, 805, obr. Niskowa [0015], gm. Chetmiec

KATEGORIA OBIEKTU: kategoria XXVI

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: Chetmiec [121002_2]

OBREB EWIDENCYJNY: Niskowa [0015]

NUMER DZIALKI: dz. ewid. nr 103, 805

INWESTOR: Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Papieska 2
33-395 Chetmiec

PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Padula

upr. Bud. MAP/0304/PWBS/19

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Maciej Olszowski
upr. Bud. MAP/0314/PWBS/16

Data opracowania:
Nowy Sacz 11. 2021

Egz. .....



SPIS TRESCI - PROJEKT BUDOWLANY

Decyzja drogowa w sprawie sieci kanalizacyjnej, znak: ZGKiM.7141.77.2021.............cooviiinrnnnnn, str.nr3
Decyzja drogowa w sprawie sieci wodociagowej, znak ZGKiM.7141.77A.2021.............cccovveev. str. nr 3a
Odpis protokotu z Narady Koordynacyjnej , znak: 6630/818/2021 ..........ccooiivriiiiiiiiiiiiiiieee, str. nr4-5
Opinia sanitarna znak, NNZ.90831.146.2021.MKK.............ccoiiiiiiiiiieee e str. nr 6-7

Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia..................coeeeiviiiiiiiiiiiiiiiieeeeeee, str. nr 8-10



NFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZAMIESZENIA BUDOWLANEGO:

ADRES OBIEKTU:

KATEGORIA OBIEKTU:

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA:

OBREB EWIDENCYJNY:

NUMER DZIALKI:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJACY:

Data opracowania:
Nowy Sacz 11. 2021

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej

dz. nr 103, 805, obr. Niskowa [0015], gm. Chetmiec
kategoria XXVI

Chetmiec [121002_2]

Niskowa [0015]

dz. ewid. nr 103, 805

Zakiad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Papieska 2

33-395 Chetmiec

mgr inz. Krzysztof Padula
upr. Bud. MAP/0304/PWBS/19

mgr inz. Maciej Olszowski
upr. Bud. MAP/0314/PWBS/16

Egz. .....



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Przy realizacji robét budowlanych w ramach projektu "sie¢ kanalizacji sanitarnej, przytacza kanalizacji
sanitarnej" dla zadania pn. ,Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na dz. ewid. nr 103, 805 obr. Niskowa [0015)],
gm. Chetmiec.

1. Ewentualne zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

— Podczas prac montazowych istnieje kontakt z wigczonymi maszynami, urzadzeniami elektrycznymi,
mozliwo$¢ porazenia pradem, poslizgniecia

— Podczas odpowietrzania przewoddw gazowych zabrania si¢ uzywania otwartego ognia, palenia tytoniu,
oraz uruchamiania urzadzen elektrycznych

2. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizaciji

robot szczegdlnie niebezpiecznych

e Przeprowadzenie szkolenia w zakresie BHP, P.poz, oraz udzielenia pomocy przed przyjazdem lekarzy:

o Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystepowania zagrozenia

e Konieczno$¢ stosowania przez pracownikow Srodkow ochrony osobistej przed skutkami zagrozen
(odziez ochronna i robocza, rekawice ochronne, okulary, kaski, szelki bezpieczefstwa)

o Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczenie w tym
celu osoby (kierownik budowy, kierownik robdt)

3. Sposdéb przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobow, substancji oraz preparatéw
niebezpiecznych na terenie budowy
Materiaty budowlane (rury, ksztattki, zawory itp.) nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniu zamknigtym nie
narazonym na opady atmosferyczne.

4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
Pracownicy wykonujacy wszelkie prace muszg sie legitymowa¢ odpowiednimi badaniami, wyposazeni w
kaski i odpowiednig odziez ochronng. Robotnicy wykonujacy prace sprzetem mechanicznym muszg
posiada¢ uprawnienia do obstugi tych urzadzen. Sprzet i urzadzenia budowlane powinny charakteryzowac
sie wtasciwa jakoscia i sprawno$cig techniczna, sprawdzang przez kierownika budowy.

Szczegbtowe warunki bezpieczenstwa pracy precyzuja;
o Wyposazenie pracownikoéw w sprzet ochrony osobistej (maski, itp.)
o Prawidtowe przygotowanie stanowiska pracy:
- usuwanie zbednych materiatow z przejs¢
- stosowanie atestowanych urzadzen do transportu pionowego (drabiny)
« Biezaca kontrola sprzetu budowlanego
e Punkt przeciwpozarowy, podreczne $rodki przeciwpozarowe, woda
o Wyposazenie w apteczke pierwszej pomocy
Umieszczenie informacji o telefonach alarmowych oraz powiadomienie wiasciciela sieci gazowej o
zaistniatym wypadku

5. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych nalezy okresli¢ precyzyjnie w planie
Uwaga :
Na terenie budowy nalezy umiesci¢ w sposob trwaty i zabezpieczony przed zniszczeniem ogtoszenie
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
Ogtoszenie to powinno zawierac:



— przewidywane terminy rozpoczecia i zakoriczenia wykonywanych robét budowlanych
— maksymalng liczbe pracownikow zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach
— informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6. Uwagi koncowe
Przy realizacji robét obowigzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. z
pdzniejszymi zmianami w sprawie informacji dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. 2003.120.1126



