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Budowa przyiaczy kanalizacyjnych dla budynkdéw mieszkalnych jednorodzinnych S2 do S7
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Opis

ZAEOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA:

Podstawe do sporzadzania kosztorysu inwestorskiego stanowity:

- dokum ntllcjll projlktowl];

- spllcyfikllejl] tllchnicznl] wykon/ni[| i odbioru robét budowllnych;

— uzgodnienia z Zamawiajacym

1. Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004
(Dz.U.130.1389 z dn. 08.06.2004 r.) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

2. Jako podstawe wyceny przyjeto nastepujace katalogi: zgodnie z opisem podstawy wyceny

3. Kosztorys zostal przedstawiony w formie kosztorysu inwestorskiego.

4. Przy ustalaniu jednostkowych nakitadéw rzeczowych zastosowano:

— kosztorysowe normy naktadéw rzeczowych okreslone w odpowiednich katalogach oraz metode interpolacji i ekstrapolacji,
przy wykorzystaniu wielkosci okreslonych w katalogach.

- [Inlllize indywidulllna;

5. Ceny materialdw robocizny i sprzetu przyjeto w kosztorysie wg cen jednostkowych robdét okreslonych na podstawie
danych rynkowych oraz Srednich cen materiatéw SEKOCENBUD w I kwartale 2022 r.

6. Ceny materiaiédw podaje sie 1acznie z kosztami zakupu.

7. Przy kalkulacji ceny jednostkowe]j przyjeto nastepujace wskazniki cenotwédrcze: na podstawie danych rynkowych (wg
informacji SEKOCENBUD w I kwartale 2022 r.)

8. Przy ustalaniu wskaznikéw narzutdw kosztéw posrednich i narzutu zysku przyjeto wielkosSci okreslone wediug danych
rynkowych

9. Kosztorys inwestorski nalezy rozpatrywaé¢ z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robét.

10. Rozwiazania projektowe:

Przytaczy kanalizacji sanitarnych do budynkéw.

Scieki bytowo—gospodarcze z budynkéw zlokalizowanych na dz. ewid. nr 805 beda odprowadzane projektowanymi przytaczami
kanalizacyjnymi do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Przylacza kanalizacji sanitarnej do budynkéw wykonaé z
rur 160x4.7 PVC SN-8, lite w catosci szeregu SDR 34, taczonych na kielichowo. Wykopy wykonywane beda mechanicznie z
oskarpowaniem $cian. Przy przejsciu przez przegrody budowlane przytacz kanalizacji prowadzié w rurze ochronnej DN250
stal. Roboty ziemne wykonywaé¢ zgodnie z PN-B-10736 "Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych".
Trasa przytaczy zostala przedstawiona w zataczniku graficznym. Kanaly nalezy prowadzié ze spadkiem w zakresie 1,5% -
7,0%.

Scieki wprowadzone do kanalizacji winny speiniaé warunki podane w Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa z dn 14.07.2006r
(Dz.U.06.136.964 z dn. 28.07.2006) .

Sposéb utozenia rur w wykopie oraz ich zasypanie podano w dalszej czesci opisu (prace ziemne).

Rury z PVC posadowione na dnie wykopu zasypuje sie warstwami:

- do wysokosci 30 cm ponad lico rury zageszczajac ostroznie przy pomocy urzadzeh zageszczajacych po obu jej stronach,
uwazajac by nie zageszczaé bezposrednio dotykajac rury.

— pozostala czesé wykopu ( ponad 100 cm nad lico rury ) mozna zageszczaé mechanicznie przy pomocy Srednich i ciezkich
urzadzen mechanicznych zasypujac warstwami 15 cm gruntem rodzimym.

Uzbrojenie przylaczy stanowié beda projektowane studnie ozn. s2, s3, s4, s5, s6, s7, 600PVC, wyposazonych w rure
trzonowa 600PVC, kinete przeplywowa lub polaczeniowa oraz wtaz zeliwny klasy min. B125.

Podsypka przewoddéw.

Materiat podsypki powinien spelniaé nastepujace wymagania:

- nill mozl] byé zmrozony;

- nill mozl] z[willrllé ostrych kimillni lub innligo %[mln[lgo mtlrilitu;

- nill powinny wystepowl /¢ w nim czastki o wymillrlich > 20 mm;

Wysokosé podsypki powinna wynosié co najmniej 0,10 m. Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkos$ci > 60 mm lub
podioze jest skalne to wysokosé ta powinna wzrosnaé¢ o 0,05 m.

Obsypka przewodéw.

Obsypywanie przewodu musi byé prowadzone, az do uzyskania warstwy gruntu o grub. 0,20 m (po zageszczeniu) ponad wierzch
rury. Materiat do wykonania wypelnienia musi speiniaé te same warunki co material do wykonania podtoza (podsypki). Moze
to byé grunt z wykopu, Jjezeli speilnia powyzsze warunki.

Zasypka przewoddéw.

Musi byé wykonana tak by spelniata wymagania uksztaltowania terenu nad rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy
terenéw zielonych). Ubijanie mechaniczne na calej szerokosSci moze by¢ przeprowadzone sprzetem mechanicznym dopiero przy
30 - to cm. warstwie obsypki ponad wierzch rury. Zasypke wykonaé¢ warstwami do 1/3 Srednicy rury, zageszczaja kazda
warstwe nie mniej niz 95 %.

Prdéba szczelnosci kanalu kanalizacji sanitarnej

W celu sprawdzenia szczelnos$ci i wytrzymatosSci polaczen przewodu nalezy przeprowadzié prdéby szczelnosci. Prdébe
szczelnosci przewoddédw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzié zgodnie z norma PN-92/B-10735. Wynik préb szczelnosci powinny
byé ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

Po wykonaniu sieci i przylaczy kanalizacyjnych nalezy przeprowadzié kontrole szczelnosci systemu przy pomocy sprezonego
powietrza. Przed przystapieniem do préby nalezy przeprowadzié kontrole szczelnosSci systemu przy pomocy sprezonego
powietrza. Przed przystapieniem do préby, przewody i studzienki powinny by¢ szczelnie zamkniete, a nastepnie nalezy
wytworzyé nadcisnienie réwne 10 kPa. Jezeli w ciagu czasu podanego przez producenta cisnienie nie spadnie mniej niz o 3
kPa, to sieé¢ i przytacza mozna uwazaé za szczelne.
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Przedmiar Robdét

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ ‘Krot.‘ Jedn.
1 KANALIZACJA SANITARNA
1.001 KNR 201/120/4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowdw
melioracyjnych w terenie pagdérkowatym
R= 0,955 M= 1,000 sS= 1,000 0,116 km
1.002 KNR 201/215/4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odkitad,
koparka 0,25-m3, grunt kategorii III
R= 0,955 M= 1,000 sS= 1,000 81 m3
1.003 KNR 201/230/1 Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegio$é do 10-m,
(1) grunt kategorii I-III, spycharka 55-kW (75-KM)
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 81 m3
1.004 KNR 201/317/2 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i
(1) kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem
recznym, gtebokos$¢ do 1.5-m, kategoria gruntu III-IV, szerokos$¢ wykopu
0.8-1.5'm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 20 m3
1.005 KNR 201/320/2 Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o Scianach pionowych, giebokos¢
(1) do 1.5-m, kategoria gruntu III-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5-m
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 20 m3
1.006 KNR 201/317/5 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i
(1) kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem
recznym, gtebokos$¢ do 3.0-m, kategoria gruntu III-IV, szeroko$¢ wykopu
0.8-1.5'm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 10 m3
1.007 KNR 201/320/5 Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $Scianach pionowych, giebokos¢
(1) do 3.0-m, kategoria gruntu III-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5-m
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 10 m3
1.008 KNR 201/322/2 Umocnienie pionowych $cian wykopdéw liniowych palami szalunkowymi
(wypraskami) w gruntach suchych z rozbidérka, umocnienia peilne, wykopy
szerokosci do 1.0-m giebokos$¢é wykopu do 3.0-m, kategoria gruntu III-V
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000 30| 2,00|{m2
1.009 KNR 201/505/2 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu IV
R= 0,955 M= 1,000 sS= 1,000 41 m2
1.010 KNRW 201/228/2 Zageszczanie nasypdw, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii
ITI 102 m3
1.011 KNR 218/501/2 Podtoze z materiaidw sypkich, grubosci 15-cm 41 m2
1.012 KNR 218/501/4 Nadsypka z materiatdédw sypkich, grubosci 25-cm 41 m2
1.013 KNRW 218/408/2 Kanaty z rur typu PVC laczone na wcisk, Fi-160-mm 37 m
1.014 KNR 218/804/1 Préba szczelnos$ci kanatdéw rurowych, kanat Dn-160-mm
(1) 37 m
1.015 KNRW 218/517/2 Studzienki kanalizacyjne systemowe Fi-600mm, zamkniecie rurg
(1) teleskopowa, kineta PE
R= 3,000 M= 1,000 s= 1,000 6 szt
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Zestawienie materiaidw

Nazwa materiaiu Jedn. Ilos¢
Bale iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubo$ci 50-64-mm m3 0,063
Deski iglaste obrzynane klasa III m3 0,00111
Drewno iglaste okragte korowane, nasycone, na stemple m3 0,054
Drewno na stemple budowlane, okragie iglaste - korowane Fi-6-20 cm m3 0,02368
Gwozdzie budowlane okragite gole kg 0,576
Klamry ciesielskie z pretdéw stalowych, typ U kg 7,14
Pale szalunkowe stalowe giete na zimno t 0,0162
Piasek m3 12,505
Pospdika m3 8,703
Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 160/4,7 mm m 37,74
Stupki drewniane iglaste Fi-70-mm m3 0,01856
Studzienki kanalizacyjne systemowe Fi-600mm, zamkniecie rura teleskopowa 1 pokrywa zeliwng kpl 6
Uszczelka gumowa pltaska do poltaczen koilnierzowych, Fi 160-mm szt 0,814
Woda m3 1,85

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen) :
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