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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA i WERYFIKATORA

Oswiadczam, iz projekt zagospodarowania terenu pn.:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI MARCINKOWICE

Zostat sporzgdzony zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy Prawo Budowlane z dnia
07.07.1994 r. z pbdzniejszymi zmianami, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Dziatka/-ki ewidencyjna/-e, obreb ewidencyjny, jednostka ewidencyjna:

OBREB MARCINKOWICE [0014] DZ. NR 176/1, 17712, 177/3, 495, 515, 526/7, 527
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA CHEtMIEC [ 121002_2]

Inwestor:

ZAKtAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ w CHELMCU
ul. PAPIESKA 2
33-395 CHELMIEC

ZESPOL SPECJALNOSC | NUMER
AUTORSKI | IMIE I NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH PODPIS
Projektant mgr inz. upr. proj. i wyk MAP/0261/PWOS/04
branzy Katarzyna w specjalnosci instalacyjnej w
sanitarnej Majcher zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych

Sprawdzajacy inz. upr. proj. i wyk. Nr UAN-7342-139/91
branzy Mirostaw w specjalnosci instalacyjnej
sanitarnej Olszowski
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2. KOPIA DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
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4. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Projekt swym zakresem obejmuje budowe dwdch odcinkéw sieci wodociggowej
rozdzielczej bez przytgczy:

- odcinek pierwszy wtgczenie w wezle ZB1 (zbiornik nad cmentarzem dz. nr 177/5),
zakonczenie zadania w wezle W23 na dziatce 527 oraz w wezle Zpk1 na dziatce
drogowej nr 495 — dtugos¢ odcinka 1666,4 m — rurocigg PE200

- odcinek drugi wigczenie w wezle W24 na dziatce nr 527, zakonczenie zaslepka
Zpk2 na dziatce drogowej nr 495 — dtugos¢ odcinka 69,1m — rurocigg PE160.
Catkowita dtugosc¢ projektowanego wodociggu wynosi 1735,5 m.

Catos¢ z zatgczonym projektem zagospodarowania terenu.

4.2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu.

Wodocigg bedzie prowadzony przez dwie dziatki prywatne, w pozostatych
przypadkach przez dziatki gminne gtéwnie ustawy o drogach publicznych w pasie
drogowym drogi klasy L (lokalizacje wodociggu zgodnie z par. 140c ust.8 w zwigzku
z brakiem miejsca w pasie drogowym poza jednig Inwestor uzgodnit pozytywnie) na
terenach zabudowy. Na wejscie w teren Inwestor uzyskat zgody od wtascicieli
posesji. Przeznaczenie terenu wynikajgce z zapisow MPZP tj. D2.KGL, A.4.RP,
A.4.RP/o, B1.MM/o.

Uzbrojenie podziemne w kolizji z projektowanym wodociggiem:

- istniejgce odcinki wodociggu

- projektowana kanalizacja sanitarna

- przepusty pod drogg

- kable energetyczne

Dodatkowo napowietrzne linie energetyczne i teletechniczne.

4.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu - projektuje sie dwa odcinki
wodociggu rozdzielczego, kazdy pracujgcy w odrebnej strefie cisnienia. Na trasie
sieci wystepujg kolizje opisane w p. 4.2.

Sposodb odprowadzania lub oczyszczania sciekéw — nie dotyczy

Ukfad komunikacyjny — bez zmian, roboty w pasie drogi gminnej bedg prowadzone
przewiertem 2z czesciowym odtworzeniem nawierzchni. Elementy uzbrojenia
wyprowadzone na teren bedg zlokalizowane poza jezdnig. Catos¢ robdét zostanie
wykonana zgodnie z zatgczong decyzjg lokalizacyjng, znak: ZGKiM.7141.25.2022 z
dnia 16.02.2022. Skrzyzowania z drogami prywatnymi bedg wykonane rozkopem.
Inwestor uzgodnit pozytywnie lokalizacje pod jezdnig oraz w pasie drogowym drogi
klasy L.

Sposdb dostepu do drogi publicznej — nie dotyczy



Uksztattowanie terenu i uktad zieleni — bez zmian.
4.4. Pozostate informacje i dane

Inwestycja jest zgodna z zapisami MPZP. Przedmiotowa inwestycja nie stwarzata
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych
i istniejgcych obiektow budowlanych i ich otoczenia.

Ochrona zabytkéw
Dziatki przez, ktére przebiegajg projektowane sieci zewnetrzne nie sg wpisane do
rejestru zabytkow i nie podlegajg ochronie.

Tereny gornicze
Trasa projektowanych sieci nie przebiega przez tereny goérnicze.

Tereny osuwiskowe
Trasa projektowanych sieci za weztem W18 na odcinku 122,0m biegnie przez tereny
osuwiskowe ujete w SOPO — karta osuwiskowa 47377 — osuwisko nieaktywne.

4.5. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci
o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z
ich parametrami technicznymi;

Projektowana sieC nie bedzie stuzyla ochronie p.poz., ochrone pozarowg
zabezpiecza istniejgca sieC wodociggowa biegngca w duzej czesci obok
projektowanego wodociggu.

4.6. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego.

Wodocigg zostanie wykonany z rur:

Opis Dtugosé
PE100 RC SDR11 160*14,6 69,1

PE100 RC SDR11 200*18,2 1666,4

Ogétem: 1735,5m

Rurociggi bedg uktadane z przykryciem min. 1,6m na catej dlugosci inwestycji.
Wszystkie rurociggi przewodowe z typoszeregu PE100RC SDR11 (PN 16) lite w
catosci tgczone przez zgrzewanie doczotowe zgodne z PN-EN 12201-2+A1:2013-12.
Rury i ksztattki winny mie¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do
stosowania przy budowie rurociggéw do wody pitnej.

Zasuwy:

Opis llos¢
zasuwa liniowa dn150 1
zasuwa liniowa dn200 7




Zasuwy montowane bedg ze sztywnym przedtuzeniem wrzeciona i skrzynkg uliczna.
Zasuwy nalezy zamontowacC na bloku betonowym 20x20x40 cm z betonu B -10.
Skrzynka do zasuw winna by¢ zamontowana na ptycie betonowej 50x50x10 cm z
otworem @12 cm, ptyta z betonu B-20. Wszystkie zasuwy w gruncie montowane bedg
z obudowami teleskopowymi; [=1,8 m. skrzynkami i ptytami pod skrzynki.

Oznaczenia lokalizacji zasuw i hydrantéw stupkami z opisami lub tablicami na
elementach trwatych wg PN-B-01700:1999 ,Wodociggi i kanalizacja - Urzadzenia i
sieC zewnetrzna - Oznaczenia graficzne”.

Roboty wykonaé zgodnie z uwagami okreslonymi w odpisie z protokotu z narady
koordynacyjnej, znak: 6630/190/2022 z dnia 23.02.2022 oraz zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w zatgcznikach. W miejscu skrzyzowan z uzbrojeniem
podziemnym wykona¢ sondowanie celem doktadnego okreslenia uzbrojenia
podziemnego. Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte
dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Roboty na terenie osuwiskowym
wykonac¢ zgodnie z wymaganiami zatwierdzonymi w dokumentacji geologiczno —
inzynierskiej. Roboty zostang wykonane rozkopem oraz przewiertem. Z uwagi na
rodzaj gruntu rurociggi na catej dtugosci rozkopu montowane bedg na 10cm
podsypce piaskowej oraz zasypane gruntem sypkim np. piaskiem do wysokosci 10
cm ponad rure. Nad rurg okoto 30cm uktadac tasme niebieskg z wktadkg metalowa.
Rurocigg nalezy uktadac na gtebokosci min. 1,6m ponad wierzch rury.

Po zmontowaniu rurociggdéw nalezy wykonaé prébe cisnienia. Probe cisnienia i
odbior wykona¢ wg PN-EN 805:2002 ,Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce
systeméw zewnetrznych i ich czesci sktadowych”. Cisnienie probne 1,6 MPa. Woda
do préb bedzie podawana z sieci. Po zmontowaniu catej sieci nalezy wykonac
ptukanie i dezynfekcje rurociggodw z powtdérnym ptukaniem. Zrzut wody ptucznej do
kanalizacji sanitarnej. Wode po dezynfekcji nalezy odwiez¢ na oczyszczalnie sciekow
po neutralizacji wapnem w beczkowozie.

Po zmontowaniu rurociggu, przed zasypaniem nalezy wykona¢ inwentaryzacje
geodezyjng. Na terenach zielonych zasypke zageszcza¢ do 1s=0,95, pod drogami
Is=1,0 — przewiduje sie odbudowe 600,0 m? drogi asfaltowej. Po wykonaniu zasypki
pas robot przez trawniki nalezy obsiac trawa.

4.7. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Na podstawie § 18 Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Dz. U. Poz. 1609 z 18.09.2020
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego — catosé
problematyki i obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie na dziatkach okreslonych
we wniosku tj. 176/1, 177/2, 177/3, 495, 515, 526/7, 527obreb Marcinkowice [0014]
jednostka ewidencyjna Chetmiec [121010_2].
Wyznacza sie obszar oddziatywania projektowanego wodociggu o szerokosci 1,0 m
od osi przewodéw. Dopuszcza sie zblizenia pod warunkiem zastosowania
zabezpieczenh sieci i obiektow wykonywanych w odlegtosci mniejszej od zatozone;j.
Nie ma mozliwosci realizacji inwestycji bez utrudnien i zniszczen. Zniszczone trawniki
zostang w ramach budowy obsiane trawg. Nie przewiduje sie odszkodowan.
Po zakonczeniu inwestycji teren zostanie przywrécony do stanu pierwotnego. Nie
przewiduje sie wycinania drzew.
Opracowat:
mgr inz. Katarzyna Majcher
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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA i WERYFIKATORA

Oswiadczam, iz projekt architektoniczno-budowlany pn.:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI MARCINKOWICE

Zostat sporzgdzony zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy Prawo Budowlane z dnia
07.07.1994 r. z pdzniejszymi zmianami, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

Dziatka/-ki ewidencyjna/-e, obreb ewidencyjny, jednostka ewidencyjna:

OBREB MARCINKOWICE [0014] DZ. NR 176/1, 17712, 177/3, 495, 515, 526/7, 527
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA CHEtMIEC [ 121002_2]

Inwestor:

ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ w CHEEMCU
ul. PAPIESKA 2
33-395 CHEtMIEC

ZESPOL SPECJALNOSC | NUMER
AUTORSKI | IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH PODPIS
Projektant mgr inz. upr. proj. i wyk MAP/0261/PWOS/04
branzy Katarzyna w specjalnosci instalacyjnej w
sanitarnej Majcher zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych

Sprawdzajacy inz. upr. proj. i wyk. Nr UAN-7342-139/91
branzy Mirostaw w specjalnosci instalacyjnej
sanitarnej Olszowski




2. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANEGO

Inwestycja swym zakresem obejmuje budowe dwéch odcinkéw sieci wodociggowe;j
rozdzielczej bez przytgczy prowadzgcej wode z sieci do odbiorcow koncowych.
Wodocigg zapewnia zapotrzebowanie wody na cele socjalno — bytowe. Inwestycja
jest zgodna z zapisami MPZP gminy Chetmiec.

2.1. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu budowlanego

Projekt swym zakresem obejmuje budowe dwoch odcinkow sieci wodociggowe;j
rozdzielczej bez przytgczy:

- odcinek pierwszy wtgczenie w wezle ZB1 (zbiornik nad cmentarzem dz. nr 177/5),
zakonczenie zadania w wezle W23 na dziatce 527 oraz w wezle Zpk1 na dziatce
drogowej nr 495 — dtugos¢ odcinka 1666,4 m — rurocigg PE100RC SDR11 200*18,2.
- odcinek drugi wigczenie w wezle W24 na dziatce nr 527, zakonczenie zaslepka
Zpk2 na dziatce drogowej nr 495 — dtugos¢ odcinka 69,1m — rurocigg PE100RC
SDR11 160*14,6.

Catkowita dtlugosc¢ projektowanego wodociggu wynosi 1735,5 m, rurociggi zostang
wykonane PE100RC SDR11 (PN 16) lite w cafosci tgczone przez zgrzewanie
doczotowe zgodne z PN-EN 12201-2+A1:2013-12. Czes$¢ robdt zostanie wykonana
rozkopem a czesc¢ przewiertem. Na sieci zostang zamontowane zasuwy odcinajgce.
Wodocigg bedzie pokrywat zapotrzebowanie na cele socjalno — bytowe.

2.2. Opinia geotechniczna

Zakres zadania za wyjgtkiem odcinka W18 — W21.:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) oraz wykonang
,Dokumentacja badan podtoza gruntowego z opinig geotechniczng i projektem
geotechnicznym” ustalono:

- warunki gruntowe proste

- brak niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Podtoze gruntowe terenu budujg grunty okreslone w dokumentacji badan podtoza
gruntowego zréznicowane pod wzgledem wiasciwosci geotechnicznych. Typ
inwestycji i panujgce proste warunki gruntowe zaliczajg obiekt do drugiej kategorii
geotechnicznej. Na inwestycji wystepuje woda gruntowa na czesci zadania na
gtebokosci 1,0m ppt.

Roboty wykonac scisle z uwagami zatgczonymi w opinii geotechnicznej.

Odcinek W18 — W21, skomplikowane warunki gruntowe

Roboty wykonacC scisle z uwagami zatgczonymi w dokumentacji geologiczno —
inzynierskiej. Sposdb wykonania roboét, technologia i uzyte materiaty nie zagrazajg
erozji terenu oraz spetniajg warunki okreslone w decyzji i dokumentacji geologiczno —
inzynierskiej.



Po zakonczeniu budowy teren zostanie zrekultywowany i oddany do uzytkowania
zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem. Na trasie projektowanego wodociggu
nie planuje sie wycinki drzew i krzewow.

2.3.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw

obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty.

a.

Inwestycja jest obiektem liniowym — wodociggiem rozdzielczym Inwestora
stuzgcym do przesytu wody z sieci do odbiorcow koncowych.

Ochrone pozarowg zabezpiecza istniejgca sieC wodociggowa biegngca w duzej
czesci obok projektowanego wodociggu i uzbrojona w hydranty pozarowe.

Zapotrzebowanie wody dla celéw socjalno — bytowych:

Aktualnie na rozpatrywanym odcinku rozbudowy wodociggu nie przewiduje sie
wykonywania przyigczy.

Jakos¢ wody zgodna z ,Dyrektywg 98/83/WE — jakos¢ wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi, ustawg z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wode i zbiorowym odprowadzaniu s$ciekow oraz rozporzgdzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi

Na zadaniu nie wystepuje emisja zanieczyszczen

Przedmiotowe obiekty liniowe nie wytwarzajg odpaddw w okresie eksploataciji.
Jedyne odpady mogg wystepowac w trakcie budowy, ktore zostang zutylizowane
Nie wystepuje emisja drgan, hatasu oraz promieniowania

Na trasie inwestycji nie wystepuje drzewostan, roboty na terenach rolniczych
zostang wykonane poza okresem wegetacji roslin trawniki zostang obsiane
trawag. Inwestycja nie ma negatywnego wplywu na wody powierzchniowe
i podziemne oraz nie ma niekorzystnego wptywu na otoczenie i Srodowisko.

Opracowat:

magr inz. Katarzyna Majcher
upr. proj. i wyk MAP/0261/PWQOS/04
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Nazwa zamierzenia budowlaneqo:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI MARCINKOWICE

Adres obiektu budowlanego:

MARCINKOWICE
33-393 MARCINKOWICE

Kateqgoria obiektu budowlanego:

XXVI

Dziatka/-ki ewidencyjna/-e, obreb ewidencyjny, jednostka ewidencyjna:

OBREB MARCINKOWICE [0014] DZ. NR 176/1, 177/2, 177/3, 495, 515, 526/7, 527
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA CHELMIEC [ 121002_2]

Inwestor:

ZAKtAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ w CHELMCU
ul. PAPIESKA 2
33-395 CHELMIEC

Projektant:

magr inz. Katarzyna Majcher
upr. proj. i wyk MAP/0261/PWOS/04

05-2022



1.

Zakres robo6t dla zamierzenia budowlanego:

W zakres catego zamierzenia budowlanego wchodzi:

wykonanie wodociggu rozdzielczego

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Istniejace obiekty nadziemne

Uzbrojenie podziemne

Drogi

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Teren prowadzenia prac zwigzanych z wykopami

Teren prowadzenia prac zwigzanych z przekroczeniami przeszkod: nasypy, rowy, droga

Strefa gromadzenia materiatow budowlanych.

Strefy rozmieszczenia maszyn i urzadzen technicznych w trakcie prac budowlanych

sie¢ elektroenergetyczna: mozliwos¢ porazenia przy prowadzeniu robot w poblizu przewodow linii
elektroenergetycznych

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych:

Prace zwigzane z wykopami: nieodpowiednie zabezpieczenie wykopow, przed osuwaniem sie
gruntu, jak réwniez nieodpowiednie zabezpieczenie terenu wykopow przed wpadnigciem 0sob,
moze spowodowac zagrozenia w trakcie realizacji robot.

Zagrozenia wynikajace z pracy mechanicznych urzadzen budowlanych

porazenie pradem elektrycznym prace wykonywane w poblizu linii napowietrznej nn bedacej pod
napieciem oraz instalacji wewnetrznej budynku

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych.

Pracodawca powinien okre$lic szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych, a zwlaszcza zapewni¢ bezposredni nadzor nad
tymi pracami wyznaczonych w tym celu 0s6b, odpowiednie $rodki zabezpieczajace, oraz powinien
zapewni¢ odpowiedni instruktaz pracownikéw obejmujacy w szczegdélnosci imienny podziat pracy,
kolejno§¢ wykonywania zadan oraz wymagania bezpieczefstwa i higieny pracy przy
poszczegolnych czynnosciach.

Instruktaz w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy powinien zapewniaC uczestnikom:
zaznajomienie sie z zagrozeniami wypadkowymi i chorobowymi zwigzanymi z wykonywang praca,
poznawanie przepisdw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie niezbednym do
wykonywania pracy na okreslonym stanowisku oraz zwigzanych z tym stanowiskiem obowigzkéw i
odpowiedzialnosci w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy, nabycie umiejetnosci wykonywania
pracy w sposob bezpieczny dla siebie i innych oséb oraz postepowania w sytuacjach awaryjnych, a
takze umiejetnosci udzielania pomocy osobom, ktore ulegty wypadkom.

Instruktaz ogdlny prowadzg pracownicy stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy albo pracodawcy lub
pracownicy wyznaczeni przez pracodawce, posiadajacy ukonczone aktualne szkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.



Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe oraz przeszkolona w
zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Instruktaz stanowiskowy powinien zapoznac uczestnikow szkolenia z zagrozeniami wystepujacymi
na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza sie, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na
okreslonym stanowisku.

Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracy powinien przej$¢ instruktaz stanowiskowy
obowigzujacy na kazdym z tych stanowisk.

Czas trwania instruktazu stanowiskowego powinien by¢ uzalezniony od przygotowania
zawodowego pracownika, dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju pracy i zagrozen
wystepujacych na stanowisku pracy, na ktorym pracownik ma by¢ zatrudniony.

Na robotniczych stanowiskach pracy, na ktorych wystepujq szczegélnie duze zagrozenia dla
zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe, szkolenie podstawowe powinno by¢ przeprowadzone przed
rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach. Wykaz takich stanowisk pracy okresla pracodawca.

. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym bezpieczng i sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Pracodawca powinien okre$lic szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych, zwtaszcza zapewnic: bezposredni nadzor nad
tymi pracami wyznaczonych w tym celu osob, odpowiednie Srodki zabezpieczajace, instruktaz
pracownikow obejmujacy w szczegolnosci imienny podziat pracy, kolejnos¢ wykonywania zadan,
wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach.

Bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik robo6t oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY:

Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ wykonane przed rozpoczeciem robdt budowlanych
w zakresie: ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢
dla pieszych, urzadzenia sktadowisk materiatow wyrobow.

Teren budowy lub robot nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwic wejscie osobom
nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowaé
granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzor.

Dla pojazdéow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych wyznacza sig miejsca
postojowe na terenie budowy.

Przej$cia i strefy niebezpieczne oswietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

Strefe niebezpieczng ogradza sie i oznakowuje w sposédb uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym.

PrzejScia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza sie daszkami
ochronnymi.

Strefe niebezpieczng, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotdw, ogradza sie
balustradami.

Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu
budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysoko$ci, z ktorej mogg spadac przedmioty, lecz
nie mniej niz 6 m.



Daszki ochronne powinny znajdowa¢ si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie
daszkow powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.
Uzywanie daszkéow ochronnych jako rusztowan lub miejsc skfadowania narzedzi, sprzetu,
materiatow jest zabronione.
Na terenie budowy wyznacza sie, utwardza i odwadnia miejsca do sktadowania materiatéw i
wyrobow.
Sktadowiska materiatow, wyrobdw i urzadzen technicznych wykonuje sie w sposéb wykluczajacy
mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i
urzadzen.
Materiaty sktaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu.
Materiaty drobnicowe uktada si¢ w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju
I wytrzymatosci tych materiatow..
Stosy materiatdbw workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajace;
10 warstw.
Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobdw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego, jest
zabronione.
Strefy gromadzenia i usuwania odpadéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.
Odpady nalezy usuwac w sposob ograniczajacy ich rozrzut i pylenie.
Sciany i inne przegrody, ktére moga ulec przewrdceniu w czasie montazu lub wznoszenia, nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢.
Krawedzie stropdw nieobudowanych Scianami nalezy zabezpieczy¢ balustradami
Drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepiséw techniczno-budowlanych oraz
przepisow przeciwpozarowych.
Drogi i wyjScia ewakuacyjne, wymagajace osSwietlenia, zaopatruje sie, w przypadku awarii
o$wietlenia ogolnego (podstawowego), w osSwietlenie awaryjne zapewniajace dostateczne
natezenie o$wietlenia, zgodnie z Polskg Norma.
Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych ustala sie istniejgce trasy przebiegu mediow i zapoznaje
sie z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty budowlane
Teren budowy wyposaza sie w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od potrzeb,
w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiardw i sposobu
wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wiasciwo$ci
substancji znajdujacych sie na terenie budowy, w ilo$ci wynikajacej z liczby zagrozonych oséb.
Osoby wykonujgce roboty budowlane nie mogg by¢ narazone na dziatanie czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegolno$ci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie
elektromagnetyczne, pylty i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajacych wartosci
dopuszczalne.
Drogi komunikacyjne powinny by¢ zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami.
Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne powinny mieC: trwate i ustabilizowane podtoze, trwata,
wytrzymatg i stabilng konstrukcje no$na.

dobér pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach (wazne za$wiadczenia kwalifikacyjne gr. E) i
umiejetnosciach ( w zakresie prac elektroenergetycznych)

praca w poblizu urzadzen znajdujacych sie pod napieciem po ich wytgczeniu i uziemieniu lub z
zastosowaniem technologii dla prac wykonywanych pod napieciem
mozliwo$¢ telefonicznej tacznosci ze stuzbami ratunkowymi
PRACE ZWIAZANE Z WYKOPAMI
Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogag by¢ one wykonywane
od istniejace;j sieci, i sposobu wykonywania tych robot.



rozebranie elementow infrastruktury telekomunikacyjnej (kanalizacja kablowa)

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady,
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego

Jezeli teren, na ktorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot
powinien zapewnic staty jego dozor.

Wykopy o S$cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie
jest obcigzony w pasie 0 szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wiekszej niz 1 m, lecz nie wigkszej od 2 m, mozna
wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska.
Ruch srodkdéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu.

Opracowat:

mgr inz. Katarzyna Majcher
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